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1 Einleitung

1.1 Uber dieses Handbuch

Dieses Handbuch gilt fir den AC40. Diese Produkte werden hergestellt von:
Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Denmark

Tel.: +45 6371 3555

Fax: +45 6371 3522

E-mail: info@interacoustics.com
Web: www.interacoustics.com

1.2 Beabsichtigter Zweck

Das Audiometer AC40 ist als Gerat zur Diagnose des Horverlust konzipiert. Leistung und Spezifitat fur diese
Art von Gerat basieren auf den vom Benutzer eingestellten Testeigenschaften und kénnen je nach
Umgebung und Betriebsbedingungen variieren. Die Diagnose des Horverlustes mit dieser Art von
diagnostischem Audiometer ist abhangig von der Zusammensarbeit mit dem Patienten. Bei Patienten, die
auf einzelne Tests nicht positiv reagieren, sollte der Horakustiker jedoch weitere Beurteilungmethoden
hinzuziehen. Auf jedem Fall sollte das Ergebnis ,Normales Horvermégen“ nicht dazu fihren, dass andere
Kontraindikationen ignoriert werden. Eine vollstandige audiologische Untersuchung sollte veranlasst werden,
sofern ein Verdacht auf eine Empfindlichkeit besteht.

Das Audiometer AC40 ist Audiologen, Gehoérspezialisten oder ausgebildeten Technikern in einer duf3erst
ruhigen Umgebung gemaf der ISO-Norm 8253-1 vorbehalten. Dieses Instrument wurde fir alle
Patientengruppen ungeachtet des Geschlechts, Alters und der Gesundheit entwickelt. Eine vorsichtige
Handhabung des Instruments, wann immer es mit einem Patienten in Bertihrung kommt, ist von hdchster
Bedeutung. Ein ruhiger, sicherer Standort wahrend der Prifung ist entscheidend, um optimale Genauigkeit
zu gewabhrleisten.
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1.3 Beschreibung des Produkts

Bei dem AC40 handelt es sich um ein vollstandiges klinisches 2-Kanal-Audiometer, das Luft-, Knochen- und
Sprachverstarkung sowie einen integrierten Freifeldverstarker bietet. Es bietet eine Vielzahl klinischer
Testfunktionen wie Hochfrequenz, Multifrequenz, Weber, SISI usw.

Das AC40 umfasst die folgenden serienmaf3ig mitgelieferten und optionale Teile:
StandartmaRig enthaltene Teile
AC40

Schwanenhalsmikrofon 1059
Audiometrie Kopfhérer DD45
Knochenleiter-Headset B81

2 x Patientenreaktionsschalter APS3
Telefon-Headset HDA300 fiur HF
Reinigungstuch

Netzkabel

Gebrauchsanweisung fiir den AC40
Uberwachungs-Headset mit Galgenmikrofon

Optionales Zubehor
TDH39AA mit Amplivox-Headset

Audiometrie Kopfhdrer DD450
Knochenleiter-Headset B71
EAR-Tone 5 A, 10 Ohm
EAR-Tone 3 A, 10 Ohm
IP30-Einsteckhorer, 10 Ohm

Einsteckhdrerset CIR33 zur Maskierung oder
Mithoren

Amplivox- Schallschutzkopfhérer
Talk-Back-Mikrofon
Hochfrequenz Kopfhérer HDA300

Freifeld-Lautsprecher SP90 (mit externem
Verstarker)

Verstarker AP12, 2 x 12 Watt
Verstarker AP70, 2 x 70 Watt
USB-Kabel, 2 m

Diagnostic Suite
OtoAccess™-Datenbank

LN
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1.4 Warnungen

In dieser Bedienungsanleitung werden durchgehend Warnhinweise, Hinweise zu Vorkehrungen und
Anmerkungen mit folgender Bedeutung verwendet:

vermieden wird, zu schweren Verletzungen mit moglicher Todesfolge fiihren

f WARNUNG kennzeichnet eine geféahrliche Situation, die, wenn sie nicht
kann.

VORSICHT in Verbindung mit dem Sicherheitshinweis-Symbol kennzeichnet
eine gefahrliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu
Verletzungsgefahr des Gerates fihren kann.

HINWEIS dient dazu, auf Vorgehensweisen aufmerksam zu machen, die

NOTICE nicht im Zusammenhang mit Verletzungsgefahr fiir Personal oder Gerét
stehen.
F{ Y
ws
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2 Auspacken und Installation

2.1 Auspacken und Kontrolle

Karton und Lieferumfang auf Schaden Uberprifen

Prufen Sie bei Empfang des Instruments bitte den Versandkarton auf Anzeichen grober Handhabung und
Schaden. Ist der Karton beschadigt, ist er aufzubewahren, bis der Inhalt der Sendung mechanisch und
elektrisch geprift wurde. Ist das Instrument schadhaft, kontaktieren Sie bitte lhren Handler vor Ort.
Bewahren Sie das Verpackungsmaterial zwecks Untersuchung durch den Spediteur und
Versicherungsanspriiche auf.

Aufbewahren des Kartons fiir zukiinftige Versendungen

Das AC40 wird in seinem eigenen Transportkarton geliefert, der speziell fur das AC40 entworfen wurde.
Bewahren Sie den Karton bitte auf. Er wird benétigt, wenn das Instrument zwecks Wartung eingeschickt
werden muss.

Missen Sie den Wartungsdienst in Anspruch nehmen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Handler vor Ort in
Verbindung.

Melden von Mangeln

Priifen vor dem Anschluss

Bevor Sie das Produkt anschliel3en, sollte es nochmals auf Schaden untersucht werden. Prifen Sie das
ganze Gehause und das Zubehor visuell auf Kratzer und fehlende Teile.

Unverzlgliches Melden von Fehlern

Alle fehlenden Teile oder Stérungen missen dem Hé&ndler unverziglich zusammen mit der Rechnung,
Seriennummer und einem detaillierten Bericht Uber das Problem gemeldet werden. Hinten in diesem
Handbuch finden Sie einen ,Riicksendebericht”, auf dem Sie das Problem beschreiben kénnen.

Benutzen Sie bitte den ,Ricksendebericht”

Bedenken Sie bitte, dass der Wartungstechniker das Problem evtl. nicht finden wird, wenn er nicht weif3,
wonach er sucht. Das Ausfiillen des Riicksendeberichts hilft uns also sehr weiter und ist lhre beste Garantie,
dass das Problem zu lhrer Zufriedenheit behoben wird.

Aufbewahrung
Wenn Sie das AC40 Uber einen langeren Zeitraum lagern mussen, stellen Sie bitte sicher, dass es unter den
Bedingungen gelagert wird, die im Abschnitt ,Technische Daten* aufgefiihrt sind:

LN
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2.2 Kennzeichen
Die folgenden Kennzeichen sind am Gerat zu finden:

Symbol Erlduterung
® Anwendungsteile vom Typ B
Nicht leitende Teile zur Anwendung an Patienten; Teile kdnnen sofort vom
R Patienten freigegeben werden.

@ Siehe die Bedienungsanleitung

WEEE (EU-Richtlinie)
E Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt zwecks Entsorgung an eine

spezielle Entsorgungseinrichtung fur Riickgewinnung und Recycling zu
senden ist.

Das CE-Zeichen besagt, dass Interacoustics A/S die
Anforderungen des Anhangs Il der Richtlinie fir Medizinprodukte
93/42/EWG erfullt. Der TUV Product Service, ID-Nr. 0123,
hat das Qualitatssystem zugelassen.

0123

Baujahr

Nicht wiederverwenden.
Teile, wie Ohrspitzen o. &., sind nur fir den Einmalgebrauch

Display-Port-Anschluss — HDMI-Typ

O

2.3 Allgemeine Warnhinweise und Vorkehrungen

A

Externe Geréte, die fur einen Anschluss an Signaleingange, Signalausgénge oder andere Verbinder
bestimmt sind, haben die jeweiligen IEC-Normen zu erfillen (z. B. IEC 60950 fir IT-Gerate). In diesen Fallen
wird ein optischer Isolator empfohlen, um die Auflagen zu erfillen. Geréate, die IEC 60601-1 nicht erfiillen,
dirfen sich gemaf der Norm nicht in Patientennahe befinden (Abstand von mindestens 1,5 m). Setzen Sie
sich im Zweifelsfall mit einem qualifizierten Medizintechniker oder Ihrem 6rtlichen Fachhandler in
Verbindung.

Dieses Gerat enthalt keine Trenneinheiten an den Anschlissen fiir PCs, Drucker, Aktivlautsprechern usw.
(medizinisches elektrisches System).

LN
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Stellen Sie beim Anschluss des Gerates an einem PC bzw. an andere Komponenten eines medizinischen
elektrischen Systems sicher, dass der Gesamtleckstrom die Sicherheitsgrenzen nicht Giberschreiten kann
und dass die Trennvorrichtungen Uber die erforderliche dielektrische Starke, Kriechstrom- und
Ableitsicherheit verfiigen, um die Anforderungen von IEC/ES 60601-1 zu erfillen. Wenn das Instrument an
einem PC oder ahnlichem angeschlossen ist, achten Sie darauf, nicht den PC und den Patienten gleichzeitig
zu berthren.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerat nur an eine Netzstromversorgung mit
Schutzerdung angeschlossen werden.

Das Gerat enthalt eine Lithium-Knopfzelle. Diese darf nur von Servicemitarbeitern ausgewechselt werden.
Beim Zerlegen oder Zerbrechen von Batterien bzw. wenn diese Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt
werden, kdnnen sie explodieren oder Verbrennungen verursachen. Nicht kurzschliel3en.

Ohne Zustimmung von Interacoustics diirfen keinerlei Anderungen an diesem Gerét vornommen werden.

Interacoustics stellt auf Anfrage Schaltplane, Bauteilelisten, Beschreibungen, Anweisungen zur Kalibrierung
oder andere Informationen bereit, die dem Wartungspersonal die Reparatur jener Gerateteile des
Audiometers erleichtern, die laut Interacoustics vom Wartungspersonal repariert werden kénnen.

Verwenden Sie den Einsatz nie ohne eine saubere, desinfizierte Testspitze und fuhren Sie ihn keinesfalls
ohne eine solche ein. Stellen Sie stets sicher, dass der Schaumstoff bzw. die Ohrspitze ordnungsgeman
angebracht ist. Ohrspitzen und Schaumstoff sind nur fiir den Einmalgebrauch vorgesehen.

Das Instrument ist nicht fir die Verwendung in Umgebungen vorgesehen, in denen Flissigkeiten austreten
oder verspritzt werden kénnen.

Es wird empfohlen, die Einmal-Hoérspitzen aus Schaumstoff, die mit den Einsteckwandlern EAR-Tone 5 A
geliefert werden, nach jedem getesteten Patienten auszutauschen. Einmalspitzen gewahrleisten zudem,
dass jeder lhrer Patienten in einer hygienischen Umgebung getestet wird, und dass das regelmaRige
Reinigen eines Stirnbandes oder Polsters entfallt.
e Der schwarze Schlauch, der aus der Schaumstoff-Ohrspitze herausragt, wird an den
Schallschlauchnippel des Einsteckwandlers befestigt.
¢ Rollen Sie die Schaumstoffspitze auf den kleinstmdglichen Durchmesser zusammen.
e Setzen Sie sie in den Gehdrgang des Patienten ein.
e Halten Sie die Schaumstoffspitze fest, bis sich die Spitze wieder ausgedehnt hat und ein dichter
Abschluss erzielt wurde.
¢ Nach Untersuchung des Patienten muss die Schaumstoffspitze zusammen mit dem schwarzen
Schlauch vom Schallschlauchnippel entfernt werden.
e Der Einsteckwandler muss vor Anbringen einer neuen Schaumstoffspitze untersucht werden.

Das Gerét ist nicht fur die Verwendung in sauerstoffreichen Umgebungen oder in Verbindung mit
brennbaren Mitteln vorgesehen.

Stellen Sie zur korrekten Geratekihlung einen ungehinderten Luftstrom an allen Seiten des Gerats sicher.
Vergewissern Sie sich, dass die Kihlschleifen nicht abgedeckt sind. Es wird empfohlen, das Gerat auf einer
harten Oberflache zu platzieren.

LN
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NOTICE

Verwenden Sie nur Wandler, die mit dem eigentlichen Instrument kalibriert wurden. Zur Identifizierung einer
glltigen Kalibrierung ist die Seriennummer des Instruments am Wandler aufgefihrt.

Obwohl das Instrument die jeweiligen EMV-Anforderungen erfullen, sind Vorkehrungen zu treffen, um
unndtige Einwirkungen elektromagnetischer Felder, z. B. durch Mobiltelefone usw., zu vermeiden. Wird das
Gerét neben anderen Instrumenten benutzt, ist darauf zu achten, dass keine gegenseitigen Stérungen
auftreten. Siehe auch die EMV-Uberlegungen im Anhang.

Innerhalb der Européischen Union ist es nicht erlaubt, elektrischen und elektronischen Abfall

unsortiert im Hausmill zu entsorgen. Elektrischer und elektronischer Abfall kann geféhrliche

Substanzen enthalten und muss daher separat entsorgt werden. Produkte dieser Art sind mit

einem durchkreuzten Millcontainer gekennzeichnet (siehe unten). Die Mitwirkung des

Benutzers ist wichtig, um ein hohes Mal3 an Wiederverwertung und Recycling von

elektrischem und elektronischem Abfall zu gewéhrleisten. Ein Versdumnis, Abfallprodukte auf
angemessene Weise zu recyceln, kann Umweltschaden verursachen und folglich die Gesundheit der
Menschen schadigen.

Ergreifen Sie zur Vermeidung von Fehlfunktionen des Systems die entsprechenden Vorsichtsmafl3nahmen,
um PC-Viren o. &. zu vermeiden.

LN
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3 Erste Schritte - Einrichtung und Installation

Nachfolgend ist eine Ubersicht des AC40 dargestellt:

Rickseite — Anschliisse —
siehe nachste Seite

Monitorlauts —— - -. —
precher =

— Ein-
Mini- D /Ausschalten
Buchsen +
2 USB-
Anschlisse,

Mikrofon und

DooosS 600 S000

Kopfhorer
(Headset)

E—— _ L
===l l==l=====]=
— == -
O

Display und
Tasten/Regler
am Bedienfeld

vorn

Talk-Forward-
Mikro

Der obere Teil des AC40 (Display-Halter) enthélt die beiden Monitorlautsprecher.

Auf der linken Seite des Instruments sind zwei Mini-Buchsen-Anschlisse fir ein Mikrofon und einen
Kopfhérer — oder ein Headset — vorhanden. Diese dienen fur einen Talk-Back-Kopfhérer/Lautsprecher
(TB) und ein Talk-Forward-Mikrofon (TF). Daneben befinden sich zwei USB-Anschliisse. Diese kdnnen
zum Anschluss externer Drucker/Tastaturen und USB-Sticks zur Installation von Firmware/Material als
Wave-Dateien verwendet werden.

Ein Schwanenhalsmikrofon kann im oberen Bereich des Instruments neben dem oberen Teil der Talk-
Forward-Taste angeschlossen werden. Dieses kann zum ,,Ansprechen” (Talk Forward) verwendet
werden. Ist das Schwanenhalsmikrofon nicht angeschlossen, kann es unterhalb des Displays verstaut
werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur Kommunikation mit dem Patienten.

Oben rechts am Instrument befindet sich der Netzschalter (Ein-/Aus-Schalter) des Instruments.

Stellen Sie sicher, dass das Audiometer so aufgestellt ist, dass der Patient weder sehen noch héren
kann, wie der Untersucher das Instrument bedient.

P/
s
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3.1 Externe Anschlisse auf der Rickseite — Standardzubehdr
Auf der Ruckseite befinden sich die restlichen Anschliisse (Buchsen):

Patientenr Assistente
eaktionssc nmonitor
Ii halter1/2
Einstec
Verstarkte Freifeld- Hochfrequ. Kkhérer
LAN (zur Ausgénge (2 x 20 YVatt) links/rechts maskie croche
kiinftigen —rTur'FF3/FF3 .'.St rung lei Steuerausgang
Verwendung) derzeit nicht verfiigbar ge/'teg"l
B81/B
1/2
e // — \ \\ S— J\
y =
;@WWWUUUUWHUUU JTITIO0n - ] 7
fi 0000 |

T o= ql

000000 A
‘00

i o Msk  Honel  PalfRespl  Asat bos
Rl one Pat

| [
\

Netzanschluss

000
|

ur Drucker, PC- usgang rur 2 (externe Standard " xtra Ta xterner
- Standard- Fur Talk

|| e, | v | e || e (k| e |

B.zur ’ erforderlich) DD45/TDH3 EarTone 3 Lautspre Ifurl?le|zn ’ Ingang

’ 9/HDA3000

Patientenbe / A/IP30 cher Tischmikro.
ratung)
L |

Wichtige Anmerkungen:

Der Anschluss fur den HLS (Horverlustsimulator) wird derzeit nicht verwendet. Verwenden Sie fir
den HLS die Standard-Kopfhorer- und HF-Kopfhoreranschlisse. Der HLS-Anschluss ist eine
Vorbereitung zur kiinftigen Nutzung.

Zusatzlich zum Standard-Headset DD45 kdnnen noch drei weitere Luftleitungswandler verwendet
werden (alle werden an den speziellen Ausgangen am AC40 angeschlossen):

e HDAS3O0O0: Fir Hochfrequenz ist ein HF-Kopfhorer erforderlich.

o CIR33 Einsteckhorer zur Maskierung: Der Einsteckhorer CIR33 zur Maskierung verflgt
Uber eine eingeschrénkte Klangqualitat, sodass er nur dafir geeignet ist, Rauschen fur
die Maskierung anzubieten.

e Allzweck-Einsteckhdrer EAR-Tone 3 A oder 5 A: Bei dem Einsteckhdrer EAR-Tone 3 A
oder 5 A handelt es sich um hochwertige Wandler, die statt dem DD45/TDH39 verwendet
werden kénnen. Dadurch verbessert sich das Uberhéren von normalerweise ca. 40 dB
des TDH39 auf ca. 70 dB. Das Maskieren sowie die Vermeidung einer zu starken
Maskierung ist mit dieser Art von Kopfhdrer somit einfacher.

e Die IP30-Einsteckhorer sind die standardméaRigen Einsteckhdrer mit den gleichen
Eigenschaften wie die EAR-Tone 3A.

Derzeit wird FF3/FF4 nicht verwendet. Dies ist eine Vorbereitung zur kiinftigen Nutzung.
Assistentenmonitor: Uber das Schwanenhalsmikrofon besteht stets eine direkte Verbindung zum
Untersucher, der ein Headset tragt, das am Ausgang ,Assistentenmonitor* angeschlossen ist.
Der LAN-Anschluss wird derzeit nicht fir eine Anwendung eingesetzt (nur intern in der
Fertigung).

Mikro 2: Siehe den Abschnitt Gber die Kommunikation mit dem Patienten (Talk Forward und Talk
Back).

Bei Verwendung des HDMI-Ausgangs entspricht die Ausgangsauflésung der auf dem integrierten
8,4"-Display eingeblendeten Auflésung: 800 x 600.

CD-Eingang: Jeder angeschlossene CD-Player muss liber einen linearen Frequenzgang
verfiagen, um die Anforderungen der Norm IEC 60645-2 zu erflllen.

Die USB-Anschliisse werden verwendet fir:

e PC-Anschluss fir die Diagnostic Suite (der gréRere USB-Anschluss)

e Direkte Ausdrucke auf USB-Drucker
PC-Tastatur (zur Eingabe von Kundennamen)

e \Y
s
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3.2 PC-Schnittstelle

Né&here Informationen zum Hybrid-Modus (Online und PC-betriebener Modus) sowie zur
Patienten/Untersuchungs-Dateniibertragung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zur Diagnostic
Suite.

3.3 Kommunikation mit dem Patienten und Mithdren

3.3.1 Talk Forward

Talk Forward wird Gber die ,Talk Forward“-Taste (24) aktiviert. Das AC40 umfasst drei

Mikrofonanschlisse, die in der folgenden Prioritat funktionieren (je nachdem, welche(s) Mikrofon(e)

angeschlossen ist/sind):

e Prioritat 1: Die Mini-Buchse auf der linken Seite des Instruments — kann mit einem Headset samt
Kopfhorerstecker verwendet werden. Ihr kommt die oberste Prioritat zu.

o Prioritat 2: Das Schwanenhalsmikrofon (1) des AC40 befindet sich Uber der ,Talk Forward“-Taste
(24). Wenn kein Mikro am Mikrofonanschluss der Prioritat 1 angeschlossen ist, wird diese Buchse
verwendet.

Das untere Bild wird eingeblendet, wahrend Talk Forward aktiviert ist (durch Gedruckthalten der Talk
Forward-Taste). In diesem Modus kdnnen das Kalibrierungs (Mikrofon)-Niveau und die Lautstarke der
Kommunikation mit dem Patienten eingestellt werden. Um das Kalibrierungsniveau zu dndern, muss der
Untersucher den HL dB-Regler (57) auf die entsprechende Stufe stellen. Mit dem Regler von Kanal 2 (58)

wird die Lautstarke eingestellt.
TalkForwad

Intenzity - OdB SPL

3.3.2 Talk Back
Der Bediener kann die Funktion ,Talk Back" (38) auf folgende Arten nutzen:

e Wenn kein Kopfhorer an der Talk-Back-Buchse (dem Anschluss auf der linken Seite)
angeschlossen ist, wird die Stimme Uber die Talk-Back-Lautsprecher neben dem Display (2) (3)
geleitet.

e Wenn ein Kopfhdrer/Headset am Instrument angeschlossen ist, erfolgt das Riucksprechen (Talk
Back) stattdessen Uber den Kopfhdrer/das Headset.

Zur Einstellung des TB-Pegels halten Sie die TB-Taste gedriickt. Dann justieren Sie den Pegel mit dem
linken/rechten Drehregler.

3.3.3 Untersuchermonitor
Uber das Schwanenhalsmikrofon besteht stets eine direkte Verbindung zum Assistenten, der ein Headset
tragt, das am Ausgang ,Assistentenmonitor” angeschlossen ist.

3.3.4 Mithoren

Kanal 1, 2 oder beide Kanale zusammen kénnen tberwacht werden. Dazu wird die Taste ,Monitor*
(Uberwachung) (52) ein Mal, zwei Mal oder drei Mal betétigt. Bei einer vierten Betatigung wird die
Uberwachungsfunktion wieder deaktiviert. Zur Einstellung des Uberwachungspegels halten Sie die
Uberwachungstaste gedriickt. Dann justieren Sie den Pegel mit dem linken/rechten Drehregler.

P/
s
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Monitor

Chl vl 176 — e— | —
Ch2 vl : 65 — = | e—

Auswahl der gewiinschten Hérart:

Das Mithorsignal wird Gber das Untersucher-Headset, sofern angeschlossen, den internen
Monitorlautsprecher oder Giber den Leistungs-Monitorausgang, an dem ein externer Lautsprecher
angeschlossen ist, bereitgestellt.

P/
s
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3.4 Bedienung des Audiometers
In der Abbildung unten sehen Sie eine Ubersichtsdarstellung der Bedienkonsole auf der Vorderseite des
AC40, einschliellich der Tasten, Regler und des Displays:

(19) (10) (11) (12) (13)

(14) (15) (16) (17) (20) (21

Tone Warble _ Wavefile 1 Mic 2 1602 NE_ W

Ss ExtRange Tone Warble _ Wavefile 1 Mic 2 1¢02 M Tak Back

Right insert Left one L 12

N\
\ \
/ | .
y @
Tone Switch
< Enter

Rev  Single Multi Sim
a5
e ]
" —
Down Up

Frequency

Right Insert  Left 1F2

Die Funktionen der einzelnen Tasten und Regler sind in der nachstehenden Tabelle beschrieben.

Name(n)/Funktion(en)

1 Mikrofon

2 Talk Back /
Uberwachung-
Lautsprecher

3 Talk Back /
Uberwachungs-
Lautsprecher

4 Farbdisplay

5 Ton-Kontrollleuchte
Kanal 1

Beschreibung

Fur die Live-Voice-Sprache und Talk-Forward-Anweisung an den
Patienten in der Testkabine. Das Mikrofon kann abgenommen und
im Fach unter dem Display verstaut werden.

Fur die Sprachrickmeldung vom Patienten in der Testkabine. Zur
Einstellung des TB-/Uberwachungspegels halten Sie die TB-
/Uberwachungstaste gedriickt. Dann justieren Sie den Pegel mit
dem linken/rechten Drehregler.

Monitor

Chl Lvl : 76 —_—'T_

Ch2Lvl : 65 — | e—

Fur die Sprachrickmeldung vom Patienten in der Testkabine. Zur
Einstellung des TB-/Uberwachungspegels halten Sie die
Uberwachungstaste gedriickt. Dann justieren Sie den Pegel mit
dem linken/rechten Drehregler.

Fur die Darstellung der verschiedenen Testbildschirme. Wird in
den Abschnitten zu den einzelnen Tests naher beschrieben.

Wenn dem Patienten auf Kanal 1 ein Tonstimulus (,Stim*)
prasentiert wird, leuchtet eine Kontrollleuchte auf.

P/
s
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10-17

18

Ton-Kontrollleuchte
Kanal 2

Antwort-Kotrollleuchte /

VU-Messgerat

Kanal 1

Kanal 2 / Maskierung

Funktionstasten

Shift (Umschalten)

Seite 14

Wenn dem Patienten auf Kanal 2 ein Tonstimulus (,Stim*)
prasentiert wird, leuchtet eine Kontrollleuchte auf.

Eine Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn der Patient das
Antwortsignal Uber die Patiententaste aktiviert. Eine rote
Kontrollleuchte wird fiir den Patiententaster 1, eine blaue fir die
Patiententaster 2 verwendet:

30dB
HI

VU-Messgerate-Kontrollleuchte:

Halten Sie die Taste ,Mic" (Mikro) (27) und CD (28) gedriickt, um
den Live Voice- oder den CD-Eingangspegel mit dem
linken/rechten Drehregler zu justieren. Stellen Sie die Pegel ein,
bis Sie

einen Mittelwert von ca. 0 dB VU am VU-Messgerat erreicht
haben.

Zeigt den Pegel fir den Kanal 1 an, wie z. B.:

50dB

HL

Zeigt den Pegel oder den Maskierungspegel fur den Kanal 2 an,
wie z. B.:

15dB

HL (NB)

Diese Tasten sind kontextsensitiv, ihre Funktion ist abhangig vom
ausgewabhlten Testbildschirm. Auf die Funktion dieser Tasten wird
in den Abschnitten weiter hinten ndher eingegangen.

Mit der Umschaltfunktion kann der Untersucher die kursiv
gedruckten Unterfunktionen unter den Tasten aktivieren.

Daruber hinaus kann sie fur die folgenden wichtigen Aktionen
verwendet werden:

e Fir die Aktivierung der binauralen Zweikanal-Ton/-
Sprachtests — Ton/Sprache werden beispielsweise
binaural auf beide Kandle (links und rechts) gelegt. In
diesem Fall ist sowohl die rechte als auch die linke Taste
aktiviert.

P/
s
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Setup (Einstellung)
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e Wenn Wave-Dateien im manuellen Modus ausgefthrt
werden, kann diese Funktion verwendet werden, um
auszuwahlen, welches Wort wiedergegeben wird. Dazu
wird die Umschalttaste gedrickt gehalten und der linke
Drehregler (57) betétigt. Verwenden Sie die
Tonumschaltung (59), um das ausgewdahlte Wort
wiederzugeben, bevor es erfasst wird.

e zur Aktivierung der Option ,Deinstall* (Deinstallieren)
unter ,Common Settings* (Allgemeine Einstellungen).

Damit kann der Untersucher Anderungen an bestimmten
Einstellungen individuell fur jeden Test vornehmen und die
allgemeinen Einstellungen fir das Instrument &ndern. Bei einem
einfachen Driicken wird standardmé&Rig das ausgewahlte Men
»1est Settings” (Testeinstellungen) aufgerufen. Um zu anderen
Einstellungsmenuis zu gelangen, halten Sie die Taste ,Setup”
(Einstellung) gedriickt. Dann treffen Sie lhre Auswahl mit einem
der Drehregler (57)/(58):

Common settings

Tone settings
Speech settings
Auto settings
MLD seftings

Save user settings as ...
Load user settings:

Load user settings: hallo

Load user settings: My
Load user settings: 1JS

Zum Speichern der Einstellungen verwenden Sie die Option
.Save all settings as...” (Alle Einstellungen speichern unter ...).
Zur Verwendung einer anderen Benutzereinstellung
(Protokoll/Profil) verwenden Sie ,Load user settings: ..."
(Benutzereinstellungen laden: ...).

Wabhlen Sie in einem der Einstellungsmenis mit dem rechten
Drehregler (58) zwischen den verschiedenen Einstellungen.
Andern Sie die einzelnen Einstellungen mit dem linken Drehregler
(57). Hier ist ein Beispiel aus dem Dialogfeld , Tone Settings"
(Toneinstellungen), wo der Schwerpunkt auf ,Aided" (Versorgt)
liegt:

e \Y
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20

21

22

Tests

Del Point (Punkt entf.) /
Del Curve (Kurve entf.)

Save Session
(Untersuchung
speichern)/

New Session (Neue
Untersuchung)

Measurment type
HjAided @ Binaural
Masking type: . NB |
Measurement type:
Representation
@ Show Chl and Ch2 in a single audiogram
@ Store masking information on screen
&, Show Banana Overlay
B Magnify the head up display

Seite 16

Control

@) Jump to 1KHz by output change

Jump strategy:
Butterfly center freq. HL:
Intensity decrease when changing freq:
‘Warble frequency: —«:_1‘_:»—_ SHz
Warble intensity: (1 —12,5%

Multfrequency resolution:

Frequencies

Hearing loss on audiogram &125 /2000 &,9000 @& 18000
B Show european CPT-AMA index &250 ®&3000 ®&,10000 & 20000
& Show PTA (Fletcher) index &,500 &y4000 &;11200

W15 W70 §2000 (@ 6000 ®750 &6000 & 14000

W250 1000 83000 ([ 8000 #1500 8000 & 16000

500 1500 @) 4000

Ermdglicht dem Untersucher, auf besondere Tests zuzugreifen.
Halten Sie die Taste , Tests" gedriickt und wéhlen Sie die
einzelnen Tests mit einem der Drehregler (57)/(58) aus.

Tests

Tone

Stenger
ABLE - Fowler
Tone in noise - Langenbeck

Paediatric noise

Speech

Auto - Hughson Westlake

Auto - Békésy

QuickSIM : Quick speech in noise

MLD : Masking level difference
SISI : Short increment sensitivity index

Beachten Sie, dass die in dieser Liste verfligbaren Tests
abhéangig sind von den Testlizenzen, die auf dem Instrument
installiert sind. Diese kénnen zudem je nach Land variieren.

Entfernen Sie Punkte wahrend des Testdurchgangs, indem Sie
einen Punkt mithilfe der Tasten ,Down" (Abwarts) (55) und ,Up*
(Aufwarts) (56) auswahlen und dann die Taste ,Delete Point*
(Punkt I6schen) betéatigen. Léschen Sie die gesamte Testkurve
einer Grafik, indem Sie ,Shift" (Umschalten) (18) gedriickt halten
und dann die Taste ,Del Point* (Punkt entf.) driicken.

Speichern Sie eine Untersuchung nach dem Testen oder erstellen
Sie alternativ eine neue Untersuchung, indem Sie , Shift*
(Umschalt) (18) gedriickt halten und dann die Taste ,Save
Session* (Untersuchung speichern) driicken.

Im Meni ,Save Session” (Untersuchung speichern) kénnen Sie
Untersuchungen speichern, Kunden I6schen und anlegen und
Kundennamen bearbeiten.

P/
ws
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Save sessjion - Select client

ID: 9999
Mame; ttt fff

ID:
Mame: Standalone

ID: 7093
Mame: Phillip Guldager Geisler

ID:
Mame: NoMame

ID: 3558
Mame: Michael Nyrup Sgrensen

ID: 3605
Mame: Lasse Kjeersgaard

Die maximale Kapazitat ist 1000 Kunden. Einen Screenshot des
Dialogfeldes ,Save Session“ (Untersuchung speichern) finden Sie
im Abschnitt unten.

23 Print Hiermit kdnnen die Ergebnisse direkt nach den Tests ausgedruckt
Clients (Kunden werden (Uber einen unterstitzten USB-Drucker. Wenden Sie sich
drucken) im Zweifelsfall an den Kundendienst von Interacoustics fur eine

Liste der unterstitzten PC-Drucker). Das Logo auf dem Ausdruck
kann Uber die Diagnostic Suite konfiguriert werden (unter
.General Setup” (Allgemeine Einstellung) kann ein Bild vom PC in
das Instrument heruntergeladen werden). Siehe die
Bedienungsanleitung zur Diagnostic Suite.

Halten Sie ,Shift* (Umschalten) (18) gedriickt und driicken Sie
dann auf ,Print* (Drucken), um auf die im Gerat gespeicherten
Kunden und Untersuchungen zuzugreifen.

24 Talk Forward Dem Patienten kénnen direkt Uber seinen Kopfhérer Anweisungen
uber das Mikrofon (1) erteilt werden. Andern Sie die Verstarkung
durch Drehen am linken Drehregler (57). Halten Sie dabei die
Taste ,Talk Forward® gedriickt. Andern Sie die Intensitat durch
Drehen am rechten Drehregler (58). Halten Sie dabei die Taste
»Talk Forward" gedriickt. Weitere Informationen zu Talk
Forward/Talk Back finden Sie im Abschnitt zur ,Kommunikation
mit dem Patienten” weiter hinten.

25 Ton/Wobbelton Als Stimuli auf Kanal 1 kénnen Reintdne (Sinusténe) oder
Kanal 1 Wobbelténe gewahlt werden. Dazu wird diese Taste jeweils ein
oder zwei Mal betétigt. Der gewahlte Stimulus wird im Display
angezeigt, wie beispielsweise:
Right - Warble tone

04 ‘

1]
104 ‘
Der (optionale) Stimulus ,Pediactric Noise" (Pediatrisches
Rauschen) lasst sich im Menii , Test* (20) aktivieren. Wenn dieser
Stimulus gewahlt ist, blinkt die Wobbelton-Kontrollleuchte in
einem langsamen Intervall.
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Wave-Datei
Kanal 1

1 Mikro 2
Kanal 1

1CD2
Kanal 1

NB N
Kanal 1
125

Ext Range (Erw.
Bereich)

Sync (Synch.)

Ton/Wobbelton
Kanal 2

Wave-Datei
Kanal 2

1 Mikro 2
Kanal 2
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Damit kdnnen auf Kanal 1 Sprachtests unter Verwendung von
geladenen Wave-Dateien, wie z. B. vorab aufgezeichnetem
Sprachmaterial, durchgefihrt werden. Hierfiir muss
Sprachmaterial installiert sein.

Zum Testen von Live-Sprache tber das Mikrofon (1) (oder
alternativ Mikro 2, sofern angeschlossen) auf Kanal 1. Das VU-
Messgeréat ist im Display zu sehen. Passen Sie die
Mikrofonverstarkung an, indem Sie die Mikrofontaste eine
Sekunde lang gedruckt halten und gleichzeitig an einem der
Drehregler (57)/(58) drehen.

Durch ein- oder zweimaliges Driicken dieser Funktionstaste kann
aufgezeichnete Sprache separat entweder auf Kanal 1 oder Kanal
2 gelegt werden. Stellen Sie die Verstarkung von CD 1 und 2 ein,
indem die CD-Taste eine Sekunde lang gedriickt gehalten und
gleichzeitig an einem der Drehregler (57)/(58) gedreht wird.

Wabhlen Sie auf Kanal 1 zwischen NBN (Schmalbandrauschen)
und BBN (Breitbandrauschen).

Wabhlen Sie fiir die Anpassung der Intensitatsgrade auf Kanal 1
und Kanal 2 oder alternativ fir die Anpassung des
Maskierungsgrades (sofern eine Maskierung verwendet wird)
zwischen 1, 2 und 5 dB-Intervallen.

Erweiterter Bereich: Ublicherweise betragt die maximale
Schallleistung ca. 100 dB, wenn jedoch eine hdhere
Schallleistung benétigt wird, wie beispielsweise von 120 dB, kann
bei Erreichen eines bestimmten Pegels der ,Ext Range* (Erw.
Bereich) aktiviert werden.

Ermdglicht die Aktivierung des Maskierungs-Dampfungsreglers fiir
den Tondampfungsregler. Diese Option wird beispielsweise fur
eine synchrone Maskierung verwendet.

Als Stimuli auf Kanal 2 kdnnen Reintdne oder Wobbelttne
gewahlt werden. Dazu wird diese Taste jeweils ein oder zwei Mal
betétigt. Der gewahlte Stimulus wird im Display angezeigt, wie
beispielsweise:

Right - Warble tone

10 ‘

I}
101 ‘
Damit kdnnen auf Kanal 2 Sprachtests unter Verwendung von
geladenen Wave-Dateien, wie z. B. vorab aufgezeichnetem

Sprachmaterial, durchgefiuihrt werden. Hierfir muss
Sprachmaterial installiert sein.

Zum Testen von Live-Sprache tber das Mikrofon (1) (oder
alternativ Mikro 2, sofern angeschlossen) auf Kanal 2. Das VU-
Messgeréat ist im Display zu sehen. Passen Sie die
Mikrofonverstarkung an, indem Sie die Mikrofontaste eine
Sekunde lang gedrickt halten und gleichzeitig an einem der
Drehregler (57)/(58) drehen.
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

1CD2
Kanal 2

NB N
Kanal 2

Talk Back

Right / Insert
(Rechts/Einsteckhorer)
Kanal 1

Left / Insert
(Links/Einsteckhérer)
Kanal 1

R Bone L (R Knochen L)
Kanal 1

1FF2
Kanal 1

Man / Rev
(Man/Ruckw.)
Kanal 1

Single / Multi (Einzeln /
Multi)
Kanal 1
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Durch ein- oder zweimaliges Driicken dieser Funktionstaste kann
aufgezeichnete Sprache separat entweder auf Kanal 1 oder Kanal
2 gelegt werden. Stellen Sie die Verstarkung von CD 1 und 2 ein,
indem die CD-Taste eine Sekunde lang gedriickt gehalten und
gleichzeitig an einem der Drehregler (57)/(58) gedreht wird.

Wahlen Sie auf Kanal 2 zwischen NBN (Schmalbandrauschen)
und BBN (Breitbandrauschen).

Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Untersucher die
Kommentare oder Antworten des Patienten Uber das AC40 oder
das Untersucher-Headset hoéren. Passen Sie die
Mikrofonverstarkung an, indem Sie die Talk Back-Taste eine
Sekunde lang gedrickt halten und gleichzeitig an einem der
Drehregler (57)/(58) drehen.

Fur die Auswahl des rechten Ohrs auf Kanal 1 wahrend der Tests.
Einsteckhorer fur das rechte Ohr kdnnen durch zweimaliges
Dricken aktiviert werden (Auswahl nur nach vorheriger
Kalibrierung méglich). Um das Signal binaural zur linken bzw. zur
rechten Seite zu fUhren, driicken Sie die Taste ,Shift"
(Umschalten). Dann wahlen Sie die rechte oder die linke Taste
(39) (40).

Fir die Auswahl des linken Ohrs auf Kanal 1 wéahrend der Tests.
Einsteckhorer fir das linke Ohr kénnen durch zweimaliges
Dricken aktiviert werden (Auswahl nur nach vorheriger
Kalibrierung méglich). Um das Signal binaural zur linken bzw. zur
rechten Seite zu fuhren, dricken Sie die Taste , Shift"
(Umschalten). Dann wahlen Sie die rechte oder die linke Taste
(39) (40).

Fur Knochenleitungstests auf Kanal 1 (Auswahl nur nach
vorheriger Kalibrierung moglich).
e Erstes Driicken: Auswahl des rechten Ohrs fiir die Tests.
e Zweites Driicken: Auswahl des linken Ohrs fir die Tests.

Bei Drucken auf ,1 FF 2 wird der Freifeld-Lautsprecher als
Ausgang fur Kanal 1 ausgewahlt (Auswahl nur nach vorheriger
Kalibrierung méglich).

e Erstes Driicken: Freifeld-Lautsprecher 1

e Zweites Dricken: Freifeld-Lautsprecher 2

Tonanbietungsmodi Geber / Unterbrecher :

e Erstes Driicken: Manuelle Tondarbietung auf Kanal 1 bei
jedem Berthren des Tonumschalters ,Tone Switch* fir
Kanal 1 (59).

e Zweites Dricken: Unterbrecher-Funktion — kontinuierliche
Tondarbietung auf Kanal 1, die so lange unterbrochen
wird, wie die Funktion ,Tone Switch* (Tonumschalter) fur
Kanal 1 (59) beruhrt wird.

Impulsmodi:

e Erstes Driicken: Der Ton auf Kanal 1 bietet einen Pulston
Uber eine voreingestellte Lange an, wenn der ,Tone
Switch” (Tonumschalter) fur den Kanal 1 (59) aktiviert
wird. Die Impulslangen lassen sich unter ,Setup”
(Einstellung) (18) festlegen.
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Man / Rev
(Man/Rickw.)
Kanal 2

Sim / Alt (Sim / Alt)
Kanal 2

Right / Insert
(Rechts/Einsteckhorer)
Kanal 2

Left / Insert
(Links/Einsteckhérer)
Kanal 2

Insert Mask
(Einsteckhérermaskieru
ng)

Kanal 2

1FF2
Kanal 2

Off (Aus)
Kanal 2

1 Monitor 2
(1 Uberwachung 2)

Store (Speichern)

No Resp (K. Antw.)
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e Zweites Driicken:; Der Ton auf Kanal 1 pulsiert
kontinuierlich, so lange die Tonumschaltung aktiviert /
gedruckt ist.

e Drittes Dricken: Ruckkehr zum Normalmodus.

Tondarstellungsmodi Manuell / Riickwarts:
e Erstes Driicken: Manuelle Tondarbieten auf Kanal 2 bei
jeder Berlihrung des Tonumschalters ,Tone Switch* fur
Kanal 2 (60).

e Zweites Druicken: Unterbrecher-Funktion — kontinuierliche

Tondarbietung auf Kanal 2, die jedes Mal unterbrochen
wird, wenn die Funktion ,Tone Switch” (Tonumschaltung)
fir Kanal 2 (60) berihrt wird.

Ermdglicht das Umschalten zwischen simultaner und
alternierender Darstellung. Chl (Kanl) und Ch2 (Kan2) stellen

den Stimulus gleichzeitig (simultan) dar, wenn Sim ausgewahlt ist.

Ist Alt ausgewahlt, alterniert der Simulus zwischen Ch1l (Kan1l)
und Ch2 (Kan2).

Fir die Auswahl des rechten Ohrs auf Kanal 2 wahrend der Tests.

Einsteckhorer fur das rechte Ohr kdnnen durch zweimaliges
Dricken aktiviert werden (Auswahl nur nach vorheriger
Kalibrierung moglich).

Fir die Auswahl des linken Ohrs auf Kanal 2 wahrend der Tests.
Einsteckhorer fir das linke Ohr kénnen durch zweimaliges
Driicken aktiviert werden (Auswahl nur nach vorheriger
Kalibrierung maoglich).

Maskierung auf Kanal 2 aktiviert.

Bei Drucken auf ,1 FF 2 wird der Freifeld-Lautsprecher als
Ausgang fur Kanal 2 ausgewahlt (Auswahl nur nach vorheriger
Kalibrierung méglich).

e Erstes Driicken: Freifeld-Lautsprecher 1

o Zweites Dricken: Freifeld-Lautsprecher 2

Deaktiviert Kanal 2.

Ermdglicht das Mithéren eines Kanals oder beider Kanéle.

Verwenden Sie diese Funktion zum Speichern der
Testschwellenwerte/-ergebnisse. Speichern Sie die gesamte
Audiogrammuntersuchung eines Patienten mit ,Save Session"
(Untersuchung speichern) (22).

Verwenden Sie diese Funktion, wenn der Patient nicht auf die
Stimuli reagiert hat.
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55

56

57

58

59

60

Down / Incorrect
(Abwarts / Falsch)

Up / Correct (Aufwérts /
Richtig)

HL dB Channel 1 (HL
dB Kanal 1)

Masking Channel 2
(Maskierung, Kanal 2)

Tone Switch / Enter
(Tonumschaltung /
Eingabe)

Kanal 1

Tone Switch / Enter
(Tonumschaltung /
Eingabe)

Kanal 2
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Dient zur Verringerung der Frequenz.

Das AC40 verflgt tber einen integrierten automatischen
Spracherfassungszahler. Daher dient diese Taste in ihrer zweiten
Funktion bei der Durchfiihrung von Sprachtests als Taste fiir
.incorrect* (Falsch). Fur die automatische Spracherfassungs-
zahlung bei Sprachtests driicken Sie diese Taste nach jedem
Wort, das vom Patienten nicht korrekt wiederholt wurde.

Dient zur Erhéhung drs Frequenz.

Das AC40 verflgt tber einen integrierten automatischen
Spracherfassungszahler. Daher dient diese Taste in ihrer zweiten
Funktion bei der Durchfihrung von Sprachtests als Taste fir
,correct” (Richtig). Fur die automatische
Spracherfassungszahlung bei Sprachtests driicken Sie diese
Taste nach jedem Wort, das vom Patienten korrekt gehdrt wurde.

Ermdglicht die Einstellung des Pegels auf Kanal 1, wie unter (8) im
Display dargestellt.

Stellen Sie den Pegel auf Kanal 2 oder die Vertdubungspegel
(sofern eine Maskierung verwendet wird) ein. Dargestellt unter (9)
im Display.

Dient zur Tondarbietung, wobei die , Tone" (Ton)-Kontrollleuchte
fur Kanal 1 (5) aufleuchtet. Kann auch als ,Enter* (Eingabe)
(Wahl)-Taste bei der Auswahl von Einstellungen, Zeichen fur den
Patientennamen usw. verwendet werden.

Dient zur Tondarbietung, wobei die , Tone" (Ton)-Kontrollleuchte
fur Kanal 2 (6) aufleuchtet. Kann auch als ,Enter* (Eingabe)
(Wahl)-Taste bei der Auswahl von Einstellungen, Zeichen fur den
Patientennamen usw. verwendet werden.
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3.5 Beschreibungen der Testbildschirme und Funktionstasten
Uber die Taste ,Test" (20) sind die folgenden Tests verfiigbar. Verwenden Sie die Drehregler (57)/(58)
zur Auswabhl des jeweiligen Testbildschirms:
e Ton
Stenger
ABLB - Fowler
»1on im Gerausch" — Langenbeck
Weber
Péadiatrische Rauschstimuli
Sprache
Auto — Hughson Westlake
Auto — Békésy
QuickSIN — Quick Speech in Noise (Schnelle ,Sprache im Stérgerausch®)
MLD — Masking Level Difference (Maskierungslevel-Differenz)
SISI — Short Increment Sensitivity Index
MHA — Master Hearing Aid
HLS — Hearing Loss Simulater (Horverlust-Simulator)
Tondampfung

Die (optionalen) Mehrfrequenz (MF)- und HF (Hochfrequenz)- / HFz (Hochfrequenz-Zoom)-
Testfunktionen werden tUber den Tonbildschirm aktiviert — als Erweiterungen des Tonaudiogramm-
Testbildschirms.

Beachten Sie, dass die in dieser Liste verfligbaren Tests abhéngig sind von den Testlizenzen, die auf
dem Instrument installiert sind. Diese kénnen zudem je nach Land variieren.
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3.5.1 Tontest
Der Bildschirm ,Tone Test" (Tontest) dient zur Rein-/Wobbelton-Audiometrie Gber einen reguléren Kopf-
oder Einsteckhorer, zur Knochenleitung-, Freifeldaudiometrie sowie fur Mehrfrequenz- (optional) und
Hochfrequenz-/Hochfrequenz-Zoom-Tests (optional). Bei Verwendung der Knochenleitung muss die
Maskierung angewendet werden, um korrekte Ergebnisse zu erhalten.

Tone - HL
HL (NB)
Frequency )
ight - CPT: 1,8 B P -
Right - Tone PTA: 11,7 Left- NE PTA: -
wof - —E AP A
. fi D\ ol
0 5 0
il 0
40 404
0 50
70 70
80 80
%0 504
2 120
25 25 35 751 5 2 3 4 6 8 25 25 5 75 3 2 2 4 8 &
AC 15 AC
BC BC
FF FF
1P 1P

[ HFphone [ Meas.type || Condition || Magnify | Maskinfo [ mF [ wF [ wrz |
Funktionstaste  Beschreibung

10 Nur verfuigbar, wenn ,High Frequency” (Hochfrequenz) (optionale Lizenz) am
Instrument verfigbar ist. Wahlt den HF-Ho6rer aus, der mit den separaten HF-
Anschlissen verbunden ist.
11 Wabhlen Sie zwischen HL, MCL und UCL. Dazu halten Sie die Funktionstaste
(10) gedriickt und wahlen den erforderlichen Messtyp mit einem der
Drehregler (56)/(57) aus.

12 | Wird auf diesem Testbildschirm nicht verwendet.

14 Zeigt die Maskierungspegel an (nur im dualen Audiogramm-Modus).

15 Mehrfrequenz (optionale MF-Lizenz)

16 Hochfrequenz (optionale HF-Lizenz)

|_HF phone _|
| Meas.type |
13 Schalten Sie zwischen vergréRerter und normal groBen oberen Leiste um.
| Mask Info |
[ MF |
[ HF |
17 N

Hochfrequenz-Zoom (optionale HF-Lizenz)

3.5.2 Stenger-Test

Der Stenger-Test wird durchgefiihrt, wenn vermutet wird, dass ein Patient einen Horverlust nur
vortauscht. Er beruht auf dem Hérphanomen ,Das Stenger-Prinzip“, das besagt, dass nur der lautere
zweier ahnlicher Téne, die beiden Ohren gleichzeitig angeboten werden, empfunden wird. Generell wird
empfohlen, den Stenger-Test im Fall einseitiger Schwerhdorigkeit oder signifikanter Asymmetrien
durchzufihren.
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Eine Beschreibung der Funktionen der Funktionstasten (10), (13), (14), (15), (16), (17) finden Sie im
Abschnitt ,Tonumschaltung“ oben.

3.5.3 ABLB - Fowler-Test

ABLB (Alternate Binaural Loudness Balancing) ist ein Test zur Erkennung der wahrgenommenen
Lautheitsunterschiede zwischen den Ohren. Der Test richtet sich an Menschen mit unilateralem
Hérverlust. Er dient als moglicher Recruitment-Test.

Der Test wird mit Frequenzen ausgefihrt, bei denen ein Recruitment vermutet wird. Beiden Ohren wird
abwechselnd derselbe Ton angeboten. Die Intensitat wird im schwerhérigen Ohr festgelegt (20 dB ber
dem Reinton-Grenzwert). Der Patient wird nun gebeten, den Level des besseren Ohrs so einzustellen,
dass das Signal in beiden Ohren den gleichen Lautheitseindruck erzielt. Es wird darauf hingewiesen,
dass der Test auch durch Festlegung der Intensitat im normalen Ohr und Einstellen des Tons fir das
schwerhdrige Ohr durch den Patienten durchgefiihrt werden kann.

ABLB
1500 Hz 50dB
Frequency HL (Tone)
Right - Tone PTA: 11,7 Left - Tone PTA: -
&R /j\o—o\o f
i

20 f \O o O)(
] & b S
5 QX
501 %( o

T T T T —T — — T T T T —T — —
0,125 025 05 075 1 15 2 2 4 6 2 0,125 025 05 075 1 1.5 2 R & &

| nrphone [ | condition | Magnify |[ Maskmfo ||  wmr [ mF | wee |
Eine Beschreibung der Funktionen der Funktionstasten (10), (13), (14), (15), (16), (17) finden Sie im
Abschnitt ,Tonumschaltung* oben.

3.5.4 ,Tonin Gerausch*-Test (Langenbeck-Test)
Eine Beschreibung der Funktionen der Funktionstasten (10), (13), (14), (15), (16), (17) finden Sie im
Abschnitt ,Tonumschaltung“ oben.
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3.5.5 Weber

Mit dem Weber-Test wird mithilfe eines Knochenleiters zwischen Schallleitungsschwerhdrigkeit und
Schallempfindungsschwerhérigkeit unterschieden. Verwenden Sie die Indikationen, um zu zeigen, wo der
Ton gehort wird. Wenn der Patient den Ton im betroffenen Ohr lauter hort, besteht eine
Schallleitungsschwerhdrigkeit. Wenn der Ton im nicht betroffenen Ohr besser gehért wird, besteht eine

Schallempfindungsschwerhdrigkeit bei dieser Frequenz.
Weber

6000 Hz

Frequency

Bone - Tone
® - L e s

0,125 0,25 05 075 1 15 2 3 4 & 8
o ceneer Lot nothearal orea JUI I
Die Symbole fir den Weber-Test entsprechen den Soft-Tasten:
" rignt )M cener M et | Notheard M Norea.. |
- # -+ ) .

Rechts gehort In der Mitte Links gehort Nicht gehort Keine Reaktion
gehort

3.5.6 Padiatrische Rauschstimuli

Bei diesen padiatrischen Rauschstimuli handelt es sich um ein Schmalband-Rauschsignal, das mit einer
sehr groRen Flankensteilheit konzipiert ist. Padiatrische Rauschstimuli ersetzen die Anwendung des
Schmalband-Maskierungsrauschens als Stimulus fur die Schwellenwertbeurteilung — insbesondere bei
péadiatrischen Tests und im Schallfeld (z. B. mit VRA). Wenn péadiatrische Rauschstimuli ausgewéhlt sind,
blinkt die Wobbel-Kontrollleuchte (25).

3.5.7 Sprachtest
Sprachtests kdnnen Uber vorab aufgezeichnete Wave-Dateien (26) (sofern installiert), das Mikrofon (27)
oder den CD-Eingang (28) durchgefiihrt werden.

Die meisten Menschen erwerben Hérgeréte, da sie selbst oder ihre Verwandten feststellen, dass sie
Probleme beim Horen von Sprache haben. Sprachaudiometrie bietet den Vorteil, verschiedene
Sprachsignale einsetzen zu kdnnen. Sie wird zur quantitativen Beurteilung der Fahigkeit eines Patienten
eingesetzt, alltdgliche Kommunikationen zu verstehen. Dabei wird die Verarbeitungsfahigkeit des
Patienten in Relation zu seinem Grad und Art der Schwerhdrigkeit untersucht. Diese kann zwischen zwei
Patienten mit derselben Horverlustkonfiguration stark variieren.
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Die Sprachaudiometrie kann mithilfe einer Reihe von Tests ausgefihrt werden. Der SRT (Speech
Reception Threshold) bezieht sich beispielsweise auf den Pegel, bei dem der Patient 50 % der
angebotenen Worter korrekt wiederholen kann. Er dient als Kontrolle des Reinton-Audiogrammes, liefert
einen Index fur die Horempfindlichkeit in Bezug auf Sprache und hilft, den Ausgangspunkt fir andere
Supra-Schwellenwertmessungen, wie WR (Word Recognition, Worterkennung) zu ermitteln. WR wird
gelegentlich auch als SDS (Speech Discrimination Scores) bezeichnet. Dabei wird die Anzahl der korrekt
wiederholten Wérter in Prozent angegeben.

Beachten Sie, dass eine prognostizierbare Beziehung zwischen dem Reinton-Schwellenwert und dem
Sprachschwellenwert besteht. Daher kann die Sprachaudiometrie als Gegenkontrolle bei einem Reinton-
Audiogramm von Nutzen sein.

[ HFphone | Meastype | Condibon | Mamiy | 0 1 1 | 3 | 3
Die Sprachbildschirm-Konfiguration im Grafikmodus unter Verwendung von Live Voice/MIC (Live
Voice/Mikro) (27) — unter ,Setup” (Einstellung) (19).

Halten Sie die Taste ,Mic* (Mikro) (27) und CD (28) gedriickt, um den CD-Eingangspegel zu justieren.
Stellen Sie die Pegel ein, bis Sie am VU-Messgerat einen Mittelwert von ca. 0 dB VU erreicht haben.

Achtung: Wenn das Sprach- und das Kalibrierungssignal nicht denselben Pegel aufweisen, ist eine
manuelle Korrektur des jeweiligen Signals erforderlich.

Die Sprachbildschirm-Konfiguration im Tabellenmodus unter Verwendung von Wave-Dateien (26) —
unter ,Setup” (Einstellung) (19).
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Funktionstaste  Beschreibung

10 HF phone Nur verfuigbar, wenn ,High Frequency” (Hochfrequenz) (optionale Lizenz) am
Instrument verflgbar ist. Wahlt das HF-Telefon aus, das mit den separaten
HF-Anschlissen verbunden ist.

11 Meas.type Waéhlen Sie zwischen HL, MCL und UCL. Dazu halten Sie die Funktionstaste
(10) gedriickt und wahlen den erforderlichen Messtyp mit einem der
Drehregler (56)/(57) aus.

12

Condition | Die Bedingung, unter der der Sprachtest durchgefiihrt wird: None (Kein),
Aided (Versorgt), Binaural oder Aided & Binaural (Versorgt und binaural).

13 Magnify Schalten Sie zwischen der vergroRerten und der normal gro3en oberen Leiste
um.

14 Wabhlen Sie die verschiedenen Optionen mit dem HL dB-Drehregler (57) aus

den Listen aus:
Wiords

Murmbers

Fulti Hurnbers

| Multi Sentences

CPPERT [ st

Die Listen kénnen mithilfe der Option ,List* (Liste) geandert werden. Wahlen
Sie die verschiedenen Optionen mit dem HL dB-Drehregler (57) aus den
Listen aus.

15

Wordlist 01
" wordlist 02
Wordlist 03
Wordlist (4
Wordlist 05
Wordlist 06
Wordlist 07
Wordlist 08
Wordlist 11
Wordlist 12

Beginnen Sie, die Wave-Dateien wiederzugeben.

16

17 Stoppen Sie die Wiedergabe der Wave-Dateien.

Beim Start des Kurvendateitests wechseln die F-Tasten in den Aufnahmemodus.

Wenn im Aufnahmemodus das Protokoll so eingestellt ist, dass es nach Wiedergabe des Wortes
fortsetzt/abschaltet, wird das Wort grau hinterlegt und es wird auf eine Benutzereingabe gewartet.

Die Eingabe kann entweder als ,Korrekt* (56) oder ,Inkorrekt* (55) Giber die Tastatur oder durch
Verwendung der Phonemwerterfassung Uber die F-Tasten erfolgen. Der Test kann mithilfe der
Wiedergabe-/Pausetaste angehalten werden.

Falls der Aufnahmemodus auf manuell gesetzt wurde, kdnnen die Worter nacheinander ausgewahlt
werden, indem Sie die Vorwarts-/Ruckwartstasten der F-Tasten betétigen. Driicken Sie ,Wiedergabe“,
um das Wort wiederzugeben.
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Wenn die Wortliste abgeschlossen ist oder ein anderer Titel ausgewahlt wurde, verwenden Sie die Ende-

F-Tasten, um den Aufnahmemodus zu verlassen.

Seite 28

spor

gas mark

smal

Abspielen /
Pause

Vorwarts /
Ruckwarts

Stop Spur

Phonem score 0-4
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Hughson-Westlake-Test
Hughson Westlake ist ein automatisches Reinton-Testverfahren. Der Schwellenwert beim Hoéren ist als 2
von 3 (oder 3 von 5) richtigen Reaktionen bei einem bestimmten Pegel bei Testverfahren mit einer

Steigung von 5 dB und einer Verringerung von 10 dB definiert.
Auto - Hughson Westlake

1000 Hz

Frequency

|
-
a + 2
20 a
. Lo
. -
7 -
80 2
o -
-
.
o3 025 0s - 2 5 s 0 ) s
Trace | Famili |  High || I | single | » | [ |

Funktionstaste  Beschreibung

(O Trace | Show traces (Kurven anzeigen)

VN Famili | Wahlen Sie Famili, um den Benutzer mit der Aufzeichnungsmethode zu
vermitteln

VRN high | Test auf hohe Frequenzen

(BN single | Test auf Einzelfrequenz

16 Starten Sie den Test. Alle Frequenzen werden getestet.

17 Stoppen Sie den Test.
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Der Békésy-Test
Békésy ist eine Art automatische Audiometrie. Dieser Test ist diagnostisch von groRer Bedeutung, da er
die Ergebnisse in fiinf Kategorien (nach Jerger, et al) einstuft, wodurch sich die Reaktionen auf Dauer-
und Impulsténe vergleichen lassen. Der Békésy-Test ist ein Test mit fester Frequenz. Es kann Reinton-
oder Schmalbandrauschen ausgewahlt werden. StandardmaRig ist fir den Békésy-Test ein Dauerton
ausgewahlt. Wenn Impulstdne bevorzugt werden, lasst sich dies andern. Dazu driicken Sie ,Settings*
Einstellungen) (19) und &ndern den Dauerton in den Impulston.
Auto - Békésy

1000 Hz

Frequency

ka2
e

4 e
E an
o 30
F &0
0 7
A 80

1207

[ HFphone || Trace [ Famili || mign 0 ]  » [ w |
Eine Beschreibung der Funktionen der Funktionstasten (10), (11), (12), (15), (16), (17) finden Sie im
Abschnitt ,HW-Test" oben.
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QuickSIN-Test
Probleme mit dem Hdéren bei Hintergrundgerduschen ist eine gangige Beanstandung unter
Hoérsystemtragern. Daher ist die Messung des SNR-Verlustes (des Signal-Rauschverhaltnis-Verlusts) von
groRer Bedeutung, da sich die Fahigkeit eines Menschen, Sprache unter Stérgerduschen zu verstehen,
nicht verlasslich anhand des Reinton-Audiogramms prognostizieren lasst. Der QuickSIN-Test wurde
entwickelt, um eine schnelle Einschatzung des SNR-Verlustes zu bieten. Eine Auflistung von sechs
Satzen mit finf Schlisselbegriffen pro Satz wird unter belanglosen Hintergrundgeréuschen von vier
Rednern prasentiert. Die Satze werden mit den zuvor aufgezeichneten Signal-Rausch-Verhaltnissen, die
in 5-dB-Schritten von 25 (sehr leicht) bis auf 0 (extrem schwierig) abfallen. Die verwendeten SNRs sind:
25, 20, 15, 10, 5 und 0 und sie umfassen eine normale bis stark beeintrachtigte Leistung bei
Storgerauschen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch ,Etymotic Research’s
QuickSINTv Speech-in-Noise Test, Version 1.3.
QuickSIN
SNR - --dB

HL (Wave file)

SNR loss definitions

[SNRloss |DegrecofSNRloss lExpectedimprovementwithdirectionalttic |
m
irecti

Practice List A (Track 21) Score
The lake sparkled in the red hot sun S/N 25 -
Tend the sheep while the dog wanders S/N 20 -

Take two shares as a fair profit S/N 15 -
North winds bring colds and fevers S/N 10 -
A sash of gold silk will trim her dress S/N 5 -

Fake stones shine but cost little

255-TotaL- [l SMRloss Practice List A (Track 21)

Practice List B (Track 22)
Practice List C (Track 23)
List 1 (Track 3)

List 1 (Track 24)
List 1 (Track 36)
List 1 {Track 52)
List 2 (Track 4)

List 2 (Track 25)
List 2 (Track 37)

-

Funktionstaste  Beschreibung

10 Nur verfuigbar, wenn ,High Frequency” (Hochfrequenz) (optionale Lizenz) am
Instrument verfligbar ist. Wahlt das HF-Telefon aus, das mit den separaten
HF-Anschlussen verbunden ist.

16 =N Die Listen kénnen mithilfe der Option ,List* (Liste) geandert werden. Wahlen
Sie die verschiedenen Optionen mit dem HL dB-Drehregler (57) aus den
Listen aus.

17 Starten Sie den QuickSIN-Test.
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Masking Level Difference (MLD)-Test

MLD bezieht sich auf die Verbesserung des Sprachverstehens unter Stérgerauschen, wenn ein Ton
jeweils in Phase und phasenverschoben angeboten wird. Dieser Test ist darauf ausgelegt, die
zentralauditorische Funktion zu beurteilen, periphere Stérungen kdnnen sich jedoch ebenfalls auf den
MLD auswirken.

Das Horsystem ist in der Lage, Unterschiede im Timing eines Klangs, der beide Ohren erreicht,
wahrzunehmen. Dadurch kdnnen niederfrequente Klange, die die Ohren zu verschiedenen Zeiten
erreichen, auf Grund der langeren Wellenlange besser gehort werden.

Dies wird durch das gleichzeitige Bereitstellen eines unterbrochenen 500 Hz-Schmalband-Rauschens bei
60 dB an beide Ohren jeweils in Phase sowie durch das Ermitteln des Schwellenwertes gemessen. Dann
wird die Phase eines der Téne umgekehrt und der Schwellenwert erneut lokalisiert. Die Verbesserung der
Empfindlichkeit ist im phasenverschobenen Zustand groRRer. Der MLD entspricht der Differenz zwischen
dem Schwellenwert in Phase und dem phasenverschobenen Schwellenwert. Oder formeller: Der MLD
kann in dB als Differenz zwischen dem binauralen (oder monauralen) In-Phase-Zustand (SO NO) und
einem bestimmten binauralen Zustand (z. B. St NO oder SO N1) definiert werden.

(+) Bxt range MLD (+) Bxt range
60dB 125 Hz 2odB
HL HL (NB)
Frequency -
125 Hz 250 Hz 500 Hz 750 Hz
SOMG - STTND = - SOMND - STTHO =- SOMOD - STHO =- SOMG - STTMO0 = -
SONO - SONTT =- SOND - SONTT =- SOMO - S0NT =- SONO - SONTT =-
20 20 20 20
20 a0 20 20
40 40 40 40
50 504 50 504
70 70 70 70
& 50 30 20
k= k. 20 S0

Funktionstaste  Beschreibung

10 T Signal und Stérgerausch in Phase
11 Storgerausch in Phase und Signal in umgekehrter Phase.

12 Das Signal ist in Phase und das Storgerausch in umgekehrter Phase.

[__sano |
___sonn |
16 Starten Sie den MLD-Test.

17 Stoppen Sie den MLD-Test.
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SISI-Test

Beim SISI-Test wird die Fahigkeit zur Erkennung eines Intensitatsanstiegs von 1 dB wahrend einer Reihe
von Reinton-AusstéRen, die mit 20 dB tiber dem Reinton-Schwellenwert fir die Testfrequenz abgegeben
werden, getestet. Bei diesem Test kann zwischen cochlearen und retrocochlearen Stérungen
unterschieden werden, da ein Patient mit cochlearen Stérungen in der Lage ist, die Inkremente von 1 dB
wahrzunehmen, wohingegen ein Patient mit Retrocochlea-Stérung dazu nicht in der Lage ist.

SISl
1500 Hz 15dB
Frequency HL (NE)
Presentation: 1 Response: 0
Frequency 125 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000
SISI (%) Right: 85 80
SISI (%) Left:
Right - Tone Left - NB
20 =20
o— N /O\ofqo
20 &8 S 20
: g o
30 30
40 40
20 B
120 20
25 23 5 75 5 2 3 4 k-3 "I25 25 3 73 5 2 3 4 & &
L meprone_ [ av L L L L [
Funktionstaste  Beschreibung
10 HF phone | Nur verfuigbar, wenn ,High Frequency" (Hochfrequenz) (optionale Lizenz) am

Instrument verfugbar ist. Wahlt das HF-Telefon aus, das mit den separaten
HF-Anschlissen verbunden ist.

1 Amplitudenmodulation
16 Starten Sie den SISI-Test.

17 Halten Sie den SISI-Test an.
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Der MHA (Master Hearing Aid)-Test

MHA ist ein Horgeratesimulator, der aus drei Hochpassfiltern von -6 dB, -12 dB, -18 dB pro Oktave sowie
einem HFE (High Frequency Emphasis)-Filter, der -24 dB pro Oktave Uber die audiometrischen
Kopfhdrer entspricht, besteht. Auf diese Weise werden die Vorteile eines Horgerats verdeutlich und es
wird gezeigt, welchen Nutzen der Proband durch ordnungsgemaf angelegte Horgeréate hatte. Die Filter
lassen sich auf beiden Kanélen separat aktivieren, sodass das Audiometer als 2-Kanal-Master-Horgerét
fungieren kann.

10

11

12

15

16

17

15dB

SPL (Mic)

Funktionstaste  Beschreibung

| waveFiles |

Nur verfligbar, wenn ,High Frequency" (Hochfrequenz) (optionale Lizenz) am
Instrument verfligbar ist. Wahlt das HF-Telefon aus, das mit den separaten
HF-Anschlussen verbunden ist.

FilterCh1 Filter, Kanal 1

FilterCh2 Filter, Kanal 2

Wenn eine MHA/HIS-Wave-Datei installiert ist, kann sie hier ausgewahlt
werden.

Starten Sie den MHA-Test.

Stoppen Sie den MHA-Test.

MHA/HIS-Wave-Dateien lassen sich auf folgende Weise installieren:

1.

PO

Entpacken Sie die ausgewahlten Wave-Dateien. Sie erhalten eine Datei namens
L2update_mha.mywavefiles.bin“ (stellen Sie sicher, dass die Dateierweiterung ,.bin“ und nicht ,,zip“
ist)

Kopieren Sie die Dateien auf einen frisch als FAT32 formatierten USB-Speicherstick

SchlieRen Sie den Speicherstick an einem der USB-Anschlisse am AC40 an.

Gehen Sie zu ,Common Setup“ (Allgemeine Einstellung) und driicken Sie auf ,Install*
(Installieren)

Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

Starten Sie das AC40 neu.
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Horverlust-Simulationstest

Der HLS bietet eine Horverlust-Simulation tber die audiometrischen Kopfhérer oder das Hochfrequenz-
Headset. Diese richtet sich im Wesentlichen an die Familienmitglieder des Horgeschadigten. Dies ist ein
wertvolles Tool, da ein Horverlust in vielen Familien zu Frustration und Missverstéandnissen filhren kann.
Wenn man weil3, wie sich der Horverlust tatsachlich anhdért, erhélt man einen Eindruck der
Herausforderungen, denen sich der Horgeschadigte jeden Tag gegenubersieht.

Right - Mic

15dB

Right On / Normal HL (Mic)

Left - Mic

10

11

12

13

15

16

17

RS Shee

Funktionstaste

HF phone

Right On

Left On |

Da

14

Beschreibung

Nur verfuigbar, wenn ,High Frequency" (Hochfrequenz) (optionale Lizenz) am
Instrument verfugbar ist. Wahlt das HF-Telefon aus, das mit den separaten
HF-Anschlissen verbunden ist.

Rechter Kanal ein.

Linker Kanal ein.

Wabhlen Sie, welche Audiogrammdaten fiir den HLS-Test verwendet werden
sollen.

Wenn eine MHA/HIS-Wave-Datei installiert ist, kann sie hier ausgewahlt
werden.

Starten Sie den HLS-Test.

Stoppen Sie den HLS-Test.

Fir den HIS-Test werden dieselben Wave-Dateien wie auf dem MHA-Testbildschirm verwendet. Sie
werden auch auf dieselbe Weise installiert. Siehe oben.
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Tondampfung

Dies ist ein Test zur Identifikation der Adaption des Horsystems (Carhart, 1957). Dabei wird die
nachlassende Wahrnehmung eines kontinuierlichen Tons Uber die Zeit gemessen. Dies kann auf eine
cochleare oder neurale Ursache fur die Taubheit hinweisen.

Tone Decay

1000 Hz

Frequency

W omoH m e s oW

Funktionstaste  Beschreibung

Starten Sie den Test.
m Stoppen Sie einen laufenden Test.
Nur verfiigbar, wenn ,High Frequency" (Hochfrequenz) (optionale Lizenz) am

Instrument verfligbar ist. Wahlt das HF-Telefon aus, das mit den separaten
HF-Anschlussen verbunden ist.
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3.6 Setup (Einstellung)

Damit kann der Untersucher Anderungen an bestimmten Einstellungen innerhalb eines jeden Tests
vornehmen und die allgemeinen Einstellungen fiir das Instrument &ndern. Bei einem einfachen Driicken
wird standardmé&Rig das ausgewahlte Menl ,Test Settings* (Testeinstellungen) aufgerufen. Um zu
anderen Einstellungsmenis zu gelangen, halten Sie die Taste ,Setup” (Einstellung) gedriickt. Dann
treffen Sie lhre Auswahl mit einem der Drehregler (57)/(58):

Instrument settings
Common Settings - AUD

Speech settings
Auto settings
MLD settings

Save user seftings as ...

Load user setfings: US

Zum Speichern der Einstellungen verwenden Sie die Option ,Save all settings as...” (Alle Einstellungen
speichern unter ...).

Zur Verwendung einer anderen Benutzereinstellung (Protokoll/Profil) verwenden Sie ,Load user settings:
‘name of user setting'...." (Benutzereinstellungen laden: Einrichtung des Benutzernames ...).

Wabhlen Sie in einem der Einstellungsmentis mit dem rechten Drehregler (58) zwischen den
verschiedenen Einstellungen. Andern Sie die einzelnen Einstellungen mit dem linken Drehregler (57).
Hier ist ein Beispiel aus dem Dialogfeld ,Tone Settings" (Toneinstellungen), wo der Schwerpunkt auf

LJAided” iUnterstUtzti Iieit:
Tone settings

Measurement type Control

W Aided W Binaural @ Jump to 1 kHz by output change

Masking type: ICE v strategy:
Measurement type: Butterfly

Butterfly center freq. HL:

Representation Last intensity

&) Show right and left in a single audiogram Intensity decrease when changing freq:

@ Show masking information on screen

®) Show banana overlay warble frequency: —:T:»—— 5Hz

@ Maanify the head up display Warble intensity: ——— | —— 12,5%

Presentation - chl: Multfrequency resolution:

Manual / Reverse:
Frequencies

&/ 125 1500 6000 @ 11200 @& 20000

Hearing loss on audiogram & 250 & 2000 @& 8000 @& 14000
@) Show European CPT-AMA index & 500 & 3000 @&9000 & 16000

@) Show PTA (Fletcher) index ®/750 &;4000 @&;10000 & 18000

Eine detaillierte Beschreibung des Dialogfelds ,Setting” erhalten Sie in den Kurzanleitungen zum ACA40,
die Sie hier finden: http://www.interacoustics.com/ac40
P\
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3.6.1 Geratekonfiguration
Der nachstehende Screenshot zeigt das Meni ,Instrument Settings" (Geréteeinstellungen):

Instrument settings

License: SN: 24567890 System
AUD key: Date & Time:

08-03-2017 11:03:19

Light Printer
Display light: Printer type:

MPT-II1
LED light: Printing color mode:

Monochrome (B&W)

Session Settings

on on Save

Client Change

3.6.2 Allgemeine Einstellungen - AUD
Der nachstehende Screenshot zeigt das Meni ,Common Settings* (Allgemeine Einstellungen):
Common settings
Intensity (Tone, Speech, SISI) Automatic output selection
e @ Use insert masking for bone
- = —
Ch2 start intensity (Fr ff->0 Tone standard: [ ansT |
ity when changing L
Speech standard:
Filter mode:

Print

Representation

@) Output thresholds in single graph with HF

International

Data handling settings

@ Save IP measurement as AC

Patient Response
@) Enable Patient

@ Ask for setting at startup

Client

P/
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Im Men( ,Common Settings” (Allgemeine Einstellungen) wird mit ,Shift + Setup” (Umschalten +
Einstellen) das Dialogfeld ,About” (Info) gedffnet:

PW wer.: 1.8.5927.3677
05 ver.: 0000

License AUD Trans: Left/Right
Bkdsy M 5

SIS

Binaural Speech

Langenbeck

FF: FreeFizkdLine/FreeFieldLine

OniLin=

Liyme

HF
PCControlled
Bxt. Symc
MF

Funktionstasten Beschreibung

10 EEE. Wahlen Sie die Kundenliste aus.

11 Installieren Sie neue Firmware oder Wave-Dateien vom USB-Stick.

(Umschalten)-Taste.

16 Zuriick.

|_Install |
/
m Deinstallieren Sie Elemente. Zur Aktivierung verwenden Sie die ,Shift"
SaveAs

Benutzereinstellung (Protokoll) speichern

Uber die Diagnostic Suite lassen sich unter ,General Setup* (Allgemeine Einstellung) neue
audiometrische Symboldiagramme installieren. Dies gilt auch fur das Kliniklogo, das auf dem direkten
Ausdruck aufgedruckt ist.
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3.6.3 Toneinstellung

Der nachstehende Screenshot zeigt die Einstellungen fir die Reintontests:

Measurement type

ided & Binaural

ing type:

Measurement type:
Representation
@) Show right and left in a single audiogram
@) Show masking information on screen
&, Show banana overlay
@) Maagnify the head up display
Presentation - chi:

Manual

Hearing loss on audiogram
@) Show European CPT-AMA index
@) Show PTA (Fletcher) index

Banana || PTA Freq. ||

H

Continuous

Control

@ Jump to 1 kHz by output change

Jump strategy:

Butterfly center freq. HL:

Intensity decrease when changing freq:

Warble frequency: —— j—— 5 Hz
Warble intensity: ———— ———— 12 5%
Multfrequency resolution:

Frequencies

o125 ) 1500

) 250

&, 500 N3

», 750 N

Funktionstaste

10 |
16 T
1 T

Beschreibung

Zuriick.

Zeigt die Einstellungen fur die Sprachbanane.

Benutzereinstellung (Protokoll) speichern

P/
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3.6.4 Spracheinstellungen
Der nachstehende Screenshot zeigt die Einstellungen fir die Sprachtests:

Speech settings

Measurement Type Controls

@) Aided @) Binaural Number of wo CD & mic only):
Representation

Masking type:
@ Table mode © Graph mode
Measurement type:
Wave file
@ Magnify the head up display Table selection:
B Select SRT for numbers speech material

Wave running mode:

Continue

© correct @ incorect

Link stimulus type to curves

vr: [

if no scoring is entered within

After Scoring wait another

before playing next word.

Funktionstaste  Beschreibung

OB Ph Norms | Phonem-Normkurven-Einstellungen.

11 FF-Normkurven-Einstellungen.

RN Back | Zuriick.

17 Benutzereinstellung (Protokoll) speichern

P/
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3.6.5 Autom. Einstellungen

Auto settings

Hughson Westlake Frequencies

Threshold method: 125
;| 250 0 & 10000 @) 20000

W90 W

) 500
@ 750 W 6000

On time:
Random off time:

(Off time = Random off time + rom 2 to @1500 ;8000 & 16000

Békésy

Deviation among peaks

Number of r als

Curve to average:
Continuous

Printout:
@ Trace view

© Audiogram view

SaveAs

Funktionstaste  Beschreibung

Zurtick.

VAN savers | Benutzereinstellung (Protokoll) speichern

P/
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3.6.6 MLD-Einstellungen

MLD settings

Test frequencies

Test frequency 1:
Test frequency 2:
Test frequency 3:

Test frequency 4:

Funktionstasten Beschreibung

16

Zuruck.

VAN savers | Benutzereinstellung (Protokoll) speichern

P/
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3.6.7 Untersuchungen und Kunden

Speichern Sie eine Untersuchung (22) nach dem Testen oder erstellen Sie alternativ eine neue
Untersuchung, indem Sie ,Shift* (Umschalt) (18) gedriickt halten und dann die Taste ,Save Session”
(Untersuchung speichern) driicken.

Im MenU ,Save Session” (Untersuchung speichern) (22) kénnen Sie Untersuchungen speichern, Kunden
[6schen und anlegen und Kundennamen bearbeiten.

3.6.7.1 Save Session (Untersuchung speichern)

one - HL

30dB 1000 Hz —dB

HL (NB)

Frequency

Right - Tone off

Save session - Select client

1D: =
Name: NoName ‘

ID: 3558

Name: Michael Nyrup Sgrensen
21 ID: 3605

Name: Lasse Kjaersgaard
40 ID: 3550

Name: Lasse Juul Villadsen
ID: 3612

80 Name: Jakob Skovgaard
ID: 3611

Name: Ivan Geisler

20 ID: 3611

Name: Ivan Geisler

Funktionstasten Beschreibung

10 S Léschen Sie den ausgewahlten Kunden.
11 Bearbeiten Sie den ausgewahlten Kunden.
12 Erstellen Sie einen neuen Kunden.

L__New |
16 S Kehren Sie zur Untersuchung zuriick.

17 Speichern Sie die Untersuchung unter dem ausgewahlten Kunden.

3.6.7.2 Kunden
Funktionstasten Beschreibung

10 Delete Léschen Sie den ausgewdhlten Kunden.

17

16 S Kehren Sie zur Untersuchung zuriick.
__select |

Rufen Sie die Untersuchungen auf, die fiir den ausgewahlten Kunden
gespeichert sind.
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3.7 Drucken
Die Daten vom AC40 lassen sich auf zwei Arten drucken:

Direkter Ausdruck: Hiermit kénnen die Ergebnisse direkt nach den Tests ausgedruckt werden
(Uber einen unterstitzten USB-Drucker. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Kundendienst
von Interacoustics fir eine Liste der unterstitzten PC-Drucker). Das Logo auf dem Ausdruck
kann Gber das Audiometer selbst (siehe unten) oder tber die Diagnostic Suite konfiguriert
werden (unter ,General Setup” (Allgemeine Einstellung) kann ein Bild vom PC in das Instrument
heruntergeladen werden).

PC: Messungen kdnnen in das Diagnostic Suite PC-Programm Ubertragen werden (siehe die
separate Bedienungsanleitung) und Uber dieses Programm ausgedruckt werden. Mithilfe des
Druckassistenten (Print Wizard) lassen sich die Ausdrucke vollstandig individuell anpassen.
Daruber hinaus lassen sich Ausdrucke kombinieren — beispielsweise mit denen des AT235 oder
des Titan Middle Ear Analyzers zusammenfassen.

3.8 ACA40-Einzelplatzgeréat, Logodruck-Update

1. Offnen Sie das Programm ,Paint".
2. Offnen Sie die ,Image Properties” (Bildeigenschaften) durch Driicken auf die Tasten
,Ctrl + E" (Strg + E)

Image Properties l&,l
File Attributes
Last Saved: Mot Available
Size on disk: Mot Available
Resolution: 96 DPI
Units Colors
Inches Black and white
Centimeters @ Color

@ Pixels

Width: jo45] Height 130 Default

[ OK ] ‘ Cancel |

3. Legen Sie, wie in der Abbildung dargestellt, die ,Width* (Breite) auf 945 und die ,Height"
(Hohe) auf 190 fest. Klicken Sie auf ,OK".

4. Bearbeiten Sie die Bild- und Firmendaten, sodass sie in den festgelegten Bereich

passen

Speichern Sie die erstellte Datei als ,PrintLogo.bmp*

Packen Sie die Datei ,PrintLogo.bmp“ zu einem Zip mit dem folgenden Namen

.update_user.logo.bin“

Die Datei ,update_user.logo.bin" ist nun anwendungsbereit

7. Suchen Sie einen USB-Speicherstick mit einer Gesamtgrof3e von wenigstens 32 MB
und schlieBen Sie ihn an Ihrem PC an

8. Wechseln Sie zu ,My Computer* (Computer) und klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf den USB-Speicherstick. Wahlen Sie ,Format® aus. **Beachten Sie, dass dadurch
alles auf Ihrem USB-Speicherstick geloscht wird*

9. Stellen Sie sicher, dass ,FAT32" als Ihr Dateisystem ausgewahlt ist. Lassen Sie die
anderen Einstellungen wie aufgelistet.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
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-
Format Removable Disk (E) &J
Capadty:
(o538 -]
File system
[FaT32 -]
Elocaton Unit size
(4028 bytes -
Restore device defaults
Valume [abel
Format options
—8 :
M5-DOS startup disk

Klicken Sie auf ,Start“. Je nach Grol3e lhres USB-Sticks kann dies eine Zeitlang dauern.
Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wird Ihnen eine Popup-Meldung
eingeblendet, die Sie dariiber informiert, dass die Formatierung erfolgreich war
Kopieren Sie ,update_user.logo.bin“ auf den formatierten USB-Stick

Es ist auRerst wichtig, dass sich diese Datei — und nur diese Datei — auf dem USB-Stick
befindet

SchlieRen Sie den USB-Stick bei deaktiviertem Audiometer an einem beliebigen freien
USB-Anschluss an

Schalten Sie das Instrument ein und driicken Sie die Taste ,, Temp/Setup”
(Temp./Einstellung) auf dem Tontest-Bildschirm

Wechseln Sie mithilfe der Taste ,Setup/Tests" (Einstellung/Tests) in das Meni
»,common Settings" (Allgemeine Einstellungen)

Auf die Frage ,Do you want to install* (Wollen Sie installieren) driicken Sie die Taste
,Yes" (Ja)

Nach Abschluss der Installation driicken Sie auf die Taste ,Back” (Zurtick), um zum
Testbildschirm zuriick zu gelangen
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s

Interacoustics



AC40 Gebrauchsanweisung - DE Seite 47

3.9 Diagnostic Suite
In diesem Abschnitt werden die Datenibertragung und der Hybrid-Modus (Online-/PC-gesteuerte Modi)
beschrieben, die vom neuen AC40 unterstitzt werden.

3.9.1 Instrumentenkonfiguration
Die Konfiguration entspricht der im vorherigen Kapitel fir die audiometrische Datenibertragung
beschriebenen Konfiguration.

Phone left War
Bone right Nt
Bone left wi

Free field 1

18-10-2012 12:03 Temporary setup
10-09-2012 20:09 Password protection

07-09-2012 20:1§ Unlock protection

Show/Hide protocols

HE HE [ MF =

General setup

Symbol scheme

International -

[ Delete ]| Edit || New ] [ Boport ]| Import

Tone settings
Speech settings

Instrument setup

== AC40 (version 2) Al ¥ PC controlled instrument.

Upload Print Logo I Uploz sto 5‘-.:rn|:u:-|5|

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass ,AC40 (Version 2)" (AC40 (Version 2) ausgewabhlt ist (und nicht ,AC40",
dieser Eintrag bezeichnet die alte Version).

PC-gesteuertes Instrument: Heben Sie die Auswahl dieses Kontrollkastchens auf, wenn der AC40 als
Standalone-Audiometer (d. h. nicht als Hybrid-Audiometer) verwendet werden, jedoch weiterhin mit der
Diagnostic Suite verbunden bleiben soll. Beim Driicken auf Save Session (Untersuchung speichern) am
Instrument wird die Untersuchung automatisch an die Diagnostic Suite (ibertragen. Siehe unten den
Abschnitt ,SYNC-Modus". -
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Hochladen des Drucklogos und von Audiogrammsymbolen in das AC40: Ein Logo zum direkten
Ausdrucken kann tber die Schaltflache ,Up Print Logo* (Drucklogo hochladen) an den AC40 Uibertragen
werden. Die in der Diagnostic Suite verwendete Symboldarstellung lasst sich mithilfe der Schaltflache
,Upload Custom Symbols" (Benutzerdefinierte Symbole hochladen) an den AC40 uUbertragen (bei
Betrachtung des Builds im Audiogramm). Informationen zum Andern der Symboldarstellung auf dem
AC40 finden Sie in der Gebrauchsanweisung zum AC40.

3.9.2 SYNC-Modus

Datentbertragung per einmaligem Klicken (Hybrid-Modus deaktiviert)

Wenn die Auswahl der Einstellung ,,PC controlled instrument* (PC-gesteuertes Instrument) in ,,General
Setup” (Allgemeines Setup) (siehe oben) aufgehoben ist, wird das aktuelle Audiogramm folgendermal3en
an die Diagnostic Suite Gbertragen: Beim Driicken auf Save Session (Untersuchung speichern) am
Instrument wird die Untersuchung automatisch an die Diagnostic Suite Ubertragen. Starten Sie die Suite
mit angeschlossenem Instrument.

3.9.3 Die Registerkarte , SYNC*
Wenn mehrere Untersuchungen auf dem AC40 gespeichert sind (unter einem oder mehreren Patienten),
muss die Registerkarte ,SYNC" verwendet werden. Der Screenshot unten zeigt die Diagnostic Suite mit
gedffneter Registerkarte ,SYNC" (unter den Registerkarten ,AUD" und ,IMP* in der Ecke oben rechts).

I=

(=
=]

dinl

INAS

Auf der Registerkarte ,SYNC" haben Sie folgende Optionen:

@ Client upload

9 Session download

Client upload (Kunden hochladen) — damit werden Kunden aus der Datenbank (Noah oder OtoAccess)
in das AC40 hochgeladen. Der interne Speicher des AC40 umfasst bis zu 1000 Kunden und 50.000
Untersuchungen (Audiogrammdaten).

Session download (Untersuchung herunterladen) — damit werden Untersuchungen (Audiogrammdaten),
die im Speicher des AC40 gespeichert sind, in Noah, OtoAccess™ oder XML (bei Ausflihrung der
Diagnostic Suite ohne Datenbank) heruntergeladen.
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3.9.4 Client Upload (Kunden hochladen)

Menu

@ Client upload
g Session download

Der folgende Screenshot zeigt den Bildschirm ,Client Upload” (Kunden hochladen):

Client Transfer to AD629

Last name First name Id

Jones Joan 123

Last name First name Birthdate d Address 77

Standalons 01012000 a aa 7

e Auf der linken Seite kann unter Verwendung der verschiedenen Suchkriterien nach dem Kunden
in der Datenbank gesucht werden. Ubertragen (laden) Sie den Kunden aus der Datenbank in den
internen Speicher des AC40. Der interne Speicher des AC40 umfasst bis zu 1000 Kunden und
50.000 Untersuchungen (Audiogrammdaten).

e Auf der rechten Seite sind die im internen Speicher des AC40 gespeicherten Kunden dargestellt.
Es ist mdglich, alle Kunden oder einzelne Kunden mit den Schaltflache ,Remove all* (Alle
entfernen) oder ,Remove"” (Entfernen) zu entfernen.

3.9.5 Session Download (Untersuchung herunterladen)

Menu

@ Client upload
e Session download
u First name
NoName
7 aq
123 Joan
777

Der folgende Screenshot zeigt den Bildschirm ,Session Download” (Untersuchung herunterladen):

Session(s) on AD629 (Tone and Speech only)

Last name Session(s) Status Action
27. august 2012 14:53 No match (Skip)
27. august 2012 14:47
27. august 2012 14:45
27. august 2012 14:45
27. august 2012 14:44
27. august 2012 14:44
27. august 2012 14:43
27. august 2012 14:28
q 27, august 2012 14:47 No match (Skip)
Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip)
2. august 2012 14:31
22, august 2012 12:44 No match (skip)

16. august 2012 13:51

Beim Drucken auf das Symbol . wird die Funktionalitét des Bildschirms ,Session Download*

(Untersuchung herunterladen) beschrieben:

Status

Meaning

This client on AC40 (version 2} was found
(matched) in the database and the measurement
will be transferred (downloaded) into the database
after pressing 'Transfer to database'.

This client on AC40 (version 2) was not found (not
matched) in the database and the measurement
will not be transferred (downloaded) into the
database after pressing Transfer to database'.

The client measurement data stored on AC40
(version 2) was successfully transferred
(downloaded) to the selected client in the database.

A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the "Action”
column. This will open a new dialog for changing the client selection.
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3.10 Hybrid (Online-/PC-gesteuerter)-Modus
Die folgenden Screenshots zeigen die Registerkarte , AUD" der Diagnostic Suite bei Betrieb des AC40 im
,Hybrid-Modus*.

=

Channel2  Ineut Output
Tone

= Warble  Phone left
1000 Hz RENN Frecficldy
- WN Freefield 2
Insert right
Insert left
Insert mask
Insert left A Stmul off

HEHE D MF o B¢

[ s [ »ed o] : Phone left - Tone
5 5 1 2

Talk and monitor

& Talkforward [ ] 60 [«]
—

Monitor

® cumochz (-]
m | Talkback [~ g - |
Counseling averlays ’
LW
Test symbols

5frmfm e

75 15 75 15 3
Effective masking for test ear right Effective masking for test ear left

In diesem Modus kann das AC40 ,online* mit dem PC verbunden sein — d. h. es ist ein echtes Hybrid-
Audiometer:

e Gerat Uber einen PC steuern und

e PC Uber das Gerat steuern

Die Gebrauchsanweisung zum AC440 (auf der Installations-CD) erlautert ausfuhrlicher, wie das AUD-
Modul funktioniert, wenn es im Hybrid-Modus betrieben wird. Bitte beachten Sie, dass das Handbuch
zum AC440 das vollstandige klinische AC440-Modul fiir Equinox- und Affinity-basierte Audiometer
umfasst. Einige Funktionen sind daher im AC40 Diagnostic Suite AUD-Modul nicht verfugbar.
Die Protokolleinstellungen des AUD-Moduls der Diagnostic Suite kénnen unter ,AC440 Setup“ (AC440-
Konfiguration) geandert werden:

% Dinang .

Il
|

Cha
File 3

Edit v 1 “ | Right

i

Yiew 3 e | Tone

Tesks 3 ~
B By

Setup 4 ALC440 setup

Help 4 General setup

Temporary setup

o Change password

Language 3
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4 Wartung

4.1 Allgemeine Pflegehinweise

Es ist ratsam, Routinekontrollen wdchentlich an allen in Betrieb befindlichen Geraten und
Ausstattungskomponenten durchzufihren. Die nachfolgend beschriebenen Kontrollschritte 1-9 sollten fur
jedes Gerat an jedem Verwendungstag durchgefiihrt werden.

Der Zweck der Routinekontrolle besteht darin sicherzustellen, dass die Gerate ordnungsgeman
funktionieren, dass sich die Kalibrierung nicht signifikant geandert hat und dass die Wandler und
Anschlusse frei von Mangeln und Defekten sind, die das Testergebnis negativ beeinflussen kénnen. Die
Kontrollen sollten mit dem Audiometer in regulérer Betriebssituation durchgefuihrt werden. Die wichtigsten
Elemente der taglichen Leistungskontrollen sind die subjektiven Tests. Diese Tests kénnen nur von
einem Bediener mit einwandfreiem und bekanntermaf3en gutem Gehor erfolgreich durchgefuhrt werden.
Wenn eine Kabine oder ein separater Testraum verwendet wird, sollten die Gerate so gepruft werden,
wie sie installiert sind. Moglicherweise muss zur Durchfiihrung dieser Ma3nahmen ein Assistent
hinzugezogen werden. Die Kontrollen umfassen dann zudem die Verbindungen zwischen dem
Audiometer und den Geréten in der Kabine, und alle Anschlusskabel, Stecker und Steckverbindungen am
Abzweigkasten (Schallraumwand) sollten als potenzielle Quellen fiir intermittierende Fehler oder falsche
Verbindungen uberprift werden. Die Umgebungsgerauschbedingungen sollten wahrend der Tests nicht
malgeblich schlechter sein als wenn die Geréate in Betrieb sind.

1) Reinigen und untersuchen Sie das Audiometer und alles Zubehor.

2) Uberprifen Sie die Ohrhorerpolster, Stecker, Hauptleitungen und Zubehérleitungen auf
Anzeichen von Verschleil3 oder Schaden. Beschadigte oder stark verschlissene Teile sollten
ausgetauscht werden.

3) Schalten Sie die Geréte ein und lassen Sie sie Uber den empfohlenen Aufwarmzeitraum
warmlaufen. Fihren Sie alle Einrichtungskalibrierungen gemaf den Vorgaben durch.
Uberprufen Sie bei akkubetriebenen Geraten den Akkuzustand mithilfe des vom Hersteller
angegebenen Verfahrens. Schalten Sie die Gerate ein und lassen Sie sie tUber den
empfohlenen Aufwarmzeitraum warmlaufen. Wenn kein Aufwarmzeitraum angegeben ist,
lassen Sie die Gerate 5 Minuten lang warmlaufen, damit sich die Schaltkreise stabilisieren
konnen. Filhren Sie alle Einrichtungskalibrierungen geméan den Vorgaben durch. Uberpriifen
Sie bei akkubetriebenen Geraten den Akkuzustand.

4) Stellen Sie sicher, dass die Seriennummern von Ohrhérer und Knochenvibrator fir die
Anwendung mit dem Audiometer korrekt sind.

5) Stellen Sie sicher, dass der Audiometerausgang sowohl bei der Luft- als auch bei der
Knochenleitung annéhernd korrekt ist. Dazu erstellen Sie ein vereinfachtes Audiogramm einer
bekannten Testperson mit bekanntem Horvermdégen. Priifen Sie auf jegliche Veranderungen.

6) Uberpriifen Sie auf allen verwendeten Frequenzen auf hohe Pegel (beispielsweise Horpegel
von 60 dB bei der Luftleitung und von 40 dB bei der Knochenleitung) bei allen entsprechenden
Funktionen (sowie bei beiden Ohrhérern). Héren Sie auf ein ordnungsgemafes Funktionieren,
das Fehlen von Verzerrungen und Klickgerauschen usw.

7) Uberprifen Sie alle Ohrhorer (einschlieRlich des Maskierungswandlers) und den
Knochenvibration auf das Fehlen von Verzerrungen und intermittierenden Fehlern. Uberpriifen
Sie Stecker und Kabel auf intermittierende Fehler.

8) Stellen Sie sicher, dass alle Schalterkndpfe fest sitzen und dass die Kontrollleuchten
ordnungsgeman funktionieren.

9) Stellen Sie sicher, dass das Signalisierungssystem des Probanden ordnungsgeman
funktioniert.

10) Horen Sie bei niedrigen Pegeln auf jegliches Anzeichen von Rauschen, Summen bzw. auf alle
unerwinschten Gerausche (Durchbruch bei Einfihrung eines Signals auf einem anderen Kanal)
und auf alle anderen Anderungen in der Tonqualitét bei Aktivierung der Maskierung.

11) Stellen Sie sicher, dass die Dampfungsregler die Signale Gber deren gesamte Bandbreite
dampfen, und dass die Dampfungsregler, die wahrend der Tonabgabe betéatigt werden sollen,
frei von elektrischem oder mechanischem Rauschen sind.
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12) Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente leise arbeiten und dass das Audiometer keine
Gerausche abgibt, die dort, wo sich der Proband befindet, zu héren sind.

13) Uberpriifen Sie die Kommunikations-/Sprachschaltkreise des Probanden, sofern zutreffend.
Wenden Sie Verfahren &hnlich denen fur die Reinton-Funktion an.

14) Uberprifen Sie die Spannung des Headset-Stirnbandes und des Knochenvibrator-Stirnbandes.
Stellen Sie sicher, dass Schwenk-/Drehgelenke ungehindert in ihre Ausgangsposition
zurlickkehren kénnen, ohne dass sie Ubermafig locker sind.

15) Uberprifen Sie die Stirnbéander und Schwenk-/Drehgelenke an den Stérgerausch-
ausldschenden Headsets auf Anzeichen von Verschlei’ oder Metallermidung.

Das Instrument wurde fur einen jahrelangen verlasslichen Betrieb entwickelt. Eine jahrliche Kalibrierung
wird jedoch auf Grund der mdglichen Auswirkungen auf die Wandler empfohlen.

Wir verlangen zudem: eine Neukalibrierung des Instruments, wenn etwas Drastisches mit einer oder
mehreren Instrumentenkomponenten geschieht (z. B. wenn das Headset oder der Knochenleiter auf eine
harte Oberflache fallt).

Die Kalibrierung ist im Servicehandbuch beschrieben, das auf Anfrage erhaltlich ist.

NOTICE
Bei der Handhabung der Ohrstecker und anderer Wandler ist mit besonderer Sorgfalt vorzugehen, da
mechanische Erschiitterungen eine Anderung der Kalibrierung verursachen kénnen.

4.2 So werden Interacoustics-Produkte gereinigt:

Ist die Oberflache oder sind Teile des Geréts verschmutzt, kann es mit einem weichen Tuch gereinigt
werden, das mit einer milden Lésung aus Wasser und Spilmittel oder einem ahnlichen Mittel
angefeuchtet wurde. Die Verwendung organischer Lésungsmittel und aromatischer Ole ist zu vermeiden.
Ziehen Sie vor der Reinigung immer das USB-Kabel und Stromkabel ab und achten Sie darauf, dass
keine Flussigkeit in das Innere des Gerats oder Zubehérs gelangt.

e Schalten Sie das Gerat vor dem Reinigen stets aus und ziehen Sie den Netzstecker ab

e Reinigen Sie alle AuRRenoberflachen mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer
Reinigungsldsung befeuchtet wurde

e Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeiten mit den Metallteilen in den Ohrhdrern / Kopfhorern
kommen

e Autoklavieren und sterilisieren Sie weder das Gerat noch das Zubehor und tauchen Sie das
Gerét und das Zubehor nicht in Flissigkeiten ein

e Verwenden Sie zum Reinigen von Gerate- oder Zubehdrteilen keine harten oder spitzen
Gegenstande

o Lassen Sie Teile, die mit Flussigkeiten in Kontakt gekommen sind, vor dem Reinigen nicht
trocknen

e Ohrspitzen aus Gummi oder Schaumstoff sind Einmalartikel

e Stellen Sie sicher, dass Isopropylalkohol nicht mit den Geréte-Displays in Beriihrung kommt

Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionslésungen:
o Warmes Wasser mit milder, nicht scheuernder Reinigungslosung (Seifenlésung)
o 70%igem Isopropylalkohol
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Verfahren:
e Reinigen Sie das Gerét, indem Sie die GehduseaulRenflachen mit einem fusselfreien, leicht mit
Reinigungslésung befeuchteten Tuch abwischen
e Reinigen Sie die Polster und den Patientenhandschalter sowie andere Teile mit einem
fusselfreien, leicht mit Reinigungslésung befeuchteten Tuch
o Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in den Lautsprecherteil der Ohrhérer oder ahnlicher
Teile gelangt

4.3 Hinweise zu Reparaturen
Interacoustics ist ausschlieBlich fur die Gultigkeit des CE-Zeichens und die Auswirkungen auf Sicherheit,
Zuverlassigkeit und Leistung des Gerats zusténdig, wenn:
1. Zusammenbau, Erweiterungen, Neueinstellungen, Modifizierungen oder Reparaturen von
befugten Personen durchgefiihrt werden,
2. ein Wartungszeitraum von 1 Jahr eingehalten wird,
3. die elektrische Installation im jeweiligen Zimmer den geltenden Anforderungen entspricht, und
4. das Gerat von befugtem Personal in Ubereinstimmung mit der von Interacoustics bereitgestellten
Dokumentation benutzt wird.

Es ist wichtig, dass der Kunde (Fachhandler) jedes Mal, wenn ein Problem auftritt, einen
RUCKMELDEBERICHT ausfillt und ihn an

DGS Diagnostics Sp. z 0.0.

ul. Sloneczny Sad 4d

72-002 Doluje

Polska
sendet. Dies hat jedes Mal zu erfolgen, wenn ein Instrument an Interacoustics zuriickgesandt wird. (Dies
gilt natdrlich auch im undenkbar schlimmsten Fall des Versterbens oder der Verschlechterung des
gesundheitlichen Zustands des Patienten oder Benutzers.)

4.4 Garantie
INTERACOUSTICS gewahrleistet Folgendes:

e Das AC40 weist fur einen Zeitraum von 24 Monaten ab Lieferung von Interacoustics an den
ersten Kaufer unter normalen Einsatz- und Wartungsbedingungen keinerlei Material- oder
Verarbeitungsfehler auf

e Zubehor weist fir einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Lieferung von Interacoustics an
den ersten Ké&ufer unter normalen Einsatz- und Wartungsbedingungen keinerlei Material- oder
Verarbeitungsfehler auf

Muss irgendein Produkt wéahrend der gultigen Garantiezeit gewartet werden, sollte sich der Kunde
direkt mit dem ortlichen Interacoustics Wartungszentrum in Verbindung setzen, um die zustandige
Reparaturstatte zu ermitteln. Vorbehaltlich der Bedingungen dieser Garantie wird die Reparatur oder
der Ersatz auf Kosten von Interacoustics durchgefiihrt. Das wartungsbedurftige Produkt ist
unverzuglich, vorschriftsmafiig verpackt und frankiert einzuschicken. Verluste oder Schaden in
Zusammenhang mit der Ricksendung an Interacoustics sind vom Kunden zu tragen.

Unter keinen Umstanden ist Interacoustics haftbar fir beildaufig entstandene, indirekte oder
Folgeschaden im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Verwendung eines Produktes von
Interacoustics.

Dies bezieht sich ausschlief3lich auf den urspriinglichen Kaufer. Diese Garantie ist nicht giltig fir
jegliche nachfolgenden Besitzer oder Inhaber des Produktes. Des Weiteren erstreckt sich diese
Garantie nicht auf und Interacoustics ist nicht haftbar fur jegliche Verluste, die durch den Erwerb oder
die Benutzung irgendwelcher Produkte von Interacoustics entstanden sind, die
e von einer anderen Person als einem zugelassenen Wartungstechniker von Interacoustics
repariert wurden,
e inirgendeiner Weise geandert wurden, so dass ihre Stabilitéat oder Zuverlassigkeit nach
Ermessen von Interacoustics beeintrachtigt ist,
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e missbraucht oder fahrlassig behandelt oder versehentlich beschadigt wurden oder deren
Seriennummer oder Chargennummer geéndert, verunstaltet oder entfernt wurde oder

e unsachgemal gewartet oder auf irgendeine Weise unter Nichteinhaltung der von
Interacoustics bereitgestellten Anweisungen benutzt wurden.

Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrticklichen oder implizierten Garantien sowie alle anderen
Zusicherungen oder Verpflichtungen seitens Interacoustics, und Interacoustics verleiht oder gewéhrt
keinem Vertreter und keiner anderen Person, weder direkt noch indirekt, die Befugnis, im Namen von
Interacoustics jegliche weiteren Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten
von Interacoustics einzugehen.

INTERACOUSTICS WEIST ALLE ANDEREN AUSDRUCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN
GARANTIEN ZURUCK, EINSCHLIESSLICH ZUSICHERUNGEN ALLGEMEINER
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER FUNKTIONSTAUGLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK ODER EINE BESTIMMTE ANWENDUNG.
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5 Allgemeine technische Daten

Technische Daten des AC40

Sicherheitsnormen

IEC60601-1:2005; ES60601-1:2005/A2:2010; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008;

IEC60601-1:1988+A1+A2
Klasse |
Anwendungsteile des Typs B

EMV-Norm

IEC 60601-1-2:2007

Audiometernorm

Ton: IEC 60645-1:2012/ANSI S3.6:2010 Typ 1-
Sprache: |IEC 60645-2:1993/ANSI S3.6:2010 Typ A oder A-E

Kalibrierung Informationen und Anleitungen zur Kalibrierung befinden sich im Wartungshandbuch zum

AC40

Luftleitung TDH39: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010
DDA45: PTB/DTU-Bericht 2009
HDA300: PTB-Bericht PTB 1.61 — 4064893/13
HDA280 PTB-Bericht 2004
E.A.R Tone 3A/5A: 1ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010
CIR 33 1ISO 389-2 1994

Knochenleitung B71: ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010
B81: 1ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010
Platzierung: Mastoid

Freifeld ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010

Hochfrequenz ISO 389-5 2006, ANSI S3.6-2010

Effektive ISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010

Maskierung

Wandler (Transducer) TDH39 Statische Wirkung des Stirnbands 4,5N £0,5N

DD45 Statische Wirkung des Stirnbands 4,5N £0,5N
HDA300 Statische Wirkung des Stirnbands 4,5N 1+0,5N
HDA280 Statische Wirkung des Stirnbands 5N +0,5N
DD450 Statische Wirkung des Stirnbands 10N +0.5N

B71 Knochen

B81 Knochen

E.A.R Tone 3 A/5 A:
CIR 33

IP30

Zwei Druckkndpfe.

Talk Forward(TF) und Talk Back(TB)

Echter Stereoausgang uber eingebaute Lautsprecher oder Uber einen externen Ohrhorer
oder einen Assistentenmonitor.
Stenger
ABLB
Weber
Tone decay
Langenbeck "Ton im Gerausch",
MLD (Masking Level Difference)
PNS (Pediatric Noise Stimuli, Padiatrische Rauschstimuli)
Multifrequenz
Hochfrequenz
Speech from Hard-Drive (Sprache von der Festplatte; Wave-Dateien)
SISI
MHA (Master Hearing Aid)
HLS (Hearing Loss Simulator)
QUuickSIN(tm)
Automatischer Schwellwert:
0  Hughson Westlake
o Békésy

Statische Wirkung des Stirnbandes 5,4N +0,5N
Statische Wirkung des Stirnbandes 5,4N *+0,5N

Patientensignaltaste

Patientenkommunikation

Monitor

Besondere Tests/Testakku
(einige sind optional)

Stimuli

P
ws
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Ton 125-20000 Hz in zwei Bereiche unterteilt: 125-8000 Hz und 8000-20000 Hz.
Auflésung 1/2-1/24 Oktave.

Wobbelton 1-10 Hz Sinus +/- 5 % Modulation

Péadiatrisches Ein spezieller Schmalband-Rauschstimulus. Die Bandbreite ist frequenzabhangig 125-250

Rauschen Hz 29 %, 500 Hz 24 %, 750 Hz 20 %, 1 kHz 17 %, 1,5 kHz 13 %, 2 kHz 11 %, 3 kHz 9 %
von 4 kHz und darlber feststehend 8 %,

Wave-Datei 44100 Hz Abtastrate, 16 Bit, 2 Kanéle

Maskieren Automatische Auswahl von Schmalbandrauschen (oder weillem Rauschen) fur die

Tonprasentation und von Sprachrauschen fur die Sprachpréasentation.
Schmalband-Rauschen:

IEC 60645-1:2012, 5/12 Oktave, Filter mit derselben mittleren Frequenzauflésung wie
Reinton.

WeiRes Rauschen:

80-20000 Hz gemessen mit konstanter Bandbreite

Sprachrauschen.

IIEC 60645-2:1993 125-6000Hz abfallend 12 dB/Oktave tber 1 KHz +/-5 dB
Darstellung Manuell oder Umgekehrt. Einzel- oder Mehrfachimpulse.
Intensitat Siehe den beigefugten Anhang

Verflgbare Intensitatsstufen 1, 2 oder 5 dB
Funktion ,Erweiterter Bereich“: Bei Nichtaktivierung ist die Luftleitungsausgabe auf 20 dB
unter der Hochstausgabe beschrankt.

Frequenzbereich 125 Hz bis 8 kHz (optionale Hochfrequenz: 8 kHz to 20 kHz)
125 Hz, 250 Hz, 750 Hz, 1500 Hz und 8 kHz kdnnen frei ausgeschlossen werden
Sprache Frequenzgang:
(Typisch) Frequenz Linear [dB] Ffequv [dB]
[Hz] Ext. Int. Ext. Int.
Signal* Signal? Signal* Signal?
TDH39 125-250 +0/-2 +0/-2 +0/-8 +0/-8
(IEC 60318-3 250-4000 +2/-2 +2/-1 +2/-2 +2/-2
Kupplung) 4000-6300 +1/-0 +1/-0 +1/-0 +1/-0
DD45 125-250 +0/-2 +1/-0 +0/-8 +0/-7
(IEC 60318-3 250-4000 +1/-1 +1/-1 +2/-2 +2/-3
Kupplung) 4000-6300 +0/-2 +0/-2 +1/-1 +1/-1
E.A.R Tone 3A 250-4000 +2/-3 +4/-1 (Nicht linear)
(IEC 60318-5
Kupplung)
IP30 250-4000 +2/-3 +4/-1 (Nicht linear)
(IEC 60318-5-Koppler)
IP30 250-4000 +12/-12 +12/-12 | (Nicht linear)
B71 Knochenleiter 2 % Kilirrfaktor bei 1000 Hz max. Schalleistung +9 dB
(IEC 60318-6 (steigend bei niedrigerer Frequenz)
Kupplung) Pegelbereich:  -10 bis 60 dB HL
B81 Knochenleiter 1. Ext. Signal: CD-Eingang 2. Int. Signal: Wave-Dateien
Externes Signal Sprachwiedergabegeréte, die an CD-Eingangen angeschlossen sind, miissen ein Signal-

Rausch-Verhaltnis von 45 dB oder héher haben.

Das verwendete Sprachmaterial muss ein Kalibriersignal umfassen, das fir die Justierung
des Eingangs auf 0 dBVU geeignet ist.

Freifeld-Ausgang Leistungsverstérker und Lautsprecher

(nicht netzgespeist) | Bei einem Eingang von 7 Vrms missen Verstarker und Lautsprecher in der Lage sein,
einen Schalldruckpegel von 100 dB in einer Entfernung von 1 m zu generieren. Zudem
mussen sie die folgenden Anforderungen erfiillen:

Frequenzgang Klirrfaktor
125-250 Hz +0/-10 dB 80 dB SPL <3%
250-4000 Hz +3dB 100 dB SPL < 10%
4000-6300 Hz +5dB
Interner Speicher 1000 Klienten und 50.000 Untersuchungen/Messungen/Audiogramme (méglicherweise
abhéngig vom Untersuchungstyp/von der Untersuchungsgrofie)
Signalanzeige (VU) Zeitliche Gewichtung: 300 mS
Dynamischer Bereich: 23dB
Gleichrichtereigenschaften: RMS

Wahlbare Eingaben sind tber einen Dampfungsregler méglich, Gber den das Niveau auf
die Anzeigereferenzposition (0dB) eingestellt werden kann

Datenverbindungen (Buchsen) | 4 x USB A

fir den Anschluss von Zubehor 1 x USB B fiir den Anschluss am PC (mit USB ab Version 1.1 kompatibel)

1 x LAN Ethernet (nicht verwendet)
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Externe Geréate (USB) StandardméaRige PC-Maus und Tastatur (zur Dateneingabe)

Unterstitzte Drucker: Eine Liste der genehmigten PC-Drucker erhalten Sie bei lhrem

lokalen Fachhandler.

Monitor

8,4 Zoll hochauflésendes Farbdisplay 800x600.

HDMI-Ausgang

Liefert eine Kopie des integrierten Bildschirms im HDMI-Format und einer Auflésung von

800 x 600
Eingabespezifikationen B 212 uVrms bei max. Verstarkung bei einer Messanzeige von 0

dB
Eingangsimpedanz: 3,2 KOhm

Mic.2 212 uVrms bei max. Verstarkung bei einer Messanzeige von 0
dB
Eingangsimpedanz: 3,2 KOhm

CD1/2 16 mVrms bei max. Verstarkung bei einer Messanzeige von 0

dB
Eingangsimpedanz: 47KOhm

TF (Seitenblende)

212 uVrms bei max. Verstarkung bei einer Messanzeige von 0
dB
Eingangsimpedanz: 3,2 KOhm

TF (Bedienfeld)

212 uVrms bei max. Verstarkung bei einer Messanzeige von 0
dB
Eingangsimpedanz: 3,2 KOhm

Wave-Dateien

Gibt Wave-Dateien von der internen SD-Karte wieder

Ausgabespezifikationen

FF 1/2/3/4 Line-
Ausgang

7 Vrms bei 2 kOhm Last
60-20000 Hz -3 dB

FF1/2/3/4-
netzgespeist

4 x 20 W (derzeit kann die Software nur 2 x 20 W umsetzen)

Links & rechts

7 Vrms bei 10 kOhm Last
60-20000 Hz -3 dB

Einsteckhorer Links &
rechts

7 Vrms bei 10 kOhm Last
60-20000 Hz -3 dB

HF links & rechts

7 Vrms bei 10 kOhm Last
60-20000 Hz -3 dB

HLS

7 Vrms bei 10 kOhm Last
60-20000 Hz -3 dB

Knochen 1+2

7 Vrms bei 10 kOhm Last
60-20000 Hz -3 dB

Einsteckhdrer
Maskieren

7 Vrms bei 10 kOhm Last
60-20000 Hz -3 dB

Uberwachungs-
Headset (Seitenblende)

2x 3Vrms bei 32 Ohm /1,5 Vrms bei 8 Ohm Last
60-20000 Hz -3 dB

Assistentenmonitor

Max. 3,5 Vrms. bei 8 Ohm Last
70 Hz bis 20 kHz +3 dB

Display

8,4 Zoll hochaufldsende Farbanzeige, 800 x 600 Pixel

Kompatible Software

Diagnostic Suite - mit Noah, OtoAccess und XML kompatibel

Abmessungen (LxBxH)

522 x 366 x 98 cm / 20,6 x 14,4 x 3,9 Zoll
Hohe bei ausgeklapptem Display: 234 mm/9,2 Zoll

Gewicht 7,9kg
Stromversorgung 100V~/0.8A —
240V~/0.4A
50 bis 60 Hz
Nominal bei: 2 x FF, 1 kHz Reinton, NBN 1 kHz
Betriebsumgebung Temperatur: 15 bis 35 °C
Rel. Feuchtigkeit: 30-90 % Nicht kondensierend
Umgebungsdruck: 98-104 kPa
Transport und Aufbewahrung Transporttemperatur: -20 bis 50 °C
Lagertemperatur: 0 bis 50 °C
Rel. Feuchtigkeit: 10-95 % nicht kondensierend
Warmlaufzeit Ca. 1 Minute
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5.1 Bezugsdampfungs-Schwellwerte fir Wandler (Transducer)
Siehe den Anhang in englischer Sprache im hinteren Teil des Handbuchs.

5.2 Fur jede Testfrequenz verfigbare maximale Horpegeleinstellungen
Siehe den Anhang in englischer Sprache im hinteren Teil des Handbuchs.

5.3 Stiftzuweisungen
Siehe den Anhang in englischer Sprache im hinteren Teil des Handbuchs.

5.4 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Siehe den Anhang in englischer Sprache im hinteren Teil des Handbuchs.
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1 Introduzione

1.1 A proposito del presente manuale
Il presente manuale € valido per AC40. | presenti prodotti sono realizzati da:

Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Danimarca

Tel.: +45 6371 3555

Fax: +45 6371 3522

Email: info@interacoustics.com
Web: www.interacoustics.com

1.2 Utilizzo consentito

L'audiometro AC40 ¢ progettato per fungere da dispositivo per la diagnosi della perdita dell'udito. I risultati e
le specificita di questo tipo di dispositivo dipendono dalle caratteristiche del test definite dall'utente e
possono variare a seconda delle condizioni ambientali e di funzionamento. La diagnosi della perdita di udito
tramite questo tipo di audiometro diagnostico dipende dall'interazione con il paziente. Tuttavia, nel caso di
pazienti che non rispondono in maniera adeguata, sono disponibili vari test che permettono all'esaminatore
di ottenere almeno alcuni risultati orientativi. Pertanto, in casi simili, un risultato di "udito normale" non deve
fare si che vengano ignorate altre indicazioni in senso contrario. Nel caso in cui permangano dei dubbi sulla
sensibilita dell'udito, &€ necessario che venga somministrata una valutazione audiologica completa.

L'audiometro AC40 ¢ progettato per essere utilizzato da un audiologo, da un professionista del settore
audiologico o da un tecnico appositamente formato in un ambiente estremamente silenzioso, nel rispetto
dello standard 1SO 8253-1. Il presente apparecchio & progettato per tutti i gruppi di pazienti per quanto
riguarda il sesso, I'eta e lo stato di salute. E della massima importanza maneggiare I'apparecchio con cura
ogniqualvolta questo si trova a contatto con il paziente. E preferibile posizionare I'apparecchio in maniera
stabile e sicura durante la valutazione allo scopo di ottenere un'accuratezza ottimale.

1.3 Descrizione del prodotto

AC40 é un audiometro clinico completo a due canali che permette di effettuare audiometria tonale per via
aerea, ossea ed audiometria vocale ed € dotato di un amplificatore per campo libero integrato. AC40
presenta un'ampia gamma di funzioni di test clinici come alta frequenza, multi-frequenza, Weber, SISI ed
altri.
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AC40 comprende i seguenti componenti inclusi e opzionali:

Componenti inclusi

AC40

Microfono a collo d'oca 1059

Cuffie audiometriche DD45

Cuffie con vibratore osseo B81

2 interruttori di risposta del paziente APS3

Cuffie HDA300 per alta frequenza

Panno per la pulizia

Cavo di alimentazione

Istruzioni per l'uso di AC40

Cuffie di controllo con microfono a giraffa

Componenti opzionali

TDH39AA con cuffie Amplivox

Cuffie audiometriche DD450

Cuffie con vibratore osseo B71

Eartone 5A 10 Ohm

Eartone 3A 10 Ohm

Apparecchi endoauricolari IP30 da 10 Ohm

Inserti CIR33 per il mascheramento o il
controllo

Cuffie circumaurali Amplivox, cuffie per la
riduzione del rumore

Microfono di Talk Back

Cuffie HDA300 per alta frequenza

Casse per campo libero SP90

Amplificatore di potenza AP12 2x12 W

Amplificatore di potenza AP70 2x70 W

CavoUSB da2m

Diagnostic Suite

Database OtoAccess™
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1.4 Avvertenze
Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli che indicano avvertenze, precauzioni o avvisi:

A ATTENZIONE indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata,
puo causare morte o lesioni gravi.

PRUDENZA viene utilizzato assieme al simbolo di allarme per la sicurezza e
indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata, pud causare
danni alle apparecchiature.

AVVISO ¢ utilizzato in riferimento a pratiche non relative a lesioni personali
NOTICE . )
alle danni alle apparecchiature..
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2 Apertura della confezione e installazione

2.1 Aperturadella confezione e ispezione

Controllare la scatola e il contenuto per accertarsi che non siano presenti danni

Al momento del ricevimento dell'apparecchio, controllare la scatola di spedizione per accertarsi che non
siano presenti segni di maneggiamento brusco o altri danni. Se la scatola & danneggiata, deve venire
conservata fino a quando i contenuti della spedizione non sono stati controllati dal punto di vista meccanico
ed elettrico. Se l'apparecchio e difettoso, contattare il distributore di zona. Conservare il materiale di
spedizione in modo che possa venire ispezionato dal corriere e dall'assicurazione.

Conservare la scatola per spedizioni future

AC40 viene fornito all'interno di una scatola di spedizione propria, appositamente studiata per AC40.
Conservare tale scatola. Sara necessaria nel caso in cui I'apparecchio debba essere restituito a scopo di
assistenza.

Se é necessario far riparare I'apparecchio, contattare il distributore locale.

Segnalazione di difetti

Ispezionare prima della connessione

Prima di connettere il prodotto, questo deve venire ispezionato ancora una volta per accertarsi che non
siano presenti danni. L'apparecchio nel suo complesso e tutti gli accessori devono venire controllati
visivamente per accertarsi che non ci siano graffi 0 componenti mancanti.

Segnalare immediatamente qualsiasi difetto

Qualsiasi componente mancante o malfunzionamento deve venire segnalato immediatamente al fornitore
dell'apparecchio, allegando la ricevuta, il numero seriale e un'illustrazione dettagliata del problema. Sul retro
del manuale € presente una "Segnalazione di restituzione" in cui & possibile descrivere il problema.

Utilizzare la "Segnalazione di restituzione"

E importante comprendere che, se il tecnico dell'assistenza non sa che problema cercare, potrebbe non
rilevare alcun problema. Per questo motivo, I'utilizzo della Segnalazione di restituzione & di grande aiuto per i
tecnici dell'assistenza e rappresenta la migliore garanzia che la risoluzione del problema sia completamente
soddisfacente per il cliente.

Conservazione
Nel caso sia necessario riporre AC40 per un certo periodo di tempo, assicurarsi che I'apparecchio venga
conservato alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche.
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2.2 Indicazioni
E possibile trovare sull'apparecchio le seguenti indicazioni:

Simbolo Spiegazione
P Componenti applicati di Tipo B.
Componenti applicati al paziente che non sono conduttivi e possono venire
rimossi immediatamente dal paziente.

Fare riferimento al manuale di istruzioni

RAEE (Direttiva UE)
Il presente simbolo indica che, qualora I'utente finale desideri liberarsi del
prodotto, questo deve venire inviato a un centro di raccolta differenziata per
il recupero e il riciclaggio.

I marchio CE indica che Interacoustics A/S adempie i requisiti ell’Appendice
Il della Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE. TUV Product Service,
codice identificativo n. 0123, ha approvato il sistema di qualita.

0123

Anno di produzione

Non riutilizzare
I componenti come tappini e simili sono solo monouso.

Connessione della porta per lo schermo — Tipo HDMI

@)

2.3 Avvertimenti e precauzioni generali

QP

Le apparecchiature esterne per il collegamento all'ingresso del segnale, all'uscita del segnale o agli altri
connettori devono adempiere il relativo standard IEC (ad esempio, IEC 60950 per le apparecchiature
informatiche). In questi casi, si consiglia di utilizzare un isolatore ottico per adempiere i requisiti. Le
apparecchiature che non adempiono IEC 60601-1 devono rimanere al di fuori dell'area del paziente, come
indicato nello standard (in genere, 1,5 m). In caso di dubbio, contattare un tecnico medico qualificato o un
rappresentante di zona.

Il presente apparecchio non comprende alcun dispositivo di separazione alle connessioni per PC, stampanti,
altoparlanti attivi, ecc. (Sistema elettrico medico)
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Quando il dispositivo viene connesso a un PC o ad altre apparecchiature di un sistema elettrico medico,
assicurarsi che la corrente di dispersione complessiva non possa superare i limiti di sicurezza e che le
separazioni siano dotate della rigidita dielettrica, dei margini di dispersione e dei margini di circolazione
dell'aria necessari per adempiere i requisiti di IEC/ES 60601-1. Quando I'apparecchio € connesso a un PC e
ad altri articoli simili, € importante prestare attenzione a non toccare contemporaneamente il PC e il paziente

Per evitare il rischio di shock elettrico, il presente dispositivo deve venire connesso solo a una rete elettrica
dotata di messa a terra.

Il presente apparecchio contiene una batteria al litio a moneta. Tale pila puo venire sostituita solo dal
personale di assistenza. Le batterie possono esplodere o causare bruciature se vengono smontate,
frantumate oppure esposte a fiamme o a temperature elevate. Non mandare in cortocircuito.

Non & consentito effettuare alcuna modifica alla presente apparecchiatura senza l'autorizzazione da parte di
Interacoustics.

Interacoustics mettera a disposizione, dietro richiesta, gli schemi di circuito, gli elenchi dei componenti, le
descrizioni, le istruzioni di calibrazione e le altre informazioni che possano coadiuvare il personale di
assistenza nella riparazione di quelle parti del presente audiometro che sono state progettate da
Interacoustics come riparabili da parte del personale di assistenza

Non inserire e non usare in nessun caso le cuffie a inserimento senza aver prima installato un tappino da
test pulito e non difettoso. Assicurarsi che il gommino o il tappino siano installati correttamente. | tappini e i
gommini sono solo monouso.

Il presente apparecchio non é progettato per venire utilizzato in ambienti soggetti a fuoriuscite di liquidi.

Si raccomanda di sostituire i tappini monouso in gommapiuma forniti in dotazione con i trasduttori a
inserimento opzionali EarTone5A dopo aver effettuato il test su ciascun paziente. | tappini monouso, inoltre,
garantiscono che le corrette condizioni sanitarie sussistano per ciascun cliente e fanno in modo che la
pulizia periodica dell'archetto o del cuscinetto non sia piu necessaria.
e |l tubicino nero che sporge dal tappino in gommapiuma va fissato all'attacco del tubicino del suono
del trasduttore a inserimento.
Arrotolare il tappino in gommapiuma fino a raggiungere il diametro piu piccolo possibile.
Inserirlo nel canale uditivo del paziente.
Trattenere il tappino in gommapiuma fino a quando questa non si espande e non si ottiene un sigillo.
Dopo il test del paziente, il tappino in gommapiuma e il tubicino nero vengono staccati dall'attacco
del tubicino del suono.
e |l trasduttore a inserimento deve venire esaminato prima di fissare un nuovo tappino in
gommapiuma.

Il presente apparecchio non & progettato per venire utilizzato in ambienti ricchi di ossigeno o in associazione
con agenti inflammabili

Per garantire un raffreddamento adeguato del dispositivo, assicurarsi che ci sia un flusso d'aria idoneo su
tutti i lati dello strumento. Assicurarsi che i nastri di raffreddamento non siano coperti. Si consiglia di
posizionare lo strumento su una superficie dura.
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NOTICE
Allo scopo di prevenire errori nel sistema, prendere le precauzioni adeguate per evitare l'ingresso di virus e
simili nel PC.

Utilizzare solo trasduttori calibrati con I'apparecchio effettivamente in uso. Allo scopo di identificare una
calibrazione valida, il numero seriale dell'apparecchio viene indicato sul trasduttore.

Sebbene l'apparecchio adempia i requisiti pertinenti del'EMC, € necessario prendere precauzioni per evitare
che questo venga esposto in maniera non necessaria a campi elettromagnetici, ad esempio provenienti da
telefoni cellulari, ecc. Se I'apparecchio viene utilizzato vicino ad altra apparecchiatura, & necessario
accertarsi che non si verifichi alcuna interferenza reciproca. Consultare anche le considerazioni in merito
all'EMC in appendice.

All'interno dell'lUnione Europea ¢ illegale smaltire i rifiuti elettrici ed elettronici nella raccolta

indifferenziata. | rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose e, pertanto,

devono essere raccolti separatamente. Tali prodotti devono essere contrassegnati con il

simbolo di un bidone barrato mostrato di seguito. La collaborazione dell'utente & importante per

assicurare un alto livello di riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici. Il mancato

riciclaggio di tali rifiuti in maniera appropriata pud rappresentare un rischio per I'ambiente e, di
conseguenza, per la salute degli esseri umani.

Allo scopo di prevenire errori nel sistema, prendere le precauzioni adeguate per evitare l'ingresso di virus e
simili nel PC.
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3 Come iniziare - Impostazione e installazione

Le illustrazioni seguenti mostrano una panoramica di AC40:

Pannello posteriore — connettori — consultare
Altoparlante la pagina seguente
di controllo

Accensione/
Spegnimento

Mini-jack per
microfono e
cuffie + ‘
2 connettori |
USB ‘ AL, R
> | o QQQ e o o f
| o DEJ L__JIZJ e [ Pannello
' anteriore
| U O I;n;l O Q schermo, tasti e
J manopole

Microfono di Talk Forward

La sezione superiore sinistra di AC40 (quella in cui si trova lo schermo) contiene i due altoparlanti di
controllo.

La parte sinistra dell'apparecchio contiene due connettori mini-jack destinati al microfono e alle cuffie.
Questi vengono utilizzati per le cuffie o I'altoparlante di Talk Back (TB) e per il microfono di Talk Forward
(TF): Accanto, ci sono due connettori USB. Questi possono venire utilizzati per la connessione di
stampanti o tastiere esterne e di chiavette USB per l'installazione di firmware o di materiale su file wave.
Un microfono a collo di cigno puo venire collegato nella parte superiore dell'apparecchio accanto al tasto
di Talk Forward. Questo puo venire utilizzato come microfono di Talk Forward. Quando non € in uso, il
microfono a collo di cigno pud venire posizionato al di sotto dello schermo. Consultare la sezione in
merito alla comunicazione con il paziente per maggiori informazioni.

La sezione superiore destra dell'apparecchio presenta il tasto di accensione/spegnimento.

Assicurarsi che 'audiometro sia posizionato in modo che il paziente non possa vedere e sentire il tecnico
mentre questi utilizza I'apparecchio.
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3.1 Connessioni esterne del pannello posteriore — Accessori standard
Il pannello posteriore contiene i seguenti connettori principali:

Interruttore
Mascheram di risposte del
ento a paziente
inserimento 1/2 Controllo
Uscita per campo libero dell’assistente
amplificati (2x20 watt) —
Alta freq.
LAN (per solo FF3/FF4 non & sintstro / Conduttore
utilizzi disponibile al momento Destro 0sseo B81/ Controllo
futuri
uturi) B81 dell’assistent
1/2
J— y/— = /]
s il \ ‘
I 00000000 Sy E s
(- ' & EEEH > 0000
| u] 0 1
IK N / oht A |-/ Right ol Pat Resp ), r//"
Connettore Connettori USB Uscita HDMI Campo libero / [ o
di per stam'pante, per controllo le2 Cuffie Cuffie a Altoparl M;c-nT) zl)kno Ingcrre)s/s
alimentazio connesspnea estern'o (ad (amplificazion standard inseriment ante di E Ifa d 0MP3
ne PCe tastiera esempio, per e esterna DD45/TDH3 | ostandard |  Talk orwer ;
la cons'ulenza necessaria) 9/HDA300 EarTone Back aggiuntivo esterno
al paziente) 3°/1P30 (ad
monitor
Note speciali:

e |l connettore HLS (Hearing Loss Simulator — Simulatore di perdita dell'udito) al momento non &
utilizzato. Per I'HLS, utilizzare i connettori per le cuffie standard e per quelle ad alta frequenza.
Questo connettore € presente in vista di utilizzi futuri.

e Oltre alle cuffie standard DDA45, & possibile utilizzare altri tre trasduttori a conduzione aerea (si
connettono tutti ad uscite specifiche su AC40):

e HDA3O0O0: L'alta frequenza richiede delle cuffie per I'alta frequenza.

e CIR33 per il mascheramento a inserimento: Le cuffie a inserimento CIR33 per il
mascheramento a inserimento offrono una qualita audio limitata che li rende indicati solo
per la presentazione del rumore di mascheramento.

e Cuffie ainserimento EAR-Tone 3A o 5A per scopi generici: Le cuffie a inserimento EAR-
Tone 3A o 5A sono trasduttori di alta qualita che possono venire utilizzati al posto di
DD45/TDH39. Queste cuffie migliorano I'ascolto incrociato dai circa 40 dB normali per
TDH39 a circa 70 dB. Pertanto, con questo tipo di cuffie & piu facile ottenere il
mascheramento e, al tempo stesso, evitare il sopramascheramento.

e Gli apparecchi endoauricolari IP30 sono gli apparecchi endoauricolari standard con le
stesse proprieta di EAR-Tone 3A.

e Al momento FF3/FF4 (sia alimentato sia non alimentato) non & in uso. Questo connettore &
presente in vista di utilizzi futuri.

e Controllo per I'assistente: C'é sempre una connessione diretta tramite il microfono a collo d'oca
con l'assistente che indossa le cuffie collegate all'uscita Controllo per I'assistente.

e Laconnessione LAN non & in uso al momento per alcuna applicazione (& presente solo a scopi
interni di produzione).

e Microfono 2: Consultare la sezione in merito alla comunicazione con il paziente (Talk Forward e
Talk Back).

e Quando si utilizza l'uscita HDMI, la risoluzione dell'uscita viene salvata in maniera analoga a
quella sullo schermo integrato da 8,4 pollici: 800x600.

e Ingresso per CD: E necessario che qualsiasi lettore CD connesso abbia una risposta di
frequenza lineare allo scopo di adempiere i requisiti di IEC 60645-2.

e Le connessioni USB vengono utilizzate per:

e Connessione del PC a Diagnostic Suite (connettore USB grande)

e Stampa diretta

e Tastiera del computer (per I'immissione dei nhomi dei clienti)
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3.2 Interfacciaconil PC

Consultare il manuale di funzionamento di Diagnostic Suite per quanto riguarda la modalita ibrida
(modalita online e controllata da PC) oltre che per il trasferimento dei dati relativi al paziente o alla
sessione.

3.3 Comunicazione con il paziente e controllo

3.3.1 Talk forward

Il Talk Forward é attivato dal tasto Talk Forward (24). AC40 presenta tre connettori per microfono che

funzionano secondo il seguente ordine di priorita (a seconda di quale microfono & connesso):

e Priorita 1: Il mini-jack a sinistra dell'apparecchio puo venire utilizzato con delle cuffie assieme al
connettore per le cuffie. Questo connettore ha la priorita principale.

e  Priorita 2: Il microfono a collo di cigno (1) di AC40 é collocato al di sopra del tasto di Talk Forward
(24). Se nessun microfono € connesso al microfono con la priorita principale, viene utilizzato questo
microfono.

L'immagine seguente viene mostrata quando il Talk Forward € attivo (ossia, quando si preme il tasto) e
permette di regolare il livello di calibrazione (guadagno) e di intensita della comunicazione con il paziente.
Per modificare il livello di calibrazione il tecnico deve regolare la manopola HL dB (57) sul livello
adeguato. Per regolare il livello di intensita, si utilizza la manopola sul canale 2 (58).

TalkForwad

Intenzity : OdB SPL

3.3.2 Talk Back
L'operatore puo utilizzare il Talk Back (38) in una delle maniere seguenti:
e Se non ci sono cuffie connesse al Talk Back (connettore a sinistra), la voce viene trasmessa
dagli altoparlanti di Talk Back che si trovano accanto allo schermo (2) (3).
e Se ci sono delle cuffie connesse all'apparecchio, il Talk Back viene trasmesso attraverso queste
ultime.

Per regolare il livello di Talk Back premere il tasto di Talk Back e utilizzare le manopole destra e sinistra
per regolare il livello.

3.3.3 Controllo per I'assistente
C'é sempre una connessione diretta tramite il microfono a collo d'oca con l'assistente che indossa le
cuffie collegate all'uscita Controllo per l'assistente.

R
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3.3.4 Controllo
Il controllo del canale 1, del canale 2 o di entrambi i canali in maniera congiunta € disponibile premendo |l
tasto Monitor (Controllo) (52) una, due o tre volte. Premendolo una quarta volta, si spegne la funzione di

controllo. Per regolare i livelli di controllo, premere il tasto Monitor (Controllo) e utilizzare manopole destra
e sinistra per regolare il livello.

Monitor

CHLLVI 76— e |

Ch2 vl : 65 ————— | —

Selezionare la modalita di ascolto desiderata:
Il segnale di controllo € disponibile attraverso le cuffie di controllo (se collegate), I'altoparlante di controllo
interno oppure l'uscita di controllo collegato a un altoparlante esterno.
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Istruzioni per il funzionamento

L'immagine seguente mostra la disposizione del pannello frontale di AC40, compresi i tasti, le manopole

e lo schermo:

© ©

@) -

(19) (10) (11) (12) (13)

(14) (15) (16) (17) (20) (21

Tone Warble _ Wavefile 1 Mic 2 1602 NE_ W

Ss ExtRange Tone Warble _ Wavefile 1 Mic 2 1¢02 M Tak Back

‘?%m |!39 ”140 ||(4l)" g42!| |{43 ”{44! |{45 "{46 | |(47[”!48 ”(49)"150 ”151 I I( )H

Store No Resp

) &=
e )
Down Up

Frequency

La tabella seguente descrive le funzioni dei vari tasti e manopole.

Nome/Funzione

1 Microphone (Microfono)

2 Talk Back / Monitor
Speaker (Altoparlante di
controllo)

3 Talk Back / Monitor
Speaker (Altoparlante di
controllo)

4 Color Display Screen

(Schermo a colori)

Descrizione

Viene utilizzato per audiometria vocale con voce dal vivo e per
istruzioni di Talk Forward al paziente nella cabina di test. Pud
venire sganciato e riposto nello scompartimento al di sotto dello
schermo.

Viene utilizzato per audiometria vocale di feedback dal paziente
nella cabina di test. Per regolare i livelli del Talk Back e di
controllo, premere il tasto Talk Back o Monitor (Controllo) e
utilizzare le manopole destra e sinistra per regolare il livello.

ChLLVI 2 76— et |

Ch2Lvl: 65 — ———| —

Viene utilizzato per audiometria vocale di feedback dal paziente
nella cabina di test. Per regolare i livelli di Talk Back e di controllo,
premere il tasto Monitor (Controllo) e utilizzare le manopole destra
e sinistra per regolare il livello.

Viene utilizzato per la visualizzazione delle varie schermate di
test. Spiegazioni ulteriori sono presenti nelle sezioni che
descrivono i singoli test.
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Tone Indicator (Indicatore
di tono)
Channel 1 (Canale 1)

Tone Indicator (Indicatore
di tono)

Channel 2 (Canale 2)
Response Indicator

(Indicatore di risposta) /
VU Meter (Misuratore VU)

Channel 1 (Canale 1)

Channel 2 (Canale 2) /
Masking (Mascheramento)

Function Keys (Tasti di
funzione)

Shift
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La spia di indicazione si accende quando viene presentato uno

stimolo di tono al paziente sul canale 1 (Stimulus [Stimolo]).

La spia di indicazione si accende quando viene presentato uno
stimolo di tono al paziente sul canale 2 (Stimulus [Stimolo]).

La spia di indicazione si accende quando il paziente attiva il
segnale dell'interruttore per la risposta del paziente. Viene
utilizzato un indicatore rosso per la risposta del paziente 1 e un
indicatore blu per la risposta del paziente 2:

30dB
HI

Indicatore del misuratore VU:

Per regolare il livello della voce dal vivo o dell'ingresso da CD
tenere premuto il tasto Mic (Microfono) (27) o CD (28) e ruotare le
manopole destra e sinistra. Regolare i livelli fino a quando non si
raggiunge una media di circa 0 dB VU sul misuratore VU.

Indica il livello di intensita per il canale 1, ad esempio:

50dB

HL

Indica il livello di intensita o di mascheramento per il canale 2, ad
esempio:

15dB

HL (NB)

La funzione di questi tasti dipende dal contesto e dalla schermata
di test selezionata. Le funzioni di questi tasti vengono spiegate in
dettaglio nelle sezioni successive.

La funzione Shift permette al tecnico di attivare le sotto-funzioni

indicate in corsivo al di sotto dei tasti.

Questo tasto puo venire utilizzato anche per le seguenti

operazioni importanti:

¢ Questo tasto attiva la valutazione del tono o del parlato

binaurale a due canali, ad esempio per indirizzare il tono
o il parlato binauralmente nei canali di destra e di sinistra.
In questo caso, le spie dei tasti Right (Destro) e Left
(Sinistro) si accendono.
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e Quando si eseguono file wave in modalita manuale,
questo tasto puo venire utilizzato per selezione quale
parola riprodurre, ad esempio tenendo premuto Shift e
ruotando la manopola sinistra (57). Utilizzare il Tone
Switch (Interruttore di tono) (59) per riprodurre la parola
selezionata prima di registrarne il punteggio.

e Questo tasto puo venire utilizzato per attivare Uninstall
(Disinstalla) nella voce Common Settings (Impostazioni
generali).

Permette al tecnico di effettuare dei cambiamenti in alcune
impostazioni all'interno di ciascun test e di modificare le
impostazioni generali dell'apparecchio. Una pressione singola
permette di accedere in modalita predefinita al menu Test
Settings (Impostazioni test). Per accedere ad altri menu di
impostazioni, tenere premuto il tasto Setup (Impostazione) e
utilizzare una delle manopole (57)/(58) per selezionare:

E

Tone settings

Speech settings
Auto settings
MLD settings

Save user seftings as ...

Load user settings:

Load user settings: hallo

Load user settings: My
Load user settings: US

Per salvare le impostazioni utilizzare "Save all settings as..."
(Salva tutte le impostazioni come...).

Per utilizzare I'impostazione (il protocollo o il profilo) di un altro
utente utilizzare "Load user settings: ..." (Carica le impostazioni
dell'utente: ...).

All'interno di un menu di impostazioni, selezionare fra le varie
impostazioni utilizzando la manopola destra (58). Modificare le
singole impostazioni utilizzando la manopola sinistra (57). Di
seguito & presentato un esempio tratto dalla finestra di dialogo
Tone Settings (Impostazioni tono) in cui Aided (Con apparecchio)

€ selezionato:
‘

Measurment type Control

@) Jump to 1KHz by output change

Masking type: B umo strategy:
Measurement type: Butterfly center freq. HL:
Representation Intensity decrease when changing freq:
@ show chl and Ch2 in a single audiogram Warble frequency: %Iv——— SHz

HjAided @ Binaural

) store masking information on screen Warble intensity: 4—T—— 12,5%

1/6 Octave

& Show Banana Overlay Multfrequency resolution:

& Magnify the head up display Frequencies

Hearing loss on audiogram ™/125 %2000 9000 & 18000
@ Show european CPT-AMA index ®)250 /3000 10000 & 20000

@ Show PTA (Fletcher) index ®/500 ®4000 & 11200
W15 @750 2000 @@ 6000 750 6000 & 14000
W250 1000 3000 (@ 8000 #1500 /8000 & 16000
®500 [R1500 [ 4000
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20

21

22

Test

Delete Point (Cancella
punto) / Delete Curve
(Cancella curva)

Save Session (Salva
sessione) / New Session
(Nuova sessione)
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Permette al tecnico di accedere ai test speciali. Tenere premuto il
tasto Test e utilizzare una delle manopole (57)/(58) per

selezionare i sinioli test.

Tone

Stenger
ABLBE - Fowler

Tone in noise - Langenbeck

Paediatric noise

Speech

Auto - Hughson Westake

Auto - Békésy

QuickSIN : Quick speech in noise

MLD : Masking level difference

SISI : Short increment sensitivity index

| test disponibili in questo elenco dipendono dalle licenze per test
installate sull'apparecchio. Inoltre, possono anche variare da
paese a paese.

Per cancellare dei punti durante la valutazione, selezionare un
punto utilizzando i tasti Down (Giu) (55) e Up (Su) (56) e premere
il tasto Delete Point (Cancella punto). Per cancellare l'intera curva
del test in un grafico tenere premuto Shift (18) e il tasto Delete
Point (Cancella punto).

Per salvare una sessione dopo la valutazione oppure per creare

una nuova sessione, premere Shift (18) e il tasto Save Session

(Salva sessione).

Nel menu Save Session (Salva sessione) € possibile salvare le

sessioni, cancellare e creare i clienti e modificarne i nomi.
Save session - Select client

ID: 9999
Name: ttt ff

ID:
MName: Standalone

ID: 7093
Mame: Phillip Guldager Geisler

I -

1D:
MName: NoMame

ID: 3558
Mame: Michael Nyrup Sgrensen

ID: 3605
Mame: Lasse Kjzrsgaard .

La capacita massima € di 1.000 clienti. Consultare la sezione
seguente per visualizzare una schermata della finestra di dialogo
Save Session (Salva sessione).
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24

25

26

27

28

29

30

Print (Stampa)
Clients (Clienti)

Talk Forward

Tone (Tono) / Warble
(Trillo)
Channel 1 (Canale 1)

Wavefile (File wave)
Channel 1 (Canale 1)

1 Mic 2 (1 Microfono 2)
Channel 1 (Canale 1)

1CD2
Channel 1 (Canale 1)

NB N (Rumore a banda
stretta)
Channel 1 (Canale 1)

125
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Permette di stampare i risultati immediatamente dopo la
valutazione (tramite una stampante USB supportata. In caso di
dubbio, consultare I'assistenza ai clienti di Interacoustics per un
elenco di stampanti per PC supportate). Il logo di stampa puo
essere configurato tramite Diagnostic Suite (€ possibile scaricare
un logo sull'apparecchio da un PC tramite il menu General Setup
[Impostazioni generali]). Fare riferimento al manuale di Diagnostic
Suite.

Premere Shift (18) e Print (Stampa) per accedere ai clienti e alle
sessioni conservate sul dispositivo.

Attraverso il microfono (1), € possibile dare istruzioni al paziente
direttamente tramite le sue cuffie. Modificare il guadagno ruotando
la manopola sinistra (57) mentre si tiene premuto il tasto Talk
Forward. Modificare l'intensita ruotando la manopola destra (58)
mentre si tiene premuto il tasto Talk Forward. Per maggiori
informazioni sul Talk Forward/Talk Back, consultare la sessione
successiva in merito alla Comunicazione con il paziente.

Attivando questo tasto una o due volte, possibile selezionare toni
puri o toni a trillo come stimoli per il canale 1. Lo stimolo
selezionato viene visualizzato sullo schermo, ad esempio:

Right - Warble tone

104 ‘

i}
10 ‘

Lo stimolo Pediactric Noise (Rumore pediatrico) (opzionale) puo
venire attivato tramite il menu Test (20). Quando questo altro
orecchio viene selezionato, la spia Warble (Trillo) lampeggia a
intervalli lunghi.

Permette di eseguire valutazioni del parlato sul canale 1
utilizzando file wave caricati in precedenza, ossia materiale
parlato preregistrato. E necessaria l'installazione di materiale
parlato.

Viene utilizzato per test con voce dal vivo attraverso Microphone
(Microfono) (1) (o in alternativa Mic 2 [Microfono 2], se connesso)
sul canale 1. Il misuratore VU e visibile sullo schermo. Per
regolare il guadagno del microfono tenere premuto il tasto Mic
(Microfono) per un secondo e ruotare una delle due manopole
(57)/(58).

Premendo questo tasto una o due volte € possibile utilizzare
materiale registrato o nel canale 1 o nel canale 2 in maniera
distinta. Per regolare il guadagno del CD 1 e 2 tenere premuto il
tasto CD per un secondo e ruotare una delle due manopole
(57)/(58).

Permette di selezionare fra Narrow Band Noise (Rumore a banda
stretta) e Broad Band Noise (Rumore a banda larga) sul canale 1.

Permette di selezionare intervallida 1, 2 0 5 dB quando si
regolano i livelli di intensita nei canali 1 e 2 oppure il livello di
mascheramento, nel caso in cui questo venga utilizzato.
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Extended Range (Portata
estesa)

Sync (Sincronizzazione)

Tone (Tono) / Warble
(Trillo)
Channel 2 (Canale 2)

Wavefile (File wave)
Channel 2 (Canale 2)

1 Mic 2 (1 Microfono 2)
Channel 2 (Canale 2)

1CD2
Channel 2 (Canale 2)

NB N (Rumore a banda
stretta)
Channel 2 (Canale 2)

Talk Back

Right (Destro) / Insert
(Inserimento)
Channel 1 (Canale 1)

Left (Sinistro) / Insert
(Inserimento)
Channel 1 (Canale 1)
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Extended Range (Portata estesa): In genere |'uscita massimo €,
ad esempio, 100 dB. Se € necessario ottenere un uscita
maggiore, ad esempio 120 dB, una volta raggiunto un determinato
livello & possibile attivare Extended Range (Portata estesa).

Questo tasto permette di attivare I'attenuatore di mascheramento
per l'attenuatore di tono. Questa opzione viene utilizzata, ad
esempio, per il mascheramento simultaneo.

Attivando questo tasto una o due volte, € possibile selezionare

toni puri o toni a trillo come stimoli per il canale 2. Lo stimolo

selezionato viene visualizzato sullo schermo, ad esempio:
Right - Warble tone

-104 ‘

o
104 ‘
Permette di eseguire valutazioni del parlato sul canale 2

utilizzando file wave caricati in precedenza, ossia materiale per

audiometria vocale preregistrato. E necessaria l'installazione di
materiale per audiometria vocale.

Viene utilizzato per test con voce dal vivo attraverso Microphone
(Microfono) (1) (o in alternativa Mic 2 [Microfono 2], se connesso)
sul canale 2. Il misuratore VU e visibile sullo schermo. Per
regolare il guadagno del microfono tenere premuto il tasto Mic
(Microfono) per un secondo e ruotare una delle due manopole
(57)/(58).

Premendo questo tasto una o due volte € possibile utilizzare
materiale registrato o nel canale 1 o nel canale 2 in maniera
distinta. Regolare il guadagno del CD 1 e 2 tenendo premuto il
tasto CD per un secondo e ruotando una delle due manopole
(57)/(58).

Permette di selezionare fra Narrow Band Noise (Rumore a banda
stretta) e Broad Band Noise (Rumore a banda larga) sul canale 2.

Se attivo, permette al tecnico di udire i commenti o le risposte del
paziente attraverso AC40 o le cuffie di controllo. Per regolare il
guadagno tenere premuto il tasto Talk Back per un secondo e
ruotare una delle due manopole (57)/(58).

Permette di selezionare I'orecchio destro sul canale 1 durante la
valutazione. Premendo il tasto due volte, vengono attivati le cuffie
a inserimento per l'orecchio destro (puo venire selezionato solo se
sono stati calibrati). Per instradare il segnale binauralmente su
Left (Sinistro) e Right (Destro), utilizzare il tasto Shift (18) e
selezionare il tasto Right (Destro) o Left (Sinistro) (39) (40).

Permette di selezionare I'orecchio sinistro sul canale 1 durante il
test. Premendo il tasto due volte, vengono attivati le cuffie a
inserimento per I'orecchio sinistro (pud venire selezionato solo se
sono stati calibrati). Per instradare il segnale binauralmente su
Left (Sinistro) e Right (Destro), utilizzare il tasto Shift (18) e
selezionare il tasto Right (Destro) o Left (Sinistro) (39) (40).
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41

42

43

44

45

46

47

R Bone L (Dx Osseo Sx)
Channel 1 (Canale 1)

1 FF 2 (1 Campo libero 2)
Channel 1 (Canale 1)

Manual (Manuale) /
Reverse (Inverso)
Channel 1 (Canale 1)

Single (Singola) / Multiple
(Multipla)
Channel 1 (Canale 1)

Manual (Manuale) /
Reverse (Inverso)
Channel 2 (Canale 2)

Simultaneous (Simultanea)
/ Alternate (Alternata)
Channel 2 (Canale 2)

Right (Destro) / Insert
(Inserimento)
Channel 2 (Canale 2)
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Permette di eseguire il test a conduzione ossea sul canale 1 (pud
venire selezionato solo se é stato calibrato).
e Prima pressione: seleziona I'orecchio destro per il test.
e Seconda pressione: seleziona I'orecchio sinistro per il
test.

Premendo 1 FF 2 (1 Campo libero 2) é possibile selezionare
I'altoparlante da campo libero come uscita per il canale 1 (pud
venire selezionato solo se é stato calibrato).

e Prima pressione: Altoparlante da campo libero 1

e Seconda pressione: Altoparlante da campo libero 2

Modalita di presentazione del tono Manual (Manuale) o Reverse
(Inversa):

e Prima pressione: C'é una presentazione manuale del tono
sul canale 1 ogni volta che il Tone Switch (Interruttore
tono) per il canale 1 (59) viene attivato.

e Seconda pressione: Funzione inversa. C'e una
presentazione continua del tono sul canale 1 interrotta
ogniqualvolta il Tone Switch (Interruttore tono) per il
canale 1 (59) viene attivato.

Modalita di pulsazione:

e Prima pressione: sul canale 1 viene presentato un tono
dalla lunghezza preimpostata quando il Tone Switch
(Interruttore tono) per il canale 1 (59) viene attivato. Le
lunghezze delle pulsazioni possono venire regolate
tramite Setup (Impostazione) (18).

e Seconda pressione: il tono sul canale 1 pulsa in maniera
continua fino a quando il Tone Switch (Interruttore tono)
attivato.

e Terza pressione: permette di tornare alla modalita
normale.

Modalita di presentazione del tono Manual (Manuale) o Reverse
(Inversa):

e Prima pressione: C'é una presentazione manuale del tono
sul canale 2 ogni volta che il Tone Switch (Interruttore
tono) per il canale 2 (60) viene attivato.

e Seconda pressione: Funzione inversa. C'e una
presentazione continua del tono sul canale 2 interrotta
ogniqualvolta il Tone Switch (Interruttore tono) per il
canale 2 (60) viene attivato.

Permette di selezionare fra la modalita di presentazione
Simultaneous (Simultanea) e Alternate (Alternata). Se
Simultaneous (Simultanea) é selezionata, il Canale 1 e il Canale 2
presentano lo stimolo contemporaneamente. Se Alternate
(Alternata) e selezionata, lo stimolo si alterna fra il Canale 1 e il
Canale 2.

Permette di selezionare I'orecchio destro sul canale 2 durante la
valutazione. Premendo il tasto due volte, vengono attivate le cuffie
a inserimento per I'orecchio destro (pud venire selezionato solo se
sono stati calibrati).
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Left (Sinistro) / Insert
(Inserimento)
Channel 2 (Canale 2)

Insert Mask
(Mascheramento a
inserimento)
Channel 2 (Canale 2)

1 FF 2 (1 Campo libero 2)
Channel 2 (Canale 2)

Off (Spento)
Channel 2 (Canale 2)

1 Monitor 2 (1 Controllo 2)

Store (Conserva)

No Response (Nessuna
risposta)

Down (Giu) / Incorrect (Non
corretto)

Up (Su) / Correct (Corretto)

HL dB Channel 1 (HL dB
Canale 1)

Masking Channel 2
(Mascheramento canale 2)

Tone Switch (Interruttore
tono) / Enter (Invio)
Channel 1 (Canale 1)
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Permette di selezionare I'orecchio sinistro sul canale 2 durante il
test. Premendo il tasto due volte, vengono attivate le cuffie a
inserimento per I'orecchio destro (puod venire selezionato solo se
sono stati calibrati).

Attiva il mascheramento sul canale 2.

Premendo 1 FF 2 (1 Campo libero 2) é possibile selezionare
I'altoparlante per campo libero come uscita per il canale 2 (pud
venire selezionato solo se é stato calibrato).

e Prima pressione: Altoparlante per campo libero 1

e Seconda pressione: Altoparlante per campo libero 2

Spegne il canale 2.

Permette di controllare uno o entrambi i canali.

Questa funzione permette di conservare le soglie e i risultati. Per
conservare un'intera sessione di audiogrammi sotto un paziente
utilizzare il tasto Save Session (Salva sessione) (22).

Utilizzare questa funzione se il paziente non ha mostrato alcuna
risposta allo stimolo.

Viene utilizzato per diminuire il livello di frequenza.

AC40 presenta un contatore automatico integrato che registra i
punteggi nellaudiometria vocale. Pertanto, & possibile utilizzare
guesto tasto anche come tasto Incorrect (Non corretto) quando si
eseguono test vocali. Per eseguire un conteggio automatico del
punteggio mentre si valuta 'audiometria vocale, premere questo
tasto dopo ciascuna parola non ripetuta in maniera corretta dal
paziente.

Viene utilizzato per aumentare il livello di frequenza.

AC40 presenta un contatore automatico integrato che registra i
punteggi nellaudiometria vocale. Pertanto, & possibile utilizzare
guesto tasto anche come tasto Correct (Corretto) quando si
eseguono test vocali. Per eseguire un conteggio automatico del
punteggio mentre si valuta I'audiometria vocale, premere questo
tasto dopo ciascuna parola udita in maniera corretta dal paziente.

Questa manopola permette di regolare l'intensita del canale 1, la
guale viene mostrata su (8) nello schermo.

Questa manopola permette di regolare i livelli di intensita nel canale
2 oppure di mascheramento, nel caso in cui questo venga utilizzato.
Questi dati vengono mostrati su (9) nello schermo.

Viene utilizzato per la presentazione del tono nel caso in cui la
spia Tone (Tono) per il canale 1 (5) sia accesa. Pud anche venire
utilizzato come tasto Enter (Invio) quando si selezionano le
impostazioni, i caratteri nei nomi dei pazienti, ecc.
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60

Tone Switch (Interruttore
tono) / Enter (Invio)
Channel 2 (Canale 2)
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Utilizzato per la presentazione del tono nel caso in cui la spia
Tone (Tono) per il canale 2 (6) sia accesa. Pud anche venire
utilizzato come tasto Enter (Invio) quando si selezionano le
impostazioni, i caratteri nei nomi dei pazienti, ecc.
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3.5 Schermate dei test e descrizioni dei tasti di funzione
| test seguenti sono disponibili a partire dal tasto Test (20). Utilizzare le manopole (57)/(58) per
selezionare la singola schermata di test:

Tone (Tono)

Stenger

ABLB - Fowler

Tone in Noise (Tono nel rumore) — Langenbeck

Weber

Pediatric Noise Stimuli (Stimolo di rumore pediatrico)

Speech (Vocale)

Auto — Hughson Westlake

Auto — Békésy

QuickSIN — Quick Speech in Noise (Vocale veloce nel rumore)

MLD — Masking Level Difference (Differenza nel livello di mascheramento)
SISI — Short Increment Sensitivity Index (Indice di sensibilita agli incrementi brevi)
MHA — Master Hearing Aid (Apparecchio acustico principale)

HLS — Hearing Loss Simulator (Simulatore di perdita dell'udito)
Decadimento tonale

Le funzioni di test MF (Multi Frequency — Multifrequenza) e HF (High Frequency — Alta frequenza)/HFz
(High Frequency Zoom — Zoom di alta frequenza) vengono attivate tramite la schermata Tone (Tono),
ossia sono espansioni della schermata di test che presenta I'audiogramma Tone (Tono).

| test disponibili in questo elenco dipendono dalle licenze per test installate sull'apparecchio. Inoltre,
possono anche variare da paese a paese.
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3.5.1 Test del tono

La schermata di test Tone (Tono) viene utilizzata per I'audiometria con toni puri o a trillo tramite cuffie
normali 0 a inserimento, conduzione ossea, audiometria in campo libero, multifrequenza (test opzionale)
e alta frequenza/zoom di alta frequenza (opzionali). Per ottenere risultati corretti quando si utilizza la

conduzione 0ssea, € necessario applicare un mascheramento.

Tone - HL
1000 Hz 15dB
HL (NB)
Frequency )
Right - Tone P(;'r:;:llis? Left - NB g—T—I
of e AL A
. Vi D\ ol
0 & 0
0 30
40 404
0 80
120 120
25 -5'2‘5 3 75 3 4 6 8 5 -ZI‘ZE\ 5 75 35 z 3 4 6 8

[ HF phone || _Meas.type | [ Magnify | Maskmfo || wr [ wF | wrr |

10

11

12

13

14

15

16

17

Tasto di

funzione

|_HF phone |
| Meas.type |
| Magnify |
| Mask Info |
[ MF
[ HF
[ HFz |

Descrizione

Questo tasto e disponibile solo se High Frequency (Alta frequenza) é installato
sull'apparecchio (licenza opzionale). Permette di selezionare le cuffie HF
collegate ai connettori HF distinti.

Questo tasto permette di scegliere fra HL, MCL e UCL se si tiene premuto il
tasto di funzione (10) e si seleziona il tipo di misurazione richiesto tramite una
delle manopole (56)/(57).

Questo tasto non é utilizzato in questa schermata di test.
Questo tasto permette di passare da una barra superiore ingrandita a una
normale e viceversa.

Questo tasto permette di visualizzare i livelli di mascheramento (solo in
modalita di audiogramma duale).

Questo tasto permette di selezionare Multi Frequency (Multifrequenza)
(licenza MF opzionale)

Questo tasto permette di selezionare High Frequency (Alta frequenza) (licenza
HF opzionale)

Questo tasto permette di selezionare High Frequency Zoom (Zoom di alta
frequenza) (licenza HF opzionale)
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3.5.2 Test Stenger

Il test Stenger € un protocollo utilizzato quando si sospetta che il paziente stia simulando una perdita di
udito e si basa sul fenomeno uditivo noto come "principio di Stenger" per cui solo il tono piu forte fra due
toni simili presentati a entrambe le orecchie in maniera simultanea viene percepito. Come regola
generale, si consiglia di eseguire il test Stenger in caso di perdite di udito unilaterali o di asimmetrie
notevoli.

Fare riferimento alla sezione relativa al test Tone (Tono) per le descrizioni dei tasti di funzione (10), (13),
(14), (15), (16), (17).

3.5.3 Test ABLB - Fowler

Il test ABLB (Alternate Binaural Loudness Balancing — Bilanciamento dell'intensita sonora binaurale
alternato) € un test che serve arilevare le differenze percepite fra le orecchie nell'intensita sonora. Il test
e studiato per persone che presentano una perdita dell'udito unilaterale. Pud venire utilizzato come
possibile test di reclutamento.

Il test viene eseguito a frequenze a cui il reclutamento si presuppone presente. Lo stesso tono viene
presentato in maniera alternata a entrambe le orecchie. L'intensita viene fissata su quella dell'orecchio
danneggiato (20 dB al di sopra della soglia del tono puro). Il compito del paziente consiste nel regolare il
livello dell'orecchio che presenta una funzionalita migliore fino a quando il segnale ha un'intensita uguale
su entrambe le orecchie. Tuttavia, il test pud essere eseguito anche fissando l'intensita su quella
dell'orecchio dall'udito normale e chiedendo al paziente di impostare il tono presentato all'orecchio
danneggiato.

ABLE
1500 Hz 50dB
Frequency HL (Tone)
Right - Tone PTA:1L7 Left - Tone PTA: -
&R /j\o—o\o f
i
0 f \O o o)(
30 L3 24 I
40 %( o Q5<
30 CS( =

T T T T T — — T T T T —T — —
0,125 025 05 075 1 15 2 2 4 6 2 0,125 025 05 075 1 1.5 2 R & &

| nrphone [ | condition | Magnify |[ Maskmfo ||  wmr [ mF | wee |
Fare riferimento alla sezione relativa al test Tone (Tono) per le descrizioni dei tasti di funzione (10), (13),
(14), (15), (16), (17).

3.5.4 Test ditono nel rumore (Lagenbeck)
Fare riferimento alla sezione relativa al test Tone (Tono) per le descrizioni dei tasti di funzione (10), (13),
(14), (15), (16), (17).
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3.5.5 Weber

Il test Weber consente di distinguere la perdita dell'udito conduttiva e neurosensoriale attraverso l'utilizzo
di un conduttore osseo. Utilizzare le indicazioni per indicare il punto in cui viene percepito il tono. Se il
paziente percepisce il tono in maniera piu netta nell'orecchio meno sano, la perdita dell'udito & di tipo
conduttivo, mentre se il tono viene udito meglio nell'orecchio piu sano allora la perdita dell'udito € di tipo
neurosensoriale a una data frequenza.

Weber

6000 Hz

Frequency

Bone - Tone
) s - e 1

T
-

@ -

T
I 4

Right Center Left Not heard|[ Norea.. | [ || |

| simboli del test Weber corrispondono ai pulsanti del software:

Rint . coner N teit N Notheard W Norca.. |
- # -+ . .

Percepito destro Percepito Percepito Non percepito Nessuna
centrale sinistro reazione

3.5.6 Stimolo di rumore pediatrico

Questo stimolo di rumore pediatrico € un segnale di rumore a banda stretta progettato per presentare
pendenze di filtro molto importanti. Gli stimoli di rumore pediatrico sostituiscono il rumore di
mascheramento a banda stretta come stimolo per la determinazione della soglia, in particolare nella
valutazione pediatrica e in campo sonoro (ad esempio, quando si utilizza VRA). Quando viene
selezionato lo stimolo di rumore pediatrico, la spia Warble (Trillo) (25) lampeggia.

3.5.7 Test dellavocale
La valutazione dell’'audiometria vocale pud essere eseguita tramite ingresso da file wave preregistrati (26)
(se installati), microfono (27) o CD (28).

In genere, le persone acquistano un apparecchio acustico perché avvertono in prima persona oppure
perché é stato detto loro dai familiari che hanno difficolta nell'udire la conversazione. L'audiometria vocale
presenta il vantaggio di due altri segnali vocali e viene utilizzata per quantificare la capacita del paziente
di comprendere le comunicazioni quotidiane. Questo test analizza la capacita di elaborazione del
paziente in relazione al suo grado e tipo di perdita dell'udito, la quale puo variare molto anche fra pazienti
che presentano la stessa configurazione di perdita dell'udito.
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L'audiometria vocale pud eseguita utilizzando una serie di test. Ad esempio, il SRT (Speech Reception
Threshold — Soglia di recezione del parlato) indica il livello a cui il paziente € in grado di ripetere in
maniera corretta il 50% delle parole presentate. Questo test funge da esame di controllo rispetto
allaudiogramma del tono pure, offre un'indicazione in merito alla sensibilita uditiva per quanto riguarda il
parlato e contribuisce a determinare il punto di partenza per altre misurazioni superiori alla soglia come
WR (Word Recognition — Riconoscimento delle parole). Il WR viene alle volte indicato anche come SDS
(Speech Discrimination Scores — Punteggi di riconoscimento del parlato) e rappresenta il numero di
parole ripetute correttamente espresse sotto forma di percentuale.

La relazione fra la soglia di tono puro e quella di parlato per il paziente e prevedibile. L'audiometria vocale
puo pertanto risultare utile come controllo incrociato rispetto all'audiogramma del tono puro.

e P B S S S S R —
Schermata Speech (Vocale) impostata in modalita grafico per utilizzare la voce dal vivo o il microfono
(27) — sotto la voce Setup (Impostazione) (19).

Tenere premuto il tasto Mic (Microfono) (27) o CD (28) per regolare il livello della voce dal vivo o
dell'ingresso da CD. Regolare i livelli fino a quando non si raggiunge una media di circa 0 dB VU sul
misuratore VU.

Avvertenza: Se il segnale vocale e quello di calibrazione non sono allo stesso livello, questi devono
venire corretti manualmente.
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HL (SN)

Transducer Type dB Mask Score Aided

Right SRT 30 NA

Left SRT 30 MNA

Right WR1 [] []
laud boat pool nag limb shout sub vine o
dime goose whip tough puff keen death sell I
take fall raise third gap fat met jar I
door love sure knock choice hash lot raid

Schermata Speech (Vocale) impostata in modalita tabella per utilizzare file wave (26) — sotto la voce
Setup (Impostazione) (19).

Tasto di Descrizione
funzione
10 M Questo tasto & disponibile solo se High Frequency (Alta frequenza) & installato

sull'apparecchio (licenza opzionale). Permette di selezionare le cuffie HF
collegate ai connettori HF distinti.

11 Questo tasto permette di scegliere fra HL, MCL e UCL se si tiene premuto il
tasto di funzione (10) e si seleziona il tipo di misurazione richiesto tramite una
delle manopole (56)/(57).

VAN Condition | Questo tasto permette di selezionare la condizione in cui viene effettuato il
test: None (Nessuna), Aided (Con apparecchio), Binaural (Binaurale) o Aided
& Binaural (Con apparecchio e binaurale).

KB Magnify | Questo tasto permette di passare da una barra superiore ingrandita a una
normale e viceversa.

14 HEETEE Utilizzare la manopola HL dB (57) per selezionare i vari elementi all'interno
degli elenchi:

“Whords

Murmbers

kAulti Hurnbers

1 Multi Sentences

R st |

15 I | vari elenchi possono venire modificati tramite I'opzione List (Elenco).
Utilizzare la manopola HL dB (57) per selezionare i vari elementi all'interno
degli elenchi.
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Wordlist 01
" wordlist 02
Wordlist 03
Wordlist
Wordlist 05
Wordlist 06
Wordlist 07
Wordlist 08
Wordlist 11
Wordlist 12

15!

16 Questo tasto permette di avviare la riproduzione dei file wave.
17 Questo tasto permette di fermare la riproduzione dei file wave.
Una volta avviato il test da file Wave, i tasti funzione passano in modalita di registrazione.

In modalita di registrazione, la parola verra presentata in grigio in attesa dell'input dell'operatore se |l
protocollo & stato impostato su Continua/Timeout dopo la riproduzione della parola.

L'input puod essere registrato come Corretto (56)/Non corretto (55) utilizzando la tastiera o i punteggi di
fonema sui tasti funzione. Il test pud venire interrotto utilizzando il tasto Play/Pausa.

Se la modalita di registrazione € stata impostata su manuale, € possibile selezionare le parole una alla
volta utilizzando il tasto Avanti/Indietro sui tasti funzione. Premere Play per riprodurre la parola.
Quando I'elenco delle parole € completo o € necessario selezionare un'altra traccia, utilizzare il tasto
funzione Fine per uscire dalla modalita di registrazione.

salt spor halm gas mark telt har pil
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
flod smal brad kat tung stok mel mund
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
brev skind gard ben graes ol jord ged

Giocare / Inoltrare / | Stop Punteggio fonema 0-4
Pausa Inverso Traccia
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Test Hughson-Westlake

Il test Hughson Westlake € una procedura di valutazione del tono puro automatica. La soglia di udito
viene definita come due risposte corrette su tre (oppure tre su cinque) a un certo livello con una
procedura di valutazione a incrementi di 5 dB e decrementi di 10 dB.

Trace

10

11

12

15

16

17

Auto - Hughson Westlake

1000 Hz

Frequency

0.125 0.25

|| Famili H

Tasto di
funzione
Trace |

Famili

0.5 1 2 4 & 10 125 18

High || | | single | » 1
Descrizione
Questo tasto permette di mostrare le tracce
Selezionare Famili per familize I'utente con il metodo di registrazione
Questo tasto permette di valutare le alte frequenze
Questo tasto permette di valutare frequenze singole
Questo tasto permette di avviare il test. Vengono avviate tutte le frequenze.

Questo tasto permette di fermare il test.
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Test Békésy

Il test Békésy € un tipo di audiometria automatica. La comparazione delle risposte a toni continui e
pulsanti € importante da un punto di vista diagnostico per la classificazione dei risultati in uno dei cinque
tipi possibili (seguendo Jerger, et al.). Il test Békésy & un test a frequenza fissa. E possibile selezionare
un tono puro o un rumore a banda stretta. Come impostazione predefinita, il test BEkésy presenta un
tono continuo. Se si preferiscono toni pulsanti, questa impostazione puo venire modificata premendo

Settings (Impostazioni) (19) e modificando la selezione Continuous (Continuo) in Pulse (Pulsato).
Auto - Békésy

1000 Hz

Frequency

T R LA

4 e
E an
o 30
F &0
0 7
A 80

1207

[ HFphone || Trace || Famii | mWign L » 8
Fare riferimento alla sezione relativa al test HW per le descrizioni dei tasti di funzione (10), (11), (12),
(16), (17).
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Test QuickSIN
Molti utenti di apparecchi acustici si lamentano di quanto é difficile udire in una situazione di rumore di
sottofondo. Pertanto, la misurazione della perdita di SNR (Signal-to Noise Ratio — Rapporto segnale-
rumore) e importante dal momento che la capacita di una persona di comprendere la conversazione in
una situazione rumorosa non puo venire predetta in maniera affidabile tramite un audiogramma del tono
puro. Il test QuickSIN e stato sviluppato per fornire una stima veloce della perdita di SNR. Viene
presentato un elenco di sei frasi contenenti cinque parole chiave per frase all'interno del brusio prodotto
da quattro persone che parlano. Le frasi vengono presentate a rapporti segnale-rumore preregistrati con
decrementi di 5 dB a partire da 25 (molto facile) fino ad arrivare a 0 (estremamente difficile). Gli SNR
utilizzati sono: 25, 20, 15, 10, 5 e 0, i quali comprendono prestazioni in ambiente rumoroso che vanno da
normali a gravemente ridotte. Per maggiori informazioni, consultare il manuale QuickSINtv Speech-in-
Noise Test di Etymotic Research, versione 1.3.
QuickSIN
SNR - --dB

HL (Wave file)

SNR loss definitions

[SNRloss |DegrecofSNRloss lExpectedimprovementwithdirectionalttic |
m
irecti

Practice List A (Track 21)
The lake sparkled in the red hot sun S/N 25 -
Tend the sheep while the dog wanders S/N 20 -
Take two shares as a fair profit S/N 15 -
North winds bring colds and fevers S/N 10 -

A sash of gold silk will trim her dress S/N 5 -
Fake stones shine but cost little
25.5-ToTAL= [l ShRloss

Practice List A (Track 21)
Practice List B (Track 22)
Practice List C (Track 23)
List 1 (Track 3)
List 1 (Track 24)
List 1 (Track 36)
List 1 {Track 52)
List 2 (Track 4)
List 2 (Track 25)
List 2 (Track 37)

-

Tasto di Descrizione
funzione
10 Questo tasto & disponibile solo se High Frequency (Alta frequenza) & installato

sull'apparecchio (licenza opzionale). Permette di selezionare le cuffie HF
collegate ai connettori HF distinti.

16 =N | vari elenchi possono venire modificati tramite I'opzione List (Elenco).
Utilizzare la manopola HL dB (57) per selezionare i vari elementi all'interno
degli elenchi.

17 Permette di avviare il test QuickSIN
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Test di differenza nel livello di mascheramento

Il test MLD fa riferimento al miglioramento nella comprensibilita della conversazione in una situazione
rumorosa quando un tono viene presentato rispettivamente in fase e fuori fase. Il test punta a valutare la
funzione uditiva centrale, ma € influenzato anche da cambiamenti periferici.

Il sistema uditivo ha la capacita di percepire differenze nella tempistica di un suono che raggiunge
entrambe le orecchie. Questo test aiuta a misurare gli altri suoni a bassa frequenza che raggiungono le
orecchie in momenti diversi a causa della lunghezza d'onda maggiore.

Viene misurato presentando contemporaneamente e in fase un tono interrotto a 500 Hz e un rumore a
banda stretta a 60 dB a entrambe le orecchie e trovando la soglia. Poi la fase di uno dei due toni viene
invertita e viene reperita la nuova soglia. Il miglioramento nella sensibilita € maggiore nella condizione di
fuori fase. Il test MLD uguaglia la differenza fra le soglie in fase e fuori fase 0, in maniera piu formale, puo
venire definito come la differenza in dB fra la condizione in fase (SO NO) binaurale (0 monoaurale) e una

particolare condizione binaurale (ad esempio, St NO o SO N1).
(+) Bxt range MLD (+) Bxt range
60dB 125 Hz 20dB
HL HL (NB)
Frequency -
125 Hz 250 Hz 500 Hz 750 Hz
SOMNO - STND = - SOMD - STND = - SOMO - SO =- SOMNO - STNOD = -
S0ONO - SONTT = - SOMO - SONTT =- SOMO - S0NT =- SONO - SONTT = -
201 201 201 201
20 204 20 204
40 a0 a0 40
30 504 50 504
707 70 707 70
&0 B0+ 80 20+
50 0 B 07
120 120 120 120
SOND SnNO SONn SOND SnNO S0Nn SONO SnND S0Nn SOND SN0 SONn
| S
HFphone || son0 | sono | sonm || [ I » | |
Tasto di Descrizione
funzione
10 Questo tasto permette di presentare il rumore in fase e il segnale in fase
11 I Questo tasto permette di presentare il rumore in fase e il segnale in fase
inversa.
(VRN sonn | Questo tasto permette di presentare il segnale in fase e il rumore & in fase
inversa.
16 Questo tasto permette di avviare il test MLD.
17 Questo tasto permette di fermare il test MLD.
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Test SISI

Il test SISI é stato progettato per valutare la capacita di riconoscere incrementi di intensita di 1 dB durante
una serie di scoppi di toni puri presentati a 20 dB al di sopra della soglia del tono puro per la frequenza
del test. Questo test puo venire utilizzato per distinguere fra disturbi cocleari e retrococleari in quanto un
paziente con un disturbo cocleare € in grado di percepire gli incrementi di 1 dB mentre un paziente con
un disturbo retrococleare non lo é.

SIsl
1500 Hz 15dB
Frequency HL (N8)
Presentation: 1 Response: 0
Frequency 125 | 250 500 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000
SISI (%) Right: 85 80
SIST (%) Left:
Right - Tone Left - NB
O—O/o \A/ QO—QO
207 By 20
6]
0 30
40+ FLE
z,;- a;-
2 '2;--
25 25 S5 75 3 2 3 4 & Zla 25 25 S5 75 3 2 3 4 6 &
[ mrphone | av [0 [ » [ & |
Tasto di Descrizione
funzione
10 HF phone | Questo tasto € disponibile solo se High Frequency (Alta frequenza) € installato

sull'apparecchio (licenza opzionale). Permette di selezionare le cuffie HF
collegate ai connettori HF distinti.

11 M Questo tasto permette di modulare 'ampiezza
16 Questo tasto permette di avviare il test SISI.

17 Questo tasto permette di fermare il test SISI.
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Test per I'apparecchio acustico principale

Il test MHA € un simulatore di apparecchio acustico che consiste di tre filtri passa-alto a -6 dB, -12 dB e -
18 dB per ottava e di un filtro HFE (High Frequency Emphasis — Enfasi di alta frequenza) equivalente a -
24 dB per ottava attraverso cuffie audiometriche. Questo test offre un assaggio dei vantaggi offerti da un
apparecchio acustico e dei benefici che si possono trarre dall'utilizzo di apparecchi acustici adeguati. |
filtri possono essere attivati individualmente su entrambi i canali e fanno in modo che l'audiometro possa

fungere da apparecchio acustico principale a due canali.

10

11

12

15

16

17

MHA

15dB

SPL (Mic)

Tasto di Descrizione
funzione

Questo tasto e disponibile solo se High Frequency (Alta frequenza) € installato
sull'apparecchio (licenza opzionale). Permette di selezionare le cuffie HF
collegate ai connettori HF distinti.

Questo tasto attiva il filtro sul canale 2

| Filterch1 | Questo tasto attiva il filtro sul canale 1

| waveFiles | Se c'@ un file wave MHA/HLS installato, questo tasto permette di selezionarlo.

Questo tasto permette di avviare il test MHA

~ WaveFiles
| ] Questo tasto permette di fermare il test MHA

| file wave MHA/HLS possono venire installati nella maniera seguente:

1.

oukwnN

Comprimere i file wave selezionati in una cartella denominata update_mha.mywavefiles.bin
(assicurarsi che I'estensione del file sia .bin e non .zip)

Copiare i file su una chiavetta USB appena formattata in FAT32

Inserire la chiavetta in uno dei connettori USB presenti su AC40

Andare su Common Setup (Impostazioni generali) e cliccare su Install (Installa)

Attendere il completamento dell'installazione

Riavviare AC40
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Test per la simulazione di perdita dell'udito
Il test HLS offre una simulazione della perdita dell'udito tramite le cuffie audiometriche o ad alta frequenza
ed é pensato soprattutto per i familiari della persona con l'udito danneggiato. Si tratta di uno strumento
prezioso dal momento che la perdita di udito in molte famiglie pud causare frustrazioni e incomprensioni.
Sapere cosa significa davvero perdere I'udito offre una buona approssimazione di quello che la persona
con l'udito danneggiato sperimenta ogni giorno.

HLS

Right On / Normal HL {Mic)
|‘ll‘:\II\III\II\\II\III\II\\II\III\IIHII\III\II\\I;ﬁi\II\\II\III\III\IIHII\III\IIHII\III\IIHII\IiI\II
Right - Mic Left - Mic
=204 N
o—~ NP
2 \ .
[0
* U
# 4
b (
0 .
“ B
s k-
120 .

Tasto di Descrizione
funzione
10 Questo tasto & disponibile solo se High Frequency (Alta frequenza) & installato
sull'apparecchio (licenza opzionale). Permette di selezionare le cuffie HF
collegate ai connettori HF distinti.
NI Right On | Questo tasto permette di accendere il canale destro.
(VRN icfion | Questo tasto permette di accendere il canale sinistro.

13 Da Questo tasto permette di selezionare i dati dell'audiogramma da utilizzare per
il test HLS.

(BN waveriles | Se c'¢ un file wave MHA/HLS installato, questo tasto permette di selezionarlo.
16 s Questo tasto permette di avviare il test HLS

17 Questo tasto permette di fermare il test HLS

Il test HLS utilizza gli stessi file wave della schermata di test MHA e viene installato nello stesso modo.
Consultare il paragrafo precedente.
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Decadimento tonale

Questo test consente di identificare I'adattamento del sistema uditivo (Carhart, 1957). |l test si basa sulla
misurazione della riduzione percettiva mediante un tono continuo con il passare del tempo. Cid pud
indicare sintomi di una causa neurale o cocleare della sordita.

Tone Decay

1000 Hz

Frequency

5 32 8 8 &

Tasto funzione Descrizione

Awviare il test
m Arrestare il test in corso.
Disponibile solo se High Frequency (Alta frequenza) & installato

sull'apparecchio (licenza opzionale). Seleziona le cuffie HF collegate ai
connettori HF distinti.
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3.6 Impostazione

Questo tasto permette al tecnico di effettuare dei cambiamenti in alcune impostazioni all'interno di
ciascun test e di modificare le impostazioni generali dell'apparecchio. Una pressione singola permette di
accedere in modalita predefinita al menu Test Settings (Impostazioni test). Per accedere ad altri menu di
impostazioni, tenere premuto il tasto Setup (Impostazione) e utilizzare una delle manopole (57)/(58) per
selezionare:

Instrument settings
Common Settings - ALID

Speech settings
Auto settings
MLD settings

Save user settings as ...

Load user settings: US

Per salvare le impostazioni utilizzare "Save all settings as..." (Salva tutte le impostazioni come...).
Per utilizzare l'impostazione (il protocollo o il profilo) di un altro utente utilizzare "Load user settings: name
of user setting..." (Carica le impostazioni dell'utente: nome dell'impostazione utente...).

All'interno del menu con le impostazioni, selezionare fra le varie impostazioni utilizzando la manopola
destra (58). Madificare le singole impostazioni utilizzando la manopola sinistra (57). Di seguito c'e un
esempio tratto dalla finestra di dialogo Tone Settings (Impostazioni del tono) in cui Aided (Con

apparecchio) é selezionato:
Tone settings

Measurement type Control

W Aided @ Binaural @ Jump to 1 kHz by output change

Masking type: Jump strategy:

Measurement type: Butterfly

Butterfly center freq. HL:

Representation Last intensity

8 show right and left in a single audiogram Intensity decrease when changing freq:
@ Show masking information on screen
&, Show banana overlay Warble frequency: —— | jm—msm— 5 Hz
@ Magnify the head up display Warble intensity: :I]—— 12,5%
Presentation - chi: Multfrequency resolution:
Manual / Reverse:
Frequencies
& 125 & 1500 & 6000 @& 11200 @& 20000

Hearing loss on audiogram ) 250 v, 2000 ¥ 8000 14000
@) Show European CPT-AMA index ¥ 500 @& 3000 @ %000 @& 16000
@) Show PTA (Fletcher) index & 750 @& 4000 10000 & 18000

Banana || PTA Freq. || || Toggle || || || Back || SaveAs |

Per una descrizione dettagliata della finestra di dialogo, consultare le Guide rapide per AC40 reperibili su:
http://www.interacoustics.com/ac40

L
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3.6.1 Impostazione dello strumento

Lo screenshot seguente mostra il menu Impostazioni dello strumento:

Instrument settings

License: SN: 24567890
AUD key:

Light

Display light:
-

LED light:
e — |

Session Settings

Client

System
Date & Time:

08-03-2017 11:03:19

Printer
Printer type:
MPT-II1

Printing color mode:

Monochrome (B&W)

3.6.2 Impostazioni generali - AUD
La schermata seguente mostra il menu delle impostazioni generali:

Intensity (Tone, Speech, SISI)
Intensity steps:
when changing output:
start intensity (Fr

intensity when changing freq.:

Representation
imum intensities:
king cursor

ault Symbols: International

Weber
yw on tone audiogram

w on print

Pulse
Multi, pulse length: {1} 500 ms

Single, pulse length: -1} 500 ms

Start-up

Automatic output selection
@) Use insert masking for bone
Standard

Tone standard:
Speech standard:
Filter mode:
Print

Qutput thresholds in single graph with HF

Data handling settings

a IP measurement as AC

Patient Response
B Enable Patient Res Sound

L
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Nel menu Common Setup (Impostazioni generali) la pressione di Shift e Setup (Impostazioni) apre la
seguente casella About (A proposito di):

PW wer.: 1.8.5927.3677
05 ver.: 0000

Li_cl:mse AUD
Bakésy

Binaurz| Speach
Langenbeck

Tasti di Descrizione

funzione
10 . Questo tasto permette di selezionare un elenco di clienti.
N Tnsall | Questo tasto permette di installare un nuovo firmware o file wave da una

/ _ chiavetta USB.
' Questo tasto permette di disinstallare gli articoli. Utilizzare Shift per attivare
questa funzione.

16 S Questo tasto permette di tornare indietro.
17 SaveAs Questo tasto permette di salvare le impostazioni per I'utente (protocollo)

I nuovi schemi di simboli audiometrici vengono installati tramite Diagnostic Suite attraverso il menu
General Setup (Impostazioni generali). Lo stesso vale per il logo della clinica presente sulla stampata
diretta.
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3.6.3 Impostazioni tono
La schermata seguente mostra le impostazioni per il test Pure Tone (Tono puro):

Measurement type

@) Binaural
Masking type:
Measurement type:
Representation
@) Show right and left in a single audiogram
@ Show masking information on screen
&, Show banana overlay
@ Magnify the head up display
Presentation - chl:

Manual / R

Hearing loss on audiogram
W Show European CP A index

@) Show PTA (Fletcher) index

Banana

__Ne

Continuous

Control
@ Jumnp to 1 kHz by output change

Jump strategy:
Butterfly
Butterfly center freq. HL:
Last intensity

Intensity decrease when changing freq:

Warble frequency:

Warble inten

Multfrequency resolution:

Frequencies

&, 125 ® 1500 & 6000 @& 11200 @& 20000
250 v,

&, 500

®, 750

Tasto di
funzione

10 T
16 T
17 T

Descrizione
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Questo tasto permette di mostrare le impostazioni per I'area del parlato.

Questo tasto permette di tornare indietro.

Questo tasto permette di salvare le impostazioni per I'utente (protocollo).
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3.6.4 Impostazioni vocale

La schermata seguente mostra le impostazioni per il test Speech (Vocale):
Measurement Type Controls
& Aided W Binaural Number of words (CD & mic only):

Representation
peech score on intensity change

eset Score on HL to UCL change
@ Table mode © Graph mode
Measurement type:

wave fil

@) Magnify the head up display Table selection:

Masking type:

B Select SRT for numbers speech material
Wave running mode:
Continue
Link stimulus type to curves © correct @ incorect

vr: [

if no scoring is entered within

WR2 After Scoring wait another

before playing next word.

| Ph Norms ” FF Norms || || Change || || ” Back || SaveAs
Tasto di Descrizione
funzione

Pagina 41

OB Ph Norms | Questo tasto permette di regolare le impostazioni di curva per la norma dei

fonemi.

AU FF Norms | Questo tasto permette di regolare le impostazioni di curva per la norma del

campo libero.

16 S Questo tasto permette di tornare indietro.

VAN saveAs | Questo tasto permette di salvare le impostazioni per l'utente (protocollo).
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3.6.5 Impostazioni automatiche
Auto settings

Hughson Westlake Frequencies
Threshold method: 125 0o

On time: e —— ;) 500
Random off time: — —————g ] 5 @ 750 000 ) 14000

ime = Random off time + 2 s) from W 1500 &) 16000

Békésy
Deviation among peaks or valleys:
Number of rev
Curve to average:
Printout:
@ Trace view

O Audiogra

SaveAs

Tasto di Descrizione
funzione

VAN savers | Questo tasto permette di salvare le impostazioni per l'utente (protocollo)

16 Questo tasto permette di tornare indietro.
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3.6.6 Impostazioni MLD

MLD settings

Test frequencies

Test frequency 1:
Test frequency 2:

Test frequency 3:

Tasti di Descrizione

funzione

VAN savers | Questo tasto permette di salvare le impostazioni per l'utente (protocollo)

16 Questo tasto permette di tornare indietro.
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3.6.7 Sessioni e clienti

Questa schermata permette di salvare una sessione (22) dopo la valutazione o, in alternativa, di creare
una nuova sessione se si preme Shift (18) e il tasto Save Session (Salva sessione).

Nel menu Save Session (Salva sessione) (22) € possibile salvare le sessioni, cancellare e creare i clienti
e modificarne i nomi.

3.6.7.1 Salva sessione

--dB

HL (NB)

Right - Tone off
Save session - Select client
1D: =
Name: NoName
ID: 3558
207 Name: Michael Nyrup Sgrensen
2 ID: 3605
Name: Lasse Kjaersgaard
40 ID: 3550
. Name: Lasse Juul Villadsen
50
ID: 3612
0 Name: Jakob Skovgaard
. ID: 3611
N Name: Ivan Geisler
207 ID: 3611
Name: Ivan Geisler
201
21 21
25 25 3 B 3 2 T 4 & 8 0,125 25 5 75 3 2 2 4 & 8

Tasti di Descrizione
funzione
10 EEEESE Questo tasto permette di cancellare il cliente selezionato.

11 Questo tasto permette di modificare il cliente selezionato.

Edit
12 T Questo tasto permette di creare un nuovo cliente.
16 S Questo tasto permette di ritornare alla sessione.

17 Questo tasto permette di salvare la sessione per il cliente selezionato.

Tasti di Descrizione

10 Delete | Questo tasto permette di cancellare il cliente selezionato.
17

16 S Questo tasto permette di ritornare alla sessione.

Questo tasto permette di accedere alle sessioni salvate per il cliente
selezionato.
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3.7 Stampa
| dati di AC40 possono essere stampati in due modi:

e Stampa diretta: Permette di stampare i risultati immediatamente dopo il test (tramite una
stampante USB supportata. In caso di dubbio, consultare I'assistenza ai clienti di Interacoustics
per un elenco di stampanti per PC supportate). Il logo di stampa pud essere configurato tramite
l'audiometro stesso oppure attraverso Diagnostic Suite (é possibile scaricare un logo
sull'apparecchio da un PC sotto la voce General Setup [Impostazioni generali]).

e PC: Le misurazioni possono essere trasferite al programma per PC Diagnostic Suite (consultare
il manuale di istruzioni a parte) e poi stampate tramite questo. In questo modo, & possibile
personalizzare completamente le stampe tramite il Print Wizard (Procedura guidata di stampa).
Inoltre, € anche possibile effettuare stampe combinate, ad esempio in associazione con gli
impedenzometri AT235 e Titan.

3.8 Unita stand alone AC40, Aggiorna il logo di stampa

1.
2.

w

o0

Aprire il programma Paint
Aprire Image Properties (Proprieta dellimmagine) premendo Ctrl+E

Image Properties lﬁj

File Attributes

Last Saved: Mot Available
Size on disk: Mot Available
Resolution: 96 DPI

Units Colors

Inches Black and white
Centimeters @ Color
@ Pixels

Width: fous] Height: 190 Default
QK ‘ Cancel ‘

Impostare Width (Ampiezza) su 945 e Height (Altezza) su 190 come mostrato. Cliccare su
OK

Modificare I'immagine e i dati dell'azienda in modo che rientrino all'interno dell'area
impostata.

Salvare il file creato come PrintLogo.bmp

Comprimere il file PrintLogo.bmp in una cartella denominata update_user.logo.bin. Il file
update_user.logo.bin & ora pronto per I'utilizzo.

Reperire una chiavetta USB con almeno 32 MB di memoria totale e connetterla al PC
Andare su My Computer (Esplora risorse), cliccare con il tasto destro sulla chiavetta USB e
selezionare Format (Formatta) **Nota: questa azione cancella tutti i dati presenti sulla
chiavetta USB*

Assicurarsi che sia selezionato FAT32 come File System. Lasciare inalterate tutte le altre
impostazioni
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
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Format Removable Disk (E:)

Capadty:
(52 me -

Eile system
[FaTs2 -
Alecaton unit sz

(4096 bytes -

Restore device defaults
Yalume label
Format options
[CEuick Format,
Create an M5-DOS startup disk
=

Cliccare su Start (Avvia). A seconda della dimensione della chiavetta, questa operazione
potrebbe impiegare alcuni minuti. Una volta che la formattazione & completa, compare una
finestra pop-up che indica come il processo € stato eseguito con successo

Copiare il file update_user.logo.bin sulla chiavetta formattata

E molto importante che sulla chiavetta USB sia presente solo questo file.

Ad audiometro spento, inserire la chiavetta in qualsiasi porta USB disponibile

Accendere l'apparecchio e premere il tasto Temp/Setup (Impostazione temporanea) nella
schermata del test Tone (Tono)

Accedere a Common Settings (Impostazioni generali) tramite il tasto Setup/Tests
(Impostazione/Test)

Rispondere Yes (Si) alla domanda "Do you want to install" (Vuoi installare)

Quando l'installazione & completa, cliccare sul tasto Back (Indietro) per tornare alla
schermata di test
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3.9 Diagnostic Suite
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Questa sezione descrive il trasferimento dei dati e la modalita ibrida (modalita on-line e controllata da PC)

supportata dal nuovo AC40.

3.9.1 Impostazione dell'apparecchio
L'impostazione ¢ simile a quella descritta nel capitolo precedente per il trasferimento dei dati audiometrici.
wvuLpuL amp

X,

Edit Bone right
Bone left
Free field 1

Tests
Help 3 | General setup
18-10-2012 12:03 Temporary setup
10-09-2012 20:09 Password protection
07-09-2012 20: 1§ T
Show/Hide protocols

HE HE [ MF s

AU (o) (1o

General setup

Symbol scheme

International -

Tone settings

Speech settings

Instrument setup

G AC4D (version 2) Al & PC controll

Upload Print

Import

Importante: Assicurarsi di aver selezionato AC40 (version 2) (AC40 [versione 2]) e non AC40, che si

riferisce alla versione precedente.

Apparecchio controllato da PC: Deselezionare questa opzione se si desidera utilizzare AC40 come
audiometro tradizionale da banco (ossia hon come audiometro ibrido) pur rimanendo connessi a
Diagnostic Suite. Quando si preme Save Session (Salva sessione) sull'apparecchio, la sessione viene

trasferita automaticamente a Diagnostic Suite. Consultare la sezione seguente Modalita di

sincronizzazione.
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Caricare il logo per la stampa e i simboli per I'audiogramma su AC40: E possibile trasferire un logo
su AC40 per le stampate dirette utilizzando il tasto Upload Print Logo (Carica logo per la stampa). Lo
schema dei simboli utilizzati in Diagnostic Suite pud essere trasferito su AC40 (quando si visualizzano gli
audiogrammi integrati) utilizzando il tasto Upload Custom Symbols (Carica simboli personalizzati).
Consultare il manuale di funzionamento di AC40 per informazioni su come modificare lo schema dei
simboli su AC40.

3.9.2 Modalita di sincronizzazione

Trasferimento dei dati con un clic (Modalita ibrida disabilitata)

Se l'impostazione PC Controlled Instrument (Apparecchio controllato dal PC) in General Setup
(Impostazioni generali) &€ deselezionata, l'audiogramma corrente viene trasferito a Diagnostic Suite nel
modo seguente: quando si preme Save Session (Salva sessione) sull'apparecchio, la sessione viene
trasferita automaticamente a Diagnostic Suite. Avviare la suite con il dispositivo connesso.

3.9.3 Laschedadi sincronizzazione
Se ci sono piu sessioni conservate su AC40 (sotto uno o piu pazienti), allora € necessario utilizzare la
scheda Sync (Sincronizzazione). La schermata seguente mostra Diagnostic Suite con la scheda SYNC
(Sincronizzazione) aperta (al di sotto delle schede AUD e IMP nell'angolo in alto a destra).

-

c
=1

dInI

INAS

La scheda SYNC (Sincronizzazione) presenta le seguenti funzionalita:

@ Client upload

Client upload (Caricamento clienti) viene utilizzato per caricare clienti dal database (Noah o
OtoAccess™) su AC40. La memoria interna di AC40 puo contenere fino a 1.000 clienti e a 50.000
sessioni (dati degli audiogrammi).

Session download (Scarico sessione) viene utilizzato per scaricare le sessioni (i dati degli
audiogrammi) conservate nella memoria di AC40 su Noah, OtoAccess™ o XML (quando si esegue
Diagnostic Suite senza un database).

3.9.4 Caricamento clienti
La schermata seguente mostra la schermata di caricamento dei clienti:

Client Transfer to AD629

Last name First name d
NoName
Jones Joan 123
Last name First name Birthdate d Address 777
Standslone  01-01-2008 a aq 7
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e Sulla sinistra & possibile cercare nel database il cliente da trasferire al database utilizzando criteri
di ricerca differenti. Utilizzare il tasto Add (Aggiungi) per trasferire (ossia caricare) il cliente dal
database alla memoria interna di AC40. La memoria interna di AC40 puo contenere fino a 1.000
clienti e a 50.000 sessioni (dati degli audiogrammi)

e Sulla destra vengono mostrati i clienti conservati al momento nella memoria interna di AC40
(hardware). E possibile rimuovere tutti i clienti oppure clienti singoli utilizzando i tasti Remove All
(Rimuovi tutti) oppure Remove (Rimuovi).

3.9.5 Scarico sessione
La schermata seguente mostra la maschera di scarico della sessione:

Menu

@ dlient upload

Session(s) on AD629 (Tone and Speech only)

- g Transfer to database
g Session download
d First name Last name Session(s) Status Action
2 NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip)
= 27. august 2012 14:47
&-‘-.,.,, 27. august 2012 14:45
- ,;."'% / 27. august 2012 14:45
@~ 27. august 2012 14:44
27. august 2012 14:44
27, august 2012 14:43
27, august 2012 14:28
7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip)
123 Joan Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip)
2. august 2012 14:31
777 22. august 2012 12:44 No match (Skip)

16. august 2012 13:51

Se si clicca sull'icona . viene descritta la funzione della schermata Session Download (Scarico
sessione):

Status Meaning

2 Match (Transfer) This client on AC40 (version 2} was found

(matched) in the database and the measurement
will be transferred (downloaded) into the database
after pressing Transfer to database’.

No match (Skip) This client on AC40 (version 2} was not found (not

matched) in the database and the measurement
will not be transferred (downloaded) into the
database after pressing Transfer to database'.

_ The client measurement data stored on AC40

(version 2) was successfully transferred
(downloaded) to the selected client in the database.

A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the "Action”
column. This will open a new dialog for changing the client selection.
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3.10 Modalita ibrida (On-line e controllata da PC)
Le schermate seguenti mostrano la scheda AUD di Diagnostic Suite quando AC40 viene eseguito in
modalita ibrida:

=

—_— 3 output Channel 1 Chanmed 2 = WSS
Phoneright [ Tone

~ Phoneleft | - Warble  Phone left
o @ & Sone right 1000 Hz 30 dB T

Bone left WN Freefidd2
Protocols and sessions Free field 1 i Ten ® - | Insert right

Free field 2 Insert left
LY
Insert right B Insert mask
- Stimuli v off
HEHE D MF o B¢

@ Insertlet
[ s [ »ed o] Phone right - NB Phone left - Tone

5 1 2 5 1 2

Talk and monitor

& Talkforward [ ] 60 [«]
—

Monitor

® cumochz (-]

& Talk back. v w a

Counseling overlays ¥
ST ==

Test symbols

5frmfm e

75 15 75 15 3
Effective masking for test ear right Effective masking for test ear left

Questa modalita permette ad AC40 di essere online, ossia connesso a un PC, e lo rende un autentico
audiometro ibrido:

e ¢ possibile controllare I'unita tramite PC

e ¢ possibile controllare il PC tramite I'unita

Il manuale d'uso di AC440 (reperibile sul CD di installazione) spiega in maggiore dettaglio come funziona
il modulo AUD quando viene eseguito in modalita ibrida. Il manuale di AC440 copre l'intero modulo clinico
AC440 per gli audiometri basati su PC Equinox e Affinity e pertanto alcune funzioni non sono presenti sul
modulo AUD della Diagnostic Suite per AC40.
Le impostazioni di protocollo per il modulo AUD di Diagnostic Suite possono venire modificate nelle
impostazioni di AC440:

5 Diaeno -

= 1
Cha
File 3
Edit ’ 1 = I:Right
[t
Yiew » “ | Tone
Tesks 3
B By
Setup 4 AC440 setup
Help 3 General setup

Temporary setup

e Change password

Language 3
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4 Manutenzione

4.1 Procedure di manutenzione generale

Si consiglia di eseguire settimanalmente controlli di routine approfonditi su tutte le apparecchiature
utilizzate. | controlli 1-9 illustrati di seguito devono venire eseguiti sull'apparecchiatura all'inizio o alla fine
di ciascuna giornata di utilizzo.

Lo scopo dei controlli di routine € assicurare che I'apparecchiatura funzioni in maniera appropriata, che la
calibrazione non sia cambiata in maniera notevole e che i trasduttori e i connettori siano privi di difetti che
potrebbero influenzare in maniera negativa i risultati dei test. Le procedure di controllo devono essere
eseguite con l'audiometro installato nella condizione di funzionamento consueta. Gli elementi piu
importanti nei controlli quotidiani sulle prestazioni sono i test soggettivi. Questi test possono essere
eseguiti con successo solo da un operatore che abbia un udito non danneggiato e, preferibilmente,
notoriamente buono. Se viene utilizzata una cabina o una stanza per i test distinta, I'apparecchiatura
deve venire controllata cosi come & installata. E possibile che sia necessario disporre di un assistente per
eseguire tutte le procedure. | controlli coprono le interconnessioni fra l'audiometro e I'apparecchiatura
nella cabina e tutti i cavi, le spine e le prese presso la scatola di derivazione (parete della stanza sonora)
devono essere esaminati in quanto possibili fonti di intermittenza o di connessione non corretta. Le
condizioni di rumore ambientale durante i test non devono essere considerevolmente peggiori rispetto a
guelle presenti quando l'apparecchiatura € in uso.

1) Pulire ed esaminare l'audiometro e tutti gli accessori.

2) Controllare i cuscinetti delle cuffie a inserimento, le prese, i cavi di alimentazione e quelli degli
accessori alla ricerca di segni di usura o danneggiamento. | componenti danneggiati o
gravemente usurati devono essere sostituiti.

3) Accendere le apparecchiature e permettere loro di riscaldarsi per il tempo consigliato.
Eseguire qualsiasi regolazione dell'impostazione come indicato. Controllare lo stato della
batteria sulle apparecchiature alimentate a batteria secondo il metodo specificato dal
produttore. Accendere le apparecchiature e permettere loro di riscaldarsi per il tempo
consigliato. Se non € indicato un periodo di riscaldamento, lasciare trascorrere cinque minuti
per permettere ai circuiti di stabilizzarsi. Eseguire qualsiasi regolazione dell'impostazione
come indicato. Controllare lo stato della batteria sulle apparecchiature alimentate a batteria.

4) Controllare che i numeri di serie degli auricolari e del vibratore osseo siano corretti per
I'utilizzo con l'audiometro.

5) Controllare che l'uscita dell'audiometro sia sufficientemente corretto per quanto riguarda la
conduzione sia aerea sia ossea eseguendo un audiogramma semplificato su un soggetto il cui
udito sia noto. Effettuare ulteriori controlli in caso di qualsiasi modifica.

6) Controllare a livelli alti (ad esempio livelli di udito di 60 dB per la conduzione aerea e di 40 dB
per la conduzione ossea) su tutte le funzioni indicate (e su entrambi i lati) per tutte le
frequenze utilizzate. Accertarsi che il funzionamento sia adeguato, che non ci siano distorsioni
o schiocchi, ecc.

7) Controllare tutte le cuffie (compreso il trasduttore di mascheramento) e il trasduttore osseo per
verificare I'assenza di distorsioni e di intermittenze. Controllare le spine e i cavi per accertare
che non siano presenti intermittenze.

8) Controllare che tutte le manopole siano salde e che le spie funzionino correttamente.

9) Controllare che il sistema di segnalazione del soggetto funzioni correttamente.

10) Ascoltare i livelli bassi alla ricerca di qualsiasi segno di rumore, ronzio o suono indesiderato
(esplosioni che si verificano quando viene introdotto un segnale su un altro canale) oppure di
gualsiasi cambiamento nella qualita del tono quando viene introdotto il mascheramento.

11) Controllare che gli attenuatori smorzino i segnali lungo la portata completa e che gli
attenuatori che devono venire azionati quando viene riprodotto un tono non presentino disturbi
elettrici o meccanici.

12) Controllare che i comandi funzionino in maniera silenziosa e che nessun rumore emesso
dall'audiometro sia udibile dalla posizione del soggetto.

13) Controllare i circuiti della vocale per la comunicazione con il soggetto, se indicato, utilizzando
procedure simili a quelle utilizzate per la funzione di tono puro.
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14) Controllare la tensione dell'archetto delle cuffie e del trasduttore osseo. Assicurarsi che le
giunture dei perni ritornino nella posizione corretta senza essere troppo lente.

15) Controllare gli archetti e le giunture dei perni sulle cuffie per I'esclusione del rumore alla
ricerca di segni di usura o di cedimento del metallo.

L'apparecchio & progettato per offrire molti anni di servizio affidabile, ma si consiglia di effettuare una
calibrazione annuale a causa di possibili impatti sui trasduttori.

Inoltre, la ricalibrazione dell'apparecchio € necessaria nel caso in cui si verifichi un evento grave su uno
dei suoi componenti (ad esempio, le cuffie o il trasduttore osseo cadono su una superficie dura).

La procedura di calibrazione & illustrata nel manuale di assistenza, disponibile su richiesta.

NOTICE

E necessario esercitare particolare attenzione nel maneggiare le cuffie e gli altri trasduttori in quanto
uno shock meccanico pud danneggiarne la calibrazione.

4.2 Come pulire i prodotti Interacoustics

Se la superficie dell'apparecchio o i suoi componenti sono contaminati, questi possono essere puliti
utilizzando un panno morbido inumidito con una soluzione blanda di acqua e detersivo per le stoviglie o
simili. L'utilizzo di solventi organici e di oli aromatici deve essere evitato. Disconnettere sempre il cavo
USB durante il processo di pulizia e prestare attenzione affinché non penetri alcun liquido all'interno
dell'apparecchio o degli accessori.

e Prima della pulizia, spegnere sempre I'apparecchio e disconnetterlo dall'alimentazione

e Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente per pulire tutte
le superfici esposte

e Non permettere ad alcun liquido di entrare in contatto con i componenti metallici all'interno delle
cuffie

¢ Non inserire nell'autoclave, sterilizzare o immergere I'apparecchio o i suoi accessori in alcun
liquido

e Non utilizzare alcun oggetto duro o appuntito per pulire alcuna parte dell'apparecchio o dei suoi
accessofri

e Non permettere ai componenti che sono entrati in contatto con liquidi di asciugarsi prima di venire
puliti

e | tappini in gomma o in gommapiuma sono componenti Monouso

e Assicurarsi che lo schermo dell'apparecchio non entri in contatto con alcool isopropilico

Soluzioni raccomandate per la pulizia e la disinfezione:
e Acqua calda con una soluzione detergente blanda e non abrasiva (sapone)
e Alcool isopropilico al 70%

Procedura:
o Pulire I'apparecchio passando sulla struttura esterna un panno privo di pelucchi leggermente
inumidito con una soluzione detergente
e Pulire i cuscinetti, l'interruttore manuale per il paziente e gli altri componenti con un panno privo
di pelucchi leggermente inumidito in una soluzione detergente
e Assicurarsi che non penetrino liquidi all'interno dei trasduttori delle cuffie e di altri componenti
simili
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4.3 Riparazione
Interacoustics € da ritenersi responsabile per la validita del marchio CE, delle conseguenze sulla
sicurezza, dell'affidabilita e delle prestazioni dell'apparecchio se e solo se:
1. le operazioni di assemblaggio, le estensioni, le regolazioni, le modifiche o le riparazioni sono
eseguite da personale autorizzato
2. viene rispettato l'intervallo di assistenza di un anno
3. [limpianto elettrico della stanza di riferimento adempie i requisiti pertinenti e
4. Tl'apparecchio viene utilizzato da personale autorizzato nel rispetto della documentazione fornita
da Interacoustics.

E importante che il cliente (o I'agente) compili la SEGNALAZIONE DI RESTITUZIONE ogni volta che si
presenta un problema e che la invii a |

DGS Diagnostics Sp. z 0.0.

ul. Sloneczny Sad 4d

72-002 Doluje

Polska
La stessa procedura deve essere seguita ogni volta che I'apparecchio viene restituito a Interacoustics.
(La presente disposizione si applica anche nei peggiori casi ipotizzabili come morte o lesioni serie al
paziente o all'utente).

4.4 Garanzia
INTERACOUSTICS garantisce che:

e AC40 ¢ privo di difetti nei materiali e nella realizzazione in condizioni di utilizzo normali.
Interacoustics fornira assistenza per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di
consegna dell'apparecchio al primo acquirente da parte di Interacoustics

e Gli accessori sono privi di difetti nei materiali e nella realizzazione in condizioni di utilizzo
normali. Interacoustics fornira assistenza per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di
consegna degli accessori al primo acquirente da parte di Interacoustics

Nel caso in cui qualsiasi prodotto necessiti di assistenza durante il periodo di garanzia, I'acquirente
deve mettersi in contatto direttamente con il centro assistenza Interacoustics di zona per determinare
la sede appropriata per la riparazione. La riparazione o la sostituzione verranno eseguite a spese di
Interacoustics nel rispetto dei termini della presente garanzia. Il prodotto che necessita di assistenza
deve essere restituito tempestivamente, imballato in maniera appropriata e con l'affrancatura
prepagata. La perdita o il danneggiamento durante la spedizione di restituzione a Interacoustics sono
a rischio dell'acquirente.

In nessun caso Interacoustics sara responsabile per alcun danno accidentale, indiretto o
consequenziale connesso all'acquisto o all'utilizzo di alcun prodotto Interacoustics.

Le presenti condizioni si applicano esclusivamente all'acquirente originario. La presente garanzia non
si applica a nessun proprietario o detentore successivo del prodotto. Inoltre, la presente garanzia non
si applica, e Interacoustics non potra venire considerata responsabile, nel caso si verifichi alcuna perdita
connessa con l'acquisto o I'utilizzo di un prodotto Interacoustics che sia stato:
e riparato da chiunque, fatta eccezione per un rappresentante autorizzato dell'assistenza
Interacoustics;
e alterato in modo che, a giudizio di Interacoustics, la sua stabilitd o affidabilita siano state
COMpromesse;
e soggetto a un utilizzo erroneo o negligente o a un incidente oppure che presenti il numero
seriale o di lotto alterato, nascosto o rimosso; oppure
e conservato o utilizzato in maniera impropria in qualsiasi modo non conforme alle istruzioni
fornite da Interacoustics.
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La presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, e tutti gli altri obblighi o
responsabilita da parte di Interacoustics e Interacoustics non fornisce e non garantisce, in maniera
diretta o indiretta, l'autorita ad alcun rappresentante o a chiunque altro di assumersi per conto di

Interacoustics qualsiasi altra responsabilita in connessione con la vendita di prodotti Interacoustics.

INTERACOUSTICS DISCONOSCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE,
COMPRESA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITA O DI ADEGUATEZZA AL
FUNZIONAMENTO PER UNO SCOPO O UN'APPLICAZIONE PARTICOLARE.
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5 Specifiche tecniche generali
Specifiche tecniche di AC40

Standard di sicurezza IEC60601-1:2005; ES60601-1:2005/A2:2010; CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1:2008;
IEC60601-1:1988+A1+A2

Classe |

Tipo B Componenti applicati

Apparecchio acustico principale
Simulatore di perdita dell'udito
QuickSIN(tm)
Soglia automatica:

0  Hughson Westlake

0  Békésy

Standard EMC IEC 60601-1-2:2007
Standard dell’audiometro Tono: IEC 60645-1:2012/ANSI S$3.6:2010 Tipo 1-
Parlato: IEC 60645-2:1993/ANSI S3.6:2010 Tipo A 0 A-E
Calibrazione Le informazioni e le istruzioni di calibrazione si trovano nel Manuale di assistenza per
AC40
Conduzione aerea | TDH39: 1ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010
DD45: PTB/DTU rapporto 2009
HDA300: PTB rapporto PTB 1.61 — 4064893/13
HDA280 PTB rapporto 2004
E.A.R Tone 3A/5A: 1ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010
CIR 33 ISO 389-2 1994
IP30 ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361
Conduzione B71: 1ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010
ossea B81: ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010
Posizionamento: Mastoide
Campo libero ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010
Alta frequenza ISO 389-5 2006, ANSI S3.6-2010
Mascheramento ISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010
effettivo
Trasduttori TDH39 Forza statica dell'archetto 4,5 N +0,5 N
DD45 Forza statica dell'archetto 4,5 N +0,5 N
HDA300 Forza statica dell'archetto 4,5 N +0,5 N
HDA280 Forza statica dell'archetto 5 N £0,5 N
DD450 Forza statica dell'archetto 10N £0.5N
B71 Osseo Forza statica dell'archetto 5,4 N £+0,5 N
B81 Forza statica dell'archetto 5,4 N £+0,5 N
E.A.R Tone 3A/5A:
CIR 33
IP30
Interruttore di risposta del Bottone a doppia pressione.
paziente
Comunicazione del paziente Talk Forward (TF) e Talk Back (TB).
Controllo Uscita stereo reale attraverso altoparlanti integrati o auricolari esterni o controllo
dell'assistente.
Test speciali/batteria di test e  Stenger
(alcuni sono opzionali) . ABLB
e Weber
e  Tone decay
. Langenbeck (tono nel rumore).
e Differenza nel livello di mascheramento
. Stimolo di rumore pediatrico
e  Multifrequenza
e Altafrequenza
e  Vocale da disco fisso (file wave)
e SISl
L]
L]
L]
L]
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Stimoli

Tone (Tono)

125-20.000 Hz separati in due gamme 125-8.000 Hz e 8.000-20.000 Hz.
Risoluzione 1/2-1/24 di ottava.

Tono atrillo

Seno 1-10 Hz +/- 5% di modulazione

Rumore pediatrico

Uno stimolo speciale di rumore a banda stretta. La larghezza di banda dipende dalla
frequenza 125-250 Hz 29%, 500 Hz 24%, 750 Hz 20%, 1 kHz 17%, 1,5 kHz 13%, 2 kHz
11%, 3 kHz 9% da 4 kHz in su ¢ fissa a 8%,

File wave

campionamento 44.100 Hz, 16 bit, 2 canali

Mascheramento

Selezione automatica di rumore a banda stretta (o rumore bianco) per la presentazione del
tono e di rumore di parlato per la presentazione del parlato.

Rumore a banda stretta:

IEC 60645-1 2012, filtro da 5/12 di ottava con la stessa risoluzione di frequenza centrale
del tono puro.

Rumore bianco:

80-20.000 Hz misurato con larghezza di banda costante

Rumore di parlato.

IEC 60645-2:1993 125-6.000 Hz che scende di 12 dB/ottava al di sopra di 1 KHz +/-5 dB

Presentazione

Manuale o inversa. Pulsazioni singole o multiple.

Intensita Consultare I'Appendice acclusa
Gli incrementi di intensita disponibili sono 1, 2 0 5 dB
Funzione di portata estesa: Se la funzione non é attiva, l'uscita di conduzione aerea &
limitato a 20 dB al di sotto dell'uscita massimo.
Gamma di da 125 Hz a 8 kHz (Alta frequenza opzionale: da 8 kHz a 20 kHz)
frequenza 125 Hz, 250 Hz, 750 Hz, 1.500 Hz e 8 kHz possono venire deselezionati liberamente
Parlato Risposta di frequenza:
(Tipica) Frequenza Lineare [dB] FFequiv [dB]
[Hz] Segn. Segn. Segn. Segn. int.
est. ! int. 2 est. ! 2
TDH39 125-250 +0/-2 +0/-2 +0/-8 +0/-8
(Accoppiatore IEC 250-4.000 +2/-2 +2/-1 +2/-2 +2/-2
60318-3) 4.000- +1/-0 +1/-0 +1/-0 +1/-0
6.300
DD45 125-250 +0/-2 +1/-0 +0/-8 +0/-7
(Accoppiatore IEC 250-4.000 +1/-1 +1/-1 +2/-2 +2/-3
60318-3) 4.000- +0/-2 +0/-2 +1/-1 +1/-1
6.300
IP30/E.A.R Tone 3A 250-4.000 +2/-3 +4/-1 (Non lineare)
(Accoppiatore IEC
60318-5)
IP 30 250-4.000 +2/-3 +4/-1 (Non lineare)
(Accoppiatore IEC
60318-5)
Conduttore osseo B71 250-4.000 +12/-12 +12/-12 (Non lineare)
(Accoppiatore IEC 2% THD a 1.000 Hz uscita massimo +9 dB
60318-6) (aumenta alle frequenze piu basse)
Gamma di livello: da -10 a 60 dB HL
Conduttore osseo B81 1. Segn. est.: ingresso da CD 2. Segn. int.: file wave

Segnale esterno

L'apparecchiatura di riproduzione del materiale vocale connessa agli ingresso CD deve
avere un rapporto segnale-rumore di 45 dB o superiore.

Il materiale per il parlato utilizzato deve comprendere un segnale di calibrazione indicato
per la regolazione dell'ingresso su 0 dB VU.

Uscita di campo
libero (non
alimentato)

Amplificatore di potenza e altoparlanti
Con un ingresso di 7 Vrms — L'amplificatore e gli altoparlanti devono essere in grado di
creare un livello di pressione sonora di 100 dB alla distanza di 1 m — e adempiere i
seguenti requisiti:
Risposta di frequenza

Distorsione armonica totale

125-250 Hz +0/-10 dB 80 dB SPL < 3%
250-4.000 Hz +3 dB 100 dB SPL < 10%
4.000-6.300 Hz  +5dB

Memoria interna

1000 clienti e 50.000 sessioni/misurazioni/audiogrammi (dipende dal tipo e dalla
dimensione della sessione)
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Indicatore di segnale (VU)

Tempo di pesatura: 300 mS
Portata dinamica: 23dB
Caratteristiche del rettificatore: RMS

Gli ingresso selezionabili vengono forniti con un attenuatore attraverso cui & possibile
regolare il livello rispetto alla posizione di riferimento dell'indicatore (0 dB)

Connessioni dati (porte) per la
connessione degli accessori

4 xUSB A
1 x USB B per connessione con il PC (compatibile con USB 1.1 e successiva)
1 x LAN Ethernet (non utilizzata)

Dispositivi esterni (USB)

Mouse e tastiera per PC standard (per l'immissione dei dati)
Stampanti supportate: Contattare il distributore locale per un elenco di stampanti per PC
approvate.

Display 8.4 pollici display a colori ad alta risoluzione 800x600.
Uscita HDMI Fornisce una copia dello schermo integrato in formato HDMI con risoluzione 800x600
Specifiche degli ingresso B 212 uVrms al massimo guadagno per lettura di 0 dB VU
Impedenza di ingresso: 3,2 Kohm
Microfono 2 212 uVrms al massimo guadagno per lettura di 0 dB VU
Impedenza di ingresso: 3,2 Kohm
CD Y2 16 mVrms al massimo guadagno per lettura di 0 dB VU
Impedenza di ingresso: 47 Kohm
TF (pannello laterale) 212 uVrms al massimo guadagno per lettura di 0 dB VU
Impedenza di ingresso: 3,2 Kohm
TF (pannello frontale) 212 uVrms al massimo guadagno per lettura di 0 dB VU
Impedenza di ingresso: 3,2 Kohm
File wave: Riproduce file wave da una scheda SD interna
Specifiche degli uscita Uscita di linea FF 7 Vrms a un carico di 2 Kohm
1/2/3/4 60-20.000 Hz -3dB
FF1/2/3/4- 4x20 W (solo 2x20 W possono venire utilizzati dal software al
alimentato momento)
Sinistro e Destro 7 Vrms a un carico di 10 ohm

60-20.000 Hz -3dB

Inserimento Sinistro e 7 Vrms a un carico di 10 ohm

Destro 60-20.000 Hz -3dB

Sinistro e Destro HF 7 Vrms a un carico di 10 ohm
60-20.000 Hz -3dB

HLS 7 Vrms a un carico di 10 ohm
60-20.000 Hz -3dB

Osseo 1+2 7 Vrms a un carico di 10 ohm
60-20.000 Hz -3dB

Inserimento 7 Vrms a un carico di 10 ohm

Mascheramento 60-20.000 Hz -3dB

Cuffie di controllo 2x 3 Vrms a 32 ohm/ 1,5 Vrms a un carico di 8 ohm

(pannello laterale) 60-20.000 Hz -3dB

Controllo dell'assistente | Massimo 3,5 Vrms a un carico di 8 Q
70 Hz - 20 kHz £3 dB

Schermo

Schermo a colori da 8,4 pollici ad alta risoluzione con 800x600 pixel

Software compatibile

Diagnostic Suite - compatibile con Noah, OtoAccess e XML

Dimensioni (LxAxH)

522 x 366 x 98 cm / 20,6 x 14,4 x 3,9 in
Altezza con lo schermo aperto: 234 mm /9,2 in

Peso 79kg/17,41b
Alimentazione 100V~/0.8A —
240V~/0.4A
50-60 Hz
Classificato a: 2xFF, tono puro 1 kHz, NBN 1 kHz
Ambiente di funzionamento Temperatura: da 15°C a 35°C
um. rel.: da 30% a 90% Non condensante
Pressione ambientale: da 98 kPa a 104 kPa
Trasporto e conservazione Temperatura di trasporto: da -20°C a 50°C
Temperatura di conservazione: da 0°C a50°C
um. relativa: da 10% a 95%, non condensante

Tempo di riscaldamento

Circa 1 minuto
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5.1 Valori soglia di riferimento equivalenti per trasduttori
Consultare I'Appendice in inglese nel retro del manuale.

5.2 Impostazioni di livello massimo di ascolto fornito per ciascuna frequenza di

test
Consultare I'Appendice in inglese nel retro del manuale.

5.3 Assegnazione dei pin
Consultare I'Appendice in inglese nel retro del manuale.

5.4 Compatibilita elettromagnetica (EMC)
Consultare I'Appendice in inglese nel retro del manuale.
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1 Introduction

1.1 A propos de ce manuel
Ce manuel concerne I'AC40. Ces produits sont fabriqués par :

Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Danemark

Tél. : +45 6371 3555

Fax : +45 6371 3522

E-mail : info@interacoustics.com
Site web : www.interacoustics.com

1.2 Domaine d'utilisation

L'audiométre AC40 est concu en tant qu'appareil de diagnostic de perte d'audition. Les résultats et la
spécificité de ce type d'appareil sont basés sur les caractéristiques des tests définis par I'utilisateur et
peuvent varier en fonction des conditions environnementales et opérationnelles. Le diagnostic de la perte
d'audition a 'aide de ce type d'audiometre de diagnostic dépend de l'interaction avec le patient. Cependant,
pour les patients qui ne réagissent pas bien, il existe différentes possibilités de tests permettant a I'opérateur
d'obtenir des résultats d'évaluation partiels. Ainsi, un résultat d"audition normale' ne doit pas conduire a ne
pas tenir compte d'autres contre-indications dans ce cas. Une évaluation audiologique intégrale doit étre
réalisée si des doutes sur la sensibilité auditive persistent.

L'audiométre AC40 est destiné a une utilisation par un audiologiste, un professionnel de la santé auditive ou
un technicien formé, dans un environnement extrémement silencieux, conformément a la norme 1SO 8253-1.
Cet appareil est destiné a tous les groupes de patients en termes de sexe, d'age et d'état de santé. La
manipulation soigneuse de l'instrument dés qu'il entre en contact avec un patient est cruciale. Une position
calme et stable pendant les tests est préférable pour obtenir une précision optimale.

1.3 Description du produit

L'AC40 est un audiomeétre clinique complet sur 2 voies offrant des tests aériens, osseux et vocaux ainsi
gu'un amplificateur champ libre intégré. 1l offre une large gamme de fonction de tests cliniques, tels que des
fonctions hautes fréquences, multi-fréquences, weber, SISI, etc.
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L'AC40 se compose des éléments suivants, dont certains sont inclus et d'autres optionnels :

Accessoires inclus

AC40

Micro directionnel 1059

Casque audiométrique DD45

Casque conducteur osseux B81

2 x bouton de réponse patient APS3

Casque téléphonique HDA200 pour HF

Chiffon de nettoyage

Cable d’'alimentation

Mode d'emploi de 'AC40

Casque moniteur avec micro intégré

Accessoires en option

Casque TDH39AA avec Amplivox

Casque audiométrique DD450

Casque conducteur osseux B71

Eartone 5 A 10 Ohm

Eartone 3 A 10 Ohm

Insert téléphonique 10 Ohm

Insert de casque CIR33 pour le masquage ou
le monitoring

Oreillettes audio Amplivox, casque réducteur
de bruit

Micro Talk back

Casque HDA300 pour HF

Haut-parleurs champ sonore SP90 (avec
ampli externe)

Amplificateur de puissance AP12 2x12 Watts

Amplificateur de puissance AP70 2x12 Watts

Cable USB de 2 m

Diagnostic Suite

Base de données OtoAccess™

Interacoustics
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1.4 Avertissements
Dans ce manuel, les mises en gardes, avertissements et avis indiqués ont la signification suivante :

DANGER désigne une situation qui présente, en I'absence de précautions
appropriées, un risque de mort ou d'accident grave.

AVERTISSEMENT , utilisé avec le symbole d'avertissement, désigne une
situation qui présente, en I'absence de précautions appropriées, un risque
d’accident a I'équipement .

AVIS désigne des méthodes ou informations qui n'impliquent pas un risque
d’accident pour les personnes ou a I'équipement.

NOTICE
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2 Déballage et installation

2.1 Deballage et inspection

Vérification de I'’emballage et de son contenu

A la réception de I'instrument, vous devez examiner son emballage et rechercher des traces de manipulation
brutale ou de détérioration. Si le carton est endommagé, veuillez le conserver jusqu’a ce que le contenu soit
vérifié mécaniquement et électriquement. Si I'instrument est défectueux, contactez votre distributeur local.
Veuillez conserver les matériaux d’emballage pour gu’ils puissent étre inspectés par le transporteur et servir
de justificatifs a une déclaration d’assurance.

Conservation de I'emballage pour un envoi ultérieur

Le systéme AC40 est livré dans un emballage spécialement congu pour le protéger pendant le transport.
Veuillez le conserver. Il peut vous étre utile pour envoyer I'instrument & un centre de réparation.

Si une réparation s’avére nécessaire, veuillez contacter votre distributeur local.

Signalement des défauts

Inspectez I'instrument avant de le connecter

Avant de brancher I'instrument au réseau électrique, il doit étre a nouveau inspecté pour rechercher
d’éventuelles défectuosités. Le boitier et les accessoires doivent étre visuellement inspectés pour rechercher
des rayures ou des composants manquants.

Signalez immédiatement tout défaut rencontré

Tout élément manquant ou mauvais fonctionnement doit étre immédiatement signalé au fournisseur de
linstrument avec la facture, le numéro de série et un rapport détaillé du probléme. A cette fin, veuillez utiliser
le Rapport de retour imprimé a la fin de ce manuel.

Merci d’utiliser le Rapport de retour

Si le technicien de maintenance n’a aucune information sur le probléme, il se peut qu'il ne le trouve pas.
L'utilisation du formulaire Rapport de retour nous sera d'une grande utilité et vous garantit la résolution du
probléme a votre entiére satisfaction.

Stockage
Si vous devez stocker I'AC40 pour une période assez longue, veuillez vous assurer qu'il est stocké dans les
conditions spécifiées au chapitre couvrant les caractéristiques techniques :
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2.2 Symboles
L'instrument porte les symboles suivants :

Symbole Description
° Pieces appliquées de type B.
Pieces appliquées sur le patient qui ne conduisent pas I'électricité et
ﬂ peuvent étre immeédiatement retirées du patient.

Consultez le manuel d'instructions

DEEE (directive européenne)
Ce symbole indique que lorsque l'utilisateur souhaite se débarrasser de ce
produit, il doit I'envoyer a des installations de collecte de déchets séparées
pour recyclage.

Le symbole CE indique qu'Interacoustics A/S respecte les
c € exigences de I'Annexe Il de la Directive sur les dispositifs médicaux

93/42/EEC. TUV Product Service, No. d'identification 0123,
a approuvé le systéme de qualité.
0123

Année de fabrication

Ne pas réutiliser
Les embouts et autres piéces similaires sont a usage unique

Connexion de port d'affichage - type HDMI

O

2.3 Avertissements et précautions généraux

QP>

Les équipements externes destinés a une connexion sur une entrée de signal, une sortie de signal ou
d'autres connecteurs devront étre conformes aux normes IEC pertinentes (par ex. IEC 60950 pour les
équipements informatiques). Dans ces situations et pour répondre a ces exigences, l'utilisation d'un isolateur
optique est recommandée. Les équipements non conformes a la norme IEC 60601-1 devront rester hors de
I'environnement du patient, tel que défini par la norme (généralement dans un rayon de 1,5 metre). En cas
de doute, veuillez contacter un technicien médical qualifié ou votre représentant local.

Cet appareil ne comporte aucun dispositif de séparation aux connexions pour les ordinateurs, imprimantes,
enceintes actives, etc. (Systéme Electrique Médical)

e 3
bt
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Lorsque l'appareil est connecté a un ordinateur et a d'autres appareils d'un systéme électrique médical,
veuillez vous assurer que la fuite de courant totale n'excéde pas les limites de sécurité et que les
séparations disposent de la force diélectrique et des lignes de fuite et d'air requises pour satisfaire aux
exigences de la norme IEC/ES 60601-1. Lorsque I'appareil est connecté a un ordinateur et a d'autres
éléments similaires, prenez soin de ne pas toucher l'ordinateur et le patient en méme temps

Pour éviter les risques de chocs électriques, cet appareil doit uniguement étre connecté a une prise secteur
dotée d'une prise de terre de protection.”

Cet instrument contient une pile-bouton au lithium. L'accumulateur peut uniquement étre remplacé par le
personnel de maintenance. Les piles peuvent exploser ou provoquer des brllures si elles sont démontées,
écraseées ou exposees a des flammes ou des températures élevées. Ne les mettez pas en court-circuit.

Aucune modification de ces équipements n'est autorisée sans l'accord préalable d'Interacoustics.

Interactoustics mettra a disposition sur demande les schémas électriques, nomenclatures, descriptions,
instructions de calibrage ou autres informations susceptibles d'aider le personnel de service a réparer les
pieces de l'audiomeétre congues par Interacoustics comme étant réparables par le personnel de service

Ne jamais insérer ou utiliser le casque a insert sans embout de test neuf, propre et non défectueux. Assurez-
vous toujours que I'embout ou la piéce en mousse est bien installée. Les embouts et les piéces en mousse
sont des composants a usage unique

Cet instrument n'est pas destiné a étre utilisé dans des environnements exposés a des déversements de
liquides.

Il est recommandé de remplacer les embouts en mousse jetables fournis avec les transducteurs insérés
optionnels EarTone 5 A aprés chaque client testé. Les embouts jetables garantissent également la
présence de conditions hygiéniques pour chacun de vos patients et élimine les procédures de nettoyage
périodiques d'un serre-téte ou des pointes.

e Latubulure noire qui dépasse de I'embout mousse est rattachée au connecteur du tube audio du
transducteur inséré.
Enrouler 'embout mousse pour lui donner le plus petit diametre possible.
L'insérer dans le conduit auditif du patient.
Maintenir I'embout mousse jusqu'a ce qu'il s'élargisse et bloque bien le conduit.
Apres avoir testé le patient, il faut détacher I'embout mousse, y compris la tubulure noire, du
connecteur du tube audio.
e Le transducteur inséré doit étre examiné avant de rattacher un nouvel embout mousse.

Cet instrument n'est pas destiné a étre utilisé dans des environnements riches en oxygéne ou utilisé en
conjonction avec des agents inflammables

Afin de garantir un refroidissement correct de I'appareil, veuillez vérifier que I'air peut circuler librement tout
autour de lI'appareil. Veillez a ce que les rubans de refroidissement ne soient pas couverts. Il est
recommandé de placer l'appareil sur une surface dure.

NOTICE

Pour éviter toute défaillance du systéme, prenez des précautions appropriées afin d'éviter les virus et autres
éléments similaires sur l'ordinateur.

N'utilisez que des transducteurs étalonnés avec l'appareil en question. Pour identifier un étalonnage valide,
le numéro de série de l'appareil sera marqué sur le transducteur.

e 3
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Bien que l'instrument respecte les exigences pertinentes de la directive CEM, il faut prendre des précautions
afin d'éviter une exposition superflue aux champs électromagnétiques, par exemple provenant des
téléphones portables, etc. Si I'appareil doit étre utilisé a proximité d'autres équipements, on doit vérifier
gu'aucune perturbation mutuelle ne se produit. Veuillez également vous reporter aux considérations sur
'EMC dans l'annexe.

Dans I'Union européenne, il est interdit de jeter des déchets électriques ou électroniques

avec les ordures municipales non-triées. Les déchets électriques ou électroniques peuvent

contenir des substances dangereuses et doivent donc étre ramasseés et triés séparément.

Ces produits sont identifiés par un symbole représentant un conteneur a ordures a roues

barré d’'une croix. La coopération des utilisateurs est importante pour garantir un haut niveau

de réutilisation et de recyclage des déchets électriques ou électroniques. Les déchets
électriques ou électroniques qui ne sont pas correctement recyclés représentent un danger pour
I'environnement et par conséquent pour la santé humaine.

Pour éviter toute défaillance du systeme, prenez des précautions appropriées afin d'éviter les virus et autres
éléments similaires sur l'ordinateur.

e 3
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3 Démarrage - Configuration et installation
Voici un apercu de 'AC40 :

Panneau arriére - connecteurs - voir page

Haut- suivante
parleur du
moniteur e —T—
e | Marche/arrét
Mini-jacks
micro et ‘
casque + | =
2 connecteurs ! - |
USB 3 LA R T BN
—> | e O e e T f :
g' S[=== Qg Qa s====i=al Affichage et
I I boutons/cadr
( U O EEI O (J I ans avant

Micro Talk Forward

Les deux haut-parleurs du moniteur se trouvent en haut & gauche de I'AC40 (cadre de I'écran).

Le cbté gauche de l'instrument contient deux connecteurs mini-jack pour un micro et un casque - ou un
casque. lls sont utilisés pour le casque/haut-parleur Talkback (TB) et le micro Talk Forward (TF). Deux
connecteurs USB sont situés a coté d'eux. lls peuvent étre utilisés pour connecter des
imprimantes/claviers externes et des clés USB pour l'installation de matériel/fichiers wave.

Un micro directionnel peut étre branché dans la partie supérieure de l'instrument, a c6té de la partie
supérieure du bouton Talk Forward. Il peut étre utilisé pour Talk Forward. Quand le micro directionnel
n'est pas branché, il peut étre placé sous I'écran. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique

sur la communication avec les patients.
La partie en haut a droite de l'instrument contient le commutateur marche/arrét de l'instrument.

Assurez-vous que l'audiomeétre est positionné de facon a ce que le patient ne puisse pas voir/entendre le
médecin utiliser 'appareil.

P
R
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3.1 Connexions externes du panneau arriére - Accessoires standard
Le panneau arriere contient tous les autres connecteurs principaux (prises) :

LAN (pour
utilisation
ultérieure)

Haute fréq.

Gauche /

Sorties champ
libre amplifié
(2x20 watts) -
uniquement

Droite

Page 10

cur EEQ/EEQ
S5/

Interrupteur
de réponse du
patient1/2
|
Masquage
par insert Conducteu

osseux B8
B81
1/2

AN

Ecran
Assistant

Sortie de
contréle

/ mﬂﬂﬂﬂWﬂﬂWﬂUUﬂﬂﬂﬂﬂHUUU

Connecteur
d'alimentation

IDUCOCTOUOIONNI e N )
[ S g Q000000
=R & A
‘ Q L |y =) 1] /
/ 1] \I’\‘.‘-'I /I'F \\ oM o / // 0 //
Connecteurs Sortie HDMI Champ libre] | I :

USB pour pour écran let2 Casque Téléphone Pour Micro Talk cD
imprimante, externe (par e standard : Forward externe/en
N (amplificatio insert haut- ,
connexion a ex. pour n externe DD45/TDH3 standard parleur suppl., par trée MP3
un PC et conseil au requise) /HDA300 EarTone 3A |  Talk Back ex. pour
clavier patient) g P30 micro de

Remarques spéciales :
e Le connecteur HLS (simulateur de perte d'audition) n'est pas utilisé a présent. Pour la fonction

HLS, utiliser les connecteurs Standard Headphone et HF Headphone (casque standard et

casque HF). Sa présence est destinée a un usage ultérieur.
e Outre le casque standard DD45, trois autres transducteurs de conduction aérienne peuvent étre

utilisés (ils se connectent tous a des sorties spécifiques sur I'AC40) :
HDAS3O00 : Haute-fréquence nécessitant un casque HF.
CIR33 pour insert de marquage : L'insert CIR33 pour le masquage par insert est doté
d'une qualité sonore limitée. Il n'est ainsi adéquat que pour la présentation de bruit de

masquage.

Insert EAR-Tone 3 A ou 5 A & usage général :

I

Les inserts EAR-Tone 3 A ou 5 A sont des

transducteurs de haute qualité pouvant étre utilisés au lieu des modéles DD45/TDH39.
lls améliorent I'audition croisée de la valeur normale d'environ 40 dB du TDH39 & environ
70 dB. Avec ce type de casque, il est ainsi plus facile de masquer et d'éviter de trop

masquer.

L'insert téléphonique IP30 est l'insert téléphonique standard possédant les mémes

propriétés qu'EAR-Tone 3A

o Actuellement, FF3/FF4 (les versions alimentées et non alimentées) n'est pas utilisé. Sa présence
est destinée a un usage ultérieur.
e Ecran Assistant : Il existe toujours une connexion directe a l'assistant portant un casque connecté
a la sortie « Assistant Monitor » par le biais du micro directionnel.
e La connexion LAN n'est utilisée pour aucune application a I'neure actuelle (uniguement en

interne en production).

e Mic 2 : Veuillez vous reporter a la section sur la Communication avec le patient (Talk Forward et
Talk Back).

e Lors de l'utilisation de la sortie HDMI, la résolution de sortie sera sauvegardée telle qu'elle

apparaitra sur I'écran intégré de 8,4 pouces : 800x600.

e Entrée CD:

des fins de conformité vis-a-vis des exigences d'IEC 60645-2.

L
s
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e Les connexions USB sont utilisées pour :
e Connexion d'un ordinateur a Diagnostic Suite (le gros connecteur USB)
e Impression directe
e Clavier d'ordinateur (pour saisir les noms des clients)

3.2 Interface PC
Veuillez consulter le manuel d'utilisation de Diagnostic Suite concernant le mode de fonctionnement
hybride (en ligne et sur PC) ainsi que le transfert de données patient/session.

3.3 Communication avec le patient et Surveillance

3.3.1 Parole

La fonction Parole (Talk Forward) est activée a l'aide du bouton « Talk Forward » (24). L'AC40 contient

trois connecteurs de micros qui fonctionneront dans I'ordre suivant (selon celui ou ceux qui sont

connecteés) :

e Priorité 1 : Le mini-jack a gauche de I'appareil - peut étre utilisé avec un casque a l'aide du
connecteur de casque. |l s'agit du premier niveau de priorité.

e  Priorité 2 : Le micro directionnel (1) de I'AC40 est situé au-dessus du bouton « Talk Forward » (24).
Si aucun micro n'est connecté au micro de priorité 1, celui-ci sera utilisé.

L'image ci-dessous s'affichera lorsque la fonction Parole sera activée (en maintenant le bouton enfoncé).

Le niveau de calibrage (gain) et d'intensité pour la communication avec le patient peut étre ajusté. Pour

changer le niveau de calibrage, le médecin devra ajuster le niveau sur le cadran HL dB (57) pour arriver

au niveau appropri€. Pour ajuster le niveau d'Intensité, le cadran du canal 2 (58) doit étre utilisé.
TalkForwad

Intengity : OdB SPL

3.3.2 Talk Back
L'opérateur peut utiliser la fonction Talk Back (38) de I'une des fagons suivantes :
e Siaucun casque n'est connecté a Talk Back (connecteur de gauche), la voie est reliée aux
enceintes Talk Back a c6té de I'écran (2)(3).
e Siun casque est connecté a lI'appareil, talk back passera par celui-ci.

Pour ajuster le niveau TB, maintenir le bouton TB enfoncé et utiliser les molettes gauche/droite pour
ajuster le niveau.

3.3.3 Ecran Assistant
Il existe toujours une connexion directe a l'assistant portant un casque connecté a la sortie « Assistant
Monitor » par le biais du micro directionnel.

3.3.4 Surveillance

La surveillance des canaux 1 ou 2 ou des deux a la fois est disponible en appuyant sur le bouton

« Monitor »” (52) une, deux ou trois fois. Une quatriéme pression du bouton éteindra a nouveau la
fonction de surveillance. Pour ajuster les niveaux de I'écran, maintenir le bouton « monitor » enfoncé et
utiliser les molettes gauche/droite pour ajuster le niveau.

e
s

Interacoustics



Mode d’emploi AC40 - FR Page 12

Monitor

Sélection de la méthode d'écoute désirée :
Le signal de I'écran sera disponible par le biais du casque de I'écran s'il est connecté, de I'enceinte
interne de I'écran, ou de la sortie d'alimentation de I'écran, alimentant une enceinte externe.

L
Interacoustics
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3.4 Instructions d’utilisation

Page 13

La figure ci-dessous présente le panneau avant de I'AC40 y compris les boutons, cadrans et affichages :

@) -

(19) 10) (11) (12) (13) «

22) (23)

(14) (15) (16) (17) (20)

Tone Warble _ Wavefile 1 Mic 2 1602 NE

N Ss ExtRange Tone Warble _ Wavefile 1 Mic 2 1¢02 M Tak Back

|125 ”{26 ||(27[" (28["129' I(SO[IMI{SZ I |(33[” (34 ”(35[”136 ”137 I I( [I
‘?%m |139 ”140 ||§4l!" g42!| |143 ”144' |145 "146 | |(47[”148 ||§49!||150 ”151 I I( !l

Store No Resp

IR

Incarrect

Le tableau ci-dessous décrit les fonctions des différents boutons et cadrans.

Nom(s)/Fonction(s)

1 Microphone

2 Haut-parleur Talk back /
Ecran

3 Haut-parleur Talk back /
Ecran

4 Ecran couleur

5 Indicateur de son

Canal 1

Description

Pour la voix en direct et les instructions Talk Forward au patient
dans la cabine de test. Peut étre détaché et stocké dans le
compartiment situé sous I'écran.

Pour le retour de voix du patient dans la cabine de test. Pour
ajuster les niveaux TB / de I'écran, maintenir le bouton « TB » /
« monitor » enfoncé et utiliser les molettes gauche/droite pour
ajuster le niveau.

Monitor

ChL LVl 76  — e |

Ch2 vl : 65

Pour le retour de voix du patient dans la cabine de test. Pour
ajuster le niveau TB / de I'écran, maintenir le bouton « monitor »
enfoncé et utiliser les molettes gauche/droite pour ajuster le
niveau.

Affiche les différents écrans de test. Des explications plus
détaillées seront fournies dans les sections décrivant les tests
individuels.

Le témoin s'allume lorsqu'un stimulus sonore est présenté au
patient sur le canal 1 (« Stim »).

e
s
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10-17

18

Indicateur de son
Canal 2

Indicateur de réponse /
Compteur VU

Canal 1

Canal 2 / Masquage

Touches de fonction

Shift (Décalage)

Page 14

Le témoin s'allume lorsqu'un stimulus sonore est présenté au
patient sur le canal 2 (« Stim »).

Témoin lumineux qui s'allume quand le patient active le signal
patient en utilisant la réponse patient. Un témoin rouge est utilisé
pour la réponse patient 1 et un témoin bleu est utilisé pour la
réponse patient 2 :

30dB

Témoin du compteur VU :

Maintenir les boutons Mic (27) et CD (28) enfoncés pour ajuster la
voix en direct ou le niveau d'entrée du CD a l'aide des molettes
gauche et droite. Ajuster les niveaux jusqu'a obtention

d une moyenne d'environ 0 dB VU sur le compteur VU.

Indique le niveau d'intensité du canal 1, par ex :

50dB

HL

Indique le niveau d'intensité ou de masquage du canal 2, par ex :

15dB

HL (NB)

Ces touches sont contextuelles et varient en fonction de I'écran de
test sélectionné. Les fonctions de ces touches seront expliquées
plus en détail dans des chapitres ultérieurs.

La fonction décalage permet au clinicien d'activer les sous-
fonctions en italiques qui se trouvent sous les boutons.

Elle peut également étre utilisée pour effectuer les opérations
importantes suivantes :

Pour activer la fonction de test ton/voix 2 canaux binaural : par
exemple, diffuser le son/la voix dans les deux canaux droit et
gauche de maniére binaurale. Dans ce cas, les témoins lumineux
des boutons Right (droite) et Left (gauche) seront allumés.

Lors de la lecture d'un fichier wave en mode manuel, elle peut
étre utilisée pour sélectionner le mot a diffuser en maintenant la
touche shift enfoncée tout en actionnant la molette de gauche
(57). Utiliser l'interrupteur de son (59) pour lire le mot sélectionner
avant d'effectuer la notation.

Pour activer Uninstall (désinstallation) dans Common settings
(réglages généraux).

P
e
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19 Configuration

20 Tests

Page 15

Permet au médecin de changer certains réglages au sein de
chaque test et de modifier les réglages généraux de l'appareil. Par
défaut, une seule pression permet d'entrer dans le menu Test
Settings sélectionné Pour afficher d'autres menus de réglage,
maintenir le bouton « Setup » enfoncé et utiliser les molettes
(57)/(58) pour sélectionner :

Tone settings

Speech settings

Auto settings
MLD seftings

Save user settings as ...
Load user settings:
Load user settings: hallo
Load user settings: My
Load user settings: LIS

Pour sauvegarder les réglages, utiliser « Save all settings as... ».
Pour utiliser un autre parametre d'utilisateur (protocole/profil),
utiliser « Load user settings : .... ».

Dans un menu de réglage, choisissez entre les différents
parameétres en utilisant la molette de droite (58). Pour modifier les
paramétres individuels, utiliser la molette de gauche (57). Voici un
exemple figurant la fenétre de dialogue Tone settings. « Aided »

est en surbrillance :
Measurment type ‘Control
mj Aided @ Binaural @) Jump to 1KHz by output change
Masking type: Jump strategy:
Measurement type: Butterfly center freq. HL:
Representation Intensity decrease when changing freq:
@) Show ch1 and Ch2 in a single audiogram Warble frequency:  ——{ | j———— 5HZ

Store masking information on screen Warble intensity: 4—£TI_ 12,5%

&, show Banana Overlay Multfrequency resolution: 1/6 Octave

&) Magnify the head up display Frequencies

Hearing loss on audiogram &)125 /2000 ¥,9000 18000
@) Show european CPT-AMA index 250 #,10000 & 20000
&) Show PTA (Fletcher) index ®)500 /4000 11200

W15 @750 §2000 @ 6000 ;750 & 6000 @ 14000

W250 1000 @ 3000 [ S000 ;1500 8000 16000

500 1500 [ 4000

Permet au médecin d'accéder a des tests spécialisés. Maintenir le
bouton « Tests » enfoncé et utiliser I'une des molettes (57)/(58)
pour sélectionner chaque test.

L
Interacoustics
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21 Del Paint /
del curve (Supprimer
point/courbe)

22 Save Session/
New Session
(Enregistrer
session/Nouvelle
session)

Page 16

Tone

Stenger
ABLB - Fowler

Tone in noise - Langenbeck

Paediatric noise

Speech

Auto - Hughson Westlake

Auto - Békésy

QuickSIN : Quick speech in noise
MLD : Masking level difference

SISI : Short increment sensitivity index

Veuillez noter que les tests disponibles dans cette liste dépendent
des licences de test installées sur I'appareil. Ceux-ci peuvent
également varier d'un pays a l'autre.

Supprimez des points en cours de test en sélectionnant un point a
I'aide des boutons « Down » (bas, 55) et « Up » (haut, 56) et en
appuyant sur le bouton « Delete Point ». Pour supprimer toute la
courbe de test d'un graphique, maintenir le bouton « Shift » (18) et
appuyer sur le bouton « Del Point ».

Sauvegardez une session aprés un test ou bien créez une
nouvelle session en maintenant « Shift » (18) enfoncé tout en
appuyant simultanément sur le bouton « Save Session ».

Dans le menu Save Session, il est possible de sauvegarder des
sessions, de supprimer et de créer des clients et de modifier les
noms des clients.

Save session - Select client

ID: 9999
Name: ttt fif

1D:
Mame: Standalone

ID: 7093
Mame: Phillip Guldager Geisler

I

1D:
Mame: MoMame

ID: 3558
Mame: Michael Nyrup Sgrensen

ID: 3605
Mame: Lasse Kjsrsgaard

La capacité maximale est de 1 000 clients. Veuillez consulter la
rubrique ci-dessous pour voir une capture d'écran de la fenétre de
dialogue Save Session.

L
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

Print
Clients(Imprimer /
Clients)

Parole

Tone / Warble (Son /
Warble)
Canal 1

Wavefile (Fichier Wave)
Canal 1

1 Mic 2
Canal 1

1CD2
Canal 1

NB N
Canal 1

125

Ext Range
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Permet l'impression directe des résultats aprées les tests (par le
biais d'une imprimante USB prise en charge ; en cas de doute,
veuillez contacter le service clientéle d'Interacoustics pour obtenir
une liste des imprimantes prises en charge). Le logo d'impression
peut étre configuré par le biais de Diagnostic Suite (dans le menu
General Setup, une image du logo peut étre téléchargée sur
I'appareil a partir de I'ordinateur). Veuillez vous reporter au
manuel de Diagnostic Suite.

Maintenir « Shift » (18) enfoncé et appuyer sur « Print » pour
accéder aux clients et aux sessions sauvegardés sur I'appareil.

On peut donner des instructions directement au patient par ce
casque, via le micro (1). Modifier le gain en faisant tourner la
molette gauche (57) tout en maintenant le bouton « Talk

Forward » enfoncé. Modifier l'intensité en faisant tourner la
molette droite (58) tout en maintenant le bouton « Talk Forward »
enfoncé. Pour obtenir plus d'informations, veuillez lire la rubrique
Talk Forward/Talk Back ci-aprés au sujet de la « Communication
avec les patients ».

On peut choisir des sons purs ou des sons warble comme
stimulations sur le canal 1 en activant ce bouton une ou deux fois.
La stimulation choisie sera affichée a I'écran, par ex. :

Right - Warble tone

-0 |

1]

10 |
Les stimuli de bruit pédiatriques (en option) peuvent étre activés a
I'aide du menu de Test (20). Lorsque cette fonction « autre
oreille » est sélectionnée, le témoin lumineux Warble clignotera
lentement.

Permet de réaliser des tests vocaux sur le canal 1 en utilisant les
fichiers wave chargés, par ex. des séquences vocales
préenregistrées. Exige l'installation de séquences vocales.

Pour effectuer des tests vocaux en direct par le biais du micro (1)
(ou du Mic 2 s'il est connecté) sur le canal 1. Le compteur VU
apparait sur I'écran d'affichage. Régler le gain du micro en
maintenant le bouton Mic enfoncé pendant une seconde et en
tournant 'une des molettes (57)/(58) tout en maintenant le bouton
Mic enfoncé.

On peut appuyer sur cette fonction une ou deux fois pour avoir
une séquence vocale enregistrée dans le canal 1 ou le canal 2
séparément. Régler le gain de CD 1 et 2 en maintenant le bouton
CD enfoncé pendant une seconde et en tournant l'une des
molettes (57)/(58).

Choisir entre Narrow Band Noise (bruit bande étroite) et Broad
Band Noise (bruit bande large) sur le canal 1.

Choisir entre des intervalles de 1, 2 et 5 dB lors du réglage des
niveaux d'intensité dans les canaux 1 et 2 ou du réglage du
niveau de masquage lorsque I'on a recours au marquage.

Plage étendue : Généralement la sortie maximale est de 100 dB
mais si I'on souhaite une sortie supérieure, par ex. 120 dB on peut
activer “Ext Range” quand on atteint un certain niveau.

L
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Sync

Tone / Warble (Son /
Warble)

Canal 2

Wavefile (Fichier Wave)
Canal 2

1 Mic 2
Canal 2

1CD2
Canal 2

NB N
Canal 2

Talk Back

Right / Insert (Droite /
Insert)
Canal 1

Left / Insert (Gauche /
Insert)
Canal 1

R Bone L (D Os G)
Canal 1
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Permet d'activer le masquage de l'atténuateur de son activé.
Cette option est utilisée par exemple pour le masquage
synchrone.

On peut choisir des sons purs ou des sons warble comme
stimulations sur le canal 2 en activant ce bouton une ou deux fois.

Le stimulus choisi sera affiché a I'écran, par ex. :
Right - Warble tone

104 |
0
10 |

Permet de réaliser des tests vocaux sur le canal 2 en utilisant les
fichiers wave chargés, par ex. des séquences vocales
préenregistrées. Exige l'installation de séquences vocales.

Pour effectuer des tests vocaux en direct par le biais du micro (1)
(ou du Mic 2 s'il est connecté) sur le canal 2. Le compteur VU
apparait sur I'écran d'affichage. Régler le gain du micro en
maintenant le bouton Mic enfoncé pendant une seconde et en
tournant l'une des molettes (57)/(58) tout en maintenant le bouton
Mic enfoncé.

On peut appuyer sur cette fonction une ou deux fois pour avoir
une séquence vocale enregistrée dans le canal 1 ou le canal 2
séparément. Régler le gain de CD 1 et 2 en maintenant le bouton
CD enfoncé pendant une seconde et en tournant l'une des
molettes (57)/(58).

Choisir entre Narrow Band Noise (bruit bande étroite) et Broad
Band Noise (bruit bande large) sur le canal 2.

Quand cette fonction est activée, le clinicien peut entendre les
commentaires ou réponses du patient par I'AC40 ou le casque
moniteur. Régler le gain en maintenant le bouton enfoncé pendant
une seconde et en tournant lI'une des molettes (57)/(58) tout en
maintenant le bouton Talk Back enfoncé.

Pour sélectionner l'oreille droite sur le canal 1 pendant le test. Il
est possible d'activer un insert pour l'oreille droite en appuyant
deux fois (peut étre sélectionné uniquement lorsqu'il est étalonné).
Pour diffuser le signal de maniére binaurale a gauche et a droite,
utiliser le bouton shift (18) et sélectionner le bouton droit ou
gauche (39) (40).

Pour sélectionner l'oreille gauche sur le canal 1 pendant le test. Il
est possible d'activer un insert pour l'oreille gauche en appuyant
deux fois (peut étre sélectionné uniquement si étalonné). Pour
diffuser le signal de maniéere binaurale a gauche et a droite,
utiliser le bouton shift (18) et sélectionner le bouton droit ou
gauche (39) (40).

Pour les tests de conduction osseuse sur le canal 1 (peut étre
sélectionné uniquement si étalonné).

Premiére pression : sélectionne l'oreille droite a des fins de test.
Seconde pression : sélectionne l'oreille gauche a des fins de test.
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1FF2(1CL1)
Canal 1

Man / Rev (Man / Inv)
Canal 1

Single / Multi (Unique /
Multi)
Canal 1

Man / Rev (Man / Inv)
Canal 2

Sim / Alt
Canal 2

Right / Insert (Droite /
Insert)
Canal 2

Left / Insert (Gauche /
Insert)
Canal 2

Masque insert
Canal 2

1FF2(1CL1)
Canal 2

Eteinte
Canal 2

1 Monitor 2
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En appuyant sur "1 FF 2" on sélectionne le haut-parleur champ
libre comme sortie du canal 1 (peut étre sélectionné uniquement
si étalonné).

Premiére pression : Haut-parleur champ libre 1

Seconde pression : Haut-parleur champ libre 2

Mode manuel / inversé de présentation des sons :

Premiére pression : Présentation manuelle des sons sur le canal
1 a chaque fois que “Tone Switch” pour le canal 1 (59) est activé.
Seconde pression : La fonction inversée - présentation continue
du son sur le canal 1, qui est interrompue tout pendant que

« Tone Switch » pour le canal 1 (59) est active.

Modes d'impulsion :

Premiére pression : le son présenté sur le canal 1 a une durée
prédéterminée quand on active « Tone Switch » pour le canal 1
(59). Les longueurs d'impulsion peuvent étre configurées dans le
menu « Setup » (18).

Seconde pression : le son sur le canal 1 présentera des
impulsions continues tout pendant que l'interrupteur de son sera
activé/enfoncé.

Troisieme pression : retourne au mode normal.

Mode manuel / inversé de présentation des sons :

Premiére pression : Présentation manuelle des sons sur le canal
2 a chaque fois que « Tone Switch » pour le canal 2 (60) est
activé.

Seconde pression : La fonction inversée - présentation continue
du son sur le canal 2, qui est interrompue a chaque fois que

« Tone Switch » pour le canal 2 (60) est activé.

Permet de passer d'une présentation simultanée a une
présentation alternative et inversement. Ch1 et Ch2 présenteront
les stimuli simultanément quand Sim sera sélectionné. Quand Alt
sera sélectionné, la stimulation alternera entre Ch1l et Ch2.

Pour sélectionner I'oreille droite sur le canal 2 pendant le test. Il
est possible d'activer un insert pour l'oreille droite en appuyant
deux fois (peut étre sélectionné uniqguement lorsqu'il est étalonné).

Pour sélectionner I'oreille gauche sur le canal 2 pendant le test. Il
est possible d'activer un insert pour l'oreille gauche en appuyant
deux fois (peut étre sélectionné uniquement lorsqu'il est étalonné).

Masquage activé sur le canal 2.

En appuyant sur "1 FF 2" on sélectionne le haut-parleur champ
libre comme sortie du canal 2 (peut étre sélectionné uniguement
si étalonné).

Premiére pression : Haut-parleur champ libre 1

Seconde pression : Haut-parleur champ libre 2

Désactive le canal 2.

Vous permet de surveiller un ou deux canaux.
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53

54

55

56

57

58

59

60

Store (Stocker)

No Resp (Pas de rép)

Down / Incorrect
(Baisser / Incorrect)

Up / Correct (Monter /
Correct)

HL dB Channel 1 (HL
dB Canal 1)

Masking Channel 2
(Masquage Canal 2)

Tone Switch / Enter
(Commutateur Son /
Entrée)
Canal 1

Tone Switch / Enter
(Commutateur Son /
Entrée)
Canal 2
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Utiliser cette fonction pour enregistrer les seuils / résultats de test.
Pour sauvegarder la session d'audiogramme entiére sous un
patient, utiliser « Save Session » (22).

Utiliser cette fonction si le patient n'a donné aucune réponse aux
stimulations.

Est utilisé pour réduire le niveau de fréquence.

L'AC40 contient un compteur automatique de score vocal. Ce
bouton a aussi une seconde fonction, celle de bouton 'Incorrect’
pendant la réalisation des tests vocaux. Appuyer sur ce bouton
pour compter automatiquement le score vocal pendant les tests
vocaux, apres chaque mot répété incorrectement par le patient.

Est utilisé pour augmenter le niveau de fréquence.

L'AC40 contient un compteur automatique de score vocal. Ce
bouton a aussi une seconde fonction, celle de bouton 'Correct'
pendant la réalisation des tests vocaux. Appuyer sur ce bouton
pour compter automatiquement le score vocal pendant les tests
vocaux, apres chague mot entendu correctement par le patient.

Permet d'ajuster I'intensité du canal 1, indiquée dans (8) sur
I'affichage.

Pour régler le niveau d'intensité du canal 2 ou les niveaux de
masquage quand on utilise le masquage. Affiché dans (9) sur
I'écran.

Utilisé pour la présentation des sons quand le voyant “Tone” pour
le canal 1 (5) s'allume. Peut également étre utilisé en tant que
bouton « Enter » (bouton de sélection) lors de la sélection de
réglages, des lettres du nom du patient, etc.

Utilisé pour la présentation des sons quand le voyant “Tone” pour
le canal 2 (6) s'allume. Peut également étre utilisé en tant que
bouton « Enter » (bouton de sélection) lors de la sélection de
réglages, des lettres du nom du patient, etc.
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3.5 Ecrans de test et description des touches de fonction
Les tests suivants sont disponibles a partir du bouton Test (20). Utiliser I'une des molettes (57)/(58) pour
sélectionner chaque écran de test :
e Tonalité
Stenger
ABLB — Fowler
Tests vocaux en milieu bruyant — Langenbeck
Weber
Stimuli de bruits pédiatriques
Voix
Auto — Hughson Westlake
Auto — Békésy
QuickSIN — Parole rapide en milieu bruyant
MLD - Différence de niveau de masquage
MHA - Aide auditive
HLS - Simulateur de perte d'audition
Son Decay

Les fonctions de test a fréquences multiples (MF) et HF (Haute fréquence) / HFz (Zoom haute fréquence)
(en option) sont activés a partir de I'écran Tone, en tant qu'extensions de I'écran de test de
l'audiogramme sonore.

Veuillez noter que les tests disponibles dans cette liste dépendent des licences de test installées sur
I'appareil. Ceux-ci peuvent également varier d'un pays a l'autre.

L
s

Interacoustics



Mode d’emploi AC40 - FR Page 22

3.5.1 Test de tonalité

L'écran de test sonore est utilisé pour l'audiométrie a son pur/warble a l'aide d'un casque normal ou
d'oreillettes, la conduction osseuse, lI'audiométrie champ libre, les fréquences multiples (test en option)
ainsi que la haute-fréquence/le zoom haute-fréquence (en option). Lors de l'utilisation du test de
conduction osseuse, un masquage doit étre appliqué afin d'obtenir des résultats corrects.

Tone - HL
1000 Hz 15dB
HL (NB)
Frequency '
Right - Tone p(;lr:;:lll,ﬁj Left - NB S$Z )
0 o—o’o\ /OD—O
o Fi D\ ol
0 5 0
30+ 30+
40+ 40+
80 80
1201 120
0, "2: 5.‘25 5 75 3 4 & & 25 Z'.‘25 5 75 3z 3 4 6 &
BC

10

11

12

13

14

15

16

17

Touche de
fonction

111

Description

Uniquement disponible si I'option haute-fréquence est disponible (licence
optionnelle) sur I'appareil. Sélectionne le casque HF connecté aux
connecteurs HF séparés.

Choisir entre HL, MCL et UCL en maintenant la touche de fonction (10) et
sélectionner le type de mesure requis a l'aide de I'une des molettes (56)/(57).

Inutilisé sur cet écran de test.

Passe d'une barre supérieure magnifiée a une barre supérieure de taille
normale et inversement.

Voir les niveaux de masquage (mode audiogramme combiné uniquement).
Fréquences multiples (licence MF en option)
Hautes fréquences (licence HF en option)

Zoom Haute fréquence (licence HF en option)
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3.5.2 Test de Stenger

Le test de Stenger est un test utilisé lorsqu'un patient est suspecté de feindre/simuler une perte
d'audition. Il est basé sur un phénoméne auditif appelé le « Principe de Stenger », qui établit que si deux
sons similaires sont présentés aux deux oreilles en méme temps, seul le plus fort sera percu. En régle
générale, il est recommandé d'effectuer le test de Stenger en cas de pertes d'audition unilatérales ou
d'asymeétries significatives.

Veuillez vous reporter au chapitre sur les tests sonores ci-dessus pour obtenir la description des touches
de fonction (10), (13), (14), (15), (16), (17).

3.5.3 ABLB — Test de Fowler

L'ABLB (test binaural par comparaison alternée de sonie) est un test congu pour détecter les différences
de niveau de bruit percues entre les oreilles. Ce test est destiné aux personnes souffrant d'une perte
d'audition unilatérale. Il peut servir de test de recrutement.

Le test est effectué a des fréquences ou le recrutement est présumé. Le méme son est présenté
alternativement aux deux oreilles. L'intensité est fixée dans l'oreille affectée (20 dB au-dessus du seuil de
son pur). La tache du patient consiste a ajuster de la meilleure oreille jusqu'a ce que l'intensité du signal
soit la méme dans les deux oreilles. Veuillez cependant remarquer que le test peut également étre
effectué en fixant l'intensité de l'oreille normale et en demandant au patient de régler le son de I'oreille
affectée.

ABLE
1500 Hz 50dB
Freguency HL (Tone)
Right - Tone PTA: 11,7 Left - Tone PTA: -
oI /}\O_O\O 7
iy

: o o o &
30 T 30 G
40+ CS< 404 Qx
0 CS( 50

T T T T T — — T T T T —T — —
0.125 0.25 05 075 1 15 2 3 4 g & 0.125 0.25 05 07 1 15 2 3 4 & &

[ Hrphone [0 || condition || Magnify | Maskmfo | mF I we | wrz |
Veuillez vous reporter au chapitre sur les tests sonores ci-dessus pour obtenir la description des touches
de fonction (10), (13), (14), (15), (16), (17).

3.5.4 Test vocal en milieu bruyant (Test de Langenbeck)
Veuillez vous reporter au chapitre sur les tests sonores ci-dessus pour obtenir la description des touches
de fonction (10), (13), (14), (15), (16), (17).
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3.5.5 Weber

Le test Weber distingue la surdité de transmission et la surdité neurosensorielle via l'utilisation d'un
conducteur osseux. Utilisez les indications pour afficher la zone de perception du son. Si le patient
entend mieux le son dans I'oreille déficiente, il s'agit d'une surdité de transmission ; et si, a la fréquence

donnée, le son est mieux percu dans la meilleure oreille, il s'agit d'une surdité neurosensorielle.
Weber

6000 Hz

Frequency

Bone - Tone
] e S . e e S 2

T T
0,123 0.23 05 0751 15 2 I o4

Right Center Left Notheard][ Morea... [ |[ | |

T
&

o~

Les symboles du test Weber correspondent aux touches de fonction :

~kight W conter |l e Notheard W Norca.. |
- # -+ ) .

Droite percu Centre percu Gauche percu Non entendu Aucune réaction

3.5.6 Stimuli de bruits pédiatriques

Ces stimuli de bruits pédiatriques sont un signal sonore de bande étroite comportant des pentes de filtres
trés marquées. Les stimuli de bruits pédiatriques remplacent I'utilisation des bruits de masquage a bande
étroite en tant que stimulus pour ["évaluation du seuil, en particulier dans les tests pédiatriques et dans le
champ sonore (a l'aide d'un VRA par exemple). Lorsque les stimuli de bruits pédiatriques sont
sélectionnés, le témoin lumineux Warble (25) clignote.

3.5.7 Test vocal
Les tests vocaux peuvent étre effectués a I'aide de fichiers wave préenregistrés (26) (si installés), d'un
micro (27) ou d'une entrée CD (28).

La plupart des gens acquierent des aides auditives car leurs proches ou eux-mémes signalent qu'ils ont
des difficultés a entendre les voix. L'audiométrie vocale dispose de signaux vocaux d’'autres oreilles et est
utilisée pour quantifier la capacité du patient a comprendre les communications du quotidien. Elle
examine la capacité de traitement des informations par le patient en fonction du degré et du type de perte
d'audition, qui peut varier énormément d'un patient a un autre, méme lorsqu'ils présentent une perte
d'audition de configuration similaire.
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Plusieurs tests peuvent étre utilisés a des fins d'audiométrie vocale. Par exemple, SRT (Speech
Reception Threshold, seuil de réception vocale) se rapporte au niveau auquel le patient peut répéter
50 % des mots présentés correctement. Il sert a vérifier 'audiogramme de son pur, fournit un indice de
sensibilité d'audition pour les voix et aide a déterminer le point de départ d'autres mesures au-dela du
seuil, telles que WR (Word Recognition, reconnaissance de mots). WR est également parfois appelé
SDS (Speech Discrimination Scores, Scores de discrimination vocale) et représente le nombre de mots
répétés correctement sous forme de pourcentage.

Veuillez noter qu'il existe une relation prévisible entre le seuil de son pur et le seuil vocal des patients.
L'audiométrie vocale peut ainsi s'avérer utile pour vérifier les résultats de I'audiogramme de son pur.

:_I.
; m T o
=
L A —
¥ /
L / &
! L
i
e o
W [} 0 X x - 0 [ 1] o m G o L1 10
|
[ #eas type T, S —— — — —

L'écran vocal configuré en mode graphique utilisant I'option voix en direct/MIC (27) dans le menu Setup
(29).

Maintenir les boutons Mic (27) et CD (28) enfoncés pour ajuster la voix en direct ou le niveau d'entrée du
CD. Régler les niveaux jusqu'a ce que vous atteigniez une moyenne d'environ 0 dB VU sur le compteur
VU.

Avertissement : Si le signal vocal et le signal d'étalonnage ne sont pas au méme niveau, celui-ci doit
étre corrigé manuellement.
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HL (SN)

Transducer Type dB Mask Score Aided

Right SRT 30 MNA

Left SRT 30 NA

Right WR1 0 0
laud boat pool nag limb shout sub vine .
dime goose whip tough puff keen death sell I
take fall raise third gap fat met jar I
door love sure knock choice hash lot raid

HF phone

L'écran vocal configuré en mode tableau utilisant les fichiers wave (26) dans le menu Setup (19).

Touches de Description
fonction
10 M Uniquement disponible si I'option haute-fréquence est disponible (licence
optionnelle) sur I'appareil. Sélectionne le casque HF connecté aux
connecteurs HF séparés.

11 Meas.type Choisir entre HL, MCL et UCL en maintenant la touche de fonction (10) et
sélectionner le type de mesure requis a l'aide de I'une des molettes (56)/(57).

12 Condition La condition dans laquelle le test vocal est effectué : Aucune, avec aide,
binaurale ou avec aide et binaurale.

13 Magnify Passe d'une barre supérieure magnifiée & une barre supérieure de taille
normale et inversement.

14 Utiliser le cadran HL dB (57) pour sélectionner les différents éléments dans les
listes :
YWiordsz
Murnbers
ulti Murnbers
1 Multi Sentences
PE | List
O st | Différentes listes peuvent étre modifiées dans I'option « List ». Utiliser le

cadran HL dB (57) pour sélectionner les différents éléments dans les listes.
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Wordlist 01
" wordlist 02
Wordlist 03
Wordlist (4
Wordlist 05
Wordlist 06
Wordlist 07
Wordlist 08
Wordlist 11
Wordlist 12

15

16 Commencer la lecture des fichiers wave.
17 Arréter la lecture des fichiers wave.

Lorsque le test des fichiers d'onde démarrera, les touches fonctionnelles se modifieront pour passer en
mode d'enregistrement.

En mode d'enregistrement, si le protocole a été paramétré pour continuer/s'arréter lorsque le mot a été Iu,
le mot sera grisé, en attendant I'entrée de I'opérateur.

L'entrée peut s'effectuer en tapant Correct (56) / Incorrect (55) sur le clavier ou en utilisant la notation des
phonémes sur les touches fonctionnelles. Le test peut étre mis sur pause en appuyant sur le bouton
lecture/pause.

Si le mode d'enregistrement a été paramétré pour une opération manuelle, les mots peuvent étre
sélectionnés un par un, en utilisant le bouton avancer/retour sur les touches fonctionnelles ; appuyez sur
lecture pour lire le mot.

Lorsque la liste de mot est terminée ou si une autre piste a été sélectionnée, utilisez la touche
fonctionnelle Fin pour quitter le mode d'enregistrement.

salt spor halm gas mgrk telt har pil

I I I I I I I I I I I I I I I I I I
flod smal brad kat tung stok mel mund

Jouer / L'avant / Stop Track  Score Phoneme 0-4
Pause Inverse
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Test de Hughson-Westlake

Hughson Westlake est une procédure de test automatique de son pur. Le seuil d'audition est défini a 2
réponses correctes sur 3 (ou 3 sur 5) a un niveau donné dans une procédure de test a incréments de
5dB et décréments de 10 dB.

Auto - Hughson Westlake

1000 Hz

Frequency

---------------- F-20
204
3 - A
a4 s
X 4
B =
801 7
b - 80
120
0,125 0,25 0.5 1 z 4 & 10 125 16
Trace || Famili || High || || || Single H » H | |
Touches de Description
fonction
10 Trace Montrer les tracés

11 Famili Sélectionner Famili pour familiariser I'utilisateur avec la méthode
d'enregistrement

12 Tester les hautes fréquences

15 Test de fréquence unique

16 Commencer le test. Teste toutes les fréquences.
17 Arréter le test.
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Test de Békésy.

Le test de Békésy est un type d'audiométrie automatique. D'un point de vue diagnostique, ce test est
important pour la classification des résultats dans I'un de cing types (d'aprés Jerger, et al), lors de la
comparaison des réponses entre sons continus et impulsions. Le test de Békésy est un test a fréquence
fixe. Il est possible de sélectionner des tonalités pures ou des bruits a bande étroite. Par défaut, une
tonalité continue est sélectionnée pour le test de Békésy. Si vous préférez des impulsions sonores, ce
parametre peut étre changé en appuyant sur « Settings » (19) et en modifiant le parameétre de continu a
impulsion.

Auto - Békésy

1000 Hz

Frequency

P El
E |40
L Isa
7 &0
20 7
E e

120

0,125 0.25 05 075 1 15 2 3 4 5 g § W 112 125 14 16 18 20
__Fphone || _trace_J|__Famii_|__wigh _JL______J______J__ ]
Veuillez vous reporter au chapitre sur le test HW ci-dessus pour obtenir la description des touches de
fonction (10), (11), (12), (16), (17).
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Test QuickSIN

Les utilisateurs d'aides auditives se plaignent souvent de difficultés d'audition dans des environnements
bruyants. La mesure de perte SNR (perte du rapport signal/bruit) est donc importante, car il est
impossible de prédire la capacité d'une personne a comprendre les voix dans un environnement bruyant
a partir d'un audiogramme de son pur. Le test QuickSIN a été développé afin de fournir une estimation
rapide de la perte SNR. Une liste de six phrases contenant chacune cing mots-clés est présentée dans
un bruit de fond avec les voix de quatre personnes. Les phrases sont présentées a des rapports
signal/bruit préenregistrés diminuant par pas de 5 dB et allant de 25 (trés facile) a 0 (extrémement
difficile). Les SNR utilisés sont : 25, 20, 15, 10, 5 et 0, englobant des performances normales a trés
affectées dans un environnement bruyant. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au

--dB

HL (Wave file)

SNRloss definitions
[SNRloss  [DegrecofSNRloss  [ExpectedimprovementwithdirectionalMic ]
[03d8  [Normal [nearnormal  |Mayhearbetterthen normalsinnoise |
Mild SNRloss
irecti .G mic
Maximum SNRimprovement i needed. Consider FM s

Practice List A (Track 21) Score

The lake sparkled in the red hot sun S/N 25 -

Tend the sheep while the dog wanders S/N 20 -
Take two shares as a fair profit S/N 15 -
North winds bring colds and fevers S/N 10 -

A sash of gold silk will trim her dress S/N 5 -
Fake stones shine but cost little
255-7oTaL= [ shRloss

Practice List A (Track 21)
Practice List B (Track 22)
Practice List C (Track 23)
List 1 (Track 3)

List 1 (Track 24)
List 1 (Track 36)
List 1 (Track 52)
List 2 (Track 4)

List 2 (Track 25)
List 2 (Track 37)

.

Touches de Description
fonction
10 Uniquement disponible si I'option haute-fréquence est disponible (licence

optionnelle) sur l'appareil. Sélectionne le casque HF connecté aux
connecteurs HF séparés.

16 Différentes listes peuvent étre modifiées dans I'option « List ». Utiliser le
cadran HL dB (57) pour sélectionner les différents éléments dans les listes.
17 Commencer le test QuickSIN
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Test de différence de niveau de masquage
Le test MLD se rapporte a I'amélioration de l'intelligibilité vocale dans un environnement bruyant
lorsqu'une tonalité est présentée respectivement en phase et hors phase. |l vise a évaluer la fonction
auditive centrale mais des modifications périphériques peuvent également affecter le MLD.

Le systeme auditif est capable de percevoir les différences de délai d'un son atteignant les deux oreilles.
Ceci aide a entendre les sons de basse fréquence atteignant les oreilles a différents moment en raison
d'une longueur d'onde plus importante.

Il est mesuré en présentant simultanément un bruit de 500 Hz a bande étroite interrompu a 60 dB aux
deux oreilles en phase et en trouvant le seuil. La phase de I'un des sons est ensuite inversée et le seuil
est & nouveau trouvé. L'amélioration de la sensibilité sera plus importante dans la condition hors phase.
Le MLD est égal a la différence entre les seuils en phase et hors phase. Le MLD est également défini de
fagon plus officielle comme étant la différence en dB entre la condition binaurale (ou monaurale) en
phase (SO NO) et une condition binaurale particuliere (par ex. STt NO ou SO Nm).

(+) But range MLD (+) Eut range
60dB 125 Hz 2odB
HL Frequency HL (NB)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 750 Hz
SOMO - STND = - SOMD - STND =- SOMO - SO =- SOMO - STND = -
SOMO - SONTT = - SOMD - SONT =- SOMO - S0NT =- SOMOD - S0NT =-
20 20 20 20
201 ily 30 204
40 40 40 40
30 30 30 30
70 704 il 70
& 80 &0 il
k= . 20 S0
120 ;
| S
sono || [T | | P |

SOND SnMN0 S0Nn

HF phone

Touches de Description
fonction

10 Bruit en phase et signal en phase.

11 Bruit en phase et signal en phase inverse.

16 Commencer le test MLD.

12 I Le signal est en phase et le bruit en phase inverse.

17 Arréter le test MLD.
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Test SISI

SISI est congu pour tester la capacité a reconnaitre une augmentation d'intensité de 1 dB au cours d'une
série d'impulsions de sons purs présentés 20 dB au-dessus du seuil de son pur de la fréquence de test. Il
peut étre utilisé pour différencier les troubles cochléaires des troubles rétrocochléaires. En effet, un
patient atteint de problémes cochléaires sera capable de percevoir les augmentations de 1 dB,
contrairement a un patient atteint d'un trouble rétrocochléaire.

1500 Hz 15dB

HL (NB)

Presentation: 1 Response: 0

Frequency 125 | 250 | 500 | 750 [ 1000 | 1500 [ 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | soo0

SISI (%) Right: a5 | a0

SISI (%) Left:

Right - Tone Left - NB
20 204
Y L . /%—%

i L
20 20+
[©)

304 30+

I
i

-
!

e B8 3 8 ¥ &

120 : : : : : : ! ' H ! 201 H : : : H H H : H H
0,125 23 3 L 75 3 2 3 4 & & 25 23 3 73 5 2 3 4 € 8
HEphone | AM___| | | | | ———
Touches de Description
fonction
10 Uniquement disponible si I'option haute-fréquence est disponible (licence

optionnelle) sur I'appareil. Sélectionne le casque HF connecté aux
connecteurs HF séparés.

S Av | Modulation d'amplitude
16 Commencer le test SISI.

17 Arréter le test SISI.

P
e
Interacoustics



Mode d’emploi AC40 - FR

Test d'aide auditive

MHA est un simulateur d'aide auditive composé de trois filtres passe-haut de -6 dB, -12 dB, -18 dB par
octave et d'un filtre HFE (emphase hautes fréquences). équivalent a -24 dB par octave par le biais d'un
casque audiométrique. Ceci permet d'avoir une idée des avantages octroyés par une aide auditive et des
bénéfices des aides auditives correctement adaptées. Les filtres peuvent étre activés individuellement sur

les deux canaux, permettant a I'audiométre de jouer le role d'une aide auditive a 2 canaux.

15dB

SPL (Mic)

10

11

12

15

16

17

Touches de Description
fonction

HF phone Uniguement disponible si I'option haute-fréquence est disponible (licence
optionnelle) sur I'appareil. Sélectionne le casque HF connecté aux
connecteurs HF séparés.

FilterCh1 Filtre canal 1
[ Filterch2 | Filtre canal 2
| wavefFiles | Si le fichier wave MHA/HIS est installé, il peut étre sélectionné ici.
> ] Commencer le test MHA
| 0 ] Arréter le test MHA

Les fichiers MHA/HIS peuvent étre installés de la fagon suivante :

1.

oakwN

Créer un fichier zip contenant les fichiers wave sélectionnés et nommez-le

« update_mha.mywavefiles.bin » (s'assurer que I'extension du fichier soit bin et non zip)
Copier les fichiers sur une clé USB nouvellement formatée en FAT32

Insérer la clé dans I'un des ports USB de I'ACA40.

Aller dans Common Setup (configuration générale) et appuyez sur « Install »

Attendre la fin de l'installation.

Redémarrer 'AC40.
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Test de simulation de perte d'audition
Le HLS permet de simuler une perte d'audition par le biais d'un casque audiométrique ou d'un casque
haute fréquence. Il est principalement destiné aux membres de la famille d'une personne malentendante.
Il s'agit d'un outil précieux, car, dans de nombreuses familles, une perte d'audition peut étre source de
frustrations et de malentendus. Savoir ce a quoi la perte d'audition ressemble permet d'avoir une idée de
ce a quoi la personne malentendante est confrontée chaque jour.

HLS
HL (Mic)
I\II‘:\ll\lll\llﬂll\lll\llhl
Right - Mic Left - Mic
20 =
T N %_O\o
P s *
©
x A
. 4
. P
&0 b
80 =
1204 =
25 25 z 3 4 8 0, "Zj 25 z 3 4 6 k]

Touches de Description
fonction
10

Uniquement disponible si I'option haute-fréquence est disponible (licence
optionnelle) sur I'appareil. Sélectionne le casque HF connecté aux
connecteurs HF séparés.

11 Canal droit activé

12 TS Canal gauche activé.

13 | Data | Sélectionner les données audiographiques a utiliser pour le test HLS.
(BN waverFiles | Si le fichier wave MHA/HIS est installé, il peut étre sélectionné ici.

16 Commencer le test HLS

17 Arréter le test HLS

Le test HIS utilise les mémes fichiers wave que I'écran de test MHA et est utilisé de la méme maniére.
Voir ci-dessus.
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Son Decay

Il s'agit d'un test permettant de favoriser I'adaptation du systeme auditif (Carhart, 1957). Il implique de
mesurer la réduction de perception d'un son continu dans le temps. Cela peut indiquer une cause
cochléaire ou neurale de surdité.

Tone Decay

1000 Hz

Frequency

ks = o« 2( |5 180 2 24 2n s
1000 Hz
0dB
15dB
HF phone || I I | I |_sart | |
Touches de Description
fonction

Start Commencer le test
Arréter un test en cours.
HF phone Unigquement disponible si I'option haute-fréquence est disponible (licence

optionnelle) sur I'appareil. Sélectionne le casque HF connecté aux
connecteurs HF séparés.
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3.6 Configuration

Permet au médecin de changer certains réglages au sein de chaque test et de modifier les réglages
généraux de I'appareil. Par défaut, une seule pression permet d'entrer dans le menu Test Settings
sélectionné Pour afficher d'autres menus de réglage, maintenir le bouton « Setup » enfoncé et utiliser les
molettes (57)/(58) pour sélectionner :

Instrument settings
Common Setfings - AUD

one settings
Speech settings
Auto settings
MLD settings

Save user settings as ...

Load user settings: US

Pour sauvegarder les réglages, utiliser « Save all settings as... ».
Pour utiliser un autre parametre d'utilisateur (protocole/profil), utiliser « Load user settings : 'nom du
parametre utilisateur'... ».

Dans un menu de réglage, choisissez entre les différents paramétres en utilisant la molette de droite (58).
Pour modifier les paramétres individuels, utiliser la molette de gauche (57). Voici un exemple figurant la

fenétre de dialogue Tone settings. « Aided » est en surbrillance :
Tone settings

Measurement type Control
W) Aided @) Binaural @ Jumnp to 1 kHz by output change

Masking type: Jump strategy:

Measurement type: Butterfly

Butterfly center freq. HL:

Representation Last intensity

@ Show right and left in a single audiogram Intensity decrease when changing freq:
@) Show masking information on screen
& Show banana overlay Warble frequency: ——— j—— 5 Hz
@ Magnify the head up display Warble intensity: —— — — 12 5%
Presentation - chl: Multfrequency resolution:
Manual / Reverse: - Manual |
Frequencies
125 & 1500 @& 6000 @& 11200 @& 20000
Hearing loss on audiogram &, 250 @& 2000 8000 @&y 14000
@) Show European CPT-AMA index &, 500 @& 3000 5000 @& 16000
@) Show PTA (Fletcher) index &, 750 ®&)4000 10000 & 18000

Banana PTA Freq.

Pour une description détaillée de la fenétre de dialogue des paramétres, veuillez vous reporter aux
Guides Rapides de I'AC40 disponibles ici : http://www.interacoustics.com/ac40
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3.6.1 Configuration de I'apparei
La capture d'écran ci-dessous présente le menu Instrument settings (parameétres de l'appareil) :

Instrument settings

License: SN: 34567890 System
AUD key: Date & Time:

08-03-2017 11:03:19

Light Printer

Display light: Printer type:

MPT-II1

LED light: Printing color mode:

Monochrome (B&W)

Session Settings

on on Save

Client Change

3.6.2 Parameétres généraux - AUD
La capture d'écran ci-dessous présente le menu common settings (paramétres généraux) :
Common settings
Automatic output selection

@) Use insert masking for bone

Ch2 start intensity (From - - ANSI
1tensity when changing . . ANSI
Representation Filter mode:

X Print

W) Output thresholds in single graph with HF

International

Data handling settings
on tone audiogram e IP measurement as AC
w on print

Patient Response

@ Enable Patient Response
Multi, pulse length:

Single, pulse length

Client
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Dans Common Setui, « Shift+Setui » affiche la fenétre About (a propos de) suivante :

PW ver.: 1.8.5927.3677
05 wer.: 0000

License AUD
Bikday
5
Binaural Speech
Langenbec

IM: CIR22

FF: FreeFizkdLine/FreeFieldLine

Touches de Description
fonction

10 EEE. Sélectionner la liste de clients.

NN Install | Installer le nouveau matériel ou les fichiers wave a partir de la clé USB.
m Désinstaller des éléments. Utiliser la touche shift pour activer cette fonction.

R Back | Retour.

17 SaveAs Enregistrer le paramétre utilisateur (protocole)

Les nouveaux systémes de symboles audiométriques sont installés par le biais de Diagnostic Suite dans
General Setup (Configuration générale). La méme chose s'applique au logo du cabinet affiché sur les
documents imprimés directement.
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3.6.3 Réglage du son

La capture d'écran ci-dessous présente les réglages pour les tests de son pur :

Tone settings

Measurement type

W Aided @) Binaural

Masking type: | NB
Measurement type:
Representation

@) Show right and left in a single audiogram

@ Show masking information on screen

@ Magnify the head up display

Presentation - chi:
Manual / R e: - Manual |

Hearing loss on audiogram
@) Show European CPT-AMA index
B Show PTA (Fletcher) index

Banana

Control
@ Jump to 1 kHz by output change

Jump strategy:

Butterfly
Butterfly center freq. HL:
Last intensity

Intensity decrease when changing freq:

Warble frequency:

Warble inten

Multfrequency resolution:

Frequencies

™, 125 ®1500 @ 6000 @& 11200 @& 20000
250 | /]

&, 500

®, 750

Touche de Description
fonction

10

RN Back | Retour.

17 T

Afficher les paramétres pour la banane vocale.

Enregistrer le parameétre utilisateur (protocole)
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3.6.
La capture d'écran ci-dessous présente les réglages pour les tests vocaux :

10

11

16

17

4 Parameétres vocaux

Measurement Type

| Aided @) Binaural
Representation

Masking type:

@ Table mode © Graph mode
Measurement type:

@ Magnify the head up display

B Select SRT for numbers s

Link stimulus type to curves

vr: [—

| Ph Norms || FF Norms || || Change
Touche de Description
fonction

Controls

Number of words (CD & mic only):
®, Reset speech score on intensity change

@ Res core on HL to UCL change

Wave file

Table selection:

Wave running mode:
Continue

© correct @ incorrect

if no scoring is entered within

After Scoring wait another

before playing next word.

[ Ph Norms | Paramétres de courbe normative de phonémes.

[ FF Norms | Paramétres de courbe normative champ libre.

BT Retour

| saveas | Enregistrer le paramétre utilisateur (protocole)
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3.6.5 Parameétres automatiques
Auto settings

Frequencies
) 125 oy o000 mW

Hughson Westlake
Threshold method:

&, 250 0¥ 00 @ 20000
&, 500

W 750 @ 6000

@ 1500 ;8000 @& 16000

On time:
Random off time:

(Off time = Random off time + 2 s) from 2 to

Békésy

Deviation among peaks

va

_
Number of n als
__
Curve to average:
Printout:

@ Trace view

O Audiogram view

SaveAs

Touche de Description
fonction
16 TS Retour
17 Enregistrer le parametre utilisateur (protocole)
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3.6.6 Parameétres MLD

MLD settings

Test frequencies
Test frequency 1:

Test frequency 2:

SaveAs

Touches de Description
fonction
16 TS Retour
17 Enregistrer le parametre utilisateur (protocole)

3.6.7 Sessions et clients

Sauvegardez une session (22) aprés un test ou bien créez une nouvelle session en maintenant « Shift »
(18) enfoncé tout en appuyant simultanément sur le bouton « Save Session ».

Dans le menu « Save Session » (22), il est possible de sauvegarder des sessions, de supprimer et de
créer des clients et de modifier les noms des clients.
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3.6.7.1 Sauvegarder une session

Right - Tone

Tone - HL

1000 Hz —dB

HL (NB)

Frequ

Save session - Select client

10

11

12

16

17

ID: 3558
Name: Michael Nyrup Sgrensen
ID: 3605

Name: Lasse Kjaersgaard ‘

ID: 3550

Name: Lasse Juul Villadsen
ID: 3612

Name: Jakob Skovgaard
ID: 3611

Name: Ivan Geisler

ID: 3611

Name: Ivan Geisler

Touches de Description
fonction

Supprimer le client sélectionné.
Modifier le client sélectionné.
Créer un nouveau client.
Revenir a la session.

Sauvegarder la session sous le client sélectionné.

Touches de Description

Supprimer le client sélectionné.
Revenir a la session.

Accéder aux sessions sauvegardées sous le client sélectionné.
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3.7 Imprimer
Les données de I'AC40 peuvent étre imprimées de 2 fagons différentes :

Impression directe : Permet I'impression directe des résultats aprés les tests (par le biais d'une
imprimante USB prise en charge ; en cas de doute, veuillez contacter le service clientéle
d'Interacoustics pour obtenir une liste des imprimantes prises en charge). Le logo d'impression
peut étre configuré directement a partir de l'audiometre (voir ci-dessous) ou par le biais de
Diagnostic Suite (dans le menu General Setup, une image du logo peut étre téléchargée sur
I'appareil a partir de l'ordinateur).

PC : Les mesures peuvent étre transférées sur le logiciel Diagnostic Suite (voir le manuel
opérationnel séparé) et imprimées a partir de celui-ci. Il est ainsi possible de complétement
personnaliser les impressions a l'aide du Print Wizard (Assistant d'impression). Ce systeme
permet également d'effectuer des impressions combinées, c'est-a-dire en conjonction avec
I'AT235 ou Titan Middle Ear Analyzers.

3.8 Unité autonome AC40, Mise a jour du logo d'impression

1.
2.

4.

5.

6.

Ouvrir le programme « Paint »
Ouvrir le menu « Image properties » (propriétés d'image) en appuyant sur les touches Ctrl +E
Image Properties l&,l I
File Attributes
Last Saved: Mat Available
Size on disk: Mot Available
Resolution: 96 DPI
Units Colors
Inches Black and white
Centimeters @ Color

@ Pixels

Width: 4] Height 130 Default

[ 0K ] ‘ Cancel |

Régler « Width » (largeur) sur 945 et « Height » (hauteur) sur 190 comme indiqué. Cliquer sur
« OK »

Madifier I'image et les données de l'entreprise pour qu'elles tiennent a l'intérieur de la zone
délimitée

Sauvegarder le fichier créé sous le nom « PrintLogo.bmp »

Zipper le fichier « PrintLogo.bmp » et le nommer « update_user.logo.bin »

Le fichier « update_user.logo.bin » est maintenant prét a l'usage

7.
8.

Trouver une clé USB dotée d'une mémoire d'au moins 32 MB et l'insérer dans votre ordinateur
Aller dans Mon Ordinateur et cliquer sur la clé USB a I'aide du bouton droit de la souris et
sélectionner « Formater » **Remarque : ceci effacera toutes les données sauvegardées sur
votre clé USB*

S'assurer que le systeme de fichiers est réglé sur « FAT32 ». Laisser les autres parametres
comme indiqué.
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5
Format Remavable Disk (E:) &J

Capadty:

953 MB -
File system
[FaT32 -]
T -
4096 bytes -

Volume |abel

Format options
I i

-DOS startup disk

10.Cliquer sur Démarrer. En fonction de la taille de votre clé USB, cela pourrait prendre un certain
temps. Une fois le formatage terminé, une fenétre contextuelle apparaitra pour confirmer le
succes du formatage

11. Copier le fichier « update_user.logo.bin » sur la clé USB formatée

12. Il est crucial que seul ce fichier soit présent sur la clé USB

13. Alors que l'audiomeétre est éteint, insérer la clé USB dans I'un des ports USB disponibles

14.Allumer l'appareil et appuyer sur le bouton Temp/Setup sur I'écran Tone test

15.0uvrir « Common Settings » a l'aide du bouton Setup/Tests (Configuration/Tests)

16.A la question « Souhaitez-vous installer », appuyer sur le bouton « Yes » (Oui)

17.Une fois l'installation terminée, appuyer sur le bouton « Back » (Retour) pour retourner a I'écran
de test
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3.9 Diagnostic Suite
Ce chapitre décrit le mode de transfert de données et le mode hybride (modes d'opération en ligne/sur
ordinateur) pris en charge par le nouveau modéle AC40.

3.9.1 Configuration de I'appareil
La configuration est identique a celle décrite au chapitre précédent pour le transfert de données
audiométriques.

wuLpuL mp
Print Phone left War
Edit 3 Bone right Nt
View » Bone left Wl
Tests Free field 1

|—| Setup AC440 setup

Help v | General setup
18-10-2012 12:02 Temporary setup
10-09-2012 20:09 Password protection
07-03-2012 20: 15 T T

Show/Hide protocols

Language 3
General suite settings

HF HE [© MF 2=

General setup

Symbol scheme

International -

rt ] | Import

Tone settings

Speech settings

Instrument setup

LB ACAD (version 2) A ¥ PC controlled instrument.

Important Prenez soin de sélectionner « AC40 (version2) » (et non « AC40 », qui se rapporte a
l'ancienne version).

Appareil contrélé par ordinateur : Désactivez cette option pour exécuter 'AC40 en tant qu'audiométre
autonome (c'est-a-dire pas en tant qu'audiometre hybride) mais en conservant sa connexion a Diagnostic
Suite. Lorsque vous appuierez sur Save Session (Sauvegarder la session) sur l'appareil, la session sera
automatiqguement transférée vers Diagnostic Suite. Voir la section « Sync Mode » (Mode synchronisation)
ci-dessous.
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Téléchargement du logo d'impression et des symboles d'audiogramme sur I'AC40 : Un logo pour
les impressions directes peut étre transféré sur 'AC40 a I'aide du bouton « Up Print Logo »
(Téléchargement logo d'impression). Le systeme de symboles utilisé dans Diagnostic Suite peut étre
transféré sur 'AC40 (lors de la visualisation de l'audiogramme intégré) a I'aide du bouton « Upload
Custom Symbols » (Télécharger des symboles personnalisés). Veuillez vous référer au manuel
d'opération de I'AC40 pour de plus amples informations sur la facon de modifier le systeme de symboles
sur I'AC40.

3.9.2 Mode SYNC

Transfert de données en un seul clic (Mode hybride désactivé)

Si le réglage « PC controlled instrument » (Appareil contrélé par ordinateur) du menu General Setup
(Configuration générale, voir ci-dessus) n'est pas sélectionné, I'audiogramme actuel sera transféré vers
Diagnostic Suite comme suit : Lorsque vous appuierez sur Save Session (Sauvegarder la session) sur
I'appareil, la session sera automatiquement transférée vers Diagnostic Suite. Démarrez la suite logicielle
en vous assurant que l'appareil est connecté.

3.9.3 L'onglet Sync
Si plusieurs sessions sont sauvegardées sur I'AC40 (dans les dossiers d'un ou plusieurs patients),
I'onglet Sync doit étre utilisé. La capture d'écran ci-dessous présente Diagnostic Suite ouvert a l'onglet
SYNC (sous les onglets AUD et IMP en haut a droite).

=

c
=]

dinI

INAS

L'onglet SYNC offre les options suivantes :

@ Client upload

9 Session download

Client upload (Téléchargement client) est utilisé pour télécharger des clients de la base de données
(Noah ou OtoAccess) a 'AC40. La mémoire interne de I'AC40 peut contenir jusqu'a 1 000 clients et
50 000 sessions (données audiographiques).

Session download (Téléchargement de session) est utilisé pour télécharger des sessions (données
d'audiogrammes) sauvegardées dans la mémoire de I'AC40 sur Noah, OtoAccess ou au format XML
(lorsque Diagnostic Suite fonctionne sans base de données).
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3.9.4 Client Upload (Téléchargement de clients)
La capture d'écran suivante présente I'écran de téléchargement de clients :

Menu

@ Client upload
@ Session download

Client Transfer to AD629

Last name First name d
NoName

Jones Joan 123

Last name First name Birthdate d Address 7

standalone 01-01-2008 q aq 7

e Surla gauche, il est possible de chercher le client dans la base de données en utilisant des
criteres de recherche différents. Utilisez le bouton « Add » pour transférer (télécharger) le client
de la base de données vers la mémoire interne de I'AC40. La mémoire interne de I'AC40 peut
contenir jusqu'a 1 000 clients et 50 000 sessions (données audiographiques)

e Sur la droite, la liste des clients actuellement sauvegardés dans la mémoire interne de I'AC40
(matériel) s'affiche. Il est possible de supprimer tous les clients ou des clients spécifiques a l'aide
des boutons « Remove all » (Supprimer tout) ou « Remove » (Supprimer).

3.9.5 Téléchargement de sessions
La capture d'écran suivante présente I'écran de téléchargement de sessions :

Menu
Session(s) on AD629 (Tene and Speech only)

@ Client upload
g Session download
bl First name Last name Session(s) Status Action
7 NoName 27. august 2012 14:53 No match (Skip)
27. august 2012 14:47
27. august 2012 14:45
27. august 2012 14:45
27, august 2012 14:44
27. august 2012 14:34
27. sugust 2012 14:43
27. august 2012 14:28
7 aq q 27. august 2012 14:47 No match (Skip)
123 Joan Jones 27, august 2012 14:46 No match (Skip)
2. august 2012 14:31
777 22, august 2012 12:44 No match (Skip)

16. august 2012 13:51

Lorsque vous appuyez sur l'icbne . la fonction de I'écran « Session download » (Téléchargement
de sessions) est présentée :

Status Meaning

& Match (Transfer) This client on AC40 (version 2} was found

(matched) in the database and the measurement
will be transferred (downloaded) into the database
after pressing Transfer to database'.

No match (Skip) This client on AC40 (version 2) was not found (not

matched) in the database and the measurement
will not be transferred (downloaded) into the
database after pressing Transfer to database'.

The client measurement data stored on AC40

(version 2) was successfully transferred
(downloaded) to the selected client in the database.

A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different
(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the "Action”
column. This will open a new dialog for changing the client selection.
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3.10 Mode hybride (contrdlé en ligne/par ordinateur)
La capture d'écran suivante présente l'onglet AUD de Diagnostic Suite lorsque I'AC40 fonctionne en
« mode hybride ».

—To e

it 10t Channel 1 Channel2 "ot S
| Tone

—— Phone right Tone

[ Phoneleft . warble o arble hone left
6O - = 1000 Hz 30 i e

Bane left WN Freefield 2
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Ce mode permet a I'AC40 d'étre connecté « en ligne » a l'ordinateur, et jouer le réle d'un véritable
audiometre hybride :
e Contréler I'unité via un ordinateur et

e Controbler l'ordinateur via l'unité

Le manuel d'opération de I'AC440 (qui se trouve sur le CD d'installation) explique plus en détails
comment fonctionne le module AUD lorsqu'il opere en mode hybride. Veuillez noter que le manuel de
I'AC440 couvre le module clinique complet de 'AC440 pour les audiometres PC Equinox et Affinity. Ainsi,
certaines fonctions n'apparaitront pas dans le module AUD de Diagnostic Suite pour I'AC40.
Les réglages des protocoles du module AUD de Diagnostic Suite peuvent étre modifiés dans le menu de
configuration de I'AC440 :
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4 Maintenance

4.1 Procédures d’entretien générales

Il est recommandé d'effectuer les procédures de vérification routiniéres dans leur intégralité toutes les
semaines sur tous les appareils utilisés. Les vérifications 1 a 9 ci-dessous doivent étre effectuées sur
I'équipement chaque jour ou celui-ci est utilisé.

Le but des vérifications routiniéres consiste a s'assurer que I'équipement fonctionne correctement, que
son étalonnage n'a pas changé de fagon sensible et que ses transducteurs et connexions ne comportent
aucun dommage susceptible d'affecter les résultats des tests. Les procédures de vérification doivent étre
effectuées lorsque l'audiométre est installé dans ses conditions d'utilisation ordinaires. Les éléments les
plus importants des vérifications de performance quotidiennes sont les tests subjectifs. Ces tests ne
peuvent étre effectués de facon satisfaisante que par un opérateur doté d'une audition intacte, ayant
préférablement été testée et jugée bonne. Si une cabine ou salle de test séparée est utilisée,
I'équipement doit étre vérifié tel qu'installé ; la présence d'un assistant pourra s'avérer nécessaire afin
d'exécuter ces procédures. Les vérifications couvriront ensuite les interconnexions entre 'audiométre et
I'équipement de la cabine. De plus, tous les cables, prises et fiches électriques au niveau du boitier de
raccordement (mur de la cabine de son) devront étre examinés en tant que sources potentielles
d'intermittence ou de connexions incorrectes. Les conditions de bruit ambiant au cours des tests ne
devront pas étre considérablement pires que celles rencontrées lorsque I'équipement est en cours
d'utilisation.

1) Nettoyer et examiner l'audiométre et tous les accessoires.

2) Vérifier que les coussinets du casque, les fiches, les cables principaux et accessoires ne
comportent aucun signe d'usure ou de dommages. Les piéces endommagées ou trés usees
doivent étre remplacées.

3) Allumer I'équipement et le laisser pendant la période de préchauffage recommandée. Effectuer
tout réglage de la configuration comme spécifié. Sur les équipements alimentés par batterie,
vérifier 'état de la batterie en ayant recours a la méthode spécifiée par le fabricant. Allumer
I'équipement et le laisser pendant la période de préchauffage recommandée. Si aucune durée
de préchauffage n'est stipulée, compter 5 minutes pour permettre aux circuits de se stabiliser.
Effectuer tout réglage de la configuration comme spécifié. Sur les équipements alimentés par
batterie, vérifier |'état de la batterie.

4) Vérifier que les numéros de série du casque et du vibrateur osseux sont corrects pour une
utilisation avec l'audiométre.

5) Vérifier que les résultats de l'audiométre sont approximativement corrects en matiére de
conduction aérienne et osseuse en effectuant un audiogramme simplifié sur un sujet connu
avec une audition connue ; vérifier 'absence de changement.

6) Vérifier I'appareil a des niveaux élevés (par exemple, des niveaux d'audition de 60 dB pour la
conduction aérienne et 40 dB pour la conduction osseuse), sur toutes les fonctions appropriées
(sur les deux écouteurs) et a toutes les fréquences utilisées ; écouter et vérifier que 'appareil
fonctionne correctement, sans distorsion, cliquetis, etc.

7 Vérifier 'absence de distorsion et d'intermittence sur tous les écouteurs (y compris le
transducteur de masquage) et le vibrateur osseux ; vérifier I'absence d'intermittence au niveau
des fiches et des cébles.

8) Vérifier que tous les boutons sont bien attachés et que les indicateurs fonctionnent
correctement.

9) Vérifier que le systéme de signal du sujet fonctionne correctement.

10) Ecouter a des niveaux faibles pour identifier tout signe de bruit, bourdonnement ou son
indésirable (bruit émanant lorsqu'un signal est introduit dans un autre canal) ou tout
changement de qualité sonore lorsque le masquage est actionné.

11) Vérifier que les atténuateurs atténuent bien les signaux sur I'ensemble de leur gamme et que
les atténuateurs censés fonctionner lorsqu'un son est présenté ne comportent aucun bruit
électrique ou mécanique.

12) Vérifier que les commandes fonctionnent silencieusement et qu‘aucun bruit émis par
l'audiométre n'est audible dans la position du sujet.

13) Vérifier les circuits de communication vocale du sujet, le cas échéant, en appliquant des
procédures similaires a celles utilisées pour la fonction de son pur.
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14)  Vérifier la tension du serre-téte du casque et du serre-téte du vibrateur osseux. S'assurer que
les articulations pivotantes peuvent étre retournées facilement sans jeu excessif.

15) Vérifier les serre-tétes et articulations pivotantes sur des casques réducteurs de bruit pour
d'usure et de fatigue du métal.

L'appareil est congu pour fonctionner avec fiabilité pendant de nombreuses années, mais il est
recommandé de le calibrer une fois par an afin de pallier aux impacts sur les transducteurs.

Il faut également ré-étalonner l'appareil en cas de probleme grave affectant I'une de ses piéces, par
exemple en cas de chute du casque ou du conducteur osseux sur une surface dure.

La procédure d'étalonnage est disponible dans le manuel d'entretien qui est disponible sur demande.

NOTICE

La manipulation des accessoires, casques, sondes, etc. exige les plus grandes précautions. Un choc
peut modifier leur calibrage.

4.2 Nettoyage des produits Interacoustics

Si la surface de l'instrument ou d’'un de ses composants est contaminée, elle peut étre nettoyée avec un
tissu doux imprégné d'une solution d’eau savonneuse. Veuillez ne pas utiliser de solvants organiques ou
d’huiles aromatiques. Avant toute opération de nettoyage, déconnectez toujours le cable USB. Veuillez a
ce qu’aucun liquide n’entre dans l'instrument ou ses accessoires.

e Avant de procéder au nettoyage, mettez toujours l'instrument hors tension et débranchez-le de

l'alimentation

e Utilisez un chiffon doux Iégérement imprégné de solution de nettoyage pour nettoyer les surfaces
exposées

e Ne pas laisser de liquide entrer en contact avec les piéces métalliques a I'intérieur des écouteurs
/ casques

e Ne passez pas a l'autoclave, ne stérilisez pas et n'immergez pas l'instrument ou l'accessoire
dans un liquide quelconque

e N'utilisez pas d'objets durs ou pointus pour nettoyer des parties de l'instrument ou de I'accessoire

e Ne laissez pas sécher les piéces qui ont été en contact avec des liquides avant de procéder au
nettoyage

e Les embouts en caoutchouc ou en mousse sont des composants a usage unique

e Assurez-vous que l'alcool isopropylique n'entre pas en contact avec les écrans de l'instrument

Solutions de nettoyage et de désinfection recommandées :
e Eau chaude avec une solution de nettoyage douce et non abrasive (savon)
e Alcool isopropyl & 70 %

Procédure :
e Nettoyez l'instrument en essuyant le boitier externe avec un chiffon non pelucheux Iégérement
imprégné de solution de nettoyage
o Nettoyez les pointes et les interrupteurs et autres pieces accessibles au patient a l'aide d'un
chiffon non pelucheux légérement imprégné d'une solution de nettoyage
e Prenez soins de ne pas humidifier le haut-parleur des écouteurs et autres pieces similaires
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4.3 Réparations
Interacoustics est uniquement responsable de la validité de la marque CE, des conséquences sur la
sécurité, la fiabilité et la performance de l'instrument si :
1. Les opérations de montage, extensions, réglages, modifications ou réparations sont effectuées
par un personnel autorisé,
2. une révision est effectuée chaque année.
3. L'installation électrique utilisée est conforme aux exigences décrites.
4. L’équipement est utilisé par un personnel autorisé, conformément a la documentation fournie par
Interacoustics.

Il est important que le client (agent) compléte le RAPPORT DE RETOUR chaque fois qu’un probléme est
déclaré et I'envoie &

DGS Diagnostics Sp. z 0.0.

ul. Sloneczny Sad 4d

72-002 Doluje

Polska
Ce rapport doit accompagner tout instrument renvoyé a Interacoustics. (Ceci s'applique évidemment
aussi dans les situations impensables de décés ou de préjudice grave subi par un patient ou un
utilisateur).

4.4 Garantie

INTERACOUSTICS garantit que :

e L'AC40 ne comportera aucun défaut de matériau et de fabrication dans des conditions
d'utilisation et d’entretien normales pendant vingt-quatre (24) mois a partir de la date de
livraison par Interacoustics au premier acheteur.

e Les accessoires sont sans défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d’utilisation
et d’entretien normales pendant quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date de livraison par
Interacoustics au premier acheteur.

Si un instrument nécessite une réparation pendant la période de garantie, I'acheteur doit
communiquer directement avec le centre d’assistance Interacoustics local pour identifier le centre de
réparation approprié. La réparation ou le remplacement sera effectué aux frais d’'Interacoustics, sous
réserve des termes de cette garantie. L'instrument doit étre renvoyé rapidement, dans un emballage
assurant une protection efficace avec un affranchissement complet payé. La perte ou la détérioration
pendant le retour d'un instrument est la responsabilité de son propriétaire.

En aucune circonstance, Interacoustics ne pourra étre tenu responsable d’aucun dommage fortuit,
indirect ou immatériel en relation avec I'achat ou I'utilisation d’un produit Interacoustics.

Ces conditions s’appliquent uniguement au premier acquéreur de l'instrument. Cette garantie ne peut
pas étre appliquée a aucun autre propriétaire ou utilisateur de cet instrument acheté d’occasion. En
outre, cette garantie n’est pas applicable aux cas énoncés ci-aprés et Interacoustics ne peut pas étre
tenu responsable d’aucune perte liée a I'achat ou I'utilisation d’'un produit Interacoustics qui a été :

e Réparé par une personne ne faisant pas partie des agents techniques agréés par
Interacoustics

e Modifié de quelque fagon que ce soit, pouvant étre préjudiciable a la stabilité ou fiabilité de
l'instrument, d'aprés le seul jugement d’Interacoustics

e Soumis a une utilisation abusive, négligente ou accidenté, ou si le numéro de série ou de lot a
été modifié, masqué ou effacé

¢ Incorrectement entretenu ou utilisé d’'une maniéere non-conforme aux instructions fournies par
Interacoustics
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Cette garantie remplace toutes les autres garanties explicites ou implicites et toutes les obligations ou
responsabilités d’Interacoustics. Interacoustics n'accorde directement ou indirectement a aucun agent
ou autre personne le droit d’assumer au nom d'Interacoustics aucune autre responsabilité liée a la
vente des produits Interacoustics.

INTERACOUSTICS REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES,
INCLUANT TOUTE GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, D'APTITUDE A UN EMPLOI
PARTICULIER OU APPLICATION.

L
s

Interacoustics



5 Caractéristigues techniques générales
Caractéristiques techniques de I'AC40

Normes de sécurité

IEC60601-1:2005; ES60601-1:2005/A2:2010; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008;

IEC60601-1:1988+A1+A2
Catégorie |
Pieces appliquées de type B

Norme EMC

IEC 60601-1-2:2007

Normes audiometre

Son : IEC 60645-1:2012/ANSI S3.6:2010 Type 1-
Voix : IEC 60645-2:1993/ANSI S3.6:2010 Type A ou A-E

Etalonnage Les informations et instructions de calibrage sont fournies dans le manuel d’entretien de

I'AC40

Conduction TDH39 : ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010

aérienne DD45 : PTB/DTU rapport 2009
HDA300 : PTB rapport PTB 1.61 — 4064893/13
HDA280 PTB rapport 2004
E.A.R Tone 3 A/5 A: ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010
CIR 33 ISO 389-2 1994
IP30 ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361

Conduction B71: ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010

osseuse B81 : ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010
Positionnement : Mastoide

Champ libre ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010

Haute fréquence ISO 389-5 2006, ANSI S3.6-2010

Masquage ISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010

efficace

Transducteurs TDH39 Force statique serre-téte 4,5 N £0,5 N

DD45 Force statique serre-téte 4,5 N 0,5 N
HDA300 Force statique serre-téte 4,5 N 0,5 N
HDA280 Force statique serre-téte 5N 0,5 N
DD450 Force statique serre-téte 10N +0.5N
B71 Osseux Force statique serre-téte 5,4 N 0,5 N
B81 Osseux
E.A.RTone 3A/5A:
CIR 33
IP30

Commutateur Réponse du
patient

Deux boutons poussoirs.

Communication avec le patient

Talk Forward (Parole, TF) and Talk Back (Retour, TB).

Moniteur

Véritable sortie stéréo par haut-parleur intégré ou par casque ou écran assistant.

Tests spéciaux/batterie de
tests (certains tests sont en
option)

Stenger
ABLB
Weber
Tone decay

Fréquences multiples
Haute fréquence

SISI
Aide auditive

QUuickSIN(tm)
Seuil automatique :

0  Hughson Westlake

0  Békésy

Simulateur de perte d'audition

Langenbeck (tests vocaux en milieu bruyant).
Différence de niveau de masquage
Stimuli de bruits pédiatriques

Voix depuis disque dur (Fichiers Wave)
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Stimuli

Tonalité 125-20000 Hz séparé en deux plages 125-8000 Hz et 8000-20000 Hz.
Résolution 1/2-1/24 octave.

Tonalité warble 1-10 Hz sine, +/- 5% modulation

Bruits pédiatriques | Un stimulus de bruit spécial a bande étroite. La bande passante dépend de la fréquence
125-250 Hz 29 %, 500 Hz 24 %, 750 Hz 20 %, 1 kHz 17 %, 1,5 kHz 13 %, 2 kHz 11 %,
3 kHz 9 %, 4 kHz et plus, fixe & 8 %,

Fichier onde Echantillonnage 44100 Hz, 16 bits, 2 canaux

Masquage Sélection automatique du bruit bande étroite (ou bruit blanc) pour la présentation de la
tonalité et de la voix pour la présentation vocale.
Bruit & bande étroite :
IEC 60645-1 2012, filtre 5/12 octave avec la méme résolution de fréquence centrale que la
tonalité pure.
Bruit blanc :
80-20 000 Hz mesurés avec une bande passante constante
Bruit vocal.
IEC 60645-2:1993 125-6000 Hz descendant 12 dB/octave au-dessus de 1 KHz +/-5 dB

Présentation Manuelle ou inversée. Impulsions simples ou multiples.

Intensité Vérifier I'annexe jointe
Pas d'intensité disponibles de 1, 2 ou 5 dB
Fonction de plage étendue : Si elle n'est pas activée, la sortie de conduction aérienne sera
limitée & 20 dB en dessous de la sortie maximale.

Gamme de 125 Hz a 8kHz (Haute fréquence en option : 8 kHz a 20 kHz)

fréquences 125 Hz, 250 Hz, 750 Hz, 1500 Hz et 8 kHz peuvent étre désélectionnés librement

Voix Réponse en
fréquence :
(Typique) Fréquence Linéaire [dB] Ffequv [dB]

[Hz] Sign Sign Int.2 Sign Sign Int.2
Ext.! Ext.!

TDH39 125-250 +0/-2 +0/-2 +0/-8 +0/-8
(Coupleur IEC 60318- 250-4000 +2/-2 +2/-1 +2/-2 +2/-2
3) 4000-6300 +1/-0 +1/-0 +1/-0 +1/-0
DD45 125-250 +0/-2 +1/-0 +0/-8 +0/-7
(Coupleur IEC 60318- 250-4000 +1/-1 +1/-1 +2/-2 +2/-3
3) 4000-6300 +0/-2 +0/-2 +1/-1 +1/-1
IP30/E.A.R Tone 3A 250-4000 +2/-3 +4/-1 (Non linéaire)
(Coupleur IEC 60318-
5)
IP 30 250-4000 +2/-3 +4/-1 (Non linéaire)
(Coupleur IEC 60318-
5)
Conducteur osseux 250-4000 +12/-12 +12/-12 (Non linéaire)
B71 2% THD & 1000 Hz sortie max +9 dB
(Coupleur IEC 60318- (augmentant aux fréquences plus basses)
6) Plage de niveau : -10 & 60 dB HL
Conducteur osseux 1. Sign. Ext : Entrée CD 2. Sign. Int : Fichiers wave
B381

Signal externe L'équipement de lecture vocale connecté aux entrées CD doit disposer d'un rapport
signal/bruit de 45 dB ou plus.
Le matériel vocal utilisé doit utiliser un signal d'étalonnage adapté au réglage de I'entrée a
0 dBVU.

Sortie champ libre Amplificateur et enceintes

(non alimentée) Avec une entrée de 7 Vrms — L'amplificateur et les enceintes doivent étre en mesure de
créer un niveau de pression sonore de 100 dB a une distance d'1 métre et répondre aux
exigences suivantes :
Réponse a fréquence Distorsion harmonigue totale
125-250 Hz +0/-10 dB 80 dB SPL <3%
250-4 000 Hz +3dB 100 dB SPL < 10%
4000-6 300Hz  +5dB

Mémoire interne 1000 clients et 50 000 sessions/mesures/audiogrammes (selon le type/la taille des
sessions)
&
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Indicateur de signal (VU)

Pondération temporelle : 300 mS

Plage dynamique : 23dB

Caractéristiques du rectificateur :  RMS

Les entrées sélectionnables sont dotées d’'un atténuateur permettant d’ajuster le niveau
sur la position de référence de l'indicateur (0 dB)

Connecteurs de données
(prises) pour connecter les
accessoires

4 xUSB A

1 x USB B pour connexion a un ordinateur (compatible avec USB 1.1 et versions
ultérieures)

1 x LAN Ethernet (non utilisé)

Périphériques (USB)

Souris PC et clavier standards (pour la saisie de données)
Imprimantes prises en charge : Veuillez contacter votre distributeur local pour une liste
d'imprimantes PC approuvées.

Afficher

Ecran couleur haute résolution de 8,4 pouces 800x600.

Sortie HDMI

Fournit une copie de I'écran intégré au format HDMI avec une résolution de 800x600

Spécifications des entrées

B 212 uVrms au max. Gain pour lecture 0 dB
Impédance d'entrée : 3,2 Kohm
Mic.2 212 uVrms au max. Gain pour lecture 0 dB

Impédance d'entrée : 3,2 Kohm

CD1/2 16 mVrms au max. Gain pour lecture 0 dB

Impédance d'entrée : 47 Kohm

TF (panneau latéral) 212 uVrms au max. Gain pour lecture O dB

Impédance d'entrée : 3,2 Kohm

TF (panneau frontal) 212 uVrms au max. Gain pour lecture 0 dB

Impédance d'entrée : 3,2 Kohm

Fichiers wave Lit les fichiers wave depuis une carte SD interne

Spécifications des sorties

Sortie de ligne FF 7 Vrms pour une charge de 2 Kohms

1/2/3/4 60-20 000 Hz -3 dB
FF1/2/3/4- 4x20 W (seuls 2x20 W peuvent étre utilisés par le logiciel pour
alimenté I'instant)

Gauche & Droite 7 Vrms pour une charge de 10 Kohms

60-20 000 Hz -3 dB

Ins. Gauche & Droite 7 Vrms pour une charge de 10 Kohms

60-20 000 Hz -3 dB

HF Gauche & Droite 7 Vrms pour une charge de 10 Kohms

60-20 000 Hz -3 dB

HLS 7 Vrms pour une charge de 10 Kohms
60-20 000 Hz -3 dB

Os 1+2 7 Vrms pour une charge de 10 Kohms
60-20 000 Hz -3 dB
Ins. Masque 7 Vrms pour une charge de 10 Kohms

60-20 000 Hz -3 dB

Casque moniteur
(panneau latéral)

2x 3 Vrms a 32 Ohms / 1,5 Vrms pour une charge de 8 Ohms
60-20 000 Hz -3 dB

Ecran assist.

Max.3,5 Vrms. pour une charge de 8 Q
70 Hz-20 kHz +3 dB

Affichage

Ecran couleur haute résolution 8,4 pouces, 800x600 pixels

Logiciel compatible

Diagnostic Suite - compatible Noah, OtoAccess et XML

Dimensions (IxPxH)

522 x 366 x 98 cm / 20,6 x 14,4 x 3,9 pouces
Hauteur avec I'écran ouvert : 234 mm / 9,2 pouces

Poids 7,9kg
Alimentation 100V~/0.8A —
240V~/0.4A
50-60 Hz
Evalué a : 2xFF, 1 kHz en son pur, NBN 1 kHz
Environnement opérationnel Température : 15-35°C
Humidité relative : 30-90 % sans condensation
Pression ambiante : 98-104 kPa
Transport et stockage Température de transport : -20-50°C
Température de stockage : 0-50°C

Humidité relative :

10-95 % sans condensation

Temps de mise en route :

Environ 1 minute
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5.1 Equivalences des valeurs de seuil de référence pour les transducteurs
Voir I'annexe en anglais au dos du manuel.

5.2 Reéglages maximaux des niveaux d’audition fournis a chaque fréquence de test
Voir I'annexe en anglais au dos du manuel.

5.3 Affectation des broches
Voir 'annexe en anglais au dos du manuel.

5.4 Compatibilité électromagnétique (EMC)
Voir 'annexe en anglais au dos du manuel.
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1 Inleiding

1.1 Over deze handleiding
Deze handleiding geldt voor de AC40. Dit product wordt vervaardigd door:

Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Denemarken

Tel.: +45 6371 3555

Fax: +45 6371 3522

E-mail: info@interacoustics.com
Internet: www.interacoustics.com

1.2 Bedoeld Gebruik

De AC40 audiometer is ontwikkeld als apparaat voor het vaststellen van gehoorverlies. Output en specifieke
eigenschappen van dit soort apparaten zijn gebaseerd op de testeigenschappen die worden ingesteld door
de gebruiker, en kunnen afhangen van omgevings- en gebruiksomstandigheden. Het vaststellen van
gehoorverlies aan de hand van dit soort audiometers hangt af van de interactie met de patiént. VVoor
patiénten die echter niet goed reageren, zijn er verschillende testen mogelijk om toch een evaluatieresultaat
te boeken. Daarom is in dit geval een resultaat van een "normaal gehoor" geen reden om andere contra-
indicaties te negeren. Er dient een volledige audiologische evaluatie afgenomen te worden als er twijfels
blijven bestaan over gevoeligheid van het gehoor.

De AC40 audiometer is bedoeld voor gebruik door een audioloog, audicien of getraind medewerker in een
zeer rustige omgeving conform de ISO-norm 8253-1. Dit instrument is bedoeld voor alle patiéntgroepen met
betrekking tot geslacht, leeftijd en gezondheid. Het instrument dient altijd zorgvuldig behandeld te worden als
het gebruikt wordt voor testen van een patiént. Zorg, met het oog op een optimale nauwkeurigheid, bij
voorkeur voor een rustige en stabiele plaatsing tijdens het testen.

1.3 Productbeschrijving

De AC40 is een volledige klinische audiometer met 2 kanalen om te testen via lucht, beengeleiding en
spraak en ingebouwde vrij veldversterker. Hij biedt een brede reeks klinische testfuncties, zoals hoge
frequentie, multi frequenties, weber, SISI, enz.
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De AC40 bestaat uit de volgende meegeleverde en optionele onderdelen:
Meegeleverde onderdelen

AC40

1059 Zwanenhals microfoon

DD45 Hoofdtelefoon

B81 Beengeleider

2 X APS3 Patiént drukknop

HDA300 Telefoon voor hoofdtelefoon voor HF
Reinigingsdoekje

Voedingskabel

Gebruiksaanwijzing AC40
Meeluister hoofdtelefoon met microfoon

Optionele onderdelen
TDH39AA met Amplivox dempingskappen

DD450 Hoofdtelefoon

B71 Beengeleider

Eartone 5A 10 Ohm

IP30 insert-telefoon 10 Ohm
IP30 insert phones 10 Ohm

CIR33 insert maskeertelefoonkit voor
maskeren

B81 bone conductor headset
Amplivox dempingskappen

Talk back microfoon (voor terugpraten)
HDA300 hoofdtelefoon voor HF

Vrije veld luidsprekers SP90 (met externe
versterker)

AP12 Versterker 2x12 Watt
AP70 Versterker 2x70 Watt
USBkabel 2m

Diagnostic Suite software pakket

OtoAccess™-database software
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1.4 Waarschuwingen
In deze handleiding worden de volgende waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen gebruikt:

WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie weer die, indien niet
vermeden, kan leiden tot dood of ernstige verwondingen.

weer die, indien niet vermeden, kan leiden schade aan de apparatuur
verwondingen.

f LET OP, gebruikt met het veiligheidssymbool, geeft een gevaarlijke situatie

NOTICE OPMERKING wordt gebruikt om praktijken te bespreken die geen betrekking
hebben op persoonlijke verwondingen of schade aan de apparatuur.
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2 Uitpakken en installeren

2.1 Uitpakken en inspecteren

Controleer de doos en inhoud op schade

Controleer als u het instrument ontvangt de doos op schade en ruwe behandeling. Als de doos beschadigd
is moet u deze bewaren tot de inhoud mechanisch en elektrisch gecontroleerd is. Als het instrument defect
is, neem dan contact op met uw lokale distributeur. Bewaar het verzendmateriaal voor inspectie door de
bezorger en voor de garantieclaim.

Bewaar doos voor verzending in de toekomst

De AC40 wordt geleverd in zijn eigen doos, die speciaal ontwikkeld is voor de AC40. Bewaar deze doos. U
kunt hem in de toekomst nodig hebben om het instrument terug te zenden voor onderhoud of reparatie.
Als onderhoud uitgevoerd moet worden, neem dan contact op met uw lokale distributeur.

Defecten melden

Inspectie voor aansluiting

Voor u het product aansluit, moet u het nogmaals controleren op schade. De gehele kast en de accessoires
dienen onderzocht te worden op krassen en ontbrekende onderdelen.

Meld fouten direct

leder ontbrekend onderdeel of defect dient direct gemeld te worden bij de leverancier van het instrument,
samen met de factuur, het serienummer en een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Achterin deze
handleiding vindt u een "Retourmelding” waarin u het probleem kunt beschrijven.

Gebruik de "Retourmelding"

Let erop dat wanneer de onderhoudsmonteur niet weet naar welk probleem hij moet zoeken, hij het wellicht
niet vindt, dus een Retourmelding vergemakkelijkt de werkzaamheden voor ons aanzienlijk en is voor u de
beste garantie dat het probleem naar uw tevredenheid wordt opgelost.

Opslag
Als u de AC40 voor langere tijd moet opslaan, zorg er dan voor dat hij wordt bewaard onder de
omstandigheden die omschreven zijn in de paragraaf voor technische specificaties:
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2.2 Markering
U vindt de volgende markering op het instrument:

Symbool Uitleg
= Type B toepaste onderdelen.
Patiént toegepaste onderdelen die niet geleidend zijn en direct van de
ﬂ patiént gehaald kunnen worden.

@ Zie instructiehandleiding

WEEE (EU-richtlijn)
Dit symbool geeft aan dat wanneer de eindgebruiker het product wil
weggooien, dit verzonden dient te worden naar gescheiden
inzamelingscentra voor recycling.

Het CE-merk geeft aan dat Interacoustics A/S voldoet aan de vereisten in
Bijlage Il van de Richtlijn voor Medische Apparatuur 93/42/EEC. TUV
Product Service, Identificatienr. 0123, heeft het kwaliteitssysteem

goedgekeurd.
0123

Jaar van productie

Niet opnieuw gebruiken
Onderdelen als oortips en vergelijkbare items zijn voor eenmalig gebruik

Poortaansluiting scherm - HDMI-type

O

2.3 Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

QP>

Externe apparatuur die bedoeld is voor aansluiting op signaalinvoer-, signaaluitvoer- of andere aansluitingen
dienen te voldoen aan de relevante IEC-norm (bijv. IEC 60950 voor IT-apparatuur). In deze situaties wordt
een optische isolator aangeraden om aan deze eisen te kunnen voldoen. Apparatuur die niet aan IEC
60601-1 voldoet moet buiten de omgeving van de patiént worden gehouden, zoals gedefinieerd in de norm
(ten minste 1,5 m). Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerd medisch technicus of uw
distributuer.

Dit instrument bevat geen scheidingsapparaten bij aansluitingen voor computers, printers, actieve
luidsprekers enz. (Medisch Elektrisch Systeem)
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Als het instrument is aangesloten op een computer en andere items van een medische elektrisch systeem
zorg ervoor dat de totale lekstroom niet hoger kan zijn dan de veiligheidslimieten en dat scheidingen de die
elektrische kracht hebben, dienen de ruimtes te voldoen aan de eisen van IEC/ES 60601-1. Als het
instrument niet is aangesloten op een computer en andere vergelijkbare items, let er dan op dat de computer
en de patiént niet tegelijkertijd contact maken.

Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, dient deze apparatuur alleen aangesloten te worden
op netvoeding met aardgeleiding."

Dit instrument bevat een knoopcel lithiumbatterij. De cel mag alleen vervangen worden door
onderhoudspersoneel. Batterijen kunnen exploderen of brandwonden veroorzaken als u ze uit elkaar haalt,
vernietigd of blootgesteld worden aan vuur of hoge temperaturen. Niet kortsluiten.

Zonder toestemming van Interacoustics mag deze apparatuur niet aangepast worden.

Interacoustics stelt op aanvraag (schakel)schema's, onderdelenlijsten, beschrijvingen, kalibratie-instructies
of andere informatie beschikbaar die het technische personeel kan helpen bij het repareren van de
onderdelen in deze audiometer die door Interacoustics ontwikkeld zijn voor onderhoud door
onderhoudspersoneel.

Plaats nooit de insert maskeertelefoon zonder een nieuwe, schone gedesinfecteerde testtip. Controleer altijd
of het schuim of de oortip juist geplaatst is. Oortips en schuim zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

Het instrument is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen waar vioeistof geknoeid kan worden.

Het wordt aangeraden de schuim oortips die geleverd worden met de optionele EarTone5a/3A insert-
transducer te vervangen na iedere test. Wegwerpoordopjes zorgen ook dat u al uw klanten hygiénische
omstandigheden kunt bieden, en dat het niet langer nodig is een hoofdband of kussen regelmatig schoon te
maken.

e Het zwarte buisje dat uit het schuim oortipje steekt wordt aan aangesloten op de ingang van de
insert transducer.
Rol de oortip zo smal mogelijk op.
Plaats hem in de gehoorgang van de patiént.
Houd de schuimtip vast tot hij uitzet en zo het oor afsluit.
Na het testen van de patiént wordt de schuimtip van de ingang op de insert genomen.
De insert-tranducer dient voor het bevestigen van een nieuwe schuimtip visueel onderzocht te
worden.

Het instrument is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen rijk aan zuurstof of gebruik in combinatie met
ontvlambare substanties

Om de juiste koeling van het apparaat te verzekeren controleert u of de lucht aan alle zijden van het
instrument vrij kan stromen. Zorg ervoor dat de koellinten niet worden bedekt. Het wordt aanbevolen om het
instrument op een hard oppervlak te plaatsen.

NOTICE

Om systeemfouten te voorkomen dient u de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen om computervirussen en
vergelijkbare problemen te voorkomen.

Gebruik alleen transducers die gekalibreerd zijn met het daadwerkelijke instrument. Om een juiste kalibratie
te verkrijgen is het serienummer van het instrument op de transducers vermeld.

Fe 39
s

Interacoustics



AC40 Gebruiksaanwijzing - NL Pagina 8

Hoewel het instrument voldoet aan de juiste EMC-normen, dient u voorzorgmaatregelen te treffen om
onnodige blootstelling aan elektromagnetische velden te voorkomen, bijv. van mobiele telefoons. Als het
apparaat gebruikt wordt naast andere apparaten dient u op te letten dat er geen wederzijdse storingen
optreden. Zie ook de richtlijnen voor EMC in de bijlage.

Binnen de Europese Unie is het illegaal om elektrisch en elektronisch afval weg te werpen als

niet-geklasseerd gemeentelijk afval. Elektrisch en elektronisch afval kan gevaarlijke

substanties bevatten en moet daarom afzonderlijk verzameld worden. Zulke producten zullen

worden gemarkeerd met de doorgekruiste afvalbak zoals beneden getoond. De medewerking

van de gebruiker is belangrijk om hergebruik en recycling van elektrisch en elektronisch afval

te verzekeren. Het nalaten om zulke afvalproducten op een juiste manier te recyclen kan
gevaar opleveren voor het milieu en dientengevolge de gezondheid van mensen.
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3 Beginnen - Setup en installatie

Dit is een overzicht van de AC40:

Achterpaneel - aansluitingen - zie volgende

Monitor pagina

luidspreker
! Aan-/uitschakelen

Microfoon en 7

hoofdtelefoon “

(headset) e |||

aansluitingen ‘.

+ | |

. ' ] ' Scherm en

| o[ L__JL:I L__JL:I o o e A

aansluitingen I | knoppen
l U O EEI O Q I voorpaneel

Mic. Talk Forward

De twee monitorluidsprekers zitten in het bovendeel van de AC40 (schermhouder).

De linkerkant van het instrument bevat twee mini-jack aansluitingen voor een microfoon en een
hoofdtelefoon - of een headset. Deze wordt gebruikt voor de hoofdtelefoon/luidspreker Talk Back (TB) en
de microfoon Talk Forward (TF) Daarnaast zitten twee USB-aansluitingen. Deze kunnen gebruikt worden
voor het aansluiten van externe printers/toetsenborden en USB-sticks voor het installeren van
firmware/wave-bestandmateriaal.

Een microfoon met zwanenhals kan in het bovenste gedeelte van het instrument geplaatst worden naast
het bovenste deel van de knop Talk Forward. Deze wordt gebruikt om naar patiént te praten. Als de
zwanenhalsmicrofoon niet in gebruik is, kan hij onder het scherm opgeborgen worden. Zie de paragraaf
over communicatie met de patiént voor meer informatie.

Op de rechterbovenkant van het instrument bevindt zich de knop voor het aan- en uitschakelen van het

instrument.

Controleer of de audiometer zo geplaatst is dat de patiént de onderzoeker die het instrument gebruikt kan
zien/horen.

P
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3.1 Externe aansluitingen achterpaneel — standaard accessoires
Het achterpaneel bevat de rest van de hoofdaansluitingen (ingangen):

Insert-maskering patidnt

drukknop 1/2

Assistant
Monitor (hulpmonitor)

Actieve vrije veld outputs (2
x 20 watt) - alleen FF3/FF3 Hoge freq.

LAN (voo‘r nu niet beschikbaar Links / Rechts .

toekomst|g Botgeleider Controle

gebruik) B81/B81 output

1/2
JE— 7 I Y
Vs [ \
,mmmmuumﬂﬂuuuu M = OO O |
| : i “UHUPUJ”U” o/ \—'\ o v W e B e e O
=800 & B -00000
| / Voor Talk Back- \
Voedingsaansluiting USB-aansluitingen HDMI-outout Vrije veld 1 en 2 luidspreker £
voor printer, N -outpu ?;00" (passief, externe |  Standaardhoof :/tern:
computeraansluiting ex e;'r'\e monitor versterking dtelefoons Stand c‘ mpt :
en toetsenbord ('uv.'voor nodig) DD45/TDH39/H andaar Extra Talk inpu
adwsel"[ng aan DA300 insert- forward mic.,
patiént) telefoon bijv. voor
EarTone tafelmic.
3/5A/IP30

Speciale opmerkingen:

De aansluiting voor de HLS (Hearing Loss Simulator — simulatie gehoorverlies) wordt op dit
moment niet gebruikt. Gebruik de standaard hoofdtelefoon- en HF-hoofdtelefoon aansluitingen
voor HLS. Dit is bedoeld voor toekomstig gebruik.

Naast de standaard DD45-hoofdtelefoon, kunnen drie andere transducers gebruikt worden (ze
zijn allemaal aan te sluiten op specifieke li/re uitgangen op de AC40):

e HDAB3O0O0: Voor alle frequenties (inclusief HF).

e CIR33 voor insert-maskering: Insert-telefoon CIR33 alleen geschikt is voor het maskeren
van beengeleiding dmv ruis.

e Insert-telefoon voor algemene doelen EAR-Tone 3A of 5A: Insert-hoofdtelefoon EAR-
Tone 3A of 5A zijn transducters van hoge kwaliteit die gebruikt kunnen worden in plaats
van de DD45/TDH39. Dit verhoogt het kruislings overhoren naar ongeveer 70dB t.ov. de
normale TDH39. Maskeren en het vermijden van overhoren/overmaskeren is daarom
eenvoudiger.

e IP30 insert-telefoon is de standaard insert-telefoon met dezelfde eigenschappen als de
EAR-Tone 3A

Op dit moment wordt de FF3/FF4 (zowel actief als passief) niet gebruikt Dit is bedoeld voor
toekomstig gebruik.

Hulpmonitor: Er is altijd een directe verbinding via de zwanenhalsmicrofoon met een evt.
assistent die een hoofdtelefoon draagt die is aangesloten op de uitgang "Assistentmonitor".
De LAN-verbinding is op dit moment voor geen enkele toepassing in gebruik (alleen intern bij
productie).

Mic 2: Zie de paragraaf over Communicatie met de patiént (Talk Forward en Talk Back).

Als de HDMI-uitgang gebruikt wordt, wordt de uitgangsresolutie opgeslagen zoals op het 8,4
inch-scherm: 800x600.

CD-ingang: Het is verplicht dat een aangesloten cd-speler een lineaire frequentierespons heeft,
in naleving van de vereisten in IEC 60645-2.

USB-aansluitingen worden gebruikt voor:

e Computeraansluiting op Diagnostic Suite (de grote USB-aansluiting)

e Direct printen

e Computertoetsenbord (voor invoeren van de namen van de klanten)
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3.2 Computerinterface
Zie de handleiding bij de Diagnostic Suite betreffende de hybride modus (online en via computer) en de
patiént/sessie gegevensoverdracht.

3.3 Communicatie met patiént en controle

3.3.1 Talk Forward

Talk Forward wordt ingeschakeld via de knop “Talk Forward” (24). AC40 beschikt over drie

microfoonaansluitingen die in de volgende prioriteit werken (afhankelijk van welke aangesloten is/zijn):

e Prioriteit 1: De mini-aansluiting in de linkerzijde van het instrument - kan gebruikt worden met een
hoofdtelefoon en een hoofdtelefoonaansluiting. Dit heeft de eerste prioriteit.

e Prioriteit 2: De zwanenhalsmicrofoon (1) van de AC40 bevindt zich boven de knop "Talk Forward"
(24). Als er geen microfoon is aangesloten op de prioriteit 1-microfoon, wordt deze gebruikt.

Onderstaande afbeelding wordt weergegeven als Talk Foward actief is (door de knop ingedrukt te
houden), waar het kalibratieniveau (versterking) en de intensiteit voor patiéntcommunicatie aangepast
kunnen worden. Om het kalibratieniveau te wijzigen moet de onderzoeker de HL dB-knop (57) op het
gewenste niveau instellen. Om het intensiteitsniveau aan te passen, wordt de knop in kanaal 2 (58)
gebruikt.

TalkForwad

Intengity - OdB SPL

3.3.2 Talk Back

De onderzoeker kan Talk Back (38) op een van de volgende manieren gebruiken:

e Als er geen hoofdtelefoon is aangesloten op de Talk Back (aansluiting linkerzijde) wordt de spraak
weergegeven door de Talk Back-luidsprekers naast het scherm (2)(3).

e Als er een hoofdtelefoon/headset aangesloten is op het instrument, komt Talk Back via deze weg.

Om het TB-niveau aan te passen, moet u de TB-knop indrukken en de draaiwieltjes naar links/rechts
draaien om het niveau aan te passen.

3.3.3 Assistant Monitor (Hulpmonitor)
Er is altijd een directe verbinding via de zwanenhalsmicrofoon met de evt. assistent die een hoofdtelefoon
draagt die is aangesloten op de uitgang "Assistentmonitor"”.

3.3.4 Controleren

Controle van kanaal 1, 2 of beide kanalen is samen beschikbaar door de knop “Monitor” (52) eenmaal,
tweemaal of driemaal in te drukken. Door hem een vierde maal in te drukken, wordt de controlefunctie
weer uitgeschakeld. Om het controleniveau aan te passen, moet u de monitorknop indrukken en de
draaiwieltjes naar links/rechts draaien om het niveau aan te passen.

Monitor

Chl Lvl : 76 —_—'T_

Ch2 Lvl : 65 ———"n'—

De gewenste luisterwijze selecteren:
Het controlesignaal kan gebruikt worden via de controlehoofdtelefoon als die aangesloten is, de interne
controleluidspreker of via monitoruitgang die een externe luidspreker aanstuurt.
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Onderstaand figuur bevat het overzicht van de voorplaat van de AC40, inclusief knoppen, draaiknoppen

en scherm:

(19) (10) (11) (12) (13)

(14) (15) (16) (17) (20) (21

Tone Warble _ Wavefile 1 Mic 2 1602

NE_ W Ss ExtRange Tone Warble _ Wavefile 1 Mic 2 1¢02 M Tak Back

Right insert Left

1FF2

Man Rev  Single Multi Sim Right Insert  Left

No Resu

1R

E\\:re

De volgende tabel bevat de functies van de verschillende knoppen en draaiknoppen.

Na(am(en)/Functie(s)

1 Microfoon

Talk Back/
Controleluidspreker

3 Talk Back/
Controleluidspreker
4 Kleurenscherm

Beschrijving

Voor live spraak en Talk Forward instructie aan de patiént in de
testcabine. Kan losgemaakt worden en opgeslagen in het
compartiment onder het scherm.

Voor mondelinge feedback van de patiént in de testcabine. Om
het TB/controleniveau aan te passen, moet u de TB/monitorknop
indrukken en de draaiwieltjes naar links/rechts draaien om het
niveau aan te passen.

Monitor

Chl vl : 76 —_—"T_

Ch2 vl : 65 ———'T'—

Voor mondelinge feedback van de patiént in de testcabine. Om
het TB/controle-niveau aan te passen, moet u de controleknop
indrukken en de draaiwieltjes naar links/rechts draaien om het

niveau aan te passen.

Weergave van de verschillende testschermen. Wordt verder
uitgelegd in de paragrafen waar de individuele testen beschreven
worden.

e 3
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10-17

18

Toonindicator
Channel 1 (Kanaal 1)

Toonindicator
Channel 2 (Kanaal 2)

Responsindicator/
VU-meter

Channel 1 (Kanaal 1)

Channel 2 / Masking
(Kanaal 2 / Maskeren)

Functietoetsen

Shift
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Er gaat een indicatielampje aan als de patiént een toonstimulus te
horen krijgt op kanaal 1 (“Stim”).

Er gaat een indicatielampje aan als de patiént een toonstimulus te
horen krijgt op kanaal 2 (“Stim”).

Er gaat een indicatielampje branden als de patiént het
patiéntsignaal activeert met de patiént drukknop. Een rood
indicatielampje geeft patiéntrespons 1 aan, en een blauw lampje
geeft patiéntrespons 2 aan:

VU-meter indicator:

Houd de knop Mic (27) en CD (28) ingedrukt om het
ingangsniveau van de live stem of cd aan te passen met behulp
van de linker- en rechterdraaiwieltjes. Pas de niveaus aan tot een
gemiddelde van ongeveer 0 dB VU op de VU-meter.

Geeft de intensiteit van kanaal 1 weer, bijv.:

50dB

HL

Geeft de intensiteit of het maskeringsniveau van kanaal 2 weer,
bijv.:

15dB

HL {NB)

Deze toetsen zijn contextafhankelijk en variéren aan de hand van
de geselecteerde test. De functies van deze toetsen worden in
latere paragrafen weergegeven.

Met de functie shift kan de onderzoeker de subfuncties activeren
die zijn weergegeven in schuingedrukte letters onder de knoppen.

Hij kan ook gebruikt worden voor de volgende belangrijke
handelingen:

e Om binauraal testen van tonen/spraak via twee kanalen te
testen, bijv. routeren van toon/spraak in de rechter- en
linker binaurale kanalen. In dit geval gaan de lampjes voor
de rechter- en linkerknoppen aan.

P
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19 Setup

Pagina 14

e Als u een wave-bestand uitvoert in handmatige modus,
kan de functie gebruikt worden om het woord te
selecteren dat afgespeeld moet worden, door shift
ingedrukt te houden in combinatie met het linkerdraaiwiel
(57). Gebruik de toonschakelaar (59) om het
geselecteerde woord af te spelen voordat u het gaat
scoren.

e Verwijderen activeren onder Normale instellingen.

Hiermee kan de onderzoeker wijzigingen aanbrengen in bepaalde
instellingen binnen iedere test en om de algemene instellingen
voor het instrument te wijzigen. Met één druk wordt standaard het
geselecteerde menu Test Settings (Testinstellingen)
weergegeven. Om andere instellingenmenu's te openen, houdt u
de knop "Setup" in en gebruikt u een van de draaiwieltjes (57)/(58)
om te selecteren:

EI

Tone settings

Speech settings
Auto settings
MLD settings

Save user settings as ...
Load user settings:

Load user settings: hallo

Load user settings: My
Load user settings: LIS

Gebruik om de instellingen op te slaan "Save all settings as... (Alle
instellingen opslaan als...)"
Om een andere gebruikersinstelling (protocol/profiel) te gebruiken,

gebruikt u "Load user settings: ....".

Kies in een instellingenmenu tussen de verschillende instellingen
met het rechterdraaiwieltje (58). Wijzig de individuele instellingen
met behulp van het linkerdraaiwieltje (57). Dit is een voorbeeld
van het dialoogvenster Tone settings (Tooninstellingen) waar
"Aided" (Met hoortoestellen) gebruikt is:

Tone settings ‘

Measurment type Control
W Aided| @ Binaural @) Jump to 1KHz by output change
Intensity decrease when changing freg:

Warble frequency:  ——( j——————————— 5Hz

Masking type: B oo strategy:
Measurement type: Butterfly center freq. HL:
Representation

@) Show Ch1 and Ch2 in a single audiogram
Warble intensity: — | —12,5%

1/6 Octave

@) Store masking information on screen

Multfrequency resolution:

&, Show Banana Overlay

@ Magnify the head up display Frequencies
Hearing loss on audiogram ®/125 2000 ¥)9000 18000
@) Show european CPT-AMA index ®,250 &)3000 10000 & 20000
@) Show PTA (Fletcher) index ®,500 4000 @& 11200

W125 W750 §2000 | 6000 /750 @& 6000 @) 14000

W250 §1000 @ 3000 | 8000 ®)1500 @) 8000 ) 16000

®so0 @ 1s00 @) 4000

-
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20

21

22

Testen

Del Point / (Punt wissen)
del curve (curve wissen)

Save Session (Sessie
opslaan)/

New Session (Nieuwe
sessie)

Pagina 15

Hiermee kan de onderzoeke speciale testen openen. Houd de
knop "Tests" (testen) ingedrukt en gebruik een van de

draaiwieltjes i57i/i58i om de individuele testen te selecteren.

Tone

Stenger
ABLB - Fowler

Tone in noise - Langenbeck

Paediatric noise

Speech
Auto - Hughson Westlake

Auto - Békésy

QuickSIN : Quick speech in noise

MLD : Masking level difference

SISI : Short increment sensitivity index

Let erop dat de testen die beschikbaar zijn in deze lijst afhankelijk
zijn van de licentie(s) die op het instrument geinstalleerd is. Dit
kan ook per land variéren.

Punten wissen tijdens het testen door een punt te selecteren met
de knoppen “Naar boven” (55) en “Naar beneden” (56) en
vervolgens op de knop "Del Point” (Punt wissen) te drukken. U
kunt de gehele testlijn van een grafiek wissen door "Shift" (28)
ingedrukt te houden en op de knop "Del point" te drukken.

Sla een sessie op na het testen, of creéer anders een nieuwe
sessie door "Shift" (18) ingedrukt te houden en de knop "Save
Session" (Sessie opslaan) in te drukken.

In het menu Save Session is het mogelijk sessies op te slaan, te
wissen en nieuwe cliénten te creéren en cliéntnamen aan te

passen.

Save session - Select client

ID: 9999
Name: ttt fff

1D:
Mame: Standalone

ID: 7093
Mame: Phillip Guldager Geisler

I

1D:
Mame: MoMName

ID: 3558
Mame: Michael Nyrup Sgrensen

ID: 3605
Mame: Lasse Kjsrsgaard A

e 3
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23

24

25

26

27

28

29

Print
Clients (Patiénten
afdrukken)

Talk Forward

Tone / Warble
Channel 1 (Kanaal 1)

Wavefile
Channel 1 (Kanaal 1)

1 Mic 2
Channel 1 (Kanaal 1)

1CD2
Channel 1 (Kanaal 2)

NB N
Channel 1 (Kanaal 1)
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Er kunnen maximaal 1000 patiénten opgeslagen worden. Zie
onderstaande paragraaf voor een afbeelding van het
dialoogvenster Save Session.

Hiermee kunnen resultaten direct na het testen afgedrukt worden
(via een ondersteunde USB-printer - neem contact op met de
klantenservice van Interacoustics voor een lijst met ondersteunde
printers als u twijfelt). Het afgedrukte logo kan geconfigureerd
worden via de Diagnostic Suite (In de Algemene setup kan vanaf
de computer een afbeelding gedownload worden naar het
instrument) Zie de handleiding bij de Diagnostic Suite.

Houd "Shift" (18) ingedrukt en druk op "Print" (Afdrukken) om de
patiénten en sessies te openen die op het apparaat zijn
opgeslagen.

Geef de patiént direct via zijn hoofdtelefoon instructies via de
microfoon (1). Pas de versterking aan door aan het linkerdraaiwiel
(57) te draaien terwijl u de knop "Talk Forward" ingedrukt houdt.
Pas de intensiteit aan door aan het rechterdraaiwiel (58) te
draaien terwijl u de knop "Talk Forward" ingedrukt houdt. U kunt
meer lezen over Talk Forward/Talk Back in een latere paragraaf
over "Communicatie met patiént”.

Er kunnen pure of frequentie gemoduleerde klanken gekozen
worden als stimuli op kanaal 1 door deze knop één- of tweemaal
in te drukken. Deze gekozen stimuli worden op het scherm
weergegeven, bijv.:

Right - Warble tone

10 |

i}

10 |
De (optionele) stimuli Pediactric Noise (pediatrische ruis) kunnen
vanuit het menu Test (20) geactiveerd worden. Als het andere oor
geselecteerd is, knippert het indicatielampje voor vervorming
langzaam.

Hiermee kan een spraaktest op kanaal 1 uitgevoerd worden met
de geladen wave-bestanden, dus van tevoren opgenomen
spraakmateriaal. Hiervoor moet spraakmateriaal geinstalleerd
worden.

Voor live spraaktesten via de microfoon (1) (of anders Mic 2
indien aangesloten) op kanaal 1. De VU-meter wordt op het
scherm weergegeven. Verstel de versterking van de microfoon af
door de knop Mic een seconde ingedrukt te houden en aan een
van de draaiwieltjes (57)/(58) te draaien (terwijl u de knop Mic
ingedrukt houdt).

Door één of twee keer op deze functie te drukken kunt u
opgenomen spraak in kanaal 1 of kanaal 2 afzonderlijk afspelen.
Pas de versterking van CD1 en 2 aan door de knop CD een
seconde ingedrukt te houden en aan een van de draaiwieltjes
(57)/(58) te draaien.

Kies tussen Narrow Band Noise (Smalle bandruis) en Broad Band
Noise (breedbandige ruis) op kanaal 1.

e 3
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

125

Ext. Range (Verl. bereik)

Sync

Tone / Warble
Channel 2 (Kanaal 2)

Wavefile
Channel 2 (Kanaal 2)

1 Mic 2
Channel 2 (Kanaal 2)

1CD2
Channel 2 (Kanaal 2)

NB N
Channel 2 (Kanaal 2)

Talk Back

Right / Insert (Rechts /
Insert)
Channel 1 (Kanaal 1)
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Kies tussen intervals van 1, 2 of 5 dB bij het aanpassen van de
intensiteitsniveaus in kanaal 1 en 2 of pas het maskeringsniveau
aan, als u maskering moet gebruiken.

Verlengd bereik: Normaal gesproken is de maximale output bijv.
100 dB, maar als een hogere output, bijv. 120 dB nodig is, kan
"Ext Range" geactiveerd worden als een bepaald niveau bereikt
is.

Hiermee kan de maskerende signaalverzwakker de te activeren
toon verzwakken. Deze optie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor
synchroon maskeren.

Er kunnen pure of frequentie gemoduleerde klanken gekozen
worden als stimuli op kanaal 2 door deze knop één- of tweemaal
in te drukken. De gekozen stimulus wordt op het scherm
weergegeven, bijv.:

Right - Warble tone

10 |
o
10 |

Hiermee kan een spraaktest op kanaal 2 uitgevoerd worden met
de geladen wave-bestanden, dus van tevoren opgenomen
spraakmateriaal. Hiervoor moet spraakmateriaal geinstalleerd
worden.

Voor live spraaktesten via de microfoon (1) of anders Mic 2 indien
aangesloten) op kanaal 2. De VU-meter wordt op het scherm
weergegeven. Verstel de versterking van de microfoon af door de
knop Mic een seconde ingedrukt te houden en aan een van de
draaiwieltjes (57)/(58) te draaien (terwijl u de knop Mic ingedrukt
houdt).

Door één of twee keer op deze functie te drukken kunt u
opgenomen spraak in kanaal 1 of kanaal 2 afzonderlijk afspelen.
Pas de versterking van CD1 en 2 aan door de knop CD een
seconde ingedrukt te houden en aan een van de draaiwieltjes
(57)/(58) te draaien.

Kies tussen Narrow Band Noise (Smalle bandruis) en Broad Band
Noise (brede bandruis) op kanaal 2.

Indien deze functie geactiveerd is kan de onderzoeker
opmerkingen of antwoorden van de patiént horen via de AC40 of
de monitorhoofdtelefoon. Verstel de versterking af door de knop
Mic een seconde ingedrukt te houden en aan een van de
draaiwieltjes (57)/(58) te draaien terwijl u de knop Talk Back
ingedrukt houdt.

Voor het selecteren van het rechteroor op kanaal 1 tijdens testen.
Inserts voor het rechteroor kunnen geactiveerd worden door
tweemaal op de knop te drukken (kan alleen geselecteerd worden
tijdens het kalibreren). Om het signaal binauraal naar links en
rechts te routeren gebruikt u de knop Shift (18) en selecteert u de
rechter- of linkerknop (39) (40).
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

Left / Insert (Links /
Insert)
Channel 1 (Kanaal 1)

R Bone L (R Been L)
Channel 1 (Kanaal 1)

1FF2
Channel 1 (Kanaal 1)

Man / Rev. (Hand. /
Omg.)
Channel 1 (Kanaal 1)

Single / Multi (Enkel /
Multi)
Channel 1 (Kanaal 1)

Man / Rev. (Hand. /
Omg.)
Channel 2 (Kanaal 2)

Sim / Alt
Channel 2 (Kanaal 2)

Right / Insert (Rechts /
Insert)
Channel 2 (Kanaal 2)

Left / Insert (Links /
Insert)
Channel 2 (Kanaal 2)
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Voor het selecteren van het linkeroor op kanaal 1 tijdens testen.
Inserts voor het linkeroor kunnen geactiveerd worden door
tweemaal op de knop te drukken (kan alleen geselecteerd worden
tijdens het kalibreren). Om het signaal binauraal naar links en
rechts te routeren gebruikt u de knop Shift (18) en selecteert u de
rechter- of linkerknop (39) (40).

Voor beengeleidingstesten op kanaal 1 (kan alleen geselecteerd
worden tijdens kalibratie).

e Eén keer drukken: rechteroor selecteren voor testen.

e Twee keer drukken: linkeroor selecteren voor testen.

Als u op “1 FF 2" drukt, wordt de vrije veldluidspreker
geselecteerd als output voor kanaal 1 (kan alleen geselecteerd
worden tijdens kalibratie).

e Eén keer drukken: Vrije veldluidspreker 1

e Twee keer drukken: Vrije veldluidspreker 2

Presentatiemodi Handmatig/omgekeerde toon:
e Eén keer drukken: Presentatie handmatige toon op kanaal
1 iedere keer dat "Tone Switch" (Toonschakelaar) voor
kanaal 1 (59) geactiveerd wordt.
e Twee keer drukken: Permanente toonpresentatie op
kanaal 1 die onderbroken wordt zolang de "Tone Switch"
voor kanaal 1 (59) ingedrukt wordt.

Pulseermodi:

e Eén keer drukken: de afgespeelde toon op kanaal 1 heeft
een vooraf ingestelde lengte als de "Tone Switch" voor
kanaal 1 (59) geactiveerd is. De pulslengtes kunnen
ingesteld worden in de “Setup” (18).

e Twee keer drukken: de toon op kanaal 1 pulseert
voortdurend zolang de toonschakelaar ingedrukt wordt.

e Drie keer drukken: terug naar normale modus.

Presentatiemodi Handmatig/omgekeerde toon:

e Eén keer drukken: Presentatie handmatige toon op kanaal
2 iedere keer dat "Tone Switch" (Toonschakelaar) voor
kanaal 2 (60) geactiveerd wordt.

e Twee keer drukken: De omkeerfunctie - voortdurende
toonpresentatie op kanaal 2 die onderbroken wordt
zolang de "Tone Switch' voor kanaal 2 (60) ingedrukt
wordt.

Voor schakelen tussen Simultaan en Wisselende presentatie. In
Kanaal 1 en Kanaal 2 wordt de prikkel simultaan weergegeven als
Sim geselecteerd is. Als Alt geselecteerd is, wisselt de prikkel
tussen Kanaal 1 en Kanaal 2.

Voor het selecteren van het rechteroor op kanaal 2 tijdens testen.
Inserts voor het rechteroor kunnen geactiveerd worden door
tweemaal op de knop te drukken (kan alleen geselecteerd worden
tijdens het kalibreren).

Voor het selecteren van het linkeroor op kanaal 2 tijdens testen.
Inserts voor het linkeroor kunnen geactiveerd worden door
tweemaal op de knop te drukken (kan alleen geselecteerd worden
tijdens het kalibreren).

e 3
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Insert-maskering
Channel 2 (Kanaal 2)

1FF2
Channel 2 (Kanaal 2)

Uit
Channel 2 (Kanaal 2)

1 Monitor 2

Store (Opslaan)

No Resp

Down / Incorrect (Naar
beneden/onjuist)

Up / Correct (Naar
boven/juist)

HL dB Channel 1 (HL
dB Kanaal 1)

Masking Channel 2
(Maskeren kanaal 2)

Tone Switch / Enter
(Toonschakelaar /
Enter)

Channel 1 (Kanaal 1)

Tone Switch / Enter
(Toonschakelaar /
Enter)

Channel 2 (Kanaal 2)
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Maskering ingeschakeld op kanaal 2.

Als u op “1 FF 2" drukt, wordt de vrije veldluidspreker
geselecteerd als output voor kanaal 2 (kan alleen geselecteerd
worden tijdens kalibratie).

e Eén keer drukken: Vrije veldluidspreker 1

e Twee keer drukken: Vrije veldluidspreker 2

Uitschakelen van kanaal 2.

Voor het controleren van één of beide kanalen.

Gebruik deze functie voor het opslaan van
testdrempels/resultaten. Gebruik voor het opslaan van de gehele
audiogramsessie onder een patiént "Save Session" (Sessie
opslaan) (22).

Gebruik deze functie als de patiént geen reactie geeft op de
prikkels.

Wordt gebruikt om de frequentie te verlagen.

De AC40 heeft een ingebouwde automatische scoreteller voor
spraak. Daarom kunt u als tweede functie deze knop gebruiken
als knop voor "Onijuist" bij het uitvoeren van spraaktesten. Druk
voor het automatisch tellen van spraakscore tijdens het testen
deze knop in na ieder woord dat niet correct door de patiént
herhaald wordt.

Wordt gebruikt om de frequentie te verhogen

De AC40 heeft een ingebouwde automatische scoreteller voor
spraak. Daarom kunt u als tweede functie deze knop gebruiken
als knop voor "Juist" bij het uitvoeren van spraaktesten. Druk voor
het automatisch tellen van spraakscore tijdens het testen deze
knop in na ieder woord dat correct gehoord wordt door de patiént.

Hiermee kan de intensiteit in kanaal 1 aangepast worden die wordt
weergegeven in (8) op het scherm.

Pas het intensiteitsniveau in kanaal 2 aan, of maskeringsniveaus,
als maskeren gebruikt wordt. Weergegeven in (9) in het scherm.

Wordt gebruikt voor het afspelen van een toon waar het
indicatielampje "Tone" voor kanaal 1 (5) wordt weergegeven. Kan
ook gebruikt worden als “Enter-toets” (selectie) bij het selecteren
van instellingen, tekens voor het invoeren van patiéntnamen, enz.

Wordt gebruikt voor het afspelen van een toon waar het
indicatielampje "Tone" voor kanaal 2 (6) wordt weergegeven. Kan
ook gebruikt worden als “Enter-toets” (selectie) bij het selecteren
van instellingen, tekens voor het invoeren van patiéntnamen, enz.
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3.5 Beschrijving testschermen en functietoetsen
De volgende testen kunnen uitgevoerd worden met behulp van de knop Test (20). Gebruik de
draaiwieltjes (57)/(58) om het individuele testscherm te selecteren:

e Toon

e Stenger

e ABLB - Fowler

e Toon in ruis — Langenbeck

e Weber
e Pediatrische geluidsprikkels
e Spraak

e Auto — Hughson Westlake

e Auto — Békesy

e  QuickSIN — Snelle spraak in lawaai

e MLD - Masking level difference (verschil maskeerlevel)

e SISl — Short increment sensitivity index (Gevoeligheidsindex met kleine stijgingen)
e MHA — Master Hearing Aid (hoofdhoortoestel)

e HLS — Hearing Loss Simulator (gehoorverliessimulator)

e Toonverval

De (optionele) testfuncties Multi Frequency (MF) Multifrequentie) en HF (High Frequency) (hoge
frequentie) / HFz (High Frequency Zoom) Hoge frequentie zoom) worden ingeschakeld vanuit het scherm
Tone (Toon), dat wil zeggen als uitbreidingen op het testscherm Tone audiogram (Toonaudiogram).

Let erop dat de testen die beschikbaar zijn in deze lijst afhankelijk zijn van de testlicentie(s) die op het
instrument geinstalleerd zijn. Dit kan ook per land variéren.
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3.5.1 Toontest

Het scherm Tone test (Toontest) wordt gebruikt voor pure/frequentie gemoduleerde toonaudiometrie via
een normale hoofdtelefoon of insert telefoons, beengeleiding, vrije veldaudiometrie, multifrequentie
(optionele test) en hoge frequentie/hoge frequentie zoom (optioneel). Als u gebruik maakt van
beengeleiding, dient maskeren toegepast te worden om de juiste resultaten te verkrijgen.

Tone - HL
HL (NB)
Frequency )
iaht - CPT: 1,8 B CPT: -
Right - Tone PTA: 11,7 Left- NE PTA: -
wof - —E AP A
. fi D\ ol
: & :
il 0
40 404
50 509
707 704
80 50
E 204
2 1207
25 25 35 751 5 2 3 4 6 8 ),125 25 5 75 3 2 2 4 8 &
AC 15 AC
BC BC
FF FF
1P 1P

[ HF phone || _Meas.type | [ Magnify | Maskmfo || wr [ wF | wrr |

Functietoets Beschrijving

Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op
het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de
afzonderlijke HF-aansluitingen.

10

11 Kies tussen HL, MCL en UCL door de toets Function (Functie) (10) ingedrukt
te houden en het gewenste meettype te selecteren met behulp van een van de
draaiwieltjes (56)/(57).

12|

Niet in gebruik in dit testscherm.

Schakelen tussen vergrote bovenbalk en bovenbalk van normale afmetingen.

De maskeerniveaus weergeven (alleen dubbele audiogrammodus).
14

Multi frequency (optionele MF-licentie)
15

High Frequency (optionele HF-licentie)
16

High Frequency Zoom (optionele HF-licentie)

|_HF phone |
|_Meas.type |
13
|_Mask Info_|
[ MF |
T
17 T

P
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3.5.2 Stenger-test

De Stenger-test wordt uitgevoerd wanneer het vermoeden bestaat dat de patiént een gehoorverlies
nabootst, en is gebaseerd op het auditoire fenomeen "Het Stenger-principe", dat stelt dat alleen de
hardere toon van twee gelijktijdige afgespeelde tonen in beide oren gehoord wordt. Als algemene regel
wordt het aangeraden de Stenger-test uit te voeren bij unilateraal gehoorverlies of aanzienlijke
asymmetrieén.

Zie de paragraaf Toontest hierboven voor een beschrijving van de belangrijkste functies van de
functietoetsen (10), (13), (14), (15), (16), (17).

3.5.3 ABLB - Fowler-test

ABLB (Alternate Binaural Loudness Balancing) is een test die gebruikt wordt om aangenomen verschillen
in luidheid tussen de oren op te sporen. De test is ontwikkeld voor mensen met unilateraal gehoorverlies.
De test wordt uitgevoerd op frequenties waarbij werving wordt aangenomen. Dezelfde toon wordt om
beurten in beide oren afgespeeld. De intensiteit is vast in het oor met gehoorverlies (20 dB boven
drempel van pure toon). De patiént moet het niveau van het goed oor aangeven totdat het signaal in
beide oren van gelijke intensiteit is. Let er echter op dat de test ook uitgevoerd kan worden door de
intensiteit in het goede oor vast te zetten en de patiént de toon te laten aangeven voor het oor met
gehoorverlies.

ABLB
1500 Hz 50dB
Frequency HL (Tone)
Right - Tone PTA: 11,7 Left - Tone PTA: -
O— N /}\o—%

» T NN f

7 o 4
30 LEas 30 LS
40 QS( 40 O‘B(
50 QS( 50

T T T T T — — T T T T —T — —
0,125 025 0.5 075 1 15 2 3 4 6 & 0,125 025 05 075 1 15 2 3 4 6 &

[ nrphone [ || condition | Magnify |[ Maskmfo ||  wmr [ mE | wEz |
Zie de paragraaf Toontest hierboven voor een beschrijving van de belangrijkste functies van de
functietoetsen (10), (13), (14), (15), (16), (17).

3.5.4 Toon in ruistest (Langenbeck-test)
Zie de paragraaf Toontest hierboven voor een beschrijving van de belangrijkste functies van de
functietoetsen (10), (13), (14), (15), (16), (17).
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3.5.5 Weber
De Weber-test maakt onderscheid tussen conductief en sensorineuraal gehoorverlies met behulp van
een botgeleider. Volg onderstaande aanwijzingen om weer te geven waar de toon wordt gehoord. Als de
patiént de toon beter hoort in het minder goede oor, dan is het gehoorverlies conductief. Als hij/zij de toon
beter hoort in het betere oor, dan is het gehoorverlies sensorineuraal bij de gebruikte frequentie.
Weber

6000 Hz

Frequency

Bone - Tone
) L - e R e

50
&0
70
50

50

0125 035 05 0751 152 3 4 & B
Right Center Left Notheard|| Morea... |[ [ [ |

De symbolen voor Weber komen overeen met de zachte toetsen:

| Right I Center QN  teft [ Notheard [ Norea.. |

- # - ) .
Rechts In het midden Links Niet gehoord Geen reactie
waargenomen waargenomen waargenomen

3.5.6 Pediatrische geluidsprikkels

Deze pediatrische geluidsprikkels zijn een smalle bandruissignaal dat ontwikkeld is met zeer steile
filterhellingen. Pediatrische geluidsprikkels vervangen het gebruik van de maskeerruis op de smalle band
als prikkel voor het vaststellen van de drempel, in het bijzonder voor pediatrisch testen en in
geluidsvelden (bijv. aan de hand van VRA). Als de pediatrische geluidsprikkels geselecteerd worden
knippert het indicatielampje voor Warble (freq gemoduleerd).

P
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3.5.7 Spraaktest
Spraaktesten kunnen uitgevoerd worden via vooraf opgenomen wave-bestanden (26) (indien
geinstalleerd), de microfoon (27) of via de CD (28).

De meeste mensen kopen een hoortoestel omdat zij, of hun familieleden, melden dat ze problemen
hebben met het horen van spraak. Spraakaudiometrie beschikt over de voordelen van spraaksignalen in
het andere oor en wordt gebruikt om de mogelijkheid van de patiént vast te stellen tot het horen van
dagelijkse communicatie. De verwerkingscapaciteit van de patiént wordt onderzocht in relatie tot de mate
en het soort gehoorverlies. Dit kan aanzienlijk verschillen tussen patiénten met hetzelfde soort
gehoorverlies.

Spraakaudiometrie kan uitgevoerd worden aan de hand van een aantal testen. SRT (Speech Recognition
Threshold - spraakherkenningsdrempel) verwijst bijvoorbeeld naar het niveau waarop de patiént 50% van
de afgespeelde woorden correct kan herhalen. Dit dient als controle van het pure toonaudiogram, biedt
een index van de gehoorsintensiviteit voor spraak en helpt bij het vaststellen van het uitgangspunt voor
andere supra-drempelmetingen als WR (Word Recognition - woordherkenning). WR wordt soms ook SDS
(Speech Discrimination Scores - spraakdiscriminatiescores) genoemd, en toont in percentages het aantal
woorden dat juist herhaald wordt.

Let erop dat er een voorspelbare relatie bestaat tussen de pure toondrempel en de spraakdrempel van de
patiént. Spraakaudiometrie kan daarom handig zijn als extra controle van het toonaudiogram.

[HF phone | Meastype | Condbon | Manty |0 1 1 | 2 |
De setup van het spraakscherm in grafiekmodus aan de hand van live voice/MIC (27) - onder Setup (19).

Houd de knop Mic (27) en CD (28) ingedrukt om het ingangsniveau van de live stem of cd aan te passen.
Pas de niveaus aan totdat u een gemiddelde hebt van ongeveer 0 dB VU op de VU-meter.

Waarschuwing: Als het spraak- en kalibratiesignaal niet op hetzelfde niveau liggen, dient dit handmatig
gecorrigeerd te worden.

Interacoustics
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Gainl:-9dF — —— | —

Gain 2 : -9dB — —— S | —

HL (SN)

Transducer Type dB Mask Score Aided

Right SRT 30 NA

Left SRT 30 NA

Right WR1 0 1]
laud boat pool nag limb shout sub vine =
dime goose whip tough puff keen death sell I
take fall raise third gap fat met jar I
door love sure knock choice hash lot raid
hurl moon page yes reach king home rag 4

HF phone
De setup van het spraakscherm in tabelmodus aan de hand van wave-bestanden (26) - onder Setup (19).

Functietoets Beschrijving
10 HF phone Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op
het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de
afzonderlijke HF-aansluitingen.

11 Meas.type Kies tussen HL, MCL en UCL door de toets Function (Functie) (10) ingedrukt
te houden en het gewenste meettype te selecteren met behulp van een van de
draaiwieltjes (56)/(57).

12

Condition | De conditie waaronder de spraaktest uitgevoerd wordt: None, Aided, Binaural
or Aided & Binaural (Geen, met hoortoestellen, binauraal of met hoortoestellen
binauraal).

13 Magnify Schakelen tussen vergrote bovenbalk en bovenbalk van normale afmetingen.

14

Gebruik de knop HL dB (57) om de verschillende items uit de lijsten te
selecteren:

Wiords

Mumbers

Fulti Murnbers

| Multi Sentences

CESPET [ st

P
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O st | De verschillende lijsten kunnen gewijzigd worden in de optie “List” (Lijst).
Gebruik de knop HL dB (57) om de verschillende items uit de lijsten te
selecteren.

Wordlist 01
| wordlist 02
Wordlist 03
Wordlist 04
Wordlist 05
Wordlist 06
Wordlist 07
Wordlist 08
Wordlist 11
Wordlist 12

15

16 Afspelen van de wave-bestanden starten.
17 Afspelen van de wave-bestanden stoppen.
Wanneer de Golfbestand-test wordt gestart gaan de F-knoppen op de opnamemodus over.

Als het protocol in opnamemodus is ingesteld op doorgaan/timeout wordt het woord grijs gekleurd nadat
het is afgespeeld, in afwachting van de invoer van de bediener.

Er kan worden ingevoerd met Correct(56)/Incorrect(55) op het toetsenbord of met de Foneemscore op de
F-knoppen. De test kan met de knop play/pause (‘afspelen/pauze’) worden gepauzeerd.

Als de opnamemodus op handmatig is ingesteld kunnen de woorden één voor één worden geselecteerd
met de knop forward/reverse (‘vooruit/terug’) op de F-knoppen. Druk op play (‘afspelen’) om het woord af
te spelen.

Wanneer de woordenlijst is afgerond of wanneer een ander spoor moet worden gekozen gebruikt u de F-
knop End ('‘Beéindigen’) om de opnamemodus te verlaten.

salt spaor halm gas mark telt har pil
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
flod smal bred kat tung stok mel mund
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
brev skind gard ben grass al jord ged

Vooruit / Foneem score 0-4
Omgekeer

de

Spelen/
Pauze

Stop Track

-
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Hughson-Westlake-test

Hughson Westlake is een automatische test (pure toon) procedure. De gehoordrempel wordt vastgesteld
als 2 van 3 (of 3 van 5) juiste reacties op een bepaald niveau gegeven worden bij een verhoging van 5dB
en een verlaging van 10dB.

Auto - Hughson Westlake

1000 Hz

Frequency

---------------- -20
20-
;U T X
40 3
50 4
. Lo
80 I
ki ]
20
0,125 0,25 0.5 1 2 4 g 10 12,5 1€
Trace || Famili || High || || || Single ” » || 1 |
Functietoets Beschrijving
(O Trace | Sporen weergeven
VN Famili | Selecteer Famili de gebruiker familize met de methode van opnemen
VRN high | Hoge frequenties testen
15 e Enkele frequentietest
16 Test starten. Alle frequenties testen.
17 Test stoppen.

P
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Békésy-test
Békésy is een vorm van automatische audiometrie. Hij is diagnostisch van belang voor de indeling van de
resultaten in een van de vijf types (naar Jerger, et al) als reacties op voortdurende en pulstonen
vergeleken worden. De Békésy-test is een vaste frequentietest. Er kan pure toon of smalle bandruis
geselecteerd worden. Standaard wordt voor de Békésy-test een voortdurende toon geselecteerd. Als u
de voorkeur geeft aan pulstonen, kan dit ingesteld worden via “Settings” (Instellingen) (19), waar u
voortdurend kunt wijzigen in puls.

Auto - Békésy

1000 Hz

Frequency

4 e
E an
o 30
F &0
0 7
A 80

1207

[ _nFphone | _trace ] _Famii | _wigh JL b » [ 1 |
Zie de paragraaf HW-test hierboven voor een beschrijving van de belangrijkste functies van de
functietoetsen (10), (11), (12), (16), (17).
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QuickSIN-test
Moeilijkheden met horen bij achtergrondgeluiden is een veelgehoorde klacht onder gebruikers van
hoortoestellen. Daarom is de meting van SNR-verlies (Signaal-naar-ruis-ratio) belangrijk, omdat de
capaciteit van een persoon om spraak in lawaai te horen niet op betrouwbare wijze voorspeld kan worden
uit het pure toonaudiogram. De QuickSIN-test is ontwikkeld om een snelle schatting te doen van het
SNR-verlies. Er wordt een lijst met zes zinnen met vijf sleutelwoorden per zin afgespeeld tussen
gebabbel van vier personen. De zinnen worden afgespeeld op een vooraf opgenomen signaal-naar-ruis-
ratio die verlaagd wordt in stappen van 5 dB van 25 (heel eenvoudig) naar 0 (heel moeilijk). De gebruikte
SNR's zijn: 25, 20, 15, 10, 5 en 0, en staan voor normaal tot ernstig gehinderd gehoor in ruis. Zie voor
meer informatie de handleiding Etymotic Research’s QuickSINtv Speech-in-Noise Test, versie 1.3.

QuickSIN

SNR - --dB

HL (Wave file)

[37d8_ [MildSNRloss May hear almost as wella: rmals in noise
7-15dB Moderate SNR loss Directional microphones help. Consider

=15 dB Maximum SNRimprovement is needed. Consider FM system

Practice List A (Track 21)
The lake sparkled in the red hot sun S/N 25 -
Tend the sheep while the dog wanders S/N 20 -

Take two shares as a fair profit S/N 15 -
North winds bring colds and fevers S/N 10 -
A sash of gold silk will trim her dress SN 5 -

Fake stones shine but cost little

255-TotaL= [l SMRloss Practice List A (Track 21)

Practice List B (Track 22)
Practice List C (Track 23)
List 1 (Track 3)

List 1 (Track 24)
List 1 (Track 36)
List 1 (Track 52)
List 2 (Track 4)

List 2 (Track 25)
List 2 (Track 37)

.

Functietoets Beschrijving
10 Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op

het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de
afzonderlijke HF-aansluitingen.

16 =S De verschillende lijsten kunnen gewijzigd worden in de optie “List” (Lijst).
Gebruik de knop HL dB (57) om de verschillende items uit de lijsten te
selecteren.

17 QuickSIN-test starten

-
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Verschiltest maskeerniveau
MLD verwijst naar de verbetering in spraakverstaan in ruis als een toon respectievelijk in en uit fase
afgespeeld wordt. Hiermee wordt de centrale auditieve functie beoordeeld, maar wijzigingen in de kantlijn
kunnen ook van invloed zijn op de MLD.

Het auditieve systeem kan verschillen in timing van een geluid dat de twee oren bereikt oppikken. Dit
helpt het andere oor bij het onderscheiden van geluiden op lage frequenties die de oren op verschillende
tijdstippen bereiken door een langere golflengte.

Dit wordt gemeten door gelijktijdig een 500 Hz ononderbroken en smalle bandruis op 60 dB te laten horen
aan beide oren en zo de drempel te vinden. Vervolgens wordt de fase van een van de tonen omgekeerd
en wordt nogmaals de drempel bepaald. De verbetering in gevoeligheid is groter dan de conditie uit fase.
De MLD staat gelijk aan het verschil tussen de in-fase en uit-fase drempels. Formeler kan de MLD
gedefinieerd worden als het verschil in dB tussen de binaurale (or monaurale) in faseconditie (SO NO) en
een bepaalde binaurale conditie (bijv. STt NO of SO NT).

(+) Ext range MLD (+) Ext range
60dB 125 Hz 2odB
HL HL (NB)
Frequency -
125 Hz 250 Hz 500 Hz 750 Hz
SOMG - STND = - SOMOD - SN0 =- SOMOD - SO =- SOMO - STMO = -
SOMG - SOMTT = - SOMND - SOMTT =- SOMOD - SONTT =- SOMG - SO0MT =-
20 20 20 20
30 30 30 30
40 40 404 40+
20 0 20 0
70 0+ 70 70
B iily 80 B0
= k. 20 50
SOND SnMND SONn SOND SnND S0Nn SN SnND SONn SOND SnN SOMn
| %
HFphone || son0 | sono | sonm || [ I » | 1 |
Functietoets Beschrijving

10 Ruis in fase en signaal in fase.

11 Ruis in fase en signaal in omgekeerde fase.

16 MLD-test starten.

|__sono |
[ suno |

(VRN sonn | Signaal is in fase en de ruis in omgekeerde fase.
T

17 MLD-test stoppen.
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SISI-test
SISl is ontwikkeld om de mogelijkheid te testen een verhoging van 1dB in intensiteit te herkennen tijdens
een reeks aanbiedingen van pure tonen op 20 dB boven de pure toondrempel voor de testfrequentie. Dit
kan gebruikt worden om onderscheid te maken tussen cochleaire en retro-cochleaire afwijkingen, omdat
een patiént met een cochleaire afwijking de stijgingen van 1 dB wel zal opmerken, en een patiént met een
retro-cochleaire afwijking niet.

SISl
1500 Hz 15dB
Frequency HL (NE)
Presentation: 1 Response: 0
Frequency 125 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000

SISI (%) Right: 85 80

SISI (%) Left:

Right - Tone Left - NB
20 =20
o— N /O\ofob
20 4 S 20
: g o
B 30
40 40
20 B
120 20

25 23 5 75 5 2 3 4 k-3 "I25 25 3 73 5 2 3 4 & &
L meprone_ [ av L L L L [
Functietoets Beschrijving
10 HF phone | Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op

het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de
afzonderlijke HF-aansluitingen.

11 M Amplitudemodulatie
16 SIS-test starten.

17 SISI-test stoppen.
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Test hoofdhoortoestel

MHA is een hoortoestelsimulator die bestaat uit drie high pass-filters van -6 dB, -12 dB, -18 dB per octaaf
en een HFE-filter (High Frequency Emphasis - hoge frequentienadruk), vergelijkbaar met -24 dB per
octaaf via de audiometrische hoofdtelefoon. Dit geeft een beeld van wat een hoortoestel aan voordelen
kan bieden en wat er uiteindelijk gewonnen kan worden door de juist aangemeten hoortoestellen. De
filters kunnen individueel op beide kanalen geactiveerd worden, waardoor de audiometer dient als 2
kanaalshoofdhoortoestel.

15dB

SPL (Mic)

Functietoets Beschrijving
10 HF phone Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op
het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de
afzonderlijke HF-aansluitingen.

(VRN Filterch1 | Filter kanaal 1

(VAN Filterch2 | Filter kanaal 2

15 EEET Als MHA/HIS wave-bestand geinstalleerd is, kunnen ze hier geselecteerd
worden.

16 MHA-test starten.

17 MHA-test stoppen

MHA/HIS wave-bestanden kunnen op de volgende manier geinstalleerd worden:

1. Zip de geselecteerde wave-bestanden in een bestand met de naam
“update_mha.mywavefiles.bin” (controleer of de bestandsextensie bin is, en niet zip)
Kopieer de bestanden naar een nieuw geformatteerde FAT32 USB-geheugenstick
Plaats de stick in een van de USB-aansluitingen op de AC40.

Ga naar Common Setup (Normale setup) en druk op "Install" (Installeren)
Wacht tot de installatie voltooid is.
Start de AC40 opnieuw.

ogakrwn
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Simulatietest gehoorverlies
De HLS biedt een simulatie van het gehoorverlies via de audiometrische hoofdtelefoon of de hoge

frequentie hoofdtelefoon en is voornamelijk bedoeld voor gezinsleden van de persoon met het

Pagina 33

gehoorverlies. Dit is een waardevol middel, omdat gehoorverlies in veel gezinnen leidt tot frustraties en
misverstanden. Als men weet hoe gehoorverlies daadwerkelijk is, biedt dit een indruk van wat de persoon

met gehoorverlies iedere dag moet meemaken.

Right - Mic

HLS

Right On / Normal

15dB

HL (Mic)

Left - Mic

10

11

12

13

15

16

17

RS Shee

Functietoets

HF phone

Right On

Left On

Data

i

Beschrijving

Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op

het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de

afzonderlijke HF-aansluitingen.

Rechterkanaal aa

Linkerkanaal aan.

n.

Selecteer welke audiogramgegevens gebruikt worden voor de HLS-test.

Als MHA/HIS wave-bestand geinstalleerd is, kunnen ze hier geselecteerd

worden.
HLS-test starten

HLS-test stoppen

Voor de HLS-test wordt gebruik gemaakt van dezelfde wave-bestanden als het MHA-testscherm en wordt
op dezelfde wijze geinstalleerd. Zie hierboven.
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Toonverval

Dit is een test om de aanpassing van het auditoire systeem te helpen identificeren (Carhart, 1957). Het
draait om de meting van waarneembare afname van een voortdurende toon na verloop van tijd. Dit kan
wijzen op een cochleaire of neurale oorzaak van de doofheid.

Tone Decay

1000 Hz

Frequency

u L 8l 2 5 180 2 24 27 s
1000 Hz
0 dB
15 dB
—HF phone | I I | I | _sart | |
Functietoets Beschrijving
Start de test.
m Stop een lopende test.
HF phone | Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op

het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de
afzonderlijke HF-aansluitingen.
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3.6 Setup

Hiermee kan de onderzoeker wijzigingen aanbrengen in bepaalde instellingen binnen iedere test en om
de algemene instellingen voor het instrument te wijzigen. Met één druk wordt standaard het
geselecteerde menu Test Settings (Testinstellingen) weergegeven. Om andere instellingenmenu's te
openen, houdt u de knop "Setup"” in en gebruikt u een van de draaiwieltjes (57)/(58) om te selecteren:

Setup

Instrument settings
Common Setfings - AUD

Speech settings

Auto settings
MLD settings

Save user settings as ...

Load user settings: LIS

Gebruik om de instellingen op te slaan "Save all settings as... (Alle instellingen opslaan als...)"
Om een andere gebruikersinstelling (protocol/profiel) te gebruiken, gebruikt u "Load user settings: ‘name
of user setting'....” (Laad gebruikersinstelling: naam van gebruikersinstelling).

Kies in een instellingenmenu tussen de verschillende instellingen met het rechterdraaiwieltje (58). Wijzig
de individuele instellingen met behulp van het linkerdraaiwieltje (57). Dit is een voorbeeld van het

dialooivenster Tone Settinis ‘Tooninstellini eni waar "Aided” EMet hoortoestelleni gebruikt is:
Tone settings

Measurement type Control
M) Aided @) Binaural @ Jump to 1 kHz by output change

Masking type: Jump strategy:

Measurement type: Butterfly

Butterfly center freq. HL:

Representation Last intensity

& show right and left in a single audiogram Intensity decrease when chanaing freq:
R —

&, Show banana overlay Warble frequency: — | j————————— 5 Hz

@ Magnify the head up display Warble intensity: —————————— 12 5%

Presentation - chi: Multfrequency resolution:

Manual / Reverse: m 1/6 Octave

Frequencies

®125 #1500 6000 @& 11200 @& 20000
Hearing loss on audiogram &, 250 2000 (8000 @ 14000
@) Show European CPT-AMA index &, 500 @& 3000 @& 9000 @& 16000
@ Show PTA (Fletcher) index &, 750 ®)4000 10000 & 18000

Banana

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van het instellingenvenster de snelgidsen voor AC40 die u hier
kunt vinden: http://www.interacoustics.com/ac40

-
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3.6.1 Installatie instrument
Op de afbeelding hieronder ziet u het menu Instrument Settings (‘Instrumentinstellingen’):

Instrument settings

License: SN: 24567890
AUD key:

Light

Display light:
-

LED light:
e — |

Session Settings

Client

System
Date & Time:

08-03-2017 11:03:19

Printer
Printer type:
MPT-II1

Printing color mode:

Monochrome (B&W)

3.6.2 Normale instellingen

Op de afbeelding hieronder ziet u het menu Common Settings:

Common settings

Intensity (Tone, Speech, SISI)
steps: . 508 |

Default level when changing output:

International

on tone audiogram

on print

Pulse

Multi, pulse length: ) 500 ms
Single, pulse length: ¥ 500 ms
Start-up

@) Ask for setting at startup

Automatic output selection
@ Use insert masking for bone
Standard

Tone standard:

Linear

Speech standard:

Filter mode:

Print

@) Output thresholds in single graph with HF

Data handling settings

@) Save IP measurement as AC

Patient Response

@ Enable PatientR

Response volum

SaveAs

-
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In normale setup opent u met "Shift+Setup" het volgende venster About (Over):

PW wer.: 1.8.5927.3677
05 ver.: 0000

License AUD

Bekesy
b

FF: Fre=FizkdLine/FreeFizkdLline

MLD
OniLine
Lyme

Functietoetsen  Beschrijving

10 EEE. Klantenlijst selecteren.

11 Installeren van nieuwe firmware of wave-bestanden vanaf een USB-stick.

| Install |
/
" Uninstall | Items verwijderen. Gebruik shift om dit te activeren.
16 TS Gaterug.

VAN saveAs Gebruikersinstelling (protocol) opslaan

Nieuwe audiometrische symbooloverzichten worden via de Diagnostic Suite geinstalleerd via General
Setup (Algemene Setup). Hetzelfde geld voor het klinische logo dat op de directe afdruk staat.
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3.6.3 Toon instellen

In onderstaande afbeelding ziet u de instellingen voor de test Pure Tone (Pure toon):

Measurement type

@) Binaural
Masking type:
Measurement type:
Representation
@) Show right and left in a single audiogram
@ Show masking information on screen
&, Show banana overlay
@ Magnify the head up display
Presentation - chl:

Manual / R

Hearing loss on audiogram
W Show European CP A index

@) Show PTA (Fletcher) index

Banana

Control
@ Jumnp to 1 kHz by output change
IR umo strategy:
i
Butterfly center freq. HL:
Last intensity

Intensity decrease when changing freq:

Warble frequency:

Warble inten

Multfrequency resolution:

el eodae |

Frequencies

&, 125 ® 1500 & 6000 @& 11200 @& 20000
250 )

&, 500

®, 750

Functietoetsen

10 |
16 T
1 T

Beschrijving
Instellingen tonen voor de spraakbanaan.
Ga terug.

Gebruikersinstelling (protocol) opslaan

-
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3.6.4 Spraakinstellingen
In onderstaande afbeelding ziet u de instellingen voor de test Speech (Spraak):

Speech settings

Measurement Type Controls

@) Aided @) Binaural Number of wo CD & mic only):

Representation
Masking type:
@ Table mode © Graph mode
Measurement type:
Wave file
@ Magnify the head up display Table selection:
B Select SRT for numbers speech material

Wave running mode:

Continue

© correct @ incorect

Link stimulus type to curves

vr: [

if no scoring is entered within

After Scoring wait another

before playing next word.

Functietoetsen  Beschrijving

OB Ph Norms | Foneeem normcurve instellingen.

11 Vrije veldnormcurve instellingen.

16 Ga terug.

17 Gebruikersinstelling (protocol) opslaan

-
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3.6.5 Auto-instellingen

Auto settings

Frequencies
) 125 N W90 W
) 250 0 @& 10000 & 20000

Hughson Westlake
Threshold method:

;| 500
@ 750 W 6000
@ 1500 ;8000 & 16000

On time:
Random off time:

(Off time = Random off time + rom 2 to

Békésy

Deviation among peaks orva

Number of r als

Curve to average:

Continuous

Printout:

@ Trace view
© Audiogram view

SaveAs

Functietoetsen  Beschrijving

Ga terug.

Gebruikersinstelling (protocol) opslaan

-
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3.6.6 MLD-instellingen

Test frequencies

Test frequency 1:

Test frequency 2:

Functietoetsen  Beschrijving

16

Ga terug.

VAN savers | Gebruikersinstelling (protocol) opslaan

-
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3.6.7 Sessies en klanten

Sla een sessie op (22) na het testen, of creéer anders een nieuwe sessie door "Shift" (18) ingedrukt te
houden en de knop "Save Session" (Sessie opslaan) in te drukken.

In het menu "Save Session” (Sessie opslaan) (22) is het mogelijk sessies op te slaan, te wissen en
nieuwe cliénten te creéren en cliénthamen aan te passen.

3.6.7.1 Save Session (Sessie opslaan)
Tone - HL

1000 Hz —dB

HL (NB)

Frequency

Right - Tone off

Save session - Select client

1D: 2
Name: NoName ‘

ID: 3558
20 Name: Michael Nyrup Sgrensen
204 ID: 3605
Name: Lasse Kjzersgaard
40 ID: 3550
Name: Lasse Juul Villadsen
ID: 3612
60 Name: Jakob Skovgaard
ID: 3611
Name: Ivan Geisler
07 ID: 3611
Name: Ivan Geisler &

Functietoetsen  Beschrijving

10 S De geselecteerde klant verwijderen.
11 . De geselecteerde klant bewerken.

VA New | Nieuwe klant aanmaken.

16 S Terugkeren naar de sessie.

VAN save | Sessie opslaan onder de geselecteerde klant.

3.6.7.2 Klanten

Functietoetsen  Beschrijving

10 S De geselecteerde klant verwijderen.
16 S Terugkeren naar de sessie.
17 R De opgeslagen sessies onder de geselecteerde klant openen.

P
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3.7 Afdrukken
De gegevens van de AC40 kunnen op twee manieren afgedrukt worden:

e Directe afdruk: Hiermee kunnen resultaten direct na het testen afgedrukt worden (via een
ondersteunde USB-printer - neem contact op met de klantenservice van Interacoustics voor een
lijst met ondersteunde printers als u twijfelt). Het afgedrukte logo kan geconfigureerd worden via
de audiometer zelf (zie hieronder) of via de Diagnostic Suite (In de General Setup kan vanaf de
computer een afbeelding gedownload worden naar het instrument)

e Computer: Metingen kunnen overgezet worden naar het computerprogramma Diagnostic Suite
(zie afzonderlijke gebruikershandleiding) en daar afgedrukt worden. Zo kunnen afdrukken
volledig aangepast worden met de Print Wizard. Afdrukken kunnen zo ook gecombineerd
worden, bijv. samen met de AT235 of Titan tympanometers.

3.8 ACA40 (stand alone machine), logo-update afdrukken

1.
2.

Open het programma “Paint”
Open “Image Properties” (Afbeeldingseigenschappen) door op de toetsen Ctrl + E te

drukken .
Image Properties l&J

File Attributes

Last Saved:
Size on disk:
Resolution:

Units

Inches
Centimeters

Mot Available
Mot Available
96 DPI

Colors

Black and white
@ Color

S

@ Pixels

Width: jo45] Height 190 Default
[ OK ] ‘ Cancel |

Stel de “Width” (Breedte) in op 945 en de “Height” (hoogte) op 190, zoals te zien is. Klik
op “OK”

Bewerk de afbeelding en de bedrijfsgegevens zodat ze in de ingestelde ruimte passen
Sla het bestand op als “PrintLogo.bmp”

Zip het bestand “PrintLogo.bmp” naar de volgende naam “update_user.logo.bin”

Het bestand “update_user.logo.bin” kan nu gebruikt worden

Zoek een USB thumb-drive met ten minste 32MB aan totale omvang en plaats dit in uw
computer

Ga naar Deze computer en klik met uw rechtermuisknop op de USB thumb-drive en
selecteer 'Formatteren’ **Let erop dat hiermee alles op de USB thumb-drive gewist
wordt*

Controleer of ‘FAT32 geselecteerd is als uw bes'gandsysteem. Laat andere instellingen

staan Format Removable Disk (E) (o
Capadity:
(s53MB -
File system
[FaT32 -
T
(4036 bytes -]

Restore device defaults

Wolume |abel

Format options

Fe Y

mwr
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Klik op Start. Afhankelijk van de omvang van uw stick kan dit even duren. Als het
formatteren voltooid is, verschijnt er een pop-upmelding dat het formatteren gelukt is
Kopieer het bestand “update_user.logo.bin” op de geformatteerde stick

Het is heel belangrijk dat alleen dit bestand op de USB stick staat

Plaats als de audiometer uit staat de stick in een beschikbare USB-poort

Zet het instrument aan en druk op de knop Temp/Setup (Tijdelijk/Setup) in het scherm
Tone test

Voer “Common Settings” (Normale instellingen) in aan de hand van de knop
Setup/Tests (Setup/Testen)

Klik bij de vraag “Do you want to install” (Wilt u installeren), op de knop “Yes” (Ja)

Klik nadat de installatie voltooid is op de knop "Back" (terug) om terug te gaan naar het
testscherm

e 3
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3.9 Diagnostisch pakket
In dit hoofdstuk wordt de gegevensoverdracht en hybride modus (online/computergestuurde modi)
beschreven, ondersteund door de nieuwe ACA40.

3.9.1 Installatie instrument
De installatie is vergelijkbaar met die beschreven is in het vorige hoofdstuk voor audiometrische
gegevensoverdracht.

Phone left War
Bone right Nt
Bone left wi

Free field 1

18-10-2012 12:03 Temporary setup

10-09-2012 20:09 Password protection

07-09-2012 20: 18 RS n s
Show/Hide protocols
Language »

General suite settings

HE HE [ MF =

General setup

Symbol scheme

International -

|- Delete H Edit ll l | Export H Import

Tone settings
Speech settings

Instrument setup

== AC40 (version 2) Al ¥ PC controlled instrument.

Upload Print Logo

Belangrijk: Controleer of u “AC40 (version 2)” hebt geselecteerd (en niet “AC40", wat verwijst naar de
oude versie).

Instrument geregeld door een computer: Vink dit uit als u de AC40 als alleenstaande audiometer (dus
niet als hybride audiometer) wilt gebruiken, maar wel aangesloten wilt zijn op de Diagnostic Suite. Als u
op Save Session op het instrument drukt, wordt de sessie automatisch overgezet naar de Diagnostic
Suite. Zie hieronder de paragraaf "Synchronisatiemodus".

-
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Printlogo en audiogramsymbolen uploaden naar AC40: Er kan een logo voor directe afdrukken
overgezet worden naar de AC40 met behulp van de knop “Up Print Logo” (printlogo uploaden). Het
symbolenoverzicht dat in de Diagnostic Suite gebruikt wordt, kan overgezet worden naar de AC40 (voor
het bekijken van het ingebouwde audiogram) via de knop "Upload Custom Symbols" (Op maat gemaakte
symbolen uploaden). Zie de gebruikshandleiding van de AC40 voor informatie over het wijzigen van het
symbolenoverzicht op de AC40.

3.9.2 SYNC-modus

Gegevensoverdracht met één klik (hybride modus uitgeschakeld)

Als de instelling voor “door computer geregeld instrument” in de General Setup (zie boven) uitgevinkt is,
wordt het huidige audiogram als volgt overgezet naar de Diagnostic Suite: Als u op Save Session op het
instrument drukt, wordt de sessie automatisch overgezet naar de Diagnostic Suite

3.9.3 Het tabblad Sync (Synchronisatie)
Als er meerdere sessies zijn opgeslagen op de AC40 (onder één of meer patiénten), dan moet het
tabblad Sync (Synchronisatie) gebruikt worden. Op onderstaande schermafbeelding staat de Diagnostic
Suite waarin het tabblad SYNC geopend is (onder de tabbladen AUD en IMP rechtsbovenin).

=

c
=1

dInI

2
A

Op het tabblad SYNC hebt u de volgende mogelijkheden:

@ Client upload

Client upload (Upload klant) wordt gebruikt voor het uploaden van klanten uit de database (Noah of
OtoAccess) naar de AC40. Op het interne geheugen van de AC40 passen tot 1000 klanten en 50.000
sessies (audiogramgegevens).

Session download (Downloaden sessie) wordt gebruikt om sessies (audiogramgegevens) die zijn
opgeslagen in het geheugen van de AC40 te downloaden naar Noah, OtoAccess of XML (als Diagnostic
suite gebruikt wordt zonder database).

3.9.4 Client Upload
Op de volgende afbeelding ziet u het scherm Client upload:

Client Transfer to AD629

Last name First name d
NoName
Jones Joan 123
Last name First name Birthdate d Address 777
Standalone  01-01-2008 q aq 7

-
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e Aan de linkerkant is het mogelijk de klant in de database te zoeken om de gegevens naar de
database over te zetten aan de hand van verschillende zoekcriteria. Gebruik de knop “Add”

(Toevoegen) om de klant

van de database over te zetten (uploaden) naar het interne geheugen

van de AC40. Op het interne geheugen van de AC40 passen tot 1000 klanten en 50.000 sessies

(audiogramgegevens).
e Aan de rechterkant staan
van de AC40 (hardware).

de klanten die op dit moment zijn opgeslagen in het interne geheugen
Het is mogelijk alle klanten of individuele klanten te verwijderen aan de

hand van de knoppen “Remove all” (Alles verwijderen) of “Remove” (Verwijderen).

3.9.5 Session download (Sessie downloaden)

Op de volgende afbeelding ziet u

Menu

@ Client upload
g Session download
Id First name
Q NoName
fi
Sy
T aq
123 Joan
777

het scherm Session download:

Session(s) on AD629 (Tone and Speech only)

Last name Session(s) Status Action
27. august 2012 14:53 Mo match (Skip)
27. august 2012 14:47
27. august 2012 14:45
27. august 2012 14:45
27. august 2012 14:34
27. august 2012 14:34
27, august 2012 14:43
27, august 2012 14:28
q 27. august 2012 14:47 No match (Skip)
Jones 27. august 2012 14:46 No match (Skip)
2. august 2012 14:31
22. august 2012 12:44 No match (Skip)

16. august 2012 13:51

Als u op het pictogram . drukt, wordt de functionaliteit van het scherm “Session download”

beschreven:

Status

A client on the AC40 (version 2)

Meaning

This client on AC40 (version 2} was found
(matched) in the database and the measurement
will be transferred (downloaded) into the database
after pressing Transfer to database’.

This client on AC40 (version 2} was not found (not
matched) in the database and the measurement
will not be transferred (downloaded) into the
database after pressing Transfer to database'.

The dlient measurement data stered on AC40
(version 2) was successfully transferred
(downloaded) to the selected client in the database.

can be transferred (downloaded) into a different

(existing or new) client in the database by selecting "Change" under the "Action”
column. This will open a new dialog for changing the client selection.

-
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3.10 Hybride (Online/computergestuurde) modus
In de volgende afbeelding ziet u het tabblad AUD van de Diagnostic Suite als u de AC40 gebruikt in
"hybride modus".

[

Outpet N Chaneel 1 Channel 2
T

ehoneright ([
(Phoneleft | warble =
Bone right ne 1000 Hz
Bone left
Free field 1
Freefield 2
Insert right
Insert left

HEHE D MF o B¢

[ s [ »ed o] : Phone left - Tone
5 5 1 2

Talk and monitor

& Talkforward [v] 60 [«
—

Monitor

® cumochz (-]

& Talk back v w a

Counseling averlays :
ST ==
Test symbols

5frmfm e

75 15 75 15 3
Effective masking for test ear right Effective masking for test ear left

In deze modus kan de AC40 "online" verbonden zijn met de computer, wat leidt tot een echte hybride
audiometer.

e Het apparaat gebruiken via een computer en
e De computer gebruiken via het apparaat

In de bedieningshandleiding van de AC440 (op de installatie-cd) staat gedetailleerd uitgelegd hoe de
AUD-module werkt als u hem in hybride modus gebruikt. Let erop dat de handleiding van de AC440 de
volledige klinische AC440-module behandeld voor de Equinox en Affinity op computer gebaseerde
audiometers, dus een aantal van de functies zijn niet beschikbaar op de AC40 Diagnostic Suite AUD-
module.
De protocolinstellingen van de AUD-module van Diagnostic Suite kunnen in de installatie van AC440
aangepast worden:

s Diaeno ;

= = ]
Cha
File 3

Edit , 1 ©o | Righit

i

Yiew 3 — Tone

Tesks 3
=

Al
Setup 4 AC440 setup
Help 3 General setup

Temporary setup

e Change password

Language 3

-
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4 Onderhoud

4.1 Algemene onderhoudsprocedures
Het wordt aangeraden routinecontroles iedere week uit te voeren op alle apparatuur die in gebruik is.
Stappen 1-9 hieronder dienen iedere gebruiksdag gevolgd te worden op de apparatuur.

Het doel van routinecontroles is zorgen dat de apparatuur correct werkt, dat de kalibratie niet aanzienlijk
veranderd is en dat de transducers en aansluitingen geen defecten hebben die van negatief effect op de
testresultaten kunnen zijn. De controleprocedures dienen uitgevoerd te worden als de audiometer is
ingesteld op de normale werkende conditie. De belangrijkste elementen in dagelijkse prestatiecontroles
zijn de subjectieve testen en deze testen kunnen alleen goed uitgevoerd worden door een onderzoeker
met een ongehinderd en bij voorkeur (bekend) goed gehoor. Als er gebruik gemaakt wordt van een
cabine of afzonderlijke testruimte, moet de apparatuur als geinstalleerd gecontroleerd worden. Er kan
een assistent nodig zijn om de procedures uit te voeren. Tijdens de controles dienen ook de onderlinge
aansluitingen tussen de audiometer en de apparatuur in de cabine gecontroleerd te worden, en alle
aangesloten leads, pluggen en aansluitingen in de aansluitbox (geluidskamermuur) dienen gecontroleerd
te worden als potenti€le storingsbronnen en op onjuiste aansluiting. De
omgevingsgeluidsomstandigheden tijdens de test mogen niet substantieel slechter zijn dan wanneer het
apparaat in gebruik is.

1) Reinig en controleer de audiometer en alle accessoires.

2) Controleer hoofdtelefoonkussentjes, pluggen, stroomkabels en hulpkabels op tekenen van
slijtage of schade. Beschadigde of versleten onderdelen moeten vervangen worden.

3) Schakel de apparatuur aan en laat hem de aanbevolen tijd opwarmen. Voer installatie-
aanpassingen uit, zoals opgegeven. Controleer bij apparatuur die op batterijen loopt de status
van de batterijen aan de hand van de door de fabrikant voorgeschreven methode. Schakel de
apparatuur aan en laat hem de aanbevolen tijd opwarmen. Als er geen opwarmtijd
aangegeven is, laat de circuits dan 5 minuten stabiliseren. Voer installatie-aanpassingen uit,
zoals opgegeven. Controleer bij apparatuur die op batterijen loopt de status van de batterijen.

4) Controleer of de serienummers van de hoofdtelefoon en beengeleider overeenstemmen voor
gebruik met de audiometer.

5) Controleer of de output van de audiometer ongeveer correct is op zowel de lucht- als
beengeleiding door een vereenvoudigd audiogram uit te voeren op een bekend testpersoon
met bekend gehoor; controleer op veranderingen.

6) Controleer op hoog niveau (bijvoorbeeld hoorniveaus van 60 dB bij luchtgeleiding en 40 dB bij
botgeleiding) voor alle toepasbare functies (en beide oordopjes) op alle gebruikte frequenties;
luister of het correct functioneert, naar de afwezigheid van vervorming, geen klikken, enz.

7) Controleer alle hoofdtelefoons (inclusief maskeringstransducer) en de beengeleider op
afwezigheid van vervorming en storing; controleer pluggen en snoeren op storingen.

8) Controleer of alle schakelknoppen vast zitten en of de indicatoren correct werken.

9) Controleer of het sighaalsysteem van de persoon correct werkt.

10) Luister op lage niveaus naar een teken van ruis, brommen of ongewenste geluiden
(interferentie als een signaal wordt afgespeeld op een ander kanaal) of naar wijzigingen in
toonkwaliteit als maskering ingeschakeld wordt.

11) Controleer of de signaalverzwakkers de signalen over het volledige bereik verzwakken en of
de signaalverzwakkers die moeten werken als de toon afgespeeld wordt, geen elektrische of
mechanische ruis bevatten.

12) Controleer of de bediening geen geluid maakt en of er geen geluid van de audiometer
hoorbaar is op de plek waar de proefpersoon zit.

13) Controleer de communicatiespraakcircuit van de proefpersoon, indien nodig, aan de hand van
procedures die vergelijkbaar zijn met de tonen die gebruikt worden voor pure toonfunctie.

14) Controleer de spanning van de hoofdband van de hoofdtelefoon en de hoofdband van de
botvibrator. Controleer of de draaikoppelingen kunnen retourneren zonder te blijven hangen.

15) Controleer hoofdbanden en draaikoppelingen op geluidsdichte hoofdtelefoons op tekenen van
slijtage of metaalmoeheid.
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Het instrument is ontwikkeld voor vele jaren betrouwbare dienst, maar jaarlijkse kalibratie wordt ten
zeerste aangeraden.

We raden ook herkalibratie van het instrument aan als er iets drastisch gebeurt met een van de
onderdelen (bijv. hoofdtelefoon of beengeleider valt op een hard oppervlak).

De kalibratieprocedure kan nagelezen worden in de onderhoudshandleiding, die op aanvraag
beschikbaar is.

NOTICE

Er moet erg voorzichtig worden gedaan bij het behandelen van de hoofdtelefoon en andere
transducers, omdat mechanische schok verandering van kalibratie kan veroorzaken.

4.2 Producten van Interacoustics reinigen

Indien de oppervlakte van het instrument of delen daarvan vuil zijn, kan het worden gereinigd met een
zachte doek met een milde oplossing van water en afwasmiddel of iets dergelijks. Het gebruik van
organische oplosmiddelen en aromatische olién moeten worden vermeden. Trek altijd de USB-kabel uit
tijdens het schoonmaakproces en wees voorzichtig dat er geen vloeistof in het instrument of de
onderdelen komt.

e Schakel de machine voor reinigen altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact

e Gebruik een zachte, licht vochtige doek met reinigingsmiddel om alle buitenste oppervlakken
schoon te maken

e Laat geen vioeistof op de metalen onderdelen in de oortelefoon/hoofdtelefoon komen

e Stoom, steriliseer of dompel het instrument of accessoires niet onder in vloeistof

e Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen om een deel van het instrument of accessoires te
reinigen

e Laat onderdelen die in contact gekomen zijn met vloeistoffen niet drogen voor het reinigen

e Rubberen oortips of schuim oortips zijn onderdelen voor eenmalig gebruik

e Zorg dat er geen isopropylalcohol in contact komt met een van de schermen op het instrument

Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen:
e Warm water met mild, niet schurend schoonmaakmiddel (zeep)
e 70% isopropylalcohol

Procedure:
¢ Reinig het instrument door de buitenkant met een pluisvrije doek met een beetje reinigingsmiddel
af te vegen

e Maak kussens en patiénthandschakelaar en andere onderdelen schoon met een pluisvrij doek
die licht bevochtigd is met reinigingsmiddel

e Zorg dat er geen vocht in het luidsprekergedeelte van de oortelefoon en vergelijkbare onderdelen
komt

4.3 Over reparatie
Interacoustics acht zich uitsluitend aansprakelijk voor de geldigheid van de CE-markering,
veiligheidseffecten, betrouwbaarheid en prestaties van de apparatuur indien:
1. handelingen betreffende montage, uitbreiding, naregeling, aanpassing of reparatie worden
uitgevoerd door daartoe bevoegde personen.
2. een service-interval van 1 jaar wordt aangehouden
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3. de elektrische installatie van de betreffende ruimte voldoet aan de toepasselijke voorschriften en
4. de apparatuur wordt gebruikt door daartoe bevoegd personeel en conform de door Interacoustics
geleverde documentatie.

Het is belangrijk dat de klant (tussenpersoon) het RETURN REPORT (RETOURMELDING) invult bij ieder
probleem dat zich voordoet en dit opstuurt naar

DGS Diagnostics Sp. z 0.0.

ul. Sloneczny Sad 4d

72-002 Doluje

Polska
en Dit dient telkens plaats te vinden wanneer een instrument wordt geretourneerd naar Interacoustics.
(Dit geldt natuurlijk ook in de ondenkbare situatie waarbij er sprake is van dodelijk dan wel ernstig letsel
voor patiént of gebruiker).

4.4 Garantie
INTERACOUSTICS garandeert dat:
e De AC40 vrij is van defecten in materiaal en arbeid bij normaal gebruik en onderhoud voor
een periode van 24 maanden vanaf leverdatum door Interacoustics aan de eerste aankoper
e Accessoires zijn vrij van defecten in materiaal en arbeid bij normaal gebruik en onderhoud voor
een periode van negentig (90) dagen vanaf leverdatum door Interacoustics aan de eerste
aankoper

Als een product tildens de toepasselijke garantieperiode gerepareerd moet worden, dient de aankoper
direct te communiceren met de lokale distributeur van Interacoustics om vast te stellen welk
reparatiecentrum benaderd moet worden. Reparatie of vervanging wordt uitgevoerd op kosten van
Interacoustics, onderhavig aan de voorwaarden in deze garantie. Het product dat gerepareerd moet
worden, dient direct, juist verpakt en betaald geretourneerd te worden. Verlies of schade bij
retourzending naar Interacoustics is voor risico van de aankoper.

In geen enkel geval is Interacoustics aansprakelijk voor incidentele, indirecte of gevolgschade met
betrekking tot de aankoop of het gebruik van een product van Interacoustics.

Dit is alleen van toepassing op de originele aankoper. Deze garantie is niet van toepassing op de
volgende eigenaar of houder van het product. Daarnaast is deze garantie niet van toepassing op, en
Interacoustics is niet verantwoordelijk voor, verlies dat voortvloeit met betrekking tot de aankoop of het
gebruik van een product van Interacoustics dat:
e gerepareerd is door iemand anders dan een bevoegde servicemonteur van Interacoustics;
e 0p enigerlei wijze gewijzigd is zodat het, naar mening van Interacoustics, van invloed is op de
stabiliteit of betrouwbaarheid;
e onderhavig is aan verkeerd gebruik, nalatigheid of ongelukken, of dat een veranderd of
gewijzigd serie- of lothummer heeft; of
e dat onjuist onderhouden of gebruikt is op een manier anders dan in overeenstemming met de
instructies die verstrekt zijn door Interacoustics.

Deze garantie vervangt alle andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, en alle andere verplichtingen of
aansprakelijkheden van Interacoustics, en Interacoustics verstrekt, direct of indirect, geen
bevoegdheid aan een vertegenwoordiger of andere persoon om namens Interacoustics een
aansprakelijkheid te aanvaarden met betrekking tot de verkoop van producten van Interacoustics.

INTERACOUSTICS DOET AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF VOOR EEN FUNCTIE OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF BEPAALDE TOEPASSING.
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5 Algemene technische specificaties
Technische specificaties AC40

Veiligheidsnormen

IEC60601-1:2005; ES60601-1:2005/A2:2010; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008;

IEC60601-1:1988+A1+A2
Klasse |
Type B toegepaste onderdelen

EMC-norm

IEC 60601-1-2:2007

Audiometernormen

Toon: IEC 60645-1:2012/ANSI S3.6:2010 Type 1-
Spraak: IEC 60645-2:1993/ANSI S3.6:2010 Type A of A-E

Kalibratie Informatie en instructies voor kalibratie vindt u in de onderhoudshandleiding van de AC40

Luchtgeleiding TDH39: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010
DDA45: PTB/DTU rapport 2009
HDA300: PTB-rapport PTB 1,61 — 4064893/13
HDA280 PTB rapport 2004
E.A.R Toon 3A/5A: ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010
CIR 33 1SO 389-2 1994
1P30 ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361

Beengeleiding B71: ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010
B81: ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010
Plaatsing: Mastoid

Vrije veld ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010

Hoge frequentie 1ISO 389-5 2006, ANSI S3.6-2010

Effectief 1ISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010

maskeren

Transductors TDH39 Headband Static Force 4.5N £0.5N

DD45 Headband Static Force 4.5N +0.5N
HDA300 Headband Static Force 4.5N +0.5N
HDA280 Headband Static Force 5N +0.5N
DD450 Headband Static Force 10N +0.5N
B71 Bone Headband Static Force 5.4N +0.5N
B81 Bone Headband Static Forces 5.4N+0.5N
E.A.R Tone 3A/5A:
CIR 33
1P30

Patiéntreactieschakelaar

Twee drukknoppen.

Patiéntcommunicatie

Talk Forward (TF) en Talk Back (TB).

Scherm

Echte stereo-output via ingebouwde luidsprekers of via externe hoofdtelefoon of

hulpmonitor.

Speciale testen/testbatterij
(sommige zijn optioneel)

. Stenger

ABLB

Weber

Tone decay

Langenbeck (toon in ruis).
Verschil maskeerniveau
Pediatrische geluidsprikkels
Meerdere frequenties

Hoge frequentie

SISI

Hoofdhoortoestel
Gehoorverliessimulator
QUuickSIN(tm)
Autodrempel:

0  Hughson Westlake

0 Békésy

Spraak van harde schijf (Wave-bestanden)

Prikkels

Toon

125-20000Hz gescheiden in twee bereiken 125-8000Hz en 8000-20000Hz.

Resolutie 1/2-1/24 octaven.
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Warble toon

1-10 Hz sine +/- 5% modulatie

Pediatrische ruis

Een speciale smalle bandruisprikkel. De bandbreedte is afhankelijk van de frequenties
125-250 Hz 29%, 500Hz 24%, 750 Hz 20%, 1kHz 17%, 1.5kHz 13%, 2kHz 11%, 3kHz 9%
vanaf 4kHz en naar boven is vast 8%,

Wave-bestand

44100Hz sampling, 16 bits, 2 kanalen

Maskeren

Automatische selectie van smalle bandruis (of witte ruis) voor afspelen van toon en
spraakruis voor afspelen van spraak.

Smalle bandruis:

IEC 60645-1 2012, 5/12 Octaaffilter met dezelfde centrumfrequentieresolutie als pure
Toon.

Witte ruis:

80-20000Hz gemeten bij constante bandbreedte

Spraakruis.

IEC 60645-2:1993 125-6000Hz valt 12dB/octaaf boven 1KHz +/-5dB

Presentatie

Handmatig of omgekeerd. Enkele of meerdere pulsen.

Intensiteit

Bekijk de aangehechte bijlage

Beschikbare intensiteitsstappen zijn 1, 2 of 5dB

Functie verlengd bereik: Indien niet geactiveerd, wordt de output van de luchtgeleiding
beperkt tot 20 dB onder maximale output.

Frequentiebereik

125Hz tot 8kHz (Optionele hoge frequentie: 8 kHz tot 20 kHz)
125Hz, 250Hz, 750Hz, 1500Hz en 8kHz kunnen vrij uitgeschakeld worden

Spraak

Freguentierespons:
(Typisch) Frequentie Lineair [dB] Ffreq. [dB]
[Hz] Verl. Int. Sign? Verl. Int. Sign?
Sign? Sign?
TDH39 125-250 +0/-2 +0/-2 +0/-8 +0/-8
(IEC 60318-3 250-4000 +2/-2 +2/-1 +2/-2 +2/-2
Koppeling) 4000-6300 +1/-0 +1/-0 +1/-0 +1/-0
DD45 125-250 +0/-2 +1/-0 +0/-8 +0/-7
(IEC 60318-3 250-4000 +1/-1 +1/-1 +2/-2 +2/-3
koppeling) 4000-6300 +0/-2 +0/-2 +1/-1 +1/-1
IP30/E.A.R Tone 3A 250-4000 +2/-3 +4/-1 (Niet-lineair)
(IEC 60318-5
koppeling)
IP 30 250-4000 +2/-3 +4/-1 (Niet-lineair)
(IEC 60318-5
koppeling)
B71 Beengeleider 250-4000 +12/-12 +12/-12 (Niet-lineair)
(IEC 60318-6 2% THD bij 1000 Hz max. output +9 dB
koppeling) (hoger bij lage frequentie)
Niveaubereik: -10 tot 60 dB HL
B81 Beengeleider 1. Verl. Sign: CD-input 2. Int. Sign: Wave-bestanden

Extern signaal

Apparatuur voor het afspelen van spraak die wordt aangesloten op de CD-ingang dient
een signaal-naar-ruis-ratio te hebben van 45 dB of hoger.

Het gebruikte spraakmateriaal moet een kalibratiesignaal hebben dat geschikt is voor het
aanpassen van de input naar 0 dBVU.

Vrije veldoutput
(passief)

Vermogensversterker en luidsprekers

Met een input van 7 Vrms — Versterker en luidsprekers moeten een Geluidsdrukniveau
kunnen creéren van 100 dB op een afstand van 1 meter - en voldoen aan de volgende
vereisten:

Frequentierespons Totale harmonische omvorming
125-250 Hz +0/-10 dB 80 dB SPL < 3%
250-4000 Hz +3dB 100 dB SPL <10%

4000-6300 Hz 5 dB

Interne opslag

1000 clients en 50.000 sessies/metingen/audiogrammen (kan afhangen van
sessietype/omvang)

Signaalindicator (VU)

Tijdsweging: 300msS
Dynamisch bereik: 23dB
Eigenschappen gelijkrichter: RMS

Te selecteren inputs worden geleverd met een signaalverzwakker waarmee het niveau
aangepast kan worden aan de referentiepositie van de indicator (0dB)

Gegevensaansluitingen voor
aansluiting van accessoires

4 xUSB A
1 x USB B voor aansluiting van computer (compatibel met USB 1.1 en hoger)
1 x LAN Ethernet (niet in gebruik)

Externe apparaten (USB)

Standaard computermuis en toetsenbord (voor gegevensinvoer)
Ondersteunde printers: Neem contact op met de lokale distributeur voor een lijst met
goedgekeurde printers.
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Display 8,4 inch hoge resolutie kleurendisplay 800x600.
HDMI-output Bevat een kopie van het ingebouwde scherm in HDMI-afmetingen 800x600 resolutie
Inputspecificaties B 212 uVrms bij max. versterking voor 0dB aflezen
Inputimpedantie: 3,2Kohm
Mic.2 212 uVrms bij max. versterking voor 0dB aflezen
Inputimpedantie: 3,2Kohm
CD1/2 16mVrms bij max. versterking voor 0dB aflezen
Inputimpedantie: 47Kohm
TF (zijpaneel) 212uVrms bij max. versterking voor 0dB aflezen
Inputimpedantie: 3,2Kohm
TF (voorpaneel) 212uVrms bij max. versterking voor 0dB aflezen
Inputimpedantie: 3,2Kohm
Wave-bestanden Speelt wave-bestand af van interne SD-kaart
Output-specificaties FF 1/2/3/4 Lijnoutput 7Vrms bij belasting van 2Kohms
60-20000Hz -3dB
FF1/2/3/4 - actief 4x20W (alleen 2x20W kan op dit moment door de software
gebruikt worden)
Links en rechts 7Vrms bij belasting van 10 Ohms
60-20000Hz -3dB
Ins. Links en rechts 7Vrms bij belasting van 10 Ohms
60-20000Hz -3dB
HF Links en rechts 7Vrms bij belasting van 10 Ohms
60-20000Hz -3dB
HLS 7Vrms bij belasting van 10 Ohms
60-20000Hz -3dB
Bot 1+2 7Vrms bij belasting van 10 Ohms
60-20000Hz -3dB
Ins. Maskeren 7Vrms bij belasting van 10 Ohms
60-20000Hz -3dB
Monitorhoofdtelefoon 2x 3Vrms bij belasting van 32 Ohms / 1.5Vrms bij belasting van
(zijpaneel) 8 Ohms
60-20000Hz -3dB
Hulpmon. Max.3,5Vrms. bij belasting van 8 Q
70Hz-20kHz +3dB
Scherm 8,4 inch hoogresolutie kleurenscherm 800x600 pixels
Compatibele software Diagnostic Suite - Geschikt voor Noah, OtoAccess en XML
Afmetingen (LxBxH) 522 x 366 x 98 cm
Hoogte met scherm open: 234 mm
Gewicht 7,9kg
Stroomtoevoer 100V~/0.8A —
240V~/0.4A
50-60Hz
Nominaal vermogen bij: 2xFF, 1kHz pure-toon, NBN 1kHz
Bedrijfsomgeving Temperatuur: 15-35°C
Re. Vochtigheid: 30-90% Niet-condenserend
Omgevingsdruk: 98-104 kPa
Transport en opslag Transporttemperatuur: -20-50°C
Opslagtemperatuur: 0-50°C
Re. Vochtigheid: 10-95% Niet-condenserend
Opwarmtijd Ongeveer 1 minuut

5.1 Referentie equivalent drempelwaarde voor transducers
Zie bijlage in het Engels achteraan in de handleiding.

5.2 Instellingen maximaal gehoorniveau worden bij iedere testfrequentie gegeven
Zie bijlage in het Engels achteraan in de handleiding.

5.3 Pintoewijzingen
Zie bijlage in het Engels achteraan in de handleiding.

5.4 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Zie bijlage in het Engels achteraan in de handleiding
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AC40 RETSPL-HL Tabel

5.1 Survey of reference and max hearing level Tone Audiometer.

Pure Tone RETSPL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EAR5A CIR22/33 B71 B81

Impedance 10Q 100 37Q 40 Q 23Q 10Q 10Q 10Q 68 Q 10Q 125Q

Coupler 6cem 6cem 6cem Artificial ear Artificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid Mastoid
RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL

Tone 125 Hz 47.5 45 38.5 30.5 27 26 26 26 26

Tone 160 Hz 40.5 37.5 33.5 26 24.5 22 22 22 22

Tone 200 Hz 33.5 315 29.5 22 22.5 18 18 18 18

Tone 250 Hz 27 25.5 25 18 20 14 14 14 14 67 67

Tone 315 Hz 22.5 20 21 15.5 16 12 12 12 12 64 64

Tone 400 Hz 17.5 15 17 135 12 9 9 9 9 61 61

Tone 500 Hz il8 115 ilg 11 8 5.5 5.5 5.5 5.5 58 58

Tone 630 Hz 9 8.5 10.5 8 6 4 4 4 4 52.5 52.5

Tone 750 Hz 6.5 8/75 9 6 4.5 2 2 2 2 48.5 48.5

Tone 800 Hz 6.5 7 8.5 6 1.5 1.5 1.5 1.5 47 47

Tone 1000 Hz 6 7 7.5 5.5 2 0 0 0 0 425 425

Tone 1250 Hz 7 6.5 8.5 6 25 2 2 2 2 39 39

Tone 1500 Hz 8 6.5 9.5 5.5 3 2 2 2 2 36.5 36.5

Tone 1600 Hz 8 7 9 5.5 25 2 2 2 2 35.5 35.5

Tone 2000 Hz 8 9 8 45 0 3 3 3 8 &l &l

Tone 2500 Hz 8 9.5 7 3 -2 5 5 5 5 29.5 29.5

Tone 3000 Hz 8 10 6.5 25 -3 35 35 35 35 30 30

Tone 3150 Hz 8 10 7 4 -2.5 4 4 4 4 31 31

Tone 4000 Hz 9 9.5 9.5 9.5 -0.5 5.5 5.5 5.5 5.5 BB 35.5

Tone 5000 Hz 13 13 12 14 10.5 5 5 5 5 40 40

Tone 6000 Hz 20.5 15.5 19 17 21 2 2 2 2 40 40

Tone 6300 Hz 19 15 19 175 21.5 2 2 2 2 40 40

Tone 8000 Hz 12 13 18 17.5 23 0 0 0 0 40 40

Tone 9000 Hz 19 27.5

Tone 10000 Hz 22 18

Tone 11200 Hz 23 22

Tone 12500 Hz 275 27

Tone 14000 Hz 35 33.5

Tone 16000 Hz 56 45.5

Tone 18000 Hz 83 83

Tone 20000 Hz 105 105

DD45 6cecm uses IEC60318-3 or NBS 9A coupler and RETSPL comes from PTB — DTU report 2009-2010. Force 4.5N +0.5N
TDH39 6¢ccm uses IEC60318-3 or NBS 9A coupler and RETSPL comes from ANSI S3.6 2010 and I1SO 389-1 1998. Force 4.5N +0.5N
HDA280 6ccm uses IEC60318-3 or NBS 9A coupler and RETSPL comes from ANSI S3.6 2010 and PTB 2004. Force 5.0N +0.5N

HDAZ200 Artificial ear uses IEC60318-1 coupler with type 1 adaptor and RETSPL comes from ANSI S3.6 2010 and ISO 389-8 2004.
Force 9N +0.5N

HDA300 Atrtificial ear uses IEC60318-1 coupler with type 1 adaptor and RETSPL comes from PTB report 2012. Force 8.8N +0.5N

IP30 / EAR3A/EAR 5A 2ccm uses ANSI S3.7-1995 IEC60318-5 coupler (HA-2 with 5mm rigid Tube) and RETSPL comes from ANSI
S3.6 2010 and I1SO 389-2 1994.

CIR22 / 33 2ccm uses ANSI S3.7-1995 IEC60318-5 coupler HA2 and RETSPL uses the Insert value from comes from ANSI S3.6 2010
and ISO 389-2 1994.

B71 /B81 uses ANSI S3.13 or IEC60318-6 2007 mechanical coupler and RETFL come from ANSI S3.6 2010 and ISO 389-3 1994.
Force 5.4N +0.5N
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AC40 RETSPL-HL Tabel

Pure Tone max HL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EAR5A CIR22/33 B71 B81
Impedance 10Q 10Q 370 40 Q 230 100Q 100Q 10Q 68 Q 100Q 12.5Q
Coupler 6cem 6cem 6ccm Artificial ear Artificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid Mastoid
Signal Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL
Tone 125 Hz 90 90 105 100 115.0 90.0 90.0 95 90
Tone 160 Hz 95 95 110 105 120 95 95 95 95
Tone 200 Hz 100 100 115 105 120 100 100 100 100
Tone 250 Hz 110 110 120 110 120 105 105 100 105 45 50
Tone 315 Hz 115 115 120 115 120 105 105 105 105 50 60
Tone 400 Hz 120 120 120 115 120 110 110 105 110 65 70
Tone 500 Hz 120 120 120 115 120 110 110 110 110 65 70
Tone 630 Hz 120 120 120 120 120 115 115 115 115 70 75
Tone 750 Hz 120 120 120 120 120 115 115 120 115 70 75
Tone 800 Hz 120 120 120 120 120 115 115 120 115 70 75
Tone 1000 Hz 120 120 120 120 120 120 120 120 120 70 85
Tone 1250 Hz 120 120 120 110 120 120 120 120 120 70 90
Tone 1500 Hz 120 120 120 115 120 120 120 120 120 70 90
Tone 1600 Hz 120 120 120 115 120 120 120 120 120 70 90
Tone 2000 Hz 120 120 120 115 120 120 120 120 120 75 90
Tone 2500 Hz 120 120 120 115 120 120 120 120 120 80 85
Tone 3000 Hz 120 120 120 115 120 120 120 120 120 80 85
Tone 3150 Hz 120 120 120 115 120 120 120 120 120 80 85
Tone 4000 Hz 120 120 120 115 120 115 115 120 115 80 85
Tone 5000 Hz 120 120 120 105 120 105 105 110 105 60 70
Tone 6000 Hz 115 120 115 105 110 100 100 105 100 50 60
Tone 6300 Hz 115 120 115 105 110 100 100 105 100 50 55
Tone 8000 Hz 110 110 105 105 110 95 95 100 90 50 50
Tone 9000 Hz 100 100
Tone 10000 Hz 100 105
Tone 11200 Hz 95 105
Tone 12500 Hz 90 100
Tone 14000 Hz 80 90
Tone 16000 Hz 60 75
Tone 18000 Hz 30 35
Tone 20000 Hz 15 10
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AC40 RETSPL-HL Tabel

NB noise effective masking level

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A CIR22/33 B71 B81

Impedance 100 100 37Q 40 Q 230 10Q 10Q 10Q 68 Q 10 Q 125Q

Coupler 6cem 6cem 6ccm Artificial ear Avrtificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid Mastoid
EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM

NB 125 Hz 51.5 49 42.5 34.5 31.0 30.0 30.0 30 30

NB 160 Hz 44.5 41.5 37.5 30 28.5 26 26 26 26

NB 200 Hz 37.5 35.5 33.5 26 26.5 22 22 22 22

NB 250 Hz 31 29.5 29 22 24 18 18 18 18 71 71

NB 315 Hz 26.5 24 25 19.5 20 16 16 16 16 68 68

NB 400 Hz 215 19 21 17.5 16 13 13 13 13 65 65

NB 500 Hz 17 15.5 17 15 12 9.5 9.5 9.5 9.5 62 62

NB 630 Hz 14 13.5 15.5 13 11 9 9 9 9 57.5 57.5

NB 750 Hz 11.5 12.5 14 11 9.5 7 7 7 7 53.5 5315]

NB 800 Hz 11.5 12 13.5 11 9 6.5 6.5 6.5 6.5 52 52

NB 1000 Hz 12 13 115! 11.5 8 6 6 6 6 48.5 485

NB 1250 Hz 13 12.5 14.5 12 8.5 8 8 8 8 45 45

NB 1500 Hz 14 12.5 15.5 11.5 9 8 8 8 8 42.5 425

NB 1600 Hz 14 13 15 11.5 8.5 8 8 8 8 41.5 41.5

NB 2000 Hz 14 15 14 10.5 6 9 9 9 9 37 37

NB 2500 Hz 14 15.5 13 9 4 11 11 11 11 35.5 35.5

NB 3000 Hz 14 16 12,5 85 3 9.5 9.5 9.5 9.5 36 36

NB 3150 Hz 14 16 13 10 3.5 10 10 10 10 37 37

NB 4000 Hz 14 14.5 14.5 14.5 45 10.5 10.5 10.5 10.5 40.5 40.5

NB 5000 Hz 18 18 17 19 15.5 10 10 10 10 45 45

NB 6000 Hz 25.5 20.5 24 22 26 7 7 7 7 45 45

NB 6300 Hz 24 20 24 22.5 26.5 7 7 7 7 45 45

NB 8000 Hz 17 18 23 22.5 28 5 5 5 5} 45 45

NB 9000 Hz 24 32.5

NB 10000 Hz 27 23

NB 11200 Hz 28 27

NB 12500 Hz 32.5 32

NB 14000 Hz 40 38.5

NB 16000 Hz 61 50.5

NB 18000 Hz 88 88

NB 20000 Hz 110 110

White noise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.5 425

TEN noise 25 25 16 16

Effective masking value is RETSPL / RETFL add 1/3 octave correction for Narrow-band noise from ANSI S3.6 2010 or ISO389-4 1994.
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AC40 RETSPL-HL Tabel

NB noise max HL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EAR5A CIR22/33 B71 B81
Impedance 10Q 10Q 37Q 40 Q 230 10Q 10Q 10Q 68 Q 100Q 12.5Q
Coupler 6cem 6cem 6cem Avrtificial ear Avrtificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid Mastoid

Max HL Max HL Max HL Max HL EM Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL
NB 125 Hz 75 75 75 75 80.0 90.0 90.0 85 90
NB 160 Hz 80 85 80 80 85 95 95 90 95
NB 200 Hz 90 90 85 80 85 100 100 95 100
NB 250 Hz 95 95 90 85 90 105 105 100 105 35 40
NB 315 Hz 100 100 95 90 90 105 105 100 105 40 50
NB 400 Hz 105 105 95 95 95 105 105 105 105 55 60
NB 500 Hz 110 110 100 95 100 110 110 110 110 55 60
NB 630 Hz 110 110 100 95 100 110 110 110 110 60 65
NB 750 Hz 110 110 105 100 100 110 110 110 110 60 65
NB 800 Hz 110 110 105 100 105 110 110 110 110 60 65
NB 1000 Hz 110 110 105 100 105 110 110 110 110 60 70
NB 1250 Hz 110 110 105 95 105 110 110 110 110 60 75
NB 1500 Hz 110 110 105 100 105 110 110 110 110 60 75
NB 1600 Hz 110 110 105 100 105 110 110 110 110 60 75
NB 2000 Hz 110 110 105 100 105 110 110 110 110 65 70
NB 2500 Hz 110 110 105 100 110 110 110 110 110 65 65
NB 3000 Hz 110 110 105 100 110 110 110 110 110 65 65
NB 3150 Hz 110 110 105 100 110 110 110 110 110 65 65
NB 4000 Hz 110 110 105 100 110 110 110 110 105 65 60
NB 5000 Hz 110 110 105 95 100 105 105 110 95 50 55
NB 6000 Hz 105 110 95 90 95 100 100 105 95 45 50
NB 6300 Hz 105 110 95 90 95 100 100 105 95 40 45
NB 8000 Hz 100 100 90 90 95 95 95 100 90 40 40
NB 9000 Hz 85 90
NB 10000 Hz 85 95
NB 11200 Hz 80 90
NB 12500 Hz 75 85
NB 14000 Hz 70 75
NB 16000 Hz 50 60
NB 18000 Hz 20 20
NB 20000 Hz 0 0
White noise 120 120 120 115 115 110 110 110 110 70 70
TEN noise 110 110 100 100
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AC40 RETSPL-HL Tabel

5.2 Maximum hearing level settings provided at each test frequency

ANSI Speech RETSPL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EAR5A CIR22/33 B71 B81

Impedance 10Q 10Q 37Q 400 230 10Q 10Q 10Q 68 Q 10Q 12.5Q

Coupler 6cem 6cem 6cem Artificial ear Avrtificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid | Mastoid
RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL

Speech 185 19.5 20 19 14.5

Speech Equ.FF. 18.5 15.5 215 18.5 16

Speech Non-linear 6 7 7.5 5.5 2 125 125 125 12,5 55 55

Speech noise 18.5 19.5 20 19 14.5

Speech noise Equ.FF. 18.5 15.5 215 18.5 16

Speech noise Non-linear 6 7 7.5 5.5 2 12.5 12.5 12.5 12.5 55 55

White noise in speech 21 22 22,5 215 17 15 15 15 15 57.5 57.5

DD45 (Gg-Gc) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (Ge-Gc) ANSI S3.6 2010.

HDA280 (G¢-Gc) PTB report 2004

HDA200 (Ge-Gc) ANSI S3.6 2010 and I1SO 389-8 2004.

HDA300 (Gg-G¢) PTB report 2013.

ANSI Speech level 12.5 dB + 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2010 (acoustical linear weighting)

ANSI Speech Equivalent free field level 12.5 dB + 1 kHz RETSPL — (Gg-Gc) from ANSI S3.6 2010(acoustical equivalent sensitivity
weighting)

ANSI Speech Not linear level 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2010 (DD45-TDH39-HDA200-HDA300) and EAR 3A —IP30-CIR22/33- B71-
B81 12.5 dB + 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2010 (no weighting)

ANSI Speech max HL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EARS5A CIR22/33 B71 B81

Impedance 100Q 10Q 37Q 400 230 100Q 100Q 100Q 68 Q 100Q 1250

Coupler 6cem 6ccm 6ccm Avrtificial ear Avrtificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid Mastoid
Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL

Speech 110 110 100 90 100

Speech Equ.FF. 100 105 95 85 95

Speech Non-linear 120 120 120 110 120 110 110 110 100 60 60

Speech noise 100 100 95 85 95

Speech noise Equ.FF. 100 100 90 80 95

Speech noise Non-linear 115 115 120 105 120 110 110 100 100 50 50

White noise in speech 95 95 95 90 100 95 95 95 95 55 60
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IEC Speech RETSPL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EAR5A CIR22/33 B71 B81

Impedance 10Q 10Q 37Q 400 230 10Q 10Q 10Q 68 Q 100Q 1250

Coupler 6ccm 6cem 6cem Artificial ear Avrtificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid | Mastoid
RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL

Speech 20 20 20 20 20

Speech Equ.FF. 3.5 0.5 6.5 3.5 1

Speech Non-linear 6 7 7.5 5.5 2 20 20 20 20 55 55

Speech noise 20 20 20 20 20

Speech noise Equ.FF. 35 0.5 6.5 35 1

Speech noise Non-linear 6 7 7.5 5.5 2 20 20 20 20 55 55

White noise in speech 225 225 225 225 225 225 225 225 225 57.5 57.5

DDA45 (Gg-Gc) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (Ge-Gc¢) IEC60645-2 1997.

HDA280 (Gg-G¢) PTB report 2004

HDA200 (Ge-Gc) ANSI S3.6 2010 and 1SO 389-8 2004.
HDA300 (Gg-Gc) PTB report 2013.

IEC Speech level IEC60645-2 1997 (acoustical linear weighting)

IEC Speech Equivalent free field level (Ge-Gc) from IEC60645-2 1997 (acoustical equivalent sensitivity weighting)

IEC Speech Not linear level 1 kHz RETSPL (DD45-TDH50-HDA200-HDA300) and EAR 3A — IP30 - B71- B81 IEC60645-2 1997 (no

weighting)
IEC Speech max HL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EARS5A CIR22/33 B71 B81
Impedance 10Q 10Q 37Q 40 Q 230Q 10Q 10Q 10Q 68 Q 10Q 125Q
Coupler 6cem 6ccm 6ccm Avrtificial ear Avrtificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid Mastoid

Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL
Speech 110 110 100 90 95
Speech Equ.FF. 115 120 110 100 110
Speech Non-linear 120 120 120 110 120 100 100 100 90 60 60
Speech noise 100 100 95 85 90
Speech noise Equ.FF. 115 115 105 95 110
Speech noise Non-linear 115 115 120 105 120 90 90 90 90 50 50
White noise in speech 95 95 95 90 95 85 85 85 85 55 60
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AC40 RETSPL-HL Tabel

Sweden Speech RETSPL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EAR5A CIR22/33 B71 B81

Impedance 10Q 10Q 37Q 400 230 10Q 10Q 10Q 68 Q 100Q 1250

Coupler 6ccm 6cem 6cem Artificial ear Avrtificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid | Mastoid
RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL

Speech 22 22 20 20 20

Speech Equ.FF. 3.5 0.5 6.5 3.5 1

Speech Non-linear 22 22 7.5 5.5 2 21 21 21 21 55 55

Speech noise 27 27 20 20 20

Speech noise Equ.FF. 35 0.5 6.5 35 1

Speech noise Non-linear 27 27 7.5 5.5 2 26 26 26 26 55 55

White noise in speech 225 225 225 225 225 225 225 225 225 57.5 57.5

DDA45 (Gg-Gc) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (Gg-Gc¢) IEC60645-2 1997.

HDA280 (Gg-G¢) PTB report 2004

HDA200 (Ge-Gc) ANSI S3.6 2010 and 1SO 389-8 2004.

HDA300 (Gg-Gc) PTB report 2013.

Sweden Speech level STAF 1996 and IEC60645-2 1997 (acoustical linear weighting)

Sweden Speech Equivalent free field level (Ge-Gc) from IEC60645-2 1997 (acoustical equivalent sensitivity weighting)

Sweden Speech Not linear level 1 kHz RETSPL (DD45-TDH39-HDA200-HDA300) and EAR 3A — IP30 — CIR22/33 - B71- B81 STAF
1996 and IEC60645-2 1997 (no weighting)

Sweden Speech max HL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EARS5A CIR22/33 B71 B81

Impedance 100 10Q 37Q 40 Q 23Q 10Q 10Q 100 68 Q 10Q 125Q

Coupler 6cem 6ccm 6ccm Avrtificial ear Avrtificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid Mastoid
Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL

Speech 108 108 100 90 95

Speech Equ.FF. 115 120 110 100 110

Speech Non-linear 104 105 120 110 120 99 99 99 89 60 60

Speech noise 93 93 95 85 90

Speech noise Equ.FF. 115 115 105 95 110

Speech noise Non-linear 94 95 120 105 120 84 84 84 84 50 50

White noise in speech 95 95 95 90 95 85 85 85 85 55 60
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AC40 RETSPL-HL Tabel

Norway Speech RETSPL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EAR5A CIR22/33 B71 B81

Impedance 10Q 10Q 37Q 400 230 10Q 10Q 10Q 68 Q 100Q 1250

Coupler 6ccm 6cem 6cem Artificial ear Avrtificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid | Mastoid
RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL

Speech 40 40 40 40 40

Speech Equ.FF. 3.5 0.5 6.5 3.5 1

Speech Non-linear 6 7 7.5 5.5 2 40 40 40 40 75 75

Speech noise 40 40 40 40 40

Speech noise Equ.FF. 35 0.5 6.5 35 1

Speech noise Non-linear 6 7 7.5 5.5 2 40 40 40 40 75 75

White noise in speech 225 225 225 225 225 225 225 225 225 57.5 57.5

DDA45 (Gg-Gc) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (Gg-Gc¢) IEC60645-2 1997.

HDA280 (Gg-G¢) PTB report 2004

HDA200 (Ge-Gc) ANSI S3.6 2010 and 1SO 389-8 2004.

HDA300 (Gg-Gc) PTB report 2013.

Norway Speech level IEC60645-2 1997+20dB (acoustical linear weighting)

Norway Speech Equivalent free field level (Ge-Gc) from IEC60645-2 1997 (acoustical equivalent sensitivity weighting)

Norway Speech Not linear level 1 kHz RETSPL (DD45-TDH39-HDA200-HDA300) and EAR 3A — IP30 — CIR22/33 - B71- B81
IEC60645-2 1997 +20dB (no weighting)

Norway Speech max HL

Transducer DD45 TDH39 HDA280 HDA200 HDA300 EAR3A 1P30 EARS5A CIR22/33 B71 B81

Impedance 100 100Q 370 400 230 100 100 100Q 68 Q 100Q 1250

Coupler 6cem 6ccm 6ccm Avrtificial ear Avrtificial ear 2ccm 2ccm 2ccm 2ccm Mastoid Mastoid
Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL Max HL

Speech 90 90 80 70 75

Speech Equ.FF. 115 120 110 100 110

Speech Non-linear 120 120 120 110 120 80 80 80 70 40 40

Speech noise 80 80 75 65 70

Speech noise Equ.FF. 115 115 105 95 110

Speech noise Non-linear 115 115 120 105 120 70 70 70 70 30 30

White noise in speech 95 95 95 90 95 85 85 85 85 55 60
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AC40 RETSPL-HL Tabel

Free Field

ANSI S3.6-2010 Free Field max SPL
1SO 389-7 2005 Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value
Binaural Binaural to Free Field Power Free Field Line
Monaural
0° 45° 90° correction Tone NB Tone NB
Frequency RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Max SPL Max SPL Max SPL Max SPL
Hz dB dB dB dB dB dB dB dB
125 22 215 21 2 97 82 102 97
160 18 17 16.5 2 93 83 98 93
200 14.5 135 13 2 94.5 84.5 104.5 99.5
250 11.5 10.5 9.5 2 96.5 86.5 106.5 101.5
315 8.5 7 6 2 93.5 83.5 103.5 98.5
400 6 35 25 2 96 86 106 101
500 4.5 15 0 2 94.5 84.5 104.5 99.5
630 3 -0.5 -2 2 93 83 103 98
750 2.5 -1 -2.5 2 92.5 82.5 102.5 97.5
800 2 -1.5 -3 2 92 87 107 102
1000 25 -15 -3 2 92.5 825 102.5 97.5
1250 35 -0.5 -2.5 2 93.5 835 103.5 98.5
1500 25 -1 2.5 2 92.5 825 102.5 97.5
1600 15 -2 -3 2 96.5 86.5 106.5 1015
2000 -1.5 -4.5 -3.5 2 93.5 83.5 103.5 98.5
2500 -4 -7.5 -6 2 91 81 101 96
3000 -6 -11 -8.5 2 94 84 104 94
3150 -6 -11 -8 2 94 84 104 94
4000 -5.5 -9.5 -5 2 94.5 84.5 104.5 995
5000 -1.5 -7.5 -5.5 2 93.5 835 108.5 98.5
6000 4.5 -3 -5 2 94.5 84.5 104.5 995
6300 6 -1.5 -4 2 96 86 106 96
8000 12.5 7 4 2 87.5 725 92.5 87.5
WhiteNoise 0 -4 -5.5 2 90 100
ANSI Free Field
Free Field max SPL
ANSI $3.6-2010 Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value
Binaural B,\'Ar;?:ﬁ:; Free Field Power Free Field Line
0° 45° 90° correction 0° - 45° - 90° 0° - 45° - 90°
RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Max SPL Max SPL
Speech 15 11 9.5 2 90 100
Speech Noise 15 11 9.5 2 85 100
Speech WN 17.5 13.5 12 2 87.5 97.5
IEC Free Field
Free Field max SPL
SO 389-7 2005 Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value
Binaural B&gﬁ‘:ﬂ; Free Field Power Free Field Line
0° 45° 90° correction 0° - 45° - 90° 0° - 45° - 90°
RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Max SPL Max SPL
Speech 0 -4 -5.5 2 90 100
Speech Noise 0 -4 -5.5 2 85 100
Speech WN 2.5 -1.5 -3 2 87.5 97.5
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AC40 RETSPL-HL Tabel

Sweden Free Field

Free Field max SPL
ISO 389-7 2005 Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value
Binaural E:\'A'Lan'{aﬁ:; Free Field Power Free Field Line
0° 45° 90° correction 0° - 45°-90° 0°-45°-90°
RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Max SPL Max SPL
Speech 0 -4 -5.5 2 90 100
Speech WN 25 -1.5 -3 2 87.5 97.5
Norway Free Field
Free Field max SPL
SO 389-7 2005 Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value
Binaural B,Jm‘gﬁ:; Free Field Power Free Field Line
0° 45° 90° correction 0° - 45° - 90° 0° - 45° - 90°
RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Max SPL Max SPL
Speech 0 -4 -5.5 2 90 100
Speech Noise 0 -4 -5.5 2 85 100
Speech WN 25 -1.5 -3 2 87.5 97.5
Equivalent Free Field
Speech Audiometer
TDH39 DD45 HDA280 HDA200 HDA300
IEC60645-2 1997 PTB - DTU 1ISO389-8
ANSI $3.6-2010 2010 PTB 2004 PTB 2013
Coupler IEC60318-3 IEC60318-3 | IEC60318-3 | IEC60318-1 IEC60318-1
Frequency Ge-Ge Ge-Ge Ge-Ge Ge-Ge Ge-Ge
125 -17,5 -21.5 -15,0 -5,0 -12.0
160 -14,5 -17.5 -14,0 -4,5 -11.5
200 -12,0 -14.5 -12,5 -4,5 -11.5
250 -9,5 -12.0 -11,5 -4,5 -11.5
315 -6,5 -9.5 -10,0 -5,0 -11.0
400 -3,5 -7.0 -9,0 -5,5 -10.0
500 -5,0 -7.0 -8,0 -2,5 -7.5
630 0,0 -6.5 -8,5 -2,5 -5.0
750 -5,0
800 -0,5 -4.0 -4,5 -3,0 -3.0
1000 -0,5 -3.5 -6,5 -3,5 -1.0
1250 -1,0 -3.5 -11,5 -2,0 0.0
1500 -12,5
1600 -4,0 -7.0 -12,5 -5,5 -0.5
2000 -6,0 -7.0 -9,5 -5,0 -2.0
2500 -7,0 -9.5 -7.0 -6,0 -3.0
3000 -10,5
3150 -10,5 -12.0 -10,0 -7,0 -6.0
4000 -10,5 -8.0 -14,5 -13,0 -4.5
5000 -11,0 -8.5 -12,5 -14,5 -10.5
6000 -14,5
6300 -10,5 -9.0 -15,5 -11,0 -7.0
8000 +1,5 -1.5 -9,0 -8,5 -10.0
&
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AC40 RETSPL-HL Tabel

Sound attenuation values for earphones

Frequency Attenuation
TDH39/DD45
with MXSUIAR | EARSAIRS0 | Hbaoo HDA300
Cushion
[HZ] [dB]* [dB]* [dB]* [dB]
125 3 33 15 12.5
160 4 34 15
200 5 35 16
250 5 36 16 12.7
315 5 37 18
400 6 37 20
500 7 38 23 9.4
630 9 37 25
750 -
800 11 37 27
1000 15 37 29 12.8
1250 18 35 30
1500 -
1600 21 34 31
2000 26 33 32 15.1
2500 28 35 37
3000 -
3150 31 37 41
4000 32 40 46 28.8
5000 29 41 45
6000 -
6300 26 42 45
8000 24 43 44 26.2

*1SO 8253-1 2010
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AC40 Pin Assignment

5.3 AC40 Pin assignment

Socket Connector Pin 1 Pin 2 Pin 3
3
Mains 1 2 Live Neutral Earth
IEC C13
Left, Right
Ins. Left, Ins.
Right | —
. 1) t .
HF Left, HF Right 12 Ground Signal ]
Bone 1, Bone 2
Ins. Mask. 6.3mm Mono
B
Mic. 1/Int. TF Ground DC bias Signal
(goose neck)
Mic. 2 . T Tt
1 23
Ass. Mon. Ground Signal 1 Signal 2
HLS Ground Right Left
Pat. Resp. 1 & 2 6.3mm Stereo - —o0" o0—
CD Ground Cbh2 CD1
Monitor RSN B i ]
(side panel) 111 Ground Signal 1 Signal 2
Mic. LExt. TF 123 Ground DC bias Signal
(side panel)
CTRL 3.5mm Stereo Ground - CTRL Signal
FF1 & FF2 -]:) _
1) Ground Signal -
FF3 & FF4 12
RCA
FF1 & FF2 Black Red
Loudspeaker Signal Loudspeaker Signal -
FF3 & FF4 . Negative Positive
Terminal Block
Fy 39
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AC40 Electromagnetic Compatibility (EMC)

5.4 Electromagnetic Compatibility (EMC)

Portable and mobile RF communications equipment can affect the AC40 . Install and operate the AC40 according to the EMC information
presented in this chapter.

The AC40 has been tested for EMC emissions and immunity as a standalone AC40 . Do not use the AC40 adjacent to or stacked with other
electronic equipment. If adjacent or stacked use is necessary, the user should verify normal operation in the configuration.

The use of accessories, transducers and cables other than those specified, with the exception of servicing parts sold by Interacoustics as
replacement parts for internal components, may result in increased EMISSIONS or decreased IMMUNITY of the device.

Anyone connecting additional equipment is responsible for making sure the system complies with the IEC 60601-1-2 standard.

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions

The AC40 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the AC40 should
assure that it is used in such an environment.

Emissions Test Compliance Electromagnetic environment - guidance

RF emissions Group 1 The AC40 uses RF energy only for its internal function.

CISPR 11 Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any
interference in nearby electronic equipment.

RF emissions Class B The AC40 is suitable for use in all commercial, industrial, business, and

CISPR 11 residential environments.

Harmonic emissions Complies

IEC 61000-3-2 Class A Category

Voltage fluctuations / Complies

flicker emissions

IEC 61000-3-3

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the AC40 .

The ACA40 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of
the AC40 can help prevent electromagnetic interferences by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications
equipment (transmitters) and the AC40 as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated Maximum output Separation distance according to frequency of transmitter

power of transmitter

[m]

W] 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz
d=117VP d=117/P d=2.23/P

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.37 0.37 0.74

1 1.17 1.17 2.33

10 3.70 3.70 7.37

100 11.70 11.70 23.30

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated
using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W)
according to the transmitter manufacturer.
Note 1 At 80 MHz and 800 MHZ, the higher frequency range applies.
Note 2 These guidelines may not apply to all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures,

objects and people.

Guidance and Manufacturer’s Declaration - Electromagnetic Immunity

The ACA40 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the AC40 should assure that it
is used in such an environment.

Immunity Test

IEC 60601 Test
level

Compliance

Electromagnetic
Environment-Guidance

Electrostatic Discharge
(ESD)

IEC 61000-4-2

+6 kV contact

+8 kV air

+6 kV contact

+8 kV air

Floors should be wood, concrete or
ceramic tile. If floors are covered with
synthetic material, the relative humidity
should be greater than 30%.

Electrical fast
transient/burst

+2 kV for power supply lines

+1 kV for input/output lines

+2 kV for power supply lines

+1 kV for input/output lines

Mains power quality should be that of a
typical commercial or residential
environment.

IEC61000-4-4

Surge +1 kV differential mode +1 kV differential mode Mains power quality should be that of a
typical commercial or residential

IEC 61000-4-5 +2 kV common mode +2 kV common mode environment.

Voltage dips, short
interruptions and voltage
variations on power supply
lines

IEC 61000-4-11

<5% UT
(>95% dip in UT) for 0.5 cycle

40% UT
(60% dip in UT) for 5 cycles

< 5% UT (>95% dip in UT)
for 0.5 cycle

40% UT (60% dip in UT) for
5 cycles

Mains power quality should be that of a
typical commercial or residential
environment. If the user of the AC40
requires continued operation during
power mains interruptions, it is
recommended that the AC40 be

70% UT 70% UT (30% dip in UT) for powered from an uninterruptable power
(30% dip in UT) for 25 cycles 25 cycles supply or its battery.
<5% UT <5% UT
(>95% dip in UT) for 5 sec
Fe Y
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AC40 Electromagnetic Compatibility (EMC)

Power frequency (50/60 Hz) | 3 A/m 3 AlIm Power frequency magnetic fields should
be at levels characteristic of a typical

IEC 61000-4-8 location in a typical commercial or
residential environment.

Note: UT is the A.C. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and manufacturer’s declaration — electromagnetic immunity

The ACA40 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the AC40 should assure that it
is used in such an environment,

Immunity test IEC / EN 60601 Compliance level Electromagnetic environment — guidance
test level

Portable and mobile RF communications
equipment should be used no closer to
any parts of the AC40 , including cables,
than the recommended separation
distance calculated from the equation
applicable to the frequency of the
transmitter.

Recommended separation distance

Conducted RF 3Vrms 3Vrms d= 12VP
IEC / EN 61000-4-6 150kHz to 80 MHz =
d=12VP 80 MHz to 800 MHz
Radiated RF 3V/m 3 V/m d=23JVP
IEC / EN 61000-4-3 80 MHz to 2,5 GHz 800 MHz t0 2,5 GHz

Where P is the maximum output power
rating of the transmitter in watts (W)
according to the transmitter manufacturer
and d is the recommended separation
distance in meters (m).

Field strengths from fixed RF
transmitters, as determined by an
electromagnetic site survey, (a) should
be less than the compliance level in each
frequency range (b)

Interference may occur in the vicinity of
equipment marked with the following
symbol:

(@)
NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures,
objects and people.

@ Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio,
AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due
to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the AC40
is used exceeds the applicable RF compliance level above, the AC40 should be observed to verify normal operation, If abnormal performance
is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the AC40 .

® Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
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Return Report — Form 001 Interacoustics

Opr. dato: af: Rev. dato: 2015-04-15 af: Rev. nr.:
2014-03-07 EC MSt 4
Address
Company: . .
DGS Diagnostics Sp. z 0.0.
ul. Sloneczny Sad 4d
Address: 72-002 Doluje
Polska
Phone:
Fax or e-mail:
Contact person: Date:

Following item is reported to be:
[ returned to INTERACOUSTICS for: []repair, []exchange, []other:

[] defective as described below with request of assistance
] repaired locally as described below

[] showing general problems as described below

Item: Type: Quantity:

Serial No.: Supplied by:

Included parts:

Important! - Accessories used together with the item must be included if
returned (e.g. external power supply, headsets, transducers and couplers).

Description of problem or the performed local repair:

Returned according to agreement with: [ ] Interacoustics, [] Other :

Date : Person:

Please provide e-mail address or fax No. to whom Interacoustics may
confirm reception of the returned goods:

[] The above mentioned item is reported to be dangerous to patient or user 1

In order to ensure instant and effective treatment of returned goods, it is important that this form is filled in
and placed together with the item.

Please note that the goods must be carefully packed, preferably in original packing, in order to avoid damage
during transport. (Packing material may be ordered from Interacoustics)

1 EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction

deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has
caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user.Page 1 of 1
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