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Copyright © 2019 Bertec Corporation. Todos los derechos reservados. La informacidn contenida en este
documento estd sujeta a cambios sin previo aviso. Las empresas, nombres y datos empleados en los ejemplos del
presente documento son ficticios, a menos que se indique lo contrario. Queda prohibida la reproduccién de todo

o parte de este documento, asi como su transmision por cualquier medio y en cualquier formato, electrénico o
mecanico, con cualquier objetivo, sin la autorizacién expresa por escrito de Bertec® Corporation o sus empresas
asociadas.

Vision Advantage, We Bring Balance to Lives, Bertec Corporation y sus logotipos son marcas comerciales de
Bertec Corporation. Otras marcas comerciales son propiedad de sus propietarios respectivos.

Impreso en los Estados Unidos de América.
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Acuerdo de licencia de software y firmware

Acuerdo de licencia de software y firmware de Bertec Corporation
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Objeto del Acuerdo

La Licencia otorgada en virtud de este Acuerdo pertenece a cualquiery a todo el software y firmware contenido en todo el hardware, equipos, y
sistemas asociados desarrollados y producidos por el Licenciante («Producto» o «Productos»).

Lostérminosy condicionesdelAcuerdo conceden elusode unaovarias Licencias para el paquete de software integrado en cualquier producto del
Licenciante y/o en el firmware asociado con los Productos del Licenciante («Licencia»).

ElLicencianteconcedeunaallicenciatariounaLicencianoexclusiva,notransferible, sinelderechoasublicenciar, distribuiromodificar, paraeluso
por parte del Licenciatario o sus empleados designados de los Productos del Licenciante tal como se han entregado.

LaLicencia concedidaal Licenciatario finalizard de inmediato si el Licenciante infringe cualquiera de los términos y condiciones de este Acuerdo.

Derechos de propiedad /titularidad

Los Productos del Licenciante estéan protegidos por derechos de autor. El Licenciante retiene todos los derechos, titularidad y propiedad del
Productoytodas las copias posteriores completas o parcialesy derivados del Producto realizados porel Licenciatario o el Licenciante, incluyendo
traducciones, compilaciones, copias parciales, modificaciones, actualizaciones, y conexién de conocimiento con aquel, independientemente de la
forma o soporte enelcualosobre los cuales existen los Productos. La Licencia no constituye unaventa del Productoy el Licenciatario notendrael
derecho de reproducir el Producto de ninguna manera o forma. Se prohibe especificamente al Licenciatario realizar ingenieria/desarrollo inverso
en cualquier segmento o forma del Productoy se prohibe que realice trabajos de derivacion o desarrolle un cédigo fuente equivalente a cualquier
segmentodel Producto. Tras lafinalizacién del Acuerdo, por cualquier motivo, el Licenciatario destruird el Productoy certificara ladestruccién del
mismo, por escrito, al Licenciante.

Tras laentregadel Producto, el Licenciatario no se convierte en el propietario legal, sino que meramente recibe los derechos de uso del Producto,
segun se indica en este Acuerdo.

LaLicencianoconcedeal Licenciatarioelderechoausarelnombre corporativo, nombre comercial, nombre ficticio, logotipos, derechos de autor o
gréficos del Licenciante o cualquier derecho de propiedad asociado con el Licenciante.

Derechos de usufructo

ElLicenciante concedealLicenciatarioelderechoausarlos Productos enuna ubicacion especifica, enun entornoadecuado para los Productos. EL
usodelos Productosenunaoficinafilial, subsidiariaoempresasasociadasnose permite sinel consentimiento expreso porescritodel Licenciante.

El Licenciatario no tiene permiso para realizar una segunda copia del Producto para una licencia flotante o con fines de copia de seguridad.

Se prohibe estrictamente al Licenciatario traducir, duplicar, manipular, reformatear o decodificar el Producto. Si el Licenciante supiera de una
infraccion de las condiciones anteriores, el Licenciante se reserva el derecho a tomar medidas legales o presentar un mandamiento judicial. Se
prohibe estrictamente pasar el Producto a terceros o a competidores del Licenciante, sus empleados, representantes, o agentes para su uso o
demostraciones.

Confidencialidad

Todalainformacion, datostécnicosyconocimientorelacionados conel ProductodesarrolladoporelLicencianteoelLicenciatario se categorizaran
como informacién confidencial propiedad del Licenciante. El Licenciatario tomara todas las precauciones razonables para proteger toda la
informaciénconfidencialasociadaconodesarrolladaparalosProductosdelLicenciante.ElLicenciatarionodivulgaralainformacionconfidencialdel
LicencianteatercerossinelpermisoporescritodelLicenciante. ElLicenciatarioaceptaquecualquierdivulgaciéndelainformacionconfidencialdel
Licenciante causard un dafo irreparable al Licenciante y someterd la divulgacion impropia a procedimientos judiciales inmediatos.

Entrega, instalacidn, formacion y asistencia

El Producto se entregara al Licenciatario tal como se especifica en la documentacion de la Orden de Compra y la Aceptacion emitida por el
Licenciante.

Si se especifica en la documentaciéon de la Orden de Compra, el Licenciante proporcionaréa asistencia para la instalacion y formacion.

Garantia

El Licenciante garantiza que el Producto funcionaré de acuerdo con su documentacion por escrito y que tiene el derecho para conceder la(s]
Licencials) proporcionadals) en el presente documentoy que el uso del Producto no infringira los derechos de propiedad intelectual de terceros.

ElLicenciante garantizaal Licenciatario que es el propietario legal de los Productos y que estos se entregan al Licenciatario libre de gravdmenes o
restricciones.

Los Productos se entregan al Licenciatario en virtud de los términos y condiciones de garantfa expuestos en la documentacion de la Orden de
Compra del Licenciante.
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Acuerdo de licencia de software y firmware
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Si el Licenciatario descubriese fallos en el Producto, deberd notificarlo de inmediato al Licenciante mediante comunicacion electronica, y
el Licenciante realizard el mayor esfuerzo para corregir el Producto de forma que las operaciones estén en conformidad con los términos
y condiciones de la Orden de Compra y la garantia del Licenciante. La garantia concedida al Licenciante quedara anulada si el Licenciante
o0 sus agentes modifican el Producto o si el Producto es utilizado por el Licenciante fuera del alcance para el cual esta disenado el
Producto o el Producto se utiliza en un entorno que cause dafo al Producto.

A la hora de informar de errores o fallos del Producto, el Licenciatario proporcionaré detalles completos de cémo se manifestaron

los errores, y presentara la informacion de tal forma que los errores puedan ser reproducidos por el Licenciante. Si fuera necesario,

el Licenciante tendré acceso a las instalaciones del Licenciatario para analizar el origen de los errores/fallos. Una vez corregidos los
errores, se producira un registro y ambas partes certificaran que los Productos estan completamente operativos y en conformidad con la
documentacién de la Orden de Compra.

Limitacion de responsabilidad

La méaxima responsabilidad del Licenciante por cualquier reclamacion, dafos, acciones o causas de accion que surjan de este Acuerdo,
se limitara al coste original del Producto. NINGUNA DE LAS PARTES SERA RESPONSABLE HACIA LA OTRA O HACIA TERCERQOS POR
CUALQUIER DANO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, 0 CONSECUENTE, INCLUYENDO PERDIDAS DE BENEFICIOS, QUE
SURJAN O RESULTEN DE ESTE ACUERDO INCLUSO SI SE HA AVISADO A LA OTRA PARTE DE LA POSIBLE EXISTENCIA O DESARROLLO
DE DICHOS DANOS. LO ANTERIOR SE APLICARA INDEPENDIENTEMENTE DE LA NEGLIGENCIA U OTRA CONDUCTA DE CUALQUIERA DE
LAS PARTES E INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHA RESPONSABILIDAD SURGE EN CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO O CUALQUIER
OTRA TEORIA DE RESPONSABILIDAD LEGAL. TODO EL RIESGO POR EL RENDIMIENTO, NO RENDIMIENTO 0 LOS RESULTADOS
OBTENIDOS DEL USO DE LOS PRODUCTOS RESIDE EN EL LICENCIATARIO.

Garantia ampliada
La proteccion de garantia ampliada se ofrece al Licenciatario en virtud de los términos y condiciones de garantia ampliada del Licenciante
indicados en un documento independiente.

Mantenimiento
Si el Licenciatario asi lo requiere, el Licenciante proporcionara el mantenimiento que pueda ser necesario para el funcionamiento
adecuado de los Productos.

Indemnizacion

El Licenciatario indemnizard y eximira de dafios al Licenciante de y contra cualquier reclamacion, accién, demandas, responsabilidades,
juicios, pérdidas, dafos, honorarios de abogados, y otros gastos de cualquier naturaleza y caracter que surjan del uso de los Productos por
el Licenciatario y/o sus agentes.

Restricciones de exportacion

El Licenciatario cumplird con todas las normas y regulaciones de exportacion promulgadas por cualquier agencia de los EE.UU. EL
Licenciatario indemniza y exime de dafios al Licenciante contra todas las pérdidas, dafios, penalizaciones o demandas que surjan por
cualquier infraccion de cualquier estatuto, ley, norma, regulacion u ordenanza federal, estatal o local por parte del Licenciatario.

Fuerza mayor

Las huelgas, blogueos, disturbios, ataques terroristas, actos de violencia, condiciones meteorolégicas extremas, muerte o circunstancias
similares que afecten al personal del Licenciante, de forma directa o indirecta, se consideraran fuerza mayor. Si una fuerza mayor hiciera
que fuese fundamentalmente mas dificil o imposible para el Licenciante y/o su equipo llevar a cabo sus deberes especificados en la
documentacion de la Orden de Compra, el desempefio del Licenciante puede posponerse durante las condiciones de fuerza mayor.

Activacion de la Licencia

El Licenciatario no iniciara el uso del Producto sin cumplir completamente con los procedimientos de activacién del Producto prescritos
por el Licenciante.

Legislacion aplicable
La validez, rendimiento, construccion e interpretacion de este Acuerdo estaran regidos por las leyes del Estado de Ohio y de los Estados
Unidos de América, excluyendo conflictos de leyes, normas y regulaciones.
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Manual de instrucciones

Este manual cubre los procedimientos de funcionamiento estandar para los siguientes productos:
- Bertec Vision Advantage

ADVERTENCIA: La ley federal restringe la venta de este dispositivo a o por un facultativo médico.
& Cuando se prescribe con fines terapéuticos, el prescriptor deberia definir claramente los pardmetros de
uso (es decir, trabajo total, ritmo cardiaco méaximo, etc.) para reducir el riesgo de lesiones al paciente

Descripcion del producto

El Bertec Vision Advantage (BVAJ es un sistema clinico para medir los cambios en la vision que resultan a partir
del movimiento de la cabeza. Incluye un ordenador portatil con pantalla tactil, un transductor para la cabeza
(casco de realidad virtual) para medir la velocidad en cualquier plano de rotacién, una unidad receptora para

el ordenador, y un mando a distancia inaldmbrico para introducir las respuestas del paciente. El sistema esta
disefado para administrar varios protocolos de evaluacion en los cuales los estimulos visuales se presentan en
la pantalla del ordenador. El estimulo es una letra en bloque «E» (llamada optotipo) que gira aleatoriamente y se
presenta brevemente en el ordenador, comprendiendo una prueba de eleccion forzada de cuatro alternativas. El
paciente mira la pantalla e identifica a qué direccion apuntan las patas de la letra E: izquierda, derecha, arriba

0 abajo. El facultativo introduce las respuestas del paciente con el mando a distancia. Al medir la velocidad de
la cabeza durante el movimiento del paciente, el ordenador controla cuando se presenta el estimulo y mantiene
un seguimiento de las respuestas del paciente. Usando el patrén de precision de las respuestas del paciente, el
ordenador determina cuando detener la evaluacidon y puntuar la prueba. Los resultados de la prueba se muestran
en la pantalla del ordenador y pueden imprimirse en color.

Declaracion de formacion

Puede solicitar formaciéon adicional en linea a Bertec enviando un correo electrénico a support@bertec.com.
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Lea atentamente antes de continuar

Uso previsto:
Evaluacion de visidn/vestibular + Rehabilitacion

ElSistemaBertecVisionAdvantage(BVA]estadestinadoaserunaplataformaobjetivaparalaevaluacionyentrenamiento
del reflejo vestibulo-ocular (VOR) evaluando la agudeza visual durante los movimientos de la cabeza.

Los sistemas BVA solo deberian ser usados por personal cualificado.

ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de descargas eléctricas, los sistemas BBA deben estar
conectados a fuentes de alimentacion debidamente conectadas a tierra.

- El uso correcto de la tecnologia Bertec® requiere un nivel apropiado de experiencia profesional para desarrollar
programas de tratamiento adecuados que son especificos para el paciente y sus casos individuales. El usuario
deberia estar convencido de que comprende el funcionamiento del sistema, de que puede administrar de forma
adecuada los protocolos de la prueba e interpretar los resultados.

NOTA:ElequipodeBertec® solopodraserrevisadoyreparado porpersonalcualificado. Nointenterealizarrevisioneso
reparaciones en el equipo. Pdngase en contacto con Bertec® primero si necesita algin servicio o asistencia.

El paciente debera llevar gorro higiénico durante todos los protocolos.

ADVERTENCIA: No modifique los sistemas Bertec® de ninguna forma. Las modificaciones anularan
la garantia.

Para asistencia o servicio para el producto, pdngase en contacto con: Bertec® Corporation 6171
Huntley Rd. Suite J, Columbus, OH 43229 teléfono: 614-450-0331 o balancesupport@bertec.com
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Mantenimiento general

El casco de realidad virtual requiere un mantenimiento minimo, que se realiza segun se necesite.
Limpieza

- La banda puede lavarse a maquina en un ciclo suave y
secarse al aire.

- Elcascopuedelimpiarsesuavemente(unavezapagado)con
unapequenacantidadde productodelimpiezageneral,con
cuidado de evitar la humedad excesiva o que CUALQUIER
liquido penetre en la carcasa.

- Serecomienda que el Casco de realidad virtual se limpie
conelcable de carga conectado alaunidad, yaque el cable
protege al puerto micro USB de la humedad. Consulte la
Figura 1

Advertencia: El sistema de casco de realidad
virtual quedard dafado permanentemente si entra
humedad o liquido en la carcasa. Limpie con cuidado.

Figura 1: Configuracion de limpieza recomendada

encender el casco de realidad virtual, cargarlo o conectarlo al ordenador. Tan pronto como sea posible,

sumerja la unidad en un bol de arroz seco o de paquetes de gel de silicio durante 24 horas.

No ponga el casco de realidad virtual en una banda humeda.

j Si entre liquido o humedad en la carcasa, mantenga el casco de realidad virtual apagado. No intente
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Vision general de la empresa

Ceogr g
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Dr. Necip Berme (izquierda) y Dr. Lewis Nashner (derecha)

Bertec es un disenador, fabricante y comercializador internacionalmente reconocido de equipos y software
biomecanico de investigacidn y clinico. Utilizado por entrenadores de atletas, fisioterapeutas y otros
profesionales que trabajan para comprender el movimiento del cuerpo humano, las herramientas de Bertec
ayudan a atletas y pacientes a conseguir sus objetivos de rendimiento y rehabilitacidn.

Instituciones tan variadas como Nike, el Equipo olimpico de natacion de EE.UU., Toyota Robotics, la Clinica NH
Cleveland, la Clinica Mayo, la Universidad de Harvard y cientos de instituciones mas de todo el mundo confian
en Bertec, una firma de tecnologia de 40 personas con sede en Columbus, Ohio. Fundada en 1987, Bertec sigue
abordando los proyectos de ingenieria mas ambiciosos en multiples disciplinas, incluyendo la biomecanica, la
mecatroénica, la realidad virtual inmersiva, el rastreo oculary la vision por ordenador para aportar soluciones
lideres en el sector a facultativos, investigadores y médicos.
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Operaciones fundamentales

Contenido de Bertec Vision Advantage

1. Portatil

2. Sensor de movimiento o casco de realidad virtual

3. Receptorinaldmbrico para el casco de realidad virtual

4. Cable USB para cargar el casco de realidad virtual, también usado para conectar el receptor con el portatil
para un funcionamiento sin cables

5. Cargador de pared USB para el casco de realidad virtual

6. Banda para la cabeza con una bolsa para la colocacién del casco de realidad virtual.

7. Mando a distancia inaldmbrico y su llave USB dedicada para conectar el mando al portatil

8. Gorros quirtrgicos de papel [no ilustrados)

Los siguientes elementos son opcionales y pueden pedirse por separado:

a. Casco de realidad virtual extra

b. Banda para la cabeza de Bertec extra

c. Gorros quirdrgicos adicionales

d. Hub de 4 puertos USB

e. Cargador de pared adicional o cables USB adicionales
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80P-0005



Cargar el casco de realidad virtual

Para un funcionamiento sin cables, debe cargar el casco de realidad virtual. Cuando no esté realizando una
prueba, siga los siguientes pasos para cargar el casco de realidad virtual.

1. Conecte el puerto de carga del casco de realidad virtual al cargador de pared.

2. Eltiempo de carga aproximado es de 1 hora. El nivel de carga necesario para realizar una evaluacion
completa es de al menos el 25%.

3. No ejecute el software de Balance Advantage mientras carga el casco de realidad virtual. Inicie el software
tras colocar el casco de realidad virtual sobre el paciente, como se describe a continuacion.

Nota: No recomendamos cargar el casco de realidad virtual a través del portatil. Cargar de esta forma requiere
més tiempo y depende de la carga del portatil.

“Charging Port

On/Off switch

’ A Y
4 )Y

Figura 2. Puerto de carga del casco de realidad virtual e interruptor de alimentacion

Usar el casco de realidad virtual

Para un funcionamiento sin cables, debe cargar el casco de realidad virtual. Cuando no esté realizando una
prueba, siga los siguientes pasos para cargar el casco de realidad virtual.

1. Cuando esté listo para realizar la prueba, desconecte el casco de realidad virtual del cargador de pared y
conecte el receptor inaldmbrico al portatil usando un cable USB.
a. [Asegurese de que la luz LED del receptor esta encendida)

2. Sielcasco de realidad virtual no esta encendido, enciéndalo
deslizando el interruptor on/off hacia la luz LED (Figura 2).
a. La luz LED deberia parpadear rapidamente cuando la
unidad esté encendida y emparejada. ‘

3. Abra el software Bertec Balance Advantage e inicie sesion.

4. Verifique que el casco de realidad virtual ha sido detectado por
el software examinando el nivel indicador de la bateria en la
esquina superior derecha de la pantalla. Figura 3. Nivel de baterfa del casco de realidad virtual
a. Elindicador de nivel de bateria es una estimacion de la
carga restante en el casco de realidad virtual.

b. Es mejor conectar el casco de realidad virtual al cargador de pared cuando la unidad no esta siendo
utilizada.
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Luces LED de estado del casco de realidad virtual

Colory condicién del LED

Casco de realidad virtual

Receptor

Parpadeo lento en verde

Primero recibido y activado

Emparejamiento correcto

Parpadeo en verde-azul

Completamente cargado

Emparejado y comunicandose con el casco de
realidad virtual

Parpadeo en amarillo-azul

Conectado y cargando

Parpadeo en rojo-azul

Bateria baja. Nota: esto no se producira cuando
esté emparejado y comunicandose con el receptor

No emparejado

Parpadeo en azul

Comunicandose con el receptor

Comunicandose con el casco de realidad virtual

Sélido en azul

La unidad esta encendida y no estd emparejada

La unidad esta enchufada y no estd emparejada

Emparejar multiples cascos de realidad virtual

Para utilizar mas de un casco de realidad virtual, utilice el mismo procedimiento anterior, con los siguientes

cambios:

- Mantenga el segundo casco de realidad virtual apagado y desenchufado mientras empareja el casco de

realidad virtual en uso.

- Unavez que hayan sido emparejados el casco de realidad virtual y el receptor, mantenga el segundo casco de
realidad virtual apagado y conéctelo a un ordenador diferente o a un enchufe de pared para cargarlo
- (Cadavez que cambie a un casco de realidad virtual diferente, repita el procedimiento de emparejamiento para
asegurar que el sistema funciona normalmente.
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Colocacion adecuada del casco de realidad
virtual

1. Inserte el casco de realidad virtual en la bolsa delantera de la
banda para que la luz de estado LED esté visible.

2. Coloque la banda sobre el paciente para que el casco de realidad
virtual esté en el centro de la frente y las letras de Bertec estén en
vertical (Figura 4).

3. Apriete la banda para que no se deslice cuando la cabeza
se mueva.

4. El paciente deberia llevar un gorro quirlrgico de papel bajo
la banda por motivos de higiene.

Nota: La colocacion adecuada del casco de realidad virtual es crucial para
el éxito de la prueba.

Figura 4. Colocacién adecuada del casco de realidad virtual

Instrucciones y atajos del teclado

Puede accederse a muchos de los botones y funciones del software Balance Advantage mediante «atajos del
teclado». Se identifican como sigue:

Flecha derecha = Iniciary parar

Flecha izquierda = Entrada de respuesta: «No lo sé»

F12 = Cambiar entre las pantallas del paciente/facultativo [puede requerir mantener pulsada la tecla fny pulsar
simultaneamente F12).

1 = Entrada de respuesta: Arriba

2 = Entrada de respuesta: Abajo

3 = Entrada de respuesta: lzquierda

4 = Entrada de respuesta: Derecha

M
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Operaciones con el mando a distancia

Boton 1: Boton 2: Boton 3: Boton 4: Boton izquierdo: Boton derecho:
Arriba Abajo lzquierda Derecha No lo sé Iniciar/parar

== BERTEC

F12/Perfil del paciente:
Cambiar entre la pantalla del paciente/facultativo

[ Exit Testing ]
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Inicio rutinario e inicio de sesion

Tras el inicio e inicio de sesidn iniciales, consulte las siguientes instrucciones para los posteriores inicios de sesién.

Para iniciar el sistema:

O 0N -

Pulse el boton de encendido del ordenador.

Inicie sesidn en el escritorio.

En el portéatil, haga clic en el logotipo de Bertec® Balance Advantage® para cargar el software.

Mantenga la placa despejada de objetos hasta que el operador inicie sesién en el sistema.
Silaplacasealteraduranteeste proceso, consulte elApéndice Fosalgadelprograma. Consulte lasFiguras 10y
11 en la pagina anterior para ver las instrucciones para cerrar sesion.

Para iniciar sesion en el Programa:

06

o N -

Abra Bertec® Balance Advantage®. Llegue a la pagina de inicio de sesion, mostrada en la Figura 5.

Haga clic en el nombre de usuario correcto en el cuadro Operator (Operador).

Asegurese de que el nombre de usuario correcto esta resaltado en azul.

Escriba la contrasena configurada para el operador seleccionado.

Hagaclicenelboton«Login» (iniciarsesion] o pulse latecla Enter parallegaralapéginadeinicio delfacultativo.
Consulte la siguiente pagina para obtener informacidn sobre la pantalla de Inicio del facultativo.

== BERTEC

Balance Advantage ™

We Bring Balance To Lives

Operator: | Read Only (Read Only - Read Only access)
WIL, J (Justin Wilkinson - Default access)
admin (Administrator - Default access)

Password: ‘ |

Figura 5: Pantalla de inicio de sesidn del software.
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Pantalla de Inicio del facultativo

La pantalla de inicio del facultativo es la primera pantalla que verd una vez que el operador (o
administrador) inicie sesidn. Tras iniciar sesion, aparecera automaticamente la pestana Patients
(pacientes) y el operador podréa ver una lista de pacientes del sistema. La pantalla esté dividida en tres
regiones principales, o pestafias, como se describe a continuacion.

1. Patient information (Informacién del paciente): La informacidn del paciente se muestra en la pestana
Patients (Pacientes). Esta es la interfaz principal para cargar un paciente, crear un paciente, o ver el
historial de un paciente.

2. Assessments (Evaluaciones): Todos los protocolos disponibles en el sistema estan ubicados en la pestana
Assessments (Evaluaciones). Cada protocolo se representa con un icono facilmente identificable que
puede arrastrarse y soltarse en una serie de pruebas.

3. Training [Entrenamiento): Una gama de opciones disponibles para ayudar a rehabilitar un paciente en la
pestafia Training (Entrenamiento).

Una vez seleccionado el paciente, el operador puede completar evaluaciones o entrenamiento haciendo
clic en las pestaias Assesments (Evaluaciones) o Training (Entrenamiento). La pantalla de inicio del
facultativo se ilustra en la Figura 6: la barra superior muestra las pestanas, mientras que la barra de la
izquierda muestra dénde se guarda la informacion del paciente.

Click here to start
a new patient

Name Search / Filter

Sort the Patients List by

Most Recently Tested B

New Patient

Load a patients' profile by
selecting their name from the
list on the left. Once a
patient is selected, you can
then use the Assessments
and Training tabs to select
which Assessments or
Training protocols to use.

To create a new patient
profile either click the button
below, or select the New
Patient item and click "Start
a new patient” on the top-left
of the screen.

Create New Patient

For additional information
please consult the User
Manual, which can be found
under the Help Menu

icon on the top-right of the
screen.

Mar 6_10:50 AM

Figura 6: Pantalla de Inicio del facultativo.

Es crucial que todos los operadores aprendan a navegar por la pantalla de inicio del facultativo.
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Configuracion de la instalacion y configuracion del sistema

Nota: Solo los operadores con la funcién de gerente u operador stiper/admin pueden acceder a estas
opciones de configuracion.

En la configuracién inicial, el operador administrativo debera configurar el software de forma que se
adapte a las necesidades de la instalacion. Deberd seleccionar e introducir las unidades de medida,
encabezados de informes e informacidén de la instalacion. Tras la configuracion inicial, los operadores con
permiso para hacerlo podran acceder al area de opciones de configuracién.

Opciones de configuracion

El operador debe seleccionar el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla y hacer clic
en Configuration (Configuracién). Al hacerlo, el operador cargara la pantalla de opciones de configuracién en una
nueva ventana, donde pueden configurase los Ajustes generales, Ajustes de prueba, Campos adicionales, Series de
pruebas, Operadores, Funciones de sequridad, y la Base de datos (Figura 7)

r o
&) Configuration Options —
Gene_e(j These settings are used to control how Bertec Balance Advantage behaves overall.
Settings
Units: [[mpenal (inches, pounds) ‘]
Test
Settings [] Require Patients to have a valid identifier (otherwise, can be blank)
v [4 Zero the plate whenever the program starts or the plate is connected (otherwise, use the menu item)

ot ; The Report Header is shown before the start of each report page, just before the Patient Information.
itional

S [ov][oeln BEIE

Test I
Series

Operators

J §

Security
Roles

Database

Figura 7: Pantalla de opciones de configuracion. EL campo Ajustes generales estd seleccionado actualmente.

Ajustes generales

Las opciones de configuracién de los Ajustes generales se utilizan para cambiar cémo se comporta

el programa. Aqui el operador puede cambiar las unidades de medida (libras/pies/pulgadas vs.
kilogramos/metros/centimetros), y otras opciones como el requisito de que los pacientes deben tener
un identificador valido y qué encabezado de informe se pondra en la parte superior de cada pagina del
informe. Finalmente, el programa puede configurarse para poner la placa a cero automaticamente
cuando el sistema se inicie o la placa se conecte (esta opcidn siempre deberia estar habilitada a menos
que Asistencia de Bertec indique algo distinto).

El Encabezado del informe permite al operador cambiar el tamano de la fuente, estilo, alineacién y color
del texto. Un usuario también puede insertar una referencia a una imagen, como un logotipo de empresa
en el encabezado. El archivo de imagen debe ser accesible para el ordenador Windows para que se
muestre; la imagen no se guarda en el Encabezado del informe. La imagen, por tanto, debe estar presente
o haber sido descargada en la unidad de disco local.
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Ajustes de prueba

Las opciones de configuracién de los Ajustes de prueba, mostradas en la Figura 8, se utilizan para
controlar como se comportan las pruebas. Un ajuste personalizado es para activar o desactivar los

sonidos usados para indicar el inicio, parada o error de la prueba.

La pantalla DPI para Vision Tracker puede cambiarse en esta ventana desde sus opciones correspondientes,
como puede verse en la Figura 8.

s Configuration Options

General
Settings

Additional
Fields

Test Settings affect how the Tests and Trainings behave.

[ Show subject's weight when over 30 pounds / 14 kilograms (depends on Test or Training to honor this)

[¥] Play a sound when a test starts

|C:fWINDOWS,fMedlafChlmes‘wav || || L I

[ Play a sound when a test stops/completes

[ c:/wiNDOWS/Media/Chimes . wav | [:] E]

il

Test
Series

Operators

bo

Security
Roles

Database

Database

O

[ Play a sound when a test fails due to bad force data

| CJE)

Limit data capture to at most s minutes worth of data {longer = more memory)

[[] Always capture and store all data, even if the Test or Training doesn't require it {(more disk storage used)

Center of pressure indicator sensitivity: Less Sensitive - | Very Sensitive

[ Jump Analysis Settings ] Vision Tracker Settings

Figura 8: Notificacion de tamano de datos.
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Campos adicionales

Los campos adicionales le permiten adjuntar informacion al registro de cada paciente. Cualquier campo que tenga
la columna «Required» (obligatorio] seleccionada, son campos obligatorios que deben ser completados por el
operador antes de poder guardar el registro del paciente. También pueden configurarse campos adicionales para
que contenga listas generadas por el usuario asociadas con campos especificos. Un ejemplo de esto es la lista
preconfigurada de codigos ICD-9 ya en el sistema. El operador puede editar estos campos/listas, crear o eliminar
listas, y especificar qué campos adicionales utilizan las listas. Estas opciones estan en la parte inferior de la ventana
Additional Fields [Campos adicionales).

Editar campo: Al seleccionar un campo actual en la lista del sistema (en la parte superior del cuadro), se
activaréa el botdn Edit field (Editar campo). Esto permite al operador configurar el tipo de texto que aparece
en el cuadro (texto de entada del operador o texto de listas creadas por el usuario), establecer donde en la
lista aparecera el campo, y seleccionar si es un campo obligatorio o no. La Figura 9 muestra el ment de
opciones de Editar campo.

() Edit Additional Field =50

Additional Field Name: |Referring Physician ‘

Description: | |

Type: (O Any Text ® Values List:
Sort Order:

Required: [

Cancel

a2

Figura 9: Menu de opciones de Editar campo.

Nuevo campo: El botén New Field (nuevo campo) creard un nuevo campo que aparece en la lista de campos
adicionales. Este campo puede utilizarse para cualquier informacion que el operador desee registrar;

esta informacion se adjuntara a los registros del paciente. Cando se crea el nuevo campo, todas las otras
opciones especificas del campo deberian especificarse (por ejemplo, orden, obligatorio o no, lista/no lista).

Eliminar campo: El bot6n Delete field (eliminar campo) elimina el campo seleccionado actualmente de
Campos adicionales.

Editor de valores: Las listas creadas por el operador se generan y guardan a través del Editor de valores.
Cuando se hace clic sobre él, aparecera una nueva ventana que lista las listas guardadas actualmente para
los campos adicionales (a la izquierda). Cuando se selecciona una lista a la izquierda, los contenidos de la
lista se muestran en la derecha. Se muestra una vista completa del Editor de valores en la Figura 11 en la
siguiente pagina.

Para crear una nueva lista: el operador primero deberia seleccionar Add New List (Ahadir nueva lista). Esto
anadird <Nueva entrada—> a la lista de listas guardadas. El operador puede cambiar el nombre de la lista
de &Nueva entrada—> a un nombre deseado de la linea Texto de nombre. Adicionalmente, el operador
puede seleccionar si pueden seleccionarse multiples elementos en la lista al seleccionar la casilla Allow
Multiple Selections (permitir multiples selecciones), como se muestra en la Figura 10. Si se selecciona, el
operador puede comenzar a escribir los contenidos de la lista en el cuadro de texto, ya que cada nueva linea
coincidiré con una nueva posible seleccion (por defecto, la informacion es solo para un campo). Cuando
termine, seleccione OK (aceptar) para guardar el nuevo campo/actualizacién.

| Allow Multiple Selections: &) Yes () No

Figura 10: Casilla Permitir multiples selecciones.
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, —
(") EditExraFieldsListDialog - (-2
Docs Name | <New Entry= |

GPA
ICD-9 Allow Multiple Selections: () Yes & No
<New Entry=
Type
List
Cantents
Here
I
I
|
()
|
[ Add New List ] [ Delete List ] | OK I Cancel
A = =

Series de pruebas

Figura 11: Ventana Editor de valores.

El operador puede hacer clic en el cuadro Test Series (Series de pruebas) para que aparezcan todas las
series de pruebas en el sistema que han sido creadas y guardadas por los operadores, o usuarios del
sistema. El operador puede eliminar o cambiar el nombre de las listas guardadas seleccionando las
series de pruebas guardadas y a continuacién haciendo clic en Delete Series (Eliminar serie) o Rename
Series (cambiar el nombre a la serie).

Operadores:

Los operadores son cuentas de inicio de sesidon de Balance Advantage® que pueden realizar acciones especificas,
como realizar evaluaciones, generar informes y trabajar con registros de pacientes. Cada operador puede tener una
funcion de seguridad (derechos de acceso) asignada que limita o permite realizar acciones.

Para editar o eliminar un operador, el operador actual puede hacer clic sobre una entrada y luego
hacer clic en Edit Operator (Editar operador) o Delete Operator (Eliminar operador]. Para crear un

nuevo operador, el operador puede hacer clic en New Operator (Nuevo operador). Al hacer clic en Editar
operador o Nuevo operador se abrird una ventana mostrada en la Figura 12.

) Edit Operator =)
T —
Full Name: ‘Admimstrator |
E—
ot passiray

Figura 12: Ventana Editar perfil del operador.
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ELl Nombre del operador es obligatorio, ya que se utiliza para identificar al operador y para permitir que dicho
operador inicie sesion en el sistema en la pantalla de inicio de sesidn. EL nombre completo opcional se muestra
cuando sea necesario, pero si no se facilita, el sistema pondra como predeterminado el nombre del operador.

La Funciones de seguridad se completa desde la pantalla de configuracion de funciones de sequridad (consulte
Funciones de seguridad a continuacion para obtener mas informacion). Solo puede asignarse una funcion de
sequridad a un operador, pero multiples operadores (o todos) pueden usar la misma funcién de seguridad.

La contrasena se utiliza para que el operador inicie sesion en el sistema. Para cambiar la contrasena,
introduzca la misma contrasena dos veces. Tenga en cuenta que se permiten contrasefias en blanco (sin texto),
pero esto no se recomienda. El operador, si ha iniciado sesién, puede cambiar su contrasefa desde el menu del
sistema de Balance Advantage®. Consulte el Apéndice D para obtener més informacion.

Funciones de seguridad

Las funciones de seguridad permiten configurar los derechos de acceso de los operadores. Estos derechos
de acceso se comparten entre operadores, de forma que cambiar un qué hace un derecho de acceso para una
funcion de seguridad afectara a todos los operadores que tienen asignada esa funciéon de seguridad.

Para editar o eliminar una funcién de seqguridad, primero haga clic sobre una entrada, y luego haga clic en Edit
Security Role (Editar funcién de seguridad) o en Delete Security Role (Eliminar funcién de seguridad). Para
crear una nueva funcién de seguridad, haga clic en New Security Role (Nueva funcién de seguridad). Al hacer
clic en Editar funcién de seguridad o en Nueva funcién de seguridad se abrird una nueva ventana, como se
muestra en la Figura 13.

£ et security role I S

Role Name: |Defau|t |

Description: |Everything |

Access Rights: Can Login

[ Is Super Operator / System Admin
[] Is Manager Operator
[ Can View Operators
[ Can Add Operators

[ Can Delete Operators
[ Can Edit Operators
Can View Patients
Can Add Patients

[ Can Delete Patients
[ Can Edit Patients

Can Generate Reports
Can Perform Tests

| OK J Cancel

— = _ )|

Figura 13: Nueva ventana para editar funciones de seguridad.

ELl Nombre de la funcion es obligatorio y se utiliza para identificar la funcion de seguridad. La descripcion
opcional se proporciona para permitir al operador escribir una descripcién que explique para qué es la funcion
de seqguridad. Las casillas Access Rights (Derechos de acceso) definen qué puede hacer la funcién y qué no
puede hacer. Por defecto, una nueva funcién de seguridad no puede hacer nada. A menos que se establezca

el derecho «Can Login» (puede iniciar sesion), cualquier cuenta de operador asignada a esta funcién no podré
iniciar sesion en el sistema.
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El derecho de acceso de Stper operador/Administrador del sistema es para una cuenta de muy alto nivel. Solo
deberia establecerse para cuentas que pueden cambiar los ajustes del sistema, y sobre todo, crear, editar, y eliminar
operadores y funciones de seguridad.

El derecho de acceso Es operador gerente es similar al derecho de acceso Administrador del sistema
porque también tiene acceso a la pantalla de configuraciony a los ajustes, pero no puede anadir, cambiar
o eliminar operadores o funciones de seguridad. Ademés, por defecto, no concede acceso a las listas de
pacientes ni a los informes.

LosderechosdeloperadorVer/ARadir/Eliminar pueden concederse Unicamente a los Operadores gerentes o a
los Super operadores/Administradores del sistema.

Un operador sin derechos para Ver/Anadir/Eliminar paciente no tendré acceso a los pacientes y, por
extension, no podra usar el sistema en absoluto. Se recomienda que el derecho para ver pacientes se
asigne a todas las funciones de seguridad, ademas del derecho para iniciar sesién en el sistema.

Nota: Recuerde dar a todos los operadores y funciones de seguridad el derecho «Puede iniciar sesion».
Los operadores sin esta funcién no podran usar el sistema.

Manual de Bertec® Vision Advantage™ 13
80P-0005



Establecer nuevos pacientes

Nota: Se recomienda que se cree un paciente de prueba, obviamente nombrado asi, en la base de datos con fines de
formacion.

Para crear un nuevo paciente:

14

Haga clic en el boton New Patient [nuevo paciente) en el centro de la pantalla inmediatamente tras iniciar sesion en
el sistemay llegar a la pantalla de Inicio del facultativo. También puede seleccionar New Patient [nuevo paciente)
desde la lista de pacientes y luego hacer clic en el cuadro Click here to start a new patient (Haga clic aqui para iniciar
un nuevo paciente] (en la esquina superior izquierda de la pantalla). Ambas opciones se muestran en la Figura 14.
Tras hacer clic, aparecera una ventana emergente con campos de informacion del paciente vacios. Se ilustra en la
Figura 15.

Complete los campos obligatorios. Estos campos son de color amarillo. Tras esto, complete los campos opcionales
deseados.

(Opcional): Tome una foto del paciente haciendo clic en el botén Turn on Camera (Encender camara), espere a que
aparezca la imagen de la cAmara en vivo y haga clic en el botdn Take Picture (Tomar fotografia).

Haga clic en el botén Save changes (Guardar cambios) para establecer el perfil del nuevo paciente.

To create a new patient

profile, either click the Click here to start

a new patient
button below, or select the ?
New Patient item and click /

"Start a new patient” on the —
top-left of the screen. | |

Sort the Patients List by

[ Most Recently Tested ‘]

New Patient I

Figura 14: Crear nuevos pacientes.

Create New Patient

,,
) New Patient

Name: |FF.‘*;t Name I l:l Last Name ‘ \:I
Identifier: Sex: | Male 4 Date of Birth: ¥ i
Height: \:I feet' inches"

| | \

\
\
Address: ‘ ‘
\
\

‘ m Turn on Camera
/Additional Fields l/ Notes ]

Field Value =
Referring Physician

Treating Physician

Physical Therapist

Diagnosis

Comments

Goals

[ Save Changes ] [ Don't Save Changes

Figura 15: La ventana Nuevo paciente.

M
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Recuperar pacientes existentes
Para seleccionar un paciente que ya esta en el sistema:

1. Haga clic en la pestaia Patients (pacientes).

2. Aparecera una lista de pacientes en el lado izquierdo de la pantalla. Por defecto, la lista estd ordenada por
el perfil usado més recientemente.

3. Haga clic para seleccionar el paciente. La informacién del paciente aparecera en el centro de la pantalla.
Sobre la informacion del paciente, estan las fechas de las pruebas anteriores [si se hubieran realizado).
Haga clic para revelar informaciéon adicional.

4. (Opcional): El operador puede ordenar esta lista de forma diferente, como por orden alfabético, haciendo
clic en el botdn bajo «Sort the Patients List by» (Ordenar la lista de pacientes por), y seleccionando el
método de ordenacion.

Filtrar por campos adicionales
Si se han creado Campos adicionales que contienen listas, los registros del paciente también pueden filtrarse por

estos elementos de la lista.

Por ejemplo, si se ha creado una lista para Fisioterapeuta que contenga John, Aprily Joanne, la lista de pacientes
puede filtrarse para mostrar solo los pacientes de Joanne. Para hacer esto, haga clic en el signo + [mostrado

en la Figura 15) junto a Name Search/Filter (Busqueda de nombre/filtro), y luego haga clic en Fisioterapeuta,

y a continuacion en el cuadro junto a Joanne. Esta pantalla se muestra en la Figura 16. Una vez seleccionado

el elemento a filtrar, haga clic en OK (aceptar]. Pueden afiadirse multiples elementos a la lista «filtrar por»;
simplemente siga haciendo clic en el signo + junto a Bisqueda de nombre/filtro y repita el mismo proceso anterior.
Para eliminar un filtro no deseado, haga clic en el signo - que aparece junto a la etiqueta del filtro.

" Select Filter Field ? X
E BERTEC Field: Treating Physician value(s) to filter with:
Treating Physician
Referring Physician
Physical Therapist
Complaints
Diagnosis
Goals
ICb9
Assessments
/ Trainings
Name Search / Filter
Sort the Patients List by
[ Most Recently Tested ‘]
New Patient
Comprehensive Evaluation
Subject 1 [ OK ] Cancel ]
S
Figura 16: Seleccionar campo de filtro - Listas de pacientes.
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Evaluacion del paciente
Configuracion de la prueba
Una vez creado el archivo del paciente, haga clic en la pestana Evaluaciones. Puede crear un perfil de prueba

arrastrando cada prueba a la ventana Series of tests to perform (Series de pruebas a realizar) o haciendo clic en
Load from existing test series (Cargar desde series de pruebas existentes). (Figura 17a.)

Patients Assessments

Dynamic Visual Acuity

Baseline Visual Acuity

BVA Sample

[ Start the Test Series ]

[ Load from existing Test Series l
A

Series of Tests to perform E]

Baseline Visual Acuity
Visual Processing Time

Gaze Stabilization

Figura 17a. Configuracion de la prueba

Una serie de pruebas tipica incluye las pruebas Agudeza visual
de referencia (BLVAJ, Tiempo de procesamiento visual (VPT),
Estabilizacién de mirada (GST) y Agudeza visual dindmica (DVA).

Las primeras dos pruebas, BLVA y VPT proporcionan la informacion
de referencia y deben realizarse al menos una vez antes de realizar
las pruebas GST y DVA. Sin embargo, no es necesario repetir BLVA
y VPT para el mismo paciente si las pruebas se realizaron el mismo
dia.

Las series de pruebas también pueden guardarse seleccionando el
icono junto a la ventana de series de pruebas, luego asignando un
nombre a la serie (Figura 17b).
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BVA Sample

Load from existing Test Sen'es.‘

Selected last time =]
Clear list

[ BVA Assessment ]
BVA Training

Patients Ass

Adaptation Test

BVA Test Martha

Start the Test Series
Load from existing Test Series
4

Series of Tests to perform [E] Save this Test Series as:

Baseline Visual Acuity
Visual Processing Time
Gaze Stabilization

Dynamic Visual Acuity

[TEST SERIES EXAMPLE ]

Save Cancel

Figura 17b. Configuracion de la prueba




Opciones de la prueba
Agudeza visual de referencia (BLVA)

- Distancia (5-16 pies, 1,5 - 4,8 metros)

- Namero méximo de pruebas (15, 20, 30, 40) - EL nimero méaximo de pruebas que se realizaran antes de decidir que
no puede establecerse el umbral de la prueba.

- Lentes progresivas (compruebe si el paciente lleva lentes progresivas)

Nota: esta opcidn solo mantendra un registro de si el paciente lleva o no lentes progresivas. Esto no alterara las
caracteristicas de la prueba.

Tiempo de procesamiento visual (VPT)
Prueba de estabilizacién de mirada (GST)

- Rotacion de la cabeza [plano de ejes X, Yy ZJ.

- Lado inicial (Aleatorio, Izquierdo, Derecho) - Le permite elegir qué direccién probar primero. El software elige el
lado a probar primero si se selecciona Aleatorio.

- Metrénomo (Giro de la cabeza, Rotacion de la cabeza, Desactivado) - ELl metrénomo puede activarse para que suene
una vez por giro de la cabeza a cada lado, o0 una vez por cada rotacion de la cabeza desde un lado al mismo lado.

- Angulo de la cabeza [progresivo, fijo) - Puede conseguirse un aumento de la velocidad de la cabeza mediante dos
métodos: (1) Fijo: Mover la cabeza a una amplitud fija con aumento de frecuencia o (2) Progresivo: Mover la cabeza
con mayor amplitud y frecuencia con una rotacién natural de la cabeza.

- Respuesta de velocidad (seleccione para proporcionar respuesta visual de la velocidad)

- Rendimiento alto de mirada (seleccione para probar las velocidades de la cabeza mayores de 150 grados/segundo)

Nota: este modo de prueba también puede activarse durante la prueba de Estabilizacién de mirada si el paciente
identifica correctamente el optotipo a 150 grados/seg. Un cuadro de didlogo iniciard cuando esto suceda.

Agudeza visual dindmica (DVA)
- Igual que las opciones para GST pero sin la opcion Rendimiento alto de la mirada.

Una vez elegidos todos los ajustes, haga clic en Iniciar la serie de pruebas (Figura 18).

BVA Example

o 1

| Start the Test Series |
gy o

A

Load from existing Test Series

Figura 18. Iniciar las pruebas
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Realizar una evaluacion

El procedimiento de prueba recomendado es primero realizar BLVA y VPT. GST y DVA pueden realizarse en
cualquier orden tras la finalizacién de BLVAy VPT. BLVA y VPT no tienen que repetirse si se han realizado al menos
una vez el mismo dia.

1. Coloque la pantalla entre 5y 16 pies (1,5 y 4,8 metros] del paciente.
2. Establezca la distancia desde la pantalla al paciente en el software antes de iniciar las pruebas.
a. Aunque este pardmetro del software deberia estar tan cerca de la distancia real como sea posible, no es
necesario una precision extrema.
b. La alturay el &ngulo de la pantalla deberian ajustarse para que esté directamente frente al paciente y
aproximadamente al nivel de sus ojos.
3. Una vez elegidas todas las opciones, haga clic en Start the test series (Iniciar la serie de pruebas).
a. Establezca las opciones de la prueba para que se adapten a las necesidades del paciente.
4. La pantalla del facultativo (Figura 19) para la primera prueba de la lista deberia aparecer ahora.
Las directrices pueden utilizarse para preparar al paciente para la prueba.
6. Inicie la prueba haciendo clic en la flecha derecha del mando a distancia.
a. Aliniciarse la prueba, la pantalla cambiard a la pantalla del paciente.
b. Si la pantalla del paciente no aparece, haga clic en F12 en el teclado o en la imagen del paciente en la
esquina superior izquierda de la pantalla (véase la Figura 19).

a1

== BERTEC

Assessments Training
g
BVA sample
P [ Progressive Lenses
Guidelines: - Seat the patient 8 ft from the monitor.
—— - Adjust the height and orientation of the monitor so it is at the patient's eye level.
Bas

- Click on the patient icon to switch to the patient screen.
- Ensure that patient is ready before you press start.

Figura 19. Pantalla del facultativo
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Pida al paciente que se siente y permanezca quieto y enfoque al centro del circulo.

a. Aunque este parametro del software deberia estar tan cerca de la distancia real como sea posible, no es
necesario una precision extrema.

Una vez que aparezca la letra E, el paciente debe indicar verbalmente su direccion (arriba, abajo, izquierda

o derecha).

a. El facultativo registra la respuesta de una de estas dos formas: usando el mando a distancia o el teclado
del portatil.

Si el paciente no esté seguro de la direccién, puede introducir una respuesta «No lo sé», que asigna una

respuesta incorrecta para la prueba.

a. Las pruebas en las que el paciente no estad seguro de la orientacién de la letra se identifican en el
informe con la letra U.

b. Como regla general, es mejor no animar al paciente a adivinar la orientacion de la letra si no esta
seguro. El exceso de suposiciones puede afectar al rendimiento estadistico del algoritmo de busqueda
de umbral.

Tabla 1. Grafico de entrada de respuestas del paciente

Botén del mando a distancia Tecla del teclado Respuesta del paciente
Flecha izquierda (alternar) Flecha derecha No lo sé

Boton 1 1 Arriba

Boton 2 2 Abajo

Boton 3 3 lzquierda

Boton 4 4 Derecha

Nota: Esta parte del protocolo es la misma para todas las pruebas.
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Distribucion de la evaluacion

La distribucién de la pantalla del paciente para todas las pruebas incorpora un area de objetivo central donde
apareceran las E. Para las pruebas BLVA y VPT, el drea objetivo esta rodeada por un anillo negro, que permanece
sin cambios durante estas pruebas (Figura 20).

£S5 BERTEC at Assessments aining
-Sit still and focus on the center of the circle.
Svasample -After E disappears, indicate its direction (up, down, left, or right)

Visual Processing Time
Gaza Stabiization

Dynamic Visual Acuity
End of Tests Report

Figura 20. Pantalla del paciente

Para las pruebas GST y DVA, el color del circulo interior cambia a gris (Figura 21). Siempre que se seleccione la
casilla Respuesta Visual, aparece un anillo externo para proporcionar una indicacién de cémo la velocidad de la
cabeza coincide con la velocidad objetivo. Un anillo negro indica que la velocidad de la cabeza esta por debajo de la
velocidad objetivo y un anillo blanco indica que la velocidad de la cabeza es mayor que la velocidad objetivo. Cuando
la velocidad de la cabeza estd dentro de un rango aceptable, el color del anillo externo se vuelve del mismo gris
que el anillo interior.

Nota: La letra aparece solo cuando la velocidad de la cabeza esta dentro de un rango aceptable de la velocidad
objetivo.

Los facultativos también observaran los nimeros que aparecen en la esquina inferior de la pantalla mientras se
realiza una prueba. Para la GST, el primer nimero es la velocidad actual del objetivo, y el segundo ndmero es la
velocidad de la cabeza de la rotacion de la cabeza més reciente (este nimero cambiara tras cada rotacién de la
cabezal. En la Figura 22 se muestra una imagen de la pantalla del paciente durante el protocolo GST, ademés de
en la parte GST de este manual.
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Too Slow Correct Speed Too Fast

O0O

Figura 21. Respuesta de velocidad en la pantalla del paciente

= BERTEC :
Patients

Assessments Training

bertec test

o

Exit Testing

Baseline Visual Acuity
o Visual Processing Time

:-,j;'a ze Stabilization I

Dynamic Visual Acuity
End of Tests Report

Notes:

L 01 60 50 ™
Figura 22. Aumento de amplitud del giro de cabeza

La flecha que aparece ocasionalmente en la esquina inferior derecha de la pantalla (Figura 22) es una indicacién
de que la amplitud de giro de la cabeza del paciente deberia aumentar.
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Resolucion de problemas

El software no reconoce el casco de realidad virtual

1. En la pestana Patient (Paciente], haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la
pantalla y seleccione «Pair wireless head tracker» (Emparejar casco de realidad virtual inaldmbrico).
a. Desconecte el receptor del ordenador y salga completamente del software Bertec Balance Advantage.
Conecte el receptor de nuevo y reinicie el software. Quiza quiera usar un puerto USB diferente si el

procedimiento no funciona.

b. Asegurese de que el casco de realidad virtual estéd cargado. Sila carga estd baja, los LED en el casco
de realidad virtualy el receptor parpadearan en rojo. Cargue el casco de realidad virtual e inténtelo de

nuevo.

c. Compruebe que existe una clave de licencia valida conectada al software. Haga clic en «7?» en la
esquina superior derecha y seleccione «About Bertec Balance Advantage» (Acerca de Bertec Balance
Advantage). Deberia aparecer una clave de licencia valida junto a la informacién de registro de licencia.

s T— T— o —
7 About Bertec Balance Advantage — vy —

—

== BERTEC Balance Advantage

/ Version ]/ Addons }/ System }(eense Agreement }/ Support

Program Version: wersion 1.0.0 Build 1029 (Mar 1 2016)

License Registration: The demo license will expire in 38 days

with this program.

Copyright (C) 2002-2014 Bertec Corporation. All rights reserved.

MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

< DEMO-SIFQ-AOH7-7AXT-QDSX-RQ74 >
This program is licensed to you under the terms of the License Agreement. For more details, see the License Agreement that came

This program is provided AS IS and comes with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE WARRANTY OF DESIGN,

Close

Figura 23. Comprobar la licencia
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d. Haga clic en la pestafa «System» (Sistema) y desplécese hacia abajo. Seleccione Device (Dispositivo). Se
lista la informacidon para verificar el casco de realidad virtual (Figura 24).

r — — T—— M
" About Bertec Balance Advantage — .y “ N —— e — - — . - g

== BERTEC Balance Advantage
e b i  seem Vearse et | s

4.0.2 Build 0983 {Mar 1 2016) il
4.0.2 Build 0984 (Mar 1 2016)
4.0.2 Build 0984 (Mar 1 2016)
4.0.2 Build 0984 {Mar 1 2016)
4.0.2 Build 0985 (Mar 1 2016)

Plugins\VisionTracker.plugin
Plugins\WalkAcross.plugin
Plugins\WeightBearingSquat.plugin
Plugins\Weightshifting.plugin
Plugins\mCTSIB.plugin

C:\Program Files (x86)\BonjourymdnsNSP.dIl 3,0, build 10
C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL 7.250.

vice Information:

‘\ PositionSensor: 120004BD, &vailable Channels: QX,QY,QZ,QW,GRX,GRY,GRZ, AVX,AVY,AVZ,CVX,CVY,CVZ, Buttons, Timestamp, System’ =
| »

Copy to Clipboard Upload to Support

Close

Figura 24. Comprobar la conexion del casco de realidad virtual

Si los anteriores procedimientos no resuelven el problema, péngase en contacto con Bertec:
t: 614-450-0331
e: supportfdbertec.com
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Evaluaciones con BVA

Cada evaluacion se describe en profundidad y contiene 1) una figura del icono de evaluacion, tal como aparece
en la pestafia Assessment (Evaluacion] en el software Balance Advantage®, 2) una imagen de la pantalla del
facultativo antes de la prueba, y 3) un informe de muestra de la informacién obtenida.

Las siguientes cuatro evaluaciones estan disefadas para evaluar la capacidad del paciente para procesar pistas
visuales durante diferentes movimientos de la cabeza.

- Agudeza visual de referencia

- Tiempo de procesamiento visual

- Prueba de estabilizacién de mirada
- Agudeza visual dindmica
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Agudeza visual de referencia (BLVA]

El paciente se sienta mientras mira al frente al centro de la pantalla del portatil. La pantalla del paciente estara
disponible cuando se inicie la prueba. Una prueba puede iniciarse usando la flecha derecha en el mando a
distancia o seleccionado Iniciar en la pantalla.

Cuando la prueba comienza, la E parpadeara en el centro de la pantalla. Una vez que la E desaparezca, el paciente

deberfa identificar la direccion de la E indicando «arriba», «abajo», «izquierda», «derecha» o «No lo sé». El
facultativo debe registrar la respuesta usando los nimeros 1 a 4 respectivamente en el mando a distancia o en el
teclado del portétil, o la flecha izquierda si la respuesta es «No lo sé».

(Tabla 1). La siguiente prueba comenzara inmediatamente una vez que el facultativo registre la respuesta.

Es importante que el paciente permanezca mirando de frente y centrandose en el centro del circulo. Una vez
determinada la agudeza visual de referencia, aparecerd una ventana de notificacién preguntandole si desea
continuar a la siguiente prueba (Figura 25). Si es necesario repetir la prueba por cualquier motivo, responda «No»
y permanezca en esa evaluacion. De lo contrario, seleccione «Si» para continuar a la siguiente prueba.

-Sit still and focus on the center of the circle.
-After E disappears, indicate its direction (up, down, left, or right)

/" Assessment Complete.

This assessment has been completed - would
@ you like to proceed to the next assessment in
the list?

Yes, proceed to the next assessment l

[ No, remain on this assessment l

Figura 25. Indicacién del final de la prueba

M
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Informes de BLVA

Elinforme de la prueba BLVA se selecciona en la pestana Patients (Pacientes) en Balance Advantage. Cada prueba
estard asociada con la fechay hora en que se realizé (Figura 26).

Patients Assessments Training

7016
Feb

1,

Baseline Visual Acuity Test
Patient Visual Processing Time
Dynamic Visual Acuity Test

wow

U
=
=
5

Name:

el el

e e el L el R R R A )

Visual Processing Time
Baseline Visual Acuity Test (2)
Sessi Baseline Visual Acuity Test

zt Visual Processing Time
Baseline Visual Acuity Test
Visual Processing Time
Dynamic Visual Acuity Test
Gaze Stabilization Test

Identifig

5]
- ¥s)
=
3

[=]
= 1
E

o
5 o
5

-

by

8]
=]
E

.. |Baseline Visual Acuity 1

(S N N N e =]
% =

=

3

Baseline Visual Acuity (BLV.
Consistency Ind:

=
Laln S

Figura 26. Mostrar las selecciones de fecha/hora del informe de la prue-
ba para multiples pruebas.

Elinforme indica que la prueba se completd correctamente y se ha establecido el umbral. Un
parametro llamado «indice de consistencia (Cl) » representa la consistencia de las respuestas del
paciente. El Cl esta relacionado con la frecuencia en que la respuesta real coincide con la respuesta
esperada para el umbral estimado. Por ejemplo, un paciente que respondid a cada prueba con una
respuesta que apunta al algoritmo hacia el umbral correcto se considera «consistente». Si todas las
respuestas se consideran «consistentes», se asignara a la prueba un valor de 4 de 4.

EL Cl puede usarse como una medida de calidad que tiene en cuenta la complejidad del algoritmo de
convergencia, y la fiabilidad de las respuestas del paciente. El Cl se calcula encontrando primero el
porcentaje de pruebas con las respuestas esperadas (consistentes). Este porcentaje luego se convierte
a un nimero de indice entre el 1y el 4. Los puntos de indice se restan si la prueba finaliza antes, o si
muchas respuestas del paciente son inconsistentes con el umbral final. Los valores ClI bajos indican
suposicion o falta de atencidn por parte del paciente, de forma que la validez del umbral deberia ser
considerada por el facultativo y es posible que haya que repetir la prueba.

La progresion de la prueba se ilustra en el grafico Resultados de la prueba del tamafo del optotipo
versus el numero de prueba. Una tabla resumen de la prueba resume el tamano del optotipo y la
respuesta del paciente para cada prueba. Las pruebas en las cuales la respuesta del paciente fue «No
lo sé» se marcan con una (U).

Elinforme de BLVA muestra los Parametros de la prueba usados para la prueba actual. Los Unicos
parametros aplicables para BLVA son la distancia, el rango de posibles tamafios de optotipo (letral, y si
el paciente lleva lentes progresivas.

26 Manual de Bertec® Vision Advantage™
80P-0005



A continuacion en la Figura 27 se muestra un ejemplo de informe de prueba para su referencia.

Patient Information
Mame: BVA Test3 Martha Height: 57", Weight: N/A, BMI: WA
Identifier: | Sex: M Date of Birth: 1991/01/01

Baseline Visual Acuity Test Report - May 17, 2016

0.8

0.8

(logMAR)
0.2

-0.2

Baseline Visual Acuity (BLVA) -0.10 logMAR
Consistency Index 40f 4
Test Status | Successfully completed

Trial Results

Il Baseline Visual Acuity Threshold {-0.1 logMAR)

Optokype Size
040
D.30
0:10
J.00
020 020
0-20
0. 30 : a.30 0303
i 2 3 4 g [} 7 8 Ll 10 ii
Trial
Trial (Optotype Size (logMar) Response

1 0.40 correct
2 0.25 correct
3 0.10 correct
4 -0.05 correct
5 -0.20 correct
6 -0.30 incorrect
7 -0.20 correct
] -0.25 correct
9 -0.30 correct
10 -0.30 correct

Baseline Visual Acuity (BLVA) -0.10 logMAR
Consistency Index 4 of 4
Test Parameters

Optotype Skze 0.1 logMAR
Distance 5ft

Figura 27. Informe de BLVA
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Tiempo de procesamiento visual (VPT)

El paciente se sienta mientras mira al frente al centro de la pantalla del portatil. La pantalla del paciente estara
disponible cuando se inicie la prueba. Una prueba puede iniciarse usando la flecha derecha en el mando a
distancia o seleccionado Iniciar en la pantalla.

Cuando la prueba comienza, la E parpadeard en el centro de la pantalla. Una vez que la E desaparezca, el paciente
deberia identificar la direccion de la E indicando «arriba», «abajo», «izquierda», «derecha» o «No lo sé». El
facultativo debe registrar la respuesta usando los niUmeros 1 a 4 respectivamente en el mando a distancia o en el
teclado del portatil, o la flecha izquierda si la respuesta es «No lo sé» (Tabla 1). La siguiente prueba comenzara
inmediatamente una vez que el facultativo registre la respuesta.

Es importante que el paciente permanezca mirando de frente y centrdndose en el centro del circulo. De nuevo,
una vez determinado el tiempo de procesamiento visual de referencia, aparecera una ventana de notificacién
preguntandole si desea continuar a la siguiente prueba. Si es necesario repetir la prueba por cualquier motivo,
responda «No» y permanezca en esa evaluacion. De lo contrario, seleccione «Si» para continuar a la siguiente
prueba.

Si el tiempo de procesamiento visual (VPT] supera los 70 ms, aparecera un mensaje de advertencia para indicar
que proceder con las pruebas GST y DVA puede resultar en resultados imprecisos. Un alto VPT puede también
aumentar el tiempo de cada prueba porque es mas dificil mantener una velocidad constante de la cabeza durante
la aparicién del optotipo.
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Informes de VPT

Elinforme de la prueba VPT se selecciona en la pestaia Patients (Pacientes) en Balance Advantage. Cada prueba
estard asociada con la fecha y hora en que se realizé (Figura 26).

Elinforme indica que la prueba se completd correctamente y se ha establecido el umbral. Si el paciente alcanza

el nimero méaximo de pruebas, el informe determina un umbral estimado. Un parametro llamado «indice de
consistencia (Cl) » representa la consistencia de las respuestas del paciente. EL Cl estéa relacionado con la
frecuencia en que la respuesta real coincide con la respuesta esperada para el umbral estimado. Por ejemplo,

un paciente que respondid a cada prueba con una respuesta que apunta al algoritmo hacia el umbral correcto se
considera «consistente». Si todas las respuestas se consideran «consistentes», se asignara a la prueba un valor de
4 de 4.

EL Cl puede usarse como una medida de calidad que tiene en cuenta la complejidad del algoritmo de convergencia,
y la fiabilidad de las respuestas del paciente. EL Cl se calcula encontrando primero el porcentaje de pruebas con
las respuestas esperadas (consistentes). Este porcentaje luego se convierte a un nimero de indice entre el 1y el 4.
Los puntos de indice se restan si la prueba finaliza antes, o si muchas respuestas del paciente son inconsistentes
con el umbral final. Los valores Cl bajos indican suposicidon o falta de atencién por parte del paciente, de forma que
la validez del umbral deberia ser considerada por el facultativo y es posible que haya que repetir la prueba.

La progresion de la prueba se ilustra en el grafico Resultados de la prueba del tiempo de visualizacién (ms) versus
el nimero de prueba. Una tabla resumen de la prueba resume el tamano del optotipo y la respuesta del paciente
para cada prueba. Las pruebas en las cuales la respuesta del paciente fue «No lo sé» se marcan con una (U].

Elinforme de VPT muestra los Pardmetros de la prueba usados para la prueba actual. Los Unicos parametros
aplicables para VPT son la distancia, el tamafo del optotipo (letra), y si el paciente lleva lentes progresivas.
Enfrente, en la Figura 28 se muestra un ejemplo de informe de prueba para su referencia.
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Patient Information

Mame: BVA Test3 Martha Height: 57", Weight: N/A, BMIE: N/A

Identifier: | Sex: M Date of Birth: 1991/01/01

Visual Processing Time Report - May 17, 2016

Visual Processing Time (VPT) < 30 ms
Patient Processing Time Qutcome | Within acceptable levels
Consistency Index 4 of 4
Test Status | Successfully completed

Trial Results

Il visual Frocessing Time (30 ms)
i Display Time
100
Display
Time
(ms)
S0 45
40
83
30 30
25
0
[i] 1 2 3 4 L1
Trial
Trial |Display Time (ms) Response
1 45 correct
2 40 correct
3 35 correct
4 30 correct
5 30 correct
Visual Processing Time (VPT) < 30 ms
Consistency Index 4 of 4
Test Parameters
Optotype Size -0.1 logMAR
Distance 5 ft
Progressive Lenses no
Figura 28. Informe de VPT
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Prueba de estabilizacion de mirada (GST)

El paciente se sienta mientras mira al frente al centro de la pantalla del portatil. La pantalla del paciente estara disponible
cuando se inicie la prueba. Una prueba puede iniciarse usando la flecha derecha en el mando a distancia o seleccionado
Iniciar en la pantalla.

Si no se encuentran las pruebas BLVA y VPT del paciente para ese dia, el botdn de inicio estara sombreado y no podra
iniciarse la GST.

La distribucién de la pantalla del paciente para GST incorpora un area de objetivo central donde apareceran las E. Esto

se muestra como un anillo gris. Siempre que se seleccione la casilla Respuesta Visual, aparece un anillo externo para
proporcionar una indicacién de cémo la velocidad de la cabeza coincide con la velocidad objetivo. Un anillo negro indica que la
velocidad de la cabeza esté por debajo de la velocidad objetivo y el anillo blanco indica que la velocidad de la cabeza es mayor
que la velocidad objetivo. Cuando la velocidad de la cabeza esta dentro de un rango aceptable, el color del anillo externo se
vuelve del mismo gris que el anillo interior. La letra aparece solo cuando la velocidad de la cabeza esta dentro de un rango
aceptable (Figura 21).

En GST, el paciente debe mover la cabeza a diferentes velocidades. Esto se hace normalmente fijando el &ngulo de la cabeza
(normalmente a 20 grados), y luego cambiando la frecuencia de los movimientos de la cabeza para conseguir la velocidad
deseada. Este enfoque hace que la frecuencia sea muy baja para las velocidades bajas de la cabeza y muy alta para las
velocidades altas de la cabeza. Para las velocidades altas de la cabeza, la frecuencia requerida puede ser tan alta que durante
la visualizacién del optotipo, la velocidad puede no permanece constante como se requiere. Esto es especialmente cierto si la
VPT es relativamente alta.

BVA ofrece un método alternativo en el cual la frecuencia y el &ngulo de la cabeza se aumentan progresivamente para
aumentar las velocidades de la cabeza. Ademas de abordar los problemas anteriores con el enfoque de angulo fijo de la
cabeza, la opcion progresiva es una forma mas natural de cambiar la velocidad de la cabeza.

Por ejemplo, si el ajuste fijo se selecciona para la prueba GST, un paciente con VPT de 60 ms puede ser evaluado
adecuadamente para la velocidad de la cabeza de hasta 230 grados/seg. Para velocidades més altas de la cabeza, si el
paciente intenta mantener la amplitud fija de 20 grados, la velocidad de la cabeza dejara de estar en los limites aceptables
y el optotipo no se mostraréa. Por el contrario, si se selecciona el ajuste progresivo, el mismo paciente puede someterse
correctamente a la prueba sin problemas a una velocidad de la cabeza de hasta 300 grados/seg.

Independientemente de si se selecciona el &ngulo de la cabeza fijo o progresivo, el metrénomo funciona correctamente. Para
la opcion progresiva, el metrénomo puede ayudar al paciente o al facultativo a ajustar el ngulo de la cabeza para conseguir la
velocidad objetivo de la cabeza.

Si la prueba se realiza activamente (el paciente mueve su cabezal y el ajuste de respuesta de la velocidad esté activado, el
paciente deberia intentar hacer coincidir el color de los dos anillos (Figura 9). El metrénomo (véase la pagina 7) puede usarse
para ayudar con la frecuencia y amplitud de los movimientos de la cabeza. Alternativamente, la prueba puede realizarse sin
respuesta de velocidad (anillos de color). En este caso, el facultativo deberia indicar al paciente que mueva su cabeza mas
répido o mas lentamente.

Si la prueba se realiza pasivamente (el facultativo mueve la cabeza del paciente), el paciente debe concentrarse solo en
determinar la direccidn de la E y no prestar atencion a nada més en la pantalla. El facultativo puede usar la respuesta visual
para mover la cabeza del paciente a la velocidad deseada.
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Ademas de la respuesta visual, la pantalla del paciente para GST proporciona al facultativo informacion sobre la prueba
actual. La esquina inferior derecha muestra la direccién que esta siendo evaluada (L para hacia la izquierda, R para hacia la
derechal, la velocidad objetivo de la cabeza, y la velocidad de la cabeza durante el tltimo ciclo antes de mostrarse el optotipo.
Este dltimo niimero cambiara después de cada rotacion.

Cuando la cabeza alcance la velocidad deseada, la E parpadeard en el centro de la pantalla. Una vez que la E desaparezca, el
paciente deberia dejar de mover la cabeza e identificar la direccion de la E indicando «arriba», «abajo», «izquierda», «derecha»
o «No lo sé». El facultativo debe registrar la respuesta usando los nimeros 1 a 4 respectivamente en el mando a distancia o
en el teclado del portétil, o la flecha izquierda si la respuesta es «No lo sé» (Tabla 1).

En la parte superior de la pantalla, se muestra la velocidad de la cabeza conseguida durante la visualizacién del optotipo.

Si esta velocidad no esta dentro de un rango aceptable, se muestra una advertencia y se descarta la prueba. En algunos
casos, el facultativo tiene la opcidn de descartary repetir la prueba y conservarla y usarla para el calculo del umbral GST. La
siguiente prueba comenzara inmediatamente una vez que el facultativo registre la respuesta.

Si se selecciona el lado de inicio en las opciones, la GST comenzara evaluando el movimiento hacia el lado especificado
y luego cambia a los movimientos en la direccidén opuesta. Cuando se selecciona Aleatorio, el lado inicial es elegido
aleatoriamente por el software.

Es importante que el paciente permanezca mirando de frente y centrandose en el centro del circulo. Una vez determinado el

umbral de GST, aparecera una ventana de notificacion preguntandole si desea continuar a la siguiente prueba. Si es necesario
repetir la prueba por cualquier motivo, responda «No» y permanezca en esa evaluacion. De lo contrario, seleccione «Si» para
continuar a la siguiente prueba.

Informes de GST

Elinforme indica que la prueba se completé correctamente y se ha establecido el umbral. Un pardametro llamado «Indice
de consistencia (Cl)» representa la consistencia de las respuestas del paciente. ELCl esté relacionado con la frecuencia en
que la respuesta real coincide con la respuesta esperada para el umbral estimado. Por ejemplo, un paciente que respondid
a cada prueba con una respuesta que apunta al algoritmo hacia el umbral correcto se considera «consistente». Si todas las
respuestas se consideran «consistentes», se asignara a la prueba un valor de 4 de 4.

ELCl puede usarse como una medida de calidad que tiene en cuenta la complejidad del algoritmo de convergencia, y la
fiabilidad de las respuestas del paciente. EL Cl se calcula encontrando primero el porcentaje de pruebas con las respuestas
esperadas (consistentes). Este porcentaje luego se convierte a un nimero de indice entre el 1y el 4. Los puntos de indice se
restan si la prueba finaliza antes, o si muchas respuestas del paciente son inconsistentes con el umbral final. Los valores Cl
bajos indican suposicion o falta de atencidn por parte del paciente, de forma que la validez del umbral deberia ser considerada
por el facultativo y es posible que haya que repetir la prueba.

La progresién de la prueba se ilustra en dos gréaficos de linea de las velocidades de la cabeza hacia la izquierda y hacia la
derecha versus el nUmero de prueba. Finalmente, dos tablas resumen la velocidad objetivo de la cabeza, la velocidad de la
cabeza conseguida y la respuesta del paciente para cada prueba en cada direccion del movimiento de la cabeza. Las pruebas
en las cuales la respuesta del paciente fue «No lo sé» se marcan con una (U). Si hay méas de una prueba GST para la fecha
actual, haga clic en el icono desplegable Test time (Tiempo de la prueba) y seleccione qué prueba usar en el informe.

Elinforme de GST muestra los Parametros de la prueba usados para la prueba actual. Los pardmetros de GST incluyen el
valor VPT (calculado en la prueba de referencial, la direccion de la prueba, el tamario del optotipo (0,2 logMAR sobre BLVAJ, el
rango de posibles velocidades de la cabeza y si el paciente lleva lentes de contacto. A continuacion en la Figura 29 se muestra
un ejemplo de informe de prueba para su referencia.
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Patient Information

Mame: BVA Test3 Martha

Height: 57", Weight: N/A, BMI: N/A

Identifier: | Sax: M Date of Birth: 1991/01/01
Gaze Stabilization Test Report - May 17, 2016
Leftward Rightward
Gaze Stabilization Test (GST) = 150 deg/sec = 150 deg/sec
Consistency Index 3of4 4 of 4
Test Status Successfully completed Successfully completed
Visual Processing Time 30 ms
Trial Results
300
Il Leftward GST
Rightward GST
250
200
Achieved
Head 150
Velocity
(deg/sec)
100
50
(i}
[i] 1 2 3 o 5 [ T B
Trial
Leftward GST Rightward GST
Trial Target Vel | Achieved Vel Response Trial | Target Vel | Achieved Vel Response
1 60 66 incorrect (U) 1 60 55 correct
2 30 36 correct 2 90 102 correct
3 70 73 correct 3 130 117 correct
4 100 89 correct 4 150 138 correct
5 120 106 correct 5 150 137 correct
6 140 166 correct 6 150 148 correct
7 150 168 corract 7 150 154 correct
Leftward GST 2 150 deg/sec Rightward GST = 150 deg/sec
Consistency Index 3of4 Consistency Index 4 of 4

Figura 29. Informe de GST
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Agudeza visual dinamica (DVA)

El paciente se sienta mientras mira al frente al centro de la pantalla del portatil. La pantalla del paciente aparece cuando
se selecciona el botdn Iniciar en la pantalla, o cuando se selecciona la Flecha derecha en el mando a distancia o en el
teclado del portatil.

Sino se encuentran las pruebas BLVAy VPT del paciente para ese dia, el botdn de inicio estard sombreado y no podra
iniciarse la DVA.

La distribucién de la pantalla del paciente para DVA incorpora un &rea de objetivo central donde apareceran las E. Esto
se muestra como un anillo gris. Siempre que se seleccione la casilla Respuesta Visual, aparece un anillo externo para
proporcionar una indicacion de cémo la velocidad de la cabeza coincide con la velocidad objetivo. Para DVA, la velocidad
objetivo se establece a 100 grados/seg. Un anillo negro indica que la velocidad de la cabeza estd por debajo de la
velocidad objetivo y el anillo blanco indica que la velocidad de la cabeza es més alta que la velocidad objetivo. Cuando la
velocidad de la cabeza esté dentro de un rango aceptable, el color del anillo externo se vuelve del mismo gris que el anillo
interior. La letra aparece solo cuando la velocidad de la cabeza esté dentro de un rango aceptable (Figura 9).

Si la prueba se realiza activamente (el paciente mueve su cabeza) y el ajuste de respuesta de la velocidad esté activado,
el paciente deberia intentar hacer coincidir el color de los dos anillos (Figura 9). El metrénomo (véase la pagina 7) puede
usarse para ayudar con la frecuencia y amplitud de los movimientos de la cabeza. Alternativamente, la prueba puede
realizarse sin respuesta de velocidad (anillos de color). En este caso, el facultativo deberia indicar al paciente que mueva
su cabeza mas rapido o mas lentamente.

Si la prueba se realiza pasivamente (el facultativo mueve la cabeza del paciente), el paciente debe concentrarse solo en
determinar la direccién de la E y no prestar atencion a nada mas en la pantalla. El facultativo puede usar la respuesta
visual para mover la cabeza del paciente a la velocidad deseada.

Ademas de la respuesta visual, la pantalla del paciente para DVA proporciona al facultativo informacién sobre la prueba
actual. La esquina inferior derecha muestra la direccién que esté siendo evaluada (L para hacia la izquierda, R para hacia
la derecha), tamafio del optotipo, la velocidad objetivo de la cabeza, y la velocidad de la cabeza durante el dltimo ciclo
antes de mostrarse el optotipo. Este Ultimo nimero cambiara después de cada rotacion.

Cuando la cabeza alcance la velocidad deseada, la E parpadeara en el centro de la pantalla. Una vez que la E
desaparezca, el paciente deberia dejar de mover la cabeza e identificar la direccion de la E indicando «arriba», «abajo»,
«izquierda», «derecha» o «No lo sé». El facultativo debe registrar la respuesta usando los nimeros 1 a 4 respectivamente
en el mando a distancia o en el teclado del portétil, o la flecha izquierda si la respuesta es «No lo sé» (Tabla 1).

En la parte superior de la pantalla, se muestra la velocidad de la cabeza conseguida durante la visualizacion del optotipo.
Si esta velocidad no esté dentro de un rango aceptable, se muestra una advertencia y se descarta la prueba. En algunos
casos, el facultativo tiene la opcion de descartary repetir la pruebay conservarla y usarla para el calculo del umbral de
DVA. La siguiente prueba comenzara inmediatamente una vez que el facultativo registre la respuesta.

Si se selecciona el lado de inicio en las opciones, la DVA comenzara evaluando el movimiento hacia el lado especificado
y luego cambia a los movimientos en la direccién opuesta. Cuando se selecciona Aleatorio, el lado inicial es elegido
aleatoriamente por el software.

Es importante que el paciente permanezca mirando de frente y centrandose en el centro del circulo. Una vez
determinado el umbral de DVA, aparecera una ventana de notificacién pregunténdole si desea continuar a la siguiente
prueba. Si es necesario repetir la prueba por cualquier motivo, responda «No» y permanezca en esa evaluacion. De lo
contrario, seleccione «Si» para continuar a la siguiente prueba.
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Informes de DVA

Elinforme indica que la prueba se completd correctamente y se ha establecido el umbral. Un parametro llamado
«Indice de consistencia (Cl) » representa la consistencia de las respuestas del paciente. El Cl esté relacionado con
la frecuencia en que la respuesta real coincide con la respuesta esperada para el umbral estimado. Por ejemplo,
en la prueba DVA, se espera que el paciente responda correctamente para las pruebas en las que el tamano del
optotipo es mayor que el umbral, y responda incorrectamente para las pruebas en las que el tamano del optotipo
es menor que el umbral. Si todas las respuestas se consideran «consistentes», se asignara a la prueba un valor de
4 de 4.

El Cl puede usarse como una medida de calidad que tiene en cuenta la complejidad del algoritmo de convergencia,
y la fiabilidad de las respuestas del paciente. EL Cl se calcula encontrando primero el porcentaje de pruebas con
las respuestas esperadas [consistentes). Este porcentaje luego se convierte a un nimero de indice entre el 1y el 4.
Los puntos de indice se restan si la prueba finaliza antes, o si muchas respuestas del paciente son inconsistentes
con el umbral final. Los valores Cl bajos indican suposicién o falta de atencion por parte del paciente, de forma que
la validez del umbral deberia ser considerada por el facultativo y es posible que haya que repetir la prueba.

Los umbrales de DVA se ilustran en un grafico de barras con una barra para el movimiento de la cabeza hacia la
izquierda y otra para el movimiento hacia la derecha, y para la BLVA establecida durante la prueba de referencia.
La progresion de la prueba también se ilustra en un grafico de lineas del tamano del optotipo versus el nimero de
prueba para los movimientos de la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. Finalmente, dos tablas resumen

el tamano del optotipo, la velocidad de la cabeza conseguida y la respuesta del paciente para cada prueba en cada
direccion del movimiento de la cabeza. Las pruebas en las cuales la respuesta del paciente fue «No lo sé» se
marcan con una (U). Si hay mas de una prueba DVA para la fecha actual, haga clic en el icono Test time (Tiempo de
la pruebal y seleccione qué prueba usar en el informe.

Elinforme de DVA muestra los Pardmetros de la prueba usados para la prueba actual. Los pardmetros de DVA
incluyen el valor VPT (calculado en la prueba de referencial, la direccién de la prueba, la distancia, la velocidad

objetivo de la cabeza (~100 grados/seg), el rango de tamafos de optotipo y si el paciente lleva lentes progresivas.

A continuacion en la Figura 30a-b se muestra un ejemplo de informe de prueba para su referencia.
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Patient Information

MHame: BVA Test3 Martha Height: 57", Weight: N/A, BME: N/A

Identifier: | Sex: M Date of Birth: 1991/01/01

Dynamic Visual Acuity Test Report - May 18, 2016

Leftward Rightward
Dynamic Visual Acuity (DVA) -0.13 logMAR -0.28 logMAR
Consistency Index 3of4 4o0f 4
Test Status |Reached maximum number of trials| Successfully completed
Visual Processing Time 30 ms

Summary Results

1.0
0.8
0.8
0.7
0.8

0.5

logMAR
0.3
0.2
(1%
0.0
0.1 )
-0.2
j _UIBG —
03 Ereeeeee———
Leftward DVA BLVA Rightward DVA
Leftward DVA BLVA Rightward DVA
logMAR -0.13 -0.30 -0.28
Approximate Acuity 20/ 15 20 /10 20/11
Average Achieved Head Velocity 108 - 108
Lines Lost 2 - 0

Figura 30a Informe de DVA
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Trial Results

' Il Optotype Sire for Lefoward Head Movements.
Optotype Size for Rightward Hesd Movements

0.8

0.8

04

logMAR
o
o 1 2 3 4 5 & 7 -] 9 w11 1z 13 14 15 16 1¥ 18 1% 20 21
Trial
Leftward DVA Rightward DVA
Trial |Optotype Size| Achieved Vel Response Trial |Optotype Size| Achieved Vel Response

1 0.40 97 correct 1 0.40 119 correct
2 0.25 104 correct 2 0.25 87 correct
3 0.10 104 incorrect (U) 3 0.10 123 correct
4 0.20 120 incorrect (U) 4 -0.05 158 correct
5 0.30 101 correct 5 -0.20 86 correct
& 0.25 111 correct ] =-0.30 103 incorrect (U)
7 0.20 110 correct 7 -0.20 129 correct
8 0.15 106 correct 8 -0.25 92 correct
9 0.10 137 correct 9 -0.30 88 incorrect (U)
10 0.05 132 correct 10 -0.20 99 correct
11 0.00 100 correct 11 -0.25 106 correct
12 -0.05 125 correct - - -- --
13 =0.10 100 correct - - - -
14 -0.15 115 incorrect (U) - - - ==
15 =0.05 109 correct - - - -
16 ~0.10 B7 correct - - - -
17 =0.15 108 correct - - - -
18 -0.20 104 incorrect - - - -
19 -0.10 99 correct - - - -
20 -0.15 94 incorrect - - - -

Leftward DVA -0.13 kgMAR Rightward DVA -0.28 logMAR

Consistency Index Jof4 Consistency Index 4 of 4

Test Parameters

Optotype Size -0.1 logMAR
Visual Processing Time 30 ms
Target Head Velocity ~100 deg/fsec
Test Direction yaw
Distance 5 ft
Progressive Lenses no

Figura 30b Informes de DVA, continuacién
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Entrenamiento

Sensibilidad visual de movimiento (VMS)

Distance: 8

Los protocolos de entrenamiento de BVA [

proporcionan un método para mejorar la [

estabilizacién de mirada de pacientes que tienen

déficits en esta area. Estan destinados a mejorar [

gradualmente la coordinacion cabeza-ojo del [

paciente. El protocolo es similar al GST pero en vez de [
[
[
[

Initial Head Velocity: 60

Optotype Size: 0.30

Display Time ms: 70

Minimum Number Of Trials: 4

determinar un umbral, se presenta repetidamente al
paciente un optotipo del mismo tamano a la misma
velocidad objetivo de la cabeza. Si el paciente puede
identificar correctamente la direccion del optotipo
en un numero suficiente de pruebas, la velocidad
aumenta al siguiente nivel. Sin embargo, si la

proporcion de respuestas correctas a incorrectas esté ;
[Theaarum | [Headnotation | [ on

por debajo de cierto nivel, la velocidad las opciones

de entrenamiento VMS para la velocidad de la cabeza [Lrrogresive | [ roea |

Maximum Number Of Trials: 30

Difficulty Increase %: 75

Difficulty Decrease %: 35

l
l
l
|
|
|
l
l

disminuyen para el siguiente entrenamiento. Figura (&) velocy Feedback
31. Elentrenamiento puede seleccionarse para que
muestra el optotipo solo durante los movimientos de Figura 31. Opciones de entrenamiento VMS

la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha.

Haga clic en la pestafia Training (Entrenamiento) para acceder a los protocolos de entrenamiento VMS. Al igual
que con los protocolos de evaluacién, puede crear un perfil de entrenamiento arrastrando cada mddulo a la
ventana Series of tests to perform (Series de pruebas a realizar) o haciendo clic en Load from existing test series
(Cargar desde series de pruebas existentes). Si el paciente ha completado las evaluaciones DVAy GST, el software
seleccionaré las opciones optimizadas (véase a continuacion) segun los resultados de esas pruebas. Esta funcidn
no esta disponible cuando se carga el perfil de entrenamiento desde los perfiles existentes.

Pueden seleccionarse las siguientes opciones para los modulos de entrenamiento VMS. Si el paciente se ha
sometido a las evaluaciones GST y DVA, algunas de las opciones se configurardn segun los resultados de esas
pruebas. Estas opciones se identifican con un asterisco.

*Distancia

*Velocidad inicial de la cabeza - La velocidad inicial de la cabeza para el entrenamiento VMS. Si esta disponible, la
velocidad inicial de la cabeza se configura a 20 grados/seg por debajo del umbral de GST.

*Tamano del optotipo - Si esta disponible, el optotipo se configura al tamano especificado en GST.

*Tiempo de visualizacion - Si esta disponible, el tiempo de visualizacion se configura a 30 ms por encima de VPT.

Numero minimo de pruebas - El nimero minimo de pruebas realizadas a cada velocidad objetivo de la cabeza. El
predeterminado es 4.
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Numero méaximo de pruebas - El nimero méximo de pruebas realizadas a cada velocidad objetivo de la cabeza. El

predeterminado es 30.

% de aumento de dificultad -La proporcién minima de respuestas correctas e incorrectas requeridas para
aumentar la velocidad de la cabeza al siguiente nivel. El valor predeterminado es 75% (3/4 respuestas correctas)

% de disminucién de dificultad -La proporcién méxima de respuestas correctas e incorrectas requeridas para

disminuir la velocidad de la cabeza al nivel anterior. El predeterminado es 35%.

Metronomo - Igual que en GST y DVA.

Respuesta de la velocidad - Igual que en GST y DVA.

El facultativo tiene la capacidad de anular los valores
predeterminados y configurar las opciones segun sus planes de
entrenamiento. Una vez elegidas todas las opciones, haga clic
en Start the test series (Iniciar la serie de pruebas). Siga los
mismos pasos descritos para GST para realizar el entrenamiento
VMS. Una vez que se alcance el porcentaje para aumentar o
disminuir la dificultad, aparecerd un mensaje. Las opciones
incluyen continuar a la siguiente velocidad objetivo, cambiar las
opciones o finalizar el entrenamiento.

Informes de entrenamiento VMS

Elinforme de entrenamiento VMS muestra las opciones
anteriores usadas para el entrenamiento. El informe muestra

gréficos de barras de la proporcion de respuestas correctas e incorrectas para cada velocidad de la cabeza. Una

" Training cycle complate

[ Continue ]

Change Optmnsl ’End Trammg]

Training (4) completed at 60 deg/sec. The next training level
@ will be 70 deg/sec

Figura 32. Opciones tras la finalizacién del entrena-
miento VMS para una velocidad de la cabeza

tabla para cada sesion de la cabeza muestra la velocidad de la cabeza conseguida y la respuesta del paciente para

cada prueba.

La Figura 33 a continuacién muestra un ejemplo de dos sesiones de entrenamiento formadas de multiples pruebas

cada una.
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Patient Information
Mame: VMS Testing Martha Height: 57", Weight: /A, BMI: N/A
Identifier: | Sex: F Date of Birth: 1991/01/01 £

VMS Training Right Report - May 23, 2016

Summary Results

100
B0
(1]
Percent
Correct /
Incorrect
(%)
40
20
(]
1:80 Z: 70
Session #: Target Head Velocity {deg/sec)
Trial Results Per Session
Session# 1 @ 12:55:27
Trial |Achieved Velodty (deg/sec) Response
Optotype Size -0.10 logmar 1 54 incorrect (U)
Target Velocity 60 deg/sec 2 56 incorrect (U)
Average Velocity 55 deg/sec 3 54 correct
Percent Correct 75% 4 51 correct
5 58 correct
6 58 correct
7 54 correct
8 56 correct
Session# 2 @ 12:57:26
Trial |Achieved Velodity (deg/sec) Response
Optotype Size -0.10 logmar 1 79 correct
Target Velocity 70 deg/sec 2 63 correct
Average Velocity 78 deg/sec 3 101 correct
Percent Correct 100% 4 68 correct
Figura 33. Informe de entrenamiento VMS
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Seguridad del Sistema Dinamico Bertec Balance Advantage

Esta guia contiene informacidn, precauciones y advertencias que deben seguirse para garantizar el funcionamiento
segurodelossistemasestaticos. Debenseguirseentodomomentolasreglasyregulacioneslocalesgubernamentales, si
procede.

Simbolos usados

Simbolo Descripcion

Lea estas instrucciones atentamente antes del uso

Advertencia

Accion obligatoria

Alta tension

Encendido

— =10 >3

Apagado

Corriente alterna

L Tierra (conexién a tierra)
A~
—

Fusible

o
Cumple con los requisitos Tipo B de CEIl 60601-1

c € Cumple con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC

y la Directiva RoHS (2011/65/EC)
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Simbolo

Descripcion

Equipo electrénico cubierto por la Directiva 2002/96/EC sobre residuos eléctricos
y equipos electrénicos (WEEE).

Todos los productos eléctricos y electrdnicos, baterias, y acumuladores, deben
llevarse a un servicio de recogida separada al final de su vida util. El requisito se
aplica en la Unién Europea. No deseche estos productos como basura organica
municipal sin separar.

Puede devolver su dispositivo a Bertec o a cualquier proveedor de Bertec. Puede
ponerse en contacto con su autoridad local para obtener asesoramiento sobre su
eliminacion.

Su control remoto ha sido programado para funcionar con Bertec Vision Advantage
(BVA).

REF

Numero de catalogo
(usado de conformidad con ISO 15223-1)

SN

Ndmero de serie.
(usado de acuerdo con ISO 15223-1)

EC |REP

Representante EC autorizado en la Comunidad Europea
(usado de acuerdo con I1SO 15223-1)

Consulte el manual de instrucciones
(usado de acuerdo con IEC 60601-1)

Indica el fabricante del dispositivo
Incluye el nombre y la direccion del fabricante
(usado de acuerdo con ISO 15223-1)

Fecha de fabricacion del fabricante
(usado de acuerdo con IS0 15223-1)

Corriente directa
(usado de acuerdo con IEC 60601-1)

:i]
wl
el
=

ON/OFF (Alimentacién/Stand-by)
(usado de acuerdo con IEC 60601-1)
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Notas de advertencia

Los productos Bertec Balance Advantage no estan disefados para ser usados en conjunto con cualquier
dispositivo no aprobado por Bertec. Todas las piezas de los paquetes del sistema Bertec Balance Advantage
representadas aqui son adecuadas para su uso en un entorno sanitario.

Nota 1 ADVERTENCIA: La ley federal restringe la venta de este dispositivo a o por un facultativo médico.
Cuando se prescribe con fines terapéuticos, el facultativo deberia definir claramente los pardmetros
de uso [es decir, trabajo total, ritmo cardiaco méximo, etc.) para reducir el riesgo de lesiones al
paciente.

Nota 2 Lea atentamente este manual de usuario antes de usar su sistema Bertec®. No leer las instrucciones
antes usar el sistema puede resultar en realizar procedimientos de prueba inadecuados, lo que
afectard a los resultados.

Nota 3 El sistema BVA solo deberia usarse como se especifica en el manual de usuario.
Nota 4 Utilice solo fuentes de alimentacién aprobadas.
Nota 5 ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, los sistemas BVA solo deben conectarse a

fuentes de alimentacidn con una conexidn a tierra adecuada.

Nota 6 Utilice gorros protectores biocompatibles con el sistema. Los gorros son de uso Unico y deberian
desecharse tras cada paciente.

Nota 7 Asegurese de que los nifios estan supervisados alrededor del equipo y que los receptaculos no
utilizados estan cubiertos en entornos pediatricos.

Nota 8 El usuario no podra realizar tareas de mantenimiento ni reparacién en ninguna de las partes del
sistema Bertec. Por seguridad, y para no anular la garantia, solo personal de mantenimiento
adecuado podra realizar tareas de mantenimiento y reparacion del sistema. En caso de defectos,
realice una descripcion detallada de los defectos y pongase en contacto con su proveedor. No utilice
un dispositivo defectuoso.

Nota 9 Mantenga los sistemas Bertec Vision Advantage alejados de los liquidos. No permita que entre
humedad dentro del dispositivo.

Nota 10 No utilice el dispositivo en presencia de anestésicos inflamables (gases).

Nota 11 Ninguna pieza debe ingerirse, quemarse, o utilizarse para fines distintos a las pruebas de
posturografia y equilibrio.

Nota 12 Los Sistemas Bertec Vision Advantage pueden desecharse como residuos electrénicos normales
segun las regulaciones locales.

Nota 13 La instalacion de cualquier software de terceros (aplicacién, programas o utilidades) distinto al
especificado por Bertec puede poner en peligro la seguridad y efectividad del sistema.
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Nota 14 El dispositivo se desconecta de la red eléctrica tirando del enchufe conectado al enchufe de la pared.

Nota 15 El sistema BVA debe ser instalado y puesto en funcionamiento de acuerdo con la informacién EMC
proporcionada en este manual. Los equipos de comunicaciones RF maviles y portatiles puede afectar
a los equipos médicos eléctricos. El sistema BVA puede verse interferido por otros equipos con
requisitos de emisiones CISPR.

Nota 16 El uso de accesorios o cables distintos a los especificados en la Lista de accesorios resultarad en un
aumento de emisiones o disminucién de la inmunidad del sistema.

Nota 17 Las caracteristicas de emisiones de este equipo hacen que sea adecuado para su uso en
zonas industriales y hospitales. Si se utiliza en un entorno residencial [para lo cual se requiere
normalmente CISPR Il Clase BJ, este equipo puede no ofrecer proteccién adecuada a los servicios de
comunicaciones por radiofrecuencia. El usuario puede necesitar tomar medidas de mitigacion, como
reubicar o reorientar el equipo.

Nota 18 ADVERTENCIA: No se realizara ningun acoplamiento de red/datos fuera de lo que ha sido disefiado
para el Sistema Bertec Vision Advantage. Segun los estandares CEl 60601-1, este sistema solo
se conectara de forma inaldmbrica a Internet. Sisu instalacién esta en un entorno hospitalario o
universitario, péngase en contacto con Bertec para hablar de sus condiciones o entorno especificos
para que podamos ofrecerle la mejor solucion para sincronizar las bases de datos.

Note 19 Bertec Vision Advantage esta destinado a ser conectado Unicamente al ordenador especificado, que ha
sido probado como parte del equipo ME.

Responsabilidad del fabricante

Elfabricante se considerararesponsable a efectos de seguridad, fiabilidad y rendimiento del equipo solo si:

-> Todas las operaciones de montaje, extensiones, reajustes, modificaciones o reparaciones se realizaran por
el fabricante del equipo o por personal autorizado por el fabricante.

> La instalacién eléctrica a la cual se conecta el equipo cumple con los requisitos EN/CEL.

- El equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

Elfabricantesereservaelderechoarenunciaratodalaresponsabilidad porlaseguridad de funcionamiento, fiabilidady
rendimiento del equipo sobre el que se han realizado tareas de mantenimiento o reparaciones por terceros.
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Entorno de funcionamiento

Estos sistemas son adecuados para su uso en un entorno de pacientes.
Temperatura: +15° C a +35° C (+59° F to +95° F)

Humedad relativa: 30 a 90%, sin condensacion

Presién de aire: 600 hPa a 1060 hPa

Las operaciones a temperaturas por debajo de los -20° C (-4° F] o por encima de
los + 60° C (+140° F) pueden causar dafos.

Cargador USB de pared

Tensidn de entrada: 100-240 VAC - 50/60Hz
Corriente de entrada: 0,3A

Tension de salida: 5V

Corriente de salida: 2,4A max

Modo de funcionamiento
Tiempo de calentamiento: <5 minutos
Modo de funcionamiento: Continuo

Almacenamiento y manipulacion

Temperatura: -20° C (-4° F) hasta +60° C (+140° F)
Humedad relativa: <90% H.R. 35° C sin condensacién
Presion de aire: 500 hPa a 1060 hPa

Normativas

Seguridad: CEl 60601-1, Clase |, Tipo B, IPXO
Sistema: CEIl 60601-1

CEM: CEI 60601-1-2
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Guia y tablas de declaracion del fabricante

ElSistema Bertec Vision Advantage es parte de un sistema médico eléctricoy esta sujetos a precauciones de seguridad
especiales. Por este motivo, las instrucciones de instalacion y funcionamiento proporcionadas en este documento
deberian seqguirse detenidamente.

Guiay declaracion del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas

este tipo.

Los Sistemas Estaticos Bertec Balance Advantage estan disefiados para su uso en un entorno electromagnético
especificado a continuacién. Elusuario de los Sistemas Estaticos debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de

Prueba de emisiones

Cumplimiento

Entorno electromagnético: guia

CEIl 61000-3-2

Emisiones de RF Grupo 1 El Sistema Estatico Bertec Balance Advantage utiliza

CISPR 11 energia RF solo para sus funciones internas. Por tanto,

Emisiones de RF Clase A las emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no

CISPR 11 es probable que ocasionen interferencias en equipos
electrénicos cercanos.

Emisiones armdnicas Clase A Los Sistemas Estaticos Bertec Balance Advantage son

Fluctuaciones de tension/
destello

emisiones IEC

61000-3-3

En cumplimiento

adecuados parasuusoenareasindustrialesyhospitales.
Si se utiliza en un entorno residencial (para lo cual se
requiere normalmente CISPR Il Clase BJ, este equipo
puede no ofrecer proteccion adecuada a los servicios de
comunicaciones por radiofrecuencia. El usuario puede
necesitar tomar medidas de mitigacién, como reubicar o
reorientar el equipo.
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Guiay declaracion del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas

El Sistema Bertec Vision Advantage esta disefado para su uso en un entorno electromagnético es

Sistemas Estaticos debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo.

pecificado a continuacion. El usuario de los

Prueba de emisiones C.El 60601-1-2 Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético: guia
nivel de prueba
Descarga electroestatica Contacto +/- 6 kV Contacto +/- 6 kV Los suelos deben ser de madera, hormigdn
(ESD]) Aire +/- 8 kV Aire +/- 8 kV o0 azulejos cerdmicos. Si los suelos estan
CEIl 61000-4-2 cubiertos con material sintético, lahumedad
relativa deberia ser de al menos el 30%.
Transitorios répidos/rafagas +/- 2kV para cables de lafuente de | +/- 2 kV para cables de la | La calidad de la conexién a la red eléctrica
eléctricas alimentacion fuente de alimentacion deberia ser la de un entorno comercial u
CEl 61000-4- +/- 1 kV para cables de entrada/ | +/- 1 kV para cables de hospitalario tipico.
4 salida entrada/ salida
Sobretension CEl 61000-4-5 +/- 1 kV cable(s) a cablels) +/- 1 kV cable(s) a cable(s) | La calidad de la conexidn a la red eléctrica
+/- 2 kV cable(s] a tierra +/- 2 kV cable(s] a tierra deberia ser la de un entorno comercial u
hospitalario tipico.
Caidas de tension, cortes &5 % UT (=95 % caida en UT) &5 % UT (95 % caida en | La calidad de la conexidn a la red eléctrica
eléctricos leves para 0,5 ciclos UT) para ciclo 0,5 deberia ser la de un entorno comercial
y variaciones 40 % UT (60 % caida en UT) 40 % UT (60 % caida en UT) | u hospitalario tipico. Si el usuario de los
de tension de los cables de para b ciclos para 5 ciclos Sistemas Estaticos Bertec requiere un
entrada 70 % UT (30 % caida en UT) 70 % UT (30 % caida en UT) | funcionamiento continuado durante
del suministro eléctrico IEC para 25 ciclos para 25 ciclos interrupciones del suministro eléctrico
61000-4-11 &5 % UT (=95 % caida en UT) &5 % UT (=95 % caida en | duraderas, se recomienda que los sistemas
durante 5 seg UT) durante 5 seg Estaticos se alimenten con una bateria de
suministro eléctrico ininterrumpible.
Frecuencia de tension 3 A/m Campos magnéticos de Los campos magnéticos de la frecuencia
(50/60 Hz) campo barrido de tension deberian estar a niveles
magnético por AAMI caracteristicos de una ubicacion tipica en un
CEl 61000-4-8 entorno comercial u hospitalario.
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Guia y declaracién del fabricante: inmunidad electromagnética para equipos y sistemas

que NO son de soporte vital

El Sistema Bertec Vision Advantage esta disefado para su uso en un entorno electromagnético especificado a continuacion. El usuario de los

Sistemas Estaticos debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo.

) . CEl 60601-1-2 . o L ,
Prueba de inmunidad . Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético: guia
nivel de prueba
RF conducida 3Vrms 150 kHz a 80 3Vrms Es imperativo respetar la distancia de
CEI 61000-4-6 MHz separacion
RF radiada 3V/m 80 MHz a 2,5 GHz calculada con la ecuacion aplicable a la
CEl 61000-4-3 frecuenciadeltransmisoralahoradecolocar

losequiposde comunicaciones RF portatiles
y moviles con respecto a las piezas de los
sistemas Static, incluidos los cables.
Distancia de separacién recomendada:
d=117vP

d=.5VP (80 MHz a 800 MHz)

d=1VP (80 MHz a 2.5 GHz)

donde P es la potencia nominal de salida
maxima del transmisor en vatios (W)
segun el fabricante del transmisory
desladistanciade separacionrecomendada
en metros (m). Las fuerzas de campo de
transmisores RF fijos, segun determina un
estudio electromagnético in situ, a deberian
ser

inferiores al nivel de conformidad en cada
rango de frecuencia. b Es posible que se
produzcaninterferenciasenlasproximidades

de los equipos marcados con este simbolo:

()

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separacion para el rango de frecuencia més alto.

Nota 2: Estas directrices podrian no aplicarse a todas las situaciones. La propagacion electromagnética se ve afectada por la absorcién

y reflexién proveniente de las estructuras, los objetos y las personas. Sobre el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas de
campo deberian ser inferiores a 3 V/m. Los niveles de cumplimiento en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango
de frecuencia de 80 MHz a 2,5 GHz estén previstas para disminuir la probabilidad de que el equipo de comunicaciones maévil/portétil cause
interferencias si se lleva accidentalmente a las zonas para pacientes. Por este motivo, se utiliza un factor adicional 10/3 para calcular la

distancia de separacion recomendada para los transmisores en estos rangos de frecuencia.
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Distancias de separacion recomendadas entre los equipos de comunicacion RF portatiles y moviles y

y los Sistemas Estaticos Bertec Vision Advantage

ElSistema Bertec Vision Advantage esta disenado para usarlo en entornos electromagnéticos en los que las interferencias RF estén controladas.
Elcliente o el usuario del Sistema BVA pueden contribuir a evitar que se produzcan interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia
minima entre los equipos de comunicaciones RF portatilesy méviles (transmisores) y el Sistema BVA, segun las recomendaciones siguientesy en

funcién de la potencia méaxima de salida de los equipos de comunicaciones.

Distancia de separacién en funcidn de la frecuencia del transmisor (m)

Maxima tension de salida De 150 kHz a 80 MHz De 80 MHz a 800 MHz De 800 MHz a 2,5 GHz
nominal del transmisor (W)
Maxima tension de salida De 150 kHz a 80 MHz De 80 MHz a 800 MHz De 800 MHz a 2,5 GHz
nominal del transmisor (W) d=1,17VP d=1,17VP d=1VP
(V1=3) (E1=7) (E1=7)
0,01 0,117 0,050 0,10
01 0,369 0,158 316
1 1,167 0,50 1,00
10 3,689 1,58 3,16
100 11,667 5,00 10,00

Paralostransmisoresconunatensiénde salidanominalmaximanolistadaanteriormente, ladistanciade separaciénrecomendadadenmetros(m)
puede estimarse usando la ecuacion aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la tensién de salida nominal maxima

del transmisor en vatios (W) segln el fabricante del transmisor.

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separacion para el rango de frecuencia mas alto.

Nota 2: Las bandas ISM (industrial, cientifica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957
MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz

Nota 3: Un factor adicional de 10/3 ha sido incorporado a la férmula usada para calcular la distancia de separaciéon recomendada para

los transmisores en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencia de 80 MHz a 2,5 GHz para reducir la
probabilidad de que los equipos de comunicaciones méviles/portatil pudieran causar interferencias si se llevan accidentalmente a las zonas
para pacientes.

Nota 4: Estas directrices podrian no aplicarse a todas las situaciones. La propagacion electromagnética se ve afectada por la absorciony

reflexion proveniente de las estructuras, los objetos y las personas.
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Accesorios y cables

Elemento Origen

Terminacion

No

Cable negro USB 1 pie 6 " de longitud, A/macho a | Portéatil
macho mini B de 5 clavijas

3-Llave inaldmbrica de
sensor de espacio

Cable negro USB 3 pies de longitud, A/macho a Cargador de pared

3-Sensorinalédmbricode

macho mini B de 5 clavijas espacio 2.0
NuUmero de pieza Nombre de la pieza

37P-0012 Portatil Bertec Balance Advantage

30P-0238 3-Sensor inalédmbrico de espacio 2.0

30P-0239 3-Llave inaldmbrica de sensor de espacio

37P-0029 Mando a distancia

37P-0060 2 puertos del cargador USB de pared

97P-0051 Banda eléstica para la cabeza con bolsillo para el sensor
97P-0053 Redecilla - 100

97P-0054 Maletin de transporte personalizado BVA

305-0712 Cable negro USB 1 pie 6 " de longitud, A/macho a macho mini B de 5 clavijas
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Apéndice A: Preguntas frecuentes

¢Deberia animarse a los pacientes a que adivinen la orientaciéon de la letra cuando no estan seguros?

Como regla general no. El exceso de suposiciones puede afectar al rendimiento estadistico del algoritmo de
blusqueda de umbral. Es mejor decir a los pacientes que reconozcan cuando no pueden identificar claramente la
direccion de la letra.

¢Qué significa el mensaje Restableciendo sensor?

BVA esté disefado para no requerir una calibracion inicial del casco de realidad virtual. En vez de eso, la
orientacion del casco de realidad virtual se restablece antes de cada prueba. El mensaje sobre restablecer
el sensor se muestra si el paciente mueve su cabeza prematuramente antes de comenzar la prueba. Una vez
mostrado el mensaje, pida al paciente que deje de mover la cabeza, haga clic en Aceptary siga con la prueba.

¢Es mejor pedir a los pacientes que muevan ellos mismos la cabeza (prueba activa) o mover la cabeza por ellos
(prueba pasiva) en GST y DVA?

Diferentes facultativos tienen preferencias diferentes sobre esto. La premisa de esta pregunta es que esos
métodos pueden producir resultados diferentes porque en la prueba activa los movimientos de la cabeza son mas
predecibles, lo que puede permitir al paciente usar otros mecanismos sensoriales (por ejemplo, los receptores del
cuello) para aumentar las respuestas vestibulares. Sin embargo, los estudios a gran escala no han examinado autn
esta cuestion en diferentes grupos de pacientes. Pero la investigacion ha demostrado que no hay una diferencia
clinica significativa entre la prueba activa y la pasiva.

¢Por qué a veces el software tarda bastante en establecer un umbral durante GST?

Esta situacion se produce normalmente cuando las velocidades de la cabeza del paciente estan en un rango
aceptable pero estan consistentemente por debajo de la velocidad objetivo. En estos casos, no puede establecerse
un umbral preciso si el paciente identifica repetidamente la orientacion de la letra correctamente. Se produce
una situacion similar si las velocidades de la cabeza son consistentemente mas altas que la velocidad objetivo

y el paciente identifica repetidamente la orientacion de la letra incorrectamente. Cuando el facultativo nota

estos patrones, es mejor realizar una pausa entre las pruebas (no introduciendo la respuesta del paciente
inmediatamente) y pedir al paciente que inicie los movimientos de la cabeza mas rapido o més lento que antes,

y ajustar si es necesario. Esto puede romper el ciclo de repetir las mismas velocidades de la cabeza y llevar a la
convergencia del algoritmo de busqueda del umbral.

A veces el paciente mueve la cabeza durante un rato y no aparece ninguna letra aunque la velocidad de la cabeza
parece estar dentro de un rango aceptable. ;Por qué?

Puede haber varios motivos. Primero, si la VPT es superior a 70 ms, sera dificil mantener una velocidad de

la cabeza relativamente constante necesaria para que aparezca el optotipo. Esto puede ser particularmente
problematico en altas velocidades de la cabeza. Este es uno de los motivos para la advertencia en el informe de
VPT. Si la VPT es superior a 70 ms, reconsidere evaluar al paciente a velocidades de la cabeza mas altas.

Otra posibilidad es que pueda ser necesario reiniciar el casco de realidad virtual. Puede pausar la pruebay
seleccionar la opcidn Reiniciar sensor haciendo clic en el icono de engranaje.
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Cuando el paciente deja de mover la cabeza durante la prueba, ;por qué el valor de velocidad de la esquina
inferior derecha de la pantalla del paciente no se actualiza al cero? En vez de eso, se congela en el tltimo valor.
¢Esto debe ser asi?

Si, el valor en la parte inferior de la pantalla representa la Ultima velocidad maxima antes de mostrarse el optotipo.
Una vez que la cabeza del paciente vuelve a girar, la pantalla se actualizara de nuevo.

¢Qué hago si mi paciente muestra sintomas durante la prueba?

Haga una nota mental de su respuesta, pero no la introduzca hasta que el paciente se sienta mejor. En ese
momento, introduzca su respuesta y siga con la prueba. Retrasar la entrada de su respuesta se convierte de forma
efectiva en una pausa de la prueba.

¢Como veo los resultados cuando termino la prueba?

Seleccione la pestana del paciente, y a continuacion el icono que parece un trozo de papel con la fecha. Seleccione

la prueba que desea revisar en el menu desplegable. Si solo se ha realizado una prueba esa fecha, el informe se
cargara automaticamente.
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Apéndice B: Contrasenas y seguridad

Consideraciones de seguridad
RecomendamosquelosoperadorescambienlacontrasefadesucuentaBalance Advantage®deformarutinarialesdecir,
cada pocos meses) por motivos de sequridad. Para que un operador cambie su contrasefia, siga los siguientes pasos:

1.

Inicie sesidn en el software Balance
Advantage®.Sielsoftwarenoseabre,consulte
la pagina 12 para obtener instrucciones
sobre cdmo encenderelordenador, cargarel
programa e iniciar sesion.

Una vez que haya iniciado sesion, busque y
haga clic en el botdn Settings (Ajustes] [en la
esquina superior izquierda de la pantalla).
En el mend desplegable que aparece, haga
clicen la opcién Change Password (Cambiar
contrasefa).

En la nueva ventana, escriba la contrasefa actual una vez y la nueva contrasena dos veces. Asegurese de que la
nueva contrasena sea la misma en ambos campos.

Haga clic en Ok [Aceptar] para finalizar el cambio de contrasefa. Si aparece un mensaje de error, haga clicen Oky
corrija el campo de nueva contrasefa (asegUrese de que la contrasefa introducida es la misma ambas veces).

Figura B1: Boton Ajustes.

Contrasenas olvidadas

Si un operador ha olvidado su contrasefa, un administrador del sistema u operador gerente (con el permiso para
anadir/editar operadores) deberd cambiarla contrasefia de la cuenta. Acontinuacién seincluyen lasinstrucciones para
administradores/gerentes con los permisos necesarios.

54

Inicie sesion en el software Balance Advantage®. Si el software no se abre, consulte la pagina 12 para obtener
instrucciones sobre cémo encender el ordenador, cargar el programa e iniciar sesion.

Unavez que hayainiciado sesidn, busque y haga clic en el boton Settings (Ajustes) (en la esquina superiorizquierda
de la pantalla).

En el menU desplegable que aparece, haga clic en la opcién Configuration (Configuracion).

En la nueva ventana, haga clic en el botén Operator (Editar operador).

Seleccione el operador correcto de la lista. En la parte inferior de la ventana, haga clic en el botén Edit Operator
(Editar operador].

Enlanuevaventanaemergente, cambielacontrasefadeloperadorenloscampos Password (Contrasena)yConfirm
Password [Confirmar contrasefa). Asegurese de que los campos coinciden.

Haga clic en Ok [Aceptar] en ambas ventanas para finalizar el cambio de la contrasefa del operador.
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Apéndice C: Licencia y funciones de asistencia

El software Bertec® Balance Advantage® incluye una licencia integrada, funciones de asistencia y ayuda, a lo que puede acceder
desde el simbolo EI (situado en la esquina superior derecha de la pantalla del facultativo, junto al botén Logout (Salir). Al
hacer clic en este simbolo se abrird una lista de tres a cuatro opciones diferentes, descritas en negrita en las siguientes
paginas. A continuacion vera las funciones que pueden completarse desde esta pestafia, mostradas como instrucciones paso a
paso en las siguientes paginas.

Funciones:Registrar/actualizarlicencia, Copiar/pegarinformaciéndelsistema, SubirinformaciéndelsistemaaAsistencia, Cancelar
elenviodeinformesandénimos del programa Bertec®, Programar una sesion de asistenciaremota, Realizar una sesién de asistencia
remota.

Acerca de Bertec® Balance Advantage®: Esta opcidn abrird una nueva ventana, mostrada en la Figura C1. La nueva ventana

contiene cinco pestafas diferentes: Version, Addons, System, License Agreement, y Support (Versién, Complementos, Sistema,
Acuerdo de licencia y Asistencia) Estas pestanas se explican/describen a continuacién y en la siguiente pagina.

——— BERTEC Balance Advantage®

r Version |’ Addons }/ System mnse Agreement }/ Support ]

Program Version: wversion 1.0.0 Build 1040 (Jan 25 2017)

License Registration: Registered to: n/a .
Add License

AAAA-DEHQ-BUXG-XKDA-ME2Z-BY VY

This program is licensed to you under the terms of the License Agreement. For more details, see the License Agreement that came
with this program.

Copyright (C) 2002-2016 Bertec Corporation. All rights reserved.

This program is provided AS IS and comes with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE WARRANTY OF DESIGN,
MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Close

Version: La pestafna Version muestra la version del programa, registro de licencia, niumero de licencia y el boton Add
License (Anadir licencia).

Figura C1: Acerca de las pestanas de la ventana.

Para registrar o actualizar una licencia:

1. Haga clic en el botén Add License (Afadir licencia).
2. Introduzca una clave de licencia valida, junto con otros campos adicionales, en la nueva ventana.
3. Hagaclic en el botén Register License (Registrar licencia).
a. El sistema tiene acceso a Internet: Si se registra correctamente la clave de licencia, haga clic en Ok (Acep-
tar] y luego en Yes (Si) para salir y reiniciar el software.
b. No hay acceso a Internet: pdngase en contacto con Bertec para obtener ayuda.

Nota: El ordenador no necesita estar conectado a Internet para registrar una clave de licencia. Sin embargo, se
requiere un cédigo de activacion proporcionado por el equipo de asistencia de Bertec si se registra offline.
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Complementos: La pestaia Addons (Complementos) muestra los plugins del programa (junto con la versién, compilacion y
fecha), Extras menu (Menu extras), Reports (Informes) y Tests (Pruebas) en una lista.

Sistema: La pestafia Sistema muestra el nombre de aplicacién del programa, sistema operativo del sistema, memoria total [y
memoria disponible), espacio en el disco principal (total y disponible], los archivos DLL asociados con el programa e infor-
macion del dispositivo. Esta pestana también contiene dos botones: uno para copiar esta informacion en el portapapeles del
ordenadory otro para enviar esta informacion directamente a asistencia.

Para copiar/pegar esta informacion desde el portapapeles

1. Haga clic en el botdn Copy to clipboard (Copiar al portapapeles). Esta informacion se guarda en el portapapeles del orde-
nador.

2. Para pegar esta informacion desde el portapapeles del ordenador, haga clic con el boton derecho el ratén donde deberia
ir la informacién (por ejemplo, un correo electrénico). En la lista desplegable, seleccione Paste (Pegar).

3. Alternativamente, seleccione un cuadro de texto en el que pegar la informacién, mantenga pulsada la tecla Ctrl en el

teclado, y pulse la tecla V.

Nota: Puede salir del programa una vez que la informacién ha sido copiada al portapapeles.

Para subir la informacion directamente a asistencia

1. Haga clic en el botén Upload a Support (Subir a Asistencia).

2. Complete los campos nombre y correo electronico. EL campo de comentarios es opcional, pero recomendado.

Nota: Esta informacion es muy Util en el caso de necesitar asistencia técnica.

Acuerdo de licencia: La pestaiia License Agreement [Acuerdo de licencia) muestra el acuerdo de licencia, incluido en este
manual.

Asistencia: La pestana Support [Asistencia) incluye informacion e instrucciones para ponerse en contacto con el servicio de
asistencia, ademas de la direccion de Bertec®y la opcidn de recoger e recoger y reportar datos anénimos sobre el rendimiento
del programa.

Para cancelar el envio de informes anénimos sobre el programa a Bertec®

1. Hagaclicen la casilla a la izquierda de la frase «Collect and report anonymous program performance data» (Recogery
reportar datos andnimos sobre el rendimiento del programa) para que no se muestre la marca de verificacion.

2. Cierre la ventana haciendo clic en el botén Close (Cerrar].

Nota: Bertec® solo recoge datos relacionados con cémo se utiliza el programa por parte de los facultativos; todos los
datos recogidos se cifran. No se recoge ninguna informacion del paciente.

Nota: Si no puede acceder al sistema, la informacién de contacto de asistencia también se incluye en el Apéndice I.

OO

Manual de usuario de Balance Advantage®: Esta opcion abre una copia digital de este manual fuera del programa Balance Advantage®.

Nota: Puede realizar bisquedas en las copias digitales. Si mantiene pulsada la tecla Ctrl del teclado y pulsa la tecla 'F una
vez, se abrird un menu de busqueda. Puede introducir una palabra o frase en esta barra de bisqueda para que aparezca
cada vez que la palabra o frase se utilice en este documento.
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Manual de usuario de Vision Advantage: Esta opcidn abre una copia digital del manual de BVA fuera del programa Balance
Advantage®.

Nota: Esta opcion solo esta disponible en sistemas que contengan una licencia para el protocolo adicional de evalua-
cion COBALT.

F una vez, se abrird un menu de busqueda. Puede introducir una palabra o frase en esta barra de bisqueda para
que aparezca cada vez que la palabra o frase se utilice en este documento.

@ Nota: Puede realizar busquedas en las copias digitales. Si mantiene pulsada la tecla Ctrl del teclado y pulsa la tecla

Soporte remoto: Esta opcidon se utiliza para sesiones de Soporte remoto. Al hacer clic en esta opcidn, se abrird una nueva ven-
tana que preguntara si el operador tiene una sesidén remota programada.

Si el operador no tiene una sesion remota programada

1. Haga clic en el botdn No.
2. Envie un correo o llame a Asistencia de Bertec® para programar una sesion. La informaciéon de contacto aparecera

cuando el operador haga clic en el botén No.

Si el operador tiene una sesion remota programada

1. Haga clic en el botén Yes (Si).

2. Complete los campos con su nombre, correo electrénico y nombre de la instalacion. EL campo de NUmero de teléfono
es opcional, pero recomendado.

Haga clic en el botdn Ok (Aceptar].

Haga clic en el botdn Yes (Si) si Windows pregunta si desea permitir que el programa realice cambios en el ordenador.
Espere aproximadamente 30 segundos para que se cargue el cddigo de la sesion.

Complete el campo Your name (Su nombre).

Espere a que Bertec® se conecte al escritorio.

© =Mook W

Una vez que el representante intente conectar al ordenador, seleccione el botén Allow (Permitir) en un maximo de 30

segundos.
Nota: Si la ventana de Soporte remoto de Bertec® desaparece una vez que el operador hace clic fuera de la pantalla,
haga clic en la tecla Windows (entre las teclas Ctrly Alt) para revelar los programas abiertos del ordenador. Haga
clic en la ventana Soporte remoto (simbolo cuadrado azul y blanco) para abrirla de nuevo.

Nota: Se recomienda que el operador llame y hable con un representante de Bertec®durante este proceso.
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Apéndice D: Mensajes de error - Software de Balance Advantage

Mensaje de error

Causa posible/solucion

Balance Advantage de Bertec estd ejecutdndose actualmente
sin una licencia valida y estd en modo de informe solo lectura.
Para obtener mas informacién, haga clic aqui.

Balance Advantage ha perdido la activacién de la clave de
licencia o no tiene asignada una clave de licencia. La clave
deberia recuperarse o puede solicitar una nueva clave al
servicio de asistencia de Bertec.

Tiene multiples placas conectadas. Ambas placas deben ser
del mismo tipo y tamano.

Cuando utiliza la opcidon Funcional con el sistema CDP, se
requieren dos placas de equilibrio Functional para ejecutar
los protocolos.

ADVERTENCIA: Todos los datos se almacenan - Los periodos
de tiempo mas largos pueden afectar al tamano de la base de
datos.

Cuando se selecciona la opcion de almacenar todos los datos,
realizar entrenamientos largos puede causar que el tamano
de la base de datos aumente més rapidamente.

Lo sentimos, pero el programa no puede comunicarse con el
servidor en este momento.
Codigo de error: No se puede comunicar con el servidor.

Este error se produce cuando intenta comunicarse con el
sitio web para activar su clave de licencia, subir archivos de
asistencia o usar la opcidn de soporte remoto.

La clave de licencia del software XXX-XXX ha sido usada de-
masiadas veces y ha sido desactivada.

Siintenta usar una clave de licencia en multiples sistemas,
este error se presentard para informarle que la clave ha sido
desactivada.

El nimero de serie del hardware no es valido.

El nimero de serie del ordenador que esta usando actual-
mente no es valido. Péngase en contacto con el servicio de
asistencia de Bertec para investigar.

La clave de licencia del software XXX-XXX no es valida.

La clave de licencia que esta intentando usar no es valida.
Pongase en contacto con el servicio de asistencia de Bertec
para investigar.

No se puede validar la clave de licencia del software.

Cuando registre una nueva clave de licencia, pueden produ-
cirse un error de validacidn si la clave se introduce de forma
incorrecta o ya esta siendo usada en otro sistema.

Esta instalacion esté ejecutandose actualmente sin una licen-
cia valida y estd en modo de informe solo lectura.

Balance Advantage estd en modo solo lectura. Los registros
del paciente en el sistema pueden visualizarse, pero no pue-
den recogerse nuevos datos.

No existen protocolos de prueba o entrenamiento instalados
actualmente. Sin estos protocolos, Balance Advantage no po-
drd procesar o mostrar resultados, y la importacion de datos
previos fallara.

Haga clic en Aceptar para continuar de todas formas, en
Cancelar para salir, o en Ignorar para dejar de mostrar este

mensaje.

Es necesario volver a instalar Balance Advantage. Faltan
archivos criticos que son necesarios para el funcionamiento
del software.

La base de datos estd danada y Balance Advantage no puede
continuar hasta que esté reparada. Balance Advantage puede
intentar realizar una recuperacion automatica pero hay un
riesgo de que se pierdan algunos de los datos mas recientes.
Poéngase en contacto con Asistencia Técnica de Bertec en:
support(@bertec.com antes de continuar.

La causa mas probable del dafio a la base de datos es una
pérdida de alimentacion eléctrica repentina al PC. Las
herramientas de recuperacion automatica integradas en el
software Balance Advantage probablemente puedan restau-
rar los resultados recogidos del paciente y el candidato més
probable para la pérdida seran los datos creados més recien-
temente. Pdngase en contacto con el servicio de asistencia de
Bertec para investigar.

La base de datos ha sido recuperada. Se ha cambiado el
nombre de la base de datos original. Haga clic en Aceptar
para reiniciar Balance Advantage con la base de datos recu-
perada.

Las herramientas de recuperacion de la base de datos inte-
grada en el software normalmente pueden recuperar todos
los datos durante una situacién de base de datos danada.
Reiniciar el programa con la base de datos recién creada es
necesario para la verificacion.

No se pudo recuperar la base de datos. Balance Advanta-
ge no puede continuar y deberd ponerse en contacto con
Asistencia Técnica de Bertec en support(@bertec.com para
obtener ayuda.

En el improbable caso de que las herramientas integradas
para la recuperacion de la base de datos no puedan recu-
perar completamente una base datos danada de inmediato,
pongase en contacto con el servicio de asistencia de Bertec.
Nuestro equipo hara todo lo posible para reconstruir su con-
junto completo de archivos de pacientes.
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Balance Advantage no puede abrir la base de datos; el forma-
to de la base de datos no es compatible. Péngase en contacto
con Asistencia Técnica de Bertec en support@bertec.com
para obtener ayuda.

La estructura de la base de datos no es compatible con la
version del software. Esto puede suceder de inmediato tras
realizar una actualizacion importante, pero es poco comun.
Deberia contactar con el Servicio de asistencia de Bertec
para obtener ayuda.

Se ha cambiado la licencia de Balance Advantage. Para que la
nueva licencia entre en vigor, debe reiniciar Balance Advan-
tage.

i Salir de Balance Advantage y reiniciar ahora?

Cuando una licencia se recupera, registra o activa, serd
necesario reiniciar Balance Advantage para permitir que el
cambio surta efecto.

Se ha pulsado el botén de parada de emergencia del software
Balance Advantage. Asegurese de que el paciente estd en una
posicidon seguray estable, luego gire el botdn de detencidon
electrénica en sentido horario para soltar. Una vez liberado,
pulse el botdn de Inicio blanco en el colgante.

Siga las instrucciones proporcionadas para restablecer el
sistema tras quitar peso de la placa de equilibrio. Si no quita
al paciente de la placa de equilibrio antes de restablecer la
parada de emergencia, deberd tarar (consulte el apéndice
del manual] la placa de equilibrio antes de continuar con la
prueba.

La XXXtestXXX ha fallado (motivo:) y ha sido detenida. Asegu-
rese de que el paciente estad en una posicion segura y estable
y compruebe el dispositivo antes de reiniciarlo.

Restablezca la base del sistema Balance Advantage quitando
cualquier pero de la placa de equilibrio, luego girando el bo-
ton de parada de emergencia hacia la derecha para soltarlo, y
pulsando el botdn «Enable» (Activar] en el colgante.

La contrasena actual que ha escrito no coincide.
Vuelva a escribir la contrasena actual.

Para cambiar la contrasena en el sistema, primero debe
introducir la contrasena actual correctamente en el sistema.

Las contrasenas introducidas no coinciden.
Escriba las mismas contrasenas en Contrasefa y Confirmar
contrasena.

Para cambiar la contrasena en el sistema, primero debe
introducir la nueva contrasena dos veces correctamente en el
sistema.

Copias de seguridad automaticas de la base de datos no
disponibles en modo de informe solo lectura.

La funcion de copia de seguridad automatica no esta disponi-
ble en el modo solo lectura. El sistema necesita una clave de
licencia activa para realizar copias de seguridad automaticas.
Las copias de seguridad manuales pueden realizarse en este
estado.

No se puede validar la clave de licencia del software.

Cuando registre una nueva clave de licencia, pueden produ-
cirse un error de validacion si la clave se introduce de forma
incorrecta o ya esta siendo usada en otro sistema.

Esta instalacion esta ejecutandose actualmente sin una licen-
cia valida y estda en modo de informe solo lectura.

Balance Advantage estd en modo solo lectura. Los registros
del paciente en el sistema pueden visualizarse, pero no pue-
den recogerse nuevos datos.

No puede eliminar el operador con sesion iniciada actual-
mente.

El usuario con sesion iniciada en el software no puede elimi-
narse. Solo otros operadores que no estén usando el sistema
actualmente podran eliminarse mediante las opciones de
configuracion.

No puede eliminar la cuenta de Administrador.

La cuenta de Administrador no puede eliminarse porque esta
cuenta es necesaria para el uso basico del software.

No puede eliminar una funcién de sequridad que esta en uso
actualmente.

Una funcion de seguridad asignada al usuario con sesion
iniciada actualmente en el software no puede eliminarse.
Solo las funciones de seguridad que no estén siendo usadas
pueden eliminarse en las opciones de configuracion.

Error al guardar los campos adicionales del paciente.

Se ha producido un error con los campos Paciente adicional
que intentd creary guardar. Inténtelo de nuevo. Si sigue te-
niendo problemas, consulte el manualy péngase en contacto
con el servicio de asistencia de Bertec.

Error al intentar guardar el operador «XXXX».

Se ha producido un error con el Operador que intent6 crear/
modificar y guardar. Inténtelo de nuevo. Si sigue teniendo
problemas, consulte el manual'y péngase en contacto con el
servicio de asistencia de Bertec.
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Error al intentar guardar la funcidon de seguridad «XXXX».
Elintento de guardar la funcion de seguridad «XXXX» ha falla-
do porque el identificador es nulo.

Se ha producido un error con la Funcion de seguridad que
intentd crear/modificar y guardar. Inténtelo de nuevo. Si sigue
teniendo problemas, consulte el manualy péngase en con-
tacto con el servicio de asistencia de Bertec.

Error al intentar eliminar la funcién de seguridad «XXXX».

Se ha producido un error con la Funcién de seguridad que
intenté eliminar. Inténtelo de nuevo. Si sigue teniendo pro-
blemas, consulte el manualy pdngase en contacto con el
servicio de asistencia de Bertec.

Fusionar la base de datos desde XXDatabaseNameXX. Su
base de datos existente no se fusiond con la otra base de
datos y se ha dejado sin cambios. Haga clic en Aceptar para
continuar trabajando con la base de datos actual, sin cam-
bios.

no se ha podido completar

Fusion fallida

Se ha producido un error en la funcién de fusionary la
version original de su base de datos se ha conservado sin
cambios o problemas. Puede continuar usandola o intentar
realizar la Fusion de nuevo. Si el problema persiste, pongase
en contacto con el servicio de asistencia de Bertec.

Restaurar la base de datos desde XXDatabaseNameXX. La
base de datos existente no se ha sustituido. Haga clic en
Aceptar para continuar realizando pruebas con la base de
datos actual, sin cambios.

Error al restaurar

Se ha producido un error en la funcion Fusionar y Restaurar
y la version original de su base de datos se ha conservado sin
cambios o problemas. Puede continuar usandola o intentar
realizar la Restauracion de nuevo. Si el problema persiste,
pongase en contacto con el servicio de asistencia de Bertec.

La comprobacién de integridad no encontré errores en la
base de datos.

Puede ejecutarse una Comprobacién de integridad en la base
de datos del sistema para garantizar que nada en la estruc-
tura es problematico o tiene el potencial de convertirse en un
problema en el futuro.

Parece que existen algunos problemas con la base de datos;
quizé quiera restaurar desde una copia de sequridad o usar la
funcién Reconstruir base de datos.

Problema desconocido identificado con la base de datos de
su sistema. Restaurar desde una copia de seguridad reciente
mediante las opciones Fusionar y Sincronizar o utilizar la
herramienta integrada Reconstruir base de datos son opcio-
nes viables antes de ponerse en contacto con el servicio de
asistencia de Bertec.

No se ha podido optimizar la base de datos; esto puede de-
berse a una falta de espacio en el disco o en la memoria.

La opcién «Optimizar» en las herramientas de la base de da-
tos no pudo realizar su funcion. Probablemente, necesite mas
espacio en su disco duro. Las copias de seguridad antiguas
pueden sacarse del PC o las funciones de copia de seguridad
automatica pueden dirigirse para que guarde el archivo en
otra ubicacion. Péngase en contacto con el servicio de asis-
tencia de Bertec para obtener ayuda a la hora de configurar
esta opcion.

No se ha podido recuperar la base de datos, posiblemente

debido a una falta de espacio en el disco. Su base de datos

original se ha dejado intacta, y deberia ponerse en contacto
con Asistencia Técnica de Bertec support@bertec.com para
obtener ayuda.

Error de recuperacion

Se solicité una operacion de recuperacion, pero no pudo
completarse. Si el disco duro del PC esta demasiado lleno de
informacion, puede producirse este error. Considere eliminar
las copias de seguridad antiguas cuando intente realizar de
nuevo el proceso de recuperacion.

El campo adicional «XXXAdditionalFieldXX» ya esté siendo
usado.
Introduzca un nuevo nombre para este campo adicional.

Error de nombre

No puede poner el mismo nombre a dos Campos adicionales
cuando esté creandolos en el cuadro de didlogo Opciones de
configuracién. Cada campo debe tener un nombre Unico.

El nombre del operador «XXOperatorNameXX» ya esta siendo
usado.
Introduzca un nuevo nombre.

Error de nombre

El software no admite dos operadores con el mismo nombre
cuando esté credndolos en el cuadro de didlogo Opciones de
configuracion. Cada nombre debe ser Unico.
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La base de datos de Balance Advantage debe estar actuali-
zada. Si no tiene una copia de seguridad reciente de la base
de datos, recomendamos que realice la copia de seguridad
ahora.

i Realizar una copia de seguridad de la base de datos antes
de actualizar la base de datos?

Antes de actualizar la estructura de su base de datos, se
recomienda crear una copia de su base de datos actual para
que no se pierda informacion. La actualizacién no deberia ne-
cesitar la copia de seguridad, pero es buena idea tener una.

La clave de licencia introducida no es valida.

Compruebe que ha introducido la clave de licencia correcta.
Si cree que si es asi, péngase en contacto con Bertec Cor-
poration en support(dbertec.com para obtener una clave de
licencia valida.

El proceso de activacion de la clave de licencia es un proceso
de varios pasos y requiere introducir su clave en un campo
especifico. Si se produce algun error en la entrada de la
clave, se producira este error. Si cree que este mensaje es un
error, pdngase en contacto con el servicio de asistencia de
Bertec para obtener ayuda.

Parece que el programa no puede registrar su informacion
automaticamente en linea; ;desea registrar su clave de licen-
cia por teléfono o correo electronico?

Si cree que este mensaje es un error, compruebe la clave de
licencia y la informacidn de registro que ha introducido, 0 %?2
para obtener asistencia para resolver este problema.

El codigo de activacion introducido no es valido o esta vacio.
Compruebe que ha introducido el cédigo de activacion

correcto. Si cree que es asi, pdngase en contacto con Bertec
Corporation en support@bertec.com para obtener un cédigo

de activacion valido.

Cédigo de activacion no valido

El proceso de activacion de la clave de licencia es un proceso
de varios pasos y requiere que su PC esté conectado a Inter-
net. Si no puede obtener una conexion a Internet, péngase en
contacto con el servicio de asistencia de Bertec para registrar
su clave de licencia por teléfono.

Toda la informacién debe introducirse correctamente para
que el proceso de registro manual funcione. El Cédigo de

activacién solo es necesario cuando se realiza la activacion
manual, y este error normalmente se debe a un error tipo-
grafico.

El operador «XXOperatorXX» no puede iniciar sesion.
Compruebe que el nombre del operadory la contrasefa son
correctos, y que el operador «XXOperatorXX» tiene los dere-
chos de acceso adecuados.

Haga clic en Aceptar y vuelva a introducir el nombre y contra-
sefa del operador para iniciar sesion en el sistema.

Error de inicio de sesién

Existen varios motivos por los que puede producirse un error
de inicio de sesion. El sistema no limita los intentos de inicio
de sesion. EL nombre del operadory la contrasena deben
coincidir, y el operador debe tener asignados los derechos de
acceso apropiados para poder iniciar sesion.

Parece que no hay un programa de cliente de correo instala-
do o configurado para enviar correos electronicos.

Esto es comun si utiliza algun tipo de correo electrdnico
basado en web como Google Mail, Hotmail, Yahoo Email o
similar.

i Desea guardar el informe en PDF en su carpeta Documen-
tos para poder enviarlo usando su correo electrénico basado
en web?

Error de envio de correo

Este error aparece cuando el formulario de Informe de
asistencia no puede enviarse porque el software Balance
Advantage no puede obtener acceso a un cliente de correo
electrénico por su cuenta. El software esta solicitando guar-
dar el documento como PDF que puede enviar por correo
electrénico a asistencia usando el cliente de correo electréni-
co que prefiera.

Uno o mas de los campos requeridos del paciente estan en
blanco o son incorrectos. Complete los campos y pulse Guar-
dar de nuevo.

No se puede cometer

Falta informacidon en el perfil de Informacién del paciente
que esta creando. Los campos obligatorios impiden que la
asignacion se resalte en amarillo.h
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Uno o mas de los valores de los Campos adicionales reque-
ridos estan en blanco. Complete los campos y pulse Guardar
de nuevo.

No se pueden escribir los registros del campo adicional del
paciente a la base de datos. Los cambios no se han guardado.

Falta informacion en el perfil de Informacion del paciente que
estd creando. Los campos adicionales obligatorios impiden
que la asignacidn se resalte en amarillo.

El identificador del paciente introducido esta en uso por otro
paciente; compruebe la lista de pacientes para asegurarse de
que no tiene ya un paciente con este nombre o identificador.
Los cambios no se han guardado.

Cuando se crea un perfil Nuevo paciente, no puede usar el
mismo identificador de paciente que el que ya existe. Utilice
un identificador Unico e intente guardar de nuevo.

No se puede escribir la imagen del paciente a la base de
datos. Sin embargo, los otros cambios se han guardado.

Se ha producido un error al guardar la informacién de la
imagen para la foto del paciente en la base de datos, pero se
conservara el resto de la Informacion del paciente. Cierre el
programa e intente tomar la fotografia de nuevo.

iSeguro que desea eliminar XXPatientNameXX? Esta opera-
cién no puede deshacerse.

Eliminar paciente

Marcar un paciente como eliminado significa que su informa-
cion dejara de estar visible para cualquier operador que inicie
sesién en el sistema. Esta informacion sigue estando en la
base de datos, pero no estara disponible nunca de nuevo a
menos que se ponga en contacto con el servicio de asistencia
de Bertec para recuperarla.

i Seguro que desea restaurar el archivo desde XXArchiveNa-
meXX? Si hace clic en Si, saldra del programa y cualquier
Paciente, Operador, Resultados de la prueba existentes y todo
lo demds seran sustituidos con el archivo de la base de datos.

Esta operacion no puede deshacerse. {Cualquier cosa
que tenga actualmente en la base de datos desaparecera
&b—>para siempre! Esta es su Ultima oportunidad para
cambiar de idea.

Restaurar la base de datos desde un archivo reemplazara
completamente toda la informacidn existente con la informa-
cién en el archivo al que la esta restaurando. La operacién
tiene una gran cantidad de advertencias para garantizar que
el operador comprende que los datos se perderan durante
este proceso si el archivo que estd siendo restaurado no tiene
todo lo que necesita.

Nota: durante y tras esta operacion, la Sincronizacion de la
base de datos se desactivara. Tras completarse la restaura-
cién o fusion, debera activar manualmente la opcién Sincro-
nizacién de la base de datos.

La funcién de sincronizacién de base de datos se desactiva
durante la operacién de restauraciéon de forma que ninguna
otra base de datos sincronizada se vea afectada por la ope-
racion. La sincronizacién deberd reactivarse manualmente
a través del menu Mantenimiento de la base de datos tras
haberse completado la operacidn.

Esta prueba se completd correctamente. ;Seguro que desea
volver a hacerla y sobrescribir los datos?

Esta operacion no puede deshacerse.

Este mensaje solo aparece si una prueba completada correc-
tamente estd siendo sobrescrita por otra prueba. Existen muy
pocos protocolos que permiten esta funcionalidad.

iSeguro que desea eliminar los Ultimos resultados recogi-
dos?
Esta operacion no puede deshacerse.

Eliminar resultados

Este mensaje aparece cuando se elimina una prueba comple-
tada con el comando de teclas de atajo Ctrl+Bksp para verifi-
car que el operador desea eliminar la prueba mas reciente.
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Apéndice E: Pdngase en contacto con Bertec

Siestemanualnorespondesatisfactoriamenteaunapregunta, osinecesitainformaciéonocomprasadicionales, péngase
encontacto con Bertec®porteléfono o porcorreoelectronico. Nuestrohorarioesde lunesaviernesde8amabpmHora
Estédndar del Este.

Teléfono: +1 (614) 543-8099

Soporte técnico: +1 614-450-0331

Fax: +1 (614) 430-5425

Informacion: balanceinfodbertec.com

Ventas: balancesales@bertec.com

Soporte técnico: support@bertec.com
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== BERTEC

Bertec® Corporation
6171 Huntley Road, Suite J
Columbus, OH 43229 EE.UU.

t+1614543-8099
f+1614430-5425
www.bertecbalance.com



