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1 Introducéo

Este manual descreve o software Diagnostic Suite usado para transferéncia de dados audiométricos e
timpanomeétricos dos audiébmetros independentes para o PC. O Diagnostic Suite permite aos usuarios exibir,
armazenar e imprimir dados audiométricos.

2 Requisitos do sistema

Requisitos gerais do computador °
o
(]
Requisitos do visor °
]
Requisitos de software °

e Suporte a banco de dados:

(0]

O OO OO0 O0OO0o0Oo

(0]

OtoAccess™

Noah 3.7 ou Noah 4 (da HIMSA)
AuditBase System 4

Mirage

Practice Navigator

Power Office

AkuWin

He@r-O

Entendre 2

Quasar

2 GHz Intel Core 2 Duo CPU
2 GB de RAM
1,5 GB de espaco disponivel em disco

Resolugado de 1024x768
Placa grafica DirectX/Direct3D acelerada por hardware

Windows® 7 SP1 (x86 e x64)
Windows 8/ 8.1 (x86 e x64)
Windows 10 (x86 e x64)

e Instrumento para suporte a conexao com o PC:

AS608e, AD226 hibrido, novo AD629(AD229)-b/e hibrido, novo AC40 hibrido, NOVO
AT235(h) usa uma conexdo USB direta (construido em USB)

O antigo AT235/AA222 tem um acumulo no UCA40 com um conector USB no painel
traseiro, siga o procedimento de instalacdo da UCA40

AD226 antigo, AD229b/e antigo, AC40 antigo, use o conversor/adaptador UCA40 USB-

(0]

(0]

serial

e Teste de medicao de suporte de dados:
Dados audiométricos: Ar, Ossea, Fala

0 Dados timpanométricos: Timpanograma, Reflexo Acustico, teste da Trompa de Eustaquio,
para o timpano nao perfurado (ETF1) e timpano perfurado (ETF2)

(0]

Fy 3%

e
Interacoustics
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3 Instalacao e Configuracao do sistema

O Diagnostic Suite pode ser instalado com OtoAccess™, Noah ou executado como um aplicativo
independente.

Para usar o software em conjunto com um banco de dados (por exemplo. Noah3.7, Noah4 ou
OtoAccessTM), certifique-se de que o banco de dados esta instalado antes da instalagdo do Diagnostic
Suite. Siga as instrucdes de instalacdo do fabricante fornecidas para instalar o respectivo banco de
dados.

Observe que se vocé estiver usando o AuditBase System 4 vocé deve garantir o inicio deste sistema de
escritério antes da instalacao do Diagnostic Suite.

Instalacdo em diversas versdes do Windows®
A instalacé@o nos sistemas Windows® 7 (32 e 64 bits), Windows® 8 e Windows 10 é suportada.

Instalacdo do software no Windows® 7

Insira 0 DVD de instalag&o e siga as etapas abaixo para instalar o software Diagnostic Suite. Se o
procedimento de instalagdo ndo comecar automaticamente, clique em "Iniciar" e, em seguida, va até
"Meu Computador" e clique duas vezes na unidade de DVD/CD-RW para visualizar o contetido do DVD
de instalacdo. Clique duas vezes no arquivo "setup.exe" para iniciar a instalacao.

@ Diagnostic Suite Installer Setup | @ Disgnaostic Sute Installer Setup = =N “
Diagnostic Suite Installer Diagnostic Suite Installer
g Welcome S Setup Successful
INteracousties  c..pilinsel Disgrostic Suite interacoustics

continue, aptions to set the i

Wersion 2152403734
| aptions | [ Hmstal ||  Close | ciase
Caixa de dialogo de boas-vindas: Pressione o A instala¢do esta completa. Pressione o botédo
bot&o "Instalar" "Fechar".

Em seguida va para a configuragao do sistema descrita no proximo capitulo.

Uma vez que o Diagnostic Suite for instalado, ele pode ser iniciado a partir do Noah ou OtoAccess™
dependendo do banco de dados que vocé esta usando.

e
s
Interacoustics
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4 Iniciando o Diagnostic Suite

O Diagnostic Suite pode ser executado das seguintes 3 maneiras:

1) A partirdo Noah 3/4
2) A partir do OtoAccess™
3) Independente (sem um banco de dados)

4.1 Iniciar a partir do Noah
A partir do Noah ative a caixa de dialogo Selecéo de Mdodulo e selecione o novo icone Diagnostic Suite
(abaixo, lado direito):

“» Noahd

File Edit View

by mteracoustes

@ U | e = | ¥ =

Patient Browser
gy ek
Search Patients D

t

Advanced search

i) Show all patients by default

P
s
Interacoustics
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4.2 Iniciar a partir do OtoAccess™
Para obter instrucdes sobre como trabalhar com banco de dados OtoAccess™, veja 0 manual de operacéo
do OtoAccess™.

4.3 Como configurar um local de recuperacao de dados alternativos
O Diagnostic Suite tem um local de backup para os dados serem escritos no caso em que o software for
acidentalmente encerrado ou o sistema falhar. O seguinte local é a pasta de armazenamento padréo
C:\ProgramData\lnteracoustics\Diagnsotic Suite\, no entanto isso pode ser alterado seguindo as instrucdes
abaixo.

NOTA: Este recurso pode ser usado para alterar o local de recuperacdo quando vocé estiver trabalhando
através de um banco de dados bem como o local de salvamento independente.

1. Vapara C:\Program Files (x86)\Interacoustics\Diagnostic Suite
2. Nesta pasta localize e inicie 0 programa executavel intitulado FolderSetupDiagnostic.exe
3. Ajanela pop-up abaixo sera exibida

@ Standalone database settings (Diagnostic) *

Folder selection

Custom data folder:
C:\ProgramData \Interacoustics\Diagnostic Suite

Select folder Restoreto factory default

3 | Cancel 1

4. Ao usar esta ferramenta vocé pode especificar o local onde vocé deseja armazenar o banco de
dados independente ou a recuperacéo de dados clicando no botao “Select Folder” (Selecionar
Pasta) e especificando o local pretendido.

5. Caso deseje reverter a localizacdo de dados para o padréo, basta clicar no botdo “Restore factory
default” (Restaurar padréo de fabrica).

4.4 Iniciar de formaindependente

O aplicativo Diagnostic Suite também pode ser executado de modo independente, sem a utilizagéo do
banco de dados. Neste caso o Suite ndo manipula um paciente, apenas uma lista de sess6es armazenadas
em um arquivo XML localizado em:

\Documentos e configura¢ces\Todos os usuarios\Dados de Aplicativos\Interacoustics\Diagnostic Suite\Data\
Standalone .xml

Interacoustics



Diagnostics Suite instruc@es de utilizacdo - BRPT Pagina 5

5 Diagnostic Suite — Configuracao do instrumento
A primeira secdo descreve como a transferéncia de dados audiométricos dos instrumentos que nao

suportam o modo on-line/operado por PC: AS608e, AD226, AD229b/e AC40 (verséo 1), MT10(v1), Novo
MT10(v2), AT235 antigo e AA222.

O novo AD629/AC40/AD226/AT235(h) suporta o modo hibrido (on-line / modos controlados por PC) e
transferéncia paciente/sessao, que é descrita no préximo capitulo.

5.1 Configuracao do instrumento
A configuracéo do instrumento é feita no Diagnostic Suite em Menu | Configuracao | Configuracfes
gerais de suite na se¢do Guia AUD / IMP:

AC440 setup
General setup
Temporary setup
Password protection
Unlock protection
Show/Hide protocols

Hardware Tor IMP module

Selecédo de hardware para moédulo de AUD Selecédo de hardware para modulo de IMP

Importante: Por favor certifique-se de ndo selecionar o "AD226 (versédo 2)", "AD629 (versdo 2)" ou "AC40
(verséo 2)" porque eles se referem a nova geracéo de audibmetros baseados em USB. Por favor, consulte o
préximo capitulo.

Interacoustics
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Selecione no menu suspenso Instrumento que instrumento esta conectado. Selecione no menu suspenso
Porta de comunicacéo serial a porta na qual o instrumento se conecta ao seu PC. Observe que embora o
seu instrumento possa ser conectado através de uma conexdo USB, vocé ainda precisara selecionar a porta
de comunicacéo serial através da qual a conexdo USB € suportada. Para encontrar a porta de comunicagéo
serial certa, clique com o botéo direito do mouse em Meu Computador (no seu ambiente de trabalho ou no
Explorador de vilvas) e selecione "Gerenciar". Clique em "Gerenciador de Dispositivos" e localize 0 nimero
da porta de comunicagéo serial que diz "Porta Serial USB". Em geral a porta de comunicag&o serial mais

baixa disponivel mencionada é usada.

Pressione OK para salvar as configuracdes e fechar a janela Configuracdes Gerais de suite.

Pressione Ajuda para obter mais instru¢des sobre como encontrar a porta de comunicagédo serial e também
para os instrumentos que sao conectados através de uma UCA40 para encontrar a configuragédo

apropriada.

"Hélp,'-mmn'\uﬂi' stion setup

UCA40 COM-port

1.

Make sure to adjust the switches on the
UCA40 acording to thetable below

‘When the switches has
di

reconnect. The change:
until this has been do

2.

Please adjust the communicati
the connected instrument ac
table below

Instrument
AS218

DTR Pulse/ Handshake
Set-up item12=0ff He-lp .

ication etup

AD23 Off Off Set-up item 2=off

AD226 Off Off Mormal

20229 ble Off | of | Narmal UCAD BEETERI
SAME off Off Mormal

SAME Off Off Maormal

T5 Off Off Mormal

3.

73 Mormal

Right-click on "My Computer” and select
"Manaae”

MNormal

Off Off Mo verification
MT10 On On MLA
MTHD Off COn NLA
MTP10 off on MLA

AT235(h)
25320
[

4.

Click on "Device Manager” and find the COM-port
number e B Serial interface”,. That is
the COM-port to select.

ease set baud rate to 38400 for all instruments,
MTx10 must be reset afterwards (turn off and
anl

Explore
Search..,

B Scan for threats. ..

Map Metwork, Drive. ..
Disconnect Metwork Drive.., |

Create Shortout

ter Management

g File windowe
«+ OHE& 2@

Action  Wiew Help

Q Computer Management {Local)
= ﬁ System Tools

& {E] Event Yiewer

El Shared Folders

il g Local Users and Groups

5. Performance Logs and Alert:
L g Device Managet

Skorage

+ § Removable Storage

Disk Defragmenter
[+ 4 Services and Applications

{53}

[

@

=]

Disk Management

Interacoustics

B

5

Modems

Moriitors

Metwork adapters

PCMCIA adapters

PCMCIA and Flash memory devices

{COM & LPT)
Communications Port (COMLY

Processors
551 and RAID controllers
Secure Digital host controllers
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5.2 Transferéncia de dados de medicéao
Quando a configuracéo do instrumento é feita o Diagnostic Suite esta pronto para recuperar os dados de

audiograma do instrumento selecionado. A tela principal do Diagnostic Suite é assim:

Phone right - Tone Off
1

= A25 25 2 4 8 25 2 5 1 2 4 8

) 10 H: yi kHz
Crnamuciwng wverbem
B R o L4 o
Tost ypmbeb 10 10
BODa

0 e
A nmmeras w

30 30

40 0

50 50

60 60

0 m

80| | 80

90| %0

|
wop 00
110 1o
| |
-

Para os instrumentos |A mais antigos, a versao do aplicativo DS é para a transferéncia de dados apenas a
partir dos instrumentos dedicados. A tela superior estd desativada. Para os audibmetros mais recentes
(AD629/AC40/AD226) os instrumentos podem ser controlados pelo suite. Consulte o préximo capitulo.

Quando a medida for concluida no instrumentado selecionado pressione o icone a seguir para transferir os
dados:

Nota importante: Se o instrumento estiver desconectado a seguinte caixa de didlogo ser4 mostrada ao
pressionar o botdo de transferéncia:

Mo data availzble from device or connection could not be
established

Interacoustics
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6 Configuracdo Diagnostic Suite (Modo Sincronizado &
Modo Hibrido)

Esta secdo descreve a transferéncia de dados e o modo hibrido (On-Line / modo operado por PC)
suportados pelos novos AD226/AD229/AD629/AC40/AT235(h).

Esta secdo descreve a transferéncia de dados (SINCRONIZADO) e opera¢do de computadores (PC) on-line
(modo hibrido). Estas fun¢des estao disponiveis dependendo do dispositivo e a licenga.

A configuracéo do SINCRONIZADO ou hibrido é feito a partir do quadro de configuragéo.

Menu | Configuracéo | Configuracdes gerais de suite na se¢cao Guia AUD / IMP:

AC440 setup
General setup

Temporary setup

Password protection

Unlock protection
Show/Hide protocols

PC shortcut keys —

Para configurar os dispositivos AUD (AD226/AD229/AD629/AC40) selecione a guia AUD. Para configurar os
dispositivos de IMP (AT235/AA222) selecione a guia IMP. Para configurar um dispositivo antigo para
transferéncia de dados introduza a guia AUD ou IMP e pressione a sele¢ao superior para ativar o menu
suspenso, de onde os pré-existentes podem ser selecionados.

Hardweare for AUD module sy | (o TRP omrdude

T

Fi]
DEFIADI2Y (version 3}
T2YS (version 3}

AD2E6 (version 1)

Selec¢éo de hardware para modulo de AUD Selecéo de hardware para moédulo de IMP

Importante: Certifique-se de selecionar "AD226 (verséo 2)", "AD629 (versao 2)", "AC40 (versdo 2)" ou
"AT235 (versdo 2)" (e ndo a outros que se referem a versdo antiga).

Interacoustics
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HIBRIDO (instrumento controlado por PC): Permite ao usuario operar o audiémetro a partir do PC.

SINCRONIZADO: O modo sincronizado permite uma transferéncia de dados com um clique. Ao pressionar
Salvar Sesséo no instrumento, a sessao sera automaticamente transferida para o Diagnostic Suite. Inicie a
suite com o dispositivo conectado.

Por favor consulte a secéo 6.4/6.6 para obter mais informacdes sobre o uso do modo SINCRONIZADO ou
Hibrido.

6.1 Configuracao geral

Symbol scheme

International -

[Delete [ Edit | New | SN I mport |

|
=
Tone settings

Standard: IEC

Speech settings
Standard:  [@iz b2 Filter mode:

Instrument setup

Upload de simbolos de impresséo do logotipo e audiograma: Um logotipo para impresséo direta pode
ser transferido para 0 novo AC40/AD629/AT235(h) usando o bot&o “Imprimir logotipo”. O esquema de
simbolo usado no Diagnostic Suite pode ser transferido para o AC40/AD629/AT235(h) (quando visualizar a
compilagdo no audiograma) usando o botéo "Upload de simbolos customizados”. Consulte o manual
operacional do AC40/AD629/AT235(h) para obter informacdes sobre como alterar o esquema de simbolo no
AC40/AD629/AT235(h).

Alterando os padrdes: apds a mudanca dos padrées de tom e de fala o Suite deve ser reiniciado.

Interacoustics
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6.2 Configuracdes do Suite

Menu | Configuracéo | Configurac8es gerais de suite na secéo guia AUD / PIM:

ACA40 setup
General setup
Temporary setup
Password protection
Unlock protection

Startup
Startup module

Examiner

' Always use the user from the database as examiner
@ Choose examiner at start-up

@ Always use the current user as examiner
Language

English “

You must restart the Suite {and OtoAccess if applicable¥in orderto change the language.

Print button

@ POF print enabled
. y

File lncation
-

File name
POF filen

| Apply |

Inicializagdo: vocé pode selecionar qual médulo deve ser exibido ao abrir o suite

Idioma: selecione o idioma. O suite deve ser reiniciado para alterar o idioma.

Interacoustics
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Botéo Imprimir: quando “Impressora de PDF ativada” é selecionado o icone de impresséo na tela frontal ira

ativar a impressora de PDF.

Print button (Botdo de impressdo) pode ser configurado para automaticamente imprimir para PDF.

PDF filename

>}‘

{«

Remave

1. Verificar a caixa PDF print enabled (impressé&o de PDF ativada) para definir o icone de impresséo
para imprimir a funcionalidade do PDF .

2. Verificar a caixaOpen after print (abrir apés imprimir) para abrir o documento em PDF apds a
impresséo.

3. Selecione a File location (localizagdo do arquivo) para onde o documento PDF deve ser salvo.

4. Selecione Configuragdo do nome do arquivo PDF para definir o nome do arquivo. Selecionando o
botéo ira abrir outra janela para definir os campos que definem o nome do arquivo PDF.
Um campo chamado "Numero de ID" deve ser adicionado ao arquivo PDF. Use as teclas de seta
para adicionar campos para o nome do arquivo. O delimitador ajustavel ird separar os campos
diferentes um do outro.

Interacoustics
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6.3 Configuracao do protocolo
As configuragdes de protocolo do mddulo AUD do Diagnostic Suite podem ser alteradas de acordo com a
configuracao AC440:

Inp
Phone |eft War
Bone right
NI
Bone left
Free field 1 w

Free field 2

General setup

Temporary setup
Password protection
Unlock protection
Show/Hide protocols
General suite settings
PC shortcut keys

Consulte o documento Informacdes Adicionais para obter mais informacdes sobre a configuracdo
do protocolo.

Interacoustics
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6.4 Modo de sincronizacéao

6.4.1 Transferéncia de dados com um clique (modo SINCRONIZADO).

Quando SINCRONIZADO ¢ ativado, € possivel transferir a sesséo atual de dados do dispositivo para a suite
pressionando salvar sesséo no dispositivo autbnomo. Isto pode ser feito a partir da guia AUD ou IMP,
dependendo do dispositivo conectado.

6.4.2 A guia Sincronizagao

Se houver vérias sessdes armazenadas no instrumento (em um ou mais pacientes) a guia Sincroniza¢ao
devera ser usada. A captura de tela abaixo mostra o Diagnostic Suite com a guia SINCRONIZACAO aberta
(nas guias AUD e IMP no canto superior direito).

2
A

A guia Sincronizagéo oferece as seguintes possibilidades:

@ Chient upload

e Session download

Upload de cliente é usado para o carregamento de clientes a partir do banco de dados (Noah ou
OtoAccess™) para o audidmetro.

Download de sesséo é usado para fazer o download de sessfes (dados do audiograma) armazenados na
memoéria do instrumento para o Noah, OtoAccess™ ou XML (quando o Diagnostic Suite € executado sem
um banco de dados).

-
.
Interacoustics
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6.4.3 Upload de cliente
A captura de tela a seguir mostra a tela de upload de cliente:

Client Transfer to ADG29

Pagina 14

Lastname

Lest name First name Brihdate Id Aiddress

Frat rame
NoName
Joan

aq

¢ No lado esquerdo é possivel pesquisar o cliente no banco de dados para transferir para o banco de
dados usando diferentes critérios de pesquisa. Utilize o bot&o "Adicionar” para a transferéncia (fazer

upload) o cliente a partir do banco de dados para a memoéria interna do instrumento.

¢ No lado direito os clientes atualmente armazenados na memoria interna do instrumento (hardware)
estdo desativados. E possivel remover todos os clientes para clientes individuais usando os botdes

"Remover tudo" ou "Remover".

6.4.4 Download de sessao
A captura de tela a seguir mostra a tela de download da sesséo:

Sescion(s) on ADG2Y (Tone and Speech only)

,-Q1 Tramder bo delebase

] First name. Last name Session(s)

HNolama 27, august 2012 19353
27, august 2012 14:47
27. august 2012 14=45
27, august 2042 14:435
23 august 2012 14249
27, august 2012 149344
27, august 2012 1443
27, august 2012 14:28

7 an a 27, ugust 2012 14:47

123 Joan Jomes 27, august 2042 14:48
2 ougust 2012 1431

T 22, august 2012 12:49

15, august 2012 13:51

Interacoustics

Status

Mo match (Skap)

Mo match {Skip)
Mo match (Skip)

No match (Skip)
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(D

Ao pressionar o icone a funcionalidade da tela "Download de sesséo" é descrita:

Status Meaning

& Match (Transfer) This client on AC40 (version 2} was found

{matched) in the database and the measurement
will be transferred (downloaded) into the database
after pressing Transfer to database’.

This dlient on AC40 (version 2) was not found (not
matched) in the database and the measurement
will not be Transferrad {downloaded) into the
database after pressing Transfer to database'.

The-dient measurement data stored on ACH0
(version 2) was successfully transferred
[downtoadad) to the selected client in the database.

A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different
(existing or new) client in the database by selecting "Change” under the "Acton”
column. This will open a new dialog for changing the client selection.

Interacoustics
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6.5 Inicio rapido — Transferir e salvar dados de timpanometria
O Diagnostic Suite permite a transferéncia e visualizacdo de dados, adicionar um relatério e salvar seus
dados e relatério e/ou imprimir com um modelo de impresséo personalizado.

Para transferir os dados de timpanometria, vocé precisa estar na guia IMP. Na inicializagdo ele ird mostrar
gréficos vazios como abaixo.

Tyep 226 Hz § 9 Tymp 226 Hz

300 dafa

Preaserc (daPa)
Gradient (daPa)

T istmsebes

Pressione o icone de seta ﬂ] a fim de transferir os dados do seu equipamento para o seu PC.
No novo AT235(h) a transferéncia também pode ser feita pressionando 'Salvar sessdo" na unidade.

Quando o equipamento ainda nao estiver conectado ou ligado ou se a configuracdo do instrumento estiver
incorreta, vocé recebera uma mensagem informando para verificar a porta de comunicagao.

Error transfering data

Zh ComPUnication pork

Pressione o icone de relatério E para abrir o editor de relatérios e adicionar notas para os dados
transferidos.

Pressione o icone de impresséo % para abrir o assistente de impresséo a partir do qual vocé pode
selecionar de acordo com qual o modelo imprimir.

Pressione o icone de salvar E para salvar ou o icone de salvar e sair, m para salvar e sair.

Interacoustics
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6.6 Modo Hibrido (Online/Controlado por PC)

6.6.1 Usando atelade tom
A secdo a seguir descreve os elementos da tela de tom.

1000 Hz

Phone right - Tone
1
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Menu Permite acesso a Imprimir, Editar, Visualizar, Testes,
Configuragéo e Ajuda.

Imprimir permite imprimir os dados adquiridos na sessao.

Salvar & Nova sessdao salva a sessao atual no Noah ou OtoAccess™
e abre uma nova.

Salvar & Sair salva a sessao atual no Noah ou OtoAccess™ e sai do

Suite.

Minimizar o painel lateral esquerdo.

Acessar a Audiometria Tonal ativa a tela de tom quando em outro
teste.

Acessar a Logoaudiometria ativa a tela de fala quando em outro
teste.

Interacoustics
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& Faixa estendida de +20 dB alarga o alcance dos testes e pode ser
2o ativado quando a configuracédo de discagem dos testes atinge dentro
de 55 dB do nivel m&ximo do transdutor.

Observar que o botdo faixa estendida ira piscar quando precisar
ativacao para alcancar intensidades mais altas.

Para ligar a faixa estendida automaticamente, selecione o Ligar a
faixa estendida automaticamente acessando o menu de
configuracao.

Fechar uma area de modo que ela s6 mostre o rétulo ou os botbes da
area.

Abrir uma area a fim de que todos os botdes e os rétulos estejam

visiveis
(v]  Buttons Mostrar/ocultar areas pode ser encontrado clicando com o botéo
] Counseling overlays direito do mouse sobre uma das areas. A visibilidade das diferentes
[v|  Talkfoward/back, monitor areas assim como o espaco que elas ocupam na tela séo salvas
[v]  Testombos localmente para o examinador.
Z‘ Comments

: — Lista de protocolos definidos permite a selecdo de um protocolo de
Diagnostic Suite - o . ~ L.
teste para a sesséo de teste atual. Clicar com o botéo direito do
mouse em um protocolo permite ao examinador atual para configurar
ou cancelar um protocolo de inicializacdo padrao. Consulte o

documento "Informacdes adicionais" para obter mais informacdes
sobre protocolos e a configuragédo do protocolo.

ﬁ' Configuragao temporaria permite fazer alteracdes temporarias para
- o0 protocolo selecionado. As mudancas serdo validas somente para a

sessdo atual. Apos fazer as alteracdes e retornar a tela principal, o
nome do protocolo sera seguido de um asterisco (*).

[/ Currentsession % Lista de sessbes histdricas acessa sess@es historicas para fins de
& 2016-09-12 13:45 [ comparacao. O audiograma da sesséao selecionada, indicada pelo
2016-09-05 10:41 fundo laranja, € mostrado em cores conforme definido pelo conjunto
2016-08-04 11:35 de simbolos utilizado. Todos os outros audiogramas que sao
2016-08-04 11:34 selecionados por marcas de verificagdo séo mostrados na tela nas
P P i cores como indicado pela cor do texto do carimbo de data e hora. N&o
oA 201 ool ter um elemento nas sessdes para apresentar na tela de teste atual é

impreciso, por exemplo, uma sesséo contendo apenas resultados de
fala ficara imprecisa quando no ecra de tom. Clique com o botao
direito do mouse em uma sessao para ver uma lista completa dos
testes desta parte da sessé@o. Observe que esta lista pode ser
redimensionada arrastando as linhas duplas para cima ou para baixo.

Acessar a sessdo atual leva vocé de volta para a sesséo atual.

e
e
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HE  High frequency zoom

Single audiogram
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‘ﬂ Togale masking help
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Alta frequéncia mostra as frequéncias no audiograma (até 20 kHz
para o AC40/AD629). No entanto, vocé s6 sera capaz de testar na
faixa de frequéncia para a qual fone de ouvido selecionado esta
calibrado.

Zoom de alta frequéncia? ativa testes de alta frequéncia e amplia a
faixa de alta frequéncia.

Audiograma Unico alterna entre a exibigdo das informacgdes de
ambas as orelhas em um Unico grafico e dois graficos separados.

Multifrequéncias? ativa o teste com frequéncias entre 0s pontos
padrdes de audiograma. A resolugéo de frequéncia pode ser ajustada
na configuragéo do AC440.

Synchronize channels (Sincronizar canais) trava os dois canais
juntos. Esta funcdo pode ser usada para realizar mascara sincrona.

Modo de edic&o ativa a funcéo Add unmasked threshold

de edicdo. Clicando com o
botéo esquerdo no grafico ird
adicionar/mover um ponto para
posicéo do cursor. Se clicar
com o botéo direito do mouse
em um ponto armazenado
especifico aparece um menu de
contexto com as seguintes
opcoes:

O

O Add no response

M Add masked threshold

/A Add masked-no-response threshold

Copy bone thresholds to other ear

Delete threshold 3

Delete curve 3
ZI Hide unmasked thresholds where masked exist
Cancel

Intensity: 15dB Frequency: 250Hz

Audiometria controlada pelo mouse permite que vocé faca a
audiometria usando apenas o mouse. Clique com o botdo esquerdo do
mouse para apresentar o estimulo. Clique com o boté&o direito do
mouse para armazenar o resultado.

O botdo dB step size (valores de incremento dB) indica o valor de
incremento dB atual configurado para o sistema. Gira entre valores de
incremento de 1 dB, 2 dB e 5 dB.

O hide unmasked threshold (Ocultar limite sem mascaramento)
ocultara aqueles limiares sem mascaramento onde existirem limiares
mascarados.

Alternar a ajuda de mascaramento ira ativar ou desativar o recurso
de Ajuda de mascaramento.

1 AF requer uma licenca adicional para o AC440. Se ela ndo for adquirida o bot#o ficara esmaecido.
2 MF requer licenga adicional para o AC440. Se ela ndo for adquirida o botdo ficara esmaecido.

Interacoustics
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‘dh Togale automasking

Manitor

a Patient monitar

r’ Phonemes

r Sound examples

F': Speech banana

[= severity

r Max. testable values

Para obter mais informacdes sobre a Ajuda de mascaramento
consulte os documentos "Informac8es Adicionais" ou "Guia Rapido de
Ajuda de Mascaramento”.

Alternar o mascaramento automatico ira ativar ou desativar o
recurso de mascaramento automatico. Para obter mais informacdes
sobre 0 mascaramento automatico, consulte os documentos
"Informacgdes Adicionais" ou o0 "Guia Rapido de Ajuda de
Mascaramento”.

Talk forward ativa o microfone para talk forward. As teclas de direcéo
podem ser usadas para definir o nivel talk forward através dos
transdutores selecionados atualmente. O nivel ser& preciso quando o
medidor de VU indicar zero dB.

Selecionando as caixas de selecdo Monitor Ch1l e/ou Ch2 permite a
vocé monitorar um ou ambos os canais através de um alto-
falante/headset externo conectado a entrada do monitor. A intensidade
do monitor é ajustada pelas teclas de seta.

A caixa de selecéo Talk back permite a vocé escutar o paciente.
Observe que vocé precisa estar equipado com um microfone
conectado a entrada talk back e um alto-falante/headset externo
conectado a entrada do monitor.

O Monitor de paciente abre uma janela no topo com os audiogramas
de tom e todas as suas sobreposi¢cdes de aconselhamento mostradas.
O tamanho e a posicao do monitor do paciente é salvo por cada
examinador individualmente.

A sobreposicédo de aconselhamento Fonemas mostra os fonemas
como eles séo configurados no protocolo que esta atualmente em uso.

A sobreposigdo de aconselhamento Exemplos de som mostra as
fotos (arquivos png) como eles sdo configurados no protocolo que esta
atualmente em uso.

A sobreposicéo de aconselhamento Curva audiométrica mostra a
area da fala como esta ela configurada no protocolo que esta
atualmente em uso.

A sobreposigdo de aconselhamento Severidade mostra os graus de
perda auditiva como estédo configurados no protocolo que esta
atualmente em uso.

Os Max. testable values (Valores Max. verificaveis) mostram a area
além da intensidade maxima permitida pelo sistema. Isso é reflexo da
calibracdo do transdutor e depende da ativacao da faixa estendida.

Interacoustics
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Selecionando HL, MCL, UCL ou Tinnitus define os tipos de simbolo
que estao em uso atualmente pelo audiograma. HL significa nivel de
audicao (hearing level), MCL significa nivel mais confortavel (most
comfortable level) e UCL significa nivel desconfortavel (uncomfortable
level). Observe que esses botdes mostram os simbolos sem
mascaramento direito e esquerdo dos simbolos selecionados
atualmente.

Cada tipo de medicéo é salva como uma curva separada.

Na secao Comentarios vocé pode digitar comentarios relacionados a
qualquer teste audiométrico. O espaco usado pela area de
comentarios pode ser definido arrastando a linha dupla com o mouse.
Pressionar o botao Editor de relatérios (1) abre uma janela separada
para adicionar notas a sessdo atual. O editor de relatério e a caixa de
comentarios contém o mesmo texto. Caso a formatagdo do texto seja
importante, isso pode ser definido somente dentro do editor de
relatorios.

ApOs salvar a sessdao, as alteragfes s6 podem ser realizadas dentro
do mesmo dia até que a data mude (a meia-noite). Nota: Estes
prazos sao limitados por HIMSA e o software Noah e néo pelo
Interacoustics.

A lista de Saida para o canal 1 fornece a opcao de teste através de
fones de ouvido, condutor de o0sso, alto-falantes de campo livre ou
fones de ouvido intra-auriculares. Observe que o sistema s6 mostra 0s
transdutores calibrados.

A lista de Entrada para o canal 1 fornece a op¢ao para selecionar o
tom puro, tom warble, ruido de banda estreita (NB) e ruido branco
(WN).

Observe que o sombreamento do plano de fundo é de acordo com o
lado selecionado, vermelho para direito e azul para esquerdo.

A lista de Saida para o canal 2 oferece a opcao de teste através de

fones de ouvido, alto-falantes de campo livre, fones de ouvido intra-

auriculares ou fone intra-auricular de mascaramento. Observe que o
sistema s6 mostra os transdutores calibrados.

A lista de Entrada para o canal 2 fornece a op¢ao para selecionar o
tom puro, tom warble, ruido de banda estreita (NB), o ruido branco
(WN) e ruido TENS.

Observe que o sombreamento do plano de fundo é de acordo com o
lado selecionado, vermelho para direito, azul para esquerdo e branco
quando desligado.

3 TENs requerem uma licenga adicional para o AC440. Se ela ndo for adquirida, o estimulo sera cinza.

e
e
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1000 Hz

Frequency

Pulsacao permite uma apresentagdo pulsante Unica e continua. A
duracéo do estimulo pode ser ajustada na configuracdo AC440.

Sim/Alt permite alternar entre Simultaneo e Alternar a apresentacéao.
Chl e Ch2 apresentardo o estimulo simultaneamente quando Sim é
selecionado. Quando Alt for selecionado, o estimulo alternara entre
Chle Ch2.

Méscara indica se o canal 2 esta atualmente em uso como um canal
de mascara e dessa forma garante que os simbolos de mascara sejam
usados no audiograma. Por exemplo, no teste pediatrico através de
alto-falantes de campo livre, o canal 2 pode ser definido como um
segundo canal de testes. Observe que uma funcao de armazenar
separada para canal 2 esta disponivel quando o canal 2 néo for usado
para mascaramento.

O Direita + Esquerda permite apresentar os tons em ambas as
orelhas no canal 1 e o ruido em ambas as orelhas no canal 2.

Os botdes Aumentar e diminuir dB HL permitem aumentar e diminuir
a intensidade dos canais 1 e 2.

As teclas de seta no teclado de PC podem ser usadas para o-/diminuir
as intensidades do canal 1.

PgUp e PgDn do teclado de PC podem ser usadas para o-/diminuir as
intensidades do canal 2.

Os botdes Estimulo ou atenuador acendem quando o mouse passa
por cima e indica que a apresentacdo ativa de um estimulo.

Um cligue do mouse com o botédo direito na area do estimulo ira
armazenar um limiar sem resposta. Um clique com o botéo esquerdo
na area de Estimulo armazenara o limiar na posi¢éao atual.

O estimulo do Canal 1 também pode ser obtido pressionando a barra
de espaco ou tecla CTRL esquerda no teclado do PC.

O estimulo do Canal 2 também pode ser obtido pressionando a tecla
CTRL direita no teclado do PC.

Os movimentos do mouse na area de estimulos tanto para o canal 1
quanto para o canal 2 podem ser ignorados dependendo da
configuracao.

A drea Exibicdo de frequéncia e intensidade mostra que aquilo que
€ atualmente apresentado. Para a esquerda o valor dB HL para o
canal 1 é mostrado e para a direita para o canal 2 no centro a
frequéncia é exibida.

Observe que a configuracao dial dB piscara ao tentar ir mais alto que a
intensidade maxima permitida.

e
e
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Aumento/diminuicdo da frequéncia aumenta e diminui a frequéncia
4 ) respectivamente. Isso também pode ser obtido usando as teclas seta
| para a direita e para esquerda no teclado do PC.

Armazenamento limites para o canal 1 séo feitos pressionando S ou
por um cligue com o botédo esquerdo do mouse no botao Estimulos do
canal 1. Armazenamento de um limiar sem resposta é feito
pressionando N ou com um clique direito do mouse no botao Stimuli
(Estimulos) do canal 1.

Armazenamento limites para o canal 2 estéo disponiveis quando o
canal 2 ndo é o canal de mascaramento. Isso é feito pressionando
<Shift> S ou por um cligue com o botéo esquerdo do mouse no botéo
Estimulos do canal 2. Armazenamento de um limiar sem resposta é
feito pressionando <Shift> N ou com um clique direito do mouse no
atenuador do canal 2.

AC PTA: 40 dB AC PTA: A média de tom puro para a conducao aérea € calculada
) o com base nas frequéncias definida para o calculo nas configuracdes

BEC PTA: 41 dB do tom.

CPT-AMA: 36 o5 BC PTA: A média de tom puro para a conducéo 0ssea € calculada
Riiser: 20 % com base nas frequéncias definida para o célculo nas configuraces
: do tom.

CPT-AMA: Quando ativado nas configura¢des do tom , o CPT-AMA
Europeu é entéo exibido. CPT-AMA é usado como uma média,
indicando a gravidade da perda de audicao.

Réser: Pontuacdo PTA baseada na publicacdo Rdser de 1980

A imagem de indicagado de hardware indica se o hardware esta
conectado. Simulation mode (Modo de simulagao) é indicado ao
operar o software sem hardware.

Ao abrir 0 Suite, o sistema procurara automaticamente pelo hardware.

e O Examinador indica o médico atual que esta testando o paciente. O
examinador é salvo com uma sessado e pode ser impresso com 0s
resultados.

ExsuiuEL: Ipp

Para cada examinador fica registrado como o Suite esta configurado

com relacdo ao uso de espaco na tela. O examinador vera que o suite

EXSWILEL: WBL inicia com a mesma aparéncia da Ultima vez em que usou o software.
Um examinador pode também selecionar que protocolo deve ser
selecionado ao iniciar (clicando com o bot&o direito na lista de sele¢céo
de protocolo).

Examiner: ABC

P
s
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6.6.2 AUD - configuracdao do icone
A configuragdo do icone permite ao usudrio mostrar apenas o icone correspondente na barra de navegacao
no lado direito da tela de AUD.

Va para AUD module |Menu | Setup | Habilitar/Desabilitar icones

@ Enable/disable icons - Tone K

o
HEHE EMF o B [0 0 [ w959
NS NN NN NN

@ Talk forward |3 - |]

e

/]

@ chi @ ch2 |z, = E|
/]

8 Talk back |Z[ = E|
]

BrEFED

A A A AL A

CIC DRI

W

/]
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6.6.3 Usando atela de fala
A secao a seguir descreve os elementos da tela de fala para além da tela de tom:

100

8 & 3 &8 B8 3 8 8§

3

HEdsr s uNsoBY

8 8 & 8 &8 & B8 B

g

Os controles deslizantes Niveis de entrada de permitem ajustar o nivel

de entrada para 0 VU para a entrada selecionada. Isso garante que a
calibracéo correta seja obtida para a Micl, Mic2, CD1 e CD2.

WR1, WR2 e WR3 (Word Recognition) permite selecionar diferentes
configuracdes de lista de discurso tal como definido pelo protocolo
selecionado. Os rétulos de tais listas que acompanham esses botdes
também podem ser personalizados na configuracédo do protocolo.

Selecionar HL, MCL e UCL define os tipos de simbolo que estédo
atualmente em uso pelo audiograma. HL significa nivel de audicéo
(hearing level), MCL significa nivel mais confortavel (most comfortable
level) e UCL significa nivel desconfortavel (uncomfortable level).

Cada tipo de medicéo é salva como uma curva separada.

A fungdo Binaural e Auxiliado permite para indicar se o teste for
realizado binauralmente conforme ou enquanto o paciente esta usando
aparelhos auriculares. Este recurso esta ativo somente na tela
Audiometria da Fala.

Interacoustics
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Pontuacéo de fonema:

A lista de Saida para o canal 1 fornece a opcao de teste através dos
transdutores desejados. Observe que o sistema sé mostra 0os
transdutores calibrados.

A lista de Entrada para o canal 1 fornece a opgao de selecionar o ruido
branco (WN), ruido de fala (SN), o microfone 1 ou 2 (Micl e Mic2), CD1,
CD2 e wavefile.

Observe que o sombreamento do plano de fundo é de acordo com o
lado selecionado, vermelho para direito e azul para esquerdo.

A lista de Saida para o canal 1 fornece a opcao de teste através dos
transdutores desejados. Observe que o sistema sé mostra 0s
transdutores calibrados.

A lista de Entrada para o canal 2 fornece a op¢éo para selecionar o
ruido branco (WN), ruido de fala (SN), microfone (Micl e Mic2), CD1,
CD2 e wavefile.

Observe que o sombreamento do plano de fundo é de acordo com o
lado selecionado, vermelho para direito, azul para esquerdo e branco
guando desligado.

Reproduzir: Pressione reproduzir para iniciar a faixa do material de fala
Pausa: Pressione pausa para pausar a faixa do material de fala
Parar: Pressione parar para parar a faixa do material de fala

Randomize: Pressione randomize para apresentar a faixa de fala em
ordem aleatéria. Quando randomize é ativado a faixa sera aleatéria
guando pressionar o play.

O simbolo do comando aleat6rio é enfatizado em amarelo quando o
comando aleatdrio estéa ligado. Se ativado por padrédo na configuracéo
do protocolo, isso é indicado com um quadrado amarelo ao redor do
botéo.

a) Correto: Clicando com o mouse neste botdo armazenara a palavra
como corretamente repetida. Vocé pode também clicar na tecla
seta para a esquerda para armazenar cComo correto.

b) Incorreto: Clicando com o mouse neste botdo armazenara a
palavra como incorretamente repetida. Vocé pode também clicar na
tecla seta para a direita para armazenar como incorreto.

c) Armazenar: Um cligue do mouse sobre este botdo ira armazenar o
limite de fala no gréafico do discurso. Um ponto também pode ser
armazenado pressionando S.

A fim de iniciar a lista com uma palavra no meio da lista pressione a
palavra e depois pressione play.

a) Pontuacdo de fonema: Se for selecionada pontuacédo de fonema
na configuragdo do AC440, cligue com o mouse no numero
correspondente para indicar a pontuacdo do fonema. Vocé pode

e
e
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também clicar na tecla Up para pontuar como correto e na tecla
Down para armazenar como incorreto.

b) Armazenar: Um cligue do mouse sobre este botdo ira armazenar o
limite de fala no gréafico do discurso. Um ponto também pode ser
armazenado pressionando S.

Quando a palavra é pontuada com o uso de fonemas, o niUmero de
fonemas corretos na palavra aparecera abaixo da palavra.

Exibicdo de pontuacgao de frequéncia e discurso mostra o que esta
atualmente apresentado. A esquerda o valor de dB para o canal 1 é
mostrado e no lado direito para o canal 2.

No centro do Pontuacg&o de discurso atual em % e o Contador de
palavras monitora o numero de palavras apresentadas durante o teste.

Mostrar SRT calculado em modo grafico quando habilitado na
configuracao do discurso, a pontuacédo do SRT pode ser calculada com
base na curva de WR memorizada.

O WR ponderado esta calculando uma pontuagdo baseada em
Boenninghaus u. Réser publicacdo de 1973

e
e
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6.6.4 Audiometria da fala em Modo grafico

I e, Y channel Speech and word counter Channel 2
CMer

Mic 2

Oulpul
Phone right

Micd
Mic2

Bonaright Freafiald 1
Eone|aft Frea figld 2
Free field 1 ot PR R G e Insertnght
Free field 2 w2 " oz Insert laft
Insert right = sy HrehoneR
Ingert lmft ~ HFphone L
HF phore & OFf
F phons L

Wavefie T
Wavefile2

As configuracdes de apresentacdo do modo grafico em "Simbolos de teste" e as opc¢bes de apresentacéo
(CH1 e CH2) na parte superior da tela mostra onde vocé pode ajustar os parametros de teste durante o
teste.

1) O gréfico: As curvas do grafico de fala gravado seréo exibidas na sua tela.

O eixo x mostra a intensidade do sinal de fala e o eixo y mostra a pontuacao em percentual.

A pontuagédo é também exibida no display preto na parte superior da tela, junto com um contador de
palavras.

2) As curvas de norma ilustram valores de norma para material de discurso S (Single syllabic - Gnica
silaba) e M (Multi-silabica) respectivamente. As curvas podem ser editadas segundo as preferéncias
individuais na configuracdo AC440.

3) A area sombreada ilustra a intensidade maxima que o sistema permitira. O botéo Faixa estendida
+20 dB pode ser pressionado para ir mais alto. O volume maximo é determinado pela calibracao do
transdutor.

-
.
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6.6.5 Audiometria do discurso em Modo Tabela
(o ERON channel 1 Speech and word counter

sl a2 N Phacenght  Mict

6@0° e w0
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Plaxgrourd Daybresk o el 3 Joebarg Padlock

Lot

@

2
Bl
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B
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>
| =f
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Ll
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w
=
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O modo Tabela AC440 consiste de duas tabelas:

1) A tabela SRT (Limite de Recepcédo de Fala). Quando o teste SRT esta ativo, é indicado em laranja

2) A tabela WR (Reconhecimento de palavras). Quando WR1, WR2 ou WR3 est ativa o rétulo
correspondente ser laranja

Interacoustics
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A tabela SRT

A SRT tabela (Speech Reception Threshold - Limite de Recepcédo de Discurso) permite para a medicéo de
varios SRTs usando diferentes parametros de teste, por exemplo Transdutor, Tipo de Teste, Intensidade,
Mascaramento e Auxiliado.

Apos alterar o Transdutor, mascaramento e/ou Auxiliado e testar novamente uma entrada de SRT adicional
sera exibida na tabela SRT. Isso permite multiplas medi¢cdes SRT a serem exibidas na tabela SRT.

Right Left e

SHT SRT SRT SHT
Phone Phone Transducer Phone Phone

30 10 Intensity 10 30

15 15 Masking 15 15

HL HL Test Type HL HL

o Aided .
Spondee A Spondee B Wordlist Spondee A Spondee B

A tabela de WR
A tabela reconhecimento de palavras (WR) permite a medi¢éo de varias pontuagcfes WR utilizando
diferentes parametros (ex. Transdutor, Tipo de teste, Intensidade, Mascaramento e Auxiliado).

Ao trocar Transdutor, Mascara e/ou Com protese e novo teste, uma entrada WR adicional aparecera na
tabela WR. Isso permite multiplas medig6es WR a serem exibidas na tabela WR.

Right [ WR1 | [ WR2 | WR3 Left 2

WR1 WR1 WR1 WR2
Phone FF1 Transducer Phone FF2

55 55 Intensity 55 30

Masking
85 95 Score a0 100
N Aided
MU-6 LIST 14 NU-6 LIST 34 Wordlist NU-6 LIST1A | Spondee &
S

e
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Opcdes binaural e auxiliado
Para executar testes de fala binaural:

1. Clique no SRT ou WR para escolher o teste a ser realizado binauralmente.

Péagina 31

2. Certifique-se que os transdutores estejam configurados para teste binaural. Por exemplo, inserir

Direita no canal 1 e inserir Esquerda no canal 2.

3. Clique em 5-%-;)

4. Prossiga com o teste; quando armazenados os resultados serdo armazenados como resultados

binaurais.
Right [ WR1 [(wR2 | Left

wes

Insert Tnsert Transducer Insert Insert

&0 dB 55 dB Intensity 60 dB 55 dB

35dB Masking 35dB

60 % 80 % Score 50 % 80 %
Aided

MU-6 LIST 14 MNU-6 LIST 1A Wordlist MU-6 LIST 1A | | NU-6 LIST 14

. e o

Binaural Test

Para executar um teste auxiliado:

1. Selecione o transdutor desejado. Tipicamente, o teste com prétese € feito no
campo livre. No entanto, em certas condi¢des, poderia ser possivel testar
aparelhos de audicao CIC inseridos profundamente debaixo dos fones de ouvido,
o que deve mostrar resultados especificos do ouvido.

2. Cligue no botdo Auxiliado.

3. Clique no botéo Binaural se o teste for feito no Campo Livre a fim de que os
resultados sejam armazenados para ambas as orelhas ao mesmo tempo.

4. Prossiga com o teste; os resultados serdo armazenados como auxiliados
mostrando um icone Auxiliado.

e
e
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6.6.6 Gerenciador de atalhos de teclado do PC
A Diagnostic suite vem com um conjunto padrao de atalhos definidos pela viséo geral (ver anexo 1).
Para alterar os atalhos use o Gerenciador de Atalhos do PC. Para acessar o Gerenciador de Atalhos do PC:

Acesse Médulo AUD |Menu | Configuragéo | Teclas de atalho PC
Ou usando a combinagao de teclas de atalho: Alt + Ctrl + Shift + S

Para ver os atalhos padréo, clique nos itens na coluna da esquerda (Common 1, Common 2, Common 3,
etc.)

(€) Shortcut manager

‘5

Para personalizar um atalho, clique na coluna no meio e adicione o atalho personalizado no campo no lado
direito da tela, observe que o atalho ndo pode ser aplicado se ja foi atribuido a outra fungao.

Shortcut manager

Weber Sedict [ | Default shortout:
C - | S

Cistom shortout:

1. Exportar todos os atalhos: Use esta funcdo para salvar atalhos personalizados e transferi-los
para outro computador

2. Importar atalhos: Use esta funcéo para importar atalhos que ja foram exportados de outro
computador

3. Restaurar todos os padrdes: Use esta fungéo para restaurar os atalhos do PC para as
configuragdes padréo de fabrica.

Interacoustics
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7 Telas de testes especiais

7.1 Weber

O teste de Weber diferenciou a perda de audi¢do condutiva e sensorioneural através do uso de um condutor
de ossos. Use as indicagbes para mostrar onde o som € percebido. Se o paciente ouve melhor 0 som no
ouvido pior, a perda de audigdo é condutiva, e se 0 som € ouvido melhor no ouvido melhor, a perda de
audicdo é sensorioneural em uma determinada frequéncia.

Procedimento de teste:

1) Abra o AUD e insira a tela Weber selecionando Menu | Testes | Weber.

2) As selecdes de entrada e saida para canal 1/canal 2 sdo Tom e Osso fixos.

3) Coloque o condutor de 0ssos na testa do paciente e o0s instrua a informar se 0s sons apresentados
séo mais bem ouvidos na Direita, Esquerda, Centro ou se N&do é ouvido mesmo.

4) Apresente um tom a um nivel de 10 dB acima do pior limite BC utilizando o Aumentar/Diminuir dB
HL. Botdes ou o teclado do PC. Vocé pode selecionar se deseja que um estimulo de Tom ou
Ondulado.

5) Aguarde a resposta do paciente e clique no botédo correspondente acima do grafico.

6) Se o paciente ouve melhor o som no ouvido pior, a perda de audicdo € condutiva, e se 0 som é
ouvido melhor no ouvido melhor, a perda de audicédo é sensorioneural em uma determinada
frequéncia.

7 Durante o teste, a frequéncia e a intensidade podem ser ajustadas manualmente (veja a ilustracéo).

Left Mot Heard Mo Reackion

8) Salve o teste de Weber clicando em Salvar

e
e
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7.2 HLS

O HLS oferece uma simulacao da perda de audicao por meio de fones de ouvido audiométricos ou fones de
ouvido de alta frequéncia, e é principalmente destinado a membros da familia dos deficientes auditivos. E
uma ferramenta valiosa, ja que uma perda de audicdo em muitas familias pode resultar em frustracdes e
incompreensdes. Saber como a perda de audicdo realmente ocorre, mostra como o deficiente auditivo lida
com a vida diaria.

Procedimento de teste:

1) Abra o AUD. Para realizar uma orientagdo para o HLS, é necessério um audiograma. Vocé deve,
portanto, comecar por realizar a Audiometria de Conducéo Aérea ou recuperar um antigo audiograma
na Lista do historico de sessdes.

|:| Current session -

[] 16-12-2011 15:20

2) Quando houver um audiograma, acesse a tela do HLS, selecionando Menu | Testes | HLS.

3) Selecione os fones de ouvido ou as insercfes na lista suspensa de saidas do canal 1.

4) Selecione CD, Microfone ou arquivos Wave na lista suspensa de entradas do canal 1.

Se estiver usando CD, pressione play no leitor de CD, e se estiver usando arquivos Wave, 0 arquivo
Wave deve ser pré-carregado no audiémetro antes de poderem ser utilizados no programa -
reproduza na parte inferior da tela.

5) Antes de montar o fone de ouvido no amigo ou parente, explique o audiograma. Use exemplos do
gue o deficiente auditivo pode ndo estar mais conseguindo ouvir, como alguns sons da fala e outros
sons que provavelmente ocorrem no ambiente diario.

6) Talvez seja melhor iniciar a sessao de estimulo deixando o parente ouvir por um momento o sinal de

entrada com sua audigdo natural. Isso provavelmente tera efeito impactante quando precisar

comparar com a simulagao.

Qutpat Impist. = Tnput Cutput
i Chanmel 1 Channel 2

Phone right Mic2 Mic 2 Fhone left

KL Freefield 2
wr (R
Probocals and sesshoms "
5
[ Currentsmssion & G

el _i HF phane L
Wavefile 2

Insert right - Wawvefile 1 aCtlvate rlght Insert left - Wavefile 1
amom 5 1 2 4 & and;eft 2B OE 1 2 4

o I

By e 3
\x -x.

i B

LELDLEERE BB

diHL

[ Wavelile player s

& Interscoushzss
P

Inicie a simulacéo, clicando nos botdes Direito e/ou Esquerdo, correspondentes ao ouvido a ser
simulado. O texto acima de cada botdo entdo mudara de Normal para LIGADO.

S
.
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Right on / Mormal

Right | Left

Durante a simulagéo, é possivel ajustar o volume do sinal usando os bot6es Canal 1/Canal 2
Aumentar/Diminuir dB HL.

e
s
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7.3 MHA

MHA é um procedimento de adaptacao do aparelho auditivo, consistindo em trés filtros passa alta simulados
do aparelho auditivo de -6 dB, -12 dB, -18 dB por oitava e um filtro HFE (Enfase de Alta Frequéncia)
equivalente a -24 dB por oitava através de fones de ouvido audiométricos. Isto proporciona uma sensacgéo
ampla dos beneficios de um aparelho auditivo e o que poderia ser obtido ao usar aparelhos auditivos
adaptados adequadamente. Os filtros podem ser ativados individualmente em ambos os canais, permitindo
gue o audidbmetro seja usado como um aparelho auditivo mestre de 2 canais.

Procedimento de teste:

Dutad 0L exaneied | Ehannal2: NS Dt
Frasfialdt  Wic2 wic2  Freafialdd
6 @ ln Imetght €Ol oL Ireert left
bt o2 co2
Pratecols and sessions . wzvefile 1
2
W Tk forward | v [k 4 | /
6 |
. 12—
18 1a
24 24
Channal 1 Channel 2
Cilin @5 (D2 Q-u ) HFE Stn D6 @2 Q-8 ) HFE
B Wavefile player

1) Abra o AUD e acesse a tela do MHA, selecionando Menu | Testes | MHA.

2) Selecione os fones de ouvido ou as insergdes na lista de saidas do canal 1.

3) Selecione CD, Microfone ou arquivo Wave na lista de entradas do canal 1.
Se estiver usando CD, pressione play no leitor de CD, e se estiver usando arquivos wave, 0 arquivo
wave deve ser pré-carregado no audidmetro antes de poderem ser utilizados no programa -
reproduza na parte inferior da tela.

4) O filtro MHA selecionado pode ser visualizado no gréfico. Alterne entre os filtros e veja o efeito.

5) Durante a simulagéo, é possivel ajustar o volume do sinal usando os bot6es Canal 1/Canal 2
Aumentar/Diminuir dB HL.

S
.
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7.4 MLD

MLD refere-se a melhoria na inteligibilidade da fala no ruido, quando um tom é apresentado dentro e fora da
fase, respectivamente. Ele visa avaliar a fungéo auditiva central, mas altera¢des periféricas podem também
afetar o MLD.

O sistema auditivo tem a capacidade de perceber diferencas na distribuicdo de um som que atinge os dois
ouvidos. Isso ajuda a localizar sons de baixa frequéncia que atingem os ouvidos em diferentes instantes
para comprimentos de onda mais longos.

E medido ao apresentar simultaneamente um ruido de banda interrompida e estreita de 500 Hz em 60 dB,
para ambos os ouvidos, e ao encontrar o limiar. Em seguida, a fase de um dos tons € invertida e o limiar é
encontrado novamente. A melhora na sensibilidade sera maior na condicao fora da fase. O MLD € igual a
diferenca entre os limiares dentro da fase e fora da fase ou mais formalmente o MLD pode ser definido
como a diferenca em dB entre a condi¢cdo dentro da fase binaural (ou monaural) (SO NO) e uma
determinada condicdo binaural (por exemplo: St NO ou SO N).

Procedimento de teste:
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1) Abra o AUD e acesse a tela do MLD, selecionando Menu | Testes | MLD.

2) Selecione o fone de ouvido ou as insercdes na lista de saidas do canal 1.

3) Selecione a frequéncia que vocé gostaria de testar; 250 Hz ou 500 Hz € um bom ponto de partida.

4) Defina o nivel de intensidade como 0 mesmo nivel em ambos os ouvidos (50, 60 ou 65 dB).

5) Pressione INICIAR e o sinal ser4 apresentado para ambos os ouvidos na fase (condigdo SoNo).

6) Faca uma pesquisa de limiar mascarado. Normalmente, o limiar mascarado para a condicdo de SoNo
sera igual ao nivel do ruido. Quando vocé tiver estabelecido um limiar, clique na area de Estimulos
para Armazenar ou pressione S no teclado do computador. Uma vez que a condi¢cdo de SoNo foi
armazenada, o cursor ira saltar automaticamente para a condigdo StTNo na qual o sinal esta fora de
fase e o ruido ainda esta em fase. Deixando a intensidade do ruido no mesmo nivel, execute um
limiar novamente, pressione Armazenar e o cursor mudara para SoNTr. Quando o sinal esta na fase
e o0 ruido esta na fase invertida.

7) Estabelega o limiar mais uma vez.

8) Pressione PARAR para terminar o teste.

9) O MLD sera a diferenca entre o limite da condigcdo homofasica (SoNo) e o limite de uma das

condicdes antefasicas (SoNTT ou STiNo).

10) Salve o teste de MLD clicando em Salvar

P
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7.5 SISI

SISI é concebido para testar a capacidade de reconhecer um aumento de 1 dB na intensidade durante uma
série de sequéncias de tons puros, apresentados a 20 dB acima do limiar de tom puro para a frequéncia de
teste. Ele pode ser usado para diferenciar entre distdrbios cocleares e retrococleares, ja que um paciente
com um distdrbio coclear sera capaz de perceber os incrementos de 1 dB, e um paciente com um disturbio
retrococlear, néo.

Procedimento de teste:

1) Abra o AUD e acesse a tela do SISI, selecionando Menu | Testes | SISI.

2) Selecione Tom ou Tom ondulado na lista de entradas do canal 1. Se necessario, 0 mascaramento
pode ser selecionado na lista suspensa de entradas do canal 2.

3) Selecione os fones de ouvido ou insergdes nas listas de saida canal 1/Canal 2.

4) Defina o nivel de entrada para 20 dB acima do limiar, utilizando os botdes Canal 1/canal 2

Diminuir/Aumentar dB HL ou teclas de seta no teclado do computador.

it &R Mn’"!’w_ 'z: Channed 1 Channel 2 --Tx-t ) Po::l:::m
Fhone lefe Warble L Fhaneleft
0 @ Inzen right 2 2 Inzart nght
Inzert lefe Insert et
Prolocsls and sessions 3 off
. 3

Qﬂm“ﬂ e / M
e—— \4 (set Ievels)

Presentation: 0 Respoenses: 0
Freguenty 135 | 250 | 500 | SO 1000° | 1500 (2000 30007 4400 | 6000 | BDDD

SISL (%} Righk a
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6 () ode (& 1dB(sEn (O 2dE () Sda m

Phone left
1

Phaone right - Tone

z 125 25 =

5

5) Explique ao paciente que agora ele ouvira uma série de tons. Se, repentinamente, um tom parecer
mais alto do que as demais, 0 botdo de resposta deve ser imediatamente pressionado.

6) Selecione o tipo de teste de SISI preferido. Configurar o sistema em incrementos de 1 dB é
considerado um SISI classico. Se o paciente conseguir ouvir estes incrementos e obter pontuagao
alta, o dano coclear é provavel. Vocé também pode escolher aumentos de 0 dB, 2 dB ou 5 dB.

Se 0 paciente ndo consegue obter uma alta pontuagéo no teste de SISlI, isso pode ser uma indicativa
de dano retrococlear.

7) Inicie o teste pressionando INICIAR. Durante o teste, a frequéncia e a intensidade podem ser
ajustadas manualmente (veja a ilustracdo). O sistema automaticamente contara o nimero de reacdes
do paciente. Observe que o0 sistema necessita de 20 apresentagfes para calcular uma pontuagéo do
SISI.

8) Pressione PARAR para terminar o teste.

9) Salve o teste de SISl clicando em Salvar

S
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7.6 QuickSin

A dificuldade na audigdo com ruido de fundo é uma queixa comum entre os usuarios de aparelhos auditivos.
Portanto, a medigdo da perda de SNR (perda da razao sinal-ruido) é importante porque a capacidade de
uma pessoa em entender a fala no ruido nao pode ser prevista confiavelmente a partir do audiograma de
tom puro. O teste QuickSIN foi desenvolvido para fornecer uma estimativa rapida da perda de SNR. Uma
lista de seis frases, com cinco palavras-chave por frase, € apresentada em quatro ruidos de fala e balbucio.
As frases sdo apresentadas em razdes sinal-ruido pré-gravadas, que diminuem em passos de 5 dB, de 25
(muito facil) a 0 (extremamente dificil). As SNRs utilizadas séo: 25, 20, 15, 10, 5 e 0, englobando
desempenho normal a severamente prejudicado no ruido. Para obter mais informacgdes, consulte o manual
QuickSINTM Speech-in-Noise Test, versao 1.3, da Etymotic Research.

Procedimento de teste
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1) Abra o AC440 e insira a tela QuickSIN selecionando Menu | Testes | QuickSIN.

2) Selecione o nivel de saida. Para a maioria das faixas, os canais sao sincronizados para garantir que o
nivel correto de SNR seja alcan¢ado. Nota: As Listas de 'Fala e Balbucio’ ndo estao sincronizadas e
serd necessario que o usuério altere manualmente estas listas a fim de assegurar uma configuracéo
correta de SNR para o teste.

3) Selecione uma lista do menu suspenso correspondente; por exemplo "QuickSIN (Lista 2)".

4) Instrua o paciente a repetir as frases e tentar ignorar o ruido que eles ouvirdo também através dos
fones de ouvido.

5) Pressione INICIAR para comegar o teste.

6) O numero de palavras em negrito que o paciente repete corretamente deve ser pontuado, clicando
nos botdes de pontuagéo.

7) Quando 6 frases forem pontuadas, uma pontuacao total sera calculada.

Observe que se vocé pressionar o botdo Parar antes de as 6 frases da lista serem reproduzidas e

pontuadas, nenhuma pontuacéo total sera calculada.
8) A pontuacdo total pode ser comparada com as “definicdes de perda de SNR”.

9) Salve o teste de QuickSIN clicando em Salvar
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Comparacgéo das pontuacdes de QuickSIN com aparelho e sem aparelho ao longo do tempo:

Os médicos agora podem comparar as pontuacdes de SNR com aparelho e sem aparelho.

r!‘
Para visualizar as pontua¢cdes em uma vista de grafico, clique no icone de grafico ™

e
e
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7.7 Decay de tom

Este é um teste para ajudar a identificar a adaptacéo do sistema auditivo (Carhart, 1957). Ele envolve medir
a reducdo perceptiva em um tom continuo ao longo do tempo. Isso pode indicar que a causa da surdez &
coclear ou neural.

Procedimento de teste

1. A Audiometria do paciente é obtida.

2. O paciente é entdo instruido a responder ao tom continuamente, se ele o ouvir, e a ndo responder se
o sinal diminui/n&o existe.
3. O teste € administrado com um tom puro a 5 dB abaixo do limiar estabelecido da pessoa e entdo sobe

em passos de 5 dB, sem interrupcdo, até a pessoa responder. Logo que a pessoa responde, o sistema
iniciard a contagem (isto € mostrado na imagem abaixo). Se o tom for ouvido durante um minuto
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4. Mas se a pessoa indicar que ndo ouve mais o tom antes de o critério de minuto ser alcancado, entdo a
intensidade do tom sera aumentada em 5 dB sem interromper o tom, mas a contagem na parte superior
da tela serd reiniciada.

5. O tom continua a ser elevado em passos de 5 dB até que uma intensidade seja alcancada, permitindo
gue a pessoa perceba o tom durante 0 minuto completo. A quantidade de decay que ocorre em cada
nivel sugere/indica a quantidade de decay que a pessoa esta mostrando.

6. Como uma medida de economia de tempo, Carhart (1957) sugeriu que o teste deve ser encerrado
guando a pessoa ndo responder em 30 dB acima do limiar.
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7.8 Hughson-Westlake

A tela do teste de Hughson Westlake pode exibir os dados de Hughson Westlake obtidos nos audidmetros
independentes. Se ndo houver nenhum audiograma de tom puro, o audiograma de Hughson Westlake sera
armazenado no banco de dados como um audiograma de tom.

Fhane lefi - Tena
1
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7.9 Békésy

A tela do teste de Békésy pode exibir os dados de Békésy obtidos nos audidmetros independentes. Se nao
houver nenhum audiograma de tom puro, o audiograma de Békésy sera armazenado no banco de dados
como um audiograma de tom.
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8 Usando o assistente de impressao

No assistente de impresséo vocé tem a opcao de criar modelos de impresséo personalizados que podem
ser vinculados a protocolos individuais para impresséo rapida. O Assistente de Impresséo pode ser
acessado de duas formas.

a. Se vocé quiser usar um modelo para uso geral, ou selecione uma existente para impressao: Acesse

b.

Menu/ Arquivo/Imprimir Layout... em ambas as guias AUD e IMP

Se vocé deseja criar um modelo ou selecionar um ja existente para vincular a um determinado
protocolo de AUD: Selecione um protocolo especifico e selecione Menu | Configuracao |
Configuragao AC440. Selecione o protocolo especifico a partir do menu suspenso e selecione
Print Setup na parte inferior da janela.

Agora a janela Print Wizard (assistente de impresséo) abre e exibe as seguintes informacées e
funcionalidades:

£ Print wizard

Categories Templates

= Templates |

Factory defaults
User defined

& Hidden

wr My favorites

Standard REM Paediatric REM Frequency compression

Click on categories above to
view templates, Use top
right corner icons for sotting
& creating templates. Right-
click on template to display
options. Double-click on

template to preview.

Audiometry Print

Abaixo de Categorias vocé pode selecionar

e Modelos para mostrar todos os modelos disponiveis

e Padrdes de fabrica para mostrar apenas os modelos padrao

e Definidos pelo usuario para mostrar apenas os modelos personalizados

e Oculto para mostrar modelos ocultos

e Meus favoritos para mostrar apenas os modelos marcados como favoritos
Modelos disponiveis a partir da categoria selecionada s&o exibidos na area de exibicdo Modelos.
Os modelos padréo de fabrica séo reconhecidos pelo icone cadeado. Eles asseguram que vocé
tenha sempre um modelo padréo e néo precise criar um personalizado. No entanto, para editar
estes modelos padréo, eles precisam ser salvos com um novo nome. Modelos Definido/criados
pelo usuariopodem ser definidos como Somente leitura (mostrando o icone de bloqueio), clicando
com o botdo direito do mouse sobre o0 modelo e selecionando Somente leitura partir da lista
suspensa. Status Somente leitura também pode ser removido de modelos Definidos pelo
usuario seguindo 0s mesmos passos.

-
.
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4. Modelos adicionadas a Meus favoritos sdo marcados com uma estrela. Adicionar modelos a Meus
favoritos permite visualizacdo uma rapida dos seus modelos mais frequentemente usados.

5. O modelo que é anexado ao protocolo selecionado é reconhecido por uma marca de verificacdo ao
entrar o assistente de impressao.

6. Pressione o botdo Novo Modelo para abrir um novo modelo vazio.

7. Selecione um dos modelos existentes e pressione o botdo Editar Modelo para modificar o layout
selecionado.

8. Selecione um dos modelos existentes e pressione o botdo Excluir Modelo para eliminar o modelo
selecionado. Vocé serd solicitado a confirmar que vocé quer excluir o modelo.

9. Selecione um dos modelos existentes e pressione o botdo Ocultar Modelo para ocultar o modelo
selecionado. O modelo vai agora ser visivel apenas quando Oculto estiver selecionado em
Categorias. Para reexibir o modelo, selecione Oculto em Categorias, clique com o botéo direito do
mouse sobre o0 modelo desejado e selecione Exibir/Mostrar.

10. Selecione um dos modelos existentes e pressione o botdo Meus Favoritos para marcar o modelo
como um favorito. O modelo agora pode ser rapidamente encontrado quando Meus Favoritos
estiver selecionado em Categorias. Para remover um modelo marcado com uma estrela de Meus
Favoritos, selecione o modelo e pressione o botdo Meus Favoritos.

11. Selecione um dos modelos e pressione o botdo Pré-visualizar para pré-visualizar a impressao do
modelo na tela.

12. Dependendo como vocé acessou o Assistente de Impresséo, vocé terd a opcao de pressionar

a. Imprimir para usar o modelo selecionado para imprimir ou pressione
b. Selecionar para dedicar o modelo selecionado para o protocolo a partir do qual vocé inseriu
no Assistente de Impressédo

13. Para sair do Assistente de Impressdo sem selecionar ou mudar um modelo pressione Cancelar.

Clicar com o botéo direito do mouse sobre um modelo especifico fornece um menu suspenso que oferece
um método alternativo para realizar as op¢bes conforme descrito acima:

e
Edit |

Tymps al DP-Gram Report:

R

Delete

Readonly

Set as default

iew 3

Hide
Add to Favorites

Show hidden templates

Para obter mais informacdes relacionadas a Imprimir relatérios e o Assistente de Impresséo, consulte o
documento Informag6es Complementares ou 0 Guia Rapido Imprimir Relatério em www.interacoustics.com

e
s
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