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1 Introduction

1.1 A propos de ce manuel
Ce manuel se rapporte a HearSIM™ révision 3.0. Ce produit est fabriqué par :
OtoAccess 44
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danemark

Ce manuel décrit les fonctions de HearSIM™. || est conseillé aux utilisateurs de lire la totalité du
manuel avant d’utiliser le logiciel.

HearSIM™ 3.0 nécessite une pré-installation du logiciel de Base de données OtoAccess® (version 2.0
ou ultérieure) qui prend en charge HearSIM™. Sans l'installation de la Base de données OtoAccess™,
I'application™ 3.0 n'est pas fonctionnelle. Le texte de ce manuel renvoie généralement au logiciel
apparaissant sous le nom de HearSIM™ mais le lecteur doit comprendre que la base de données
OtoAccess® est une application de support nécessaire au fonctionnement de HearSIM™.

La base de données OtoAccess™ a son propre manuel de I'utilisateur. Il est possible que le manuel de
HearSIM™ vous renvoie au manuel d’'OtoAccess® lorsque vous souhaitez obtenir des descriptions de
certaines fonctions et parametres qui sont uniguement disponibles dans I'application de la base de
données OtoAccess®. Ce manuel HearSIM™ se concentrera uniquement sur les fonctions disponibles
dans HearSIM™.

Les menus, icones et fonctions sélectionnables sont indiqués en caractéres gras.

1.1.1 Modéles supportés

La version 3.0 HearSIM™ prend en charge deux types d’appareils dans la gamme de produits. Dans la
plupart des cas, les fonctions HearSIM™ décrites dans le manuel s'appliquent aux deux appareils.
Toutefois, certaines fonctions spécifiques a un type d’appareil existent mais ne sont pas supportées
par l'autre appareil. Dans ce cas, le manuel affichera un graphique représentant le type d'appareil
compatible conformément a ce qui est indiqué ci-dessous :

Ce graphique sera utilisé pour indiquer qu’une fonction HearSIM™ est uniquement
disponible pour ce modeéle qui est un dispositif a écran tactile avec un bouton
Accueil, compatible a la fois avec la technologie AABR (potentiels évoqués auditifs
automatisés, PEAA) et OAE (otoémissions acoustiques, OEA).

. Ce graphique sera utilisé pour indiquer gu’une fonction HearSIM™ n’est disponible
que pour ce type d'appareil qui est un instrument réservé aux otoémissions
acoustiques (modele de dépistage) avec un écran a cristaux liquides (LCD) et des

v boutons multi-fonctions utilisés pour se déplacer dans les menus.

A

O
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1.2 Généralités

Merci d'avoir acheté un systéme pris en charge par le logiciel de gestion des informations de
dépistage HearSIM™. Votre appareil est entierement fonctionnel pour réaliser le dépistage des
problemes d'audition sans utiliser HearSIM™.

Grace a la Base de données OtoAccess®, HearSIM™ est un outil logiciel accessoire qui vous permet
d’effectuer les opérations suivantes :
e Stocker, afficher et gérer les informations des patients

e Stocker, afficher et gérer les données de tests transférées depuis un appareil compatible

e Transférer les noms des patients exigeant un test vers un appareil pris en charge

e Imprimer les résultats des tests sur du papier compatible avec PC

e Exporter les données des patients et des tests (HiTrack, 0Z eSP™, formats pris en charge XML
et CSV)

e Personnalisez les parametres de I'appareil selon vos préférences

e  Gérer les utilisateurs de 'appareil

e Gérer les listes personnalisées de 'appareil (par ex. les noms des établissements de
dépistage, les facteurs de risque)

e  Gérer les comptes d'utilisateur

e Sauvegarde et restauration de la base de données patients et des listes de clients
personnalisées

1.3  Domaine d'utilisation

Ce logiciel est destiné a étre utilisé comme accessoire des appareils compatibles de dépistage des
problemes d'audition afin de personnaliser les paramétres des appareils et de gérer les données de
dépistage. Contactez votre représentant local pour obtenir une liste des appareils compatibles avec
HearSIM.

A

O
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HearSim™ - Instructions d'utilisation Page 3

2 Installation de HearSIM™

2.1 Remarques préalables a l'installation

2.1.1 Configuration PC requise

e Version installée OtoAccess® 2.0 ou ultérieure
e .NET framework 4.6.2

Consulter les instructions d'utilisation de la Base de données OtoAccess® pour obtenir des
informations détaillées sur l'installation de ce logiciel et la configuration PC minimale.

2.2 Installation de HearSIM™

REMARQUE : Vérifiez que I'appareil n'est pas connecté a votre ordinateur pendant que vous installez le
logiciel.

Fermez tous les programmes ouverts ou en fonctionnement.

HearSIM™ est fourni sur un lecteur USB pour l'installation. Le logiciel doit étre installé par un
Administrateur Windows.

Insérer le lecteur USB dans le PC. Localiser et exécuter le fichier « HearSIM Setup.exe ».

Accepter les termes de la licence et B Hearsiv™ Setup — x

lancer I'Installation.

')\\ HearSIM™
“»

~

End User License Agreement

Important: This software End User License Agreement ("EULA") is a legal
agreement between yuu ("Licensee") (either an individual or, if purchased
or otherwise acql.nred?y or for an entity, an entity) and OtoAccess %,
Audiometer Allé 1, DK-53500 Middelfart, Denmark ("Licensor"). READ l'I'

W

11 agree to the license terms and cenditions

Options & Install Close
Configuration en cours B8 HearSIM™ Setup
')\\ HearSIM™
“»
Setup Progress
Processing:  HearsIM
I |
Cancel

2
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Installation terminée. Fermer. E¥ Hearsiv™ Setup — x

a HearSIM™

Installation Successfully Completed

Close

2.3 Lancement de HearSIM™ et connexion

Chaque fois que vous lancerez HearSIM™, vous devrez vous connecter a partir de votre compte
d'utilisateur créé dans I'outil d'administration de la Base de données OtoAccess®. Consultez les
instructions d'utilisation OtoAccess® afin de configurer et de gérer les comptes d'utilisateur.

LOGON

Remember credentials

Cancel

Les valeurs par défaut sont : Nom d’utilisateur = admin ; Mot de passe = mot de passe.

Il est fortement recommandé que le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'utilisateur par défaut
soient modifiés dés que possible dans le programme d'administration de la Base de données
OtoAccess®. Cet utilisateur ne peut pas étre supprimé, mais le nom d’utilisateur et le mot de passe
peuvent étre modifiés. Reportez-vous aux instructions d'utilisations OtoAccess pour configurer les
utilisateurs.

S
')\

HearSIM™
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2.4 Migration des données lors du premier lancement

Si une version précédente de HearSIM a déja été installée, lorsque vous lancerez HearSIM 3.0 pour la

premiére fois, il vous sera demandé de migrer la base de données HearSIM™ existante afin de la

rendre compatible avec HearSIM™ 3.0.
Requéte de migration disponible

Choisissez de MIGRER si vous souhaitez
convertir votre base de données
HearSIM™ dans un format compatible
avec OtoAccess®.

Choisissez NON si vous ne souhaitez pas
convertir votre base de données
existante.

Déterminez quelles données de HearSIM™
vous souhaitez convertir et transférer
dans OtoAccess®, en cochant/décochant
les cases appropriées.

Déterminez vos préférences en ce qui
concerne la suppression des fichiers
sources a partir du dossier original
HearSIM™ aprées la migration en
cochant/décochant la case « Supprimer
les fichiers sources aprés une migration
réussie ».

Sélectionner Transférer lorsque les cases
sont cochées selon vos préférences.

Migration en cours

Nigration aveilable

HearSIM Migration

Data from & previous version of HearSIM was found. Flease select which
data to transfer to OtoAccess below.

Patients and tests
Patients will be moved or merged with existing recerds in OtoAccess.
Tests will be moved.

Configuration
Facilities, screeners and risk factors lists will be moved to OtoAccess.
Existing lists in OtoAccess database will be overwritten.

Device configuration
Device setup and protocols will be moved to OtoAccess. Existing
configuration will be overwritten.

Accounts
HearSIM user accounts will be moved or merged with existing accounts
in OtoAccess.

Report configuration

Header, footer, logo and template selection will be moved to OtoAccess.
Existing report configuration will be overwritten.

[ Delete source files after successful migration
Source files in c\ProgramData\HearSIM will be deleted after successful

migration to OloAccess

Migrating patients and tests...

STOP

S
')\
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Réussite de la migration

Success
Choisissez QUITTEZ

'See for details.

EXIT

2.5 Installation du pilote de I'appareil

Le pilote de périphérique sera automatiquement installé lors de la premiére connexion d'un appareil
compatible apres l'installation d'Otoaccess® et de HearSIM™ et le lancement de HearSIM™.

N
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3 Gestion des patients et des tests

3.1 Listes de patients
Dés le lancement du logiciel HearSIM™ la vue de la liste des patients s’affiche.

o Qg a q q 9O

3.1.1 Patients affichés
Pour gagner du temps dans la saisie des données sur I'écran, 100 patients parmi les plus récents

apparaitront par défaut. Ceci est indiqué par les informations visibles dans le coin en haut a gauche
sur la liste des patients conformément a qui est indiqué ci-dessous :

3.1.1.1 Charger plus

Si vous souhaitez charger plus de patients pour les faire apparaitre sur la liste, faites défiler jusqu’au
bas de la liste affichée et un bouton CHARGER PLUS apparaitra. En appuyant sur le bouton, vous
chargerez plus de patients sur I'écran d'affichage.

Patients

Q o
Makay Bok ATy Q 2 1 )
Pilsesn, il az00Z160 o zizaem Tt
03632 Q 2R
homas, Kyle u d wseo
[ = 200216 Q zzam o/
Baves 475350652 Q
aryan, o we
Baris, Wani c| o esm7 ova 20
X Z4ETHIRES d e
it 553221 20 1
¥ il 477374 lofl TEIED 2
2

O\
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3.1.2 Format de la liste

Chaque ligne de la liste représente un patient. Les titres des colonnes représentent les données des
colonnes.

e Nom - nom, prénom

e |D patient

e Sexe (symbole)

e Date de naissance

e Derniére mise a jour

e Résumé des tests — TEOAE / DPOAE / ABR
o Etat signalé

3.1.2.1 Symboles de sexe

o)
Q

L'absence de symbole signifie que le sexe n'est pas spécifié.

Masculin

Féminin

3.1.2.2 Date de la derniére mise a jour
La colonne Derniere mise a jour dans la liste des patients indique la date a laquelle I'enregistrement du
patient a été modifié pour la derniére fois. Pour un patient qui a récemment été ajouté a HearSIM™, la
date de la derniére mise a jour est la date de création. Sinon, la date de la derniére mise a jour refléte
I'événement qui s'est produit le plus récemment parmi les suivants :

e Date de modification a laquelle des champs du patient ont été ajoutés ou modifiés ; ou

e Derniére date de transfert de données a laquelle des données (informations du patient ou sur

les tests) ont été transférées de I'appareil a HearSIM™
e Migration des données de la version antérieure de HearSIM a la version HearSIM 3.0.

3.1.2.3 Résumé des tests

Trois colonnes dans la liste des patients donnent des informations bréves concernant le dernier test
effectué dans chaque type de test pour le patient. Les symboles et la position représentent :

3 v oo .
EOQAE DPOAE ABR Réussite

Renvoi

-'-.. 7
* Incomplet
Résultat oreille droite Résultat oreille gauche
)
')\
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3.1.3 Trides listes

Les listes des patients peuvent étre triées par nom, ID patient, date de naissance ou derniére mise a
jour en sélectionnant I'en-téte de la colonne correspondante. L'ordre de tri par défaut est la date de
derniére mise a jour.

= Patients

FLAGGED IUST TRAMSFERARD

Marre Patient id Birth date Lt update

Un symbole de fleche apparait a c6té de la colonne représentant I'ordre de tri actif.
Last update ¥

Cliquez une fois sur I'en-téte d’une colonne pour activer le tri de la liste selon ce critére. Cliquez une
deuxiéme fois pour inverser I'ordre du tri.

3.1.4 Recherche d'un patient

L'icbne Recherche E en haut a droite ouvre un champ de recherche.

= FPatients

-
0O wome Prna i Airth et Laar updats v TEDaL PO E AR Flaogen
Samusla, Winns SEI7EE Q rmanr sz e

I Q. Search

Vous pouvez faire une recherche par ID patient, nom ou prénom. A mesure que vous saisissez des
caracteres dans le Champ de recherche, la liste se raccourcit pour refléter uniquement les patients qui
correspondent aux caracteres de recherches. Les caractéres correspondants dans I'enregistrement du
patient s'affichent en rouge comme illustré ci-dessous.

= Patients

ALL EAR(S] DI NOT PASS ARYS) NOT TESTED FLAGGED JUST TRANSFERRED

TEOAE  OFOAE ABR Flagged H

=] : 8i =
— Jonea, Varn 742367 ' wzozos
—)

Mee, Ann 42863 Q wme 10972019

Effacez le contenu du champ de recherche en cliquant sur le X sur la droite du champ pour revenir a la
liste compléte de patients.

N
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3.2 Listes filtrées

La liste des patients par défaut lors du lancement de HearSIM™ affiche 100 patients appartenant a la
liste de patients actualisée la plus récente sur la base de données entiére (TOUS) .

Palients

Disptaying 1-10L 3 patients (3

ALL EAR(S) DID NOT PASS EAR(S) NOT TESTED FLAGGED JUST TRANSFERRED AGE<10 DAYS EAR[S) TESTED

Des options prédéfinies sont disponibles pour filtrer la base de données de patients et afficher
uniquement un sous-ensemble de patients correspondant aux critéres de filtrage. Voici les listes
filtrées sélectionnables :
e Tous (par défaut)
Oreille(s) n’ayant pas réussi
Oreille(s) non testée(s)
Signalé
Transfert réalisé
Age < 10 jours
Oreille(s) testée(s)

3.2.1 Tous

Sélectionnez cette option pour revenir a la vue de la liste compléte de patients depuis I'une des listes
filtrées.

La liste de tous les patients est modifiée par I'utilisation de la fonction Recherche E et par le filtre

de modification de la plage de dates E Quand I'une de ces fonctions est utilisée, la liste compléte
de patients est raccourcie pour correspondre a vos critéres de recherche ou de filtrage.

Pour revenir a la liste compléte de tous les patients, fermez ces outils.

3.2.2 Oreille(s) n'ayant pas réussi
Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ces critéres :
¢ Ont au moins un enregistrement de test sauvegardé
e Ledernier test effectué pour une ou deux oreilles n'a pas réussi pour I'un des types de test

Il s'agit de patients qui risquent d’avoir besoin d’'un nouveau dépistage ou d'un suivi.

REMARQUE : Cette liste n’a pas pour but d’étre une liste compléte de tous les patients pouvant avoir
besoin d'un suivi sur la base du protocole de votre programme de dépistage. Il s’agit seulement d'un
outil que vous pouvez utiliser pour identifier les patients qui n'ont pas obtenu un résultat de test
satisfaisant dans chaque oreille pour au moins un type de test lors de leur dernier dépistage.

3.2.3 Oreille(s) non testée(s)
Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ce critére :

e N'ont aucun enregistrement pour une ou deux oreilles dans au moins un type de mesure (TE,
DP, ABR)

5
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Il s’agit des patients dans le gestionnaire de données qui doivent suivre un dépistage pour la premiére
fois pour au moins une oreille.

3.2.4 Signalé

Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ce critére :
e A été signalé par l'utilisateur.

3.2.5 Transfert tout juste réalisé
Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ce critére :
e Ont été transférés depuis I'appareil la derniére fois qu'un appareil a été connecté et que
l'importation des données a été réalisée.

Les noms de la liste Transfert réalisé seront écrasés aprés réalisation de la prochaine importation de
données depuis un appareil.

Les noms de la liste Transfert réalisé seront effacés a la fermeture de I'application.

3.2.6 Age<10jours

Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ce critére :
o D’aprés la date de naissance saisie, le bébé a moins de 10 jours d’existence.

Cette liste filtrée vous permet de visualiser un sous-ensemble de bébés qui ont trés probablement été
vus récemment pour un dépistage.

3.2.7 Oreille(s) testée(s)

Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ce critére :
e Ontau moins 1 test enregistré dans la base de données qui a été transférée par l'intermédiaire
de I'application HearSIM.

3.2.8 Filtre de modification de la plage de dates

L'icbne Calendrier E en haut a droite ouvre des commandes permettant de définir un filtre de
plage de dates de derniére mise a jour. Quand vous saisissez les dates dans les champs De et A, la
liste de patients se raccourcit pour inclure uniquement les patients dont I'enregistrement a été créé ou
modifié pour la derniére fois durant la plage spécifiée.

5
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2016

Wed, Sep 14

£ Snplnmhnrr 2076 -

=]
I
o

et

. i | 4

Définissez les dates De et A en saisissant une date dans chaque champ ou en sélectionnant une date
sur les calendriers pop-up que I'on peut ouvrir en cliquant sur les commandes de calendrier dans le
champ. La date d'aujourd’hui est entourée d’un cercle pour vous aider.

Les commandes ( < et >) sur la page du calendrier vous permettent de changer le mois.

Cliquez sur la zone supérieure de la page du calendrier pour modifier I'affichage de la page et pouvoir
sélectionner le mois. Cliquez a nouveau pour afficher le calendrier par année.

016

-ri
i

< January 2016 >

ma 11
Feb Iiar dgar
13 e 2Ms @
LT I Il Ay

Pour fermer le calendrier, sélectionnez une date ou cliquez en dehors du calendrier.

Cliquez sur le X sur le c6té droit du champ pour le fermer et annuler le filtrage. Vous revenez ainsi a la
liste compléte de patients.

N
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3.3  Sélectionner des patients
Les patients de la liste peuvent étre sélectionnés pour inclure leurs enregistrements lorsque vous
effectuez des actions telles que :

e Imprimer une liste de patients

e Imprimer les rapports de tests des patients sélectionnés

e Signaler un groupe de patients

e Transférer les informations du patient a I'appareil de dépistage des problémes d’audition

3.3.1 Sélectionner un patient
La case Sélectionner s’affiche a gauche de I'enregistrement du patient quand vous faites passer la
souris sur la ligne de ce patient.

a Qw9 q gw q

sz

Cliquez avec la souris dans la case Sélectionner pour sélectionner le patient. La boite de sélection
reste alors visible quand vous déplacez la souris de la ligne de ce patient.

Vous pouvez sélectionner plusieurs patients en cliquant dans la case Sélectionner sur la ligne de
chaque patient.

= Patients
O

FLAGGED JUST TRANSFERAED

3.3.2 Sélectionner tous (les patients affichés)
Vous pouvez sélectionner tous les patients de la liste en cliquant avec la souris dans la case
Sélectionner tous dans I'en-téte de la colonne.

= Patients

EAR(E) NOT TESTED FLAGGED JUST TRANSFERAED AGE < 10 DAYE EAR(S) TESTED

B Eeooke Gran 4444444 o wrmi WL

N
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Par défaut, seulement 100 patients s'affichent en une fois sur la liste sauf si vous avez
spécifiguement choisi d'afficher plus de patients en faisant défiler la liste de patients jusqu’en bas et
en choisissant d’appuyer sur le bouton CHARGER PLUS . Par conséquent, vous remarquerez que
lorsque tous les patients affichés ont été sélectionnés, les informations apparaissent en haut sur
I'écran indiquant le nombre de patients sélectionnés pour I'action que vous allez exécuter.

3.3.3 Dé-sélectionner tous (les patients affichés)
Vous pouvez dé-sélectionner tous les patients apparaissant dans la liste en cliquant a nouveau dans
la case Sélectionner tous dans I'en-téte de la colonne.

= Patients

Dispianying 118 of

EAR(S) TESTRD

B754337 Q sz T

Les patients sélectionnés restent sélectionnés jusqu’'a ce que

e Vous désélectionnez un patient en utilisant la commande Désélectionnez dans la ligne du
patient

ou

e Vous les désélectionnez tous en utilisant la commande Désélectionner tous
e Vous changez l'affichage pour une liste filtrée différente
e Vous Quittez I'application

Exécuter une de ces 3 fonctions efface les zones de sélection pour tous les patients affichés et la liste
revient a son état par défaut, c'est-a-dire une liste de 100 patients affichés.

3.4 Imprimer une liste de patients
Apres avoir sélectionné les patients que vous souhaitez imprimer sous forme de liste, sélectionnez

I'icbne Imprimer la liste E en haut a droite. Il peut s’agir par exemple d’'une liste de patients que
vous devez réexaminer aujourd’hui ou de nouveaux patients préts a étre examinés.

5
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3.4.1 Apergu avant impression

Un apergu avant impression présente les informations suivantes comme illustré dans la figure ci-
dessous.

Print preview

1 page
H o
Hom Hemed T Maldein IhIE  RIes ok

e b kil TR o g
L Ll L FRLE L
EPSoh Wasdoree B30 Ten Hph, Pk T o snaums
I:r' [ e o anauna

L S e
S, by b o] 9 i3

Bl Porrim sk e s of rnapmy

[N E Bt O wrigune
it inkr, Fogm I R 2

o el W of sz

LUTEY) 5 EHRIL o R

[T T RATE 0 fnamm

Les commandes vous permettent de faire les choses suivantes :
e Sélectionner I'imprimante souhaitée.
e Définir les dimensions de la page
e Choisir I'orientation
e Sélectionner le mode couleur
e Imprimer
e Annuler

3.5 Imprimer les rapports de test des patients
Apres avoir sélectionné les patients pour lesquels vous souhaitez imprimer un rapport de test,
sélectionnez I'icbne Impression rapide de rapport en haut a droite.

Vo patrnselectes £ = W W

JUST TRANSFERRED AGE < 10 BAYS EAR{S) TESTRD

Un rapport d'impression rapide de test inclut automatiquement le résultat de test le plus récent pour
chaque oreille et pour chague méthode de test.

Pour chaque patient sélectionné, un rapport séparé sera créé et affiché dans un apergu avant
impression.

Pour choisir et imprimer des tests spécifiques pour un patient, voir la section 4.14.

Un rapport d'impression rapide pour un seul patient peut également étre préparé en sélectionnant
I'icbne Rapport impression rapide qui s'affiche a I'extrémité droite quand vous faites passer la souris
sur la ligne d'un patient spécifique.

] Lsa, Thamas 0114211 Lo L L e =Tl T | ﬁ

N
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3.5.1 Apercu avant impression de rapport de test

Définissez les parametres d'impression spécifiques. Sélectionnez Imprimer pour lancer I'impression
des rapports. Le fichier d’en-téte et de logo de rapport doivent étre prédéfinis dans la section
Administration/Impression de HearSIM™,

Print preview
= e fl Waren Ragicrad kisdical Smminr SﬂiRﬂ;IC
B e /
S— IE0 So Pdar 51
£ enhl BE pnd
TONCH Werd s NI Sedes v ¥ 1
Hearing Screening Repart
Mot nerkalater - Fatierd Information
ariname Toarien i FaHa Iy AR TTRS
- Firat e fml e Famais
telhdala CAretrall
B Soreening Results
Fight 11 Taoi typer ABR [E005
Paan Sirmsara. Ficac s Cepenie
T TR S ¥ 57 I sully  Camrava YWurnens loagalsl
| eét anr Teat byper ARR (2RAS
Pass suiwama. Freanla Capaie
LTI ILN & Y b 5 racdily.  Csaneed Wikt Houmlal

3.6 Signaler des patients

Certains patients de la liste peuvent étre signalés pour vous rappeler qu'une action est nécessaire
pour ces patients ou pour créer une liste de patients qui ont besoin de votre attention. L'état signalé
persiste pour les enregistrements des patients quand vous passez entre différentes listes filtrées et
méme quand I'application est fermée et lancée a nouveau.

3.6.1 Signaler un patient

La commande Signaler s’affiche a droite de I'enregistrement du patient quand vous faites passer la
souris sur la ligne de ce patient.

[ MHame Mslsai L el isle Le=t unms ¥ TIOAS DT AL AILE Mapge=l
Aanon, kot ZpeEFIat P T ol TG o

o
Erurty, i FEHL T I;,'- T4iar e
T e P £F dnz B 1 [
L amuel i o O IETE By 0
[=hevie MALE o] it 1 = _
%'.Z.'-’. ek o anaan L
vy, sy SIEE T O wnacar TR TS

Cliquez avec la souris sur la balise de Signalement pour que la balise reste visible quand vous
déplacez la souris de la ligne de ce patient. Elle apparait dans un cercle gris.

Vous pouvez signaler plusieurs patients en cliquant dans la case Signaler sur la ligne de chaque
patient.

N
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3.6.2 Signaler de nombreux patients, ou tous les patients affichés, d'une liste
Pour signaler tous les patients affichés dans la liste :
e Cliquez avec la souris dans la case Sélectionner tous dans I'en-téte de la colonne pour
sélectionner tous les patients affichés sur la liste

e Sélectionnez l'icone de Signalement n en haut a droite de I'écran

= Patients

Name athert i Burth date Last wadate ¥ IEQAE  DPDAE  ABR Flagued
8 = i BEISRGD faredm? vz °

%578

=  Patients

-] Birth o L A -
= 9632689 Q (o °
B Sk, " d as o
8 sk 3 g oavms TR |
=5 - a d sizszoa e
o u Gra o vvzn P

3.6.3 Deé-signaler les patients sélectionnés

Les patients signalés dans la liste peuvent étre dé-signalés en les sélectionnant puis en sélectionnant
I'icbne

Dé-signaler n

3.6.4 Liste filtrée de patients signalés

Tous les patients signalés peuvent étre examinés lorsque vous sélectionnez la liste filtrée de patients
Signalés.

3.7 Transférer des patients a un appareil

Pour transférer des patients a I'appareil vous devez d'abord connecter I'appareil au PC en utilisant le
cable d'interface USB fourni avec votre appareil.

N
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Lorsque I'appareil est détecté par le logiciel HearSIM™, un graphique d'appareil s’affiche en bas a
gauche sur I'écran du PC pour indiquer I'état de I'appareil.

L'écran de I'appareil affiche « Contrdlé par @ PC » ou .~ «Prét»lorsqu’il est
détecté par HearSIM™, N

REMARQUE : L'appareil n’est pas détecté s'il affiche une phase quelconque d'un test de I'écran
de préparation du patient jusqu’a I'écran de test « Terminé ! ». Revenez a I'écran d'accueil si
nécessaire.

REMARQUE : L'appareil ne sera pas détecté lorsque certains écrans apparaitront. ETEIGNEZ
~,| l'appareil et DEMARREZ-le a nouveau si I'écran « Prét » ne s'affiche pas immédiatement lors de la
Y| connexion a HearSIM™.

3.7.1 Etat de I'appareil et commandes de transfert

Le symbole affiché a l'intérieur du graphique de I'appareil donne des informations sur la base de
données de l'appareil et sur sa préparation au transfert de données. Si vous faites passer la souris sur
le graphique, des infobulles décrivent également son état.

Appareil connecté, données de patient et de test présents dans I'appareil

Cliquez sur le graphique de I'appareil pour commencer I'importation des
données de I'appareil a HearSIM™.

Remarque : Avant que d’autres fonctions puissent étre exécutées comme le
transfert des patients vers I'appareil, les données de test sur les données de
I'appareil doivent étre transférées vers HearSIM™ pour déterminer a quel
moment les données seront automatiquement effacées de I'appareil.

Appareil connecté, aucune donnée détectée

L'appareil est prét a accepter des patients mais aucun patient n'est sélectionné.

Appareil connecté, prét a transférer les patients sélectionnés a I'appareil

Cliquez sur le graphique de I'appareil pour commencer le transfert des patients
sélectionnés a l'appareil.
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Appareil connecté ; prét a transférer les nouveaux parameétres de I'appareil

~
< >
v

3.7.2 Transfert des patients

Apres avoir sélectionné le graphique pour lancer le transfert des patients sélectionnés a I'appareil, un
écran pop-up s'affiche pour vous montrer le nombre de patients sélectionnés.

l Appareil connecté ; transfert des parameétres de I'appareil non pris en charge

Appareil connecté, impossible de communiquer

Consultez la section Dépannage.

E Nom de I'appareil Nom de 'appareil
S STEGTAY i

H Nom de l'appareil

Transfer patients o device e L
4 petiems awaking rasefer Chok iz intizhe dain N
raretcr

Transfer completed successfully.
1 { & patts bensfomes 15 Deeos

TRANSFER (CTT CLOSE

Sélectionnez Transfert pour lancer le processus. L'écran affiche la progression et vous informe quand
le processus est terminé.

o,
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3.8 Ajouter de nouveaux patients
De nouveaux patients peuvent étre ajoutés a la base de données en sélectionnant I'icbne Ajouter un

nouveau patient. e .

= Palients

p
Q a 9 q

Jsbariaar, Kl BS377E 0T e

L'écran Nouveau patient s'affiche et vous pouvez y saisir les éléments démographiques de base du
patient.

New patient [
Pabant ID
Lasl ngmme
First name
Birth date GAA0 2016 |
Gandar Unspecified
SAVE
SAVE AND EDIT
CLOSE

3.8.1 ID patient

Le champ ID patient est nécessaire pour enregistrer un nouveau patient dans le gestionnaire de
données. La valeur saisie dans ce champ doit étre unique dans la base de données.

3.8.1.1 Conflit ID patient

Toute tentative de saisir un ID patient dupliqué se soldera par un échec. La notification d'un conflit ID
s'affichera en dessous du champ ID quand vous saisissez une valeur qui correspond a un ID déja
enregistré dans le gestionnaire de données. Cela signifie qu’'un patient avec cet ID est déja enregistré.
Vous pouvez le trouver en recherchant cet ID dans le champ Recherche de la liste des patients.

PatientID 4728193847

Please enter a unique id

Vous devez saisir un ID unique pour enregistrer un nouveau patient.

N
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3.8.2 Nom et prénom
Les champs de nom vous permettent de saisir le nom et les prénoms du patient. Ce sont des champs
optionnels.

3.8.3 Date de naissance
Le champ de date de naissance présente par défaut la date d’aujourd’hui.

Vous pouvez saisir la date de naissance du patient dans le champ ou la saisir en utilisant les
commandes du Calendrier.

3.8.4 Sexe

Vous pouvez saisir le sexe du patient en utilisant la commande déroulante qui ouvre une liste
contenant les options Masculin, Féminin et Non spécifié (par défaut).

3.8.5 Signalement
Le patient peut étre signalé sur I'écran de nouveau patient en sélectionnant la commande Signaler.

Signalement désactivé
New patient p

_ Signalement activé
New patient ;-

Si le patient est signalé sur I'écran Nouveau patient, le symbole de signalement est activé dans la vue
de la liste de patients une fois que le patient est enregistré dans le gestionnaire de données.

3.8.6 Enregistrer
Aprés avoir saisi les informations du patient, sélectionnez Enregistrer pour :
e Enregistrer le patient dans le gestionnaire de données
e Effacer I'écran Nouveau patient pour pouvoir y saisir les informations d'un autre patient

3.8.7 Enregistrer et modifier
Aprés avoir saisi les informations du patient, sélectionnez Enregistrer et modifier pour :
e Enregistrer le patient dans la base de données
e Ouvrez I'écran Modifier patient pour ajouter des détails et/ou des informations de facteur de
risque pour ce patient

REMARQUE : Veuillez consulter la section 3.10 pour en savoir plus sur I'écran Modifier patient.

3.8.8 Fermer

Sélectionnez Fermer pour fermer I'écran Nouveau patient. Si les données sont présentes dans
certains champs quand la commande Fermer est sélectionnée, elles seront rejetées.

A
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3.9 Détails du patient

Pour examiner tous les champs d'information du patient, cliquez sur le nom du patient ou son numéro
d’identification dans la vue Liste des patients. La vue Détails du patient est divisée en 3 sections,
Informations de base, Informations détaillées et Facteurs de risque.

I 86326890
Sarmunls, Winnie

Fumale bam 7772057

TEST ERATS PATEENT UBTAILS

Sarmuely, Wisnie 06226050 Ty 1052112019
o Q Besic information

Glbbs, Jerome 3570 o wzEmaay WA12018

Patient id EUEREET]
Jehabon, Kavin E53278 10212097 10721 12019 .

g Laat name Sarmueln

Joras, Eddie L) o tzsame 10/211201% Firal nnma Winsin
Broka, Gt stansea o iy i Birth date 13y

Gender Foamale
Inchece, Jannt E25R9E3 Q wan? 0/ e g

Detadled infarmation

Caleman, Tyler ET7065433 o sy 1072112018
e Burls ABITTTITE o' omEne 0z Biirth ardur Unenpasifisd

Biirth weight g
Rabertsan, Scbbie S4T2EIIGN Q 2172M7 10/21/2019

Birth faciisy
Hill kel S4329776 O wn7eme 10/212%

Physician
Iorves, Mary ARITETIT e 1054019

Q Contact infarmation

Newion, Olivia E7E4332 Q@ ‘1oazme 13

Iasher's ks
P

B445TTT Q BeEEAN S 0rbioie | ST

3.9.1 Informations de base
Les sections Informations de base présentent les éléments démographiques suivants :
e |D patient

¢ Nom

e Prénom

e Date de naissance
e Sexe

3.9.2 Informations détaillées

La section Informations détaillées contient des champs pour :
e Ordre de naissance
e Poids a la naissance [g]
o Etablissement de naissance

Médecin

[ )

e Nom de la mére

e Prénom de la mere

¢ Numéro de téléphone
e Ligne d’'adresse 1

e Ligne d'adresse 2

e Ville

e Etat/Province/Région

e Code postal
e Pays

\
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3.9.3 Facteurs de risque
Les informations sur les facteurs de risque sont présentées dans cette section.

A Risk factors

Family history of permanent childhood hearing loss v

3.10 Modifier les informations du patient
Les informations du patient peuvent étre modifiées ou complétées en sélectionnant l'icbne Modifier

"
en haut a droite de I'écran Détails du patient. Les champs deviendront modifiables.

iy 19812853

TEET RESIRTE

3.10.1 Modifier les champs des informations de base

Les champs et commandes de cette section sont identiques a ceux de I'écran Ajouter un nouveau
patient. Voir les Sections 4.7.1 a 4.7 .4.

3.10.2 Modifier les champs des informations détaillées

3.10.2.1 Ordre de naissance
La commande de liste déroulante vous permet de sélectionner I'ordre de naissance du bébé. La valeur

par défaut est « Non spécifié ».

Unspecified

Single

Multiple A

Multiple B

Multiple C

Multiple D

Multiple E

Multiple F

N
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3.10.2.2 Poids a la naissance [g]

Il s'agit d'un champ de saisie de texte dans lequel vous pouvez indiquer le poids du bébé a la
naissance, en grammes.

3.10.2.3 Etablissement de naissance
Le champ Etablissement de naissance est une liste déroulante qui affiche une liste d'établissements
définie dans la zone Configuration du logiciel HearSIM™.

3.10.2.4 Médecin
Il s'agit d'un champ de saisie de texte dans lequel vous pouvez indiquer le nom du médecin du patient.

3.10.2.5 Nom et prénom de la mere

Il s'agit de champs de saisie de texte dans lesquels vous pouvez indiquer le nom de jeune fille de la
meére.

3.10.3 Modifier les facteurs de risque

Les facteurs de risque par défaut se trouvant dans HearSIM™ incluent les facteurs de risque
recommandés inclus dans la Déclaration de position 2007 publiée par le Joint Committee on Infant
Hearing’, ainsi que les facteurs de risque hérités. Ces facteurs de risque peuvent étre personnalisés
dans la zone Configuration du logiciel HearSIM™.

3.10.3.1 Commandes des facteurs de risque

Les commandes des facteurs de risque vous permettent de définir des valeurs Oui ou Non ou de
laisser la valeur non spécifiée. Seuls les facteurs de risque « Oui » s’affichent dans la vue Détails du
patient quand le mode d’édition est fermé.

Family history of permanent childhood hearing loss

Oui, facteur de risque présent

Non, facteur de risque absent

Facteur de risque non spécifié

" Joint Committee on Infant Hearing, Déclaration de position de 'année 2007 : Principles and Guidelines
for Early Hearing Detection and Intervention Programs, Pediatrics, 2007 : Volume 120, Numéro 4

S
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3.10.3.2 Autre facteur de risque
Le champ Autre facteur de risque permet de saisir un texte pour un facteur de risque spécial.

Recurrent ofifis media or OM w/ effusion

Syndrome assoc. w/ HL, progressive or late onset

3.10.4 Enregistrer ou annuler les modifications
Les modifications doivent étre enregistrées ou annulées pour pouvoir quitter la vue Modification des
informations du patient en utilisant les commandes en bas de la vue.

CANCEL SAVE CHANGES

3.10.4.1 Enregistrer les modifications
La sélection de I'option Enregistrer les modifications enregistre les modifications effectuées et ferme
la vue de modification de I'écran des informations du patient.

3.10.4.2 Annuler

La sélection de I'option Annuler rejette toutes les modifications que vous avez apportées, sans
avertissement, et raméne tous les champs a leurs valeurs antérieures, puis ferme la vue de
modification de I'écran des informations du patient.

3.11 Supprimer un patient

Un patient peut étre supprimé de HearSIM™ en sélectionnant I'icéne Supprimer ﬂ en haut a droite
de la vue Détails du patient.

i 198712853

TESTREBLLTS PATIENT DETAES

N

HearSIM™



HearSim™ - Instructions d'utilisation Page 26

3.11.1 Confirmation de la suppression
Un message pop-up demande une confirmation par la sélection de la commande Supprimer . La
suppression d'un patient supprime aussi tous les tests associés dans HearSIM™.

Delete entire patient record
including all test results?

The patient record and all associated test results will
be permanently deleted.

CANCEL DELETE

La sélection de la commande Annuler annule I'opération et ferme le message pop-up.

3.12 Liste des résultats des tests
Sélectionnez I'onglet Résultats des tests sur I'écran des informations du patient pour examiner une
liste de tous les tests transférés dans HearSIM™ depuis I'appareil.

La liste de tests est triée dans l'ordre chronologique inverse.

59388282

Bransoncille, Ira

Male, borm 1/4/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS
ey  TEOAE (3 2/20/2017 9:18:54 PM
& RIGHT: Pass 2 Madison, Dolly

B Northeastern University M...

(y. TEDAE 3 2/20/2017 9:18:40 PM
& LEFT: Pass & Madison, Dolly
E# Northeastern University M...

v pw ABR(35dBNHL) (3 2/19/2017 12:41:04 PM
& LEFT: Pass 2 Mann, Horace

RIGHT: Pass
& E¥ Bowling Green Hospital

2¢--p7 ABR(35dBnHL) @ 2/17/2017 11:16:20 AM
& LEFT: Incomplete(7] & Mann, Horace

RIGHT: [ let:
& ncomplete () Bf St Thomas Medical Center

\
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Voici les principales informations affichées :
o Oreille testée
e Type de test

Résultat

Date et heure du test

Dépisteur

Etablissement de dépistage

e Commentaires sur le test

Dans la liste, les tests binauraux ABR afficheront les résultats des deux oreilles, tels qu'ils sont
affichés dans le dernier test de I'écran du dessus.

Pour les tests incomplets, faites passer la souris sur le @ point d'interrogation pour visualiser une
raison d'arréter le test (si une raison a été saisie).

,( Ty ABR(35dBnHL)
& LEFT: Incomplete[F]

[ RIGHT: Incompleteﬁﬂv
Impedance was not mmwe

3.13 Vue des détails du test
Sélectionner un des tests de la liste pour ouvrir une vue détaillée en se concentrant sur ce test.

TEODAE

e maorn [ Lt

3.13.1 Vue des graphiques

Un graphique qui refléte les données des tests pour le test sélectionné est affiché a des fins de
révision.

Pour les tests DPOAE et TEOAE, un graphique a barres affiche la réponse EOA et les valeurs
d'amplitude de bruit pour chaque fréquence de test. Un tableau de valeurs numériques s'affiche sous
le graphique a barres.

o,
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Pour les tests ABR, un graphique temporel affiche la progression du test, sur la durée de réussite de la
valeur du test.

3.13.2 Information de mesure
Les valeurs de test mesurées s'affichent dans cette section et seront variables selon le type de test et
I'appareil utilisé pour les tests.

3.13.3 Informations sur l'appareil
Cette section affiche les informations sur l'appareil et le transducteur utilisé pour réaliser le test.

3.13.4 Protocole d'informations
Les paramétres du protocole qui étaient utilisés pour les tests sont affichés dans cette section.

3.14 Modification des champs des tests
Certains champs associés au test peuvent étre modifiés ou ajoutés en sélectionnant I'icbne Modifier

7’

qui s'affiche lorsque la vue des détails du test est ouverte.

TEOQAE

ABE (33 HEEHL)
& LEFT; Fan
&

H fir H : |

3.14.1 Fenétre de modification des informations des tests

Sur I'écran de modification des informations des tests, certains champs peuvent étre modifiés pour
ajouter des informations non disponibles au moment du test ou pour corriger des erreurs de saisie.

Comme indiqué sur la droite, I'écran d'édition pour un test ABR binaural contient des informations pour
les deux oreilles.

o,
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Edit test information Edit test information
Mathod ARR
Test type ABR {35 dB nHL) SWAP SIDES
Mo L Incomplate
Left result Incompleta
L] Dould nod hess
Left reasan Irvvalid -
Ear sida gl
= Right result Incomplete
Tast Eime BTG 1A VAT
Riglt reason Iovvalid
Reraanar gylvester Samh
Tast Hme 271742017 111620 AM
Faimty Washirgton Medical Comter
Scroener Mann, Horacs
Mimapatal statue  Inpationt
Facility &t Thomas Medical Center
F— Hospital status  Outpatient
Test was Sioppsd because the Filenl becarme oo actve 1o
Comtre
Commenis
Imnartanen wse ok saey b sehious on ke natien
CANCEL SAVE CHANGES CANCEL SAVE CHANGES
3.14.1.1 Champs non modifiables

Le type de test, le résultat, la date et I'heure du test ne peuvent pas étre modifiés et sont affichés pour
information.

3.14.1.2 Motif de l'interruption
Lorsque le résultat d'un test est incomplet, un champ de motif d'interruption est disponible, et offre les
options suivantes :

e Testimpossible

e Invalide

3.14.1.3 Coté de l'oreille

L'oreille peut étre modifiée si le dépisteur a fait une erreur pendant la documentation de l'oreille au
moment du dépistage.

Pour un test ABR binaural, le bouton Changement de c6té est disponible. Une fois sélectionnés, les
résultats et les données de progression du test pour les oreilles seront échangés. Cette
caractéristique peut étre utilisée si la personne en charge du dépistage a mal inséré les écouteurs
dans les oreilles du patient pour le test et ne s'en rend compte qu'une fois le test terminé.

3.14.1.4 Dépisteur

Le nom du dépisteur peut étre ajouté ou modifié en utilisant la liste déroulante qui présente la liste des
dépisteurs définie dans la section de configuration de HearSIM™.

3.14.1.5 Etablissement

L'établissement de dépistage peut étre ajouté ou modifié en utilisant la liste déroulante qui présente la
liste des établissements définie dans la section de configuration de HearSIM™.
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3.14.1.6 Etat hospitalier
L'état hospitalier du patient au moment du dépistage peut étre ajouté ou modifié en utilisant la liste
déroulante qui offre les options suivantes :

e Patient hospitalisé

e Patient ambulatoire

e Visite a domicile

3.14.1.7 Commentaires sur le test
Un commentaire a propos du dépistage peut étre ajouté ou modifié dans ce champ mémo.

3.14.2 Enregistrer ou annuler les modifications

Les modifications doivent étre enregistrées ou annulées pour pouvoir quitter la vue Modification du
test en utilisant les commandes en bas de la vue.

CANCEL SAVE CHANGES

3.14.2.1 Enregistrer les modifications

La sélection de I'option Enregistrer les modifications enregistre les modifications effectuées et ferme
I'écran de modification des informations du test.

3.14.2.2 Annuler

La sélection de I'option Annuler rejette toutes les modifications que vous avez apportées, sans
avertissement, et ramene tous les champs a leurs valeurs antérieures, puis ferme I'écran de
modification des informations du test.

3.15 Imprimer un rapport de patients
Un rapport de tests pour un patient peut étre imprimé, qui inclura les tests de la liste des résultats des
tests que vous sélectionnez.

3.15.1 Sélectionner des tests

Pour sélectionner des tests en vue d'en imprimer les résultats dans un rapport, faites passer la souris
sur l'icbne de l'imprimante sur les tests que vous souhaitez imprimer. L'icone de lI'imprimante se
transformera en case a cocher. Sélectionnez la case a cocher pour choisir le test a imprimer. Répétez
cette procédure pour tous les tests que vous souhaitez inclure dans le rapport.

S
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mm 59388282

Bransoncille, Ira

Male, bom 1/4/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS
o @ TEOAE (@ 2/20/2017 9:18:54 PM
RIGHT: Pass 2 Madison, Dolly

R Northeastern University M...

@ ~ TEDAE 2/20/2017 9:18:40 PM
{ LLEFT: Pass 2 Madison, Dolly

£l Northeastern University M...

Include test in report printout

o @, _ ABR(35dBnHL) A 2/19/2017 12:41:04 PM

& LEFT: Pass & Mann, Horace

RIGHT: Pass
= E® Bowling Green Hospital

2(Zpe  ABR(3SABHL) [ 2/17/2017 11:16:20 AM
& LEFT: Incomplete(d] 2 Mann, Horace
RIGHT: | lets
& ncomplete(Z] #& St. Thomas Medical Center

Impedance was not easy to achieve on this patient.

Les tests sélectionnés affichent la case a cocher, qui reste visible quand vous passez d'un test a un
autre.

N
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3.15.2 Exécuter lI'impression du rapport

Sélectionnez 'icone Imprimer en haut a droite de I'écran pour afficher I'écran Apergu avant
impression.

i 59388282

Bransoncille, Ira
Male, bom 17472017

PATIENT DETAILS
wz) TEOAE @ 2/20/2017 %:18:54 PM
fEEEike Ress 2 Madison, Dolly

Ef Northeastern University M...

(@ 2/20/2017 9:18:40 PM
A Madisen, Dolly
¥ Northeastern University M...

ABR (35 dB nHL) 3 2/19/2017 12:41:04 PM
& LEFT: Pass 2 Mann, Horace

RIGHT: P
= % £} Bowling Green Hospital

ABR (35 dB nHL) @ 2/17/2017 11:16:20 AM

& LEFT: Incompletel?) A Mann, Horace
& RIGHT: IncompletelZ]

¥ St. Thomas Medical Center

Impedance was not easy to achieve on this patient.

3.15.3 Apercgu avant impression
L'apergu avant impression du rapport de test se présente de la maniére suivante :

Print praview
8 pamsee 2. Mrns Regicnad bisdicy ] Gemier
S s SMRMC
= 85T S Bdar 51
s oo sgren, 17 A7 I8
ELESL A ol

TPICH Werchnres NN Sedan L

Hearing Screening Repart

Mot mrlealatter - Fatierdt Information
e el nane Samen e Fatber Iy AR ARTTRS
i - Firar mama: famis by G Famais
Brthdala. LT
et Soreening Results
Fgheoar Togl tapes ABR {2030
Mamn Sermsare. Croos e Cwipn e
LTINS 9 s D sclily  Camrres Wit lizsgulsl
| et Tent bypee ARE {30
Fasn Turewara. Firasba Capaia
RLVES FAh R B waclily.  Caanaed Wornmets Howgnlad

Les commandes vous permettent de faire les choses suivantes :
e Sélectionner 'imprimante souhaitée.
e Définir les dimensions de la page
o Réglage des marges
e Choisir I'orientation
e Sélectionner le mode couleur
e Imprimer
e Annuler

\
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3.15.4 Format du rapport
Le rapport du test est un rapport a format fixe qui présente les informations suivantes.
e Nom et logo de I'établissement (si ces informations ont été configurées sur I'écran
Administration/Impression)
e Titre
¢ Informations du patient
e Résultats du dépistage

3.16 Transférer des données de I'appareil vers HearSIM™

Pour transférer des informations relatives aux patients et aux tests de dépistage vers HearSIM™, vous
devez d’abord connecter I'appareil au PC en utilisant le cable d'interface USB fourni avec votre
appareil.

Lorsque I'appareil est détecté par le logiciel HearSIM™, un graphique d’appareil s'affiche en bas a
gauche de I'écran du PC pour indiquer I'état de I'appareil. L'écran de I'appareil affichera « Contrélé par
PC » ou « Prét » lorsqu’il sera détecté par HearSIM™.

REMARQUE : L'appareil n'est pas détecté s'il affiche une phase quelconque d'un test de I'écran de
préparation du patient jusqu’a I'écran de test « Terminé ! ». Revenez a I'écran d'accueil si nécessaire
pour réaliser la connexion.

3.16.1 Importer les données de I'appareil
Consultez la Section 3.7.1 pour connaitre tous les graphiques d’appareil susceptibles d'apparaitre
quand HearSIM™ détecte que 'appareil est connecté.

Si des données de patient et/ou de test existent sur I'appareil, le graphique suivant s’affiche :

Appareil connecté, données de patient et de test présents dans I'appareil

Cliquez sur le graphique de I'appareil pour commencer I'importation des
données de I'appareil a HearSIM™.

Apres avoir cliqué sur le graphique pour démarrer I'importation, un écran s'ouvre sur lequel vous devez
sélectionner Importer pour effectuer le transfert.

Tranatar patiants frem device

wrew ks B
Ve

5
%
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Lorsque le transfert est terming, les données sont automatiquement supprimées de I'appareil.

L'appareil est alors prét a transférer les noms des patients sélectionnés depuis HearSIM™ ou pour la
saisie directe et le test de nouveaux patients.

Sélectionnez le bouton Annuler pour annuler I'opération.

3.16.1.1 Comparaison entre les modeles d'appareils de diagnostic et de
dépistage

Les modéles de dépistage de certains appareils OAE pris en charge par HearSIM™ utilisent les
protocoles de test dont les noms sont les suivants :

e DP4s
e DP2s
e TE32s
e TEG64s

Les tests réalisés selon ces protocoles sont supportés par HearSIM™ et seront transférés dans
HearSIM™/0OtoAccess®.

Parmi ces appareils, certains modeles permettent de réaliser des tests selon des protocoles de
diagnostic ou de dépistage dont les noms ne correspondent pas a ceux qui figurent dans la liste ci-
dessus. Lorsque de telles données seront rencontrées durant le transfert des données vers HearSIM™,
ces tests ne seront pas importés dans HearSIM™ et seront effacés de I'appareil.

REMARQUE IMPORTANTE : Les tests réalisés avec des protocoles qui ne sont pas pris en

charge, ne seront PAS transférés dans la base de données et seront immédiatement

effacés dans I'appareil aprés I'exécution d’un transfert. Assurez-vous d'imprimer ou

d’enregistrer les résultats du test a partir des protocoles non pris en charge avant de
transférer les données vers HearSIM™.

3.16.2 Résolution des conflits de fusion

Quand les données de I'appareil sont transférées a HearSIM™, elles sont fusionnées lorsque I'ID du
patient transféré de I'appareil correspond a un ID qui se trouve dans la base de données HearSIM™.

Si les ID patient correspondent mais que d'autres champs de base des informations du patient
contiennent des informations différentes, un écran s’affiche pour vous permettre d’examiner le conflit
et de le résoudre avant de terminer le transfert.

A
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Resolve conflict for patient ID 877665433

t record for patient 14 B7766543
anflicts by selecting wh

atlvely, enter a new patient 1D to ereate the d

as found in the database
sap
e patient as a new fenofd

o) Merge with existing recard
== X ’
Last name Perker coleman ?
First mama Peter ylar ?
Gender Male v Male
Birthd ate 10/12/2019 B29/2017 ?
Create new fecord with different patient D

SKIP

Page 35

Le tableau présente les champs de base du patient sous forme de lignes. Les informations des

champs de 'appareil = par rapport a celles de HearSIM™

aurez sélectionné l'information correcte, afin de résoudre les conflits en cours.

sont présentées dans les colonnes. La
derniére colonne refléte les informations qui seront enregistrées dans HearSIM, une fois que vous

Pour résoudre le conflit, notez les lignes pour lesquelles le symbole du point d'interrogation =
apparait dans la derniére colonne. Ensuite, sélectionnez les informations correctes pour ce champ en
cliquant sur la valeur du périphérique ou sur celle de HearSIM™ |

Resalve conflict for patient ID 877665433

found in the database

ent a8 a new recard

= arge with axtating record
— .
Last name Parker Coleman Parker
Firsi name Pete Tyler Feter
Gender ! Malo
Birthdate 10/19/2019 £ &/29/2017
9] Greate new record with different patient 1D:

SKIP RESOLVE

Apreés avoir sélectionné les informations exactes, vous pouvez sélectionner le bouton RESOUDRE pour
enregistrer ce patient et les tests associés sur HearSIM. Les données présentées dans la derniére

colonne seront enregistrées dans la base de données HearSIM pour ce patient.
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Si vous choisissez de SAUTER ce patient, il ne sera pas transféré a HearSIM et ne sera pas supprimé
de I'appareil.

3.16.2.1 Changer un ID patient

Quand vous examinerez les données en conflit, vous constaterez peut-étre que I'appareil et le logiciel
HearSIM™ ont le méme ID patient (suite a une erreur de saisie) mais qu'il s'agit en fait de deux
patients différents. Dans ce cas, vous ne souhaiterez pas fusionner les résultats des tests.

Pour résoudre ce probléme, vous pouvez sélectionner I'option Créer un nouveau dossier avec un ID
patient différent et saisir un nouvel ID pour le patient en cours de transfert depuis I'appareil.

Resolve conflict for patient ID 948741

First name
Ceneler
Birthdae

@ Creete new i=cord with different patient 10

GLETA)

SKP

Lorsque vous modifiez I'ID patient dans le champ, les informations seront affichées si I'ID saisi
correspond encore a un patient déja enregistré dans HearSIM™. S'il n’existe aucune concordance, vous
pourrez créer ce nouveau patient dans HearSIM™ lorsque vous RESOUDREZ ce conflit. Les champs
patients de I'appareil seront enregistrés avec les tests associés, sous ce nouveau numéro ID de
patient.

Resclve conflict for patient 1D 948741

Lamst rmme

Birthiate

BKIP RESOLVE
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3.16.3 Importation de tests non attribués

A
< >
v

Un appareil compatible permet I'exécution de tests sur I'appareil, qui ne sont pas associés a un
patient spécifique. Lorsque cet appareil est connecté a HearSIM™ et que des tests non attribués
apparaissent, ces tests seront temporairement stockés sur une page intitulée « Tests non attribués »
dans HearSIM™.
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4 Tests non attribués

Un appareil pris en charge par HearSIM™ enregistre les tests de dépistage avec un ID Test comme
seul identifiant. Ces tests peuvent étre transférés dans HearSIM™ et sont enregistrés dans un
emplacement temporaire avant d'étre attribués a un patient qui est déja dans la base de données ou a
un nouveau patient.

Apres le transfert des tests dans HearSIM™, sélectionnez |'élément de menu Attribuer les tests dans le
Menu principal.

HearSIM™  Admin

: <
o,
HearSIM™
a Exr est
:Tf Assign tests

e Configuration

Une liste de tests non attribués s’affiche sur la gauche indiquant le nombre de tests attribués par
I'appareil mais également les autres informations relatives aux tests.

Tests Patients | = °
s
e e

RIBHT. Fagy = so ol B ARAR AN

DFOAE

g g <9 g 9 g © o
s 5 8 B & .

TR 12310

N
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4.1  Attribuer un test a un nouveau patient

s
Sélectionnez les tests que vous souhaitez attribuer a un patient en cochant la case qui apparait
lorsque vous faites passer le pointeur au-dessus d’un test figurant dans la liste.

Tests

0 DPOAE L4 T ]

k RIGHT: Pass @ 12032019 84543 AM

DPOAE Lo}
LEFT: Past [ 12/3/2019 8:46:07 AM

Sélectionnez tous les tests que vous souhaitez attribuer au patient. Puis sélectionnez I'icone Ajouter un
nouveau patient pour ouvrir I'écran de saisie d'un Nouveau patient. Saisissez les données du patient.
Au minimum, vous devez saisir un ID Patient pour attribuer le test a un patient.

Sélectionnez Enregistrer et sélectionner lorsque les données sont completes.

New patizm

Qg
9
P

Visualisez votre sélection sur I'écran suivant pour vérifier que toutes les informations sont correctes.
Sélectionner ATTRIBUER pour terminer la procédure. Les tests disparaitront de la liste une fois qu’ils
auront été attribués.

N
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HearSIM™  Admin

Assign tests

Tests X L o
I 746281877

T

= DPOAE 41
RIGHT: Pass [ 123/2019 B:45:43 AM Nielsen, Baby Boy
nasle, bom 1 201
] DPOAE 02
LEFT: FPass M 12/3/2079 B:46:07 AM OPOAE LeSn!
RIOHT: Pass [ 12/3/2019 B:A5:43 AM
DPOAE Dz
LEFT: Pass 3 vz

4.2  Attribuer un test a un patient existant

<n>
W
Sélectionnez les tests que vous souhaitez attribuer a un patient en saisissant une coche dans la
case qui apparait lorsque vous faites passer le pointeur au-dessus d'un test figurant dans la liste.

Sélectionnez un patient a partir d'une liste de patients sur la partie droite de I'écran. Utilisez la fonction
Rechercher pour trouver le patient souhaité en saisissant un ID Patient ou le Nom de famille pour
commencer a raccourcir la liste en trouvant des informations concordantes.

HearSIM™  Admin

= Assign tests

Tests Patients || & Sewm : e

o : S
= DEOE e 2 Name Patient id Birthdate  Lastupdate ¥
RIGHT: Pass @ 12/3/2019 B:45:43 AM
37225882 113019 V2372019
POAE €2
] = 4 ‘
LEFT: Pass M 12372019 8:46:07 AM
Mielsan, Baby Boy T46281877 O wEEne /g
Young, Melissa 2456321 Q BAI3/2018.  11/20/2070
Winston, Emma % 8642421 Q BASF2018 1 1r20/2MY ‘
Stogner, Jascn 47378426 O. Br/Z018 1126208
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Lorsque vous sélectionnez un patient, I'écran de confirmation apparait. Vérifier I'exactitude des
informations et sélectionner ATTRIBUER. Les tests seront supprimés de la liste.

HearSIM™  Admin

= Assign tests

Tests X e
I 746281877

o DPOAE Lo
RIGHT: Pass [ 12/3/20%0 B45:43 AM Pialcen, baby hoy
Mle, borm 1 1
= DPOAE Rl
LEFT: Pass 3 12/3/2010 B46:07 AM OPOAE B
RIGHT: Pass [ 12/3/2019 B:45:43 AM
DPOAE w2
LEFT: Pass @ 12/3/2019 BAEDT AM

4.3  Suppression des tests non attribués

Sélectionnez le test que vous souhaitez supprimer en cliquant sur la case du test. Sélectionnez
I'icbne poubelle pour le supprimer de la liste.

HearSiM™  Admin

Assign tests

Tests Patients Q. Seer e

DPOAE Lo

Name [N Patiant id Hirthdale Lastupdate ¥
RIGHT: Pass @ 12732009 84543 AM iy
Guincy, Adam 0483772 SIEI0IR 9Er9019
= AT : Juincy, Aten 1048327; g wierzoie 117267201
LEFT! Pasa @ 12/3/2018 BAEOT AM |
Tular Aath R75ATR (&1 7ARMMA 11 7PR2009

Confirmez que vous voulez réellement supprimer le test de la liste de fagon permanente en
sélectionnant SUPPRIMER. Ou, ANNULER ['operation.
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Delete all selected tests?

The selected tests will be permanently deleted

CANCEL DELETE

\
o,
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5 Exporter les tests

HiTrack et 0ZeSP™ sont des gestionnaires de données tiers (3') spécifiquement congus pour traiter
les données de dépistage auditif des nouveau-nés. HearSIM™ permet d’'exporter les données de
dépistage dans des formats compatibles avec HiTrack ou OZ eSP™ .

Il existe deux méthodes pour exporter les données HearSIM™ vers un format fichier HiTrack ou 0Z
eSP™.

5.1  Exportation automatique

HearSIM™ peut étre configuré pour exporter automatiquement les données de dépistage vers un
fichier compatible avec HiTrack ou avec OZ eSP™ pendant le transfert des données.

Deés lors que cette fonctionnalité est activée, chaque fois que des données seront transférées dans
HearSIM™, les données de test seront ajoutées au fichier spécifié.

Veuillez consulter la section 8.1 pour en savoir plus sur la configuration de I'exportation automatique.

5.2  Exportation manuelle

Vous pouvez réaliser une exportation manuelle des données de dépistage, soit en format compatible
HiTrack (hearsim.txt), soit en format compatible 0Z eSP™ (hearsim.o0z), soit au format d'un fichier de
valeurs séparées par des virgules dit « CSV » (hearsim.csv), soit en format XML (hearsim.xml) a tout
moment.

5.2.1 Dialogue d’'exportation des tests

Sélectionnez I'élément Exporter les tests dans le menu HearSIM™. Plusieurs parametres vous
permettent de définir les critéres de I'exportation.

=  Export tests

TAR17863 Prasst, Bhigail

Search parameters L6

H

WG (e e IE]

B =ik mioin iz nondia TaHTIHEY
Sl aar

BN em acie naporind remstn “EraE TH b Mero] TTGE
Hop: Momons Hosphid

Taet i -
& EERL LRI

gt ear

JU2Ba7EED Perikos, Clga

T EAr WIARTR LTI

TECAE Frarefe, CatinreTGh

Tasm Nicreieg e Chilieta Hoseal
N
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5.2.1.1 Plage de dates

Ces deux champs vous permettent de définir la date de début et de fin des tests que vous souhaitez
exporter. Saisissez la date souhaitée ou utilisez la commande du calendrier pour sélectionner une
date.

5.2.1.2 Exclure les résultats incomplets

Activez ce parameétre si vous souhaitez exporter uniquement les résultats de dépistage « Réussi » ou
« Renvoi » et non les tests incomplets.

5.2.1.3 Exclure les résultats exportés
Activez ce parametre pour exclure du rapport les tests qui ont déja été exportés vers un fichier
d’exportation.

5.2.1.4 Recherche

Apres avoir défini les criteres de I'exportation, sélectionnez le bouton Recherche pour exécuter la
recherche dans la base de données des tests respectant les critéres.

5.2.1.5 Liste d’exportation des tests

Quand la recherche est exécutée, la liste se met a jour pour afficher une liste des tests qui seront
exportés. Ceci vous donne la possibilité d’examiner la liste et d’affiner les critéres d’exportation si
nécessaire.

5.2.1.6 Méthode de tri de la liste d'exportation des tests
La liste de tests peut étre triée par Date de test, ID patient ou Nom patient.

5.2.2 Exporter

Sélectionnez le bouton Exporter o pour lancer I'exportation. Une boite de dialogue Enregistrer
sous vous permet de configurer la destination, le nom du fichier et le type de fichier (HiTrack, Comma-
Separated Values, HearSIM™ XML or OZ eSP™ Binary). Le nom par défaut de « hearsim.xxx » est
recommandé, mais peut étre modifié a la discrétion de I'utilisateur.

File name: | hearsim.bx —

Save as type: |HiTrack Export Files ( *.txt) ~
HiTrack Export Files { *.txt)

_ Comma-Separated Values {*.csv)

~ Hide Folders HearSIM XML Files { *xml)

OZ7 Binary Files ({*.bin)

Une fois ces configurations réalisées, sélectionnez Enregistrer pour exécuter I'exportation et
I'enregistrer sur le chemin de destination.
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6 Configuration

La section de configuration de HearSIM™ permet de paramétrer les listes de dépisteurs et
d'établissements et de personnaliser la liste des facteurs de risque. Ces listes sont utilisées dans
HearSIM™.

@ Seuls les dispositifs a écran tactile prennent en charge les listes paramétrées dans 'appareil.

6.1 Dépisteurs
Les noms du dépisteur et les mots de passe qui seront transférés vers I'appareil sont gérés ici.

6.1.1 Ajouter des dépisteurs

Sélectionnez I'icbne AJOUTER ° pour ouvrir les champs de saisie d'un nouveau dépisteur ou pour
saisir le nom et le mot de passe d'un nouveau dépisteur. Aprés avoir saisi les informations,
sélectionnez la commande AJOUTER pour les enregistrer ou ANNULER pour annuler cette opération
sans enregistrer les informations.

= Configuraticn

FURCERERE FAGEITES

CANMLE. Aun
sirped s Ricranke

Fomke Tl

6.1.2 Supprimer des dépisteurs

Sélectionnez un nom en cliquant dessus puis sélectionnez l'icéne Plus '~ pour ouvrir un menu
contextuel contenant la commande Supprimer. Sélectionnez-la pour supprimer le nom d'un dépisteur
de la liste.

Hannah Smith bl H

imielda Markinson
nelda Markinsor B Remouwe

6.1.3 Modifier les mots de passe

Apreés la saisie de nouveaux dépisteurs, les mots de passe s’affichent dans la liste sous la forme de
**+x%x Mais ils peuvent étre visualisés et modifiés en sélectionnant le nom du dépisteur et en cliquant
la souris dans le champ du mot de passe.
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Hannah Smith 4672 :

6.2 Etablissements

Les noms des établissements sont gérés ici. Cette liste est utilisée comme liste déroulante dans les
champs Etablissement de naissance et Etablissement de dépistage.

6.2.1 Ajouter des établissements

Sélectionnez I'icbne AJOUTER ° pour ouvrir un champ de saisie d'un nouveau nom
d'établissement. Aprés avoir saisi les informations, sélectionnez la commande AJOUTER pour les
enregistrer ou ANNULER pour annuler cette opération sans enregistrer les informations.

Configuration

pem | TAE C R FADRLITIES NISE 1RO IO

Vi klp rsaies ¥ °

CAMNCE AN

Tastrertiry Reginnsl Risdiesl Cankar

6.2.2 Supprimer des établissements

Sélectionnez un établissement en cliquant dessus puis sélectionnez I'icone Plus ' * pour ouvrir un
menu contextuel contenant la commande Supprimer. Sélectionnez-la pour supprimer le nom d'un
établissement de la liste.

= Configuration

SO NEEE FACHITH S

Fity mine ¥

Belmsils Communty Hosoital

Bt Fagicnal afi el TROGE
ord Fevional Madicsd Ta W Femoes

6.3  Facteurs derisque
La liste de facteurs de risque est gérée ici.

6.3.1 Ajouter des facteurs de risque

La liste des facteurs de risque est pré-remplie avec les facteurs de risque recommandés par le Joint
Committee for Infant Hearing et avec des facteurs de risque hérités.

N
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Sélectionnez I'icbne AJOUTER o pour ouvrir des champs de saisie d’'un nouveau facteur de
risque. Aprés avoir saisi les informations, sélectionnez la commande AJOUTER pour les enregistrer ou
ANNULER pour annuler cette opération sans enregistrer les informations.

= Configuration

B FACTORE

Firs Factor
| °

CAMCEL &AOD

o fre = na KK

6.3.2 Supprimer des facteurs de risque

Sélectionnez un facteur de risque en cliquant dessus puis sélectionnez I'icone Plus ' *  pour ouvrir un
menu contextuel contenant la commande Supprimer. Sélectionnez-la pour supprimer un facteur de
risque de la liste.

= Configuration

RECH FACTCRE

Aizk fackor

Farmiky histony of crikdhood Hi

B th vtk < 7500 i g

Posinatal infoctsn o ssoc. we SKHL (e g, meningts) Ep
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7 Appareils

La page Appareil dans HearSIM™ permet de configurer les options qui peuvent étre configurées sur le

type d’appareil a écran tactile. @ Ceci est le seul type d'appareil qui prend en charge les
fonctions décrites dans cette section.

C’est dans cette section que vous pouvez choisir les noms de dépistage que vous souhaitez transférer
a l'appareil. Vous pouvez également afficher les divers protocoles de dépistage qui sont disponibles a
I'utilisation et sélectionner ceux que vous souhaitez transférer dans votre appareil.

Vous pouvez aussi examiner la liste des installations et les facteurs de risque qui sont paramétrés
dans la section de configuration et choisir de les transférer a I'appareil.

7.1 Dépisteurs

@ Les noms de dépistage ajoutés dans la section de configuration sont automatiquement affichés
ici.

7.1.1 Actif ou inactif pour transfert a I'appareil

Une commande Actif * (ou Inactif ) peut étre configurée. Seuls les dépisteurs actifs dans
cette liste seront transférés a I'appareil.

7.1.2 Ordre

L'ordre de la liste peut étre modifié ici avant son transfert a I'appareil. Par exemple, vous pouvez placer
les noms des dépisteurs qui effectuent le plus grand nombre de dépistages en haut de la liste pour
éviter d'avoir a faire défiler la liste sur I'appareil pour trouver leurs noms.

Le titre de colonne ID dépisteur peut étre sélectionné pour trier la liste en ordre alphabétique A-Z. De

plus, une commande Glisser * apparait devant le nom quand vous faites passer la souris sur la ligne
d'un dépisteur. Vous pouvez cliquer et maintenir la commande Glisser et déplacer et déposer le nom
du dépisteur a une autre position dans la liste.

A
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= Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS OPTIONS PROTOCOLS

Soreenes Iy A7 Device password Transiar to davice
Tasya Whitmare Pasaword ®

Sandra Benedict Fassword ®

Juania Ramiraz Fazaword

7.2  Etablissements

@ Les noms des établissements ajoutés dans la section de configuration sont automatiquement
affichés ici. Tous les noms des établissements figurant dans la liste seront envoyés a I'appareil si
vous choisissez de les transférer.

Dans I'appareil, vous pouvez paramétrer I'établissement de dépistage ou le test est effectué, mais
vous devez aussi activer le paramétrage des champs Options/Test. Voir la section 7.4.

= Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS OPTIONS PROTOCOLS

Facility name

Carpentersville Reg. Med Cntr.
Main St. Hospital
Jackson Hospital

St. John's regional

7.3  Facteurs de risque

@ Les facteurs de risque paramétrés dans la section de configuration sont automatiquement
affichés ici. Tous les facteurs de risque figurant dans la liste seront envoyés a I'appareil si vous
choisissez de les transférer.
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Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS OPTIONS PROTOCOLS

Risk factor

Family history

Mechanical ventilation

Neonatal indicators (hyperbili, PPHN w/ mech. vent, ECMO)
Ototoxic medications

Physical findings assoc. w/ syndrome with HL

Postnatal infection assoc. w/ SNHL (e.g. meningitis)

Recurrent otitis media or OM w/ effusion

7.4 Options

@ Les options de I'appareil sont configurées ici pour préparer le transfert vers un appareil. Chacune
peut étre rendue Active ou Inactive.

Devices

REENERS FACILITIES

Screener login

Regiire seresners 1o bog In on tf

Quick test

Allow testing withoud antering patiant infarmaton

Test fielda

Allow screaners 1o select faciity and hospstal stalus associsted with test.

Stop reason

Raquire 5oresnars to erter reason in case test I8 incomplata

Ao [0

furtmatically assign patient id

Print ®
Enabile peinting via blustnath

Comments ®

Allow cemmenting on last asuls

7.4.1 Connexion du dépisteur

Activez cette commande si vous souhaitez qu’'un dépisteur sélectionne son nom et saisisse le mot de
passe associé afin d'utiliser I'appareil. Ainsi, le nom du dépisteur est automatiquement associé aux
dépistages effectués.
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Assurez-vous que des noms de dépisteurs sont définis dans la section Configuration de HearSIM™ si
vous activez ce paramétre sur votre appareil et que les noms de dépisteurs sont activés pour étre
envoyés a I'appareil. Si vous activez cette fonction sur votre appareil mais ne configurez ou ne
transférez aucun nom de dépisteur, vous ne pourrez pas vous connecter et vous devrez résoudre cette
situation pour pouvoir utiliser I'instrument.

7.4.2 Testrapide
Activez cette commande si vous voulez autoriser la réalisation de tests sans exiger la saisie de I'ID
d'un patient.

7.4.3 Champs de test

Activez cette commande si vous voulez enregistrer des informations a propos de I'établissement de
dépistage et de I'état hospitalier (patient hospitalisé, patient ambulatoire ou visite a domicile) avec les
données de dépistage. Si la connexion est désactivée, ce paramétre vous permet aussi de
sélectionner le nom d'un dépisteur dans une liste qui sera alors enregistrée avec le test de dépistage.

Assurez-vous que des noms d'établissements sont définis dans la section Configuration de
HearSIM™ si vous activez ce paramétre sur votre appareil. Si vous activez cette fonction sur votre
appareil mais ne configurez ou ne transférez aucun nom d'établissement, vous ne pourrez pas
effectuer de tests et vous devrez résoudre cette situation.

7.4.4 Motif de l'interruption
Activez cette commande si vous souhaitez que les dépisteurs indiquent un motif « impossible de
tester » ou « invalide » pour les tests incomplets.

7.4.5 AutoID

La saisie de I'ID d'un patient est obligatoire pour enregistrer les tests sur I'appareil et les transférer
ultérieurement vers HearSIM™. En général, cet identifiant est attribué au patient par I'hopital. Activez
cette commande si vos patients n'ont pas d’identifiant et si vous voulez que I'appareil leur en attribue
un automatiquement.

7.4.6 Imprimer

@ Activez cette commande si vous avez acheté I'imprimante d’étiquettes sans fil qui est une option
proposée avec votre appareil.

7.4.7 Commentaires

Activez cette commande si vous voulez avoir la possibilité de saisir un commentaire sur I'appareil
associé a un test de dépistage.
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7.5 Protocoles

@ Chaque appareil est livré prét a effectuer le protocole de dépistage par défaut d'un fabricant pour
chaque méthode de test que vous avez achetée avec votre instrument (ABR, TEOAE, DPOAE). Si vous
souhaitez revoir les parametres d’autres protocoles ou transférer plus d'un protocole par méthode de
test sur votre appareil, vous pouvez revoir et sélectionner pour le transfert les protocoles disponibles

dans cette section.

Devices

OPTIONS PROTOCOLS

7.5.1 Type et nom du test

Les protocoles sont affichés dans la liste décrite par leur type de test (ABR, DPOAE ou TEOAE), puis un
nom contenant un identifiant unique (A0O ou D01, par exemple) suivi d’'une description des
parameétres importants. Il s’agit du nom qui apparaitra sur I'appareil.

Les protocoles identifiés comme A00, TOO et DOO sont les protocoles par défaut du fabricant
respectivement pour ABR, TEOAE et DPOAE.

Sélectionnez un protocole en cliquant dessus pour ouvrir une description plus détaillée des
paramétres définis dans ce protocole. De plus amples informations sur les protocoles fournis avec
HearSIM™ se trouvent dans une documentation séparée associée a votre appareil. Pour toute
question, veuillez contacter votre représentant ou le fabricant de I'appareil.

Testtype Name Transfarto device 2 TEOAE Protocol Ko/
ABR ADD CE-Chir 55 48 nHL ®
TODT 1,54 kHz, 2.4, SNR 6 dB
ARf A03 CE-Chirnp 45 dB nHL .
Stimulus typs
OPOAE D00 2-5kHz, 3.4, SNR 698 @
Stimulus level 83 JE peSPL
Max. duration &0 s
ABR ADT CE-Charp 30 dB nHL
) #ccaptable naise lovel 55 dB SP1
2 i 2 . Min. SAE lowal £ 8 5P
P TEDAE TU 1.5-2 iz, 24, SNR 6 cif @
Bands for pass
ABR ADZ GE-Chirp 40 df nHL
Frequency Min. SNt Mandatory
ABR AN4 Click 3508 nHL ® B o8 L
6.0d8 Mo
AR® ANE Click 30 88 nHL 60de Mo
4.0kHz 6.0dB Na
ABR AD6 Click 008 nHL ®
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7.5.2 Actif ou inactif pour transfert a I'appareil

Une commande Actif * (ou Inactif ) peut étre configurée pour chaque protocole. Seuls les
protocoles actifs dans cette liste seront transférés a I'appareil. Les protocoles envoyés sur I'appareil
qui ne sont pas pris en charge par les licences achetées avec votre systéme ne s'afficheront pas sur
I'appareil.

7.5.3 Ordre

L'ordre de la liste peut étre modifié ici avant son transfert a I'appareil. Par exemple, vous pouvez placer
les noms des protocoles que vous effectuez le plus souvent en haut de la liste.

La commande Glisser  apparait devant le nom/type du test quand vous faites passer la souris sur
la ligne d'un protocole. Vous pouvez cliquer et maintenir la commande Glisser et déplacer et déposer
le nom du protocole a une autre position dans la liste.

PROTOCOLS

Test type Name Transfer to device
ABR AQO CE-Chirp 35 dB nHL L)

ABR A03 CE-Chirp 45 dB nHL )
DPOAE D00 2-5kHz, 3_4, SNR 6 dB @

ABR A1 CE-Chirp 30 dB nHL

TEQAE TO1 1.5-4 kHz, 2_4, SNR 6 dB D

ABR AD2 CE-Chirp 40 dB nHL ] i

oo o re ek ADA Click 35dB nHL (4

7.5.4 Supprimer des protocoles de la liste
Si vous souhaitez supprimer un protocole de la liste HearSIM™, sélectionnez-le en cliquant dessus,

puis sélectionnez I'icéne Plus d’'options ' *  pour ouvrir un menu pop-up avec une commande
Supprimer. Sélectionnez-le pour supprimer le protocole de la liste.

7.5.5 Ajouter des protocoles a la liste

La liste des protocoles est pré-renseignée avec quelques protocoles fréquemment utilisés/demandés
pour chaque type de test. Il est possible qu'un programme de dépistage auditif d'un nouveau-né
demande un protocole sur mesure. Le fabricant de I'appareil tentera de se conformer a votre demande
en fournissant un fichier de protocole sur mesure que vous pouvez ajouter a cette liste.
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Pour ajouter un protocole sur mesure qui a été fourni sur demande, sélectionnez I'icbne AJOUTER

° pour ouvrir un écran de navigateur sur lequel vous pouvez définir le chemin de sauvegarde du
fichier sur mesure. Aprés avoir localisé le fichier (avec I'extension .hpd) et I'avoir sélectionné,
sélectionnez le bouton Ouvrir pour I'ajouter a la liste.

| L T e Frotazal e Hearsid v s b for B
ABR Doguizes bl trider - m &
i o

S8R 500 CE-Chig 35 48 rkLbgd
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7.6  Transfert des parameétres personnalisés sur I'appareil

@ Aprés avoir personnalisé les paramétres de votre appareil, vous pouvez les transférer sur votre
instrument pris en charge. Connectez I'appareil au PC HearSIM™ a I'aide du céble USB fourni.
Accédez au menu des parameétres de l'appareil dans HearSIM™ |

Si les données du patient sont présentes sur I'appareil, vous devez d’abord transférer les données a
HearSIM™ avant de pouvoir transférer vos nouveaux parametres.

Lorsque le graphique de I'appareil avec un symbole d’engrenage au centre af | t , 'appareil
est prét a recevoir les nouveaux parametres. Cliquez sur I'icone pour ouvrir la fenétre « Mettre a jour la
configuration de I'appareil ».

Si le graphique d’appareil représenté par le symbole de I'engrenage comporte une barre dessinée dans
2

) Ls , . ) R
I'engrenage , alors I'appareil connecté ne prend pas en charge ces paramétres.
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ﬂ ! Nom de I'a areil

Firr wor

Update device configuration

B Sceeencrs
B racilities
B Risk factors
& Options

O Protocals

CANCEL UPDATE

Cochez les cases a coté des paramétres que vous souhaitez transférer. La case Protocoles est
uniquement disponible pour les administrateurs HearSIM™. Sélectionnez la commande Mettre a jour
pour procéder au transfert. Redémarrez votre appareil une fois le transfert effectué pour que les
nouveaux parameétres prennent effet.

Tous les anciens parametres de 'appareil seront remplacés par les nouveaux parametres.
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8 Administration

Les onglets de la section Administration permettent de définir les préférences liées a I'exportation
automatique des données transférées d’un appareil vers un fichier compatible HiTrack, ou OZ et les
parametres d'impression.

8.1 Paramétrage d'exportation automatique
Sélectionnez I'option Administration dans le menu HearSIM™ et accédez a I'onglet Exporter.

Administration

EXPORT PRINT

Automat

Expart te nakkally when sensfermed from the device

HiTrack - Il Cksers\Fubici Documenssilieain

Exclisde incampete best resuhs

8.1.1 Activation/désactivation de I'exportation automatique

Si vous souhaitez exporter immédiatement et automatiquement les données de dépistage
nouvellement transférées vers un fichier compatible Hi-Track ou OZ eSP™ apres le transfert, activez ce
parametre. Quand le parametre est activé, trois parameétres supplémentaires deviennent disponibles.
Ces parameétres sont rappelés lorsque le programme est fermé et relance. Cette configuration doit
donc étre faite une seule fois.

8.1.2 Format de fichier

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner HiTrack ou OZ eSP™ comme format du fichier qui est créé.

8.1.3 Fichier et chemin de destination

Sélectionnez I'icone de dossier I qui précede le champ pour ouvrir un outil de navigation.
Configurez le chemin de destination pour le fichier. Le nom de fichier et I'extension par défaut d'un
fichier HiTrack sont « hearsim.txt ». Le nom de fichier et I'extension par défaut d'un fichier 0Z eSP™
sont « hearsim.bin ».

8.1.4 Exclure les tests incomplets

Sélectionnez cette case si vous préférez que les tests ayant des résultats incomplets ne soient pas
exportés dans le fichier HiTrack. Cela signifie que seuls les tests de dépistage ayant un résultat
« Réussi » ou « Renvoi » seront exportés.
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Administration

Expart test results automatically when sransfermed from the device

HiTrack = W CrsensPulbic Documenssileerain e

I B8 Excluste incomplete test resutiz I

8.2 Parametres dimpression

Sélectionnez I'onglet Imprimer pour définir un en-téte de rapport et charger un fichier de logo qui
s'imprimeront sur la liste des patients et les rapports de test et pour sélectionner le type de format du
rapport que vous préférez.

=  Administration

BRNT

Raport heades

Repart fonmat

8.2.1 Texte

La zone texte autorise la saisie de plusieurs lignes de texte comportant chacune un maximum de 50
caracteres. Elle sera implantée a un endroit fixe en haut a gauche des rapports.

8.2.2 Logo

Un fichier de logo peut étre sélectionné dans un navigateur ouvert en sélectionnant le bouton Charger.
Le logo s’affiche en haut a droite des documents imprimés.

8.2.2.1 Supprimer le logo
Si vous voulez supprimer le logo des rapports, sélectionnez I'icone Supprimer dans I'angle de la zone

d'affichage du logo. Vous pouvez également sélectionner le bouton Charger et choisir un fichier logo
différent.

8.2.3 Format du rapport

Le contréle de la formation de rapport vous permet de sélectionner votre préférence pour le modele de
rapport que vous voulez imprimer pour les rapports de vos patients. Vous pouvez sélectionner
Basique ou Détaillé.
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Report format
Select the default report format for printing
Detailed

Basic

Detailed

Un rapport basique contiendra les informations suivantes pour chaque test sélectionné :
e Oreille testée

e Résultat

e Date et heure du test
e Type de test

e Nom du dépisteur

o FEtablissement

Un rapport détaillé inclut ces champs mais imprime également des informations supplémentaires qui
peuvent inclure certains de ces champs :

e Durée du test

e % de perturbations

e Valeurs mesurées supplémentaires ou conditions de test (selon le type de test)

¢ Nom de 'appareil

e Type de transducteur et numéro de série

e Pour les tests EAO, un graphique a barres qui présente I'amplitude des valeurs EAO et de bruit

A
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9 Fonctions OtoAccess®

L'installation d’'Oto Access® place deux icones de raccourcis sur le bureau du PC. L'une s’appelle
Base de données OtoAccess® et I'autre porte le nom d’Administration de la base de données
OtoAccess®.

Cette section du manuel HearSIM™ a pour seul objectif de mentionner brievement quelques fonctions
d’'OtoAccess@ susceptibles d'intéresser les utilisateurs de HearSIM™. Un manuel de I'utilisateur est
disponible et décrit les fonctions d’'OtoAccess® en détail et le lecteur est invité a consulter ce guide
pour obtenir plus d’informations.

9.1 Base de données OtoAccess®

Les tests et les patients HearSIM™ peuvent étre consultés sous forme de résumé dans OtoAccess@.
En général, cette fonction attire seulement les clients qui utilisent les Bases de données OtoAccess®
pour d'autres produits et types de tests de telle sorte que toutes les données provenant de tous les
appareils sont contenues dans une base de données.

Il est peu probable que les utilisateurs qui se servent uniquement de HearSIM™ puisse visualiser les
données de dépistage auditif de leur nouveau-né dans OtoAccess®. Les informations affichées sont
limitées aux données les plus élémentaires. Des précisions sont disponibles dans le module
HearSIM™.

9.2 Administration de la base de données OtoAccess®
Le programme utilitaire d’Administration de la base de données OtoAccess® installé sur votre PC
dispose de fonctions qui peuvent étre intéressantes pour les utilisateurs HearSIM™. Les fonctions
disponibles sont les suivantes :

e Configuration des Comptes d'utilisateur et des regles d’authentification

e Configuration des regles automatiques de sauvegarde de la base de données

e Restaurer une version antérieure de la base de données

e Visualiser un journal de sécurité

e Paramétrer les régles de conservation du journal de sécurité
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Se référer aux instructions d'utilisation OtoAccess® pour obtenir plus d'informations au sujet de ces
fonctions.

9.2.1 Comptes d'utilisateur

Lorsque HearSIM™ et OtoAccess® sont installés, les profils d'utilisateurs spécifiques a HearSIM™ sont
disponibles dans la liste de sélection du profil des Comptes d'utilisateur.

Les profils de comptes spécifiques a HearSIM™ sont : Administrateur, superviseur, éditeur et un profil
de visualisation.

Un Administrateur HearSIM™ peut exécuter toutes les fonctions dans HearSIM. Au moins un compte
Administrateur est nécessaire.

Voir le tableau ci-dessous pour connaitre les restrictions imposées aux profils du Superviseur, de
I'Editeur et de Visualisation.

Superviseur Editeur Visualisation

Modification des informations des tests Non
Suppression des tests Non Non Non
Edition des informations patient pour un

patient existant Non
Résolution des conflits de transfert des

informations de patient Non
Suppression de patients Non Non Non
Visualisation/édition des réglages de

I'appareil 2 Non Non
Visualisation/édition des réglages de

configuration Non Non
Réalisation de I'exportation manuelle Non
Visualisation/édition des réglages de

I'Administrateur Non Non Non

2 Les superviseurs peuvent accéder a, modifier et transférer tous les paramétres de I'appareil, a une
exception. Seul un administrateur peut transférer des protocoles sur I'appareil.
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10 Dépannage

Symptome Cause

e Incompatibilité entre la base de
données de I'appareil avec
I'application HearSIM™

Appareil détecté mais
communication
impossible

Appareil rattaché auPC o L’affichage de I'appareil présente

mais non détecté par I'un des écrans de test

HearSIM™ e L'appareil peut avoir été en cours
d'utilisation et n'a donc pas été
détecté

Certaines données n'ont e HearSIM ne prend en charge que

pas été transférées le transfert de données exécuté
avec ces noms de protocole a
. partir de ce type d'appareil :
o DP4s
s o DP2s
Y o TE32S
dans HearSIM™ o TE64S

Page 61

Suggestion

Veuillez contacter
I'assistance client du
fabricant de I'appareil pour
vous renseigner sur I’

« Outil de réparation ERIS »

Appuyez sur la touche
Accueil de I'appareil pour
quitter un écran de test
Arrétez 'appareil et
remettez-le en route
Reconnectez I'appareil
avec le cable USB

Utilisez seulement ces
protocoles pour les
données que vous voulez
transférer dans HearSIM.
Imprimez ou alors
enregistrez les données qui
ont été acquises en
utilisant les protocoles
avec un nom différent
avant le transfert dans
HearSIM, étant donné que
toutes les données sont
effacées de I'appareil aprés
le transfert.

Contactez le représentant local du fabricant pour demander son assistance quand un probleme n’est

pas résolu en utilisant ces suggestions de dépannage.
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11 Propriété, garantie et exonération de responsabilité

11.1 Propriété

HearSIM™ (ci-apres le « LOGICIEL ») appartient exclusivement a OtoAccess 44. L'achat du LOGICIEL
donne a l'acheteur le droit d'utiliser le LOGICIEL mais pas d’en devenir propriétaire. Le LOGICIEL doit
étre utilisé conformément aux conditions d'utilisation convenues communiquées par OtoAccess®.

11.2 Droits d'auteur

OtoAccess %44 est propriétaire du LOGICIEL dans le monde entier et est donc protégé de toute copie
non autorisée du LOGICIEL. Toute non-conformité de I'utilisation du LOGICIEL est strictement
interdite.

11.3 Restrictions
Vous ne pouvez pas :
e Faire de I'ingénierie inverse ou tenter d’'une maniére quelconque de découvrir le code source
du LOGICIEL
e Tenter de contourner tout mécanisme du LOGICIEL, y compris les mécanismes responsables
de la protection des données par mot de passe et de la restriction du nombre d'utilisateurs
simultanés
e Louer, donner en crédit-bail, sous-licencier ou copier ou transférer d'une maniére quelconque
(sauf autorisation comme ci-dessus) le LOGICIEL

e Cacher ou éliminer les avis de droit d’auteur ou de marque commerciale

d’OtoAccess 44 apparaissant sur le LOGICIEL, la documentation, I'affichage ou d’une autre
maniere en rapport avec le LOGICIEL

e OtoAccess 44 attire spécifiguement votre attention sur le fait qu'une violation ou manquement
aux restrictions ci-dessus donnera lieu a des poursuites

e Le LOGICIEL peut étre utilisé par n'importe quel nombre d'utilisateurs sur n'importe quel
nombre d’ordinateurs et en tout lieu, mais jamais sur plus d'un écran d'affichage a la fois

11.4 Garantie limitée

OtoAccess %44 garantit que tout support et documentation physiques fournis par OtoAccess 44 sont
libres de défauts de fabrication et de piéces. Cette garantie limitée est valable pendant une période de
quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date d'achat d’origine.

Si OtoAccess 44 est informé pendant la période de garantie de la présence de défauts de fabrication
ou de piéces et détermine que cette notification est correcte, OtoAccess 4% remplacera le support ou
la documentation défectueux.

Ne renvoyez aucun produit avant d'avoir obtenu I'autorisation de le faire de la part de votre
fournisseur. La totalité de la responsabilité et du recours en cas de violation de cette garantie limitée
se limitera au remplacement du support ou de la documentation défectueux fournis par OtoAccess 4%,
et exclura ou ne s’'étendra pas a une réclamation ou un droit de recouvrir d'autres dommages, y
compris mais sans s'y limiter la perte de profits, de données ou d'utilisation du LOGICIEL ou les
dommages particuliers, accessoires ou immatériels ou autres réclamations similaires, méme si
OtoAccess 44 a été spécifiquement informé de la possibilité de tels dommages. La responsabilité
d’'OtoAccess 44 pour les dommages subis par vous ou un tiers quelconque ne dépassera en aucun cas
le tarif officiel le plus bas ou le prix effectivement payé pour la licence d'utilisation du LOGICIEL, quelle
que soit la forme prise par la réclamation.

A

O

HearSIM™



HearSim™ - Instructions d'utilisation Page 63

11.5 Mentions légales

Couvertures d'OtoAccess 45 incluses mais non limitées a toutes les garanties, représentations et
conditions générales, exprimé ou impliqué ; sous les termes indiqués d'utilisation et d'application du
LOGICIEL pour son but spécifique. Toutes les autres conditions générales ne s'appliqueront pas.

OtoAccess %4 ne garantit pas que le LOGICIEL ou la documentation est exempt de bogues ou
répondra aux normes, exigences ou besoins pertinents d'un utilisateur. Dans ce cas, toutes les
garanties et conditions générales de tous les disques et documentations physiques fournis par
OtoAccess #4-se limiteront a la période de garantie de 90 jours.

OtoAccess %44 n'est pas responsable des produits, disques, logiciels ou documentations tiers utilisés
parallélement au LOGICIEL ou aux programmes OtoAccess 44 mais non fabriqués ou fournis
directement par OtoAccess 44.

11.6 Conditions générales
Toute modification apportée au présent contrat sera signalée par écrit, convenue et signée par les
deux parties, a savoir I'acheteur du LOGICIEL et un représentant d'OtoAccess 4%.

Au cas ou le but essentiel du susdit reméde (la garantie limitée) n'est pas accompli, toute I'autre
responsabilité limitée incluant les limites de responsabilité et les exclusions de réclamations en
dommages et intéréts continueront a s'appliquer

Le LOGICIEL est protégé par la loi des droits d’auteur et par les traités internationaux des droits
d'auteur. La copie du LOGICIEL est strictement interdite, a I'exception des copies du LOGICIEL
effectuées a des fins de sauvegarde pour la protection contre la perte de données.
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