HearSIM™

Bedienungsanleitung — DE

N\

D-0116870-D — 2020/03



Copyright © OtoAccess %4 Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung von OtoAccess 4% in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise
reproduziert oder (ibertragen werden. Die Informationen in dieser Veroffentlichung sind fiir
OtoAccess#s urheberrechtlich geschiitzt.



INHALT

1

2

3

Einfii!jrung ................................................................................................................................. 1
1.1 Uber dieses HaNADUCK .........cooiiiiiiie et 1
1.1.1 UNterstltzte MOEIIE.........coviiiiiiiiiee et 1
1.2 F AN [ Fo =T o111 o TP PTUPRPI 2
1.3 Bestimmungsgemale VErwendUNG..........c.ocecuieiiiiiiieeieieeieete ettt ettt et ere e 2
Installation vOn HearSIM™ ..........cccooiiiiiiiiiiiiettiiiinineetteeensssssseeees s s e s sssseesssssssssnsnnees 3
2.1 Hinweise vor der INStallation .............coooiiiiir e 3
2.1.1 PC-ANTOIAEIUNGEN.....c.oitieieieee ettt ettt ettt a e ettt eae et e eae s 3
2.2 Installation VON HEArSIM™ ..ottt 3
2.3 Start und Einloggen bei HEarSIM™ ............ooiiiieceeeeee ettt ettt 4
24 Datenmigration beim ersten Start ............cooovieiiiiiiiece e 5
2.5 GeratetreiberinsStallation ... 6
Patienten- & Test-Management ...........cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeseeeeesesees 7
3.1 PatieNTENIISTEN ..ottt ae e ae e 7
3.1.1 ANQGEZEIGEE Pali@NTEN ....c..iiiiiiiciece e et 7
31T T MERNFTAAEN ... bbbttt 7
3.1.2 [T =101 o] 10 0 = | SRS SRTRRPURIN 8
3.1.2.1  GeSChleChISSYMDBOIE ......oooiiiieeee et e 8
3.1.2.2 Datum der letzten AKtUAIISIEIUNG.........ccviiiieiieiieiece e 8
3.1.2.3  TestzuSamMMENTASSUNG......c.ociiieiieicieeteeeeee ettt ettt ettt s et e ae s 8
3.1.3 SOrtieren VON LISTEN ....o..iiiiiieiceee e 9
3.1.4 Suche nach einem Patienten ...........ooi i 9
3.2 GETIHEITE LISTON ..ttt ettt et n et e st e s eneetesaesenene 10
3.2.1 ALLE ettt a ettt te et et n et e teeben s Rt teebeteneeteaaeaneneas 10
3.2.2 Ohr(en) NICht DESTANAEN ...........cocuiiivieiiciiececcee ettt 10
3.2.3 Ohr(en) NICHT GETESTEL .........ccviuiiceiecicecceeee ettt 11
324 IVIAFKIEIT ...ttt b ettt b ettt b e sb ettt b e s 11
3.2.5 Gerade UDEMIAGEN ......c..iciieiieieeie ettt ettt et et e b e esbeesbe e beenbeesseenbeenseenns 11
3.2.6 AREE S TO TAGE .ttt ettt ste e st e s te e s bt e s beesbeesteesbe e beesba e seebeeseeseenseenns 11
3.2.7 (0] 31 4= o) I [ (=11 ] AU OO SURUUO 11
3.2.8 Modifizierter DatumsbereiChSfilter ..........cooviiiiii e 11
3.3 AUSWANT VON Pati@NTeN........oiiiiiiiiiieece et ettt 13
3.3.1 AUSWANT VON PEISONEN ...ttt s 13
3.3.2 Alle auswahlen (angezeigte Patienten) ............ccooeveieiieeeeeeeeeeeeeee e 13
3.3.3 Alle abwahlen (angezeigte Patienten) ............cocoovieiiiiieeeeeeeeeeeeee e 14
3.4 Drucken einer PatientenliSte...........ooi i 14
3.4.1 DIUCKVOISCRIAU ..ottt st 15

3.5 Drucken von Patienten-TestheriChten .........cc..ooiiieiiii e 15



3.5.1 TestberiCht-DrUCKVOISCRAU ........c..ooiiieiiie e 16

3.6 Markieren VON Pati@Nten ...........ccciiiiiiiiiiee ettt et 16
3.6.1 Markieren von einzelnen Patienten ...........coooiieiiiincienee e 16
3.6.2 Markieren vieler oder aller in einer Liste angezeigten Patienten............ccccccveevveciveneennen. 17
3.6.3 Entfernen der Markierungen gewahlter Patienten .............cccceoveeiiieiiciiciceeiceceee 17
3.64 Gefilterte Liste ,markierte Pati@nten” .........ooo oo 17

3.7 Ubertragung von Patienten auf @i GEIAL.............coviveviveeeeeeeeeeeeeee s 17
3.7.1 Gerétestatus und Ubertragungs-Bedienelemente...............cooeueueeeeeeeeeeeeeeeveeenee, 18
3.7.2 PatientenUbertragUNg .......cc.ooouiiiieeeeeee ettt ettt et et an 19

3.8 HINZuflgen NEUET Pati€NteN ...........coiouieiiiiieeceeeeeee ettt ettt 20
3.8.1 Patienten-ID .......ooooiiiiee et 20

3.8.1.T  Patienten-ID-KOoNFliKt .........ccooiiiee e 20
3.8.2 Nachname UNd VOIN@MIE........cc.oiiiiiiiieieieeie ettt 21
3.8.3 LCT=T o101 €= F= 1 01 o RS S 21
3.84 LCTCT o o] L=To] o | SR 21
3.8.5 Y= 0 L= 0 o TSR 21
3.8.6 SPBICNEIN ..ot ettt ettt aaeas 21
3.8.7 Speichern und Bearbeiten............c.ooouiiiiiii e 21
3.8.8 SCRIEBEN ..ttt ettt s bttt st e ne s 22

3.9 PatienNtENAAtEN ...ttt ee e 23
3.9.1 Grundlegende INfOrmMatioNEN...........cviiiiiiieee ettt 23
3.9.2 Ausfiihrliche INformationeN ............cci e 23
3.9.3 RISIKOTAKEOTEN ...ttt 24

3.10 Bearbeiten von Patientendaten .............ccooiiieiiiiieee e 24
3.10.1  Bearbeiten von Feldern fiir grundlegende Informationen..............cccccoooeeiiiieiiiciccecne, 24
3.10.2  Bearbeiten von Feldern fir ausfihrliche Informationen..............ccocooiiiiiiiiiiiiee 24

3.10.2.1 Geburtsreinenfolge ..o 24
3.10.2.2 GebUMSGEWICHT [G]....ooeeceieeeeeee e 24
3.10.2.3 GEbUMSEINTICHTUNG ..ot 25
BUT0.2.4  ATZL.ceeee et bbbttt b ettt nae e 25
3.10.2.5 Vorname und Nachname der MUter ...t 25
3.10.3  Bearbeiten der Risikofaktoren ............ccccoiiireiiiiiiice e 25

3.10.3.1 Bedienelement RiSIKOfaKtOren ..........coooveiiiiiniieie e 25

3.10.3.2  Anderer RiSIKOFAKION ........ccoeiiiiiiieieeee e 26
3.10.4  Speichern oder Verwerfen von ANderungen.............cccoeueveeveveeueieveieieeeeeeeesssessse e 26

3.10.4.1 Speichern VOn ANAEIUNGEN ...........covuiveieiveieeieieieeeieee e 26

3.10.4.2 WA o] o] £ =Tod 1 =T o [PPSR 26

3.1T  LOSChen €INeS Pati@NTEN ......c..cuiiiiiiiieeie et 26
3.11.1  Bestatigen eines LOSChVOIrgangsS ........cccueviiiiiiieiieiie ettt sttt st sreesreesaeens 27

3.12  Liste der TeStergebNISSE.....c.oo ittt et be et et e be b 27



3.13  Anzeige vON TeStdetailS..........ooviiiiiiiccec e 28

3131 GrafiSChe ANZEIGE .......ooveieeiceeeeee ettt ettt et steesreeeaeea 28
3.13.2  MeSSINfOrMAtIONEN .....couiiiiiiiee ettt 29
3.13.3  GerateinformMationNeN .........cc.ooiiiiieeeee et 29
3.13.4  Protokollinformation@n ............ccciiiiiiieie e 29
3.14  Bearbeiten von TeSHFEld@IN ........cooiiieee e 29
3.14.1  Bearbeiten des Fensters mit den Testinformationen ............ccccccvenineinnincncncneee 29
3.14.1.1 Nicht bearbeitbare Felder..........ccooiiiiiiiiiiie e 30
3.14.1.2 L]0 oo I {0 e L=t T o] o o JO TSRS 30
3.14.1.3 ORISEITE ..ttt bttt 30
3.14.1.4 e (=TT LT OSSOSO 30
3.14.1.5 BINFICRTUNG .o et 30
3.14.1.6 KrankenhausSStatus ..........c.ooiiiiiiiiiiee e 30
31417 TeSTKOMMENTAT.......ooiiiiiiiiieee ettt 30
3.14.2  Speichern oder Verwerfen von ANerungen..............ccceveueuevevcrueveveeeceeeeeee e 30
3.14.21 Speichern vOn ANAErUNGEN ............oovveeieeveieeeeeeeee et 31
3.14.2.2  ADBBIECREN ...t e 31

3.15 Drucken eines PatientenberiChts..........coocoiiiiiiei e 31
31517 AUSWANT VON TOSES ...ttt bbbttt st 31
3.15.2  Ausfiihren des BerichtSArUCKS ..........ccociiiiiiiiiiiiee e 32
3.15.3  DIUCKVOISCRAU ..ottt ettt sttt 32
3.15.4  BEriChISTOMMIAL.....ooiiieiiieie ettt 33
3.16  Dateniibertragung vom Gerdt auf HearSIM™ ..o, 33
3.16.1  Importieren VOn GEratedaten..........ooeieiiiiiiiieieiee et 33
3.16.1.1 Screening- und Diagnostikmodelle ..............cooiiiiiiiiiie e 34
3.16.2  Losung: Konflikt zusammenflhren..............ccooooioiiiicic e 34
3.16.2.1  Andern der Patienten-ID .............cccooveveieeueieeeieeieieieee e 36
3.16.3  Import Nicht ZUGEWIESENET TESTS.......coiiiiiiciiecieeee ettt sttt e seeesneens 37

4 Nicht ZUGEWIESENE TESTS ......cuuuuuuueeeneeeennnnennenenneeennnnnennnnesnnnnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnnnnnn 38
4.1 Zuweisen eines Tests an einen neuen Patienten ... 39
4.2  Zuweisen eines Tests an einen bestehenden Patienten............cocooeoeoiininciiiiincneeee 40
4.3 Loschen nicht ZUGEWIESENET TESTS ......cuiiiiiiiiiicecce ettt ettt 41
5 EXPOIEren VON TSTS ...cciviuuuiiiiiiiiiiietiieeeeeeeeteeeeteeeeeeeeeeesnsnsssseeeseeessnnsssssseesssssansssssssesessssnnnnnnns 43
5.1 AULOMAtISCEr EXPOIT ...t 43
5.2 MaANUEIIET EXPOIT.....eeieeeeeeeee ettt ettt e e et e e et e e eate e eaae e e teeeeaeeeereeeenes 43
5.2.1 Dialogfeld: EXpOrtieren VON TESES ......c.ociiiiiiiiieieieiieeeeeeeete ettt 43
5211 DatuUmMSDEIEICH ..ottt e 43
5.2.1.2  AusschlieBen unvollstandiger ErgebnisSSe ...........cccooeviiviiiieieiiiiceceeeee e 44

5.2.1.3  AusschlieBen exportierter ErgebniSSe...........cooveoviiiiiiiieiieeieeeceeeeeeeeee e 44



5.2, T4 SUCKE c.i ettt e 44

5.2.1.5 Exportieren von TeStHStEN .........oooviiiiee e 44
5.2.1.6  Sortierungsmethode beim Exportieren der Testliste.........c.cccooeeieiieciiiiiiiccicie, 44
5.2.2 o To T A T=T =Y o TSP 44

6 KONFIQUIAION ...ccciiiiieeeiieeeececcreeete e cereceneeeeeeeeessssssneeeeeeeesssssssssssseeeesssssssssessasesssssssnssnnnasaes 45
6.1 T == o LT USRS 45
6.1.1 Hinzufligen von Screening-Geraten ...........c.ocovvevieiiiiieieeeeeeeee e 45
6.1.2 LOschen von SCreeniNg-GErateN ...........cc.oecvieiieiieieeie ettt et 45
6.1.3 Bearbeiten VON PasSSWOMEIN ........ccoouiiiiieieciieieiesie ettt 46
6.2 BINFICNTUNGEN ...ttt esaaesaeestaesteessaessaessaessaessaesseessnens 46
6.2.1 Hinzufligen von EINFIChTUNGEN .......c.ooviiiiiiceceeeeeeee e 46
6.2.2 Entfernen von EINFIChIUNGEN ......ocvooviieiiieeee e 46
6.3 RISIKOFAKEOTEN ...ttt ettt ettt ettt e b e b e s beeseesaebesteeseessesesseeseens 46
6.3.1 Hinzufligen von RiSIKOfaKtoren ............ccooviiiiiiiiececeeee e 47
6.3.2 Loschen von RiSIKOfaKtOrEN .........c.ooieiiiiiieieee e 47

N € 11 ¢ 1 - SRRt 48
7.1 RS or 1=1=T 1= RO 48
7.1.1 Aktiv oder inaktiv fiir die Ubertragung zum Gerat ..............ccocoeveviveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn 48
7.1.2 REINENTOIGE......oeeieieeee ettt ettt e eanas 48
7.2 BINFICRIUNGEN ..ottt ettt ettt et te e teeaeeteeteeseenrean 49
7.3 RISIKOTAKEOTEN ...ttt ettt ettt b et e eteesb e b e seessessensesseeseensenes 49
7.4 10 1o 0= o FS USSR 50
7.4.1 Tl (1= g =T o o Yo 11 o PR UPRRRRRUPR 50
7.4.2 SCRNEIIEST ...ttt ettt et e et e et e enb e et e enbeesaeenbeenaeenes 51
7.4.3 TS RIART ...ttt ettt sttt b e b st et eereens s s 51
7.4.4 GrUNd fUr dEN STOPP ceeieieceiiceee ettt et ae e e eans 51
7.4.5 AUTO D ettt ettt b et ettt b et e re st e beete st enb e beeteesaensenne e 51
7.4.6 DIUCKEN ...ttt ettt ettt et e et e st e e abeesbeesseesbessseesseessesssessbessseessesssennnennnas 51
7.4.7 ANMETKUNGEN ...ttt ettt e st e steesteesteesteesbeesseesseesseesseesseesseesseeseenseenns 51
7.5 PIOTOKOIIE ...ttt st et e s teesaaesaeesaeesteessaeeseessaessaesseesseesseens 52
7.5.1 TESHYP UNA -NAMIE ..ottt ettt ettt e teeeae e 52
7.5.2 Aktiv oder inaktiv fiir die Ubertragung zum Gerat .............cccooveueveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 53
7.5.3 REINENTOIGE ... .ottt e eteeeteeeaeeeaee 53
7.5.4 Loschen von Protokollen aus der LiSte.........cooouieiieiieiiieiieieeieeeeeee e 53
7.5.5 Hinzufligen von Protokollen zur LiSte............ocvoviiiiieieiieicececeeeeeeee e 53
7.6 Ubertragen von speziellen Einstellungen an das Gerat..........ccocoooveuevevececeeveeecceeeseeeeneeans 54
L I V- - 1 {11 T TSN 56
8.1 Einstellung: AutomatiSCher EXPOrt ...........ooviiiiiieieeeeee e 56
8.1.1 Automatisches EXPOrtieren €iN/aus..........ccccveeveviiiieierienieeieieiese ettt 56
8.1.2 DAt@IfOMMIAL.....eceiiiiiceeee ettt ettt ettt b e et ne s b ereenseneas 56

8.1.3 ZIEIAAtE I UNA PTAA ... e e e e e e e e e e e e e 56



8.1.4 AusschlieBen von unvollstandigen TestS........ccoviiiiiiiiiicieceeeeeeeeeeee e, 56

8.2 DrUCKEINSTEIHUNGEN ...t ettt et ettt eteeeaee 57
8.2.1 KT ettt bbbt h bbb bbbttt b e 57
8.2.2 1o o o 2P USRS 57

8.2.2.1T  LOSChEN €INES LOGOS ... .oiiuiiiiiiiiiieiieeiie ettt ettt ettt ettt ettt e st steesteesteesbeesaeesaeeseenns 57
8.2.3 BeriChESTOIMATL... ..t 57
9 OtoACCeSS® FUNKLIONEN .........eciiiiiieiiiiiiiiiiieitinetcenett ettt seete s saee e s sas e s s ase s 59

9.1 OtOACCESS® DAtENDANK.......ciiiieiieiiteee e 59

9.2 OtoAccess® DatenbankverwaltUng ..........cceoiieriieriieniieneeiee ettt 59
9.2.1 BENULZETKONTEN ...ttt ettt ettt et et e et e et e b e esbeesbeenseenseenseenseenseas 60

10 Fehlerbehebung......... . e e s s sas 61
11 Eigentum, Garantie und HaftungsausSChIUSS ...........cccciiieeeirerieeiiiieccrreeeeeeeeeecccreeeeeeeeeesessnnes 62

I T =1 o 1= o {0 o USRS URRUPUSPINE 62

TT1.2 UrhEDEITECRTE ...ttt 62

TT.3  EINSCRIENKUNGEN ..ottt ettt ettt ettt et eete e teesaeeeteeeteesaeesaeeneis 62

T1.4  EiNgeSChranKte GarantiE........cccveiuieiuiiriieiieiieiiecitest ettt ettt ettt et et teesaeesseesseesseenseeneas 62

T1.5  HaftuNgSaAUSSCRIUSS .....ceoieiiiiieceeceeee ettt ettt et e ae et seeneas 63

11.6  Allgemeine GeschaftsbediNnQUNQEN ..........cc.oiuiiiiiiiiiieececeeee e 63






HearSIM™ - Bedienungsanleitung Seite 1

1 Einfuhrung

1.1 Uber dieses Handbuch
Dieses Handbuch gilt fiir die HearSIM™-Software, Revision 3.0. Das Produkt wird hergestellt von:
OtoAccess 44
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danemark

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen von HearSIM™. Es wird empfohlen, dass Benutzer der
Software das Handbuch vor dem Gebrauch sorgfaltig durchlesen.

HearSIM™ 3.0 erfordert die vorherige Installation einer OtoAccess® Datenbank (Softwareversion 2.0
oder hoher), die HearSIM™ unterstiitzt. Ist die OtoAccess® Datenbank nicht installiert, wird HearSIM™
3.0 nicht funktionieren. In diesem Handbuch wird die Software im Allgemeinen als HearSIM™
bezeichnet, aber der Leser muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die OtoAccess® Datenbank als
unterstiitzende Anwendung unerlasslich ist, um die Funktionalitdt von HearSIM™ zu gewahrleisten.

Fiir die OtoAccess® Datenbank gibt es eine separate Bedienungsanleitung. In dieser HearSIM™-
Bedienungsanleitung kann auf die OtoAccess®-Bedienungsanleitung verwiesen werden, wenn es um
die Beschreibung bestimmter Funktionen und Einstellungen geht, die nur in der OtoAccess®
Datenbank zur Verfligung stehen. Diese HearSIM™-Bedienungsanleitung geht ausschliel3lich auf die
Funktionen ein, die in HearSIM™ zur Verfiigung stehen.

Auswahlbare Meniis, Symbole und Funktionen erscheinen in Fettschrift.

1.1.1 Unterstiitzte Modelle

HearSIM™ der Version 3.0 unterstiitzt in der Produktlinie zwei Geratetypen. In den meisten Fallen sind
die in diesem Handbuch beschriebenen HearSIM™-Funktionen fiir beide Gerate relevant. Allerdings
gibt es auch ein paar Funktionen, die nur fiir einen Geratetyp gelten und auf dem anderen nicht
unterstiitzt werden. In diesem Fall ist in der Bedienungsanleitung ein Piktogramm wiedergegeben,
dem zu entnehmen ist, welcher Geratetyp unterstiitzt wird:

Dieses Symbol zeigt an, dass eine HearSIM™-Funktion nur fiir dieses Modell
verfiigbar ist. Es handelt sich um ein Touchscreen-Gerat mit einer Home-
Schaltflache, das die automatisierte ABR- und die OAE-Technologie unterstiitzt.

. Dieses Symbol zeigt an, dass eine HearSIM™-Funktion nur fiir diesen Geratetyp zur
Verfligung steht. Es handelt sich um ein nur fiir OAE geeignetes Instrument
s (Screening-Gerat) mit einem kleinen LCD-Bildschirm und verschiedenen
v Funktionstasten, die verwendet werden, um durch die Menis zu navigieren.
2
')\
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1.2  Allgemein

Vielen Dank fiir den Kauf eines Systems, das von der HearSIM™ Screening-Informations-Manager-
Software unterstiitzt wird. Ihr Gerét ist auch ohne den Einsatz von HearSIM™ uneingeschrankt dazu in
der Lage, Hortests durchzufiihren.

HearSIM™ mit der OtoAccess® Datenbank ist ein zuséatzliches Software-Tool, das Ihnen Folgendes
ermdoglicht:
e Speichern, Anzeigen und Verwalten von Patientendaten

e Speichern, Anzeigen und Verwalten von Daten, die von einem unterstiitzten Gerat libertragen
werden

e Ubertragen der Patientennamen, die eine Untersuchung erfordern, auf ein unterstiitztes Gerét

e Drucken der Testergebnisse auf einem standardmaBigen PC-kompatiblen Drucker

e Exportieren der Patienten- und Testdaten (unterstiitzt werden HiTrack, 0Z eSP™-, XML- und
CSV-Formate)

e Anpassen der Geréateeinstellungen an lhre Praferenzen

e Verwalten der Gerdtebenutzer

e Verwalten benutzerdefinierter Geréatelisten (z. B. Namen der Screening-Anlagen,
Risikofaktoren)

e Verwalten der Benutzerkonten

e Sichern und Wiederherstellen der Patientendatenbank und benutzerdefinierten Listen

1.3 Bestimmungsgemafle Verwendung

Die Software ist als Zusatz fiir kompatible Hortestgerate gedacht, um Gerateeinstellungen
anzupassen und die Screening-Daten zu verwalten. Eine Liste der mit HearSIM kompatiblen Gerate
erhalten Sie bei lhrem ortlichen Vertreter.

A

O
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2 Installation von HearSIM™

2.1 Hinweise vor der Installation

2.1.1 PC-Anforderungen

e Es muss OtoAccess® in der Version 2.0 oder hoher installiert sein
e NET-Framework 4.6.2

Genauere Informationen zur Installation dieser Software und den Mindestvoraussetzungen der PC-
Hardware konnen Sie der Bedienungsanleitung fiir die OtoAccess® Datenbank entnehmen.

2.2 Installation von HearSIM™

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Gerat wahrend der Installation der Software nicht mit Threm
Computer verbunden ist.

Schlielen Sie alle offenen oder laufenden Programme.

HearSIM™ wird installationsfertig auf einem USB-Speichermedium geliefert. Die Software muss von
einem Windows-Administrator installiert werden.

Stecken Sie den USB-Stick in den PC ein. Suchen Sie die Datei ,HearSIM Setup.exe” und aktivieren Sie
sie.

Stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu B HearsiM™ Setup - X
und klicken Sie auf Installieren
HearSIM™

N
')\

~

End User License Agreement

Important: This software End User License Agreement ("EULA") is a legal
agreement between yuu ("Licensee") (either an individual or, if purchased
or otherwise acql.nred?y or for an entity, an entity) and OtoAccess %,
Audiometer Allé 1, DK-5500 Middelfart, Denmark ("Licensor"). READ 1'I'

11 agree to the license terms and cenditions

Options & Install Close

Einrichtung lauft B Hearsiv Setug

a HearSIM™
')\

Setup Progress

Processing:  HearSIM
[ |

Cancel

A
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Die Installation ist abgeschlossen. B HearsiM™ Setup - x

SchliefRen. H SIM™
RN ear

Installation Successfully Completed

Close

2.3  Start und Einloggen bei HearSIM™

Bei jedem Start von HearSIM™ miissen Sie sich einloggen. Dieses Einloggen erfolgt basierend auf
Ihrem Nutzerkonto, das in der OtoAccess® Datenbankverwaltung hinterlegt ist. In Bezug auf die
Einrichtung und Verwaltung von Nutzerkonten informieren Sie sich bitte in der Bedienungsanleitung
fiir OtoAccess®.

LOGON

Remember credentials

Cancel

StandardmaRig ist Folgendes eingestellt: Benutzername = admin; Passwort = password.

Es wird dringend empfohlen, den Benutzernamen und das Passwort fiir den Standardbenutzer in der
OtoAccess® Datenbankverwaltung so schnell wie moglich zu andern. Es ist nicht mdglich, diesen
Benutzer zu I6schen, aber der Benutzername und das Passwort kénnen geandert werden. In Bezug auf
die Einrichtung von Benutzern verweisen wir auf die Bedienungsanleitung fiir OtoAccess.

S
')\
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2.4 Datenmigration beim ersten Start
Wenn auf lhrem PC eine friihere HearSIM™-Version installiert war, werden Sie beim ersten Starten von
HearSIM 3.0 gefragt, ob Sie die bestehende HearSIM™ Datenbank iibertragen mochten, um fiir

Kompatibilitat mit HearSIM™ 3.0 zu sorgen.

»Migration moglich“-Maske

Wahlen Sie MIGRIEREN, falls Sie lhre
bestehende HearSIM™-Datenbank in ein
Format libertragen méchten, das mit
OtoAccess® kompatibel ist.

Sollten Sie lhre bestehende Datenbank
nicht konvertieren mochten, wahlen Sie
NEIN.

Wahlen Sie aus, welche HearSIM™-Daten
konvertiert und an OtoAccess®
Ubertragen werden sollen, indem Sie die
Héakchen in die entsprechenden
Kontrollkastchen setzen.

Wahlen Sie, ob die Quelldateien nach der
Migration aus dem urspriinglichen
HearSIM™-Ordner geloscht werden sollen,
indem Sie ein Hakchen in das
Kontrollkastchen ,Quelldateien nach
erfolgreicher Migration lI6schen” setzen.

Wihlen Sie Ubertragen, wenn die
Hakchen in den Kontrollkastchen Ihren
Winschen entsprechend gesetzt worden
sind.

Nigration aveilable

‘HearSIM Migration

Data from & previous version of HearSIM was found. Flease select which
data to transfer to OtoAccess below.

Patients and tests
Patients will be moved or merged with existing recerds in OtoAccess.
Tests will be moved.

Configuration
Facilities, screeners and risk factors lists will be moved to OtoAccess.
Existing lists in OtoAccess database will be overwritten.

Device configuration
Device setup and protocols will be moved to OtoAccess. Existing
configuration will be overwritten.

Accounts
HearSIM user accounts will be moved or merged with existing accounts
in OtoAccess.

Report configuration

Header, footer, logo and template selection will be moved to OtoAccess.
Existing report configuration will be overwritten.

[ Delete source files after successful migration
Sourge files in c:\ProgramData\HearSIM will be deleted after successful

migration to OloAccess

S
')\
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Die Migration luft ' Migrating patients and tests...

sl

STOP

Die Migration war erfolgreich

Success
Gehen Sie auf BEENDEN

'See for details.

EXIT

2.5 Geratetreiberinstallation

Sobald nach der Installation von Otoaccess® und HearSIM™ und dem Start von HearSIM™ zum ersten
Mal ein kompatibles Gerat angeschlossen wird, wird automatisch der entsprechende Geratetreiber
installiert.

N
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3 Patienten- & Test-Management

3.1 Patientenlisten
Beim Start der Software HearSIM™, wird die Patientenliste angezeigt.

= Patients

© a g a g o0 q

3.1.1 Angezeigte Patienten

Um beim Laden der Daten auf den Bildschirm Zeit zu sparen, werden standardmaRig die 100 letzten
Patienten angezeigt. Dies kann man der Angabe entnehmen, die in der oberen linken Ecke der
Patientenliste erscheint.

=  Palienls

playna 1 100 At 1aS pments (2

3.1.1.1 Mehr laden

Wenn in der Liste mehr Patienten angezeigt werden sollen, scrollen Sie ans untere Ende der
angezeigten Liste. Dort gibt es die Schaltflache MEHR LADEN. Wenn Sie diese Schaltflache anklicken,
werden mehr Patienten angezeigt.

=  Palients

Q =
Mckay, Sohbie Q 2020 1
P w1 o 2 army
Tay 0 22 o
Thom g ween o
.................... o Q 22 w
wly Q
Pud fres! d 2asmm )
Mi TegeTEd C" ] 01 ramn
Tyain, Mick g 7em H
1 Toriznte
o o i
"'\\
)\
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3.1.2 Listenformat

Jede Reihe der Liste steht fiir einen Patienten. Spalteniiberschriften beschreiben die in den Spalten
enthaltenen Daten.

e Name - Nachname, Vorname

e Patienten-ID

e Geschlecht (Symbol)

e Geburtsdatum

e Letzte Aktualisierung

e Testzusammenfassung - TEOAE/DPOAE/ABR
e Markierter Status

3.1.2.1 Geschlechtssymbole

Mannlich

Q

Die Abwesenheit eines Symbols zeigt an, dass das Geschlecht nicht angegeben wurde.

Weiblich

3.1.2.2 Datum der letzten Aktualisierung
Die Spalte ,Letzte Aktualisierung” der Patientenliste zeigt das Datum an, an dem die Patientenakte das
letzte Mal aktualisiert wurde. Bei einem neu zu HearSIM™ hinzugefiigten Patienten ist das Datum der
letzten Aktualisierung das Erstellungsdatum. Ansonsten zeigt das Datum der letzten Aktualisierung
die jlingsten Ereignisse an:
e Bearbeiten des Datums, an dem eines der Patientenfelder hinzugefiigt oder bearbeitet wurde,
oder
e Datum der Dateniibertragung, an dem zuletzt Daten (Patienten- oder Testinformationen) von
diesem Gerat an HearSIM™ (ibertragen wurden
e Dateniibertragung von einer alteren HearSIM-Version auf HearSIM 3.0.

3.1.2.3 Testzusammenfassung

Drei Spalten der Patientenliste bieten, aufgegliedert nach den Testtypen, zusammenfassende
Informationen zu den zuletzt durchgefiihrten Tests, die an dem Patienten vorgenommen wurden. Die
Symbole und Position stehen fiir:

TEOAE  DPOAE ABR ¥ Bestanden

Behandeln

? Unvollstandig

Ergebnis rechtes Ohr Ergebnis
linkes Ohr

A

O

HearSIM™



HearSIM™ - Bedienungsanleitung Seite 9

3.1.3 Sortieren von Listen

Patientenlisten konnen nach Namen, Patientenkennung, Geburtsdatum oder letzter Aktualisierung
sortiert werden, indem man die unterschiedlichen Spalteniberschriften auswahlt. Die standardmaRige
Sortierreihenfolge basiert auf dem Datum der letzten Aktualisierung.

= Patients

dte ¥ TEQAE DFOAE ABR Flagged

Ein Pfeilsymbol erscheint neben der aktiven Spalte ,Sortierreihenfolge”.
Last update ¥

Einmaliges Klicken auf die Spalteniiberschrift aktiviert die Sortierung der Liste nach ausgewahlten
Kriterien. Erneutes Klicken andert die Sortierreihenfolge von ,erster bis letzter” und umgekehrt.

3.1.4 Suche nach einem Patienten

Das Symbol Suchen E in der oberen rechten Ecke 6ffnet ein Suchfeld.

[ LT L] Airth cate ar update EOaL DFOAE AE Flagges
' R P Airth L v TED, a F: i
amsl, Winre SEIZEE Q 1o/ e

I Q. Search

Es kann anhand von Patienten-ID, Vornamen und Nachnamen gesucht werden. Wenn Sie Zeichen in
das Suchfeld eingeben, wird die Patientenliste so gekiirzt, dass nur Patienten angezeigt werden, die
den Suchzeichen entsprechen. Die Ubereinstimmungen in der Patientenakte werden in roter Schrift
angezeigt, wie unten dargestellt.

= Patients

EAR(E

O  name Paticntid Birth dave Last update ¥ TEOAE DFOAE ABR Flagged
— Jones, Warn 742267 ' wzozos LTl °

Yee, Ann 42863 Q wme 10972019

Loschen Sie das Suchfeld, indem Sie rechts neben dem Feld auf das X klicken. So kehren Sie zur
vollstandigen Patientenliste zuriick.

N
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3.2 Gefilterte Listen

Die Standardpatientenliste, die beim Start von HearSIM™ erscheint, umfasst die 100 zuletzt
aktualisierten Patienten aus der gesamten Datenbank (ALLE).

Palients

Disptaying 1-100 of 178 patlenis (3

ALL EAR(S) DID NOT PASS EAR(S) NOT TESTED FLAGGED JUST TRANSFERRED AGE<10 DAYS EAR[S) TESTED

Es sind vordefinierte Optionen verfligbar, die die Patientendatenbank filtern, sodass nur eine den
Filterkriterien entsprechende Untergruppe von Patienten angezeigt wird. Die auswahlbaren gefilterten
Listen sind:
e Alle (Standardwert)
e Ohr(en) nicht bestanden
Ohr(en) nicht getestet
Markiert
Gerade iibertragen
Alter < 10 Tage
Ohr(en) getestet

3.2.1 Alle

Wahlen Sie diese Option aus, um von einer der gefilterten Listen zur vollstandigen Patientenliste
zuriickzukehren.

Die Liste aller Patienten wird durch die Verwendung der Suchfunktion E sowie durch den Filter

Jveranderter Datumsbereich” E beeinflusst. Wenn eine dieser Funktionen verwendet wird, wird
die vollstandige Liste der Patienten verkiirzt, sodass sie lhren Such- oder Filterkriterien entspricht.

Um zur vollstandigen Liste aller Patienten zurlickzukehren, schlieen Sie alle Tools.

3.2.2 Ohr(en) nicht bestanden

Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen folgende Kriterien:
e Zumindest ein Testprotokoll ist gespeichert
e Der zuletzt durchgefiihrte Test fiir ein Ohr oder beide Ohren wurde bei einem Testtyp nicht
bestanden

Diese Patienten benotigen wahrscheinlich einen Nachtest oder eine Nachuntersuchung.

HINWEIS: Dies ist nicht als umfassende Liste aller Patienten gedacht, die auf dem Protokoll des
Screening-Programmes basierend moglicherweise eine Nachuntersuchung benétigen. Es ist lediglich
ein Werkzeug, das Sie verwenden kénnen, um Patienten zu erkennen, die beim letzten Test bei
mindestens einem Testtyp und einem Ohr nicht bestanden haben.

5
%
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3.2.3 Ohr(en) nicht getestet
Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen folgendes Kriterium:

e Esliegen keine Testprotokolle vor, die sich auf ein Ohr oder beide Ohren und mindestens eine
Messart (TE, DP, ABR) beziehen

Es handelt sich um im Datenmanager angelegte Patienten, die zum ersten Mal auf mindestens einem
Ohr getestet werden miissen.

3.2.4 Markiert
Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen folgendes Kriterium:
e  Wurden vom Benutzer markiert.

3.2.5 Gerade iibertragen
Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen folgendes Kriterium:
e Wurden das letzte Mal, als ein Geradt angeschlossen war, vom Gerat ibertragen und es wurde
ein Datenimport durchgefiihrt.

Die Namen in der Liste ,Gerade iibertragen” werden {iberschrieben, wenn der nachste Datenimport von
einem Gerat durchgefihrt wird.

Die Namen in der Liste ,Gerade ibertragen” werden geldscht, wenn die Anwendung geschlossen wird.

3.2.6 Alter <10 Tage

Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen folgendes Kriterium:
e Basierend auf dem eingegebenen Geburtsdatum ist das Baby noch keine 10 Tage alt

Diese gefilterte Liste ermoglicht es Ihnen, jenen Teil der Babys einzusehen, der sehr wahrscheinlich
kiirzlich beim Screening war.

3.2.7 Ohr(en) getestet
Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen folgendes Kriterium:
e Esist mindestens 1 Test in der Datenbank gespeichert, der (iber die HearSIM-Anwendung
Ubertragen worden ist.

3.2.8 Modifizierter Datumsbereichsfilter

Das Symbol Kalender E in der oberen rechten Ecke 6ffnet Bedienelemente, um einen
Datumsbereichsfilter fiir die letzte Aktualisierung zu setzen. Wahrend Sie Daten in die Felder Von und
Bis eingeben, verkiirzt sich die Patientenliste, bis nur Patienten eingeschlossen sind, deren Datensatz
im angegebenen Bereich erstellt oder zuletzt gedndert wurde.

= FPatients

Tuapsiming 1 100 of

O weme Patiid Airth eate Last updats ¥ = DFOAE A Flanges
3t ol V411 1RO Q TeTE ] e

5
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206

Wed, Sep 14

£ Saptamber 2016 >

Legen Sie die Daten Von und Bis fest, indem Sie in jedes Feld ein Datum eingeben oder indem Sie ein
Datum in den Pop-up-Kalendern auswahlen, die sich durch Klicken auf die Bedienelemente des
Kalenders im Feld 6ffnen lassen. Das heutige Datum ist fiir Sie eingekreist.

Bedienelemente (< und >) innerhalb der Kalenderseite erlauben Ihnen das Andern des Monats.

Klicken auf den oberen Bereich der Kalenderseite dndert die Seitenansicht, um die Monatsauswahl zu
ermoglichen. Erneutes Klicken wechselt zu einer Ansicht der Jahre.

016

Fri. Jan 0°

< a 2016 b
< January 2016 > !

ma FOT1
-] Plar far

SchlieRen Sie den Kalender, indem Sie ein Datum auswahlen oder indem Sie einen Bereich aulRerhalb
des Kalenders anklicken.

Durch Klicken auf das X auf der rechten Seite des Feldes schlielt sich das Feld und die Filterung wird
abgebrochen, sodass wieder die vollstéandige Liste der Patienten angezeigt wird.

From A Te |

N
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3.3  Auswahl von Patienten
In der Liste aufgefiihrte Patienten kénnen ausgewahlt werden. Das bedeutet, dass diese Patientenakte
in anstehende Aktionen einbezogen wird, wie beispielsweise:

e Drucken einer Liste der Patienten

e Drucken von Testberichten fiir ausgewahlte Patienten

e Markieren eine Gruppe von Patienten

e Ubertragung der Patienteninformationen an das Hértestgeréat

3.3.1 Auswahl von Personen

Das Feld Auswahlen erscheint links neben der Patientenakte, wenn Sie mit der Maus (iber die
Patientenzeile fahren.

st

a Qw9 q gw q

sz snars

Sobald Sie mit der Maus in das Feld klicken, wird der Patient ausgewahlt. Das Auswahlfeld bleibt auch
dann sichtbar, wenn Sie den Mauszeiger von der Patientenzeile entfernen.

Es kdnnen mehrere Patienten ausgewahlt werden, indem Sie in jeder Patientenzeile auf das Feld
Auswahlen klicken.

= Patients
O

JUST TRANSFERAED

3.3.2 Alle auswahlen (angezeigte Patienten)

Es konnen alle in der Liste angezeigten Patienten ausgewahlt werden, indem Sie mit der Maus in der
Spalteniberschrift das Feld Alle auswahlen anklicken.

4149489 o siramy 0AZ0

N
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StandardmaBig werden in der Liste jeweils nur 100 Patienten angezeigt, es sei denn, Sie haben speziell
angegeben, dass mehr Patienten angezeigt werden sollen, indem Sie zum unteren Ende der
Patientenliste gescrollt und auf die Schaltflache MEHR LADEN geklickt haben. Aus diesem Grunde
werden Sie feststellen, dass am oberen Rand des Bildschirms die Anzahl der fiir die anstehende
Aktion ausgewahlten Patienten angezeigt wird, wenn Sie alle angezeigten Patienten ausgewahlt
haben.

3.3.3 Alle abwahlen (angezeigte Patienten)

Es konnen alle in der Liste angezeigten und ausgewahlten Patienten abgewahlt werden, indem Sie mit
der Maus in der Spalteniiberschrift erneut das Feld Alle auswahlen anklicken.

= Patients

EAR(S) TESTRD

Q [LE Tl ] 020
Ausgewahlte Patienten bleiben ausgewahlt, bis

e Sie die Auswahl einer Einzelperson mit dem Bedienelement Abwahlen in der Patientenzeile
aufheben

ODER

e Sie die gesamte Auswahl mit dem Bedienelement Alle abwahlen aufheben
e Sie die Ansicht auf eine andere gefilterte Liste andern
e Sie die Anwendung schlieRen

Wenn Sie eine dieser 3 Funktionen nutzen, werden die Auswahlkastchen fiir alle angezeigten Patienten
zuriickgesetzt. AuRerdem springt die Patientenliste wieder auf die 100 standardmaRig angezeigten
Patienten um.

3.4  Drucken einer Patientenliste
Nachdem Sie die Patienten gewahlt haben, fiir die Sie eine Liste drucken mochten, wahlen Sie das

Symbol Liste drucken E das Sie in der oberen rechten Ecke finden. Es kann sich beispielsweise
um eine Liste der Patienten handeln, die Sie heute erneut testen miissen, oder um neue Patienten, die
bereit zum Testen sind.

5
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3.4.1 Druckvorschau
Eine Druckvorschau zeigt die folgenden Informationen an, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Print preview

1 page
H o
Hom Hemed T Maldein IhIE  RIes ok

e b kil TR o g
L Ll L FRLE L
EPSoh Wasdoree B30 Ten Hph, Pk T o snaums
I:r' [ e o anauna

Ho Sy mnloias
ke, kil i (=R b+ 11

Bl Porrim sk e s of rnapmy

[N E Bt O wrigune
1 [T IR o smd
o el W of sz
LUTEY) 5 EHRIL o R

[T T RATE 0 fnamm

Bedienelemente ermdglichen lhnen:
e die Auswahl des gewiinschten Druckers
e die Einstellung der SeitengroRe
e das Festlegen der Ausrichtung
e die Auswahl des Farbmodus
e Drucken
e Abbrechen

3.5 Drucken von Patienten-Testberichten
Nachdem Sie die Patienten gewahlt haben, fiir die Sie einen Testbericht drucken mdéchten, wahlen Sie

das Symbol Schnelldruck-Bericht E das Sie rechts oben in der Ecke finden.

= Patients

JUST TRANSFERRED AGE < 10 BAYS EAR{S) TESTRD

B nome Eatierd id Birth date Laat updete ¥ TEDAE  DPGAE ABR Flagged

B Becker, Bois SHITLTETE o omizne 22019 e
& Jones, Mary HEFIT Q G201 o320

B Newion Clivia BTSERIE Q romizns WA

Ein Schnelldruck-Testbericht umfasst automatisch die jlingsten Testergebnisse fiir jedes Ohr und fiir
jede Testmethode.

Fir jeden Patienten, den Sie ausgewahlt haben, wird ein separater Bericht erstellt und in einer
Druckvorschau angezeigt.

In Abschnitt 4.14 finden Sie Informationen zum Wahlen und Drucken von spezifischen Tests fiir einen
Patienten.

Es kann auch durch Auswahlen des Symbols ,Schnelldruck-Bericht” ein Schnelldruck-Bericht fiir einen
einzelnen Patienten erstellt werden. Das Symbol erscheint, wenn Sie mit der Maus (iber eine
bestimmte Patientenzeile fahren.

n []

] Lsa, Thamas 0114211 Lo L L e =Tl T |

N
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3.5.1 Testbericht-Druckvorschau

Wahlen Sie die gewiinschten Druckereinstellungen. Wahlen Sie ,Drucken”, um mit dem Drucken der
Berichte fortzufahren. Die Berichtskopf- und die Logo-Datei miissen im Abschnitt
L+Administration/Drucken” von HearSIM™ vordefiniert sein.

Print preview

ETR e 2l fmrimr
LR 1. Worss Bazwsrod kisdical

o | SMRMC

TPTCH WeidTarcs NI Sedea T

Hearing Screening Repart

Horhh Terkcalatter bl Fatierd information

arf name Taranasin FaHari Il AR
- ek e tmsl Censer Famais
trthdala FEF LR
B Soreening Results
Right 22 Tooi bapes ABR (30430
Pass Srasrma. Ficosia Capanis
T TR S ¥ 57 I sully  Camrava YWurnens loagalsl
| ebtanr Teat byper ARR (2RAS
Pass suiwama. Freanla Capaie
LTI & Y 5 ~acdils.  Caareea Winire s Hesgnlal

3.6 Markieren von Patienten

In der Liste aufgefiihrte Patienten kénnen markiert werden, um daran zu erinnern, dass fiir diesen
Patienten eine Aktion erforderlich ist oder dass eine Liste mit Patienten zu erstellen ist, die
Aufmerksamkeit erfordern. Der Status ,markiert” bleibt fiir die Patientenakten bestehen, wenn Sie

zwischen den gefilterten Listen wechseln, und bleibt selbst dann, wenn die Anwendung geschlossen
und neu gestartet wird.

3.6.1 Markieren von einzelnen Patienten

Das Bedienelement Markieren erscheint rechts neben der Patientenakte, wahrend Sie mit der Maus
Uber die Patientenzeile fahren.

[ MHame Mslsai L el isle et unims W TIOAS DT AL AILE Mapge=l

BETR I anLsn °

A on, ki R o

Erurty, i FEHL T I;,'- T4iar e
T e P £F dnz B 1 [

Inzi Sarrenl o s B 15

Imbrviat hAr o] it ! = _
%- AEiw =ik o andar L

wdy, e ST O wnacar 4LE

Wenn Sie mit der Maus auf Markieren klicken, bleibt das Auswahlfeld auch dann sichtbar, wenn Sie
den Mauszeiger von der Patientenzeile entfernen. Es erscheint in einem grauen Kreis.

Wenn Sie mehrere Patienten auswéahlen mochten, klicken Sie in jeder einzelnen Patientenzeile auf das
Feld Markieren.

N
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3.6.2 Markieren vieler oder aller in einer Liste angezeigten Patienten
Alle in einer Liste angezeigten Patienten kdnnen wie folgt markiert werden:
e Klicken Sie mit der Maus in der Spalteniiberschrift auf das Feld Alle auswahlen, sodass alle in
der Liste angezeigten Patienten ausgewahlt sind

e Wahlen Sie oben rechts auf dem Bildschirm das Symbol Markieren n aus

= Patients

Hame “atient Birth date Last uodate ¥ TEQAL DPOAE ABR Flagued
Sarruul, Wineia SRETE Ao V1420
s - SEasEN M ] °

Q Q a g «©
B ol R

3.6.3 Entfernen der Markierungen gewahlter Patienten
Die Markierungen von in der Liste aufgefiihrten und markierten Patienten kdnnen entfernt werden,

[
indem Sie sie anwahlen und dann auf das Symbol Markierung entfernen klicken

3.6.4 Gefilterte Liste ,markierte Patienten“
Alle markierten Patienten konnen durch Auswahlen der ,Markiert“-Filterliste iberpriift werden.

3.7 Ubertragung von Patienten auf ein Gerit

Um Patienten auf ein Gerat zu (ibertragen, miissen Sie das Geréat zunachst tiber das mitgelieferte USB-
Schnittstellen-Kabel mit dem PC verbinden.

Wenn das Gerat von der HearSIM™-Software erkannt wird, erscheint links unten am
PC-Bildschirm eine Gerategrafik, die den Geratestatus angibt. .

A
< >
v

N

HearSIM™



HearSIM™ - Bedienungsanleitung Seite 18

Der Gerétebildschirm zeigt ,PC Controlled” (,Vom PC gesteuert”) oder ,Ready” (,Bereit")
an, wenn das Gerat von HearSIM™ @ erkannt wird.

Patientenvorbereitung und dem ,Done!“-Bildschirm (,Test fertig“) anzeigt. Kehren Sie falls

@ HINWEIS: Das Gerat wird nicht erkannt, wenn es eine der Testphasen zwischen der
notwendig zur Startseite zurlick.

Sie das Gerat AUS und wieder EIN, wenn nicht unverziiglich nach dem Anschluss an HearSIM™

HINWEIS: Wenn bestimmte Masken angezeigt werden, wird das Gerat nicht erkannt. Schalten
v | ,Ready” auf dem Bildschirm erscheint.

3.7.1 Geratestatus und Ubertragungs-Bedienelemente

Das in der Gerategrafik angezeigte Symbol liefert Informationen zur Geratedatenbank und der
Bereitschaft zur Ubertragung von Daten. Wenn Sie mit der Maus iiber die Grafik fahren, erscheinen
aulRerdem Tooltips, die den Status beschreiben.

Gerat angeschlossen: Patienten- und Testdaten auf dem Gerat vorhanden

Klicken Sie auf die Gerategrafik, um den Import der Geratedaten an HearSIM™
zu starten.

Hinweis: Bevor andere Funktionen abgerufen werden konnen, wie beispielsweise
die Ubertragung von Patienten auf das Geréat, miissen die auf dem Gerat
befindlichen Testdaten an HearSIM™ (ibertragen werden. Dabei werden die
Daten automatisch vom Gerat geléscht.

Gerat verbunden; keine Daten erkannt

Das Gerat ist bereit, Patienten anzunehmen, aber es sind keine Patienten
ausgewabhlt.

Gerit verbunden; bereit zur Ubertragung ausgewihlter Patienten an das Gerit

Klicken Sie auf die Gerategrafik, um mit der Ubertragung ausgewahlter Patienten
an das Gerat zu beginnen.

5
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H Gerit verbunden; bereit zur Ubertragung neuer Geriteeinstellungen

Gerit verbunden; Ubertragung von Geriteeinstellungen nicht unterstiitzt

A
< >
v

Gerat verbunden; Kommunikation nicht moglich

Siehe Abschnitt Fehlerbehebung.

3.7.2 Patienteniibertragung

Sobald Sie die Grafik gewéhlt haben, um die Ubertragung der gewahlten Patienten an das Gerét
einzuleiten, erscheint ein Pop-up-Fenster mit der Anzahl der ausgewahlten Patienten.

Geratename

H Geratename
IREELER T
= PR

Transfer patients o device e L
4 petiems awaking rasefer Chok iz intizhe dain N
raretcr

Transfer completed successfully.
1 { & patts bensfomes 15 Deeos

TRANSFER (CTT CLOSE

Wihlen Sie Ubertragen, um mit dem Prozess fortzufahren. Der Bildschirm zeigt den Fortschritt an und
informiert Sie, wenn der Prozess abgeschlossen ist.

o,
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3.8 Hinzufiigen neuer Patienten
Neue Patienten kdnnen der Datenbank durch Auswahl des Symbols Neuer Patient hinzufiigen

hinzugefiigt werden. e .

= Palients

,
Q a 9 q

Jsbariaar, Kl BS377E 0T e

Es erscheint der Bildschirm ,Neuer Patient”, auf dem Sie die grundlegenden Patientendaten eingeben
konnen.

New patient p
Pabant 1D
Lasl neme
First narme
Birthdete  9yan/2016 =
Gandar Unspescified
SAVE
SAVE AND EDIT
CLOSE

3.8.1 Patienten-ID

Das Feld ,Patienten-ID" ist zum Speichern neuer Patienten im Datenmanager erforderlich. Der in
diesem Feld eingegebene Wert muss in der Datenbank einmalig sein.

3.8.1.1 Patienten-ID-Konflikt

Der Versuch, eine doppelte Patienten-ID einzugeben, ist nicht zuldssig. Die Benachrichtigung lber
einen ID-Konflikt wird unten im ID-Feld angezeigt, wenn Sie einen Wert eingegeben haben, der einer
bereits im Datenmanager gespeicherten ID entspricht. Dies bedeutet, dass bereits ein Patient mit
dieser ID gespeichert ist. Sie konnen ihn finden, indem Sie im Suchfeld der Patientenliste nach dieser
ID suchen.

PatientID 4728193847

Please enter a unique id

Sie missen eine einzigartige ID eingeben, um einen neuen Patienten zu speichern.

N
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3.8.2 Nachname und Vorname

Die Namensfelder ermdéglichen das Eintragen von Vornamen und Nachnamen des Patienten. Es
handelt sich um optionale Felder.

3.8.3 Geburtsdatum
Das Feld Geburtsdatum zeigt standardméRig das heutige Datum an.

Das Geburtsdatum des Patienten kann manuell in dieses Feld eingetragen oder liber das
Bedienelement Kalender eingegeben werden.

3.8.4 Geschlecht

Das Geschlecht des Patienten kann mithilfe des Drop-down-Bedienelements eingegeben werden, das
eine Liste mit den Optionen ,Mannlich”, ,Weiblich” und ,Unspezifiziert” (Standard) 6ffnet.

3.8.5 Markierung

Der Patient kann auf dem Bildschirm ,Neuer Patient” mit dem Bedienelement Markieren markiert
werden.

Markierung aus
New patient e

Markierung ein
New patient ;-

Wenn ein Patient auf dem Bildschirm ,Neuer Patient” markiert wird, wird die Markierung in der
Patientenlistenansicht auf EIN gestellt, sobald der Patient im Datenmanager gespeichert wurde.

3.8.6 Speichern
Wahlen Sie nach Eingabe der Patientendaten die Funktion Speichern, um:
e den Patienten im Datenmanager zu speichern
e den Bildschirm ,Neuer Patient” zu [6schen, um die Daten eines weiteren Patienten eingeben zu
konnen

3.8.7 Speichern und Bearbeiten
Wahlen Sie nach Eingabe der Patientendaten die Funktion Speichern und Bearbeiten, um:
e den Patienten in der Datenbank zu speichern
e den Bildschirm ,Patient bearbeiten” zu 6ffnen, um weitere Details und/oder Risikofaktoren fir
diesen Patienten einzugeben

HINWEIS: Weitere Informationen zum Bildschirm ,Patient bearbeiten” finden Sie im Abschnitt 3.10.
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3.8.8 SchlielRen
Wahlen Sie SchlieBen, um den Bildschirm ,Neuer Patient” zu schlieBen. Wenn bei der Auswahl des
Bedienelements SchlieBen in einem dieser Felder Daten vorhanden sind, werden sie verworfen.
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3.9 Patientendaten

Klicken Sie in der jeweiligen Zeile der Patientenlistenansicht auf den Patientennamen oder die ID-
Nummer, um alle Patientendatenfelder zu priifen. Die Patientendetailansicht ist in drei Abschnitte
unterteilt: grundlegende Informationen, ausfiihrliche Informationen und Risikofaktoren.

I 86326890
Sarmunls, Winnie

Fumale bam 7772057

TEST ERATS PATEENT UBTAILS

Besic information

Gihibs, Jerome 3570 O wzmanmr 107212015

Fatient id EUER T
el o d (e Laat name Sarmuels
Jorsas, Eddie LT d szsane 102112014 Fiial name Wirein

G ddaased a 02Tzee Birth date filang

Gender Famale

kzor 50953 Q L%

Detadled infarmation

Caleman, Tyler ET7065433 o sy 1072172018

e, Borls sB37E72E = JRTET-SITY 0211209 e ondat Uit
Biirth weight g

Rabertsan, Scbbie EATEITEL Q MIem7 10/21/2019
Birth facdisy

Hill kel S4329776 O wn7eme 10/212%
Physician

..... Mary 737 Q nean

ETE4332 Q roszme LT ]

3.9.1 Grundlegende Informationen
Der Abschnitt fiir grundlegende Informationen umfasst die folgenden Patientendaten:
e Patienten-ID
e Nachname
e Vorname
e Geburtsdatum
e Geschlecht

3.9.2 Ausfiihrliche Informationen

Der Abschnitt ausfiihrliche Informationen umfasst Felder fiir:
e Geburtsreihenfolge
e Geburtsgewicht [g]
e Geburtseinrichtung

o Arzt

e Nachname der Mutter
e Vorname der Mutter

e Telefonnummer

e Adresse Zeile 1

e Adresse Zeile 2

e Stadt

e Bundesland

e Postleitzahl

° Land
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3.9.3 Risikofaktoren
In diesem Abschnitt werden Informationen zu Risikofaktoren angezeigt.

A Risk factors

Family history of permanent childhood hearing loss v

3.10 Bearbeiten von Patientendaten

"
Patientendaten konnen bearbeitet oder eingetragen werden, indem das Symbol Bearbeiten
angewdhlt wird, das sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ,Patientendaten” befindet. Nun
lassen sich die Felder bearbeiten.

iy 19812853

TEET RESIRTE

3.10.1 Bearbeiten von Feldern fiir grundlegende Informationen

Die Felder und Bedienelemente in diesem Abschnitt sind mit denen auf dem Bildschirm ,Neuen
Patienten hinzufligen” identisch. Siehe Abschnitte 4.7.1 bis 4.7.4.

3.10.2 Bearbeiten von Feldern fiir ausfiihrliche Informationen

3.10.2.1 Geburtsreihenfolge
Mit der Dropdown-Liste kdnnen Sie die Geburtsreihenfolge des Sauglings wahlen. Der Standardwert

ist ,Unspezifiziert”.

Unspecified

Single

Multiple A

Multiple B

Muttiple C

Muitiple D

Multiple E

Multiple F

3.10.2.2 Geburtsgewicht [g]
Dies ist ein Textfeld, in dem Sie das Geburtsgewicht des Sduglings in Gramm eingeben konnen.
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3.10.2.3 Geburtseinrichtung
Das Feld Geburtseinrichtung umfasst eine Dropdown-Liste, die jene Einrichtungen anzeigt, die im
Konfigurationsbereich der HearSIM™-Software definiert sind.

3.10.2.4 Arzt

Dies ist ein Textfeld, in dem Sie den Namen des Patientenarztes eingeben kénnen.

3.10.2.5 Vorname und Nachname der Mutter
Dies sind Textfelder, in denen Sie den Namen der Mutter eingeben kdnnen.

3.10.3 Bearbeiten der Risikofaktoren

Die standardmaRig in HearSIM™ erfassten Risikofaktoren umfassen die empfohlenen Risikofaktoren
des ,Position Statement” aus dem Jahr 2007, das vom ,Joint Committee on Infant Hearing™
veroffentlicht wurde, sowie Legacy-Risikofaktoren. Diese Risikofaktoren lassen sich im
Konfigurationsbereich der HearSIM™-Software anpassen.

3.10.3.1 Bedienelement Risikofaktoren

Das Bedienelement fiir die Risikofaktoren ermdglicht es Ihnen, die Werte ,Ja" oder ,Nein” festzulegen
bzw. den Wert unspezifiziert zu lassen. Wenn der Bearbeitungsmodus geschlossen ist, erscheinen in
der Patientendetailansicht nur die ,Ja“-Risikofaktoren.

Family history of permanent childhood hearing loss

Ja, Risikofaktor vorhanden

Nein, Risikofaktor nicht vorhanden

Risikofaktor unspezifiziert

1 Joint Committee on Infant Hearing, Position Statement aus dem Jahr 2007: Principles and Guidelines
for Early Hearing Detection and Intervention Programs, Pediatrics, 2007:Volume 120, Issue 4
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3.10.3.2 Anderer Risikofaktor
Das Risikofaktorfeld Sonstige ermdglicht das Eingeben von Text fiir einen besonderen Risikofaktor.

Recurrent ofifis media or OM w/ effusion

Syndrome assoc. w/ HL, progressive or late onset

3.10.4 Speichern oder Verwerfen von Anderungen

Anderungen miissen iiber die Bedienelemente am unteren Rand der Ansicht gespeichert oder
verworfen werden, um die Ansicht ,Patientendaten bearbeiten” zu verlassen.

CANCEL SAVE CHANGES

3.10.4.1 Speichern von Anderungen

Wird Anderungen speichern gewahlt, werden Ihre Anderungen gespeichert. Die Bearbeitungsansicht
des Bildschirms ,Patientendaten” wird geschlossen.

3.10.4.2 Abbrechen

Durch Auswahl der Schaltfliche Abbrechen werden all Inre Anderungen ohne Warnung verworfen und
alle Felder auf ihre vorherigen Werte zuriickgesetzt. AuRerdem wird die Bearbeitungsansicht des
Bildschirms mit den Patientendaten geschlossen.

3.11 Loschen eines Patienten
Ein Patient kann aus HearSIM™ gel6scht werden, indem in der oberen rechten Ecke des Bildschirms

mit den Patientendaten das Symbol Loschen ﬂ gewahlt wird.

W 19872853

B L, &b

TESTREELLTS PATIENT DETAES

N
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3.11.1 Bestitigen eines Loschvorgangs

Nach der Betatigung des Bedienelements Loschen erscheint eine Pop-Up-Meldung, die der
Bestatigung dient. Mit dem Patienten werden auch alle zugehérigen Tests geldscht, die in HearSIM™
hinterlegt sind.

Delete entire patient record
including all test results?

The patient record and all associated test results will
be permanently deleted.

CANCEL DELETE

Klicken Sie auf Abbrechen, werden alle Operationen abgebrochen und die Pop-Up-Meldung
geschlossen.

3.12 Liste der Testergebnisse
Wahlen Sie im Bildschirm zu den Patientendaten die Registerkarte Testergebnisse, um eine Liste aller
Tests zu sehen, die vom Gerat auf HearSIM ™ {ibertragen wurden.

Die Testliste ist in umgekehrter chronologischer Reihenfolge sortiert.

i 59388282

Bransoncille, Ira

Male, borm 1/4/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS
w(Z)  TEOAE (3 2/20/2017 0:18:54 PM
& RIGHT: Pass 2 Madison, Dolly

B Northeastern University M...

(y. TEDAE 3 2/20/2017 9:18:40 PM
& LEFT: Pass & Madison, Dolly
E# Northeastern University M...

\/l':'"_:" ABR (35 dB nHL) @ 2/19/2017 1241:04 PM
& LEFT: Pass 2 Mann, Horace

RIGHT: Pass
& E# Bowling Green Hospital

2¢--p7 ABR(35dBnHL) @ 2/17/2017 11:16:20 AM
' & LEFT: Incomplete(7] & Mann, Horace

RIGHT: [ let:
& ncomplete () E# St Thomas Medical Center
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Die angezeigten Informationen beinhalten:

e Test-Ohr

e Testtypen

e Ergebnis

e Datum und Uhrzeit des Tests
e Screener

e Screening-Anlage

e Testkommentar

In der Liste werden binaurale ABR-Tests mit Ergebnissen fiir beide Ohren angezeigt, wie fiir den letzten
Test im vorstehenden Bildschirm zu sehen ist.

Fahren Sie bei unvollstandigen Tests mit der Maus Uber das @ Fragezeichensymbol, um den Grund
fur die Unterbrechung des Tests einzusehen (soweit einer eingegeben wurde).

20-p? ABR (35 dB nHL)
& LEFT: Incompletel?]

[ RIGHT: Incompleteﬂﬂv
Impedance was not mmwe

3.13 Anzeige von Testdetails

Wahlen Sie einen der Tests in der Liste aus, um eine Detailansicht zu diesem spezifischen Test
aufzurufen.

TEODAE

gy maorn [ s 571

3.13.1 Grafische Anzeige
Zwecks Uberpriifung wird ein Graph angezeigt, der die Testdaten fiir den ausgewahlten Test
wiedergibt.

Bei DPOAE- und TEOAE-Tests zeigt ein Balkendiagramm die OAE-Antwort und die Amplitudenwerte fiir
jede Testfrequenz an. Unter dem Balkendiagramm ist eine Tabelle mit numerischen Werten zu sehen.
Bei ABR-Tests gibt ein Zeitdiagramm den Testfortschritt bis zum Erzielen eines erfolgreichen
Testwerts im Zeitverlauf wieder.
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3.13.2 Messinformationen

In diesem Bereich werden gemessene Testwerte angezeigt. Sie variieren je nach Testtyp und je nach
Gerat, das fiir den Test verwendet wurde.

3.13.3 Gerateinformationen

In diesem Bereich werden Informationen (iber das Gerat und den Wandler angezeigt, die zur
Durchfiihrung des Tests verwendet wurden.

3.13.4 Protokollinformationen
In diesem Bereich werden Protokollparameter angezeigt, die fiir die Tests eingesetzt wurden.

3.14 Bearbeiten von Testfeldern
Einige der auf den Test Bezug nehmenden Felder kénnen bearbeitet oder hinzugefiigt werden, indem

7

Sie das Bearbeitungssymbol

auswahlen, das erscheint, wenn die Testdetailansicht getffnet ist.

3.14.1 Bearbeiten des Fensters mit den Testinformationen

In der Maske zur Bearbeitung von Testinformationen kdnnen nur bestimmte Felder bearbeitet werden,
um Informationen hinzuzufiigen, die zum Zeitpunkt des Tests nicht verfligbar waren, oder um
Eingabefehler zu korrigieren.

Wie rechts zu sehen ist, enthalt der Bearbeitungsbildschirm fiir einen binauralen ABR-Test
Informationen Gber beide Ohren.

Edit test infarmation Edit test information

Mathod ARR
Tost type ABF (35 65 nHL) SWAP SIDES
TrschLa Incomplete
Lef pesut GOl ete
TiewBon Could rod tost

Laft rasan nvalic

Ear shda Rl

Right result ncomylete
Taat time BOTTIA006 1401 TAF
Right reason  knvalic

REramner ylvester, Barah
Facilty Washington Medical Camer

Hipital #tatue  Inpationt -

e e ward nat eas iy arhiss nn this natient

CANCEL SAVE CHANGES CANCEL SAVE CHANGES
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3.14.1.1 Nicht bearbeitbare Felder

Testtyp, Ergebnis, Datum und Uhrzeit des Tests kdnnen nicht gedndert werden, werden aber zu
Priifungszwecken angezeigt.

3.14.1.2 Grund fiir den Stopp
Bei einem nicht vollstdndigen Testergebnis wird ein Feld angezeigt, das sich auf den Grund fiir die
Unterbrechung bezieht. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfligung:

¢ Konnte nicht getestet werden

e Ungiiltig

3.14.1.3 Ohrseite

Das Ohr kann gewechselt werden, wenn das Screening-Gerat wahrend des Screenings beim
Dokumentieren des Ohres einen Fehler gemacht hat.

Fiir einen binauralen ABR-Test ist die Schaltflache Seiten wechseln verfiigbar. Wird sie ausgewahlt,
werden die Ergebnis- und die Testfortschrittdaten fiir die Ohren ausgetauscht. Diese Funktion ist fir
den Fall verfligbar, dass der Screener die Einsteckhorer fiir den Test falsch in die Ohren des Patienten
eingesetzt hat und dies erst feststellt, wenn der Test abgeschlossen ist.

3.14.1.4 Screener

Der Name des Screening-Gerats kann (ber die Dropdown-Liste hinzugefiligt oder gedndert werden, die
die im Konfigurationsbereich von HearSIM definierte Liste der Screening-Gerate anzeigt.

3.14.1.5 Einrichtung

Die Screening-Einrichtung kann (iber die Dropdown-Liste hinzugefiigt oder gedndert werden, die die im
Konfigurationsbereich von HearSIM™ definierte Liste der Einrichtungen anzeigt.

3.14.1.6 Krankenhausstatus
Der Krankenhausstatus des Patienten zum Zeitpunkt des Screenings kann iiber die Dropdown-Liste
hinzugefligt oder geandert werden, die folgende Optionen umfasst:

e Stationar

e Ambulant

e Hausbesuch

3.14.1.7 Testkommentar
In diesem Memofeld kann ein Kommentar zum Screening hinzugefligt oder bearbeitet werden.

3.14.2 Speichern oder Verwerfen von Anderungen

Anderungen miissen iiber die Bedienelemente am unteren Rand der Ansicht gespeichert oder
verworfen werden, um die Ansicht ,Test bearbeiten” zu verlassen.

CANCEL SAVE CHANGES
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3.14.2.1 Speichern von Anderungen

Wird Anderungen speichern gewihlt, werden lhre Anderungen gespeichert und der Bildschirm
»Testinformationen bearbeiten” geschlossen.

3.14.2.2 Abbrechen

Durch Auswahl der Schaltfliche Abbrechen werden all Inre Anderungen ohne Warnung verworfen und
alle Felder auf ihre vorherigen Werte zuriickgesetzt. AuBerdem wird der Bildschirm ,Testinformationen
bearbeiten” geschlossen.

3.15 Drucken eines Patientenberichts

Es besteht die Moglichkeit, fiir einen Patienten einen Testbericht auszudrucken, der die von Ihnen
ausgewabhlte Testergebnisliste beinhaltet.

3.15.1 Auswahl von Tests

Fahren Sie mit der Maus Uiber das Druckersymbol in der Zeile mit dem/den zu druckenden Test(s), um
die Tests auszuwahlen, deren Ergebnisse in einem Bericht ausgedruckt werden sollen. Das
Druckersymbol verwandelt sich in ein Kontrollkdstchen. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um den
Test fiir den Druck auszuwahlen. Wiederholen Sie dies fiir alle Tests, die Sie in den Bericht aufnehmen
mochten.

I 59388282

Bransoncille, Ira

Male, bom 1/4/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS
e () TEOAE {3 2/20/2017 9:18:54 PM
RIGHT: Pass A Madison, Dolly

B Northeastern University M...

(Ty. TEOAE A 2/20/2017 9:18:40 PM
= L LEFT: Pass 2 Madisen, Dolly
## Northeastern University M...
Include test in report printout
vy ABR(35dBnHL) 3 2/19/2017 12:41:04 PM
o & LEFT: Pass 2 Mann, Horace

RIGHT: Pass
= # Bowling Green Hospital

L  ABR(35dBnHL) 3 2/17/2017 11:16:20 AM
= & LEFT: Incomplete(
& RIGHT: Incompletel]

A Mann, Horace

¥ St. Thomas Medical Center

Impedance was not easy to achieve on this patient.

Bei den ausgewadhlten Tests wird das Kontrollkdstchen angezeigt, das sichtbar bleibt, wenn Sie sich
von Test zu Test bewegen.
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3.15.2 Ausfiihren des Berichtsdrucks

Wahlen Sie das Symbol Drucken, das in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu sehen ist, um den
Bildschirm zur Druckvorschau anzuzeigen.

i 59388282

Bransoncille, Ira
Male, bom 17472017

PATIENT DETAILS
wz) TEOAE @ 2/20/2017 %:18:54 PM
fEEEike Ress 2 Madison, Dolly

Ef Northeastern University M...

(@ 2/20/2017 9:18:40 PM
A Madisen, Dolly
¥ Northeastern University M...

(=) ABR(35dBnHL) 3 2/19/2017 12:41:04 PM
. & LEFT: Pass A Mann, Horace

RIGHT: P
= % £} Bowling Green Hospital

ABR (35 dB nHL) @ 2/17/2017 11:16:20 AM

& LEFT: Incompletel?) A Mann, Horace
& RIGHT: IncompletelZ]

¥ St. Thomas Medical Center

Impedance was not easy to achieve on this patient.

3.15.3 Druckvorschau
Die Druckvorschau des Testberichts wird wie folgt angezeigt:

Print praview
8 pamsee 2. Mrns Regicnad bisdicy ] Gemier
S s SMRMC
= 85T S Bdar 51
s oo sgren, 17 A7 I8
ELESL A ol

TPICH Werchnres NN Sedan L

Hearing Screening Repart

Mot mrlealatter - Fatierdt Information
e el nane Samen e Fatber Iy AR ARTTRS
i - Firar mama: famis by G Famais
Brthdala. LT
et Soreening Results
Fgheoar Togl tapes ABR {2030
Mamn Sermsare. Croos e Cwipn e
LTINS 9 s D sclily  Camrres Wit lizsgulsl
| et Tent bypee ARE {30
Fasn Turewara. Firasba Capaia
RLVES FAh R B waclily.  Caanaed Wornmets Howgnlad

Bedienelemente ermdglichen lhnen:
o die Auswahl des gewiinschten Druckers
e die Einstellung der SeitengréfRe
¢ die Einstellung der Rander
e das Festlegen der Ausrichtung
e die Auswahl des Farbmodus
e Drucken
e Abbrechen
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3.15.4 Berichtsformat

Der Testbericht hat ein festes Format, in dem die folgenden Informationen angezeigt werden.
e Name der Einrichtung und Logo (falls im Bildschirm ,Administration/Drucken” konfiguriert)
o Titel
e Patienteninformationen

Screening-Ergebnisse

3.16 Dateniibertragung vom Gerat auf HearSIM™

Um Patienten- und Screeningtestinformationen vom Gerat an HearSIM™ zu {ibertragen, miissen Sie
das Gerat zunachst liber das mitgelieferte USB-Schnittstellen-Kabel mit dem PC verbinden.

Wenn das Gerat von der HearSIM™-Software erkannt wird, erscheint unten links am PC-Bildschirm
eine Gerategrafik, die den Geratestatus angibt. Wenn das Gerat von HearSIM™ erkannt wird, zeigt der
Geratebildschirm ,PC Controlled” (,Vom PC gesteuert”) oder ,Ready"” (,Bereit”) an.

HINWEIS: Das Gerat wird nicht erkannt, wenn es eine der Testphasen zwischen der
Patientenvorbereitung und dem ,Done!“-Bildschirm (,Test fertig”) anzeigt. Kehren Sie falls erforderlich
zur Startseite zurlick, damit die Verbindung hergestellt werden kann.

3.16.1 Importieren von Geratedaten

In Abschnitt 3.7.1 finden Sie alle moglichen Gerate-Grafiken, die erscheinen kénnen, wenn HearSIM™
festgestellt hat, dass das Geréat angeschlossen ist.

Wenn Patienten- und/oder Testdaten auf dem Gerat vorhanden sind, sehen Sie folgende Grafik:

Geréat angeschlossen: Patienten- und Testdaten auf dem Geréat vorhanden

Klicken Sie auf die Gerategrafik, um den Import der Geratedaten an HearSIM™
zu starten.

Nachdem Sie zum Starten des Imports auf die Grafik geklickt haben, 6ffnet sich ein Bildschirm, auf
dem Sie Importieren wihlen, um die Ubertragung durchzufiihren.

S T 01 TR
FATR RN 1R TE N T

Tranatar patiants frem device

wrew ks B

[HLE HE (L hiES

Nachdem die Ubertragung abgeschlossen ist, werden die Daten automatisch vom Gerét geldscht.
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Das Gerat ist dann bereit fiir die Ubertragung ausgewéhlter Patientennamen von HearSIM™ oder zum
direkten Eintragen und Testen neuer Patienten.

Wahlen Sie die Schaltflache Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.

3.16.1.1 Screening- und Diagnostikmodelle

Die Screeningmodelle bestimmter OAE-Gerate, die von HearSIM™ unterstiitzt werden,
verwenden Testprotokolle mit den folgenden Namen:

DP 4s
DP 2s
TE 32s
TE 64s

Tests, die mit diesen Protokollen durchgefiihrt werden, werden von HearSIM™ unterstiitzt und an
HearSIM™/OtoAccess® ubertragen.

Einige Modelle dieser Gerate ermdéglichen Tests, bei denen Screening- oder Diagnostikprotokolle zum
Einsatz kommen, deren Namen von denen in der oben genannten Liste abweichen. Wenn bei der
Datenibertragung an HearSIM™ Daten dieser Art erkannt werden, werden die Tests nicht in HearSIM™
importiert und vom Gerit geloscht.

sind, werden NICHT in die Datenbank iibertragen und sofort vom Geréat geléscht, nachdem

eine Ubertragung der restlichen Tests stattgefunden hat. Denken Sie daran,

Testergebnisse aus nicht unterstiitzten Protokollen auszudrucken oder anderweitig zu
speichern, bevor Sie Daten an HearSIM™ {ibertragen.

f WICHTIGER HINWEIS: Tests, die mit nicht unterstiitzten Protokollen durchgefiihrt worden

3.16.2 Losung: Konflikt zusammenfiihren

Wenn Daten vom Gerét auf HearSIM™ (ibertragen werden und die Patienten-ID, die vom Gerat
Ubertragen wird, einer ID entspricht, die bereits in der HearSIM™-Datenbank angelegt ist, werden die
Daten zusammengefiihrt.

Wenn die Patienten-IDs (ibereinstimmen, andere grundlegende Patientenfelder jedoch
widerspriichliche Eintrage aufweisen, erscheint ein Bildschirm, der lhnen die Mdglichkeit eréffnet, den
Konflikt zu priifen und zu l6sen, bevor die Ubertragung abgeschlossen wird.
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Resolve conflict for patient ID 877665433

The existing patient record for patient |d B77665433 was found in the database

Piease resolve any canflices by selecting which data to keep

Alternatively, enter a new patient 1D fo ereate the devige patient a5 a new recard

= Merge with existing recard

| i =
= i -
Last name Farher Daleman ’.‘l
First nams Peter yiar 2
Gender Male & Male
Birthdate 10/19/2013 6/29/2017 '?
Create new fecord with different patient D
SKiP

Die Tabelle zeigt im Zeilenformat die grundlegenden Patientenfelder an. In den Spalten werden die

Eintrdge auf dem Gerat und die Eintrage in HearSIM™ angezeigt. Die letzte Spalte zeigt die
Eintrage an, die in HearSIM gespeichert werden, sobald Sie die richtige Eingabe ausgewahlt haben und
alle vorhandenen Konflikte gelost sind.

Um den Konflikt zu I6sen, beachten Sie die Zeilen, die in der letzten Spalte ein Fragezeichen 7
aufweisen. Wahlen Sie dann den richtigen Eintrag fiir das Feld aus, indem Sie entweder auf den
Geréte- oder den HearSIM™-Wert klicken.

Resalve conflict for patient ID 877665433
The exiating I record for patient id 877565433 was found in the datebase
Flease reso ofiicts by &
Altemnatrvely, &r & new patient ID to create the ¢ patient as a new record
®  Merge with axisting record
— - =
™ [ P
L] - -
= e S
=4 i =
Last name Parker Coleman Parker
Firsi name Peter Tyles Peter
Gander M Malo
Birthdate 10/19/2019 &/2 /292017
) Create new record with different patient 1D:
SKIP RESOLVE

Sobald Sie den richtigen Eintrag fiir das Feld gewéhlt haben, kénnen Sie auf die Schaltfliche LOSEN
klicken, um diesen Patienten und die dazugehdrigen Tests in HearSIM zu speichern. Es werden fir
diesen Patienten die Daten aus der letzten Spalte in der HearSIM-Datenbank gespeichert.
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Wenn Sie diesen Patienten UBERSPRINGEN, wird er nicht auf HearSIM {ibertragen und nicht vom
Gerat geloscht.

3.16.2.1 Andern der Patienten-ID

Wahrend Sie die widerspriichlichen Daten priifen, stellen Sie vielleicht fest, dass das Gerat und die
HearSIMTM-Software (durch einen fehlerhaften Eintrag) eine gleiche Patienten-ID aufweisen, es sich
aber um zwei verschiedene Patienten handelt. In diesem Fall sollten Sie die Testergebnisse nicht
zusammenfiihren.

Um diese Situation zu I6sen, konnen Sie die Option ,Neuen Bericht mit abweichender Patienten-ID
erstellen” wahlen und eine neue ID fiir den Patienten eingeben, der vom Gerat libertragen wird.

Resolve conflict for patient ID 948741

Birthdate

P

Sofern die eingegebene ID nach wie vor einem Patienten entspricht, der bereits in HearSIM™ gespeichert
ist, wird bei der Bearbeitung der Patienten-ID im Feld eine entsprechende Information angezeigt. Sollte es
keine Treffer geben, kénnen Sie diesen neuen Patienten in HearSIM™ anlegen, indem Sie den Konflikt
LOSEN. Die Patientenfelder des Gerates werden mit allen dazugehdrigen Tests unter dieser neuen
Patienten-ID-Nummer gespeichert.

Resolve conflict for patient ID 948741

=)

sKP RESOLVE
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3.16.3 Import nicht zugewiesener Tests

A
< >
v

Ein unterstiitzter Geratetyp gestattet auf dem Gerat das Durchfiihren von Tests, die nicht mit
einem spezifischen Patienten verknipft sind. Wenn dieses Gerat mit HearSIM™ verbunden ist und
nicht zugewiesene Tests vorhanden sind, werden diese Tests in HearSIM™ vorlibergehend auf einer
Seite mit der Bezeichnung ,Nicht zugewiesene Tests" gespeichert.
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4 Nicht zugewiesene Tests

Ein von HearSIM™ unterstiitztes Gerat speichert die Screeningtests ausschlieflich mit einer Test-
ID als einziger Kennung. Diese Tests konnen auf HearSIM™ iibertragen werden und werden an einem
temporaren Ort gespeichert, wo sie darauf warten, einem bereits in der Datenbank angelegten oder
neuen Patienten zugewiesen zu werden.

Wahlen Sie im Hauptmeni das Meni ,Tests zuweisen” aus, nachdem die Tests auf HearSIM™
Ubertragen worden sind,

HearSIM™  Admin

: <
o,
HearSIM™
a Exr est
:Tf Assign tests

e Configuration

Auf der linken Seite erscheint eine Liste nicht zugewiesener Tests, in der die vom Gerat zugeteilte
Testnummer und andere Angaben zum Test enthalten sind.

Tests Patients | = °
s
e e

RIBHT. Fagy = so ol B ARAR AN

DFOAE

g g <9 g 9 g © o
s 5 8 B & .

TR 12310

N
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4.1 Zuweisen eines Tests an einen neuen Patienten

s
Waihlen Sie die Tests aus, die Sie einem Patienten zuweisen mochten, indem Sie ein Hakchen in das

Kontrollkdstchen setzen, das erscheint, wenn Sie mit der Maus (ber einen in der Liste aufgefiihrten Test
fahren.

(] DPOAE L4 T ]

[3 RIGHT: Pass B 120372019 84543 AM

DPOAE Lo}
LEFT: Pass @ 12312019 849607 AM

Wahlen Sie alle Tests aus, die Sie dem Patienten zuweisen mochten. Wahlen Sie dann das Icon Neuen
Patienten hinzufiigen aus, um das Eingabefenster fiir einen neuen Patienten zu 6ffnen. Geben Sie die
Patienteninformationen ein. Es muss zumindest eine Patienten-ID eingegeben werden, damit der Test
einem Patienten zugewiesen werden kann.

Wenn die Daten vollstdndig sind, wahlen Sie Speichern und auswahlen.

Tosts Paseris a New patizm

R o e g e a o9 C

In der ndachsten Anzeige konnen Sie lhre Auswahl Gberpriifen und sicherstellen, dass alle Informationen
korrekt sind. Wahlen Sie ZUWEISEN, um den Prozess abzuschlielen. Sobald sie zugewiesen worden
sind, verschwinden die Tests aus der Liste.
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HearSIM™  Admin

=  Assign tests

Tests X L o
I 746281877

= DPOAE Lo T
RIGHT: Pass [ 12/3/2019 B:45:43 AM
= DPOAE 02
LEFT: Pass [ 127372070 8:46:07 AM DFPOAE D
RIOHT: Pass (B 12732019 B:45:43 A
OPOAE 02
LEFT: Pass 3 123

4.2 Zuweisen eines Tests an einen bestehenden Patienten

A

< 7
Wahlen Sie die Tests aus, die Sie einem Patienten zuweisen mochten, indem Sie ein Hakchen in das
Kontrollkdstchen setzen, das erscheint, wenn Sie mit der Maus (ber einen in der Liste aufgefiihrten Test
fahren.

Wahlen Sie einen Patienten aus der Patientenliste aus, die auf der rechten Seite des Bildschirms
angezeigt wird. Nutzen Sie die Suchfunktion, um den gewiinschten Patienten zu finden, indem Sie die
Patienten-ID oder den Nachnamen eingeben. Auf diese Weise wird die Liste auf die damit
Ubereinstimmenden Eintrage verkdrzt.

HearSIM™  Admin

=  Assign tests

Tests Patients || & e : o

] DPOAE e 1 "

i Name Patient id Birthdate  Lastupdate ¥
RIGHT: Pass @ 12/3/2019 B:45:43 AM
37225882 113019 Y372009
/] DPOAE o2 o 2 ‘
LEFT: Pass M 12372019 8:46:07 AM
Mielsan, Baby Boy 746281877 O wEEne /g
Young, Melissa 2456321 Q BAI3/2018.  11/20/2070
Winston, Emma % 8642421 Q BM5/2018.  11r20/2M4 ‘
Stogner, Jascn 47378426 O. Br/Z018 1126208
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Wenn Sie einen Patienten auswéhlen, erscheint eine Bestatigungsanzeige. Uberpriifen Sie, ob die
Informationen zutreffend sind, und wahlen Sie ZUWEISEN. Die Tests werden aus der Liste entfernt.

HearSIM™  Admin

= Assign tests

Tests X o
I 746281877

o DPOAE 01
RIGHT: Pass @ 12/3/2010 84543 AM Mielsen, Baby Boy
wisle bom }
V] DPOAE L]
LEFT: Pass [ 12/3/2070 B:46:07 AM DPOAE L3R
RIOHT: Pass B 12/3/7019 B:45:43 AM
DPOAE D2
LEFT: Paga @ 12/3/2019 BARDT AM

4.3 Loschen nicht zugewiesener Tests

Wahlen Sie den Test aus, den Sie [d6schen mdchten, indem Sie das entsprechende Kontrollkastchen
anklicken. Wabhlen Sie das Miilleimer-lcon aus, um ihn aus der Liste zu l6schen.

HearSiM™  Admin

Assign tests

Tests Patients Q. Seer e

(o . "
T “ Name [N Patiant id Hirthdale Lastupdate ¥
RIGHT: Pass @ 12732016 84543 AM ™
Quincy, Adam 10483772 FI6FA01R 1172672019
= DPOAE . * g
LEFT! Pazs @ 12/3/2019 B:A51T AM |
Tular Aath R75ATR (&1 7ARMMA 11 7PR2009

Bestatigen Sie, dass Sie den Test wirklich dauerhaft aus der Liste |l6schen méchten, indem Sie LOSCHEN
auswabhlen. Alternativ konnen Sie auch ABBRECHEN wahlen.

N
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Delete all selected tests?

The selected tests will be permanently deleted

CANCEL DELETE

\
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5 Exportieren von Tests

HiTrack und OZ eSP™ sind Datenmanager eines Drittanbieters, die fiir den Umgang mit Daten aus
Horscreenings Neugeborener konzipiert sind. HearSIM™ ermdglicht das Exportieren von Screening-
Daten in Formate, die mit HiTrack oder OZ eSP™ kompatibel sind.

Es gibt zwei Methoden, HearSIM™-Daten in HiTrack- oder OZ eSP™-Dateiformate zu exportieren.

5.1  Automatischer Export

HearSIM™ ist so konfigurierbar, dass beim Datentransfer automatisch Screening-Daten in eine
HiTrack-kompatible oder eine OZ eSP™-kompatible Datei exportiert werden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Testdaten bei jeder Ubertragung auf HearSIM™ der
spezifizierten Datei angehangt.

Weitere Informationen zur Einrichtung der automatischen Exportfunktion finden Sie im Abschnitt 8.1.

5.2  Manueller Export

Sie konnen jederzeit einen manuellen Export der Screening-Daten in eine HiTrack-kompatible Datei
(hearsim.txt), eine OZ eSP™-kompatible Datei (hearsim.oz), eine Datei mit kommaseparierten Werten
(hearsim.csv) oder eine XML-Datei (hearsim.xml) durchfiihren.

5.2.1 Dialogfeld: Exportieren von Tests

Wahlen Sie im HearSIM™-Meni das Element ,Tests exportieren”. Mehrere Einstellungen ermdoglichen
Ihnen das Festlegen der Kriterien fiir den Export.

Export tests

TAR17863 Prasst, Bhigail

Search parameters

NI e L T Bl = .
Bz ek izt il TaHTIH
SAgil aar
BB s ucie napories nemta TEGAE b M TTAGT
Paco Hopz Momerzd Hoapiad
Taet dnin - v .z 5
i JUTHA DR Merdias, Uign
gt er SIDNG 1R GTAL
R TE DA Truruz, Cnrmmsns
JU2Ba7EED Perikos, Clga
T EAr WIARTR LTI
TECAE Frarefe, CatinreTGh

Harm Nicr=icgEnie Chiltre's Hospal

5.2.1.1 Datumsbereich

Diese beiden Felder ermdglichen lhnen das Festlegen des Anfangs- und Enddatums fiir die Tests, die
Sie exportieren mochten. Geben Sie das gewiinschte Datum ein oder verwenden Sie das
Bedienelement Kalender, um ein Datum auszuwéhlen.

5
%

HearSIM™



HearSIM™ - Bedienungsanleitung Seite 44

5.2.1.2 AusschlieBen unvollstandiger Ergebnisse

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Screening-Ergebnisse mit den Ergebnissen ,Bestanden”
oder ,Behandeln®, nicht aber die unvollstéandigen Tests exportieren mdchten.

5.2.1.3 AusschlieBen exportierter Ergebnisse

Aktivieren Sie diese Einstellung, um jegliche Tests vom Exportieren auszuschlieRen, die zuvor in eine
Exportdatei exportiert wurden.

5.2.1.4 Suche

Nachdem Sie die Kriterien fiir den Export festgelegt haben, wahlen Sie die Schaltflache Suche, um die
Datenbanksuche fiir Tests durchzufiihren, die die Kriterien erfiillen.

5.2.1.5 Exportieren von Testlisten

Beim Ausfiihren der Suche wird die Liste so aktualisiert, dass sie jene Tests anzeigt, die exportiert
werden. Dies gibt lhnen die Gelegenheit die Liste zu priifen und die Exportkriterien, falls erforderlich,
anzupassen.

5.2.1.6 Sortierungsmethode beim Exportieren der Testliste
Die Testliste kann entweder nach Testdatum, Patienten-ID oder Patientenname sortiert werden.

5.2.2 Exportieren

Wahlen Sie die Schaltflache ,Exportieren” o , um mit dem Exportieren fortzufahren. Das
Dialogfeld ,Speichern unter” erscheint, und ermdglicht lhnen das Festlegen von Zielordner,
Dateinamen und Dateityp (HiTrack, kommaseparierte Werte (csv), HearSIM™ XML oder OZ eSP™
binar). Als Standardname wird ,hearsim.xxx“ empfohlen, der Name kann aber auch nach Ermessen
des Benutzers gedndert werden.

File name: | hearsim.bxt -

Save as type: |HiTrack Export Files ( *.txt) ~
HiTrack Export Files [ *.tat)

_ Comma-Separated Values [ *.csv)

~ Hide Folders HearSIM XML Files (*.xml)

OZ7 Binary Files { *.bin)

Wahlen Sie ,Speichern”, nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, um den Export
durchzufiihren und auf dem Zielpfad zu speichern.
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6 Konfiguration

Der Konfigurationsbereich von HearSIM™ ermdglicht Ihnen das Einrichten des Screening-Gerats und
der Einrichtungslisten sowie die Anpassung der Risikofaktorenliste. Diese Listen kommen in
HearSIM™ zum Einsatz.

@ Die Ubertragung von konfigurierten Listen auf das Gerat wird nur von Geraten mit Touchscreen
unterstutzt.

6.1 Screener

Hier werden die Namen und Passworter von Screening-Geraten verwaltet, die auf das Gerét libertragen
werden.

6.1.1 Hinzufiigen von Screening-Geraten

Wahlen Sie das Symbol HINZUFUGEN ° ,um Felder fiir die Eingabe eines Namens und Passworts
flr ein neues Screening-Gerat zu 6ffnen. Nach Eingabe der Informationen wahlen Sie das
Bedienelement HINZUFUGEN, um sie zu speichern, oder ABBRECHEN, um diesen Vorgang ohne
Speichern abzubrechen.

Configuration

FURCERERE FAGEITES U FACTORE

CANMLE. Aun
dirpada Rk

Fomke Tl

6.1.2 Loschen von Screening-Geraten

Wahlen Sie durch Anklicken einen Namen aus, und klicken Sie dann auf das Symbol Mehr : ,um ein
Popup-Menii zu 6ffnen, das das Bedienelement Entfernen enthéalt. Wahlen Sie es an, um den Namen
eines Screening-Gerats aus der Liste zu entfernen.

Hannah Smith — H

imielda Markinson
nelda Markinsor B Remouwe
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6.1.3 Bearbeiten von Passwortern

Nach der Eingabe von Screening-Geraten werden Passworter in der Liste mit **** wiedergegeben. Bei
Bedarf kann man das Passwort jedoch anzeigen lassen und bearbeiten, indem man den Namen des
Screening-Gerats auswahlt und mit der Maus in das Passwortfeld klickt.

Hannah Smith 4672 :

6.2  Einrichtungen

Hier werden die Namen der Einrichtungen verwaltet. Die Liste wird wie die Dropdown-Liste in den
Feldern zur Geburtseinrichtung und zur Screeningeinrichtung genutzt.

6.2.1 Hinzufiigen von Einrichtungen

Wihlen Sie das Symbol HINZUFUGEN o , um ein Feld zu 6ffnen, in das Sie einen neuen
Einrichtungsnamen eingeben konnen. Nach Eingabe der Informationen wahlen Sie das Bedienelement
HINZUFUGEN, um sie zu speichern, oder ABBRECHEN, um diesen Vorgang ohne Speichern
abzubrechen.

= Configuration

ECIMLRE FREELITICS NIEE | ROTOE

Vi klp rsains °

CAMET AN

Rasterbony Seginns e Crnkr

6.2.2 Entfernen von Einrichtungen

Wahlen Sie durch Anklicken eine Einrichtung aus, und klicken Sie dann auf das Symbol Mehr : ,um
ein Popup-Menii zu 6ffnen, das das Bedienelement Entfernen umfasst. Wahlen Sie es aus, um den
Namen einer Einrichtung aus der Liste zu entfernen.

= Configuration

DU ENLEE FACIITHS

Fmudity e ¥

Belevils Comimun ity Hosottal

Eieariond Ravicned bad sl Do

W Femoee

6.3 Risikofaktoren
Hier wird die Liste der Risikofaktoren verwaltet.

N
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6.3.1 Hinzufiigen von Risikofaktoren

In die Liste der Risikofaktoren werden vorab Risikofaktoren eingetragen, die vom Joint Committee for
Infant Hearing empfohlen werden. AulRerdem finden sich hier einige Legacy-Risikofaktoren.

Wahlen Sie das Symbol HINZUFUGEN ° ,um Felder fiir die Eingabe eines neuen Risikofaktors zu
offnen. Nach Eingabe der Informationen wéhlen Sie das Bedienelement HINZUFUGEN, um sie zu
speichern, oder ABBRECHEN, um diesen Vorgang ohne Speichern abzubrechen.

= Configuration

Fins Favior =
| °

CAMCEL &OD

44 e 4 po Wb

6.3.2 Loschen von Risikofaktoren

Wahlen Sie durch Anklicken einen Risikofaktor aus, und klicken Sie dann auf das Symbol Mehr ©,um
ein Popup-Menii zu 6ffnen, das das Bedienelement Entfernen umfasst. Wahlen Sie es an, um einen
Risikofaktor aus der Liste zu entfernen.

Configuration

REH FACTDRE

Farmily histony of childhood Hi
Heth sl 1500 i mres
Peoatnstal imfoctsn asnoc. we SRHL i maningtz] = .
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7 Gerate

Die Gerateseite von HearSIM™ ermdglicht das Konfigurieren der Optionen, die auf dem Touchscreen-

Gerat festgelegt werden konnen. @ Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen werden
nur von diesem Geratetyp unterstiitzt.

Auf der Gerateseite konnen Sie die Namen der Screener wahlen, die Sie auf das Gerat libertragen
mochten. Sie kdnnen auch die verschiedenen verwendbaren Screening-Protokolle einsehen und jene
auswahlen, die an lhr Gerat libertragen werden sollen.

AuBerdem konnen Sie die Liste der Einrichtungen und Risikofaktoren priifen, die im
Konfigurationsbereich eingerichtet worden sind, und diese auf das Gerét ibertragen lassen.

7.1 Screener

@ Hier werden automatisch die Namen jener Screener angezeigt, die im Konfigurationsbereich
hinzugefiigt wurden.

7.1.1 Aktiv oder inaktiv fiir die Ubertragung zum Gerit

Das Bedienelement Aktiv @ (oder Inaktiv ) kann eingestellt werden. Nur in dieser Liste
aufgefiihrte aktive Screener werden auf das Gerét libertragen.

7.1.2 Reihenfolge

Hier kann die Reihenfolge der Liste gedandert werden, bevor sie an das Gerét libertragen wird. So kann
es sein, dass Sie beispielsweise die Namen der Screener, die die meisten Screenings durchfiihren, an
die Spitze der Liste setzen mochten, damit Sie auf dem Gerat nicht scrollen miissen, um die
entsprechenden Namen zu finden.

Die Spalteniiberschrift Screener-ID kann ausgewahlt werden, um die Liste von A-Z alphabetisch zu

ordnen. Zusitzlich erscheint vor dem Namen das Bedienelement Ziehen , wenn Sie mit der Maus
Uber die Zeile der Screener fahren. Sie kdnnen das Bedienelement ,Ziehen” gedriickt halten und den
Namen der Screener innerhalb der Liste an eine andere Position verschieben.

A
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= Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS OPTIONS PROTOCOLS

Soreenes I A Davice password T S
Tenya Whitmare Pasaward ®
Sandra Benedict Fassword ®

Juania Ramiraz Fazaword

7.2  Einrichtungen

@ Hier werden automatisch die Einrichtungsnamen angezeigt, die im Konfigurationsbereich
hinzugefiigt wurden. Wenn Sie sich fiir die Ubertragung entscheiden, werden alle Einrichtungsnamen
der Liste an das Gerat gesendet.

Auf dem Gerat kann die Screeningeinrichtung eingestellt werden, in der der Test durchgefiihrt wird,
aber Sie miissen auch die Einstellung fiir die Felder ,Optionen/Test" aktivieren. Siehe Abschnitt 7.4.

= Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS OPTIONS PROTOCOLS

Facility name

Carpentersville Reg. Med Cntr.
Main St. Hospital
Jackson Hospital

St. John's regional

7.3 Risikofaktoren

@ Hier werden automatisch die Risikofaktoren angezeigt, die im Konfigurationsbereich eingerichtet

wurden. Wenn Sie sich fiir die Ubertragung entscheiden, werden alle Risikofaktoren der Liste an das
Gerat gesendet.
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Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS OPTIONS PROTOCOLS

Risk factor

Family history

Mechanical ventilation

Neonatal indicators (hyperbili, PPHN w/ mech. vent, ECMO)
Ototoxic medications

Physical findings assoc. w/ syndrome with HL

Postnatal infection assoc. w/ SNHL (e.g. meningitis)

Recurrent otitis media or OM w/ effusion

7.4  Optionen

@ Hier werden als Vorbereitung fiir die Ubertragung aufs Gerét die Gerédteoptionen festgelegt. Jede
Option kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Devices

REENERS FACILITIES

Screener login

Regiire seresners 1o bog In on tf

Quick test

Allow testing withoud antering patiant infarmaton

Test fielda

Allow screaners 1o select faciity and hospstal stalus associsted with test.

Stop reason

Raquire 5oresnars to erter reason in case test I8 incomplata

Ao [0

furtmatically assign patient id

Print ®
Enabile peinting via blustnath

Comments ®

Allow cemmenting on last asuls

7.4.1 Screener-Login

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie mdchten, dass ein Screener seinen/ihren Namen wahlt
und das entsprechende Passwort eingibt, um das Gerat nutzen zu konnen. Auf diese Weise wird der
Name des Screeners automatisch mit allen durchgefiihrten Screenings verbunden.

N
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Stellen Sie sicher, dass im Konfigurationsbereich von HearSIM™ die Namen von Screenern
eingerichtet sind, wenn Sie diese Einstellung auf Ihrem Gerét aktivieren, und dass die Namen der
Screener fiir die Ubertragung auf das Gerét freigegeben sind. Wenn Sie diese Option auf lhrem Gerat
aktivieren, aber keine Namen von Screenern konfigurieren oder tibertragen, konnen Sie sich nicht
anmelden. Dieser Umstand muss dann behoben werden, bevor Sie das Geréat benutzen kdnnen.

7.4.2 Schnelltest

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie mdchten, dass Screening-Tests durchgefiihrt werden,
ohne dass die Eingabe einer Patienten-ID erforderlich ist.

7.4.3 Testfelder

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie mit den Screening-Daten Informationen (ber die
Screening-Einrichtung und den Krankenhausstatus (stationar, ambulant oder Hausbesuch) speichern
mochten. Auch wenn der Login deaktiviert ist, haben Sie die Moglichkeit, aus einer Liste den Namen
eines Screeners auszuwahlen, der dann mit dem Screening-Test zusammen gespeichert wird.

Stellen Sie sicher, dass im Konfigurationsbereich von HearSIM™ Einrichtungsnamen eingerichtet sind,
wenn Sie diese Einstellung auf lhrem Gerat aktivieren. Wenn Sie diese Option auf lhrem Gert
aktivieren, aber keine Einrichtungsnamen konfigurieren oder libertragen, konnen Sie keinen Test
durchfiihren. Dieser Umstand muss dann zunachst behoben werden.

7.4.4 Grund fiir den Stopp

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie méchten, dass Screener bei unvollstandigen Tests
Angaben wie ,Test konnte nicht durchgefiihrt werden” oder ,Ungiiltig” begriinden.

7.4.5 Auto-ID

Die Eingabe einer Patienten-ID ist erforderlich, um Tests auf dem Gerat zu speichern und spater auf
HearSIM™ zu (ibertragen. Typischerweise wird diese ID dem Patienten vom Krankenhaus zugewiesen.
Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn lhre Patienten keine IDs haben und Sie eine ID automatisch
vom Gerat zuweisen lassen mdchten.

7.4.6 Drucken

@ Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie den drahtlosen Etikettendrucker gekauft haben,
der optional zu lhrem Gerat angeboten wird.

7.4.7 Anmerkungen

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie die Gelegenheit haben mdchten, in Verbindung mit dem
Screening-Test auf dem Gerat eine Anmerkung einzugeben.
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7.5 Protokolle

@ Jedes Gerat ist bei der Lieferung bereit, fiir jede Testmethode, die Sie mit Ihrem Gerat erworben
haben (ABR, TEOAE, DPOAE), das Standard-Screeningprotokoll des Herstellers durchzufiihren. Wenn
Sie die Parameter anderer Protokolle betrachten oder pro Test mehr als ein Protokoll an lhr Geréat
Ubertragen méchten, kénnen Sie in diesem Abschnitt die verfligbaren Protokolle einsehen und zur
Ubertragung auswéhlen.

=  Devices

OPTIONS PROTOCOLS

-
2
L]

7.5.1 Testtyp und -name

Die Protokolle werden nach Ihrem Testtyp (ABR, DPOAE oder TEOAE) in der Liste aufgefiihrt. Darauf
folgt ein Name, der eine einzigartige Kennzeichnung enthalt (zum Beispiel AO0 oder D01), gefolgt von
einer Beschreibung der wichtigen Parameter. Dies ist der Name, der auf dem Gerét erscheinen wird.

Als AQ0O, TOO und D00 gekennzeichnete Protokolle sind die Standardprotokolle der Hersteller fiir ABR,
TEOAE und DPOAE.

Wabhlen Sie ein Protokoll aus, indem Sie darauf klicken, um eine ausfiihrlichere Beschreibung der in
diesem Protokoll festgelegten Parameter anzuzeigen. Weitere Informationen tiber die mit HearSIM™
gelieferten Protokolle finden Sie in den separaten Unterlagen fiir Ihr Gerét. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an lhren Handler oder den Geréatehersteller.

Tasttype Name Trensfar to device > TEOAE Protocol [ ]
AR ADD hirp 35 dB nHL .
TOT 1,54 kHz, 2.4, SNR 6 dB
It A3 CE-Chirg 45 B nHL [ ]
Stimulus type
PA i B kH; R
£ < ® stimulus lavel £3 4 pesFL
WMax. duration 08
8
Accuptable naise level 56 dB SPL
: loresl 5 dB 5P
HEE 5% ® : Min. OAE laval B SP
Bands fior pass
ABR
Frequency Min. SNR Mandatory
ABR

® 1.4kHz 6.0 dB Mo
20kHz No

6.0d8

6.0dB No
4. 0kHz &.0dB Na
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7.5.2 Aktiv oder inaktiv fiir die Ubertragung zum Gerit

Das Bedienelement Aktiv ® (oder Inaktiv ) kann fiir jedes Protokoll eingestellt werden. Nur

in dieser Liste als aktiv gefiihrte Protokolle werden an das Gerét (ibertragen. An das Geréat gesendete
Protokolle, die von den mit lhrem System erworbenen Lizenzen nicht unterstiitzt werden, werden auf

dem Geréat nicht angezeigt.

7.5.3 Reihenfolge

Die Reihenfolge der Liste kann hier gedndert werden, bevor sie an das Gerat iibertragen wird. So
konnen Sie zum Beispiel die Namen der Protokolle, die Sie am haufigsten ausfiihren, oben auf die
Liste setzen.

Zusaétzlich erscheint vor dem Testtyp/Namen das Bedienelement Ziehen £ wenn Sie mit der Maus
Uber die Protokollzeile fahren. Sie kénnen das Bedienelement ,Ziehen” gedriickt halten und das
Protokoll innerhalb der Liste an eine andere Position verschieben.

PROTOCOLS

Test type Mame Transfer to device
ABR ADO CE-Chirp 35 dB nHL '.

ABR A03 CE-Chirp 45 dB nHL .
DPOAE D00 2-5 kHz, 3_4, SNR 6 dB .

ABR A01 CE-Chirp 30 dB nHL

TEQAE TO1 1.5-4 kHz, 2_4, SNR 6 dB .

ABR AQD2 CE-Chirp 40 dB nHL E

Do o reeiet AD4 Click 35dB nHL @

7.5.4 Loschen von Protokollen aus der Liste
Wenn Sie ein Protokoll aus der HearSIM™-Liste entfernen mochten, wahlen Sie es aus, indem Sie darauf

klicken, und wahlen Sie dann das Symbol Weitere Optionen " aus,um ein Popup-Menii zu 6ffnen, das
das Bedienelement Entfernen enthalt. Wahlen Sie es aus, um das Protokoll aus der Liste zu entfernen.

7.5.5 Hinzufiigen von Protokollen zur Liste

In die Protokollliste sind vorab bereits fiir jeden Testtyp einige haufig benutzte bzw. geforderte Protokolle
eingetragen worden. Es ist mdglich, dass ein Hérscreening-Programm fiir Neugeborene ein speziell
angepasstes Protokoll anfordert. Der Geratehersteller wird versuchen, lhrer Anforderung nachzukommen,
indem er ein speziell angepasstes Protokoll bereitstellt, das Sie zu dieser Liste hinzufiigen kdnnen.
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Um ein speziell angepasstes Protokoll hinzuzufiigen, das auf Ihre Anforderung hin bereitgestellt wurde,

wiahlen Sie das Symbol HINZUFUGEN ° an, um ein Browserfenster zu 6ffnen, in dem Sie den Pfad
festlegen konnen, auf dem das speziell angepasste Protokoll gespeichert wurde. Nachdem Sie die Datei
(mit der Erweiterung .hpd) gefunden und ausgewéhlt haben, klicken Sie auf die Schaltflache ,Offnen”, um
sie der Liste hinzuzufiigen.

= Devices

7.6  Ubertragen von speziellen Einstellungen an das Gerit

@ Nach erfolgter Anpassung lhrer Gerateeinstellungen konnen Sie sie an |hr unterstiitztes Gerat

tibertragen. Verbinden Sie das Gerét iiber das mitgelieferte Kabel mit dem HearSIM™-PC. Offnen Sie in
HearSIM™ das Menli fir die Geréteeinstellung.

Wenn Patientendaten auf dem Gerat vorhanden sind, miissen Sie die Daten an HearSIM™ (ibertragen, bevor

Sie Ihre neuen Einstellungen tbertragen kdnnen. l

Wenn in der Mitte eine Gerate-Grafik mit einem Zahnradsym scheint , ist das Gerat zum Empfang
der neuen Einstellungen bereit. Klicken Sie auf das Symbol, um das Fenster ,Geratekonfiguration
aktualisieren” aufzurufen.

E-4
L
Wenn das Zahnradsymbol der Gerategrafik von einem Balken durchkreuzt wird . , werden diese
Einstellungen vom verkniipften Gerat nicht unterstiitzt.
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ﬂ ! Geratename

1.16.

Update device configuration
8 Scceners

CANCEL UPDATE

Seite 55

Wahlen Sie die Kontrollkdastchen neben den Einstellungen aus, die Gibertragen werden sollen. Das

Protokoll-Kontrollkdstchen ist nur fiir HearSIM™-Administratoren verfligbar. Wahlen Sie das

Bedienelement ,Aktualisieren” aus, um mit der Ubertragung fortzufahren. Starten Sie lhr Gerat nach

der Ubertragung neu, damit die neuen Einstellungen in Kraft treten.

Alle friiheren Einstellungen auf dem Gerat werden mit den neuen Einstellungen (iberschrieben.
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8 Verwaltung

Registerkarten im Abschnitt ,Administration” ermoglichen das Einrichten von Einstellungen, die mit
dem automatischen Exportieren von Daten von einem Gerat in eine HiTrack- oder OZ-kompatible Datei
und den Ausdruckeinstellungen in Verbindung stehen.

8.1  Einstellung: Automatischer Export

Wahlen Sie im HearSIM™-Meni die Option Administration aus und greifen Sie auf die Registerkarte
Exportieren zu.

Administration

EXPORT PRINT

i auometially when iensfermed from the deviee

HiTrack - Il Cksers\Fubici Documenssilieain

Excluste inuamplete beat results

8.1.1 Automatisches Exportieren ein/aus

Diese Einstellung sollten Sie aktivieren, wenn nach der Ubertragung unverziiglich und automatisch neu
Ubertragene Screening-Daten an eine HiTrack- oder OZ eSP™-kompatible Datei exportiert werden
sollen. Ist diese Einstellung aktiviert, werden drei zuséatzliche Einstellungen verfligbar. Diese
Einstellungen werden immer dann abgerufen, wenn das Programm beendet und neu gestartet wird,
sodass die Einrichtung nur einmal erforderlich ist.

8.1.2 Dateiformat

Wahlen Sie liber das Drop-Down-Menii entweder HiTrack oder OZ eSP™ als Format fiir die Datei aus, die
erstellt wird.

8.1.3 Zieldatei und Pfad

Wahlen Sie das vor dem Feld befindliche Ordner-Symbol . an, um ein Browserfenster zu 6ffnen.
Legen Sie den Zielpfad fiir die Datei fest. Der vorgegebene Dateiname und die Standarderweiterung
flir eine HiTrack-Datei lauten ,hearsim.txt”. Der vorgegebene Dateiname und die Standarderweiterung
fir eine OZ eSP™-Datei lauten ,hearsim.oz".

8.1.4 AusschlieBen von unvollstandigen Tests

Dieses Kontrollkdstchen sollten Sie auswahlen, wenn Sie es vorziehen, Tests mit unvollstandigen
Ergebnissen nicht in eine HiTrack-Datei zu exportieren. Das bedeutet, dass nur Screening-Tests mit
dem Ergebnis ,Bestanden” oder ,Behandeln” exportiert werden.
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Administration

EXPORT PRINT

Expart test results automatically when sransfermed from the device

HiTrack = W CrsensPulbic Documenssileerain e

I B8 Excluste incomplete test resutiz I

8.2  Druckeinstellungen

Wahlen Sie die Registerkarte ,Drucken” an, um einen Berichtskopf festzulegen und eine Logodatei zu
laden, die auf Patientenlisten und Testberichte gedruckt wird, und um Ihre bevorzugte Art des
Berichtsformats auszuwahlen.

=  Administration

BRNT

Raport heades

Repart fonmat

8.2.1 Text

Der Textbereich ermdglicht die Eingabe von mehreren Textreihen mit jeweils maximal 50 Zeichen. Er
wird oben links neben den Berichten platziert.

8.2.2 Logo
Eine Logodatei kann in einem Browser ausgewahlt und durch Klicken der Schaltflache Laden geoffnet
werden. Das Logo wird auf den Ausdrucken oben rechts angezeigt.

8.2.2.1 Loschen eines Logos
Wenn Sie das Logo von den Berichten entfernen mochten, wahlen Sie das Symbol Loschen, das sich in
der Ecke des Logo-Anzeigebereichs befindet. Zusatzlich kdnnen Sie die Schaltflache Laden anklicken
und eine andere Logodatei wahlen.

8.2.3 Berichtsformat

Das Bedienelement ,Berichtformat” ermdglicht es lhnen, die Berichtvorlage auszuwahlen, die Sie zum
Ausdruck von Patientenberichten benutzen méchten. Zur Auswahl stehen die Optionen ,Einfach” oder
JAusfihrlich”.
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Report format
Select the default report format for printing
Detailed

Basic

Detailed

Ein einfacher Bericht beinhaltet fiir jeden ausgewahlten Test die folgenden Informationen:
e Test-Ohr

e Ergebnis

e Datum und Uhrzeit des Tests
o Testtyp

e Name des Screening-Gerats
e Einrichtung

Ein ausfihrlicher Bericht enthalt neben diesen Angaben noch weitere Informationen, zu denen die
folgenden gehoren kénnen:

e Testdauer

e Artefaktin %

e Zusatzliche gemessene Werte oder Untersuchungsbedingungen (von Test zu Test
verschieden)

e Geratename

e Wandlertyp & Seriennummer

e Bei OAE-Tests ein Balkendiagramm, das die OAE- und Amplitudenwerte wiedergibt
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9 OtoAccess® Funktionen

Bei der Installation von OtoAccess® werden zwei Shortcut-lcons auf dem Desktop des PC platziert.
Einer tragt die Bezeichnung ,0OtoAccess® Datenbank”, der andere ,0toAccess®
Datenbankverwaltung”.

In diesem Abschnitt der HearSIM™ Bedienungsanleitung soll nur kurz auf einige Funktionen von
OtoAccess® eingegangen werden, die fiir die Benutzer von HearSIM™ am ehesten von Interesse sein
mogen. Es gibt eine Bedienungsanleitung, die die OtoAccess®-Funktionen im Detail beschreibt.
Sollten weitere Informationen gewiinscht werden, wird der Leser auf diese Bedienungsanleitung
verwiesen.

9.1 OtoAccess® Datenbank

HearSIM™-Patienten und Tests kdnnen in OtoAccess® in einer zusammengefassten Form eingesehen
werden. Diese Funktion ist im Allgemeinen nur fiir die Kunden von Interesse, die die OtoAccess®
Datenbank fiir andere Produkte und Testarten verwenden, sodass alle Daten von allen Geraten in einer
Datenbank gesammelt werden.

& i

Benutzer, die nur mit HearSIM™ arbeiten, werden sich die Daten ihres Neugeborenen-Hdorscreenings
sehr wahrscheinlich nicht in OtoAccess® ansehen. Die angezeigten Informationen sind auf die
grundlegendsten Daten beschréankt. Mehr Details sind im HearSIM™-Modul zu finden.

9.2 OtoAccess® Datenbankverwaltung
Die OtoAccess® Datenbankverwaltung, die auf Ihrem PC installiert worden ist, hat Funktionen, die fiir
Benutzer von HearSIM™ interessant sein kénnen. Die zur Verfiigung stehenden Funktionen sind:

e Einrichten von Benutzerkonten und Authentifizierungsregeln

e Einrichten von Regeln fiir automatische Datenbanksicherungen

e Wiederherstellen einer frilheren Version der Datenbank

e Einsehen eines Sicherheitsprotokolls

e Einrichten von Regeln zur Speicherung von Sicherheitsprotokollen

Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung fiir OtoAccess®.
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9.2.1 Benutzerkonten

Wenn HearSIM™ und OtoAccess® installiert sind, stehen in der Profilauswahlliste fir die
Benutzerkonten HearSIM™-spezifische Benutzerprofile zur Verfligung.

Die HearSIM™-spezifischen Kontoprofile sind die Folgenden: Administrator, Supervisor, Editor und
Viewer.

Ein HearSIM™-Administrator hat innerhalb von HearSIM Zugang zu allen Funktionen. Es ist
mindestens ein Administratorkonto erforderlich.

Die Einschrankungen, die fiir die Profile Supervisor, Editor und Viewer gelten, sind der nachstehenden
Tabelle zu entnehmen.

Supervisor Editor Viewer
Bearbeiten von Testinformationen Nein
Loschen von Tests Nein Nein Nein
Bearbeiten von Patienteninformationen
fiir bestehende Patienten Nein
Beheben von Ubertragungskonflikten bei
Patienteninformationen Nein
Loschen von Patienten Nein Nein Nein
Einsehen/Bearbeiten von
Gerateeinstellungen 2 Nein Nein
Einsehen/Bearbeiten von
Konfigurationseinstellungen Nein Nein
Ausfiihren eines manuellen Exports Nein
Einsehen/Bearbeiten von
Administratoreinstellungen Nein Nein Nein

2 Supervisor sind berechtigt, bis auf eine Ausnahme alle Gerateeinstellungen zu 6ffnen, zu bearbeiten
und zu Ubertragen. Nur ein Administrator kann Protokolle an das Gerat tbertragen.
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10 Fehlerbehebung

Symptom

Gerat erkannt, aber die
Kommunikation ist nicht
moglich

Gerat mit PC verbunden,
wird aber nicht von
HearSIM™ erkannt

Einige Daten sind nicht
auf HearSIM™

n
< 2
v

ilibertragen worden

Ursache

Inkompatibilitat zwischen der
Geratedatenbank und der
HearSIM™-Anwendung

Geratedisplay zeigt einen der
Testbildschirme an

Gerat wurde moglicherweise
verwendet und daher nicht
erkannt

HearSIM unterstiitzt bei diesem
Geratetyp nur die Ubertragung
von Daten, die mit den folgenden
Protokollen aufgezeichnet worden

sind:

DP 4s
DP 2s
TE 32S
TE 64S

O O O O
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Vorschlag

Fir weitere Informationen
Gber das ,ERIS Repair Tool"
kontaktieren Sie bitte den
Kundendienst des
Herstellers

Driicken Sie am Gerat die
Taste ,Home", um den
Test-Bildschirm zu
verlassen

Schalten Sie das Gerat aus
und wieder ein

Verbinden Sie das Gerat
erneut mit dem USB-Kabel

Verwenden Sie
ausschlieBlich diese
Protokolle, wenn Sie die
Daten auf HearSIM
Ubertragen mochten
Daten, die mit Hilfe anders
bezeichneter Protokolle
aufgezeichnet wurden,
sollten ausgedruckt oder
anderweitig gespeichert
werden, bevor Sie eine
Ubertragung an HearSIM
vornehmen, da nach einer
Ubertragung alle Daten
vom Gerét geldscht
werden.

Wenden Sie sich an lhren lokalen Herstellervertreter, um Unterstiitzung zu erhalten, wenn ein Problem
nicht mit den Vorschlagen zur Fehlerbehebung behoben wird.
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11 Eigentum, Garantie und Haftungsausschluss

11.1 Eigentum

HearSIM™ (im Folgenden die ,SOFTWARE") ist das alleinige Eigentum von OtoAccess 4%. Durch den
Kauf der SOFTWARE erwirbt der K&ufer das Nutzungsrecht, aber nicht das Eigentum an der
SOFTWARE. Die Software darf nur in Ubereinstimmung mit den vereinbarten Nutzungsbedingungen
von OtoAccess® verwendet werden.

11.2 Urheberrechte

Das Eigentumsrecht von OtoAccess 44 an der SOFTWARE gilt weltweit und ist damit geschiitzt gegen
das unerlaubte Kopieren der SOFTWARE. Nichtiibereinstimmung mit der Nutzung der SOFTWARE ist
strikt untersagt.

11.3 Einschrankungen
Es ist Ihnen untersagt:

e die SOFTWARE zuriickzuentwickeln oder in irgendeiner Art und Weise zu versuchen, den
Quellcode zu finden

e zuversuchen, Mechanismen der SOFTWARE zu manipulieren, einschlieBlich der
Mechanismen, die fiir den Passwortschutz von Daten zustéandig sind und die Anzahl der
gleichzeitigen Benutzer beschranken

e die SOFTWARE zu vermieten, zu verleasen, unterzulizensieren, zu kopieren oder zu ibertragen
(auBer wie oben gestattet)

e jegliche Urheberrechts- oder Markenrechts-Hinweise von OtoAccess 44 unkenntlich zu
machen oder zu entfernen, die in der SOFTWARE, der Dokumentation, dem Bildschirm oder in
anderweitiger Verbindung mit der SOFTWARE erscheinen

e OtoAccess #% weist Sie ausdriicklich auf die Tatsache hin, dass jegliche Verletzung oder
jeglicher Verstol} gegen die oben genannten Einschrankungen rechtliche Folgen hat

e Die SOFTWARE kann durch eine beliebige Anzahl von Benutzern, auf einer beliebigen Anzahl
von Computern und an jedem Ort verwendet werden, aber nicht auf mehr als einem Bildschirm
zur gleichen Zeit

11.4 Eingeschrankte Garantie

OtoAccess %4 garantiert, dass alle physischen Datentrager und jegliche physische Dokumentation, die
von OtoAccess %4 zur Verfligung gestellt werden/wird, frei von Mangeln in Material und Verarbeitung
sind/ist. Diese eingeschrankte Garantie gilt fir einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen, beginnend mit
dem urspriinglichen Kaufdatum.

Wenn OtoAccess #4 innerhalb der Garantiefrist eine Benachrichtigung erhélt, die auf Mangel im
Material oder der Verarbeitung Bezug nimmt, und feststellt, dass diese Benachrichtigung korrekt ist,
wird OtoAccess 44 den fehlerhaften Datentrager oder die Dokumentation ersetzen.
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Senden Sie Produkte nur dann zuriick, wenn Sie dazu von lhrem Lieferanten die Genehmigung erhalten
haben. Die gesamte und ausschlieBliche Haftung sowie die Anspriiche bei Verletzung dieser Garantie
beschranken sich auf den Ersatz defekter Medien oder Dokumentationen durch OtoAccess 44 und
umfassen keine Anspriiche auf oder Rechte zur Wiedergutmachung von anderen Schéaden,
einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf entgangenen Gewinn, Datenverluste oder die Nutzung der
SOFTWARE oder spezielle, zuféllige oder Folgeschaden oder andere dhnliche Anspriiche, selbst wenn
OtoAccess %4 ausdriicklich auf die Moglichkeit solcher Schaden hingewiesen wurde. In keinem Fall
wird die Haftung von OtoAccess 45 fiir Schaden, die Sie oder eine andere Person betreffen, jemals den
niedrigsten Listenpreis oder den tatsachlich bezahlten Preis fiir die Lizenz zur Nutzung der SOFTWARE
Uberschreiten, unabhangig von der Form des Anspruchs.

11.5 Haftungsausschluss

OtoAccess #4 deckt unter anderem Folgendes ab: alle Garantien, Gewahrleistungen und
Geschaftsbedingungen, ob ausdriicklich oder konkludent, und zwar unter bestimmten Nutzungs- und
Anwendungsbedingungen der SOFTWARE fiir ihren speziellen Zweck. Alle anderen Bestimmungen und
Bedingungen sind nicht giiltig.

OtoAccess 44 gewahrt keine Garantie dafiir, dass die SOFTWARE oder die Dokumentation frei von
Fehlern ist oder die relevanten Normen, Anforderungen oder Bediirfnisse eines Benutzers erfiillt. In
diesem Fall beschranken sich alle Gewahrleistungen, Garantien und Bedingungen fiir alle gelieferten
physischen Datentrdger und Dokumentationen von OtoAccess #4 auf die Garantie von 90 Tagen.

OtoAccess #4 haftet nicht fiir von Dritten gestellte Artikel, Festplatten, SOFTWARE oder
Dokumentationen, die im Zusammenhang mit der OtoAccess#4 -Software oder entsprechenden
Programmen genutzt und nicht direkt von OtoAccess 4% hergestellt oder bereitgestellt werden.

11.6 Allgemeine Geschaftsbedingungen

Alle Anderungen dieser Vereinbarung miissen schriftlich mitgeteilt, vereinbart und von beiden Parteien
unterzeichnet werden, womit der Kéufer der SOFTWARE und ein Vertreter von OtoAccess 4% gemeint
sind.

Fiir den Fall, dass der wesentliche Zweck des oben genannten Rechtsmittels (beschrankte Garantie)
nicht erfillt wird, gelten weiterhin alle anderen beschrankten Haftungen, einschlieBlich der
Haftungsgrenzen und Ausschliissen von Schadensersatzanspriichen

Die SOFTWARE ist sowohl durch das Urheberrecht als auch durch internationale Abkommen zum
Urheberrecht geschiitzt. Das Kopieren der SOFTWARE ist strengstens untersagt, mit Ausnahme von
Kopien der SOFTWARE, die zu Datensicherungszwecken angelegt werden, um einen Datenverlust zu
verhindern.
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