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1 Introduction

1.1 A propos de ce manuel
Ce manuel se rapporte a HearSIM™ révision 3.1. Ce produit est fabriqué par :
OtoAccess 44
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danemark

Ce manuel décrit les fonctions de HearSIM™. || est conseillé aux utilisateurs de lire la totalité du
manuel avant d’utiliser le logiciel.

HearSIM™ 3.0 et supérieur nécessite une pré-installation du logiciel de Base de données OtoAccess®
(version 2.0 ou ultérieure) qui prend en charge HearSIM™. Sans l'installation de la Base de données
OtoAccess®, I'application HearSIM™ n’est pas fonctionnelle. Le texte de ce manuel renvoie
généralement au logiciel apparaissant sous le nom de HearSIM™ mais le lecteur doit comprendre que
la base de données OtoAccess® est une application de support nécessaire au fonctionnement de
HearSIM™.

La base de données OtoAccess™ a son propre manuel de I'utilisateur. Il est possible que le manuel de
HearSIM™ vous renvoie au manuel d’'OtoAccess® lorsque vous souhaitez obtenir des descriptions de
certaines fonctions et parametres qui sont uniquement disponibles dans I'application de la base de
données OtoAccess®. Ce manuel HearSIM™ se concentrera uniquement sur les fonctions disponibles
dans HearSIM™.

Les menus, icones et fonctions sélectionnables sont indiqués en caractéres gras.

1.1.1 Modéles supportés

La version 3.0 HearSIM™ et les versions supérieures prennent en charge deux types d'appareils dans
la gamme de produits. Dans la plupart des cas, les fonctions HearSIM™ décrites dans le manuel
s’appliquent aux deux appareils. Toutefois, certaines fonctions spécifiques a un type d’appareil
existent mais ne sont pas supportées par l'autre appareil. Dans ce cas, le manuel affichera un
graphique représentant le type d’appareil compatible conformément a ce qui est indiqué ci-dessous :

Ce graphique sera utilisé pour indiquer qu’une fonction HearSIM™ est uniquement
disponible pour ce modeéle qui est un dispositif a écran tactile avec un bouton
Accueil, compatible a la fois avec la technologie AABR (potentiels évoqués auditifs
automatisés, PEAA) et OAE (otoémissions acoustiques, OEA).

. Ce graphique sera utilisé pour indiquer qu’une fonction HearSIM™ n’est disponible
que pour ce type d'appareil qui est un instrument réservé aux otoémissions
s acoustiques (modele de dépistage) avec un écran a cristaux liquides (LCD) et des
v boutons multi-fonctions utilisés pour se déplacer dans les menus.
2
')\
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1.2 Généralités

Merci d'avoir acheté un systéme pris en charge par le logiciel de gestion des informations de
dépistage HearSIM™. Votre appareil est entierement fonctionnel pour réaliser le dépistage des
problemes d'audition sans utiliser HearSIM™.

Grace a la Base de données OtoAccess®, HearSIM™ est un outil logiciel accessoire qui vous permet
d’effectuer les opérations suivantes :
e Stocker, afficher et gérer les informations des patients

e Stocker, afficher et gérer les données de tests transférées depuis un appareil compatible

e Transférer les noms des patients exigeant un test vers un appareil pris en charge

e Imprimer les résultats des tests sur du papier compatible avec PC

e Exporter les données des patients et des tests (HiTrack, 0Z eSP™, formats pris en charge XML
et CSV)

e Personnalisez les parametres de I'appareil selon vos préférences

e  Gérer les utilisateurs de 'appareil

e  Gérer les listes personnalisées de 'appareil (par ex. les noms des établissements de
dépistage, les facteurs de risque)

e Gérer les listes personnalisées de 'appareil (par ex. les noms des établissements de
dépistage, les facteurs de risque, etc.)

e  Gérer les comptes d'utilisateur

e Sauvegarde et restauration de la base de données patients et des listes de clients
personnalisées

1.3 Domaine d'utilisation

Ce logiciel est destiné a étre utilisé comme accessoire des appareils compatibles de dépistage des
problemes d'audition afin de personnaliser les paramétres des appareils et de gérer les données de
dépistage. Contactez votre représentant local pour obtenir une liste des appareils compatibles avec
HearSIM.

A
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2 Installation de HearSIM™

2.1 Remarques préalables a l'installation

2.1.1 Configuration PC requise

e Version installée OtoAccess® 2.0 ou ultérieure
e .NET framework 4.6.2

Consulter les instructions d'utilisation de la Base de données OtoAccess® pour obtenir des
informations détaillées sur l'installation de ce logiciel et la configuration PC minimale.

2.2 Installation de HearSIM™

REMARQUE : Vérifiez que I'appareil n'est pas connecté a votre ordinateur pendant que vous installez le
logiciel.

Fermez tous les programmes ouverts ou en fonctionnement.

HearSIM™ est fourni sur un lecteur USB pour l'installation. Le logiciel doit étre installé par un
Administrateur Windows.

Insérer le lecteur USB dans le PC. Localiser et exécuter le fichier « HearSIM Setup.exe ».

Accepter les termes de la licence et B Hearsiv™ Setup — x

lancer I'Installation.

')\\ HearSIM™
“»

~

End User License Agreement

Important: This software End User License Agreement ("EULA") is a legal
agreement between yuu ("Licensee") (either an individual or, if purchased
or otherwise acql.nred?y or for an entity, an entity) and OtoAccess %,
Audiometer Allé 1, DK-53500 Middelfart, Denmark ("Licensor"). READ l'I'

W

11 agree to the license terms and cenditions

Options & Install Close
Configuration en cours B8 HearSIM™ Setup
')\\ HearSIM™
“»
Setup Progress
Processing:  HearsIM
I |
Cancel

2
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Installation terminée. Fermer. E¥ Hearsiv™ Setup — x

a HearSIM™

Installation Successfully Completed

Close

2.3 Lancement de HearSIM™ et connexion

Chaque fois que vous lancerez HearSIM™, vous devrez vous connecter a partir de votre compte
d'utilisateur créé dans I'outil d'administration de la Base de données OtoAccess®. Consultez les
instructions d'utilisation OtoAccess® afin de configurer et de gérer les comptes d'utilisateur.

LOGON

Remember credentials

Cancel

Les valeurs par défaut sont : Nom d’utilisateur = admin ; Mot de passe = mot de passe.

Il est fortement recommandé que le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'utilisateur par défaut
soient modifiés dés que possible dans le programme d'administration de la Base de données
OtoAccess®. Cet utilisateur ne peut pas étre supprimé, mais le nom d’utilisateur et le mot de passe
peuvent étre modifiés. Reportez-vous aux instructions d'utilisations OtoAccess pour configurer les
utilisateurs.

S
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2.4 Migration des données lors du premier lancement

Si une version précédente de HearSIM™ a déja été installée (version 2.1 ou antérieure), lorsque vous
lancerez HearSIM 3.0 (ou supérieur) pour la premiére fois, il vous sera demandé de migrer la base de

données HearSIM™ existante afin de la rendre compatible avec OtoAccess®.

Requéte de migration disponible

Choisissez de MIGRER si vous souhaitez
convertir votre base de données
HearSIM™ dans un format compatible
avec OtoAccess®.

Choisissez NON si vous ne souhaitez pas
convertir votre base de données
existante.

Déterminez quelles données de HearSIM™
vous souhaitez convertir et transférer
dans OtoAccess®, en cochant/décochant
les cases appropriées.

Déterminez vos préférences en ce qui
concerne la suppression des fichiers
sources a partir du dossier original
HearSIM™ aprées la migration en
cochant/décochant la case « Supprimer
les fichiers sources aprés une migration
réussie ».

Sélectionner Transférer lorsque les cases
sont cochées selon vos préférences.

Migration en cours

Nigration aveilable

HearSIM Migration

Data from & previous version of HearSIM was found. Flease select which
data to transfer to OtoAccess below.

Patients and tests
Patients will be moved or merged with existing recerds in OtoAccess.
Tests will be moved.

Configuration
Facilities, screeners and risk factors lists will be moved to OtoAccess.
Existing lists in OtoAccess database will be overwritten.

Device configuration
Device setup and protocols will be moved to OtoAccess. Existing
configuration will be overwritten.

Accounts
HearSIM user accounts will be moved or merged with existing accounts
in OtoAccess.

Report configuration

Header, footer, logo and template selection will be moved to OtoAccess.
Existing report configuration will be overwritten.

[ Delete source files after successful migration
Source files in c\ProgramData\HearSIM will be deleted after successful

migration to OloAccess

Migrating patients and tests...

STOP

S
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Réussite de la migration

Success
Choisissez QUITTEZ

'See for details.

EXIT

2.5 Installation du pilote de I'appareil

Le pilote de périphérique sera automatiquement installé lors de la premiére connexion d'un appareil
compatible apres l'installation d'Otoaccess® et de HearSIM™ et le lancement de HearSIM™.

N
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3 Gestion des patients et des tests

3.1 Listes de patients
Dés le lancement du logiciel HearSIM™ la vue de la liste des patients s’affiche.

= Palients

o Qg a q q 9O

Jackinn, Janid 5258753

3.1.1 Patients affichés
Pour gagner du temps dans la saisie des données sur I'écran, 100 patients parmi les plus récents

apparaitront par défaut. Ceci est indiqué par les informations visibles dans le coin en haut a gauche
sur la liste des patients conformément a qui est indiqué ci-dessous :

O E [ data ¥ EOAR B i

A mesure que vous faites défiler la liste jusqu’en bas, plus de patients seront ajoutés a I'affichage et
les informations concernant le nombre de patients affichés seront mises a jour automatiquement.

3.1.2 Format de la liste

Chaque ligne de la liste représente un patient. Les titres des colonnes représentent les données des
colonnes.

Nom - nom, prénom

ID patient

Sexe (symbole)

Date de naissance

Derniére mise a jour

Résumé des tests — TEOAE / DPOAE / ABR
Etat signalé

3.1.2.1 Symboles de sexe

o)
@

L'absence de symbole signifie que le sexe n'est pas spécifié.

Masculin

Féminin

N
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3.1.2.2 Date de la derniére mise a jour
La colonne Derniere mise a jour dans la liste des patients indique la date a laquelle I'enregistrement du
patient a été modifié pour la derniére fois. Pour un patient qui a récemment été ajouté a HearSIM™, la
date de la derniére mise a jour est la date de création. Sinon, la date de la derniére mise a jour refléte
I'’événement qui s’est produit le plus récemment parmi les suivants :

e Date de modification a laquelle des champs du patient ont été ajoutés ou modifiés ; ou

e Derniére date de transfert de données a laquelle des données (informations du patient ou sur

les tests) ont été transférées de I'appareil a HearSIM™
¢ Migration des données de la version antérieure de HearSIM a la version HearSIM 3.0.

3.1.2.3 Résumé des tests

Trois colonnes dans la liste des patients donnent des informations bréves concernant le dernier test
effectué dans chaque type de test pour le patient. Les symboles et la position représentent :

TEOQAE DPOAE ABR v Réussite
Renvoi

? Incomplet

Résultat oreille droite Résultat oreille gauche

3.1.3 Trides listes

Les listes des patients peuvent étre triées par nom, ID patient, date de naissance ou derniére mise a
jour en sélectionnant I'en-téte de la colonne correspondante. L'ordre de tri par défaut est la date de
derniére mise a jour.

= Patients

Diplaying 1100 of

ALL A D NOT PASS EAR{S) NOT TESTED FLAGGED JUST TRANSFERRED AGE < 10 DAYS EAR{S) TESTED

TEQAE  DFDAE ARR Fligged

Un symbole de fleche apparait a c6té de la colonne représentant I'ordre de tri actif.
Last update ¥

Cliguez une fois sur I'en-téte d’une colonne pour activer le tri de la liste selon ce critére. Cliquez une
deuxiéme fois pour inverser I'ordre du tri.

5
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3.1.4 Recherche d'un patient

L'icbne Recherche E en haut a droite ouvre un champ de recherche.

= FPatients

I Q. Search

Vous pouvez faire une recherche par ID patient, nom ou prénom. A mesure que vous saisissez des
caracteres dans le Champ de recherche, la liste se raccourcit pour refléter uniquement les patients qui
correspondent aux caracteres de recherches. Les caractéres correspondants dans I'enregistrement du
patient s'affichent en rouge comme illustré ci-dessous.

Patients

ALL EAR{S] DI NOT PASS

0O rame Patient i Birth date Last update w TEOAE OFOAE ABR Flagged
— Jones, grn 742267 ' wzozos LTt °

Yee, Ann 42863 Q wme 10972019

Effacez le contenu du champ de recherche en cliquant sur le X sur la droite du champ pour revenir a la
liste compléte de patients.

3.2 Listes filtrées

La liste des patients par défaut lors du lancement de HearSIM™ affiche 100 patients appartenant a la
liste de patients actualisée la plus récente sur la base de données entiere (TOUS) .

Palients

Displaying 1 3 palienis (3

ALL EAR(S) DID NOT PASS EAR(S) NOT TESTED FLA JUST TRANSFERRED AGE< 10 DAYS EAR(S) TESTED

Des options prédéfinies sont disponibles pour filtrer la base de données de patients et afficher
uniquement un sous-ensemble de patients correspondant aux critéres de filtrage. Voici les listes
filtrées sélectionnables :

e Tous (par défaut)

e Oreille(s) n'ayant pas réussi

e Oreille(s) non testée(s)

e Signalé

e Transfert réalisé

e Age<10jours

e Oreille(s) testée(s)

N
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3.2.1 Tous

Sélectionnez cette option pour revenir a la vue de la liste compléte de patients depuis I'une des listes
filtrées.

La liste de tous les patients est modifiée par I'utilisation de la fonction Recherche E et par le filtre

de modification de la plage de dates E Quand I'une de ces fonctions est utilisée, la liste compléte
de patients est raccourcie pour correspondre a vos critéres de recherche ou de filtrage.

Pour revenir a la liste compléte de tous les patients, fermez ces outils.

3.2.2 Oreille(s) n'ayant pas réussi
Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ces critéres :
¢ Ont au moins un enregistrement de test sauvegardé
e Ledernier test effectué pour une ou deux oreilles n’a pas réussi pour I'un des types de test

Il s'agit de patients qui risquent d’avoir besoin d’'un nouveau dépistage ou d'un suivi.

REMARQUE : Cette liste n’a pas pour but d’étre une liste compléte de tous les patients pouvant avoir
besoin d'un suivi sur la base du protocole de votre programme de dépistage. Il s’agit seulement d'un
outil que vous pouvez utiliser pour identifier les patients qui n’ont pas obtenu un résultat de test
satisfaisant dans chaque oreille pour au moins un type de test lors de leur dernier dépistage.

3.2.3 Oreille(s) non testée(s)

Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ce critére :
e N'ont aucun enregistrement pour une ou deux oreilles dans au moins un type de mesure (TE,
DP, ABR)

Il s’agit des patients dans le gestionnaire de données qui doivent suivre un dépistage pour la premiére
fois pour au moins une oreille.

3.2.4 Signalé

Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ce critére :
e A été signalé par l'utilisateur.

3.2.5 Transfert tout juste réalisé
Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ce critére :
e Ont été transférés depuis I'appareil la derniére fois qu'un appareil a été connecté et que
l'importation des données a été réalisée.

Les noms de la liste Transfert réalisé seront écrasés apres réalisation de la prochaine importation de
données depuis un appareil.

Les noms de la liste Transfert réalisé seront effacés a la fermeture de I'application.

A
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3.2.6 Age<10jours
Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ce critére :
e D’aprés la date de naissance saisie, le bébé a moins de 10 jours d’existence.

Cette liste filtrée vous permet de visualiser un sous-ensemble de bébés qui ont trés probablement été
vus récemment pour un dépistage.

3.2.7 Oreille(s) testée(s)
Les patients apparaissant dans cette liste correspondent a ce critére :
e Ontau moins 1 test enregistré dans la base de données qui a été transférée par l'intermédiaire
de I'application HearSIM.

3.2.8 Filtre de modification de la plage de dates

L'icbne Calendrier E en haut a droite ouvre des commandes permettant de définir un filtre de
plage de dates de derniére mise a jour. Quand vous saisissez les dates dans les champs De et A, la
liste de patients se raccourcit pour inclure uniquement les patients dont I'enregistrement a été créé ou
modifié pour la derniére fois durant la plage spécifiée.

206

Wed, Sep 14

£ Saptamber 2016 >

=]
o

[
[
o
L]
[
¥

=

Définissez les dates De et A en saisissant une date dans chaque champ ou en sélectionnant une date
sur les calendriers pop-up que I'on peut ouvrir en cliquant sur les commandes de calendrier dans le
champ. La date d’aujourd’hui est entourée d’'un cercle pour vous aider.

Les commandes ( < et >) sur la page du calendrier vous permettent de changer le mois.

5
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Cliquez sur la zone supérieure de la page du calendrier pour modifier I'affichage de la page et pouvoir
sélectionner le mois. Cliquez a nouveau pour afficher le calendrier par année.

2016 2016

Fri, Jan 01 Fri, Jar

< January 2016 >

4 Jamiary 2016 »

ma FOT1
Feb Iifar far

Sep Ot INaw Diec

Pour fermer le calendrier, sélectionnez une date ou cliquez en dehors du calendrier.

Cliquez sur le X sur le c6té droit du champ pour le fermer et annuler le filtrage. Vous revenez ainsi a la
liste compléte de patients.

3.3 Sélectionner des patients
Les patients de la liste peuvent étre sélectionnés pour inclure leurs enregistrements lorsque vous
effectuez des actions telles que :
e Imprimer une liste de patients
e Imprimer les rapports de tests des patients sélectionnés
Signaler un groupe de patients
Transférer les informations du patient a I'appareil de dépistage des problemes d'audition

3.3.1 Sélectionner un patient
La case Sélectionner s'affiche a gauche de I'enregistrement du patient quand vous faites passer la
souris sur la ligne de ce patient.

9 Q9 g a9 q

Cliquez avec la souris dans la case Sélectionner pour sélectionner le patient. La boite de sélection
reste alors visible quand vous déplacez la souris de la ligne de ce patient.

Vous pouvez sélectionner plusieurs patients en cliquant dans la case Sélectionner sur la ligne de
chaque patient.

5
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= Patients

ALL EAA(S) MOT TESTED

JUST TRANSFERAED

Eamushs, Winile Q wramy

B Gibbs, Jeroma 3578 o s CTatelit]

B ohmson Kevn B30T o nwsans W20

= d a741 o sezsmoa /2120049 7 [
B Eooks Gran Ar4a844 o rmam O/2NZOE

3.3.2 Sélectionner tous (les patients affichés)

Vous pouvez sélectionner tous les patients de la liste en cliquant avec la souris dans la case
Sélectionner tous dans I'en-téte de la colonne.

= Patients

Eamusts, Winnie BB326850

B Gilsba Jeromn 55710 o snwmmz T Teafe L]

B ohmson Kevn B59278 (o T LT L EEE]

B Jonns Edie 540741 o szaemg /2208 o ™~
& ook Gian Aea4484 o diram 0/R1E0

Par défaut, seulement 100 patients s'affichent en une fois sur la liste sauf si vous avez
spécifiquement choisi d'afficher plus de patients en faisant défiler la liste de patients jusqu’en bas et
en répétant cette action jusqu’a ce que tous les patients soient affichés. Par conséquent, vous
remarquerez que lorsque tous les patients affichés ont été sélectionnés, les informations
apparaissent en haut sur I'écran indiquant le nombre de patients sélectionnés pour I'action que vous
allez exécuter.

3.3.3 Dé-sélectionner tous (les patients affichés)
Vous pouvez dé-sélectionner tous les patients apparaissant dans la liste en cliquant a nouveau dans
la case Sélectionner tous dans I'en-téte de la colonne.

A

- = %:\.\ Patiert id Birth date Laat update ¥ TEDAE CPOAE ABR Flagged
& Becker, Bos SH372727B o wmzng 022019 e
B Jones, Mary 579737 D wisang 10872018
& Newion Cilvia Q romizn 03/
N
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Les patients sélectionnés restent sélectionnés jusqu’'a ce que

e Vous désélectionnez un patient en utilisant la commande Désélectionnez dans la ligne du
patient

ou

e Vous les désélectionnez tous en utilisant la commande Désélectionner tous
e Vous changez I'affichage pour une liste filtrée différente
e Vous Quittez I'application

Exécuter une de ces 3 fonctions efface les zones de sélection pour tous les patients affichés et la liste
revient a son état par défaut, c’est-a-dire une liste de 100 patients affichés.

3.4 Imprimer une liste de patients
Apreés avoir sélectionné les patients que vous souhaitez imprimer sous forme de liste, sélectionnez

I'icone Imprimer la liste n en haut a droite. Il peut s’agir par exemple d’'une liste de patients que
vous devez réexaminer aujourd’hui ou de nouveaux patients préts a étre examinés.

3.4.1 Apergu avant impression

Un apergu avant impression présente les informations suivantes comme illustré dans la figure ci-
dessous.

Print preview
1 pages
Hom Mad T el N
Tvizn b sl T L H R TH
Pong e Ll LR FRLO L
PSR Woddores BIT fasien i Taih S T o N
L B =] of anamnas
L o e
sobra, bl 20T Q LN
— Forrm ke B e of enaome
Ko bk sk SRR o wrigane
1 Lk, Furn IR [ RE Y 2
Sk Nl N of e
thalm EHAIL (=i Ea

P B T o enamme

Les commandes vous permettent de faire les choses suivantes :
e Sélectionner I'imprimante souhaitée.
e Définir les dimensions de la page
e Choisir I'orientation
e Sélectionner le mode couleur
e Imprimer
e Annuler

5
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3.5 Imprimer les rapports de test des patients
Apres avoir sélectionné les patients pour lesquels vous souhaitez imprimer un rapport de test,

sélectionnez I'icbne Impression rapide de rapport E en haut a droite.

= Patients

EAR(S) TESTROD

Un rapport d'impression rapide de test inclut automatiquement le résultat de test le plus récent pour
chaque oreille et pour chague méthode de test.

Pour chaque patient sélectionné, un rapport séparé sera créé et affiché dans un apergu avant
impression.

Pour choisir et imprimer des tests spécifiques pour un patient, voir la section 4.14.

Un rapport d'impression rapide pour un seul patient peut également étre préparé en sélectionnant
I'icbne Rapport impression rapide qui s'affiche a I'extrémité droite quand vous faites passer la souris
sur la ligne d'un patient spécifique.

[ Lo, Thamas 10T T L B P T 10AEE e =

3.5.1 Apercgu avant impression de rapport de test

Définissez les parametres d'impression spécifiques. Sélectionnez Imprimer pour lancer I'impression
des rapports. Le fichier d’en-téte et de logo de rapport doivent étre prédéfinis dans la section
Administration/Impression de HearSIM™,

Print preview

e e SMRMC
g Lk -
- - 85T S Pdar 51
CANCH AT Shaoiagnen, 15 7580
ELERLIRY. o)
TPROH Werrres AT e L i |
Hearing Screening Repart
Mol Trkalatis b Fatkent Information
arfname Sacianndia Fabari Iy RRARTIES
et ek oame; iy Gener Fanuin
w1k dals LI
Fagh Soreening Results
Fghecar Togi tepes ABR {204
Maan Seresres. Cicas s Cerpsle
LTINS 9SS scils  Canrrva Vs lizsqulal
| et ans Teat bypee ARR (RN
Fam suiwama. Freanla Capaile
LTI ETET, PR S racdily.  Cuaneed Wtk Houmlal
N
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3.6 Signaler des patients

Certains patients de la liste peuvent étre signalés pour vous rappeler qu'une action est nécessaire
pour ces patients ou pour créer une liste de patients qui ont besoin de votre attention. L'état signalé
persiste pour les enregistrements des patients quand vous passez entre différentes listes filtrées et
méme quand I'application est fermée et lancée a nouveau.

3.6.1 Signaler un patient

La commande Signaler s’affiche a droite de I'enregistrement du patient quand vous faites passer la
souris sur la ligne de ce patient.

O Hame Palsre I Tt dais Lt azaiwin ¥ TIOAS DO A Maggel
Hammon, keichazt AFREFISE Adimr aLaEe °

o
Eaurty, b1z [EPETT TP |;,‘- 145 T
T = ef an L1 " ]
Lyza Aaresl of e LT 10
Imhryn AL G S LR [ —
’q\x T o aasar L
vy, ey SAIE T 5 Ll r Lar L]

Cliquez avec la souris sur la balise de Signalement pour que la balise reste visible quand vous
déplacez la souris de la ligne de ce patient. Elle apparait dans un cercle gris.

Vous pouvez signaler plusieurs patients en cliquant dans la case Signaler sur la ligne de chaque
patient.

3.6.2 Signaler de nombreux patients, ou tous les patients affichés, d'une liste
Pour signaler tous les patients affichés dans la liste :

e Cliguez avec la souris dans la case Sélectionner tous dans I'en-téte de la colonne pour
sélectionner tous les patients affichés sur la liste

e Sélectionnez l'icone de Signalement n en haut a droite de I'écran

= Patients

qa q q q <©

Tous les patients sélectionnés sont alors signalés comme indiqué ci-dessous.

5
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=  Patients

a E i
B semueisw = (s] o °
I clkba, Juree : gt
B ek u o o -
5 - 2 o sesmoa -
" i e o " pa

3.6.3 Deé-signaler les patients sélectionnés

Les patients signalés dans la liste peuvent étre dé-signalés en les sélectionnant puis en sélectionnant
I'icbne

Dé-signaler n

3.6.4 Liste filtrée de patients signalés

Tous les patients signalés peuvent étre examinés lorsque vous sélectionnez la liste filtrée de patients
Signalés.

3.7 Transférer des patients a un appareil

Pour transférer des patients a I'appareil vous devez d’abord connecter I'appareil au PC en utilisant le
cable d'interface USB fourni avec votre appareil.

v
Lorsque I'appareil est détecté par le logiciel HearSIM™, un graphique . d’'appareil s'affiche
en bas a gauche sur I'écran du PC pour indiquer I'état de I'appareil.

L'écran de I'appareil affiche « Controlé par @ PC » ou “ < Prét» lorsqu’il est
détecté par HearSIM™.

de préparation du patient jusqu’a I'écran de test « Terminé ! ». Revenez a I'écran d'accueil si

@ REMARQUE : L'appareil n’est pas détecté s'il affiche une phase quelconque d'un test de I'écran
nécessaire.

REMARQUE : L'appareil ne sera pas détecté lorsque certains écrans apparaitront. ETEIGNEZ
_~, l'appareil et DEMARREZ-le a nouveau si I'écran « Prét » ne s'affiche pas immédiatement lors de la
¥ | connexion a HearSIM™.
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3.7.1 Etat de I'appareil et commandes de transfert

Le symbole affiché a l'intérieur du graphique de I'appareil donne des informations sur la base de
données de l'appareil et sur sa préparation au transfert de données. Si vous faites passer la souris sur
le graphique, des infobulles décrivent également son état.

Appareil connecté, données de patient et de test présents dans I'appareil

Cliquez sur le graphique de I'appareil pour commencer I'importation des
données de I'appareil a HearSIM™.

Remarque : Avant que d'autres fonctions puissent étre exécutées comme le
transfert des patients vers I'appareil, les données de test sur les données de
I'appareil doivent étre transférées vers HearSIM™ pour déterminer a quel
moment les données seront automatiquement effacées de 'appareil.

Appareil connecté, aucune donnée détectée

L'appareil est prét a accepter des patients mais aucun patient n'est sélectionné.

Appareil connecté, prét a transférer les patients sélectionnés a I'appareil

Cliquez sur le graphique de I'appareil pour commencer le transfert des patients
sélectionnés a I'appareil.

Appareil connecté ; prét a transférer les nouveaux parameétres de I'appareil

Appareil connecté ; transfert des parametres de I'appareil non pris en charge
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Appareil connecté, impossible de communiquer

Consultez la section Dépannage.

3.7.2 Transfert des patients

Aprés avoir sélectionné le graphique pour lancer le transfert des patients sélectionnés a I'appareil, un
écran pop-up s'affiche pour vous montrer le nombre de patients sélectionnés.

de I'appareil Nom de 'appareil I'appareil

Transler patients to device
4 peterms wafing rascfer Slckizinteke dain

Dwichirg mipa e o i st Tranafer completed succesefully.
1 P ' 4 paptts drefisfomes 15 bos

argacr

TRAKEFSR (YL ] CLOSE

Sélectionnez Transfert pour lancer le processus. L'écran affiche la progression et vous informe quand
le processus est terminé.

3.8 Ajouter de nouveaux patients
De nouveaux patients peuvent étre ajoutés a la base de données en sélectionnant I'icbne Ajouter un

nouveau patient. e .

Q Q 9 q

N

HearSIM™



HearSim™ - Instructions d'utilisation Page 20

New patient =

Patient id

|ast name

First name

Birth date TB/2020 &
Gender Unspecified
Consent for screening

Consent for tracking 7

SAVE

SAVE AMD EDIT

CLOSE

L'écran Nouveau patient s'affiche et vous pouvez y saisir les éléments démographiques de base du
patient.

3.8.1 ID patient

Le champ ID patient est nécessaire pour enregistrer un nouveau patient dans le gestionnaire de
données. La valeur saisie dans ce champ doit étre unique dans la base de données.

3.8.1.1 Conflit ID patient

Toute tentative de saisir un ID patient dupliqué se soldera par un échec. La notification d'un conflit ID
s'affichera en dessous du champ ID quand vous saisissez une valeur qui correspond a un ID déja
enregistré dans le gestionnaire de données. Cela signifie qu’'un patient avec cet ID est déja enregistré.
Vous pouvez le trouver en recherchant cet ID dans le champ Recherche de la liste des patients.

PatientID 4728193847

Please enter a unique id

Vous devez saisir un ID unique pour enregistrer un nouveau patient.

3.8.2 Nom et prénom
Les champs de nom vous permettent de saisir le nom et les prénoms du patient. Ce sont des champs
optionnels.

3.8.3 Date de naissance
Le champ de date de naissance présente par défaut la date d’aujourd’hui.

Vous pouvez saisir la date de naissance du patient dans le champ ou la saisir en utilisant les
commandes du Calendrier.
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3.8.4 Sexe

Vous pouvez saisir le sexe du patient en utilisant la commande déroulante qui ouvre une liste
contenant les options Masculin, Féminin et Non spécifié (par défaut).

3.8.5 Consentement pour le dépistage

Pour les programmes qui requiérent le suivi du consentement parental pour le dépistage, vous pouvez
sélectionner Oui ou X si le consentement n’a pas été accordé.

3.8.6 Consentement pour le suivi
Pour les programmes qui requierent le suivi du consentement parental afin d’envoyer les données a un

centre de suivi, vous pouvez sélectionner Oui ou X si le consentement n’a pas été accordé.

3.8.7 Signalement
Le patient peut étre signalé sur I'écran de nouveau patient en sélectionnant la commande Signaler.

Signalement désactivé
New patient p

_ Signalement activé
New patient ;-

Si le patient est signalé sur I'écran Nouveau patient, le symbole de signalement est activé dans la vue
de la liste de patients une fois que le patient est enregistré dans le gestionnaire de données.

3.8.8 Enregistrer
Aprés avoir saisi les informations du patient, sélectionnez Enregistrer pour :
e Enregistrer le patient dans le gestionnaire de données
o Effacer I'écran Nouveau patient pour pouvoir y saisir les informations d'un autre patient

3.8.9 Enregistrer et modifier
Aprés avoir saisi les informations du patient, sélectionnez Enregistrer et modifier pour :
e Enregistrer le patient dans la base de données
e Ouvrez I'écran Modifier patient pour ajouter des détails et/ou des informations de facteur de
risque pour ce patient

REMARQUE : Veuillez consulter la section 3.11 pour en savoir plus sur I'écran Modifier patient.

3.8.10 Fermer

Sélectionnez Fermer pour fermer I'écran Nouveau patient. Si les données sont présentes dans
certains champs quand la commande Fermer est sélectionnée, elles seront rejetées.
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3.9 Détails du patient

Pour examiner tous les champs d'information du patient, cliquez sur le nom du patient ou son numéro
d’identification dans la vue Liste des patients. La vue Détails du patient est divisée en 3 sections,
Informations de base, Informations détaillées et Facteurs de risque.

— Patients

kil

........

%o a9 9 aa<oaaa=©aadaaq

3.9.1 Informations de base
Les sections Informations de base présentent les éléments démographiques suivants :

e |D patient

¢ Nom

e Prénom

e Date de naissance
e Sexe

e Consentement pour le dépistage
e Consentement pour le suivi

3.9.2 Informations détaillées
La section Informations détaillées contient des champs pour :
e Ordre de naissance
e Poids a la naissance [g]
e Age gestationnel [sem.]
e Heure de naissance [hh:mm]
e Date prévue pour 'accouchement
Race
Appartenance ethnique
Etablissement de naissance
Type de nurserie
Assurance
Médecin
ID régional unique
Variable de suivi 1
e Motif de non dépistage
e Remarques

N
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3.9.3 Facteurs de risque

Les informations sur les facteurs de risque sont présentées dans cette section.

A Risk factors

Family history of permanent childhood hearing loss

3.10 Coordonnées

Page 23

Pour consulter les coordonnées d’un patient, cliquez sur le nom d’un patient dans la liste des patients
et sélectionnez I'onglet Coordonnées. Les coordonnées sont divisées en 2 sections : les informations

sur la mére et les informations sur le contact secondaire.

3.10.1 Informations sur la mere
La section Informations sur la mere contient des champs pour :

e |D delamére

Nom de la mére
Prénom de la mére
Nom de jeune fille
Date de naissance de la mére
Ligne d’adresse 1
Ligne d’adresse 2

o Ville

o FEtat/Province/Région
Code postal

Pays

Numéro de téléphone
Langue

Race

Niveau d'études

3.10.2 Coordonnées du contact secondaire

La section Coordonnées du contact secondaire contient des champs pour :

Nom

Prénom

Ligne d’adresse 1
Ligne d’adresse 2

Ville

Code postal
Etat/Province/Région
Numéro de téléphone

e Langue

e Relation avec le patient
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3.11 Moadifier les informations du patient et les coordonnées
Les informations du patient et les coordonnées peuvent étre modifiées ou complétées en sélectionnant l'icone

Modifier en haut a droite des écrans Détails du patient ou Coordonnées. Les champs deviendront
modifiables.

i 22812

Francis, Felicity

Female, borm 2/2/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO

3.11.1 Modifier les champs des informations de base

Les champs et commandes de cette section sont identiques a ceux de I'écran Ajouter un nouveau
patient. Voir la section 3.8.

3.11.2 Modifier les champs des informations détaillées

Les champs et les commandes de cette section sont les suivants.

3.11.2.1 Ordre de naissance

La commande de liste déroulante vous permet de sélectionner I'ordre de naissance du bébé. La valeur
par défaut est « Non spécifié ».

Unspecified
Single
Multiple A
Multiple B
Muitiple C
Multiple D
Muitiple E

Multiple F

3.11.2.2 Poids a la naissance [g]

Il s'agit d'un champ de saisie de texte dans lequel vous pouvez indiquer le poids du bébé a la
naissance, en grammes.
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3.11.2.3 Age gestationnel [sem.]

Le champ Age gestationnel permet de saisir I'dge gestationnel du nourrisson a la naissance, en
semaines.

3.11.2.4 Heure de naissance [hh:mm]

Le champ Heure de naissance est formaté pour accepter les entrées dans un format hh:mm
uniguement et n'acceptera que les entrées valides basées sur un format 24 heures. Les entrées
invalides seront effacées ou ramenées a I'entrée valide saisie la plus récente.

3.11.2.5 Date prévue pour I'accouchement

Ce champ permet de saisir la date prévue pour I'accouchement, soit par une saisie directe, soit par
I'utilisation de la commande du calendrier.

3.11.2.6 Race

Ce champ permet de sélectionner la race de I'enfant en la sélectionnant sur une commande de liste déroulante.
Les éléments de la liste sont configurés sur la page de Configuration, sous I'onglet Races.

3.11.2.7 Etablissement de naissance
Le champ Etablissement de naissance est une liste déroulante qui affiche une liste d'établissements définie dans
la zone Configuration du logiciel HearSIM™,

3.11.2.8 Type de nurserie

Le champ Type de nurserie est une liste déroulante qui affiche une liste définie dans la page Configuration, sous
I'onglet Types de nurseries.

3.11.2.9 Assurance

Le champ Assurance est une liste déroulante qui affiche une liste définie dans la page Configuration, sous
I'onglet Assurances.

3.11.2.10 Médecin

Le champ Médecin est une liste déroulante qui affiche une liste définie dans la page Configuration, sous I'onglet
Médecins.

3.11.2.11  ID régional unique

Il s'agit d'un champ de saisie de texte dans lequel vous pouvez indiquer un ID secondaire pour le patient, comme
un ID de suivi par exemple.
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3.11.2.12 Variable de suivi 1
Ce champ peut étre utilisé selon vos besoins pour votre programme.

3.11.2.13  Motif de non dépistage

Le champ Motif de non dépistage est une liste déroulante des éventuels motifs pour lesquels un nourrisson n'a
pas été dépisté. Cette liste est fixe et ne peut pas étre modifiée.

Lorsgu’un « Motif de non dépistage » est sélectionné dans la liste, des champs supplémentaires s’ouvriront pour
indiquer le nom du « dépisteur » (par exemple la personne effectuant la saisie) et le nom de I'établissement de
dépistage afin que ces champs de données soient également présents dans I'enregistrement.

Pour les utilisateurs de la base de données HiTrack qui ont activé « I'exportation automatique » dans HearSIM™,
la sélection d’'une entrée dans ce champ ajoute automatiquement un enregistrement au fichier d'exportation
HiTrack afin que la fusion du fichier a HiTrack indique le patient et le motif pour lequel il n’a pas été dépisté.

De plus, si vous exécutez une exportation manuelle en format HiTrack ou en format XML comprenant des
enregistrements créés pour des patients avec un Motif de non dépistage, le patient et le motif seront inclus dans
le fichier d’exportation.

Remarque : une exportation automatique ou manuelle d’'un fichier de suivi dans un autre format (CSV ou 02)
ignorera les enregistrements du Motif de non dépistage et ils ne feront pas partie du fichier d’exportation.

3.11.2.14 Remarques
Il s'agit d'un champ de saisie de texte dans lequel vous pouvez saisir des remarques concernant le patient.

3.11.3 Modifier les facteurs de risque

Les facteurs de risque par défaut se trouvant dans HearSIM™ incluent les facteurs de risque
recommandés inclus dans la Déclaration de position 2007 publiée par le Joint Committee on Infant
Hearing’, ainsi que les facteurs de risque hérités. Ces facteurs de risque peuvent étre personnalisés
dans la zone Configuration du logiciel HearSIM™.

3.11.3.1 Commandes des facteurs de risque
Les commandes des facteurs de risque vous permettent de définir des valeurs Oui ou Non ou de

laisser la valeur non spécifiée. Seuls les facteurs de risque « Oui » s’affichent dans la vue Détails du
patient quand le mode d’édition est fermé.

Family history of permanent childhood hearing loss

" Joint Committee on Infant Hearing, Déclaration de position de 'année 2007 : Principles and Guidelines
for Early Hearing Detection and Intervention Programs, Pediatrics, 2007 : Volume 120, Numéro 4
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Oui, facteur de risque présent

Non, facteur de risque absent

Facteur de risque non spécifié

Autre facteur de risque

Le champ Autre facteur de risque permet de saisir un texte pour un facteur de risque spécial.

Recurrent ofifis media or OM w/ effusion

Syndrome assoc. w/ HL, progressive or late onset

3.11.4 Modifier les informations de la mere

Lorsque vous consultez I'onglet Coordonnées de I'écran du patient, vous pouvez compléter/modifier
les coordonnées de la mere. Vous pouvez choisir parmi les champs suivants.

3.11.4.1 ID de la meére

Il s'agit d'un champ de saisie de texte dans lequel vous pouvez saisir un numéro d'identification pour
la mére.

3.11.4.2 Nom, prénom et nom de jeune fille de la mére

Il s'agit de champs de saisie de texte dans lesquels vous pouvez indiquer le nom et le nom de jeune
fille de la mere.

3.11.4.3 Date de naissance de la mere

Il s'agit d'un champ pour indiquer la date de naissance de la mére, soit en la saisissant ou en utilisant
les commandes du calendrier.

3.11.4.4 Adresse de la meére

La saisie de texte pour la ligne d’adresse 1, la ligne d'adresse 2, la ville, le code postal et
I'état/province/région peut étre effectuée dans ces champs. Une liste déroulante permet d’indiquer le
pays de résidence.
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3.11.4.5 Numéro de téléphone de la meére

Il s'agit d'un champ de saisie de texte dans lequel vous pouvez indiquer le numéro de téléphone de la
meére.

3.11.4.6 Langue, race, appartenance ethnique et niveau d’'études de la mére

Ces champs présentent une liste déroulante sur laquelle vous pouvez choisir la langue parlée par la
meére. Ces listes sont configurables dans les onglets spécifiés sur la page Configuration.

3.11.5 Modifier les coordonnées du contact secondaire

3.11.5.1 Nom et prénom

Il s'agit de champs de saisie de texte dans lesquels vous pouvez indiquer le nom du contact
secondaire.

3.11.5.2 Adresse

La saisie de texte pour la ligne d’adresse 1, la ligne d'adresse 2, la ville, le code postal et
I'état/province/région peut étre effectuée dans ces champs pour le contact secondaire.

3.11.5.3 Numéro de téléphone
Il s'agit d'un champ de saisie de texte dans lequel vous pouvez indiquer le numéro de téléphone.

3.11.5.4 Langue

Il s’agit d'une liste déroulante sur laquelle vous pouvez choisir la langue parlée par le contact
secondaire.

3.11.5.5 Relation avec le patient (enfant)
Dans ce champ, vous pouvez saisir du texte décrivant la relation entre le contact secondaire et
I'enfant.

3.11.6 Enregistrer ou annuler les modifications

Les modifications doivent étre enregistrées ou annulées pour pouvoir quitter la vue Modification des
informations du patient en utilisant les commandes en bas de la vue.

CANCEL SAVE CHANGES

3.11.6.1 Enregistrer les modifications
La sélection de I'option Enregistrer les modifications enregistre les modifications effectuées et ferme
la vue de modification de I'écran des informations du patient.
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3.11.6.2 Annuler

La sélection de I'option Annuler rejette toutes les modifications que vous avez apportées, sans
avertissement, et ramene tous les champs a leurs valeurs antérieures, puis ferme la vue de
modification de I'écran des informations du patient.

3.12 Supprimer un patient

Un patient peut étre supprimé de HearSIM™ en sélectionnant l'icbne Supprimer ﬂ en haut a droite
de la vue Détails du patient.

e d

22812

Francis, Felicity
Female, bom 2/2/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO

3.12.1 Confirmation de la suppression
Un message pop-up demande une confirmation par la sélection de la commande Supprimer . La
suppression d'un patient supprime aussi tous les tests associés dans HearSIM™.

Delete entire patient record
including all test results?

The patient record and all associated test results will
be permanently deleted.

CANCEL DELETE

La sélection de la commande Annuler annule I'opération et ferme le message pop-up.

3.13 Liste des résultats des tests
Sélectionnez I'onglet Résultats des tests sur I'écran des informations du patient pour examiner une
liste de tous les tests transférés dans HearSIM™ depuis I'appareil.

La liste de tests est triée dans l'ordre chronologique inverse.
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7 S
i 32002160-1702-00023

Appelton, Johnny

Male, bormn 2/20/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO
(7p. ABR(35dBnHL) 3 2/23/2017 11:04:50 AM
= & LEFT: Pass Z Hart, Melissa9876
] Stage2 BR Bellevue Healthcare System
(D ABR (35 dB nHL) 3 2/23/201711:0416 AM
= & RIGHT: Pass Z Hart, Melissa9876
] Stage2 BR Bellevue Healthcare System
u‘:‘_\] 5 TEOAE (@ 2/20/2017 1:02:04 PM
=7 & LEFT: Refer 2 Tanya Rucker
Il Stage1 R Children's Hospital

Did not test right ear due to Refer and need for rescreen.

Les informations affichées intégrent les éléments suivants (I'étape de dépistage, le dépisteur,
I'établissement et les commentaires sont optionnels).

e Oreille testée

e Type de test

e Résultat

o FEtape de dépistage

e Date et heure du test

o Dépisteur

o FEtablissement de dépistage

e Commentaires sur le test

Dans la liste, les tests ABR binauraux afficheront les résultats des deux oreilles, tels qu'ils sont
présentés ci-dessous.

Pour les tests incomplets, faites passer la souris sur le I-T-—' point d'interrogation pour visualiser une
raison d'arréter le test (si une raison a été saisie).

ABR (35 dB nHL)
& LEFT: Incomplete(7]

[ RIGHT: IncompletelZ]
Impedance was not ﬁ'i;\w

?c@;?
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3.14 Vue des détails du test
Sélectionner un des tests de la liste pour ouvrir une vue détaillée en se concentrant sur ce test.

TEQAE

] w2} ctas 5]

3.14.1 Vue des graphiques
Un graphique qui refléte les données des tests pour le test sélectionné est affiché a des fins de
révision.

Pour les tests DPOAE et TEOAE, un graphique a barres affiche la réponse EOA et les valeurs
d'amplitude de bruit pour chaque fréquence de test. Un tableau de valeurs numériques s'affiche sous
le graphique a barres.

Pour les tests ABR, un graphique temporel affiche la progression du test, sur la durée de réussite de la
valeur du test.

3.14.2 Information de mesure

Les valeurs de test mesurées s'affichent dans cette section et seront variables selon le type de test et
I'appareil utilisé pour les tests.

3.14.3 Informations sur l'appareil
Cette section affiche les informations sur l'appareil et le transducteur utilisé pour réaliser le test.

3.14.4 Protocole d'informations
Les paramétres du protocole qui étaient utilisés pour les tests sont affichés dans cette section.

3.15 Modification des champs des tests
Certains champs associés au test peuvent étre modifiés ou ajoutés en sélectionnant I'icbne Modifier

'y

qui s'affiche lorsque la vue des détails du test est ouverte.
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3.15.1 Fenétre de modification des informations des tests

Sur I'écran de modification des informations des tests, certains champs peuvent étre modifiés pour
ajouter des informations non disponibles au moment du test ou pour corriger des erreurs de saisie.

Comme indiqué sur la droite, I'écran d'édition pour un test ABR binaural contient des informations pour
les deux oreilles.

Edit test information Edit test information
Teat lype ABR {35 dB nHL)
SWAP SIDES

Reault Refer

Test type ABR (35dB nHL)

Left result Refer
Earside Left =
Test ime ZIZJ2ONT 10306 AM

Right result Refer
Soresner Hart, Meliazaga76 [ -
Facility Believue Healthcare System -

i Test time 4/20/2020 1:44:52 PM

Hospital status  Quipatient o

Screener Screener Three -
Secreening stage -

Facility Facility One Hundred Forth Thre -

Hospital status  Inpatient -
Comments

Screening stage 3 -

CANCEL SAVE CHAMGES CANCEL SAVE CHANGES

3.15.1.1 Champs non modifiables

Le type de test, le résultat, la date et I'heure du test ne peuvent pas étre modifiés et sont affichés pour
information.

3.15.1.2 Motif de I'interruption
Lorsque le résultat d'un test est incomplet, un champ de motif d'interruption est disponible, et offre les
options suivantes :

e Testimpossible

e Invalide
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3.15.1.3 Coté de l'oreille

L'oreille peut étre modifiée si le dépisteur a fait une erreur pendant la documentation de l'oreille au
moment du dépistage.

Pour un test ABR binaural, le bouton Changement de c6té est disponible. Une fois sélectionnés, les
résultats et les données de progression du test pour les oreilles seront échangés. Cette
caractéristique peut étre utilisée si la personne en charge du dépistage a mal inséré les écouteurs
dans les oreilles du patient pour le test et ne s'en rend compte qu'une fois le test terminé.

3.15.1.4 Dépisteur

Le nom du dépisteur peut étre ajouté ou modifié en utilisant la liste déroulante qui présente la liste des
dépisteurs définie dans la section de configuration de HearSIM™.

3.15.1.5 Etablissement
L'établissement de dépistage peut étre ajouté ou modifié en utilisant la liste déroulante qui présente la
liste des établissements définie dans la section de configuration de HearSIM™.

3.15.1.6 Etat hospitalier
L'état hospitalier du patient au moment du dépistage peut étre ajouté ou modifié en utilisant la liste
déroulante qui offre les options suivantes :

e Patient hospitalisé

e Patient ambulatoire

e Visite a domicile

3.15.1.7 Etape de dépistage

L'étape de dépistage peut étre sélectionnée sur une liste déroulante.

3.15.1.8 Commentaires sur le test
Un commentaire a propos du dépistage peut étre ajouté ou modifié dans ce champ mémo.

3.15.2 Enregistrer ou annuler les modifications

Les modifications doivent étre enregistrées ou annulées pour pouvoir quitter la vue Modification du
test en utilisant les commandes en bas de la vue.

CANCEL SAVE CHANGES

3.15.2.1 Enregistrer les modifications

La sélection de I'option Enregistrer les modifications enregistre les modifications effectuées et ferme
I'écran de modification des informations du test.
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3.15.2.2 Annuler

La sélection de I'option Annuler rejette toutes les modifications que vous avez apportées, sans
avertissement, et ramene tous les champs a leurs valeurs antérieures, puis ferme I'écran de
modification des informations du test.

3.16 Imprimer un rapport de patients

Un rapport de tests pour un patient peut étre imprimé, qui inclura les tests de la liste des résultats des
tests que vous sélectionnez.

3.16.1 Impression par défaut

Avec la liste ouverte, sélectionnez I'icone Imprimer le rapport du patient en haut de la fenétre. Cela
ouvrira automatiquement un apergu avant impression d'un rapport contenant le dernier test pour
chaque oreille et pour chaque technique réalisée.

i 57281

Baker, Trudy
Female, bormn 2/19/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO

3.16.2 Sélectionner des tests

Si vous préférez sélectionner des tests spécifiques en vue de les imprimer plutot que d'inclure les
tests par défaut, faites passer la souris sur l'icone de I'imprimante sur les tests que vous souhaitez
imprimer. L'icone de lI'imprimante se transformera en case a cocher. Sélectionnez la case a cocher
pour choisir le test a imprimer. Répétez cette procédure pour tous les tests que vous souhaitez
inclure dans le rapport.

i 57281

Baker, Trudy
Female, born 2/19/2017

N TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO
I\
5 @ . ABR(35dBnHL) 4/20/2020 1:44:52 PM
# LEFT: Refer Screener Three

-
B8 Facility One Hundred Forth...

— (@ 2/20/2017 9:18:02 PM
— LEFT: Pass 4 Madison, Dolly

Il Stage1 EH Northeastern University M.
il TEDAE (@ 2/20/2017 9:17:48 PM
- RIGHT: Pass 2 Madison, Dolly
I Stage1 EH Northeastern University M.

Les tests sélectionnés affichent la case a cocher, qui reste visible quand vous passez d'un test a un
autre.

\
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3.16.3 Exécuter lI'impression du rapport

Apres avoir choisi les tests souhaités, sélectionnez I'icbne Imprimer en haut a droite de I'écran pour

afficher I'écran Apergu avant impression.

mm 57281

Baker, Trudy

Female, bom 2/19/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO
) ABR (35 dB nHL) @ 4/20/2020 1:44:52 PM
=4 LEFT: Refer 2 Screener Three
RIGHT: Refer #h Facility One Hundred Forth...
Il Stage3
& TECAE [@ 2/20/2017 9:18:02 PM
' LEFT: Pass 2 Madison, Dolly
Il stage1 #8 Mortheastern University M...
o TECAE [@ 2/20/2017 9:17:48 PM
RIGHT: Pass 2 Madison, Dolly
Il stage1 ER Northeastern University M...

3.16.4 Apercu avant impression

L'apergu avant impression du rapport de test se présente de la maniére suivante :

Print preview

:ur..lk
— -

TPTCH WeidTares NI Sedea T

2. Wanen Ragwcrad ksdical Camier
g Lk

18571 Su Pdar 51
Shaoiagen, 17 47552
ELERLARY. o)

Hearing Screening Repart

SMRMC

HarhA THrkalatier - Fatiend information
= aetname et Eatam 1Ty i LTTRS
i ¥ T tmsil Cencer Famaks
writdala. LT
."‘" Soreening Results
Fgheoar Toml tapas ABR {E0AS0

Maan
TR E ¥ 50 L

| ebtanr
Fam
TR E Y 80 I

Les commandes vous permettent de faire les choses suivantes :
e Sélectionner 'imprimante souhaitée.
e Définir les dimensions de la page
o Réglage des marges
e Choisir I'orientation
e Sélectionner le mode couleur
e Imprimer
e Annuler

\
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HearSIM™

irmsape. C1cas i Cerpen e
wolils  Camwred Yoo Hizogulsl

Tant byper ARR {30
Sureta. i la Curpanle
wacdily.  Cxanread Worirae Hegulal




HearSim™ - Instructions d'utilisation Page 36

3.16.5 Format du rapport
Le rapport du test est un rapport a format fixe qui présente les informations suivantes.
e Nom et logo de I'établissement (si ces informations ont été configurées sur I'écran
Administration/Impression)
e Titre
¢ Informations du patient
e Résultats du dépistage

3.17 Transférer des données de I'appareil vers HearSIM™

Pour transférer des informations relatives aux patients et aux tests de dépistage vers HearSIM™, vous
devez d’abord connecter I'appareil au PC en utilisant le cable d'interface USB fourni avec votre
appareil.

Lorsque I'appareil est détecté par le logiciel HearSIM™, un graphique d’appareil s'affiche en bas a
gauche de I'écran du PC pour indiquer I'état de I'appareil. L'écran de I'appareil affichera « Contrélé par
PC » ou « Prét » lorsqu’il sera détecté par HearSIM™.

REMARQUE : L'appareil n'est pas détecté s'il affiche une phase quelconque d'un test de I'écran de
préparation du patient jusqu’a I'écran de test « Terminé ! ». Revenez a I'écran d'accueil si nécessaire
pour réaliser la connexion.

3.17.1 Importer les données de I'appareil
Consultez la Section 3.7.1 pour connaitre tous les graphiques d’appareil susceptibles d'apparaitre
quand HearSIM™ détecte que 'appareil est connecté.

Si des données de patient et/ou de test existent sur I'appareil, le graphique suivant s’affiche :

Appareil connecté, données de patient et de test présents dans I'appareil

Cliquez sur le graphique de I'appareil pour commencer I'importation des
données de I'appareil a HearSIM™.

Apres avoir cliqué sur le graphique pour démarrer I'importation, un écran s'ouvre sur lequel vous devez
sélectionner Importer pour effectuer le transfert.

S T 01 TR
G SR S R TR PRTER 1)

wrewd by

Tranater patiants from device

Lorsque le transfert est terminé, les données sont automatiquement supprimées de l'appareil.

S
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L'appareil est alors prét a transférer les noms des patients sélectionnés depuis HearSIM™ ou pour la
saisie directe et le test de nouveaux patients.

Sélectionnez le bouton Annuler pour annuler I'opération.

3.17.1.1 Comparaison entre les modeles d'appareils de diagnostic et de
dépistage

<A>
Les modéles de dépistage de certains appareils OAE pris en charge par HearSIM™ utilisent les
protocoles de test dont les noms sont les suivants :

e DP4s
e DP2s
e TE32s
e TE®64s

Les tests réalisés selon ces protocoles sont supportés par HearSIM™ et seront transférés dans
HearSIM™/0toAccess®.

Parmi ces appareils, certains modeles permettent de réaliser des tests selon des protocoles de
diagnostic ou de dépistage dont les noms ne correspondent pas a ceux qui figurent dans la liste ci-
dessus. Lorsque de telles données seront rencontrées durant le transfert des données vers HearSIM™,
ces tests ne seront pas importés dans HearSIM™ et seront effacés de I'appareil.

REMARQUE IMPORTANTE : Les tests réalisés avec des protocoles qui ne sont pas pris en

charge, ne seront PAS transférés dans la base de données et seront immédiatement

effacés dans I'appareil aprés I'exécution d’un transfert. Assurez-vous d'imprimer ou

d’enregistrer les résultats du test a partir des protocoles non pris en charge avant de
transférer les données vers HearSIM™.

3.17.2 Résolution des conflits de fusion

Quand les données de I'appareil sont transférées a HearSIM™, elles sont fusionnées lorsque I'ID du
patient transféré de I'appareil correspond a un ID qui se trouve dans la base de données HearSIM™.

Si les ID patient correspondent mais que d'autres champs de base des informations du patient
contiennent des informations différentes, un écran s’affiche pour vous permettre d’examiner le conflit
et de le résoudre avant de terminer le transfert.

A
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Resolve conflict for patient ID 694783jsjd

(1] Warge: with axisting racord

Last name May [EE May

Firat name Carl Kar 9
Gender M [ Minle
Birthdete T2 74185209 ?
Time of bisth [lib:mem] AT 0814 0B:14

Create new record with different petient 1D

SKIP

Le tableau présente les champs de base du patient sous forme de lignes. Les informations des

champs de 'appareil '=/par rapport a celles de HearSIM™ sont présentées dans les colonnes. La
derniére colonne refléte les informations qui seront enregistrées dans HearSIM, une fois que vous
aurez sélectionné l'information correcte, afin de résoudre les conflits en cours.

Pour résoudre le conflit, notez les lignes pour lesquelles le symbole du point d’interrogation =
apparait dans la derniére colonne. Ensuite, sélectionnez les informations correctes pour ce champ en
cliquant sur la valeur du périphérique ou sur celle de HearSIM™ .

Resolve conflict for patient ID 694783jsjd

1 piatient s Toumdd In the database
ap.

(0] Marge with existing record

Lastname £ Ma May

First name Carl Kar Garl

Gender Jal i Male

Birthdate nneny Ing2me HBfamg

Time o bisth [ihrm] g : o314

Create new record with differert pateent iD

SHIP RESOLVE

Apreés avoir sélectionné les informations exactes, vous pouvez sélectionner le bouton RESOUDRE pour
enregistrer ce patient et les tests associés sur HearSIM. Les données présentées dans la derniére
colonne seront enregistrées dans la base de données HearSIM pour ce patient.

Si vous choisissez de SAUTER ce patient, il ne sera pas transféré a HearSIM et ne sera pas supprimé
de l'appareil.

S
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3.17.2.1 Changer un ID patient

Quand vous examinerez les données en conflit, vous constaterez peut-étre que I'appareil et le logiciel
HearSIM™ ont le méme ID patient (suite a une erreur de saisie) mais qu'il s'agit en fait de deux
patients différents. Dans ce cas, vous ne souhaiterez pas fusionner les résultats des tests.

Resolve canflict for patient ID 49dkjfdkjasd

d in the database

Merge with existing record

25t mama

First nama

Gander

Birthdate 219201

Time of birth [hmml]

®  Creatznew record with different patlent ID

SKIP

Pour résoudre ce probléme, vous pouvez sélectionner I'option Créer un nouveau dossier avec un ID
patient différent et saisir un nouvel ID pour le patient en cours de transfert depuis I'appareil.

Lorsque vous modifiez I'ID patient dans le champ, les informations seront affichées si I'lD saisi
correspond encore a un patient déja enregistré dans HearSIM™. S'il n’existe aucune concordance, vous
pourrez créer ce nouveau patient dans HearSIM™ lorsque vous RESOUDREZ ce conflit. Les champs
patients de I'appareil seront enregistrés avec les tests associés, sous ce nouveau numéro ID de
patient.

Resolve conflict for patient ID 49dkjfdkjasd

Merge with existing record

Last name
First narmae
Qendes
Birthdata

Time of birth fhin:nmm]

® Creata new record with differsnt patent i

sakjdsz  [s
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3.17.3 Importation de tests non attribués

A
< >
v

Un appareil compatible permet I'exécution de tests sur I'appareil, qui ne sont pas associés a un
patient spécifique. Lorsque cet appareil est connecté a HearSIM™ et que des tests non attribués
apparaissent, ces tests seront temporairement stockés sur une page intitulée « Tests non attribués »
dans HearSIM™.

S
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4 Tests non attribués

Un appareil pris en charge par HearSIM™ enregistre les tests de dépistage avec un ID Test comme
seul identifiant. Ces tests peuvent étre transférés dans HearSIM™ et sont enregistrés dans un
emplacement temporaire avant d'étre attribués a un patient qui est déja dans la base de données ou a
un nouveau patient.

Apres le transfert des tests dans HearSIM™, sélectionnez |'élément de menu Attribuer les tests dans le
Menu principal.

HearSIM™  Admin

: <
o,
HearSIM™
a Exr est
:Tf Assign tests

e Configuration

Une liste de tests non attribués s’affiche sur la gauche indiquant le nombre de tests attribués par
I'appareil mais également les autres informations relatives aux tests.

Tests Patients | = °
s
e e

RIBHT. Fagy = so ol B ARAR AN

DFOAE

g g <9 g 9 g © o
s 5 8 B & .

TR 12310

N
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4.1  Attribuer un test a un nouveau patient

s
Sélectionnez les tests que vous souhaitez attribuer a un patient en cochant la case qui apparait
lorsque vous faites passer le pointeur au-dessus d’un test figurant dans la liste.

Tests

0 DPOAE L4 T ]

k RIGHT: Pass @ 12032019 84543 AM

DPOAE Lo}
LEFT: Past [ 12/3/2019 8:46:07 AM

Sélectionnez tous les tests que vous souhaitez attribuer au patient. Puis sélectionnez I'icone Ajouter un
nouveau patient pour ouvrir I'écran de saisie d'un Nouveau patient. Saisissez les données du patient.
Au minimum, vous devez saisir un ID Patient pour attribuer le test a un patient.

Sélectionnez Enregistrer et sélectionner lorsque les données sont completes.

New patizm

Qg
9
P

Visualisez votre sélection sur I'écran suivant pour vérifier que toutes les informations sont correctes.
Sélectionner ATTRIBUER pour terminer la procédure. Les tests disparaitront de la liste une fois qu’ils
auront été attribués.

N
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HearSIM™  Admin

Assign tests

Tests X L o
I 746281877

T

= DPOAE 41
RIGHT: Pass [ 123/2019 B:45:43 AM Nielsen, Baby Boy
nasle, bom 1 201
] DPOAE 02
LEFT: FPass M 12/3/2079 B:46:07 AM OPOAE LeSn!
RIOHT: Pass [ 12/3/2019 B:A5:43 AM
DPOAE Dz
LEFT: Pass 3 vz

4.2  Attribuer un test a un patient existant

<n>
W
Sélectionnez les tests que vous souhaitez attribuer a un patient en saisissant une coche dans la
case qui apparait lorsque vous faites passer le pointeur au-dessus d'un test figurant dans la liste.

Sélectionnez un patient a partir d'une liste de patients sur la partie droite de I'écran. Utilisez la fonction
Rechercher pour trouver le patient souhaité en saisissant un ID Patient ou le Nom de famille pour
commencer a raccourcir la liste en trouvant des informations concordantes.

HearSIM™  Admin

= Assign tests

Tests Patients || & Sewm : e

o : S
= DEOE e 2 Name Patient id Birthdate  Lastupdate ¥
RIGHT: Pass @ 12/3/2019 B:45:43 AM
37225882 113019 V2372019
POAE €2
] = 4 ‘
LEFT: Pass M 12372019 8:46:07 AM
Mielsan, Baby Boy T46281877 O wEEne /g
Young, Melissa 2456321 Q BAI3/2018.  11/20/2070
Winston, Emma % 8642421 Q BASF2018 1 1r20/2MY ‘
Stogner, Jascn 47378426 O. Br/Z018 1126208

N

HearSIM™



HearSim™ - Instructions d'utilisation Page 44

Lorsque vous sélectionnez un patient, I'écran de confirmation apparait. Vérifier I'exactitude des
informations et sélectionner ATTRIBUER. Les tests seront supprimés de la liste.

HearSIM™  Admin

= Assign tests

Tests X e
I 746281877

o DPOAE Lo
RIGHT: Pass [ 12/3/20%0 B45:43 AM Pialcen, baby hoy
Mle, borm 1 1
= DPOAE Rl
LEFT: Pass 3 12/3/2010 B46:07 AM OPOAE B
RIGHT: Pass [ 12/3/2019 B:45:43 AM
DPOAE w2
LEFT: Pass @ 12/3/2019 BAEDT AM

4.3  Suppression des tests non attribués

Sélectionnez le test que vous souhaitez supprimer en cliquant sur la case du test. Sélectionnez
I'icbne poubelle pour le supprimer de la liste.

HearSiM™  Admin

Assign tests

Tests Patients Q. Seer e

DPOAE Lo

Name [N Patiant id Hirthdale Lastupdate ¥
RIGHT: Pass @ 12732009 84543 AM iy
Guincy, Adam 0483772 SIEI0IR 9Er9019
= AT : Juincy, Aten 1048327; g wierzoie 117267201
LEFT! Pasa @ 12/3/2018 BAEOT AM |
Tular Aath R75ATR (&1 7ARMMA 11 7PR2009

Confirmez que vous voulez réellement supprimer le test de la liste de fagon permanente en
sélectionnant SUPPRIMER. Ou, ANNULER ['operation.

N
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Delete all selected tests?

The selected tests will be permanently deleted

CANCEL DELETE

\
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5

La fonction Importer des patients vous permet d'importer une liste de patients dans HearSIM depuis un
fichier que vous avez exporté a partir d'une base de données différente. Par exemple, vous pouvez
exporter les informations du patient depuis votre systéme d'information hospitalier ou depuis une autre
base de données d'une tierce partie comme HiTrack, puis importer les données du patient dans

Importer des patients

HearSIM. Cela évite des erreurs de saisie manuelle.

5.1

L'importation est compatible avec un fichier d’exportation contenant ces champs de données :

5.2

Champs d'importation

ID patient

Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance
Heure de naissance

Format du fichier d'importation

Les formats de fichier suivants sont pris en charge.

5.2.1

HiTrack file format

Exemple d’'un format de fichier d'importation « HiTrack » :

"123456" , "Mueller”,"Anna”,"F", 20190821, "03:00"
"123455" , "Meyer" , "Bernd", "M", 20190821, "92:00"

"a671231i03q", "Cooper”, "Chad", "M", 20190821, "01: 08"
"973441123", "PAULSON", "Paul”, "M", 20190821, "04: 16"

5.2.2 HearSIM XML

Exemple d’un fichier HearSIM XML :

<%xml version="1.0" encoding="utf-g§"7>
<HearSim¥ml xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML3chema—
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/¥MLSchema”

Version="0.3" ExportTims="2020-07-28T714:43:00.3559418+02:00">
<Patients>
“<Patient>

<Guid=>2=392835-af98-4=44-8fakb-a9777caccbal</Guid>
<PatientId>948727</PatientId>
<FirstName>Anna</FirstNam=>
<LastName>Musller</LastName>
<Birthdate>2020-07-27T00:00:00</Birthdate>
<TimeCfBirth>03:00</Time0£fBirth>
<Gender>Unspecified</Gender>

</Patient>
</Patients>

</HearSim¥ml>
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5.3 Parametres

Pour importer des patients dans HearSIM™, sélectionnez le format de fichier du fichier que vous allez
importer.

Naviguez jusqu’'a 'emplacement contenant le fichier d'importation en cliquant sur I'icone du document.
Trouvez 'emplacement de sauvegarde du fichier. Sélectionnez-le et ouvrez-le.

Import patients

Please select the import file

Fite format

HiTrack ‘ Import file

HiTrack

HearSimXml Last name

5.4  Exécuter l'importation

= Import patients

1aTrack - [ T e e p— e tst

B ounn Ailiar Anra Q empne a0

d wopns

FRULSDN Faul O siz=zois

Tk

Une liste des patients du fichier s’affichera. Par défaut, tous seront sélectionnés pour I'importation.
Cependant, si vous souhaitez exclure certains patients de I'importation, vous pouvez décocher la case
a coté du nom.

Pour finaliser I'importation, sélectionnez le bouton Importer les patients sélectionnés dans le coin
inférieur droit de I'écran.

Un message de confirmation affichera le nombre de patients ajoutés a la base de données HearSIM™,

N
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Import finished
13 of 13 patients imported.

12 p

Do you want the import file to be deleted?

YES

Page 48

Sélectionnez Non pour fermer le message et conserver le fichier d'importation dans son emplacement.

Sélectionnez Oui pour fermer le message et supprimer le fichier.

L))

HearSIM™
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6 Exporter les tests

HiTrack et 0ZeSP™ sont des gestionnaires de données tiers (3') spécifiquement congus pour traiter
les données de dépistage auditif des nouveau-nés. HearSIM™ permet d’'exporter les données de
dépistage dans des formats compatibles avec HiTrack ou OZ eSP™ .

Il existe deux méthodes pour exporter les données HearSIM™ vers un format fichier HiTrack ou 0Z
eSP™.

6.1 Exportation automatique

HearSIM™ peut étre configuré pour exporter automatiquement les données de dépistage vers un
fichier compatible avec HiTrack ou avec OZ eSP™ pendant le transfert des données.

Deés lors que cette fonctionnalité est activée, chaque fois que des données seront transférées dans
HearSIM™, les données de test seront ajoutées au fichier spécifié.

Veuillez consulter la section 8.1 pour en savoir plus sur la configuration de I'exportation automatique.

6.2  Exportation manuelle

Vous pouvez réaliser une exportation manuelle des données de dépistage, soit en format compatible
HiTrack (hearsim.txt), soit en format compatible 0Z eSP™ (hearsim.o0z), soit au format d'un fichier de
valeurs séparées par des virgules dit « CSV » (hearsim.csv), soit en format XML (hearsim.xml) a tout
moment.

6.2.1 Dialogue d’'exportation des tests

Sélectionnez I'élément Exporter les tests dans le menu HearSIM™. Plusieurs parametres vous
permettent de définir les critéres de I'exportation.

=  Export tests

19R17453 Proseaitt, Sgail
Search parameters o %

igf

H

WG (e e IE]

B =ik mioin iz nondia TaHTIHEY
Sl aar

BN em acie naporind remstn “EraE TH b Mero] TTGE
Hop: Momons Hosphid

Taet i -
& EERL LRI

gt ear

JU2Ba7EED Perikos, Clga

T EAr WIARTR LTI

TECAE Frarefe, CatinreTGh

Tasm Nicreieg e Chilieta Hoseal
N
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6.2.1.1 Plage de dates

Ces deux champs vous permettent de définir la date de début et de fin des tests que vous souhaitez
exporter. Saisissez la date souhaitée ou utilisez la commande du calendrier pour sélectionner une
date.

6.2.1.2 Exclure les résultats incomplets

Activez ce parameétre si vous souhaitez exporter uniquement les résultats de dépistage « Réussi » ou
« Renvoi » et non les tests incomplets.

6.2.1.3 Exclure les résultats exportés
Activez ce parametre pour exclure du rapport les tests qui ont déja été exportés vers un fichier
d’exportation.

6.2.1.4 Recherche

Apres avoir défini les criteres de I'exportation, sélectionnez le bouton Recherche pour exécuter la
recherche dans la base de données des tests respectant les critéres.

6.2.1.5 Liste d’exportation des tests

Quand la recherche est exécutée, la liste se met a jour pour afficher une liste des tests qui seront
exportés. Ceci vous donne la possibilité d’examiner la liste et d’affiner les critéres d’exportation si
nécessaire.

6.2.1.6 Méthode de tri de la liste d'exportation des tests
La liste de tests peut étre triée par Date de test, ID patient ou Nom patient.

6.2.2 Exporter

Sélectionnez le bouton Exporter o pour lancer I'exportation. Une boite de dialogue Enregistrer
sous vous permet de configurer la destination, le nom du fichier et le type de fichier (HiTrack, Comma-
Separated Values, HearSIM™ XML or OZ eSP™ Binary). Le nom par défaut de « hearsim.xxx » est
recommandé, mais peut étre modifié a la discrétion de I'utilisateur.

File name: | hearsim.bx —

Save as type: |HiTrack Export Files ( *.txt) ~
HiTrack Export Files { *.txt)

_ Comma-Separated Values {*.csv)

~ Hide Folders HearSIM XML Files { *xml)

OZ7 Binary Files ({*.bin)

Une fois ces configurations réalisées, sélectionnez Enregistrer pour exécuter I'exportation et
I'enregistrer sur le chemin de destination.
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7 Configuration

La section Configuration de HearSIM™ permet la configuration de plusieurs listes, y compris :

e Dépisteurs (*)

e FEtablissements (*¥)

e Meédecins (*)

e Facteurs de risque (*)

e Appartenances ethniques (*)

e Langues
e Types de nurseries
e Race

e Assurance
e Niveau d'études

Ces listes sont utilisées dans HearSIM™ et peuvent étre transférées a l'appareil (*).

@ Seuls les dispositifs a écran tactile prennent en charge les listes paramétrées dans I'appareil.

7.1  Dépisteurs
Les noms du dépisteur et les mots de passe qui seront transférés vers I'appareil sont gérés ici.

7.1.1 Ajouter des dépisteurs

Sélectionnez I'icobne AJOUTER ° pour ouvrir les champs de saisie d'un nouveau dépisteur ou pour
saisir le nom et le mot de passe d'un nouveau dépisteur. Aprés avoir saisi les informations,
sélectionnez la commande AJOUTER pour les enregistrer ou ANNULER pour annuler cette opération
sans enregistrer les informations.

= Configuration

SCREENERS FACILITIES PHYSICIANS RISKF ETHMICITIES A 3 MNURSERY TYPES RACES MSURANCES EDUCATION LEVEL

Screanar D & Davics password

CANCEL ADD

7.1.2 Supprimer des dépisteurs

Sélectionnez un nom en cliquant dessus puis sélectionnez I'icéne Plus ' ° pour ouvrir un menu
contextuel contenant la commande Supprimer. Sélectionnez-la pour supprimer le nom d'un dépisteur
de la liste.
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Hannah Smith —— H

imilda Markinson
nelda Markinsor B Remoue

7.1.3 Modifier les mots de passe

Apreés la saisie de nouveaux dépisteurs, les mots de passe s’affichent dans la liste sous la forme de
**+x%x Mais ils peuvent étre visualisés et modifiés en sélectionnant le nom du dépisteur et en cliquant
la souris dans le champ du mot de passe.

Hannah Smith 4672 :

7.2  Etablissements
Les noms des établissements sont gérés ici. Cette liste est utilisée comme liste déroulante dans les
champs Etablissement de naissance et Etablissement de dépistage.

7.2.1 Ajouter des établissements

Sélectionnez I'icone AJOUTER ' pour ouvrir un champ de saisie d'un nouveau nom d’établissement.
Apres avoir saisi les informations, sélectionnez la commande AJOUTER pour les enregistrer ou
ANNULER pour annuler cette opération sans enregistrer les informations.

= Configuration

ECREENERS FACILITIEE PHYSICIANG RIS FACTORS ETHNICITIES LANGUAGES NURSEF PES RACES NEURANCES

Fagility rame &
Facility 1

Faciiny 2 W Remove *3

Feliny 2

7.3  Facteurs de risque
La liste de facteurs de risque est gérée ici.

7.3.1 Ajouter des facteurs de risque

La liste des facteurs de risque est pré-remplie avec les facteurs de risque recommandés par le Joint
Committee for Infant Hearing et avec des facteurs de risque hérités.

Sélectionnez I'icbne AJOUTER ° pour ouvrir des champs de saisie d'un nouveau facteur de
risque. Aprés avoir saisi les informations, sélectionnez la commande AJOUTER pour les enregistrer ou
ANNULER pour annuler cette opération sans enregistrer les informations.
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=  Configuration

CARGEL ABD

7.3.2 Supprimer des facteurs de risque

Sélectionnez un facteur de risque en cliquant dessus puis sélectionnez I'icbne Plus ' pour ouvrir un
menu contextuel contenant la commande Supprimer. Sélectionnez-la pour supprimer un facteur de
risque de la liste.

7.3.3 Rétablir les valeurs par défaut du fabricant

Les listes suivantes sont préconfigurées avec des valeurs. Certaines sont basées sur HiTrack, une
base de données de dépistage auditif des nouveau-nés d'une tierce partie.

Facteurs de risque (*)
Appartenances ethniques (*)
Langues

Types de nurseries

Race

Assurance

Niveau d'études

Vous pouvez choisir de modifier les listes préconfigurées ou de saisir vos propres valeurs.
Cependant, si vous utilisez HiTrack, cela peut invalider les entrées et empécher leur exportation dans
HiTrack. Modifiez les listes préconfigurées uniquement si vous ne comptez pas les utiliser pour une
exportation HiTrack.

Pour rétablir les valeurs par défaut du fabricant dans la liste, sélectionnez l'icone Plus d'options *  a
coté de la ligne d’en-téte de la liste afin d’ouvrir un menu contextuel contenant la commande Rétablir
les valeurs par défaut. Sélectionnez-la pour revenir aux valeurs par défaut du fabricant.

= Configuration

BCREENERS FACILITIES PHYSICIANE RISHK FACTORS ETHMIDITIES

N
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8 Appareils

La page Appareil dans HearSIM™ permet de configurer les options qui peuvent étre configurées sur le

type d’appareil a écran tactile. @ Ceci est le seul type d'appareil qui prend en charge les
fonctions décrites dans cette section.

Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS ETHNICITIES OPTIONS MANDATORY FIELDS PROTOCOLS

C'est dans cette section que vous pouvez choisir les noms de dépistage que vous souhaitez transférer
a l'appareil. Vous pouvez également afficher les divers protocoles de dépistage qui sont disponibles a
I'utilisation et sélectionner ceux que vous souhaitez transférer dans votre appareil.

De plus, vous pouvez consulter les listes paramétrées de la section Configuration et choisir de
transférer celles-ci et d'autres paramétres a I'appareil, y compris en rendant certains champs
obligatoires.

8.1 Dépisteurs

@ Les noms de dépistage ajoutés dans la section de configuration sont automatiquement affichés
ici.

8.1.1 Actif ou inactif pour transfert a I'appareil

Une commande Actif @ (ou Inactif ) peut étre configurée. Seuls les dépisteurs actifs dans
cette liste seront transférés a I'appareil.

= Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS OPTIONS PROTOCOLS

Sareenes I A Davice password T e
Tenya Whitmare Passward ®
Sandra Benedict Fasaward ®

Juania Ramirez Fassword

A
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8.1.2 Ordre

L'ordre de la liste peut étre modifié ici avant son transfert a I'appareil. Par exemple, vous pouvez placer
les noms des dépisteurs qui effectuent le plus grand nombre de dépistages en haut de la liste pour
éviter d'avoir a faire défiler la liste sur I'appareil pour trouver leurs noms.

Le titre de colonne ID dépisteur peut étre sélectionné pour trier la liste en ordre alphabétique A-Z. De

plus, une commande Glisser ¥ apparait devant le nom quand vous faites passer la souris sur la ligne
d'un dépisteur. Vous pouvez cliquer et maintenir la commande Glisser et déplacer et déposer le nom
du dépisteur a une autre position dans la liste.

8.2 Etablissements

@ Les noms des établissements ajoutés dans la section de configuration sont automatiquement
affichés ici. Tous les noms des établissements figurant dans la liste seront envoyés a I'appareil si
vous choisissez de les transférer.

Dans I'appareil, vous pouvez paramétrer I'établissement de dépistage ou le test est effectué, mais
vous devez aussi activer le paramétrage des champs Options/Test. Voir la section 7.4.

= Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS ETHNICITIES OPTIONS MANDATORY FIELDS PROTOCOLS

Facility name
Facility 1
Facility 2

Facility 3

8.3  Facteurs derisque

@ Les facteurs de risque paramétrés dans la section de configuration sont automatiquement
affichés ici. Tous les facteurs de risque figurant dans la liste seront envoyés a I'appareil si vous
choisissez de les transférer.
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Devices

SCREENERS FACILITIES RISK@ACTDRS ETHNICITIES OPTIONS MANDATORY FIELDS PROTOCOLS

Risk factor

Family history of childhood HL

Birth weight < 1500 grams

Postnatal infection assoc. w/ SNHL (e.g. meningitis)
Ototoxic medications

Physical findings assoc. w/ syndrome with HL
Hyperbilirubinemia

In utero infections (CMV, HSV, rubella, syph., toxoplasmosis)

8.4 Options

@ Les options de I'appareil sont configurées ici pour préparer le transfert vers un appareil. Chacune
peut étre rendue Active ou Inactive.

= Devices

MUENDATORY FIELDS

Primt
L

Enshie prinirey vz bitooth

Comments Py

N
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8.4.1 Connexion du dépisteur

Activez cette commande si vous souhaitez qu’'un dépisteur sélectionne son nom et saisisse le mot de
passe associé afin d'utiliser I'appareil. Ainsi, le nom du dépisteur est automatiquement associé aux
dépistages effectués.

Assurez-vous que des noms de dépisteurs sont définis dans la section Configuration de HearSIM™ sij
vous activez ce paramétre sur votre appareil et que les noms de dépisteurs sont activés pour étre
envoyés a I'appareil. Si vous activez cette fonction sur votre appareil mais ne configurez ou ne
transférez aucun nom de dépisteur, vous ne pourrez pas vous connecter et vous devrez résoudre cette
situation pour pouvoir utiliser I'instrument.

8.4.2 Testrapide

Activez cette commande si vous voulez autoriser la réalisation de tests sans exiger la saisie de I'ID
d'un patient.

8.4.3 Champs de test

Activez cette commande si vous voulez enregistrer des informations a propos de I'établissement de
dépistage et de I'état hospitalier (patient hospitalisé, patient ambulatoire ou visite a domicile) avec les
données de dépistage. Si la connexion est désactivée, ce parameétre vous permet aussi de
sélectionner le nom d'un dépisteur dans une liste qui sera alors enregistrée avec le test de dépistage.

Assurez-vous que des noms d'établissements sont définis dans la section Configuration de
HearSIM™ si vous activez ce paramétre sur votre appareil. Si vous activez cette fonction sur votre
appareil mais ne configurez ou ne transférez aucun nom d'établissement, vous ne pourrez pas
effectuer de tests et vous devrez résoudre cette situation.

8.4.4 Motif de l'interruption
Activez cette commande si vous souhaitez que les dépisteurs indiquent un motif « impossible de
tester » ou « invalide » pour les tests incomplets.

8.4.5 AutoID

La saisie de I'ID d’'un patient est obligatoire pour enregistrer les tests sur I'appareil et les transférer
ultérieurement vers HearSIM™. En général, cet identifiant est attribué au patient par I'hopital. Activez
cette commande si vos patients n'ont pas d’identifiant et si vous voulez que I'appareil leur en attribue
un automatiquement.

8.4.6 Imprimer

@ Activez cette commande si vous avez acheté I'imprimante d’étiquettes sans fil qui est une option
proposée avec votre appareil.

8.4.7 Commentaires

Activez cette commande si vous voulez avoir la possibilité de saisir un commentaire sur I'appareil
associé a un test de dépistage.
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8.4.8 Etape de dépistage

Activez cette commande si vous voulez pouvoir saisir une valeur (1, 2 ou 3) pour I'étape de dépistage
sur I'appareil qui devient associé a un test de dépistage.

8.4.9 Appartenances ethniques

Activez cette commande si vous souhaitez sélectionner une valeur de la liste Appartenances
ethniques lorsque vous saisissez les informations du patient dans I'appareil.

8.5 Champs obligatoires

@ Activez ou désactivez les champs suivants pour les définir comme obligatoires avant de pouvoir
enregistrer un patient sur I'appareil et dans HearSIM™ |orsqu’un nouveau patient est ajouté.

o |D patient
e Prénom

e Nom

e Sexe

e Consentement pour le dépistage
e Consentement pour le suivi
e Appartenance ethnique

8.5.1 Ajouter des patients et des champs obligatoires

Si vous essayez d'ajouter un nouveau patient dans HearSIM™ mais que vous n'avez pas complété
tous les champs obligatoires, des messages vous seront présentés sous chaque champ obligatoire
pour vous rappeler qu'ils doivent étre remplis avant de pouvoir enregistrer le patient.

New patient p
Patient id 53535354
Last name
This field is mandatary
First name
Thiz field is mandatary
Birth date 71442020 i)
Gender Unspecified -
Thiz field is mandatary

Consent for screening ?

Consent for tracking

Thiz field is mandatory

SAVE
SAVE AND EDIT

CLOSE

S
')\
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8.6 Protocoles

@ Chaque appareil est livré prét a effectuer le protocole de dépistage par défaut d'un fabricant pour
chaque méthode de test que vous avez achetée avec votre instrument (ABR, TEOAE, DPOAE). Si vous

souhaitez revoir les parametres d’autres protocoles ou transférer plus d'un protocole par méthode de
test sur votre appareil, vous pouvez revoir et sélectionner pour le transfert les protocoles disponibles

dans cette section.

= Devices

FACILITIES RISK 3 ETHNICITIES OPTIONS

8.6.1 Type et nom du test

Les protocoles sont affichés dans la liste décrite par leur type de test (ABR, DPOAE ou TEOAE), puis un
nom contenant un identifiant unique (A00 ou DO1, par exemple) suivi d'une description des
parameétres importants. Il s’agit du nom qui apparaitra sur I'appareil.

Les protocoles identifiés comme AQO, TOO et DOO sont les protocoles par défaut du fabricant
respectivement pour ABR, TEOAE et DPOAE.

Sélectionnez un protocole en cliquant dessus pour ouvrir une description plus détaillée des
parametres définis dans ce protocole. De plus amples informations sur les protocoles fournis avec
HearSIM™ se trouvent dans une documentation séparée associée a votre appareil. Pour toute
question, veuillez contacter votre représentant ou le fabricant de I'appareil.

Tasttype Name Transfarto device > TEOAE Protocol i
A ®
TO1 154 kHz, 2.4, SNR & dB
ARG .
stimulus type
i ; e
Stimilus level 8 48
Max. duration &
ABR AT CE-Chirp 30 dB nHL
Accaptable noise loveal 56 dB Sh
i T : 3 Min. GAE lovel 5 dB SPL
i TEDAE TO1 1.5-4 Wz, 2_& SNR 6 ol ® H
Bands for pass e
ABR ADZ CE-Chirp 40 dB nHL
Frequency Min. SHR Mandatory
AR And Click 35068 Al ® 6008 M
5.0d8 No
AHA AG Click 30 68 nHL a.0d8 No
A0dB No
ABR ADE Click 8068 nHL ®
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8.6.2 Actif ou inactif pour transfert a I'appareil

Une commande Actif * (ou Inactif ) peut étre configurée pour chaque protocole. Seuls les
protocoles actifs dans cette liste seront transférés a I'appareil. Les protocoles envoyés sur I'appareil
qui ne sont pas pris en charge par les licences achetées avec votre systéme ne s'afficheront pas sur
I'appareil.

8.6.3 Ordre

L'ordre de la liste peut étre modifié ici avant son transfert a I'appareil. Par exemple, vous pouvez placer
les noms des protocoles que vous effectuez le plus souvent en haut de la liste.

La commande Glisser  apparait devant le nom/type du test quand vous faites passer la souris sur
la ligne d'un protocole. Vous pouvez cliquer et maintenir la commande Glisser et déplacer et déposer
le nom du protocole a une autre position dans la liste.

PROTOCOLS

Test type Name Transfer to device
ABR AQO CE-Chirp 35 dB nHL L)

ABR A03 CE-Chirp 45 dB nHL )
DPOAE D00 2-5kHz, 3_4, SNR 6 dB @

ABR A1 CE-Chirp 30 dB nHL

TEQAE TO1 1.5-4 kHz, 2_4, SNR 6 dB D

ABR AD2 CE-Chirp 40 dB nHL ] i

oo o re ek ADA Click 35dB nHL (4

8.6.4 Supprimer des protocoles de la liste
Si vous souhaitez supprimer un protocole de la liste HearSIM™, sélectionnez-le en cliquant dessus,

puis sélectionnez I'icéne Plus d’'options ' *  pour ouvrir un menu pop-up avec une commande
Supprimer. Sélectionnez-le pour supprimer le protocole de la liste.

8.6.5 Ajouter des protocoles a la liste

La liste des protocoles est pré-renseignée avec quelques protocoles fréquemment utilisés/demandés
pour chaque type de test. Il est possible qu'un programme de dépistage auditif d'un nouveau-né
demande un protocole sur mesure. Le fabricant de I'appareil tentera de se conformer a votre demande
en fournissant un fichier de protocole sur mesure que vous pouvez ajouter a cette liste.
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Pour ajouter un protocole sur mesure qui a été fourni sur demande, sélectionnez I'icbne AJOUTER

° pour ouvrir un écran de navigateur sur lequel vous pouvez définir le chemin de sauvegarde du
fichier sur mesure. Aprés avoir localisé le fichier (avec I'extension .hpd) et I'avoir sélectionné,
sélectionnez le bouton Ouvrir pour I'ajouter a la liste.

| L T e Frotazal e Hearsid v s b for B
ABR Doguizes bl trider - m &
i o

S8R 500 CE-Chig 35 48 rkLbgd
ARG AT CE-Ching 30 48 rHLbgd
ABFES AT CE-Chip 30 48 HLbpd
SRS B0 CE-Chig 45 4B iFL g

T AR A3 Chuk 15 8 nHLbpd

T ABHS A5 Chie 30 o nHLbed
ABRES AZ6 Chick 40eE nLbpd

TEDA .4
TEAE T 108, 1.6, SR 2

it rume | HumsibaProtocz| Deipsion | <

o | cem

8.7 Transfert des parameétres personnalisés sur I'appareil

@ Aprés avoir personnalisé les paramétres de votre appareil, vous pouvez les transférer sur votre
instrument pris en charge. Connectez I'appareil au PC HearSIM™ a I'aide du céble USB fourni.
Accédez au menu des parameétres de l'appareil dans HearSIM™ |

Si les données du patient sont présentes sur I'appareil, vous devez d’abord transférer les données a
HearSIM™ avant de pouvoir transférer vos nouveaux parametres.

Lorsque le graphique de I'appareil avec un symbole d’engrenage au centre af | t , 'appareil
est prét a recevoir les nouveaux parametres. Cliquez sur I'icone pour ouvrir la fenétre « Mettre a jour la
configuration de I'appareil ».

Si le graphique d’appareil représenté par le symbole de I'engrenage comporte une barre dessinée dans
2

) Ls , . ) R
I'engrenage , alors I'appareil connecté ne prend pas en charge ces paramétres.
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Firmware veraion 1.16.%

Update device configuration
B Screeners

Facilifies
B Risk factore
Ethiicities

Options

CANCEL UPDATE

Cochez les cases a c6té des parametres que vous souhaitez transférer. La case Protocoles est
uniqguement disponible pour les administrateurs HearSIM™. Sélectionnez la commande Mettre a jour
pour procéder au transfert. Redémarrez votre appareil une fois le transfert effectué pour que les
nouveaux parameétres prennent effet.

Tous les anciens parametres de I'appareil seront remplacés par les nouveaux parametres.

8.7.1 Incompatible device settings

Durant le transfert des parametres a I'appareil, des vérifications sont effectuées pour veiller a ce que
les parametres liés soient définis de fagon appropriée afin que I'appareil fonctionne correctement.

Par exemple, I'option Connexion du dépisteur requiert la présence d’'une liste de dépisteurs définis et
gu’au moins un soit activé dans la page Dépisteurs.

L'option Champs de test requiert la présence de dépisteurs activés et d’au moins un établissement
dans la liste de configuration.

Lors du transfert des parametres a I'appareil, si des incohérences sont décelées, alors certaines
options seront automatiquement désactivées et ne seront pas transférées a I'appareil. Un message
s'affichera vous informant que 'option a été désactivée.

A
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9 Administration

Les onglets de la section Administration permettent de définir les préférences liées a I'exportation
automatique des données transférées d’un appareil vers un fichier compatible HiTrack, ou OZ et les
parametres d'impression.

9.1 Paramétrage d'exportation automatique
Sélectionnez I'option Administration dans le menu HearSIM™ et accédez a I'onglet Exporter.

Administration

EXPORT PRINT

Automat

Expart te nakkally when sensfermed from the device

HiTrack - Il Cksers\Fubici Documenssilieain

Exclisde incampete best resuhs

9.1.1 Activation/désactivation de I'exportation automatique

Si vous souhaitez exporter immédiatement et automatiquement les données de dépistage
nouvellement transférées vers un fichier compatible Hi-Track ou OZ eSP™ apres le transfert, activez ce
parameétre. Quand le parametre est activé, trois parameétres supplémentaires deviennent disponibles.
Ces parameétres sont rappelés lorsque le programme est fermé et relance. Cette configuration doit
donc étre faite une seule fois.

9.1.2 Format de fichier

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner HiTrack ou OZ eSP™ comme format du fichier qui est créé.

9.1.3 Fichier et chemin de destination

Sélectionnez I'icone de dossier I qui précede le champ pour ouvrir un outil de navigation.
Configurez le chemin de destination pour le fichier. Le nom de fichier et I'extension par défaut d'un
fichier HiTrack sont « hearsim.txt ». Le nom de fichier et I'extension par défaut d'un fichier 0Z eSP™
sont « hearsim.bin ».

9.1.4 Exclure les tests incomplets

Sélectionnez cette case si vous préférez que les tests ayant des résultats incomplets ne soient pas
exportés dans le fichier HiTrack. Cela signifie que seuls les tests de dépistage ayant un résultat
« Réussi » ou « Renvoi » seront exportés.
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Administration

Expart test results automatically when sransfermed from the device

HiTrack = W CrsensPulbic Documenssileerain e

I B8 Excluste incomplete test resutiz I

9.2 Parametres dimpression

Sélectionnez I'onglet Imprimer pour définir un en-téte de rapport et charger un fichier de logo qui
s'imprimeront sur la liste des patients et les rapports de test et pour sélectionner le type de format du
rapport que vous préférez.

=  Administration

Report header

Text

Wain Strewt Hoapdal
Wodhe sy Lt
4738 5. Taylor 5t
Carsan Cify, M0 47582
382-382-4874

efanl report format for primting

9.2.1 Texte

La zone texte autorise la saisie de plusieurs lignes de texte comportant chacune un maximum de 50
caracteres. Elle sera implantée a un endroit fixe en haut a gauche des rapports.

9.2.2 Logo

Un fichier de logo peut étre sélectionné dans un navigateur ouvert en sélectionnant le bouton Charger.
Le logo s’affiche en haut a droite des documents imprimés.

9.2.2.1 Supprimer le logo

Si vous voulez supprimer le logo des rapports, sélectionnez I'icbne Supprimer dans I'angle de la zone
d'affichage du logo. Vous pouvez également sélectionner le bouton Charger et choisir un fichier logo
différent.

9.2.3 Format du rapport

Le contréle de la formation de rapport vous permet de sélectionner votre préférence pour le modele de
rapport que vous voulez imprimer pour les rapports de vos patients. Vous pouvez sélectionner
Basique ou Détaillé.

N
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Report format

Select the default report format for printing

Detailed

Basic

Detailed

Un rapport basique contiendra les informations suivantes pour chaque test sélectionné :

Oreille testée
Résultat

Date et heure du test
Type de test

Nom du dépisteur
Etablissement

Un rapport détaillé inclut ces champs mais imprime également des informations supplémentaires qui
peuvent inclure certains de ces champs :

Durée du test

% de perturbations

Valeurs mesurées supplémentaires ou conditions de test (selon le type de test)

Nom de 'appareil

Type de transducteur et numéro de série

Pour les tests EAO, un graphique a barres qui présente I'amplitude des valeurs EAO et de bruit
Pour les tests ABR, un graphique affiche la progression du test sur la durée du test
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10 Fonctions OtoAccess®

L'installation d’'Oto Access® place deux icones de raccourcis sur le bureau du PC. L'une s’appelle
Base de données OtoAccess® et I'autre porte le nom d’Administration de la base de données
OtoAccess®.

Cette section du manuel HearSIM™ a pour seul objectif de mentionner brievement quelques fonctions
d’'OtoAccess@ susceptibles d'intéresser les utilisateurs de HearSIM™. Un manuel de I'utilisateur est
disponible et décrit les fonctions d’'OtoAccess® en détail et le lecteur est invité a consulter ce guide
pour obtenir plus d’informations.

10.1 Base de données OtoAccess®

Les tests et les patients HearSIM™ peuvent étre consultés sous forme de résumé dans OtoAccess@.
En général, cette fonction attire seulement les clients qui utilisent les Bases de données OtoAccess®
pour d'autres produits et types de tests de telle sorte que toutes les données provenant de tous les
appareils sont contenues dans une base de données.

Il est peu probable que les utilisateurs qui se servent uniquement de HearSIM™ puisse visualiser les
données de dépistage auditif de leur nouveau-né dans OtoAccess®. Les informations affichées sont
limitées aux données les plus élémentaires. Des précisions sont disponibles dans le module
HearSIM™.

10.2 Administration de la base de données OtoAccess®
Le programme utilitaire d’Administration de la base de données OtoAccess® installé sur votre PC
dispose de fonctions qui peuvent étre intéressantes pour les utilisateurs HearSIM™. Les fonctions
disponibles sont les suivantes :

e Configuration des Comptes d'utilisateur et des regles d’authentification

e Configuration des regles automatiques de sauvegarde de la base de données

e Restaurer une version antérieure de la base de données

e Visualiser un journal de sécurité

e Paramétrer les régles de conservation du journal de sécurité
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Se référer aux instructions d'utilisation OtoAccess® pour obtenir plus d'informations au sujet de ces
fonctions.

10.2.1 Comptes d'utilisateur

Lorsque HearSIM™ et OtoAccess® sont installés, les profils d'utilisateurs spécifiques a HearSIM™ sont
disponibles dans la liste de sélection du profil des Comptes d'utilisateur.

Les profils de comptes spécifiques a HearSIM™ sont : Administrateur, superviseur, éditeur et un profil
de visualisation.

Un Administrateur HearSIM™ peut exécuter toutes les fonctions dans HearSIM. Au moins un compte
Administrateur est nécessaire.

Voir le tableau ci-dessous pour connaitre les restrictions imposées aux profils du Superviseur, de
I'Editeur et de Visualisation.

Superviseur Editeur Visualisation

Modification des informations des tests Non
Suppression des tests Non Non Non
Edition des informations patient pour un

patient existant Non
Résolution des conflits de transfert des

informations de patient Non
Suppression de patients Non Non Non
Visualisation/édition des réglages de

I'appareil 2 Non Non
Visualisation/édition des réglages de

configuration Non Non
Réalisation de I'exportation manuelle Non
Visualisation/édition des réglages de

I'Administrateur Non Non Non

2 Les superviseurs peuvent accéder a, modifier et transférer tous les paramétres de I'appareil, a une
exception.
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11 Dépannage

Symptome Cause

e Incompatibilité entre la base de
données de I'appareil avec
I'application HearSIM™

Appareil détecté mais
communication
impossible

Appareil rattaché auPC o L’affichage de I'appareil présente

mais non détecté par I'un des écrans de test

HearSIM™ e L'appareil peut avoir été en cours
d'utilisation et n'a donc pas été
détecté

Certaines données n'ont e HearSIM ne prend en charge que

pas été transférées le transfert de données exécuté
avec ces noms de protocole a
. partir de ce type d'appareil :
o DP4s
s o DP2s
Y o TE32S
dans HearSIM™ o TE64S

Page 68

Suggestion

Veuillez contacter
I'assistance client du
fabricant de I'appareil pour
vous renseigner sur I’

« Outil de réparation ERIS »

Appuyez sur la touche
Accueil de I'appareil pour
quitter un écran de test
Arrétez 'appareil et
remettez-le en route
Reconnectez I'appareil
avec le cable USB

Utilisez seulement ces
protocoles pour les
données que vous voulez
transférer dans HearSIM.
Imprimez ou alors
enregistrez les données qui
ont été acquises en
utilisant les protocoles
avec un nom différent
avant le transfert dans
HearSIM, étant donné que
toutes les données sont
effacées de I'appareil aprés
le transfert.

Contactez le représentant local du fabricant pour demander son assistance quand un probleme n’est

pas résolu en utilisant ces suggestions de dépannage.

S
')\

HearSIM™



HearSim™ - Instructions d'utilisation Page 69

12 Propriété, garantie et exonération de responsabilité

12.1 Propriété

HearSIM™ (ci-apres le « LOGICIEL ») appartient exclusivement a OtoAccess 44. L'achat du LOGICIEL
donne a l'acheteur le droit d'utiliser le LOGICIEL mais pas d’en devenir propriétaire. Le LOGICIEL doit
étre utilisé conformément aux conditions d’utilisation convenues communiquées par OtoAccess®.

12.2 Droits d'auteur

OtoAccess %44 est propriétaire du LOGICIEL dans le monde entier et est donc protégé de toute copie
non autorisée du LOGICIEL. Toute non-conformité de I'utilisation du LOGICIEL est strictement
interdite.

12.3 Restrictions
Vous ne pouvez pas :
e Faire de I'ingénierie inverse ou tenter d’'une maniére quelconque de découvrir le code source
du LOGICIEL
e Tenter de contourner tout mécanisme du LOGICIEL, y compris les mécanismes responsables
de la protection des données par mot de passe et de la restriction du nombre d'utilisateurs
simultanés
e Louer, donner en crédit-bail, sous-licencier ou copier ou transférer d'une maniére quelconque
(sauf autorisation comme ci-dessus) le LOGICIEL

e Cacher ou éliminer les avis de droit d’auteur ou de marque commerciale

d’OtoAccess 44 apparaissant sur le LOGICIEL, la documentation, I'affichage ou d’une autre
maniere en rapport avec le LOGICIEL

e OtoAccess 44 attire spécifiguement votre attention sur le fait qu'une violation ou manquement
aux restrictions ci-dessus donnera lieu a des poursuites

e Le LOGICIEL peut étre utilisé par n'importe quel nombre d'utilisateurs sur n'importe quel
nombre d’ordinateurs et en tout lieu, mais jamais sur plus d'un écran d'affichage a la fois

12.4 Garantie limitée

OtoAccess %44 garantit que tout support et documentation physiques fournis par OtoAccess 44 sont
libres de défauts de fabrication et de piéces. Cette garantie limitée est valable pendant une période de
quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date d’achat d’origine.

Si OtoAccess 44 est informé pendant la période de garantie de la présence de défauts de fabrication
ou de piéces et détermine que cette notification est correcte, OtoAccess 4% remplacera le support ou
la documentation défectueux.

Ne renvoyez aucun produit avant d'avoir obtenu I'autorisation de le faire de la part de votre
fournisseur. La totalité de la responsabilité et du recours en cas de violation de cette garantie limitée
se limitera au remplacement du support ou de la documentation défectueux fournis par OtoAccess 4%,
et exclura ou ne s’'étendra pas a une réclamation ou un droit de recouvrir d'autres dommages, y
compris mais sans s'y limiter la perte de profits, de données ou d'utilisation du LOGICIEL ou les
dommages particuliers, accessoires ou immatériels ou autres réclamations similaires, méme si
OtoAccess 44 a été spécifiquement informé de la possibilité de tels dommages. La responsabilité
d’'OtoAccess 44 pour les dommages subis par vous ou un tiers quelconque ne dépassera en aucun cas
le tarif officiel le plus bas ou le prix effectivement payé pour la licence d'utilisation du LOGICIEL, quelle
que soit la forme prise par la réclamation.
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12.5 Mentions légales

Couvertures d'OtoAccess 45 incluses mais non limitées a toutes les garanties, représentations et
conditions générales, exprimé ou impliqué ; sous les termes indiqués d'utilisation et d'application du
LOGICIEL pour son but spécifique. Toutes les autres conditions générales ne s'appliqueront pas.

OtoAccess %4 ne garantit pas que le LOGICIEL ou la documentation est exempt de bogues ou
répondra aux normes, exigences ou besoins pertinents d'un utilisateur. Dans ce cas, toutes les
garanties et conditions générales de tous les disques et documentations physiques fournis par
OtoAccess #4-se limiteront a la période de garantie de 90 jours.

OtoAccess %44 n'est pas responsable des produits, disques, logiciels ou documentations tiers utilisés
parallélement au LOGICIEL ou aux programmes OtoAccess 44 mais non fabriqués ou fournis
directement par OtoAccess 44.

12.6 Conditions générales
Toute modification apportée au présent contrat sera signalée par écrit, convenue et signée par les
deux parties, a savoir I'acheteur du LOGICIEL et un représentant d'OtoAccess 4%.

Au cas ou le but essentiel du susdit reméde (la garantie limitée) n'est pas accompli, toute I'autre
responsabilité limitée incluant les limites de responsabilité et les exclusions de réclamations en
dommages et intéréts continueront a s'appliquer

Le LOGICIEL est protégé par la loi des droits d’auteur et par les traités internationaux des droits
d'auteur. La copie du LOGICIEL est strictement interdite, a I'exception des copies du LOGICIEL
effectuées a des fins de sauvegarde pour la protection contre la perte de données.
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