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1 Introducao

1.1 Sobre este manual
Este manual é valido para o software IA OAE Suite versdo 1.1. O produto é fabricado por:

Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Dinamarca

Tel.: +45 6371 3555

Fax: +45 6371 3522

E-mail: info@interacoustics.com
Web: www.interacoustics.com

1.2 Uso previsto

O Lyra com o software EOAPD se destina ao uso na avaliagdo audiolégica e documentagao de disturbios
auditivos utilizando emissdes otoacusticas - produto de distor¢do. A populagéo-alvo do Lyra com o EOAPD
inclui todas as faixas etarias.

O Lyra com o software EOATE se destina ao uso na avaliagdo audiolégica e documentagéo de disturbios
auditivos utilizando emissdes otoacusticas evocadas transientes. A populagéo-alvo do Lyra com o TEOAE
inclui todas as faixas etarias.

O Sistema Lyra deve ser usado somente por pessoal treinado, como fonoaudi6logos, otorrinos, médicos,
profissionais da saude auditiva ou pessoal com nivel semelhante de formacao educacional. O dispositivo
nao deve ser utilizado sem o conhecimento e treinamento necessarios para entender seu uso e o0 modo
como os resultados devem ser interpretados.

1.3 Contraindicagoes

As contraindicagdes incluem a colocacao do aparelho de EOA dentro ou acima da orelha do paciente no
caso de ouvido com secrec¢ao, trauma agudo do canal auditivo externo, desconforto (por exemplo, otite
externa grave) ou obstrugdo do canal auditivo externo. Os testes nao devem ser conduzidos em pacientes
com esses sintomas sem a aprovagao de um medico.

Somente nos EUA: A lei federal restringe a venda, distribuicao ou utilizagao deste dispositivo a um médico
licenciado, por este ou a pedido deste.

1.4 Descri¢ao do produto
O Lyra é um dispositivo clinico que faz interface com os moédulos do software audiolégico integrado a um
PC. O Lyra pode executar (licenga controlada):

o Emissbdes otoacusticas por produto de distor¢cao

o Emissdes otoacusticas evocadas transientes
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O sistema consiste nos seguintes itens inclusos e opcionais:

EOAPD EOATE

Itens inclusos: Itens inclusos:

Unidade Lyra com aparelho de EOA Unidade Lyra com aparelho de EOA
permanente’ permanente’

BET25 Tampbes auditivos BET25 Tampdes auditivos

Cavidade de teste 0,2 € 0.5 cc Cavidade de teste 0,2 € 0.5 cc
Software IA EOA Suite com EOAPD e Software |IA EOA Suite com EOAPD e
EOATE EOATE

Cabo USB Cabo USB

Bolsa de transporte Bolsa de transporte

" Pega aplicada de acordo com a norma IEC 60601-1
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1.5 Avisos
Os seguintes significados se aplicam a alertas do tipo adverténcia, atencao e aviso presentes neste manual:

ADVERTENCIA O simbolo de ADVERTENCIA identifica condigdes ou praticas que
podem apresentar perigo para o paciente e/ou usuario.

i*i ATENCAO O simbolo de ATENCAO identifica condigdes ou praticas que podem

resultar em danos ao equipamento.

AVISO é usado para abordar praticas néo relacionadas a lesdes
corporais.

AVISO
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2 Desembalagem e Instalacao

2.1 Desembalagem e Inspecao

Verifique a caixa de transporte

Assim que receber o instrumento, verifique se a caixa de transporte foi manuseada adequadamente e se
esta danificada. Se a caixa estiver danificada, guarde o material de remessa para possivel inspecéo da
transportadora por questdes de sinistro.

Guarde a caixa de papelao
O Lyra vem numa caixa de papelao especialmente projetada. Guarde essa caixa pois ela sera necessaria
se o instrumento for devolvido para manutengao ou reparo.

Inspecione o instrumento antes de conectar
Antes de conectar o produto, ele deve ser mais uma vez inspecionado quanto a possiveis danos. O
gabinete e os acessorios devem passar por inspegao visual a procura de arranhdes e pegas faltantes.

Comunique quaisquer preocupag¢oes imediatamente

Qualquer falta de pegas ou defeitos devem ser comunicados imediatamente ao seu distribuidor local,
juntamente com a fatura, o nimero de série e um relatério detalhado do problema.

Consulte a secdo “Relatério de Devolugao” localizado no verso deste manual para obter informacgbes sobre
procedimentos de devolugéo do instrumento.

Armazenamento

Se vocé precisar armazenar o Lyra por um periodo prolongado, assegure-se de que ele seja armazenado
nas condigdes apropriadas descritas na segédo Especificagdes Técnicas. Consulte o Capitulo “Hardware do
Lyra - Especificagbes Técnicas”.

D-0119945-D — 2019/11 &

Lyra - Instruges de uso - BRPT Interacoustics Péagina 5



2.2 Definigoes dos simbolos
Os seguintes simbolos podem ser encontrados no instrumento e/ou nos acessorios.

Simbolo Explicacao

Pecas aplicadas do tipo B.
Este é usado para pegas aplicadas ao paciente que exigem apenas uma
protecdo elétrica comum, por exemplo, fones de ouvido.

Siga as Instrugbes de Uso

A Atencdo

E]i] Consulte as Instrugdes de Uso

A marca CE indica que a Interacoustics A/S atende aos requisitos do Anexo
Il da Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC. A TUV Product Service,
numero de identificagdo 0123, aprovou o sistema de qualidade.

0123

Ano de fabricagao

I Fabricante

Numero de série

S

Numero de referéncia.

Nao reutilizar
Pontas intra-auriculares e semelhantes devem ser usadas apenas uma vez.
‘ Mantenha seco

Fi)

o
-

Faixa de temperatura para transporte e armazenamento

Restricdes quanto & umidade para transporte e armazenamento

ISIE

D-0119945-D — 2019/11 &
Lyra - Instruges de uso - BRPT Interacoustics Péagina 6



Restricdes quanto a pressdo atmosférica para transporte e armazenamento

<

ETL CLASSIFIED Marca de registro de ETL

Intertek

4005727
Conforms to
ANSI/AAMI| B60601-1:2005/A1:2

Certified to
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2!

= Logomarca da empresa
Interacoustics

LED ligado On (alimentag&o: conexdo ao cabo USB).

LED desligado Off (alimentagdo: desconexao da rede elétrica).

2.3 Precaugodes de seguranga

ADVERTENCIA

Ao conectar o instrumento a um computador, as seguintes adverténcias devem ser observadas:

1. Este equipamento deve ser conectado a outro equipamento, formando assim um Sistema
Eletromédico. Os equipamentos externos destinados a conexao para entrada de sinal, saida de
sinal ou outros conectores devem atender a respectiva norma do produto, por exemplo, a norma
IEC 60950-1 para equipamentos de Tl e a série IEC 60601 para equipamentos eletromédicos. Além
disso, essas combinacdes — Sistemas Eletromédicos — devem atender aos requisitos de seguranca
informados na norma geral IEC 60601-1, edi¢cdo 3, clausula 16. Qualquer equipamento que ndo
cumprir com os requisitos da corrente de fuga constantes na norma IEC 60601-1 deve ser mantido
fora do ambiente do paciente, isto &, pelo menos a 1,5 m do suporte do paciente, ou deve ser
fornecido por meio de um transformador de separagao para reduzir as correntes de fuga. Qualquer
pessoa que conecte equipamentos externos a entrada de sinal, a saida de sinal ou a outros
conectores, cria um Sistema Eletromédico e, portanto, é responsavel pela conformidade do sistema
com os requisitos. Se houver duvidas, entre em contato com um técnico qualificado da area médica
ou com seu representante local. Se o instrumento estiver conectado a um computador
(equipamentos de Tl formando um sistema), ndo toque no paciente durante a operagéo do
computador.

2. Um Dispositivo de Separacgéo (dispositivo de isolamento) € necessario para isolar o equipamento
localizado fora do ambiente do paciente do equipamento localizado dentro do ambiente do paciente.
Em especial, este Dispositivo de Separagéo é necessario quando uma conexao de rede é feita. O
requisito para o Dispositivo de Separacgao é definido na IEC 60601-1, clausula 16.
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2.3.1 Precaugées - Geral

ATENGAO

Se o sistema nao estiver funcionando corretamente, deixe de opera-lo até que todos os reparos necessarios
sejam feitos e a unidade seja testada e calibrada para que funcione adequadamente, em conformidade com
as especificagdes da Interacoustics.

Nao deixe que o dispositivo caia ou sofra outro tipo de impacto indevido. Se o instrumento sofrer algum tipo
de dano, devolva-o ao fabricante para fins de reparo e/ou calibragdo. Nao utilize o instrumento em caso de
suspeita de qualquer dano.

Este produto e seus componentes funcionam de maneira confiavel somente quando operados e mantidos
em conformidade com as instrugdes contidas neste manual, etiquetas e/ou folhetos. O produto ndo deve ser
utilizado caso apresente defeitos. Certifique-se de que todas as conexdes com 0s acessorios externos
estejam adequadamente seguras. As pecgas que estiverem quebradas ou faltando ou visivelmente
desgastadas, distorcidas ou contaminadas devem ser imediatamente substituidas por pecas de reposicéo
originais e limpas, fabricadas ou disponibilizadas pela Interacoustics.

O equipamento nao pode ser reparado pelo usuario. Os reparos devem ser realizados exclusivamente por
um representante da assisténcia técnica autorizada. O equipamento sé pode ser modificado por um
representante autorizado da Interacoustics. Modificagées no equipamento podem ser perigosas.

A Interacoustics ira disponibilizar, mediante solicitagdo, diagramas de circuitos, listas de componentes,
descrigdes, instrugcdes de calibragdo ou outras informagdes que possam auxiliar o pessoal da assisténcia
técnica autorizada no reparo das pecas do instrumento que forem designadas pela Interacoustics como
reparaveis pelo pessoal da assisténcia técnica.

Nenhuma peca pode ser reparada ou receber manutengao enquanto o equipamento estiver sendo usado no
paciente.

Apenas acessorios adquiridos através da Interacoustics devem ser conectados ao instrumento. Apenas os
acessorios declarados como compativeis pela Interacoustics podem ser conectados ao dispositivo.

2.3.2 Fatores ambientais

ATENGAO

o O armazenamento fora da faixa de temperatura especificada na se¢ao 5.1 pode
A III ~ causar danos permanentes aos instrumentos e seus acessorios.

Nao utilize este dispositivo na presenga de liquidos que possam entrar em contato com fios ou
componentes eletrénicos. Se o usuario suspeitar que houve contato de liquidos com os componentes ou
acessorios do sistema, a unidade nao deve ser usada até que seja considerada segura por um técnico da
assisténcia técnica autorizada.

Nao coloque o instrumento préximo a uma fonte de calor de nenhum tipo e deixe espaco suficiente em torno
do instrumento para garantir uma ventilagdo adequada.
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2.3.3 Segurancga elétrica

Nao desmonte nem modifique os produtos, ja que isto pode afetar a
segurancga e/ou o desempenho do dispositivo. Encaminhe a
manutengao por pessoal qualificado.

ADVERTENCIA

Para a maxima segurancga elétrica, desligue a alimentagao elétrica do
computador quando este nao estiver em uso.

Nao utilize o equipamento se ele estiver apresentando algum dano
visivel.

2.3.4 Compatibilidade eletromagnética (EMC)

~ Embora o instrumento cumpra as exigéncias EMC relevantes, é
ATENCAO necessario tomar medidas preventivas para evitar a exposi¢cao
desnecessaria a campos eletromagnéticos, por exemplo, de celulares
etc. Se o dispositivo for usado juntamente com outros equipamentos,
deve-se verificar se nao ha interferéncia entre eles. Consulte também o
anexo sobre EMC.

2.3.5 Riscos de explosao

ADVERTENCIA Nao use o equipamento na presenca de anestésicos inflamaveis ou

outros gases.

NAO use o equipamento na presenca de misturas gasosas inflamaveis.
Os usuarios devem considerar a possibilidade de explosdes ou
incéndios ao usar este dispositivo proximo a gases anestésicos
inflamaveis.

NAO use o instrumento em ambientes altamente ricos em oxigénio,
como camaras hiperbaricas, tendas de oxigénio etc.

AVISO
NAO conecte o instrumento ao computador antes de instalar o software!

Tome muito cuidado ao manusear aparelhos de EOA. O manuseio inadequado, como deixa-los cair sobre
uma superficie dura, pode quebrar ou danificar as pecas.

Na Unido Europeia, ndo é permitido descartar residuos elétricos e eletrdnicos junto a
residuos municipais sem a devida separacao. Residuos elétricos e eletrdnicos podem
conter substancias perigosas e, portanto, devem ser descartados separadamente. Esses
produtos devem ser identificados com a imagem de um recipiente de residuos com rodas
marcado com um "X", como mostrado a esquerda. A cooperagao dos usuarios € importante
para assegurar um alto nivel de reutilizagédo e reciclagem de materiais elétricos e
eletrénicos descartados. Nao reciclar esses produtos descartados de modo adequado pode
colocar em perigo o meio ambiente e, consequentemente, a saude dos seres humanos.

Fora da Unido Europeia, os regulamentos locais devem ser seguidos quando do descarte do produto apds
sua vida util.
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2.4 Conexao do Lyra ao computador/notebook

AVISO

NAO conecte o hardware do Lyra ao computador antes de instalar o software!

Certifique-se de que o computador/notebook possua o software IA EOA Suite instalado, onde o driver
também estiver localizado. Consulte as se¢des 2.6 €2.7

Conecte o cabo USB ao dispositivo do Lyra e a uma porta USB livre no computador/notebook.

O Lyra pode ser conectado a um computador/notebook em que o software estiver instalado.

241 Alimentagao do Lyra

O Lyra pode ser totalmente alimentado através da conexao USB, sem necessidade de eletricidade ou
bateria adicional.

Certifique-se de que a porta USB ofereca energia suficiente para o Lyra. Pode ser necessario, por exemplo,
desativar esquemas de economia de energia.

A luz de LED ficara ligada quando o Lyra estiver energizado, e desligada quando o dispositivo estiver
desconectado ou sem alimentagao.

AVISO

O Lyra leva cerca de 2 segundos para inicializar.

2.4.2 Armazenamento de dados

Os registros ou pacientes sao armazenados no computador/notebook. O Lyra ndo armazena dados do
paciente ou registros.

D-0119945-D — 2019/11 &
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2.5 Medidas de seguranca a serem adotadas ao conectar o Lyra ao
computador/notebook.

AVISO

Observe que se forem feitas conexdes a equipamentos padrdes como impressoras e redes, devem ser
tomadas medidas preventivas especiais para manter a seguranga médica.
Siga as instrug¢des abaixo.

Fig. 1. Lyra conectado ao computador/notebook ligado na bateria.

Computador Notebook Lyra

Fig. 2. Lyra conectado ao computador/notebook conectado a um transformador de uso médico
aprovado.

Alimentagéo Transformador com aprovagao Computador Notebook
médica
Impressora
D-0119945-D — 2019/11 FC)

s
Lyra - Instruges de uso - BRPT Interacoustics Péagina 11



Wl

2.6 Instalagcao do software IA EOA Suite
Vocé deve ter direitos de administrador no computador no qual esta instalando o software IA EOA Suite.

AVISO

NAO conecte o hardware do Lyra ao computador antes de instalar o software!

Informagao importante sobre o uso de Dados normativos

O software possui dados normativos disponiveis que podem ser exibidos e comparados com os registros
feitos. Dados normativos adicionais podem ser criados e os existentes podem ser editados.

A Interacoustics isenta-se de consequéncias diagndsticas do grau de compatibilizagdo entre os resultados
registrados e quaisquer que sejam os dados normativos que o operador escolher apresentar para
comparagao.

Informagdes adicionais sobre dados normativos podem ser obtidas no Manual de Informagdes Adicionais do
Lyra e na Interacoustics.

Requisitos minimos do computador

e CPU Core i3 ou superior (recomenda-se Intel)

¢ 8GB de RAM ou mais

¢ Unidade de disco rigido com um minimo de 10 GB de espago livre (recomenda-se uma Unidade de
Estado Solido (SSD))

e Recomenda-se resolucdo minima de tela de 1280x1024 pixels (ou superior).

e Elemento grafico compativel com DirectX 11.x (recomenda-se Intel/NVidia)

¢ Uma porta USB, versao 1.1 ou superior.

Sistemas operacionais suportados
¢ Microsoft Windows® 7 de 32 bits e 64 bits.
¢ Microsoft Windows® 8 de 64 bits.
e Microsoft Windows® 10 de 64 bits.

Windows® é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros paises.

Importante: assegure-se de ter os ultimos pacotes de servigo e atualizagdes criticas para a verséo do
Windows® que vocé esta executando.

Do que vocé precisara:
1. Midia de instalagido do software |IA EOA Suite

2. Cabo USB
3. Hardware do Lyra

Para usar o software em conjunto com um banco de dados (por ex. Noah 4 ou Banco de Dados
OtoAccess®), certifique-se de que o banco de dados OtoAccess® esteja instalado antes da instalagdo do
pacote de software IA EOA. Siga as instrugdes de instalagdo do fabricante fornecidas para instalar o
respectivo banco de dados.

Observe que se vocé estiver usando AuditBase System 5, vocé deve iniciar este sistema Office antes desta
instalagdo do software do IA EOA Suite.
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2.7 Instalagdo do Software no Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 10

Insira a midia de instalagao e siga as etapas abaixo para instalar o software |A EOA Suite. Se o
procedimento de instalagdo ndo comegar automaticamente, clique em “Iniciar’, em seguida va para “Meu
Computador” e clique duas vezes no arquivo “setup.exe” para iniciar a instalacao.

1. Aguarde até que a caixa de didlogo da instalagdo aparega, concorde com os termos e condigdes da
licenga, clique em "Instalar".

2. Siga as instrugdes do instalador Lyra na tela até que a instalagao seja concluida. Clique em
"Fechar". O software ja esta pronto para uso.

Durante a instalagédo, o Windows® pode:

a) Perguntar se vocé deseja permitir alteragbes no computador. Se isso ocorrer, clique em Sim

b) Pedir para fazer o download e instalar um novo recurso do Windows (por exemplo, .NET
Framework 3.5). Baixar e instalar novos recursos para garantir que o software IA EOA Suite
funcione como previsto

c) Advertir vocé de que o Windows nao pode verificar o editor deste software de driver. Instalar
assim mesmo o software de driver para garantir que o Lyra funcione conforme o previsto. Se
nao estiver instalado, o Lyra nédo sera detectado pelo computador quando conectado via USB

3. Apé¢s inicializar o software pela primeira vez, vocé sera solicitado a escolher suas configurages
regionais, que ativam a selecdo dos protocolos de fabrica e as Instrugdes de Uso (EN ou US) do
software IA EOA Suite.

Itrgur el wbh=oe

Reglonal settings

Observe que todos os protocolos de fabrica serdo disponibilizados através da opgéo exibir/ocultar
protocolos para cada médulo separadamente. Consulte o documento de Informagdes adicionais do Lyra
para obter mais detalhes.

Observe que o idioma pode sempre ser alterado selecionando Menu | Configuragdes | Idioma no software
IA EOA Suite apds a instalagao.
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2.8 Instalagao do driver
Agora que o software |IA EOA Suite estd instalado, vocé deve instalar o driver do Lyra.

1. Conecte o Lyra ao computador através de uma conexdo USB (diretamente ou pela base).

2. O sistema ira detectar automaticamente o novo hardware e uma janela pop-up ira aparecer na barra
de tarefas ao lado do reldgio indicando que o driver esta instalado e o hardware esta pronto para
uso.

Para verificar se o driver foi instalado corretamente, abra o
Gerenciador de Dispositivos e verifique se o Lyra aparece em
Dispositivos Médicos.
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2.9 Instalacao independente do software IA EOA Suite

Se vocé ndo deseja executar o pacote de software IA EOA através do Noah 4 ou Banco de Dados
OtoAccess®, podera criar um atalho na area de trabalho para iniciar diretamente o pacote de software |A
EOA como um mdédulo auténomo.

Va em Iniciar | Programas | Interacoustics | software 1A EOA Suite. Clique com o botao direito no software 1A
EOA Suite e selecione Enviar para | Area de trabalho (criar atalho). Um atalho para o software |IA EOA Suite
ird aparecer na sua area de trabalho.

Observagéao: Salvar as sess6es no modo autdnomo néo ira vincular as medidas a um paciente especifico e
nao poderao ser transferidas para um paciente no banco de dados posteriormente.

2.10 Licenga

Quando vocé receber o produto Lyra, ele ja tera a licenga dos médulos adquiridos. Se vocé deseja adicionar
outro moédulo ou funcao disponivel ao software IA EOA Suite, contate seu revendedor para obter uma
licenca.
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3 Instrucoes de operacao

O instrumento é ligado através de uma conexao USB. Ao operar o instrumento, observe as seguintes
medidas preventivas gerais:

ATENGCAO

1. Use este dispositivo somente conforme descrito neste manual.

2. Use apenas as pontas intra-auriculares descartaveis da Sanibel concebidas para este instrumento.

3. Use sempre uma nova ponta intra-auricular para cada paciente a fim de evitar contaminagao
cruzada. A ponta intra-auricular ndo deve ser reutilizada.

4. Nunca insira a ponta do aparelho EOA no canal auditivo sem colocar uma ponta intra-auricular.
Caso contrario, o canal auditivo do paciente pode sofrer danos.

5. Guarde a caixa de pontas intra-auriculares fora do alcance do paciente.

6. Certifique-se de inserir a ponta do aparelho EOA de modo a garantir um encaixe firme sem causar
danos ao paciente. O uso de uma ponta intra-auricular adequada e limpa é obrigatdrio.

7. Certifique-se de usar somente as intensidades de estimulo aceitaveis ao paciente.

8. E recomendavel realizar um teste no aparelho de EOA no inicio de cada dia para garantir que o
aparelho e/ou o cabo estado funcionando corretamente para as medigdes de EOAPD/EOATE.

9. Limpe a ponta da sonda regularmente para garantir que qualquer cera ou outros detritos presos nao
afetem a medicgao.

10. A presenca de zumbido (tinnitus), hipersensibilidade sonora (hyperacusis) ou outra sensibilidade a
sons altos podem constituir contraindicagoes aos testes quando forem usados estimulos de alta
intensidade.
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AVISO

1. O cuidado no manuseio do instrumento deve ter alta prioridade sempre que houver contato com o
paciente. Recomenda-se um posicionamento tranquilo e estavel durante o exame para uma
precisao ideal.

2. O Lyra deve ser operado em um ambiente silencioso para que as medigdes ndo sejam influenciadas
por ruidos acusticos externos. Isso pode ser determinado por um profissional treinado e
adequadamente qualificado em acustica. A diretriz da se¢do 11 da norma ISO 8253 define um
ambiente silencioso para exames audiométricos.

3. Recomenda-se que o instrumento seja operado em faixa de temperatura ambiente conforme
especificado na segéo 5.1.

4. Nunca limpe o compartimento externo do aparelho EOA com agua ou coloque instrumentos nao
especificados no interior do aparelho EOA.

3.1 Como manusear e selecionar as pontas intra-auriculares

Ao utilizar o aparelho Lyra, devem ser utilizadas pontas intra-auriculares EOA Sanibel™.

As pontas intra-auriculares Sanibel™ devem ser usadas uma Unica vez e ndo devem ser reutilizadas. A
reutilizagdo de pontas intra-auriculares pode levar a disseminagao de infecgdo de um paciente a outro.

O aparelho EOA deve ser adaptado com uma ponta intra- auricular do tipo e tamanho adequados antes do
exame. A escolha vai depender do tamanho e da forma do canal auditivo e da orelha. A escolha pode
depender também da sua preferéncia pessoal e do modo como voceé realizara o exame.

diagndsticos com o OAE.

‘ As pontas intra-auriculares em formato de guarda-chuva nao sdo adequadas a exames
Utilize as pontas intra- auriculares com formato de cogumelo. Certifique-se de que esta ponta
intra-auricular esteja completamente inserida no canal auditivo.

Consulte o guia rapido sobre como selecionar a ponta intra-auricular adequada, presente no documento de

informagdes adicionais do Lyra, para obter uma visdo geral dos tamanhos e opgbes de pontas intra-

auriculares.
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3.2 Verificagoes diarias do sistema por dispositivos EOA

Recomenda-se que seja realizada uma verificagao diaria de seu equipamento EOA para garantir que esteja
em boas condi¢gbes de operagdo, antes de testa-lo em pacientes. Executar um teste de integridade da
sonda e uma verificagdo uma verificagcdo de mensuragao in situ permite que sejam detectadas quaisquer
falhas na sonda ou distor¢des no sistema que possam mascarar respostas biolégicas. Uma verificagao
diaria garante que seja possivel ter certeza de que os resultados obtidos ao longo do dia sejam validos.

3.21 Teste de integridade de sonda

O teste de integridade da sonda garante que as respostas do artefato (distor¢des do sistema) ndo estejam
sendo geradas pela sonda ou pelo hardware.
e A ponta da sonda deve ser inspecionada quanto a presenga de cera ou residuos antes que o teste
seja realizado
e Os testes devem sempre ser realizados em um ambiente silencioso
e Apenas use a cavidade recomendada para testar. Usar um tipo diferente de cavidade pode nao
detectar falhas da sonda ou indicar incorretamente uma falha na sonda

Procedimento de teste: )
1. Insira a sonda na cavidade de teste fornecida ou simulador de orelha. E importante usar a cavidade
de tamanho correto para obter resultados de teste validos.

Para EOAPD, recomenda-se uma cavidade de a 0,2 cc.
Para EOATE, recomenda-se uma cavidade de a 0,5 cc.

N

2. Selecione um protocolo de teste EOA diretamente do dispositivo ou utilizando o pacote de software

Titan. Como a distorgao do sistema depende do nivel de saida do estimulo, selecione um protocolo
que reflita o que é utilizado com mais frequéncia na pratica clinica.

3. Inicie o teste e aguarde a execugéao até que o teste pare automaticamente. Nao pare o teste
manualmente.

Resultados de teste:

Se a sonda estiver funcionando corretamente, nenhuma das bandas de frequéncia.(EOATE) ou pontos
(EOAPD) deverao ter um visto, ou seja, nenhum artefato/EOA devera ser detectado acima do pavimento de
ruido.
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Se surgir uma mensagem de erro durante o teste ou se uma ou mais bandas ou pontos EOA tiverem um
visto (significando deteccao), o teste de integridade de sonda tera falhado. Isso pode indicar que:

Ha cera ou residuos na ponta da sonda, sendo necessaria limpeza.

A sonda néo foi colocada corretamente na cavidade de teste ou simulador de orelha, ou

A calibragdo da sonda precisa ser verificada.

O ambiente de teste pode estar apresentando muito ruido para o teste. Encontre um local mais
silencioso para o teste.

PN~

Verifique e limpe a ponta da sonda e entéo realize o teste novamente. Se o teste de sonda falhar uma
segunda vez, a sonda nao devera ser utilizada para teste em pacientes. Entre em contato com seu técnico
de manutencgao local para obter assisténcia.

3.2.2 Verificagao in situ

Este teste pode ser realizado colocando-se a sonda na prépria orelha e
realizando um protocolo de teste comumente utilizado.
Se os resultados EOA nao corresponderem ao resultado EOA de teste
esperado, isso podera ser um indicio de que:

1. A sonda nao esta corretamente conectada ao dispositivo.

2. A ponta da orelha ndo esta corretamente presa a ponta da

sonda.

3. Ha cera ou residuos na ponta da sonda, sendo necessaria
limpeza.

4. Ha muito ruido no ambiente para o teste.

5. A sonda néo foi colocada corretamente no canal auditivo.

6. A calibracdo da sonda precisa ser verificada.

Se os resultados do teste in situ ndo corresponderem ao resultado esperado apds a verificagao dos itens de
1 a 5 acima, a sonda nao devera ser utilizada para testes em pacientes. Entre em contato com seu técnico
de manutengao local para obter assisténcia.
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4 O suite de IA EOA

4.1 Configuragao de energia do computador

AVISO

Se o0 computador for deixado em modo de suspensao ou hibernacéo, isso pode provocar falha no software
IA EOA Suite quando o computador acordar novamente. No menu Iniciar do seu sistema operacional, va em
Painel de Controle | Opgdes de energia para alterar essas configuragoes.

4.2 Dispositivos compativeis

O software IA OAE é compativel com o Lyra, Eclipse e Lyra da Interacoustics. Este software pode exibir
registros de todos esses dispositivos, mas o download/upload de protocolos e pacientes para o dispositivo
portatil Lyra somente pode ser feito através do IA OAE Suite. Entretanto, uma vez salvo no banco de dados,
o software |IA EOA Suite pode ser utilizado para abrir e exibir os registros.

4.21 Inicio do Banco de Dados OtoAccess®

Para obter instrugdes sobre como trabalhar com o Banco de Dados OtoAccess®, veja as Instrugbes de uso
do Banco de Dados OtoAccess®.

4.2.2 Inicializagao a partir do Noah 4

Assegure-se de que o Lyra esteja conectado antes de abrir o médulo do software. Se o hardware nao for
detectado, o software IA EOA Suite abrira em modo leitura.

Para iniciar o software |IA EOA Suite a partir do Noah 4:
1. Abra o Noah 4,
2. Busque e selecione o paciente com quem deseja trabalhar,
3. Se o paciente ainda nao estiver listado:
- Clique no icone Adigao de um novo paciente
- Preencha os campos necessarios e clique em OK
4. Cligue no icone Médulo do software IA OAE Suite no topo da tela,

Para mais instru¢des sobre como trabalhar com banco de dados, veja o manual de operagdo do Noah 4.

4.2.3 Modo simulagédo

Vocé pode habilitar o modo simulagdo em Menu-Configuragées-Modo simulagéo

No modo simulagao vocé pode simular protocolos e visualizagbes antes do exame real
no paciente.

Pré-visualizagbes de relatérios impressos podem ser testadas, se necessario.

Quando o software ¢ inicializado, o modo simulacao é sempre desativado por padréo,
para garantir que nao sejam feitos “registros artificiais” acidentalmente.

Os “registros” feitos no modo simulagdo ndo podem ser salvos, pois os dados séo
aleatdrios e ndo estdo relacionados a nenhum paciente.
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4.2.4 Relatorio de falha

Caso o software IA EOA Suite apresente uma falha e os detalhes possam
ser acessados pelo sistema, a janela de Relatério de Falha ira aparecer
na tela de teste (conforme mostrado abaixo). O relatério de falha fornece
informagdes a Interacoustics sobre a mensagem de erro e, ainda, outras
informagbes podem ser adicionadas pelo usuario, descrevendo as agdes
que estavam sendo realizadas no momento em que ocorreu a falha, para
auxiliar na resolugéo do problema. Uma foto da tela do software também
pode ser enviada.

el Bacuptaacs, | Sameninet

imrpar o e et b B I mad e

A opgéo “Concordo com a Isencgéo de responsabilidade” deve ser
selecionada antes que o relatério de falha possa ser enviado pela
Internet. Para usuarios sem conexao a Internet, o relatério de falha pode
ser salvo em uma unidade externa, de modo a ser enviado de outro
computador conectado a Internet.

(5 3 | O |

4.3 Utilizagao do menu

A secao a seguir descreve os elementos do Menu, acessiveis a partir das abas tanto do médulo EOAPD
como EOATE:

O Menu possibilita acesso as opg¢des de Configuragao, Impressao, Editar e Ajuda.
i)

Setup v | Protoo! setup...

Print ¥ Temporary setup...

Ed k Show/Hide protocols....

Help k General setup...

e
Currant sesskon | e

Password protection
Language k
Smulation mode

e Menu | Configuracao| Configuracao de protocolo cria protocolos personalizados de
teste, ou altera os protocolos padrao
e Menu | Configuragao | Configuragdo Temporaria altera os protocolos temporariamente
e Menu | Configuragao | Ocultar/exibir protocolos oculta ou exibe protocolos, conforme
sua preferéncia
e Menu | Configuragéao | Configuragao geral Define pardmetros especificos de teste de
EOA e impressao automatizada para pdf
e Menu | Configuragéao | Configuragao de dados normativos personaliza e importa/exporta
dados normativos de EOA
e Menu | Configuragao | Protegdo por senha define uma senha para a configuracéo
e Menu | Configuragao | Idioma permite a selegdo de um dos idiomas disponiveis. A
alteragao para o idioma escolhido tera efeito quando o software IA EOA Suite for aberto
novamente
¢ Menu | Configuragao | Modo simulagao ativa o modo simulagao e testa os protocolos ou
enxerga como os dados sdo visualizados
e Menu | Impressao pré-visualizagao de impressao, assistente de impress&o e imprimir
e Menu | Editar exporta os dados para um arquivo XML
e Menu | Ajuda | Sobre o software IA EOA Suite... exibe uma janela de informagdes com
os itens a seguir:
o Versao do software |IA EOA Suite
o Versao do hardware
o Versao do firmware
o Copyright da Interacoustics.
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Além disso, vocé pode acessar o site da Interacoustics a partir desta janela clicando no link
www.interacoustics.com
Vocé pode alterar as chaves de licenca do dispositivo clicando no botao Licenga. As
chaves de licenca do dispositivo sao especificas para cada nimero de série e define quais
modulos, testes, configuragbes de protocolo e outras funcionalidades estardo disponiveis.
Nunca altere a chave de licenga sem ajuda de um técnico autorizado

e Menu | Ajuda | Documentos... Executa a versao digital do manual de Instrugdes de Uso e
do manual de Informagdes adicionais (é necessario o Adobe Reader)
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4.4 Utilizando o médulo EOAPD

441 Preparagao para o exame

Instrugoes ao paciente

Posicione o paciente em uma cama, cadeira confortavel ou em uma maca de exames, se necessario.
Criangas pequenas podem sentir-se mais confortaveis sentando no colo de um dos pais ou de um dos
enfermeiros. Mostre aparelho ao paciente e, entéo, fornega as seguintes explicagdes:

O objetivo deste teste € avaliar o sistema auditivo e suas funcionalidades

A ponta do aparelho sera inserida no canal auricular e € necessaria uma boa vedagao
Diversos tons serdo ouvidos durante o exame

O paciente nao precisa participar

Qualquer tosse, movimento, fala ou degluticdo atrapalha os resultados do teste de EOA.

Inspecao visual do canal auricular

Verifique se ha cera no canal auricular externo com um otoscépio e remova o excesso de cera para evitar
entupimento da abertura da sonda, impedindo a realizagdo do exame. Pode ser necessario cortar pelos
€XCessivos.

Se houver contraindicagdes, o paciente devera ser inspecionado por um otorrino ou médico especialista.

O desempenho do aparelho é essencial aos resultados dos exames EOA. Recomendamos que vocé realize
um teste no aparelho no inicio de cada dia antes de realizar exames em pacientes para assegurar que 0
equipamento esteja funcionando corretamente.

Preparagao do equipamento

1. Ligue o Lyra através da conexdo USB com o computador.

2. Abra o0 Banco de Dados OtoAccess® ou banco de dados Noah e digite as informagdes do novo
paciente.

3. Clique duas vezes no icone do software IA EOA Suite para executar o software e clique na aba PD
do médulo EOA.

4. Selecione o protocolo de teste desejado a partir da lista suspensa.

5. Selecione a orelha a ser testada.

Antes de realizar o teste de EOA, certifique-se de que a ponta da sonda esteja limpa e livre de cera e/ou
detritos.

Ambiente de teste
Sempre realize o teste de EOA em um ambiente de teste silencioso, pois muitos ruidos no ambiente irdo
afetar os registros das EOA.

6. Selecione um tamanho de ponta intra- auricular que garanta uma boa vedagéo do canal.

7. Verifique o status de verificagdo do aparelho no software para verificar se ha boa vedacgao.

- Quando for detectado que o aparelho esta Fora do ouvido, a cor é vermelha. Dentro
do ouvido, a cor é verde. Quando estiver Bloqueado ou houver Ruido intenso, a barra colorida
ficara ambar.

8. Resultados do teste PD-Gram: EOAs presentes no lado direito e sem resposta de EOAs no lado
esquerdo.
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O simbolo e cor do tipo de teste (PD-Gram ou DP-10) e lado da orelha estao escritos na parte superior
do gréfico.

As marcagoes de cor verde indicam os pontos de PD que alcangaram os critérios PD definidos no
protocolo, conforme mostrado acima para a orelha direita.

Os pontos PD que nao forem marcados ndo atendem aos critérios PD e podem estar abaixo do
ruido ou ausentes.

Os pontos PD estido conectados por linha com a cor do lado da orelha, para fornecer uma impressao
geral dos niveis de EOAPD.

A area cinza representa o ruido de fundo durante o teste PD.

D-0119945-D — 2019/11 &

Lyra - Instruges de uso - BRPT Interacoustics Péagina 23



W nnfe

44.2 Elementos do médulo EOAPD
A secao a seguir descreve os elementos da tela EOAPD.
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O Menu oferece acesso a Configuragao, Impressao, Edigao
ou Ajuda (consulte o documento de Informagao Adicional
para obter mais detalhes acerca dos itens do menu).

O botao Guidance (Orientagao) abre o guia de utilizador
que apresenta as instrugdes de teste no médulo. A
orientagao pode ser personalizada na janela de configuragéo
do guia de utilizador.

Print (Imprimir) permite a impressao dos resultados
apresentados no ecra diretamente para a impressora por
defeito. Ser-lhe-a solicitado que selecione um modelo de
impressao caso o protocolo ndo tiver um modelo interligado
(consulte o documento de Informagéo Adicional para obter
mais detalhes acerca do modelo de impressao).

O icone Print to PDF (Imprimir para PDF) aparece quando
definido através da General Setup (Configuragédo Geral).

Isto permite uma impresséao diretamente para um documento
PDF que é depois gravado no PC. (Consulte o documento
de Informacéo Adicional para obter mais detalhes).

Salvar e Nova Sessdo salva a sessao atual no Noah 4 ou
Banco de Dados OtoAccess® (ou num arquivo XML
comumente utilizado ao executar em modo auténomo) e
abre uma nova sessao.

Salvar e Sairsalva a sessao atual no Noah 4 ou Banco de
Dados OtoAccess® (ou num arquivo XML comumente
utilizado ao executar em modo auténomo) e sai do software
EOA.
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Toggle Ear (Mudar de ouvido) passa do ouvido direito para
o esquerdo, e vice-versa.

O botao Toggle probe check/response view (Mudar
verificacdo de sondalvisualizagao de resposta) permite-
Ihe passar entre a visualizagao da informacgao de verificacao
da sonda ou o grafico de resposta.

A List of Defined Protocols (Lista de Protocolos
Definidos) permite selecionar um protocolo de testes para a
atual sessao de testes (consulte o documento de Informacgao
Adicional para obter mais detalhes acerca dos protocolos).

Temporary setup (Configuragado temporaria) permite a
realizacao de alteragdes temporarias no protocolo
selecionado. As alteragdes serao validas apenas para a
sessao atual. Depois de efetuar as alteracdes e regressar ao
ecra principal, o nome do protocolo sera seguido por um
asterisco (*).

List of historical sessions (Lista de sessdes histéricas)
acede a sessdes histéricas para revisdo ou a Current
Session (Sessao atual).

A caixa historical session (sessao histérica) pode ser
expandida, arrastando-a para baixo com o rato ou
minimizada/maximizada, clicando no botéo de seta.

A sesséo destacada em cor de laranja é a sesséo
selecionada apresentada no ecra. Selecione a caixa de
verificagdo ao lado da data da sessao para sobrepor
sessoes histéricas no grafico.

Go to current session (Ir a sessao atual) reencaminha-o
até a sessdao atual.

Probe status (Estado da sonda) é apresentado através de
uma barra colorida com a descrigdo junto da mesma.

Quando o estado da sonda é Out of ear (Fora do ouvido)
apresenta a cor do ouvido selecionado (azul para o ouvido
esquerdo e vermelho para o ouvido direito). Quando a sonda
¢é detetada como estando In ear (No ouvido) a cor é verde.
Sempre que esteja Blocked (Bloqueada), Leaking (Com
fuga) ou Too Noisy (Demasiado Ruido), a barra assume a
cor ambar. Quando é detetado o estado No probe (Sem
sonda), a barra do estado fica cinzenta.

O Inicio forgado pode ser usado para forgar uma medigao
EOA e iniciar se o status da sonda nao estiver indicando
“Auditivo”, por ex.: ao testar em paciente com tubos
equalizadores de pressao. O Inicio forgado ¢ ativado ao
pressionar o icone ou ao manter pressionado o botao
iniciar/barra de espago na caixa estojo por 3 segundos.

Nota: ao usar o “Inicio forgado”, o nivel de estimulo baseia-
se nos valores de calibragado da sonda em um acoplador 711
e néo no volume do ouvido do individuo.
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Vista resumo passa entre apresentar um grafico de
resultados ou um grafico de resultados com quadros de
resumos de testes.

A opgcao Monaural/Binaural view (Vista
monoauricular/binauricular) passa entre a apresentacao
dos resultados de um Unico ouvido ou ambos os ouvidos.

O botao Report editor (Editor de relatérios) abre uma
janela em separado para adicionar e guardar notas na
sesséo atual.

Ao selecionar a caixa Acceptable noise level Off (Nivel de
ruido aceitavel desligado) desativa a rejeicdo de qualquer
gravagao, mesmo quando existe demasiado ruido na
gravagao.

O cursor Acceptable noise level (Nivel de ruido aceitavel)
permite configurar o limite do nivel de ruido entre -30 e +30
dB SPL sobre o qual as gravagdes sdo consideradas como
sendo demasiado ruidosas. O medidor VU indica o nivel de
ruido atual e passa a cor ambar sempre que ultrapassar o
nivel definido.

A imagem de indicagao de hardware indica se o hardware
esta ligado. Simulation mode (Modo simulagao) é indicado
aquando do funcionamento do software sem hardware.

Antes de iniciar o teste, o simbolo do Temporizador indica
apo6s quanto tempo é que o teste DPOAE para
automaticamente. Durante o teste, o temporizador conta até
zero. Pode desativar a contagem decrescente clicando no
temporizador durante o teste. Como resultado, o
temporizador comega a contar de forma ascendente e indica
quanto tempo ja passou. O teste continua até o interromper
manualmente.

Quando a medicao esta a ser rejeitada, o temporizador para
a contagem. A rejeicdo de artefactos depende das
configuracdes do Acceptable Noise Level (Nivel de Ruido
Aceitavel) e do nivel de Level tolerance (Tolerancia de
nivel) definido no protocolo.

A lista de protocolos apresenta todos os testes que fazem
parte do protocolo selecionado. O teste apresentado na area
de ecra de testes é selecionado a azul ou vermelho,
dependendo do ouvido escolhido.

Uma selegao na caixa indica que o teste vai ser executado
ao premir START (Iniciar). Durante o teste, os testes
completados serdao automaticamente desselecionados.
Desselecione as caixas dos testes que ndo deseja executar
sob o protocolo selecionado antes de premir START
(Iniciar).

-wrs »
interacoustics Pagina 26



: o] DP-Gram °"

— al
F =~
; PAUSE |
[ A
r T |
| START | STOP
L il
Probe check ¢
20
dB SPL
70
60
50
40
a0
20
kHz
10
0 1 2 3 4 5 6 7
Response
90
80 |dB SPL
0 1 2
60
50
40
30
20 3
10
o
-10
-20 K
-30
0.53 0.73 0.93 1.13
/’/
o o
Na
Measured 9
Rejected 0
DF freq. 964 Hz
__ DPSNR 13,9  dB
DP level 12,6 dB SPL
Residualnoise -6,3 dB SPL
Freg. 1 1233 Hz
Level 1 65 dB SPL
Freg. 2 1502 Hz
Level 2 55 dB SPL |
— Time used 1,7 Sec |
Fail reasaon

DPReliability 99,931

D-0119945-D — 2019/11
Lyra - Instrugbes de uso - BRPT

u.l'rll

Uma selegao branca indica que os dados (ou pelo menos
alguns) para este teste foram armazenados na meméria.

A opgédo Pause (Pausa) é ativada apds o inicio do teste. E
permitido interromper o teste.

O botao START (Iniciar) e STOP (Parar) sdo utilizados para
iniciar e parar a sesséao.

O grafico de verificagdo da sonda permite visualizar o ajuste
da sonda no ouvido do paciente antes e apos o teste.

Durante os testes, a verificagdo da sonda nao funciona e o
grafico ndo mostrara uma curva.

Ap6s o teste, sera exibido um valor de correlagao, indicando
o desempenho da sonda no ouvido durante o teste.

Para testes medidos e salvos no dispositivo Titan, e
transferidos para o computador, o grafico de verificagdo da
sonda nao sera exibido. Apenas o valor de correlagao sera
disponibilizado.

O gréafico de resposta demonstra a resposta gravada pelo
microfone da sonda (em dB SPL) como funcdo da frequéncia
(em Hz). Apenas o alcance da frequéncia relevante para o
ponto atualmente medido ou atualmente selecionado é
ilustrada.

1. Os dois estimulos para teste sao faciimente
reconheciveis como sendo os dois picos no grafico
de resposta.

2. A abrangéncia de tolerancia do estimulo é
indicada pelas duas areas sombreadas acima e
abaixo do pico do estimulo.

3. Alinha vermelha ou azul indica a frequéncia
DPOAE na qual o produto de distorgao principal é
esperado.

Consulte o documento de Informacao Adicional para obter
mais detalhes.

Ao fazer passar o rato sobre um ponto de medigao faz
apresentar os detalhes acerca da medigéo continua ou
terminada.

Consulte o documento de Informagao Adicional para obter
mais detalhes especificos sobre cada item com o rato sobre
0 quadro.
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O simbolo de selegao de dete¢dao de DP, uma marca preta
num circulo verde, indica que esta medigao individual
cumpriu os seus critérios especificos e nao irdo ocorrer mais
testes nesta frequéncia.

O simbolo de selegao de dete¢dao de DP, uma marca
preta, indica que esta medig¢ao individual cumpriu os seus
critérios especificos mas os testes irao continuar até o tempo
do teste terminar ou o teste for parado manualmente.

O simbolo de intervalo, um relégio, indica que a medi¢ao
terminou sem atingir os critérios especificos para o ponto
individual dentro do tempo permitido. Na configuracao geral,
pode optar se este tipo de indicacao é apresentado ou nao.

O simbolo de pavimento de ruido, uma seta a apontar
para uma linha, indica que a medigcao terminou devido ao
limite de pavimento de ruido residual ter sido atingido. Na
configuracao geral, pode optar se este tipo de indicagéo é
apresentado ou nao.

Apontar para o grafico desejado e depois utilizar a roda do
cursor do seu rato permite aumentar e diminuir o zoom no
grafico de Resposta e DP-Gram. Depois de aumentar o
zoom, o gréfico pode ser arrastado relativamente ao eixo de
frequéncia.

Ao clicar no lado direito do rato sobre o grafico DP-Gram
oferece as seguintes opgoes:

A roda do cursor do seu rato permite aumentar e diminuir o
zoom no ambito do eixo de frequéncia. Adicionalmente, pode
fazer Zoom in (Aumentar zoom), Zoom out (Diminuir
zoom) ou Restore view (Restaurar vista) selecionando o
item adequado a partir do menu ao clicar sobre o lado direito
do rato.

Add (Adicionar) uma frequéncia adicional depois do teste
do protocolo original terminar. Aponte e clique com a parte
direito do seu rato sobre a frequéncia que deseja testar.
Clique em Add (Adicionar) e depois selecione uma
frequéncia disponivel a partir da lista para medigao. Depois
de adicionar uma ou mais frequéncias podera ver que o
botédo Start (Iniciar) passa a Continue (Continuar). Clicar
em Continue (Continuar) ira medir todas as frequéncias
inseridas sem um limite de tempo. Prima em Stop quando os
pontos adicionais forem testados o suficiente.

Next measurement point (Ponto de medigao seguinte)
interrompe o procedimento de teste automatico e forga o
Lyra a iniciar o teste da préxima frequéncia de imediato. Esta
fungao fica disponivel quando o ponto de teste maximo for
selecionado no protocolo.
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Measure only selected frequency (Medir apenas a
frequéncia selecionada) resulta num novo teste apenas
para o ponto de medi¢ao presentemente selecionado.
Selecione um ponto de medigao para voltar a testar clicando
no mesmo com o lado direito do rato. Um circulo preto a
volta do ponto de medigao indica que foi selecionado. Depois
de premir Continue (Continuar) (onde o botao Start
(Iniciar) se encontrava), o ponto selecionado sera testado
sem um limite de tempo. Prima em Stop para parar de
testar.

DPOAE norm data (Dados normativos DPOAE) permite-
Ihe alterar quais os dados normativos DP apresentados no
DP-Gram.

Ao clicar no lado direito do rato sobre o grafico DP-1/O
oferece as seguintes opgoes:

Add (Adicionar) um nivel adicional depois do teste do
protocolo original terminar. Aponte e clique com a parte
direito do seu rato sobre a frequéncia que deseja testar.
Clique em Add (Adicionar) e depois selecione um nivel
disponivel para uma medi¢ao adicional. Depois de adicionar
uma ou mais niveis podera ver que o botédo Start (Iniciar)
passa a Continue (Continuar). Clicar em Continue
(Continuar) ira medir todos os niveis inseridos sem um limite
de tempo. Prima em Stop quando os pontos adicionais
forem testados o suficiente.

Next measurement point (Ponto de medigao seguinte)
interrompe o procedimento de teste automatico e forga o
Lyra a iniciar o teste da préxima intensidade de imediato.
Esta fungao fica disponivel quando o ponto de teste maximo
for selecionado no protocolo

Measure only selected level (Medir apenas o nivel
selecionado) resulta num novo teste apenas para o ponto
de medicao presentemente selecionado. Selecione um ponto
de medicao para voltar a testar clicando no mesmo com o
lado direito do rato. Um circulo preto a volta do ponto de
medicao indica que foi selecionado. Depois de premir
Continue (Continuar) (onde o botdo Start (Iniciar) se
encontrava), o ponto selecionado sera testado sem um limite
de tempo. Prima em Stop para parar de testar.

Os requisitos de teste minimos conforme definidos no
protocolo sdo apresentados, assim como alguns dos itens
presentes no quadro Test summary (Resumo de teste).
Estes nUmeros em parénteses passam a uma marca de
verificagdao quando o requisito minimo é cumprido durante o
teste.
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O quadro Point Summary (Resumo de Ponto) apresenta as
frequéncias de teste f2, nivel DP, Ruido, SNR e
Percentagem de fiabilidade. A coluna Detected (Detetada)
ilustra uma marca de verificacdo quando a frequéncia
especificada cumpre os critérios definidos no protocolo.

Os valores do Nivel DP, Ruido e SNR sao arredondados
com base em dados brutos. Por isso, o valor SNR calculado
apresentado podera ndo ser sempre igual ao nivel DP
subtraindo o Ruido.

Verifique o ajuste da sonda e reinicie o teste.

Os Resultados de rastreio podem ser PASS (PASSAR),
REFER (CONSULTAR) ou INCOMPLETE (INCOMPLETO) e
sao indicados acima da medigao logo que o resultado se
encontre disponivel. Se a caixa de verificagdo "Enabled
Pass/Refer" (Passou/N&o passou ativado) néo estiver
selecionada para o protocolo selecionado, ndo aparecera
nenhuma descrigao.

O significado estatistico do resultado detetado depende da
combinagéo das seguintes definigdes determinadas pelo
utilizador na configuragao do protocolo: Tempo do teste,
niveis de estimulo, SNR, nivel DP Min., tolerancia DP,
Fiabilidade, Numero de pontos necessarios para passar,
Pontos obrigatérios para passar.
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4.5 Utilizando o médulo EOATE

4.51 Preparagao para o teste

Instrugoes ao paciente

Posicione o paciente em uma cama, cadeira confortavel ou em uma maca de exames, se necessario.
Criangas pequenas podem sentir-se mais confortaveis sentando no colo de um dos pais ou de um dos
enfermeiros. Mostre aparelho ao paciente e, entéo, fornega as seguintes explicagdes:

O objetivo deste teste € avaliar o sistema auditivo e suas funcionalidades

A ponta do aparelho sera inserida no canal auricular e é necessaria uma boa vedagao
Diversos tons serdo ouvidos durante o exame

O paciente nao precisa participar

Qualquer tosse, movimento, fala ou degluticdo atrapalha os resultados do teste de EOA.

Inspecao visual do canal auricular

Verifique se ha cera no canal auricular externo com um otoscépio e remova o excesso de cera para evitar
entupimento da abertura da sonda, impedindo a realizagdo do exame. Pode ser necessario cortar pelos
excessivos.

Se houver contraindicacdes, o paciente devera ser inspecionado por um otorrino ou médico especialista.

O desempenho do aparelho é essencial aos resultados dos exames EOA. Recomendamos que vocé realize
um teste no aparelho no inicio de cada dia antes de realizar exames em pacientes para assegurar que 0
equipamento esteja funcionando corretamente.

Preparagao do equipamento

1. Ligue o Lyra através da conexdo USB com o computador.

2. Abra o0 Banco de Dados OtoAccess® ou banco de dados Noah e digite as informagdes do novo
paciente.

3. Clique duas vezes no icone do software IA EOA Suite para executar o software e clique na aba TE
do médulo de EOA.

4. Selecione o protocolo de teste desejado a partir da lista suspensa.

5. Selecione a orelha a ser testada.

Antes de realizar o teste de EOA, certifique-se de que a ponta da sonda esteja limpa e livre de cera e/ou
detritos.

Ambiente de teste sempre realize o teste de EOA em um ambiente de teste silencioso, pois muitos ruidos
no ambiente irdo afetar os registros de EOA.

6. Selecione um tamanho de ponta intra- auricular que garanta uma boa vedagéo do canal.

7. Verifiﬂue o status de verificagdo do aparelho no software para verificar se ha boa vedacgao.

- Quando for detectado que o aparelho esta Fora do ouvido, a cor é vermelha. Dentro
do ouvido, a cor é verde. Quando estiver Bloqueado ou houver Ruido intenso, a barra colorida ficara
ambar.

8. Resultados do teste de resposta TE: EOAs presentes no lado direito e sem resposta de EOAs no
lado esquerdo.

TE response ':. J
LA A

a8 5Pl LEE-LE

[ 1 48567k
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O simbolo do lado da orelha e cor estao escritos no topo do grafico.
As marcagoes indicam as barras de TE que alcangaram os critérios TE definidos no protocolo,

conforme mostrado acima para a orelha direita.
As barras de TE que nédo tiverem sido marcadas nao alcangcaram os critérios de TE podendo ter sido

muito baixas ou ausentes.
A area cinza é o ruido do ambiente durante o teste TE.
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4.5.2 Elemento do médulo EOATE
A segao a seguir descreve os elementos da tela de EOATE.

Slirmulus
oranen ik

Responsa vaweform

Adicional para obter mais detalhes acerca dos itens do
menu).

O botao Guidance (Orientagao) abre o guia de utilizador
que apresenta as instrugdes de teste no moédulo. A
orientacdo pode ser personalizada na janela de
configuragéo do guia de utilizador.

m O Menu oferece acesso & Configuragdo, Impresséo,
Edigcéo ou Ajuda (consulte o documento de Informacgao

@ Print (Imprimir) permite a impress&o dos resultados
apresentados no ecra diretamente para a impressora por
defeito. Ser-lhe-a solicitado que selecione um modelo de
impressao caso o protocolo nao tiver um modelo
interligado (consulte o documento de Informagéo Adicional
para obter mais detalhes acerca do modelo de impresséo).

O icone Print to PDF (Imprimir para PDF) aparece
quando definido através da General Setup (Configuracéo
Geral). Isto permite uma impressao diretamente para um
documento PDF que é depois gravado no PC. (Consulte o
documento de Informagao Adicional para obter mais
detalhes).

Salvar e Nova Sesséao salva a sessao atual no Noah 4 ou
Banco de Dados OtoAccess® (ou num arquivo XML
comumente utilizado ao executar em modo auténomo) e
abre uma nova sessao.

m Salvar e Sairsalva a sessé&o atual no Noah 4 ou Banco de
Dados OtoAccess® (ou num arquivo XML comumente
utilizado ao executar em modo autdnomo) e sai do
software EOA.
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Toggle Ear (Mudar de ouvido) passa do ouvido direito
para o esquerdo, e vice-versa.

A List of Defined Protocols (Lista de Protocolos
Definidos) permite selecionar um protocolo de testes para
a atual sessao de testes (consulte o documento de
Informacao Adicional para obter mais detalhes acerca dos
protocolos).

Temporary setup (Configuragao temporaria) permite a
realizagéo de alteragdes temporarias no protocolo
selecionado. As alteragdes serdo validas apenas para a
sesséo atual. Depois de efetuar as alteragdes e regressar
ao ecra principal, o nome do protocolo sera seguido por um
asterisco (*).

List of historical sessions (Lista de sessdes histéricas)
acede a sessoes historicas para revisdo ou a Current
Session (Sessao atual).

A caixa historical session (sesséao histérica) pode ser
expandida, arrastando-a para baixo com o rato ou
minimizada/maximizada, clicando no bot&o de seta.

A sesséao destacada em cor de laranja é a sessao
selecionada apresentado no ecra. Selecione a caixa de
verificacdo ao lado da data da sessao para sobrepor
sessodes histéricas no grafico.

Go to current session (Ir a sessao atual) reencaminha-o
até a sessdao atual.

Probe status (Estado da sonda) é apresentado através
de uma barra colorida com a descri¢géo junto da mesma.

Quando o estado da sonda é Out of ear (Fora do ouvido)
apresenta a cor do ouvido selecionado (azul para o ouvido
esquerdo e vermelho para o ouvido direito). Quando a
sonda é detetada como estando In ear (No ouvido) a cor é
verde. Sempre que esteja Blocked (Bloqueada), Leaking
(Com fuga) ou Too Noisy (Demasiado Ruido), a barra
assume a cor ambar. Quando é detetado o estado No
probe (Sem sonda), a barra do estado fica cinzenta.

O Inicio forgado pode ser usado para forgar uma medicdo EOA e
iniciar se o status da sonda nao estiver indicando “Auditivo”, por
ex.: ao testar em paciente com tubos equalizadores de pressao.
O Inicio forgado ¢ ativado ao pressionar o icone ou ao manter
pressionado o botao iniciar/barra de espago na caixa estojo
por 3 segundos.

Nota: ao usar o “Inicio forgado”, o nivel de estimulo baseia-se nos
valores de calibragdo da sonda em um acoplador 711 e n&o no
volume do ouvido do individuo.

Vista resumo passa entre apresentar um grafico de
resultados ou um grafico de resultados com quadros de
resumos de testes.
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A opgédo Monaural/Binaural view (Vista
monoauricular/binauricular) passa entre a apresentagao
dos resultados de um Unico ouvido ou ambos os ouvidos.

O botédo Report editor (Editor de relatérios) abre uma
janela em separado para adicionar e guardar notas na
sessdo atual ou histérica.

O botao Report editor (Editor de relatérios) abre uma
janela em separado para adicionar e guardar notas na
sesséo atual.

O cursor de Acceptable noise level (Nivel de ruido
aceitavel) permite definir o limite do nivel de ruido
aceitavel entre +30 e +60 dB SPL. Os registos superiores
ao nivel de ruido aceitavel sdo considerados como sendo
demasiado ruidosos, e, por conseguinte, rejeitados.

O medidor VU indica o nivel de ruido atual e passa a cor
ambar sempre que ultrapassar o nivel definido.

A imagem de indicacao de hardware indica se o
hardware esta ligado. Simulation mode (Modo
simulagao) é indicado aquando do funcionamento do
software sem hardware.

Antes de iniciar o teste, o simbolo do Temporizador indica
apo6s quanto tempo é que o teste TEOAE para
automaticamente. Durante o teste, o temporizador conta
até zero. Pode desativar a contagem decrescente clicando
no temporizador durante o teste. Como resultado, o
temporizador comega a contar de forma ascendente e
indica quanto tempo ja passou. O teste continua até o
interromper manualmente.

Quando a medigao esta a ser rejeitada, o temporizador
para a contagem. A rejei¢cao de artefactos depende das
configuragdes do Acceptable Noise Level (Nivel de
Ruido Aceitavel) e do nivel de Level tolerance
(Tolerancia de nivel) definido no protocolo.

A lista de protocolos apresenta todos os testes que
fazem parte do protocolo selecionado. O teste apresentado
na area de ecra de testes é selecionado a azul ou
vermelho, dependendo do ouvido escolhido.

Uma selegao na caixa indica que o teste vai ser executado
ao premir START (Iniciar). Durante o teste, os testes
completados serdo automaticamente desselecionados.
Desselecione as caixas dos testes que néo deseja
executar sob o protocolo selecionado antes de premir
START (Iniciar).

Uma seleg¢ao branca indica que os dados (ou pelo menos
alguns) para este teste foram armazenados na memoéria.

-
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A opgéo Pause (Pausa) ¢ ativada apds o inicio do teste. E
permitido interromper o teste.

O botao START (Iniciar) e STOP (Parar) sao utilizados
para iniciar e parar a sessao.

O Grafico de Estimulo exibe o estimulo do clique sendo
apresentado ao ouvido como fungédo de magnitude (Pa) no tempo
(ms). A roda do cursor do seu mouse permite aumentar e diminuir
0 zoom no ambito do eixo de magnitude (y)

O grafico de verificagao da sonda permite visualizar o ajuste da
sonda no ouvido do paciente antes, durante e apds o teste.

Apos o teste, sera exibido um valor de correlagao, indicando o
desempenho da sonda no ouvido durante o teste.

O SNR (Racio sinal para ruido) é apresentado dentro de
cada uma das bandas de frequéncia testadas e é calculado
em dB.

Ao fazer passar o rato sobre uma banda de frequéncia faz
apresentar os detalhes acerca da edigdo continua ou
terminada.

O simbolo de marca de selegao de detecgao de TE, uma marca
de selegao de cor preta indica que esta medig¢ao individual cumpriu
0s seus critérios especificos, mas os testes irdo continuar até o
tempo do teste terminar ou o teste for parado manualmente.

Apontar para o grafico desejado e depois utilizar a roda do
cursor do seu rato permite aumentar e diminuir o zoom
em todos os graficos.

E possivel alterar a vista do gréfico de resposta TE
clicando no lado direito do rato. O menu de arraste oferece
as seguintes opgdes:

View (Vista) permite-lhe passar de uma apresentagéo de
banda Original view (Vista original) para FFT view
(Vista FFT), 1/1,1/2, 1/3, 1/6 e 1/12 octavos.
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Extend test (Alargar teste) permite a realizacao de testes
continuos depois de o teste terminar por si s6 ou depois
ser manualmente interrompido. O contador passaa 0 e
comega a contar sem um limite de tempo. Prima em Stop
para parar de testar. O alargamento do teste apenas se
encontra disponivel quando o protocolo ndo estiver ativo
para PASS (PASSAR)/REFER (CONSULTAR).

Norm data (Dados normativos) permite-lhe alterar quais
os dados normativos TE s&o apresentados no grafico de
resposta TE.

E apresentada a response waveform (forma de onda de
resposta) em conjunto com a janela de gravagao e o
ambito de reprodutibilidade de resposta.

As setas indicam o tempo de inicio e paragem da janela
de gravacgao. A area fora da janela de gravagao fica
acinzentada. O tempo de inicio e paragem da janela de
gravacgao pode ser alterado antes do inicio de um teste
movimentando as setas no grafico com o rato.

O ambito da janela de reprodutibilidade da forma de
onda ¢ indicado por uma linha preta no eixo X. Apenas a
forma de onda situada dentro deste ambito perfaz o calculo
da percentagem de reprodutibilidade da forma de onda.
Ao clicar sobre os circulos acua ou roxos no final de cada
forma de onda e movimentar o rato permite-lhe a
separagao das curvas dentro do grafico.

Clicar no lado direito do rato sobre o grafico de forma
de onda de resposta permite alterar a apresentagao.

View buffers A & B (Ver reguladores A e B) é a vista por
defeito que apresenta as duas formas de onda OAE
médias super impostas.

View noise (Ver ruido) apresenta o ruido na forma de
onda (Ruido = Regulador A — Regulador B).

View average (Ver média) apresenta a média das formas
de onda A e B.
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Test summary

Average stimulus level

Stimulus type

Stimulus stability

No. of accepted swee
No. of rejected swee

Response reproducibili

Total OAE -

A& B mean -

A-Bdiff -

MEP -

No. of detected bands -

ps
ps

ity

Band summary

Frequency TE level

(kHz) (dB SPL) (dB SPL)

1.00 7.7
1.50 7.3
2,00 -2.8
3.00 7.0
4.00 6.2
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Noise

-5.3

-4.3

-8.9

-6.0

-78

SNR

13.0

116

6.1

13.0

14.0

(240)

(80)

(0)

Detected

Os requisitos de teste minimos conforme definidos no
protocolo sdo apresentados, assim como alguns dos itens
presentes no quadro Test summary (Resumo de teste).
Estes nimeros em parénteses passam a uma marca de
verificagdo quando o requisito minimo é cumprido durante
o teste.

O quadro Band Summary (Resumo de Banda) apresenta
as frequéncias de teste, nivel TE, Ruido, SNR. A coluna
Detected (Detetada) ilustra uma marca de verificagao
quando a frequéncia especificada cumpre os critérios
definidos no protocolo.

Os valores do Nivel TE, Ruido e SNR sio arredondados
com base em dados brutos. Por isso, o valor SNR
calculado apresentado podera nédo ser sempre igual ao
nivel TE level (TE subtraindo) o Noise (Ruido).

Os Resultados de rastreio podem ser PASS (PASSAR),
REFER (CONSULTAR) ou INCOMPLETE (INCOMPLETO)
e sdo indicados acima da medigdo logo que o resultado se
encontre disponivel. Se a caixa de verificagdo "Enabled
Pass/Refer" (Passou/Nao passou ativado) ndo estiver
selecionada para o protocolo selecionado, ndo aparecera
nenhuma descrigao.

O significado estatistico do resultado detetado depende da
combinagdo das seguintes definicdes determinadas pelo
utilizador na configuragao do protocolo: Tempo do teste,
nivel de estimulo. SNR, Janela de Gravacéao, Total Min.
OAE, Reprodutibilidade Min., Nivel Min., TE, Niamero de
bandas necessarias para passar, Bandas obrigatérias para
passar.
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4.6 Utilizar o Assistente de Impressao

O Assistente de Impressao apresenta a opgao para criar modelos de impressao personalizados que podem
ser interligados aos protocolos individuais para uma impressao mais rapida. O Assistente de Impressao
pode ser alcancado de duas formas.

a. Caso deseje fazer um modelo para utilizagédo geral ou selecionar um modelo existente para
impressao: Va a Menu | Print (Imprimir) | Print wizard... (Modelo de impressao) em qualquer um
dos separadores do |IA OAE Suite (DPOAE, TEOAE).

b. Caso deseje fazer um modelo ou selecionar um modelo existente para ser interligado com um
protocolo especifico: Va ao separador do Médulo (DPOAE, TEOAE) relacionado com o protocolo
especifico e selecione Menu | Setup (Configuragao) | Protocol setup (Defini¢ao de protocolo).
Selecione o protocolo especifico a partir do menu e selecione Print Wizard (Assistente de
Impresséao) na parte inferior da janela.

Agora, a janela Print Wizard (Assistente de Impressao) abre-se e apresenta a seguinte informacgéo e
funcionalidades:

_aktegaries Templakes

= Templates |
: Factory defaulks
i User defined
- ﬁ Hidden

ooy My Favarites

Standard REM Paediatric REM Frequency compression

Audiometry Prink

12b

1. Sob Categories (Categorias) pode selecionar

Templates (Modelos) para apresentar todos os modelos disponiveis

Factory defaults (Definigoes de fabrica) para apresentar apenas os modelos standard

User defined (Definido pelo utilizador) para apresentar apenas os modelos por defeito

Hidden (Oculto) para apresentar modelos ocultos

My favorites (Os meus favoritos) para apresentar apenas os modelos marcados como

favoritos

2. Os modelos disponiveis a partir da categoria selecionada sdo apresentados na area de visualizagdo
de Templates (Modelos).

3. Os modelos originais de fabrica sdo reconhecidos pelo icone com um cadeado. Estes asseguram
que possui sempre um modelo standard e ndo necessita de criar um modelo personalizado.
Contudo, os mesmos n&o podem ser editados de acordo com as preferéncias pessoais sem serem
guardados com um novo nome.
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Os modelos definidos/criados pelo utilizador podem ser definidos como Read-only (Leitura
apenas) (representado pelo icone do cadeado), clicando sobre o lado direito do rato sobre o0 modelo
e selecionando Read-only (Leitura apenas) a partir da lista. O estado Read-only (Leitura apenas)
também pode ser removido dos modelos Definidos pelo utilizador seguindo os mesmos passos.

4. Os modelos adicionados aos My favorites (Os meus favoritos) sGo marcados com uma estrela.
Adicionar modelos aos My favorites (Os meus favoritos) permite uma visualizagao rapida dos
modelos que utilize mais frequentemente.

5. O modelo anexado ao protocolo selecionado ao aceder ao assistente de impressao através da
janela DPOAE ou TEOAE ¢ reconhecido por um sinal de verificagao.

6. Prima sobre o botdo New Template (Novo modelo) para abrir um novo modelo vazio.

7. Selecione um dos modelos existentes e prima no botdo Edit Template (Editar modelo) para
modificar o layout selecionado.

8. Selecione um dos modelos existentes e prima no botdo Delete Template (Apagar modelo) para
apagar o modelo selecionado. Ser-lhe-a pedido que confirme se deseja realmente apagar o modelo.

9. Selecione um dos modelos existentes e prima no botdo Hide Template (Ocultar modelo) para
ocultar o modelo selecionado. O modelo sera apenas visivel quando a opgéo Hidden (Oculto) for
selecionada sob Categories (Categorias). Para desocultar o modelo, selecione Hidden (Oculto)
sob Categories (Categorias), clique com o lado direito do rato no modelo desejado e selecione
View/Show (Visualizar/Apresentar).

10. Selecione um dos modelos existentes e prima o botdo My Favorites (Os meus favoritos) para
marcar o modelo como favorito. O modelo pode agora ser facilmente encontrado quando selecionar
My Favorites (Os meus favoritos) sob Categories (Categorias). Para remover um modelo
marcado com uma estrela de My Favorites (Os meus favoritos), selecione o modelo e prima o botédo
My Favorites (Os meus favoritos).

11. Selecione um dos modelos e prima o botdo Preview (Pré-visualizar) para pré-visualizar a
impressao do modelo no ecra.

12. Dependendo de como acedeu ao Assistente de impresséo, tera a opgao de premir em:

a. Print (Imprimir) para utilizar o modelo selecionado para impresséo ou premir
b. Select (Selecionar) para anexar o modelo selecionado ao protocolo a partir do qual acedeu
ao Assistente de Impresséo.

13. Para abandonar o Assistente de Impressédo sem selecionar ou alterar um modelo, prima em Cancel

(Cancelar).

Clicar no lado direito do rato sobre um modelo especifico apresenta um menu que oferece um método
alternativo para a realizagao das opgdes conforme descritas acima:

ew

- Edit : = ;
Tymps 2. DP-ram Report

] p Dielate

Readoriy

Sat as default

Wiew .4

Hide
Add ko Faverites ]

Show hidden bemplates

Podera encontrar mais informagdes detalhadas sobre o Assistente de Impressdo no documento de
Informacao Adicional do Lyra.
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5 Manutencao

5.1 Procedimentos de manutenc¢ao geral
O desempenho e a seguranga do instrumento serdo mantidos se as seguintes recomendagdes sobre
cuidados e manutencéao forem observadas:

1.

E recomendavel que o instrumento seja submetido a, pelo menos, uma verificagdo anual de forma a
assegurar a exatidao das propriedades acusticas, elétricas e mecéanicas. A mesma deve ser
realizada por um reparador autorizado de forma a garantir a manutengao e a reparagdo adequadas.
Certifique-se de que o isolamento do cabo de alimentagdo ou das fichas ndo apresenta danos e que
nao esta exposto a qualquer tipo de carga mecanica que possa envolver danos.

Para assegurar a fiabilidade do instrumento, é recomendavel que o operador realize regularmente,
uma vez por dia por exemplo, um teste numa pessoa com dados conhecidos. Esta pessoa pode ser
o(a) préprio(a) operador(a).Se a superficie do instrumento ou pegas estiverem sujos, podem ser
limpos utilizando um pano macio humedecido com uma solugéo suave de agua e detergente para a
louga ou outro produto semelhante.. Desligue sempre o adaptador do cabo de alimentagéo e a
bateria durante o processo de limpeza e certifique-se de que ndo entram fluidos no interior do
instrumento ou acessorios.

Apo6s o exame de cada paciente, certifique-se de que nio existe qualquer sujidade nas pecas que
tocam o paciente. Devem ser observadas precaugdes gerais de forma a evitar a transmisséo de
doencas de um paciente para outro. Utilize agua para limpezas regulares, mas se o dispositivo
apresentar muita sujidade, podera ser necessario utilizar um desinfetante.

5.2 Como limpar os produtos da Interacoustics

Antes de proceder a qualquer tipo de limpeza desligue sempre o aparelho e retire a ficha da
corrente elétrica

Utilize um pano suave ligeiramente humido com agente de limpeza para limpar todas as superficies
expostas

Nao deixe que o liquido entre em contacto com as pegas de metal que se encontram no interior dos
auriculares/auscultadores

N&o proceda a nenhum tipo de autoclave, esterilizagdo ou imersao do instrumento ou acessoério em
qualquer tipo de liquido

N&o utilize objetos rigidos ou pontiagudos para limpar qualquer parte do instrumento ou acessorio

Nao permita que pecas que tenham estado em contacto com liquidos sequem antes de serem
limpas

Os auriculares de borracha ou espuma sédo componentes de utilizagdo Unica

Certifique-se de que o alcool isopropilo ndo entra em contacto com quaisquer tubos de silicone ou
pecas em borracha

Solugoes de limpeza e desinfe¢ao recomendadas:

Agua quente com solugéo de limpeza suave e nao abrasiva (sabao)
Alcool isopropilo a 70% apenas em superficies de cobertura rigida
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5.3 Limpeza do Aparelho de Exame
De forma a garantir medi¢des de impedancia corretas é importante certificar-se de que o sistema da sonda
€ mantido sempre limpo. Por conseguinte, siga as instrugdes abaixo ilustradas sobre como remover, por
exemplo, o cerume dos pequenos canais acusticos e de pressdo de ar do aparelho de exame.

OAE sonda

1. Desenrosque a tampa da sonda.

2. Remova a ponta da sonda.

3. Para acessar € limpar o canal maior é
necessario remover a vedacao de dentro da
ponta da sonda. Esse procedimento pode
ser realizado através de um pino fino.
Coloque a vedagao novamente apos a
limpeza.

4. Thread the stiff end of the cleaning floss
into one of the tubes.

5. Puxe o fio de limpeza completamente
através da ponta do tubo da onda.Limpe
cada um dos tubos conforme

recomendado.Descarte o fio apds o uso.
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5.4 Reparacgoes
A Interacoustics apenas devera ser considerada responsavel para a validade da marca CE, em termos de
seguranga, fiabilidade e desempenho do equipamento, nas seguintes situagdes:

1.

2.
3.
4

montagens, extensdes, reajustes, modificagdes ou reparagdes sao realizados por individuos
autorizados

€ mantido um periodo de manutengao de um ano

a instalagao elétrica da divisdo relevante cumpre os requisitos apropriados e

0 equipamento é utilizado por pessoal autorizado de acordo com a documentacao fornecida pela
Interacoustics.

E importante que o cliente (agente) preencha o RELATORIO DE DEVOLUCAO sempre que ocorrer um
problema e o envie para a DGS Diagnostics Sp. z 0.0., ul. Sloneczny Sad 4d, 72-002 Doluje, Polska.
Este procedimento também deve ser realizado sempre que um instrumento for enviado para a
Interacoustics (claro que o mesmo também se aplica no improvavel caso de 6bito ou lesbes graves do
paciente ou utiliz

5.5 Garantia

A INTERACOUSTICS garante que:

e O Lyra ndo apresenta quaisquer defeitos a nivel de material e mao-de-obra sob uma utilizagéo
normal e servigco por um periodo de 24 meses a partir da data de entrega do aparelho por parte
da Interacoustics ao primeiro comprador

e Os acessoérios nao apresentam quaisquer defeitos a nivel de material € mao-de-obra sob uma
utilizagdo normal e servigo por um periodo de noventa (90) dias a partir da data de entrega do
aparelho por parte da Interacoustics ao primeiro comprador

Se qualquer produto exigir manutencgéo durante o periodo de garantia aplicavel, o comprador devera
comunicar tal facto diretamente junto do centro de servico da Interacoustics local de forma a determinar
a forma de reparagao mais apropriada. A reparagao ou substituigdo sera levada a cabo por conta da
Interacoustics, sujeito aos termos da presente garantia. O produto que requerer manutengéo devera ser
devolvido o mais rapidamente possivel, devidamente embalado, sendo o seu envio pré-pago. Quaisquer
danos ou perdas ocorridos durante o envio para a Interacoustics serao assumidos pelo comprador.

A Interacoustics jamais podera ser considerada responsavel por quaisquer danos acidentais, indiretos ou
consequentes relacionados com a compra ou utilizagdo de qualquer produto da Interacoustics.
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Isto aplica-se apenas ao comprador original. A presente garantia ndo se aplica a qualquer proprietario ou
titular posterior do produto. Além disso, a presente garantia ndo é aplicavel a, e a Interacoustics ndo sera
responsavel por quaisquer perdas resultantes da compra ou utilizagdo de qualquer produto
Interacoustics que tenha sido:
e reparado por outra pessoa que nao o representante de manutengao autorizado da Interacoustics
e alterado e que, de acordo com a avaliagdo da Interacoustics, tenha afetado a sua estabilidade ou
fiabilidade
e sujeito ao uso incorreto ou negligéncia ou acidente, ou que tenha tido o seu nimero de série ou
lote alterado, rasurado ou removido; ou
¢ mantido ou utilizado de forma errada contraria as instrugdes fornecidas pela Interacoustics

Esta garantia substitui todas as restantes garantias, expressas ou subjacentes, e todas as outras
obrigagdes ou responsabilidades da Interacoustics. A Interacoustics ndo da ou concede, direta ou
indiretamente, a autoridade a qualquer representante ou terceiro para assumir em nome da
Interacoustics qualquer outra responsabilidade relacionada com a venda dos produtos da Interacoustics.

A INTERACOUSTICS DECLINA A RESPONSABILIDADE DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS,
EXPRESSAS OU SUBJACENTES, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU
APTIDAO PARA UM OBJETIVO OU APLICAGCAO EM PARTICULAR.
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6 Especificacoes técnicas gerais

6.1 Hardware do Lyra - especificagdes técnicas

Marcacao CE Médica

A marca CE indica que a Interacoustics A/S atende aos requisitos do Anexo Il da Diretiva de
Dispositivos Médicos 93/42/EEC.

A aprovagao do sistema de qualidade é realizada pela TUV — nimero de identificagdo 0123

Normas Seguranca: IEC 60601-1:2005, A1:2012 pegas aplicadas do Tipo B
EMC: IEC 60601-1-2:2014
Sinal de teste: IEC 60645-1:2012 /ANSI S3.6 , IEC 60645-3: 2007
EOA: EOATE IEC 60645-6:2009, Emissdes otoacusticas tipo 1 e 2
EOAPD IEC 60645-6:2009, Emissdes otoacusticas tipo 2
Ambiente operacional Temperatura: 15°-35°C

Umidade relativa:

30-90%

Pressdao ambiente:

98 kPa-104 kPa

Tempo de inicializagdo

Menor que 2 segundos

Tempo de aquecimento:

Menor que 2 segundos

Transporte e
Armazenamento

Temperatura de
armazenamento:

Temperatura de transporte:

Umidade relativa:

0°C-50°C
-20°-50 °C
10-95%

Alimentagao

Alimentado por USB 5V
Minimo 330 mA

Tipico 420 mA

Maximo 470 mA

Controle do PC

USB:

Entrada/saida para comunicagao entre computadores. Lyra é
totalmente operado a partir de um PC

Dimensodes 8 x 18 x 2 cm (comprimento do cabo: 112 cm)
Peso do Lyra 165 gramas incluindo a sonda de EOA
EOAPD
Estimulo Faixa de frequéncia: 500 a 10000 Hz
Frequéncia nominal: f2
Resolucao de frequéncia: 25 Hz
Nivel: 30 a 80 dB SPL (75 dB SPL para 6 kHz e 65 dB SPL para 8 kHz a
10 kHz)
Resolugao de nivel: 1dB
Gravagao Tempo de analise: Minimo de 2 segundos a duracao ilimitada
Resolucao A/D: Resolucdo de 24 bits, 5,38 Hz
Sistema de rejeigcao de -30 a +30 dB SPL ou desligado
artefato:
Tolerancia de estimulo: Ajustavel entre 1 e 10 dB
Critérios de RSR: Ajustavel entre 3 e 25 dB
Critérios DP: SNR, Nivel DP min., tolerancia DP, Ruido residual, pontos
obrigatdrios, confiabilidade DP
Janela de verificagao do Resposta de frequéncia do canal auditivo a um estimulo click de 256
aparelho: pontos.
Janela de resposta de PD: Resposta de frequéncia de 4096 pontos
Ruido residual: Uma medi¢cdo média da RMS na area de frequéncia de
compartimentos de PD (26 compartimentos em frequéncias < 2500
Hz e 60 compartimentos = 2500 Hz).
Visor Outras informagdes: No estado auditivo (antes/depois do teste) e nivel de rejeicao de ruido

Visao basica ou avangada do DP-Grama, tabela de resumo do teste,
tabela de resumo de ponto

Especificagdes da sonda

Sonda Lyra OWA:

Combinagéo de sonda EOAPD e EOATE OWA

Aparelho com ponta de sonda substituivel

O moddulo EOAPD utiliza um método aprimorado de controle de nivel de estimulo, o que proporciona de forma mais precisa a
intensidade especificada na faixa completa de canais auditivos, de criangas e adultos. A aplicabilidade da norma IEC 60645-6 esta
atualmente limitada ao ouvido de adultos. Portanto, a fim de atender melhor ao mercado com um produto que oferega niveis de
estimulo mais precisos para uma ampla faixa de volumes de canais auditivos (especificamente em criangas), decidimos utilizar um
procedimento mais completo de calibragem para os EOAPDs, que esta fora do escopo da IEC 60645-6 para alguns protocolos.
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Este método aprimorado de controle de estimulo é ativado quando se marca a caixa de selegédo "Usar compensacgéo de microfone".
Para utilizar o método de calibragdo da IEC60645-6, desmarque "Usar compensagéo de microfone" na aba "Avangado" na

configuragéo do protocolo.

EOATE
Estimulo Faixa de frequéncia: 500 a 5500 Hz
Resolucao de frequéncia: 1 Hz (bandas personalizadas)
Tipo de estimulo: N&o linear (de acordo com a norma IEC 60645-3)
Nivel: 30 a 90 dB peSPL, calibrada de pico a pico, controlada por AGC
Resolucgao de nivel: 1dB
Taxa de clicks: 43,5 ou 80 Hz
Tolerancia de estimulo: Ajustavel entre 1 e 3dB
Gravagao Tempo de analise: 30 segundos a 30 minutos ou 300 a 30000 sondagens
Resolugao A/D: 24 bits
Sistema de rejeigcao de 0 a +60 dB SPL
artefato:
Critérios de RSR: Ajustavel entre 5 e 25 dB
Critérios de TE: SNR, sondagens min., OAE min. total, nivel TE min., bandas
obrigatérias
Visor Janela de tempo de Gravagéo instantanea de 128 pontos do primeiro click na sequéncia
estimulo: de clicks
Janela de verificagao do Resposta de frequéncia do canal auditivo a um estimulo click de 256
aparelho: pontos.
Janela de tempo de 4-23 ms (max.). Amostras de tempo dos buffers A e B com taxa de
gravacgao: amostragem de 11025 Hz
Janela de resposta de Resposta de frequéncia de 256 pontos, espagamento de intervalos de
frequéncia: 43 Hz
Ruido residual: Um valor RMS para cada banda de oitava, com base na média
ponderada Bayesiana para a janela de tempo de EOA definida.
Visor Outras informagoes: Em cada estado auditivo (ativo antes, durante e depois do teste) e
nivel de rejeicédo de ruido
Visao basica ou avangada, visdo Transformada rapida de Fourier
(FFT), tabela de resumo do teste, tabela de resumo de banda
Especificagdes da sonda | Sonda Lyra OWA: Combinagéo de sonda EOAPD e EOATE OWA
Aparelho com ponta de sonda substituivel

Tabela 1: Faixas de frequéncia e intensidade para EOAPD

Maximas do Lyra EOAPD

LPSI ch2

[ eitura [eitura
23.’;;’ ° Tom Tom
Hz] dB SPL] dB SPL]
500 BO B8O
750 BO B8O
1000 BO BO
1500 BO B8O
2000 BO BO
3000 BO B8O
4000 BO BO
6000 75 75
8000 65 65
10000 65 65

Nivel maximo de EOATE do Lyra
Intensidade maxima do click EOATE: 90 dB peSPL.
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Especificagcoes das conexoes de entrada e saida

Entradas Tipo de Propriedades elétricas
conector

Dados de E/S

USB USB tipo "B" Porta USB para
comunicagao

6.2 Propriedades de calibragao

Transdutores calibrados

Sistema de sonda: O transmissor de frequéncia de sonda e receptor
estdo integrados ao sistema de sonda
Precisao Gerais: Geralmente o instrumento é fabricado e calibrado

para atender com folga as tolerancias exigidas nas
normas especificadas:

Niveis de EOAPD: +1.5 dB para 1000 a 4000 Hz e +3 dB fora da faixa
+2 dB para estimulo click
Niveis de EOATE: +2 dB para todos os tipos de estimulo

Tipos de dispositivos utilizados pela calibragem

DPOAE:

Os estimulos de teste L1 e L2 sao calibrados com valores SPL utilizando um dispositivo auditivo de
simulagao auditiva em conformidade com a diretiva IEC 60318-4.

TEOAE:

Os estimulos de teste sdo calibrados com valores peSPL utilizando um dispositivo auditivo de simulagéo
auditiva em conformidade com a diretiva IEC 60318-4.

Aspetos gerais sobre especificagoes

A Interacoustics empenha-se, de uma forma continua, no melhoramento dos seus produtos e respetivo
desempenho. Assim, as especificagdes poderao ser sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

O desempenho e especificagdes do instrumento s6 poderao ser garantidos se for submetido a uma
manutengao técnica anual, no minimo. Esta manutencao devera ser efetuada por um servigo autorizado
pela Interacoustics.

A Interacoustics disponibiliza diagramas e manuais de servigo junto das empresas de manutengao
autorizadas.

As questdes relativas a representantes e produtos poderao ser enviadas para:

Contatos para assisténcia

Centro Auditivo Telex LTDA

Avenida Venezuela no 27, sala 901 — Saude — Rie de Janeiro - RJ - Brasil
Telefone: 0800 2044 045

Interacoustics do Brasil
Rua Assuncao, 119. Botafogo. Rio de Janeiro, RJ. Brasil
Telefone: +55 21 2104-9106.
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6.3 Compatibilidade Eletromagnética (EMC)

AVISO

Este instrumento é adequado para ambientes hospitalares, com excegcdo de ambientes préximos a
equipamentos cirurgicos HF ativos e salas de RF blindadas para sistemas de imagem por
ressonancia magnética, onde a intensidade da perturbagao eletromagnética € muito alta

O uso deste instrumento ao lado ou empilhado com outros equipamentos deve ser evitado, pois
pode resultar em um funcionamento incorreto. Se esse tipo de uso for necessario, deve-se verificar
se o instrumento e o outro equipamento estao funcionando normalmente

O uso de acessorios, transdutores e cabos, que ndo sejam os especificados ou fornecidos pelo
fabricante deste equipamento, pode resultar em aumento de emissées eletromagnéticas ou redugao
da imunidade eletromagnética deste equipamento, resultando em operacao incorreta. A lista de
acessorios, transdutores e cabos pode ser encontrada no anexo de EMC da presente instrugao.
Os equipamentos de comunicagao por RF portateis (incluindo os periféricos, tais como cabos de
antena e antenas externas) ndo devem ser utilizados mais proximos do que 30 cm (12 polegadas)
de qualquer parte do instrumento, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrario,
pode ocorrer a degradagao do desempenho deste equipamento.

O desempenho principal deste instrumento € definido pelo fabricante como:

Este instrumento ndo tem um DESEMPENHO ESSENCIAL a auséncia ou perda do DESEMPENHO
ESSENCIAL nao pode causar qualquer risco imediato inaceitavel

O diagndstico final deve ser sempre baseado no conhecimento clinico. Nao ha desvios da norma
colateral e usos permitidos.

Este instrumento estd em conformidade com a norma IEC60601-1-2:2014, classe B de emisséo
grupo 1

AVISO: Nao ha desvios da norma colateral e usos permitidos

AVISO: Todas as orientagbes necessarias para manter a conformidade com os requisitos EMC
podem ser encontradas na sec¢ao de manutencéao geral desta instru¢cdo. Outras medidas ndo séao
necessarias.
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Equipamento de comunicacdo por RF portateis e méveis poderado afetar o LYRA. Instale e opere o LYRA de
acordo com a informagao EMC apresentada neste capitulo.
O LYRA foi testado quanto a emissdes e imunidade EMC enquanto LYRA auténomo. N&o utilize o LYRA

junto ou sobre outros equipamentos eletrénicos. Se for necessario a colocagéo junto ou sobre equipamento
eletronico, o utilizador deve verificar a operagdo normal na configuragéo.
A utilizagao de acessoérios, transdutores e cabos que nao sejam os especificados, com excec¢ao das pecas
de manutengao vendidas pela Interacoustics como pecas de substituicdo para componentes internos, pode
aumentar as EMISSOES ou reduzir a IMUNIDADE do dispositivo.
Qualquer um que ligue equipamento adicional é responsavel por garantir que o sistema esteja em
conformidade com a norma IEC 60601-1-2.

Orientacoes e Declaracéo do Fabricante - emissoes eletromagnéticas

O LYRA destina-se a uma utilizagio em ambientes eletromagnéticos conforme especificados
em baixo. O cliente ou o utilizador do LYRA deve garantir que é utilizado em tais ambientes.

Teste de emissoes

Cumprimento

Ambiente eletromagnético - orientacdes

Emissbes RF Grupo 1 O LYRA utiliza energia de RF apenas para as
CISPR 11 suas fungdes internas.
Por isso, as suas emissées de RF sao muito
reduzidas e ndo devem criar qualquer interferéncia
em equipamentos eletrénicos adjacentes.
Emissbes RF Classe B O LYRA adequa-se a utilizagdo em todos os
CISPR 11 ambientes comerciais, industriais, de negécios e
Emissdes de Em conformidade residenciais.
harmonicas Categoria classe A
IEC 61000-3-2
Flutuagbes de Em conformidade
voltagem/
emissdes intermitentes
IEC 61000-3-3

e moveis e o LYRA.

Distancias de separacdo recomendadas entre equipamentos de comunicagao por RF portateis

O LYRA destina-se a ser utilizado em ambientes eletromagnéticos nos quais as perturbacdes de RF
emitidas sdo controladas. O cliente ou o utilizador do LYRA pode ajudar a prevenir as interferéncias
eletromagnéticas , mantendo uma distdncia minima entre equipamentos de comunicagéo por RF
portateis e moveis (transmissores) e o LYRA, tal como recomendado abaixo, conforme a poténcia
maxima de saida do equipamento de comunicacgao.

Poténcia maxima Distancia de separagcao conforme a frequéncia do transmissor

de saida nominal [m]

do transmissor 150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz
(W] d=1,17VP d=1,17VP d=223JP

0.01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Para transmissores nominais com uma poténcia maxima de saida nao listada acima, a distancia de
separagao recomendada d em metros (m) pode ser estimada utilizando a equagao aplicavel a
frequéncia do transmissor, onde P é a poténcia maxima de saida nominal do transmissor em watts
(W), conforme o fabricante do transmissor.
Nota 1 A 80 MHz e 800 MHZ, aplica-se a amplitude de frequéncia mais elevada.

Nota 2 Estas orientagdes podem nao se aplicar a todas as situagdes. A propagacao eletromagnética é
afetada pela absorgao e reflexdo de estruturas, objetos e pessoas.
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Orientacoes e Declaracao do Fabricante - imunidade eletromagnética
O LYRA destina-se a uma utilizagdo em ambientes eletromagnéticos conforme especificados em
baixo. O cliente ou o utilizador do LYRA deve garantir que é utilizado em tais ambientes.
Teste de Teste IEC 60601 Cumprimento Eletromagnético
imunidade nivel Orientag6es de ambiente
Descarga +6 kV contacto +6 kV contacto O piso deve ser de
eletrostatica (ESD) madeira, betdo ou tijoleira
+8 kV ar +8 kV ar de ceramica. Se os pisos
IEC 61000-4-2 estiverem cobertos com
material sintético, a
humidade relativa deve ser
superior a 30%.
Transiente elétrico +2 kV para linhas de +2 kV para linhas de A qualidade da fonte de
rapido fonte de alimentagao fonte de alimentacao alimentagao deve ser a
tipica de um ambiente
IEC61000-4-4 +1 kV para linhas de +1 kV para linhas de comercial ou residencial.
entrada/saida entrada/saida
Pico +1 kV modo diferente +1 kV modo diferente | A qualidade da fonte de
alimentagao deve ser a
IEC 61000-4-5 +2 kV modo comum +2 kV modo comum tipica de um ambiente
comercial ou residencial.
A voltagem cai, <5% UT < 5% UT (queda A qualidade da fonte de
curtas interrupgoes (queda >95% em UT) >95% em UT) alimentagao deve ser a
e variagbes de para 0.5 ciclo para 0.5 ciclo tipica de um ambiente
voltagem em linhas comercial ou residencial.
de fonte de 40% UT 40% UT (queda de Se o utilizador do LYRA
alimentagéo (queda de 60% em UT) | 60% em UT) para precisar de operacao
para 5 ciclos 5 ciclos continua durante
IEC 61000-4-11 interrupgoes de
70% UT 70% UT (queda de alimentagao elétrica,
(queda de 30% em UT) | 30% em UT) para recomenda-se que o LYRA
para 25 ciclos 25 ciclos seja alimentado por uma
fonte de alimentacao
<5% UT <5% UT continua ou por uma
(queda >95% em UT) bateria.
para 5 seg.
Frequéncia elétrica 3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos de
(50/60 Hz) frequéncia industrial devem
estar a niveis
IEC 61000-4-8 caracteristicos de uma
localizagéo tipica num
ambiente tipicamente
comercial ou residencial.
Nota: UT é a voltagem C.A. antes da aplicacédo do nivel de teste.
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Orientacdes e declaracao do fabricante - imunidade eletromagnética

O LYRA destina-se a uma utilizagdo em ambientes eletromagnéticos conforme especificados em
baixo. O cliente ou o utilizador do LYRA deve garantir que é utilizado em tais ambientes,

Teste de imunidade IEC / EN 60601 Nivel de cumprimento | Ambiente eletromagnético
nivel de teste — orientagoes

Equipamentos de
comunicacgao por RF
portateis e méveis nao
devem ser usados mais
perto de qualquer parte do
LYRA, incluindo cabos,
que a distancia de
separagao recomendada
calculada a partir da
equacgao aplicavel a
RF conduzida 3 Vrms 3 Vrms frequéncia do transmissor.
IEC / EN 61000-4-6 150kHz a 80 MHz
Distancia de separacéao
recomendada
RF emitida 3 V/m 3 V/m d=1 2\/;
IEC/EN 61000-4-3 | 80 MHz a 2,5 GHz ’

d=12VP g upza

800 MHz
d=23vP g0 Mz
2,5 GHz

Sendo que P é a poténcia
maxima de saida nominal
do transmissor em watts
(W), conforme o fabricante
do transmissor, e d é a
distancia de separagao
recomendada em metros

(m).

As forcas de campo de
transmissores de RF fixos,
conforme determinado por
um estudo eletromagnético
no local, (a) deve ser
inferior ao nivel de
cumprimento em cada
amplitude de frequéncia (b)

Podem ocorrer
interferéncias na
proximidade do
equipamento marcado com
0 seguinte simbolo:

)

Nota 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a amplitude de frequéncia mais elevada
Nota 2 Estas orientagdes podem n&o se aplicar a todas as situagdes. A propagacgao eletromagnética é
afetada pela absorgéo e reflexdo de estruturas, objetos e pessoas.
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@ Forgas de campo de transmissores fixos, tais como estagdes de base para radio (celular/sem fios)
telefones e radios moveis, radio amador, transmissao radio AM e FM e transmissao TV ndo podem ser
teoricamente previstos com precisdo. Para identificar o ambiente eletromagnético devido a
transmissores fixos, deve considerar-se um estudo eletromagnético no local. Se a forga de campo
medida no local no qual o LYRA ¢ usado exceder os niveis de cumprimento RF aplicaveis, o LYRA
deve ser observado para verificar a operagao normal, caso se observe um desempenho anormal,
podem ser necessarias medicdes adicionais, tal como uma reorientagdo ou recolocag¢ao do LYRA .

®) Na amplitude de frequéncia de 150 kHz a 80 MHz, as forgas de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

O cumprimento com os requisitos EMC conforme especificado em IEC 60601-1-2 esta garantido se
os tipos de cabos e os comprimentos dos cabos estiverem conforme especificados em baixo:

Descrigdo Comprimento Blindado?

Cabo OAE 20m Blindado

Cabo USB 2,0m Blindado
D-0119945-D — 2019/11 L
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Return Report — Form 001 Interacoustics

Opr. dato: af: Rev. dato: 2015-04-15 af: Rev. nr.:
2014-03-07 EC MSt 4
Address
Company: . .
DGS Diagnostics Sp. z 0.0.
ul. Sloneczny Sad 4d
Address: 72-002 Doluje
Polska
Phone:
Fax or e-mail:
Contact person: Date:

Following item is reported to be:
[ returned to INTERACOUSTICS for: []repair, []exchange, []other:

[] defective as described below with request of assistance
] repaired locally as described below

[] showing general problems as described below

Item: Type: Quantity:

Serial No.: Supplied by:

Included parts:

Important! - Accessories used together with the item must be included if
returned (e.g. external power supply, headsets, transducers and couplers).

Description of problem or the performed local repair:

Returned according to agreement with: [ ] Interacoustics, [] Other :

Date : Person:

Please provide e-mail address or fax No. to whom Interacoustics may
confirm reception of the returned goods:

[] The above mentioned item is reported to be dangerous to patient or user 1

In order to ensure instant and effective treatment of returned goods, it is important that this form is filled in
and placed together with the item.

Please note that the goods must be carefully packed, preferably in original packing, in order to avoid damage
during transport. (Packing material may be ordered from Interacoustics)

1 EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction

deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has
caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user.Page 1 of 1
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