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1 Introducao

1.1.Sobre este Manual

Este manual é valido para o Sera™ versao 1.2. Este produto é fabricado pela:
Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Dinamarca

Tel.: +45 6371 3555

Fax: +45 6371 3522

E-mail: info@interacoustics.com
Web: www.interacoustics.com

1.2.Uso previsto

O Sera™ com EOAPD se destina ao uso na avaliagao audiolégica e documentagao de distlrbios auditivos
utilizando emissdes otoacusticas por produtos de distorgdo. A populagdo alvo do Sera™ com EOAPD inclui
todas as faixas etarias.

O Sera™ com EOAET se destina ao uso na avaliagdo audiolégica e documentacgdo de disturbios auditivos
utilizando emissdes otoacusticas evocadas transientes. A populacao alvo do Sera™ com EOAET inclui
todas as faixas etarias.

O Sera™ com ABRIS se destina ao uso na avaliagdo audiolégica e documentagéo de disturbios auditivos e
neuroldgicos utilizando potenciais evocados do ouvido interno, do nervo auditivo e do tronco encefalico. A
populacgdo alvo do Sera™ com ABRIS s&o recém-nascidos.

O sistema Sera™ deve ser utilizado somente por pessoal treinado, como fonoaudidlogos, cirurgides
otorrinos, médicos, profissionais de salde auditiva ou pessoal com nivel semelhante de formagao
educacional. O dispositivo ndo deve ser utilizado sem o conhecimento e treinamento necessarios para
entender seu uso e o modo como os resultados devem ser interpretados.

1.3.Contra-indicagoes

As contraindicagdes ao teste incluem cirurgia da orelha externa, orelha com secrec¢éo, trauma agudo do
canal auditivo externo, desconforto (por exemplo, otite externa severa), oclusdo do canal auditivo externo ou
feridas. Os testes ndo devem ser conduzidos em pacientes com esses sintomas sem a aprovagédo de um
meédico.

Somente nos EUA: A lei federal restringe a venda, a distribuicdo ou a utilizagdo deste dispositivo para, por
ou a pedido de um médico licenciado.

1.4.Descrig¢ao do produto

O Sera™ ¢é um dispositivo portatil e multifuncional de triagem que pode executar e registrar os seguintes
tipos de teste de acordo com as licengas instaladas:

e Emissdes otoacusticas por produto de distor¢do (EOAPD)

o Emissbes otoacusticas evocadas transientes (EOAET)

e Respostas auditivas do tronco encefélico automatizadas (ABRIS)
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O Sera™ opera com diferentes configuragdes de transdutores e cabos. A tabela abaixo mostra as
configuragdes de transdutores e cabos que podem ser utilizadas com o Sera™.

CONFIGURAGAO DE TRANSDUTOR/CABO EOAPD EOAET ABRIS
Sonda OWA conectada diretamente ao Sera™ | Sim Sim Nao
Sonda conectada diretamente ao cabo do pré- | Sim Sim Sim
amplificador

IP30 conectado diretamente ao cabo do pré- Nao Nao Sim
amplificador

O sistema consiste nas seguintes pegas incluidas e opcionais:

Configuragao

Componentes padrao, geral ABRIS ABRIS + EOA
Dispositivo manual Sera™ o o
Base do Sera™ o o
Base de alimentacéo o o
Pré-amplificador o o
Cabo micro USB tipo A-B o o
Estojo de transporte o o
Simulador de orelha infantil n/d o
Cabos com clipe jacaré para eletrodos de o o
encaixe
Instrucdes de uso o o
Pacote de software HearSIM™ o o
Kit de pontas para sonda do Sera™ Opcional o
Kit de pontas auriculares de triagem ADI o o
Sera™
Kit de limpeza de sonda do Sera™ o o
Kit de acessérios de IP / sonda o o
Kit de acessorios de conchas auriculares Opcional Opcional
Caneta Stylus o o
Pano de limpeza para tela sensivel ao toque o o
Fita para o pescogo para pré-amplificador o o
Transdutores
Sonda OWA 500 mm Opcional Opcional
Sonda OWA 1200 mm Opcional o
Fone de insergéo IP 30 (50 Q) com kit de o o
adaptadores para pontas auriculares
Fone de insergéo IP 30 (50 Q) com kit de Opcional Opcional
adaptadores para conchas auriculares

Acessorios opcionais

" Pega aplicada de acordo com a norma IEC 60601-1
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Sera™ ABRIS verificador de resultados

Opcional

Opcional

Kit da impressora de etiquetas MLP Il (inclui

papel de etiquetas para impressora térmica)

impressora, fonte de alimentagao e 2 rolos de

Opcional

Opcional

1.5. Avisos

Os seguintes significados se aplicam para os avisos de atengao e cuidado presentes neste manual:

ATENCAO

em danos para o

equipamento.

O simbolo de ATENCAO identifica condigdes ou praticas que podem
apresentar perigo para o paciente e/ou usuario.

ilf CUIDADO O simbolo de CUIDADO identifica condi¢gdes ou praticas que podem resultar
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2 Desembalagem e Instalacao

2.1 Desembalagem e Inspecgao

Verifique se a caixa e o conteudo estdo danificados

Quando receber o instrumento, verifique se a caixa de transporte foi manuseada adequadamente e se esta
danificada. Se a caixa estiver danificada, deve-se guarda-la até que o contetdo da remessa tenha sido
verificado por meio mecénico e elétrico. Se o instrumento estiver defeituoso, entre em contato com seu
distribuidor local. Guarde o material de remessa para a inspe¢ao da transportadora e reivindicagao de
seguro.

Guarde a caixa de papelao para futura remessa

O Sera™ vem em sua prépria caixa de papeldo, especialmente projetada para o instrumento. Guarde essa
caixa, pois ela sera necessaria se o instrumento for devolvido para assisténcia.

Se for necessaria assisténcia, entre em contato com seu distribuidor local.

Comunicagdo de imperfeigoes

Inspecione antes de conectar

Antes de conectar o produto, deve-se inspeciona-lo mais uma vez quanto a danos. Todo o gabinete e os
acessorios devem passar por inspecao visual para verificacdo de arranhdes e pecas faltantes.

Comunique quaisquer defeitos imediatamente

Pecas faltantes ou defeitos devem ser comunicados imediatamente ao fornecedor do instrumento,
juntamente com a fatura, o nimero de série e um relatério detalhado do problema. No fim deste manual
vocé vai encontrar um “Relatério de Devolugao” no qual vocé pode descrever o problema.

Por favor, utilize o “Relatério de Devolugao”

O uso do relatério de devolugao fornece ao engenheiro de assisténcia as informacgdes relevantes para a
investigagao do problema reportado. Sem essas informagdes, pode ser dificil determinar o defeito e reparar
o dispositivo. Por favor, sempre devolva o dispositivo com um relatério de devolugao preenchido, a fim de
garantir que a corregao do problema seja satisfatéria para vocé.

Transporte da residéncia ao centro de saude
Use a bolsa para transporte fornecida juntamente com o Sera™.
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2.2 Marcagoes

As seguintes marcagdes podem ser encontradas no instrumento:

Simbolo

Explicagao

Pecas aplicadas do Tipo B. De acordo com a norma IEC 60601-1.
Partes aplicadas ao paciente que ndo sao condutoras e podem ser retiradas
imediatamente do paciente.

A peca aplicada do Tipo BF esta de acordo com a norma internacional
IEC60601-1.

Cuidado.

@&». >>.

Consulte as instrugbes para uso.

%

Siga as instru¢des para uso.

=

WEEE (diretriz da UE para residuos de equipamentos elétricos e eletronicos).
Este simbolo indica que quando o usuario final desejar descartar este produto,
devera envia-lo para instalagoes de coleta seletiva para recuperacao e
reciclagem. Caso esta recomendagéo néo seja seguida, podera haver risco ao
meio ambiente.

o
—
N
w

A marca CE indica que a Interacoustics A/S atende aos requisitos do Anexo Il
da Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC. A TUV Product Service,
numero de identificagdo 0123, aprovou o sistema de qualidade.

Numero de série.

Data de fabricagao.

E (i

Fabricante.

REF

Numero de referéncia.

Nao reutilize.
Pecas como pontas auriculares e semelhantes devem ser usadas apenas uma
vez.

| &9

Mantenha seco.

)

Faixa de umidade para transporte e armazenamento.
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_j’ Faixa de temperatura para transporte e armazenamento.
® Logoi
Interacoustics ogotipo.
| Liga ou desliga o instrumento. Mantenha pressionado para desligar. Pressione
o rapidamente para que o dispositivo saia do modo de suspenséo (tela
desligada).
® Nao reutilize.
Grau de protegao oferecido pelo invélucro contra a entrada de objetos.
IP20 , : )
Eficaz contra objetos maiores de 12,5 mm.
IP02 Grau de protecao oferecido pelo invélucro contra a entrada de liquidos. Eficaz
contra o gotejamento de agua quando a caixa é inclinada a 15°.
Consulte o manual de informacdes adicionais do Sera™ ou outras instrugoes

2.3 Precaucgoes de seguranga

2.3.1 Generalidades

As seguintes precaugdes de seguranga devem ser observadas em todos os momentos. As precaugoes de
seguranga gerais devem ser seguidas durante a operagéo de equipamentos elétricos. A ndo observancia
destas precaugdes pode resultar em danos ao equipamento e lesdes ao operador ou paciente.

O empregador deve instruir cada funcionario sobre o reconhecimento e a prevengao de condigbes
inseguras e sobre a regulamentagéo aplicavel ao ambiente de trabalho para o controle ou eliminagéo de
quaisquer riscos ou exposicdes a doengas ou lesodes.

Fica entendido que as regras de seguranga podem variar de acordo com cada organizagédo. No caso de
conflito entre as informagdes contidas neste manual e as regras da organizagao que utilizara este
instrumento, devem prevalecer as regras mais exigentes.

O Sera™ deve ser usado por profissionais da area de saude auditiva (i.e. médicos otorrinos, audiologistas),
enfermeiros ou técnicos que tenham sido treinados para o uso apropriado do dispositivo.
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2.3.2 Precaucgoes - Geral

CUIDADO

Se o sistema nao estiver funcionando corretamente, deixe de opera-lo até que todos os reparos necessarios
sejam feitos e a unidade seja testada e calibrada para o funcionamento adequado, em conformidade com as
especificagdes publicadas pela Interacoustics.

Nao deixe que o dispositivo caia ou sofra outro tipo de impacto indevido. Se o instrumento cair ou sofrer
outro tipo de dano, devolva-o ao fabricante para fins de reparo e/ou calibragdo. Nao utilize o instrumento em
caso de suspeita de qualquer dano.

Este produto e seus componentes funcionam de maneira confiavel somente quando operados e mantidos
em conformidade com as instrugdes contidas neste manual, etiquetas e/ou folhetos. O produto ndo deve ser
utilizado caso apresente defeitos. Certifique-se de que todas as conexdes com 0s acessorios externos
estejam adequadamente firmes e seguras.

As pecas que estiverem aparentemente quebradas ou ausentes ou visivelmente desgastadas, distorcidas
ou contaminadas devem ser imediatamente substituidas por pegas de reposi¢ao originais e limpas,
fabricadas ou disponibilizadas pela Interacoustics.

O equipamento néo pode ser reparado pelo usuario. Os reparos devem ser realizados exclusivamente por
um representante de servigo autorizado. O equipamento s6 pode ser modificado por um representante
qualificado da Interacoustics. Modificagbes do equipamento podem ser perigosas.

A Interacoustics ira disponibilizar, mediante solicitagdo, diagramas de circuitos, listas de componentes,
descrigdes, instrucdes de calibracdo ou outras informagdes que possam auxiliar o pessoal da assisténcia
autorizada na reparagéo das pegas do instrumento que forem designadas pela Interacoustics como
reparaveis pelo pessoal da assisténcia.

Nenhuma peca pode ser reparada ou receber assisténcia enquanto o equipamento estiver sendo usado no
paciente.

Apenas acessorios adquiridos através da Interacoustics devem ser conectados ao Sera™. Apenas os
acessorios declarados como compativeis pela Interacoustics podem ser conectados ao dispositivo ou base.

2.3.3 Fatores ambientais

CUIDADO

Use e armazene o instrumento somente em ambientes internos. E
recomendavel que o instrumento seja operado dentro de uma faixa de
temperatura ambiente de 5 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F), com uma umidade

‘?"‘ /i/- relativa entre 15 % e 93 % (sem condensagio).

Para as condi¢ges de transporte e armazenagem consulte a segéo 6.

Nao utilize este dispositivo na presenca de liquidos que possam entrar em contato com fios ou
componentes eletrénicos. Se o usuario suspeitar do contato de liquidos com os componentes ou acessoérios
do sistema, a unidade ndo deve ser usada até que seja considerada segura por um técnico de manutencao
autorizado.
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2.3.4 Seguranca elétrica e eletrostatica

Antes de executar qualquer manutencgao nos fones de insergéo, desconecte

CUIDADO do paciente os transdutores e eletrodos do Sera™.

Nao toque ao mesmo tempo no paciente e nos contatos localizados na parte
inferior do instrumento. Isso pode acarretar em uma corrente de fuga muito
alta através do paciente.

ATENCAO

>

Nao abra a caixa do instrumento. Encaminhe a manutengéo para o pessoal
qualificado.

2.3.5 Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Embora o instrumento cumpra as exigéncias EMC relevantes, é necessario
tomar precaugdes para evitar a exposigao desnecessaria a campos
eletromagnéticos, por exemplo, de celulares etc. Se o dispositivo for usado
juntamente com outros equipamentos, deve-se verificar se ndo ha
interferéncia entre eles. Consulte também o anexo sobre EMC.

CUIDADO

>

2.3.6 Riscos de explosao

ATENGAO Risco de explosao.

>

N&o use o equipamento na presenga de anestésicos inflamaveis ou outros
gases.

NAO use o equipamento na presenca de misturas gasosas inflamaveis. Os
usuarios devem considerar a possibilidade de explosdes ou incéndios ao usar
este dispositivo préoximo a gases anestésicos inflamaveis.

NAO use o Sera™ em ambientes altamente enriquecidos com oxigénio, como
camaras hiperbaricas, tendas de oxigénio etc.

2.3.7 Uso em ambiente doméstico de cuidados com a satde

Este instrumento se destina a ser utilizado em ambientes domésticos de cuidados com a saude (fora de
instalagdes profissionais de cuidados com a saude). O instrumento qualquer forma se destina apenas a ser
carregado em instalagbes profissionais de saude. Isto significa que apenas a unidade de mao é destinada
aos cuidados com a saude domésticos. O carregador, fonte de alimentagéo e a base e nao sao feitos para
serem usados em ambientes domésticos de cuidados com a saude.

2.3.8 Diversos
Nota:

NAO conecte o hardware do Sera™ ao computador antes de instalar o software!

O armazenamento em temperaturas abaixo de 0°C (32°F) e acima de 50°C (122°F) pode causar danos
permanentes ao instrumento e seus acessorios.

Nao coloque o instrumento préximo de fontes de calor de qualquer tipo.

D-0112439-C — 2019/03 o
Sera™ - Instrugdes de uso - BRPT Interacoustics Pagina 9



Tome muito cuidado ao manusear os transdutores. O manuseio inadequado, como deixa-los cair sobre uma
superficie dura, pode quebrar ou danificar as pegas.
Na Unido Europeia, ndo é permitido descartar residuos elétricos e eletrdnicos junto a
residuos municipais sem separagao. Residuos elétricos e eletrénicos podem conter
substancias perigosas e, portanto, devem ser descartados separadamente. Esses produtos
devem ser identificados com a imagem de um contentor de lixo com um X, como mostrado a
esquerda. A cooperagao dos usuarios é importante para assegurar um alto nivel de
reutilizagao e reciclagem de materiais elétricos e eletrénicos descartados. Nao reciclar
esses produtos descartados de modo apropriado pode colocar em perigo o meio ambiente

e, consequentemente, a saude dos seres humanos.

Fora da Unido Europeia, os regulamentos locais devem ser seguidos quando do descarte do produto apos
sua vida util.

2.3.9 Utilizagao do equipamento apés o transporte e o armazenamento

Antes do uso, certifique-se de que o instrumento esta funcionando corretamente. Se o instrumento tiver sido
armazenado em um ambiente mais frio (mesmo que por um breve periodo de tempo), deixe-o se aclimatar.
Isso pode levar muito tempo dependendo das condi¢gdes (como umidade ambiental). A condensacgéo pode
ser reduzida através do armazenamento do instrumento em sua embalagem original. Se o instrumento for
armazenado em condi¢gdes mais quentes do que as condigdes de utilizacdo, ndo ha necessidade de tomar
precaucgdes especiais antes do uso. Sempre verifique o funcionamento adequado do instrumento seguindo
os procedimentos de verificagdo de rotina para equipamentos audiométricos.
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2.4 Instalagao da base

Conecte a entrada micro USB do Tipo A-B da fonte
de alimentacao na parte traseira da base (1).

é ATENCAO

UTILIZE APENAS A FONTE DE ALIMENTAGCAO
UEOSWCP - 050160SPA.

Nao tente usar qualquer outra fonte de alimentagao.
Isso pode causar risco de incéndio ou choque
elétrico no operador ou paciente.

Coloque a base na sua mesa na posigao vertical.
Existem duas guias de insergéo para a colocagao
correta do instrumento na base.

Coloque o Sera™ na base de modo que o
instrumento se encaixe nas guias de
posicionamento em forma de U. O posicionamento
adequado na base € necessario para garantir o
carregamento da bateria.

Segure a parte superior do Sera™ acima das guias
de posicionamento para retira-lo da base.
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2.5 Instalagdo da impressora térmica (opcional) Sanibel™ MLP2

A conexao entre o Sera™ e a impressora térmica MLP2 é feita por meio de emparelhamento sem fio. Utilize
apenas a impressora recomendada pela Interacoustics.

2,51 Carregamento da bateria
A impressora é alimentada por uma bateria de ions de litio.

Conecte o carregador a saida localizada no lado direito da
impressora. A luz azul na lateral da impressora ira indicar o
carregamento. Para carregar a bateria, a entrada do carregador
deve ser inserida na saida localizada na lateral e a fonte de
alimentagao deve ser conectada a uma tomada de energia.

2.5.2 Instalacao de papel de etiquetas na impressora

Para inserir um novo rolo de Insira o rolo de etiquetas na Passe a extremidade do papel
etiquetas, abra a impressora ao impressora com a extremidade pela saida de papel localizada na
pressionar para o centro os dois do papel voltada para a tampa tampa e feche a tampa.

botdes azuis localizados na parte  aberta.

superior da tampa. Ligue a impressora e pressione o

botdo de alimentacéo no lado
esquerdo para o alinhamento
correto das etiquetas com a
cabecga de impressao.

Opcionalmente, papel térmico pode ser usado com a impressora térmica MLP2. Consulte o0 manual do
usuario da impressora MLP2 para obter instrugdes de configuragao.

2.5.3 Como ligar e desligar a impressora

Pressione o botdo de energia (POWER) durante dois segundos para ligar ou desligar.
O indicador de energia amarelo acendera se a impressora estiver sendo alimentada por bateria.

2.5.4 Conexao da impressora sem fio ao Sera™
E necessario emparelhar a impressora com o Sera™ antes de imprimir via sem fio.

Siga estas instru¢des para emparelhar a impressora:
1. Ligue a impressora mantendo o botao de energia pressionado durante 2 segundos
2. Na unidade portatil do Sera™, va em Setup | Printer (Configuragdes | Impressora) e pressione o
botdo Search (Pesquisar)
3. Espere o instrumento localizar os dispositivos sem fio. Isto pode demorar até 1 minuto
4. Um dispositivo chamado MLP2 aparecera na lista de dispositivos
5. Pressione Select (Selecionar) para concluir o emparelhamento
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Nota: ndo desligue o Sera™ durante a impressao.

E possivel compartilhar uma impressora com vérios dispositivos Sera™. No entanto, apenas um dispositivo
pode ser emparelhado com a impressora em um determinado momento. Isso significa que somente um
Sera™ pode estar ligado na area de cobertura da impressora. Além disso, a impressora deve ser desligada
apds o uso com o Sera™ para entdo se conectar com éxito a outros dispositivos Sera™.

Para imprimir os resultados medidos em uma impressora conectada sem fio, recomenda-se ligar a
impressora antes de fazer as medigoes. Dessa forma, a impressora tera tempo suficiente para se conectar e
se preparar para a impressao quando as medi¢des forem concluidas.

2.5.5 Impressora off-line

Uma mensagem de erro sera exibida apés uma tentativa de impressao quando
a impressora sem fio estiver desligada ou fora da area de cobertura do Sera™.

Printer not found?

Selecione o botao de verificagdo na barra de controle inferior para descartar a
mensagem. Tente novamente apds ligar a impressora ou entrar na area de
cobertura.
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2.6 Hardware do Sera™

A unidade portatil do Sera™ consiste de uma tela sensivel ao toque resistiva, que responde a pressio do
toque nos icones.

Na parte frontal do Sera™, podemos observar a tela
sensivel ao toque (1), o botao de ligar/desligar/tela
inicial (2) e um indicador luminoso de carga (LED) (3).

Na parte superior do dispositivo, ha um conector (1)
para o cabo da sonda de EOA/pré-amplificador de
ABR.

Na base do dispositivo, ha um conector micro USB (1)
e uma fenda integrada para a colocacao de uma alga
de pescogo (2) para o transporte do dispositivo.
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2.7 Conexio do cabo da sonda ao Sera™

A sonda utilizada no Sera™ é conhecida como sonda OWA. A sonda OWA pode ser conectada ao
dispositivo de duas formas:

1) Conectada diretamente ao dispositivo (somente para EOA)

2) Através do cabo do pré-amplificador (para EOA e PEATE automaticos)

Certifiqgue-se de que o Sera™ esta desligado antes de acoplar ou

CAUTION desacoplar a sonda OWA ou o cabo do pré-amplificador do Sera™.

>

Alinhe o ponto em relevo no conector da sonda OWA/cabo do pré-
amplificador com o ponto na frente da saida localizada na parte superior
do Sera™. Insira o conector e encaixe-o firmemente.

Nota: O conector possui uma série de pinos pequenos de metal que se
encaixam nos espacos correspondentes da saida. Certifique-se de alinhar
adequadamente o conector e a saida para que os pinos nao dobrem ou
quebrem durante a insergao. Nao torca o conector na saida.

-

2.8 Conexao dos transdutores ao pré-amplificador

O cabo do pré-amplificador é necessario para testes de RATE e também pode ser utilizado com todos os
outros modulos.

Alinhe o conector do cabo da sonda OWA/fone de insergao/concha
i .E CAUTION auricular com a saida na parte superior do cabo do pré-amplificador

marcada com a imagem. Insira o conector e encaixe-o firmemente.

Nota: O conector possui uma série de pinos pequenos de metal que se
encaixam nos espacos correspondentes da saida. Certifique-se de
alinhar adequadamente o conector e a saida para que os pinos nao
dobrem.

G~
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Conecte os trés cabos de eletrodos firmemente as entradas de eletrodos
no topo do pré-amplificador, combinando a cor do cabo com a entrada.
Certifique-se de que os cabos estao totalmente inseridos na entrada.

2.10 Utilizagao do transdutor IP30 com pontas auriculares ou conchas auriculares
(somente ABRIS)

Existem duas versdes do transdutor IP30 para uso com o modulo ABRIS.

Fone de ouvido ID estéreo IP30 Conchas auriculares ID estéreo IP30

wl
Os fones de ouvido ID estéreo IP30 devem ser O transdutor para conchas auriculares ID estéreo
usados com pontas auriculares através de um IP30 deve ser usado com conchas auriculares
adaptador. O transdutor é identificado como descartaveis através de um adaptador. O
"Calibrated for use with inserts" (Calibrado para uso  transdutor é identificado como "Calibrated for use
com insercgoes). with EarCups" (Calibrado para uso com conchas

auriculares).

Embora os transdutores sejam semelhantes, certifique-se de usar o transdutor com o produto descartavel
(pontas auriculares ou conchas auriculares) para o qual a calibragem foi realizada. A ma utilizagdo podera
conduzir a resultados incorretos devido as diferengas de calibragem.
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O verificador de resultados ABRIS pode ser usado para avaliagdo da integridade do hardware, dos fios de
eletrodos e do transdutor.

Fone de ouvido estéreo IP30 ID — Coloque uma ponta auricular flangeada azul sobre a extremidade do
adaptador da ponta auricular e insira nos orificios do verificador de resultados.

Conchas auriculares ID estéreo IP30 — Insira os adaptadores pretos das conchas auriculares diretamente
nos orificios do verificador de resultados.

(O verificador de resultados ndo € necessario nos testes com os pacientes).

2.12 Transdutores e calibragao

Os transdutores utilizados no Sera™ contam com um conector especial da Omnetics que permite que os
dados de calibragédo sejam armazenados no préprio cabo/conector (também conhecido como transdutor ID).
Transdutores (sondas, fones de insergéo etc.) podem ser trocados entre os dispositivos sem a necessidade
de repetir a calibragéo para um dispositivo Sera™ especifico. O Sera™ detecta automaticamente o tipo de
transdutor e 1é os dados de calibragido do transdutor ID.

2.13 Carregamento e alimentagio do Sera™

2.13.1 Bateria

O instrumento é alimentado por uma bateria de ion de litio recarregavel (Li-ion). A bateria é carregada
colocando o instrumento na base alimentada por CA.
A bateria também pode ser carregada ao:
e Conectar o instrumento em um PC energizado usando o cabo USB fornecido. Esta forma de
carregamento é significativamente mais lenta do que o carregamento pela base.
e Conectar o dispositivo a rede elétrica usando a fonte de alimentagao da base conectada
diretamente na porta microUSB do SeraTM

Este equipamento deve ser conectado a outro equipamento, formando assim
ATENCAO um Sistema Eletromédico. Os equipamentos externos destinados a conexao
para entrada de sinal, saida de sinal ou outros conectores devem atender a
respectiva norma do produto, por exemplo, a norma IEC 60950-1 para
equipamentos de Tl e a série IEC 60601 para equipamentos eletromédicos.
Além disso, estas combinagdes — Equipamentos Eletromédicos — devem atender aos requisitos de
segurancga informados na norma geral IEC 60601-1, edi¢cao 3, clausula 16.
Qualquer equipamento que ndo cumpra com os requisitos da corrente de fuga constantes na norma IEC
60601-1 deve ser mantido fora do ambiente do paciente, isto &, pelo menos a 1,5 m do suporte do paciente,
ou deve ser fornecido por meio de um transformador de separagéo para reduzir as correntes de fuga.
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Qualquer pessoa que conecte equipamentos externos a entrada de sinal, a saida de sinal ou a outros
conectores, cria um Equipamento Eletromédico e, portanto, é responsavel pela conformidade do
equipamento com os requisitos. Se houver duvidas, entre em contato com um técnico de medicina
qualificado ou com seu representante local. Se o instrumento estiver conectado a um computador
(equipamentos de Tl formando um sistema), ndo toque no paciente durante a operagdo do computador.

Se o instrumento estiver conectado a um computador (equipamentos de Tl formando um sistema), a
montagem e as modificagées devem ser avaliadas por um técnico de medicina qualificado de acordo com
os regulamentos de segurancga da norma IEC 60601.

Nota! A conexdo USB do instrumento tem um isolamento de protecdo para as conexdes do paciente.
N&o seguir essa precaucgdo pode acarretar em uma corrente de fuga muito alta através do paciente.

NOTA IMPORTANTE: A bateria interna deve ser substituida apenas por um representante de servigo
autorizado.Danos ao sistema eletrénico decorrentes de tentativas de trocar a bateria por alguém que néo
seja um representante autorizado nédo se qualificam para reparos através da garantia do produto.

2.13.2 Vida util e tempo de carregamento da bateria

Nota: Observe as seguintes precaugoes:
A bateria s6 pode receber manutengéao pelo pessoal de manutengao.

- Mantenha a bateria totalmente carregada

- Na&o aqueca a bateria ou coloque-a no fogo

- Nao danifique a bateria ou utilize uma bateria danificada

- Nao exponha a bateria a agua

- Nao provoque curto-circuito na bateria ou inverta a polaridade

- O carregamento da bateria é iniciado automaticamente quando o Sera™ é
colocado corretamente na base de alimentagdo AC ou quando conectado via
USB ao computador

- Utilize apenas o carregador fornecido com o Sera™

O Sera™ desligara automaticamente quando a carga da bateria estiver muito baixa para
suportar uma operagao continua.

Quando totalmente carregada, a bateria do Sera™ dura um dia inteiro de testes em condi¢gdes normais se o
padrao de economia de energia e desligamento estiver habilitado.

A tabela 1 fornece uma estimativa do tempo de carregamento da bateria (tc) em horas. Os valores abaixo
pressupdem que o dispositivo esta desligado durante o carregamento.

Tabela 1: Tempo estimado de carregamento do Sera™ em horas.

tc pela base até  tc pelo USB tc pelo USB (PC) e
80% (PC) até 80% base até 80%
Desligado 6 9 35
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2.13.3 Luzes de indicagdo no Sera™

A tabela abaixo traz um resumo das cores luminosas do indicador de LED exibidas no Sera™ em condigdes
variaveis (consulte a Table 2).

Tabela 2: Status do LED no Sera™ e na base.

Status Desligado Ligado Economia de energia (Espera)
Bateria Bateria
Status da bateria: Bateria nao carregando | ndo Bateria Bateria Bateria
carregando / cheia cheia cheia carregando nao carregando
Carregamento por 3 , Azul Verde
g P Azul continuo | Verde continuo Desligado | Desligado . . . .
uUsB intermitente | intermitente
Carregamento pela ; , Azul Verde
& P Azul continuo | Verde continuo Desligado | Desligado ) . . .
base intermitente | intermitente
~ . . . . Verde
N3o carregando Desligado Desligado Desligado | Desligado N/A . .
intermitente
. Verde + azul Verde + azul . . Verde + azul | Verde + azul
Falha da bateria i , Desligado | Desligado . . . .
continuo continuo intermitente | intermitente

2.14 Pacote de software HearSIM™

O Sera™ pode ser conectado a um computador através de um cabo USB para ser usado em conjunto com
o HearSIM™., O software HearSIM™ permite que ao usuario personalizar as configuragdes do dispositivo
Sera™ e gerenciar dados de triagem.

Consulte o manual HearSIM™ para mais informagdes.

215 Licengas.

Vocé recebera o produto Sera™ ja com a(s) licenga(s) para os médulos adquiridos. Se vocé deseja
adicionar outro tipo de teste ao dispositivo (p. ex., EOAPD ou EOAET), contate seu revendedor para obter
uma licenga.

2.15.1 Adicionar uma nova licenga ao Sera™
Para adicionar uma nova licenga:

Certifique-se de que vocé tem a Ultima versdo do pacote de software Sera™.

Conecte o dispositivo do Sera™ ao computador através do cabo USB fornecido.

Execute o arquivo FirmwareUpgradeSera.exe localizado na pasta “Tools” no pendrive Sera™.
Pressione Atualizar e siga as instru¢des na tela. Isso ira assegurar que o seu dispositivo esteja
executando a versdo mais recente do firmware. Se a atualizagao nao for feita, vocé podera usar uma
versao mais antiga do tipo de teste para o qual adquiriu recentemente uma licenga.

Execute o arquivo ErisLicenseManager.exe localizado na pasta Sera Tools no pendrive Sera™.
Introduza a nova chave de licenca fornecida e pressione o botdo Definir licenga

O firmware agora esta atualizado e o novo tipo de teste esta disponivel no seu dispositivo Sera™.

pPONM~
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2.16 Atualizar o firmware

A Interacoustics langara periodicamente novo firmware para os dispositivos Sera™. O dispositivo deve
sempre conter o firmware mais recente disponivel para garantir que o dispositivo esteja funcionando
perfeitamente.

Para verificar a versao do firmware:

1. Na tela inicial, pressione o botdo Configurar j
2. Pressione Sobre
3

O numero da versao do firmware do dispositivo é exibido juntamente com as datas de compilagao
MCU e DSP.

Para atualizar o firmware do seu dispositivo,

1. Certifique-se de que vocé tem a Ultima versao do pacote de software Sera™.
2. Conecte o dispositivo do Sera™ ao computador através do cabo USB fornecido.
3. Execute o arquivo FirmwareUpgradeSera.exe localizado na pasta “Tools” no pendrive Sera™.
4. Pressione Atualizar e siga as instrugées na tela.
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3 Instrucoes operacionais

3.1 Precaugobes gerais

Ao operar o instrumento, observe as seguintes precaugdes gerais:
CUIDADO

Use este dispositivo somente conforme descrito neste manual.

Use apenas as pontas auriculares descartaveis da Sanibel concebidas para este instrumento.

Use sempre uma nova ponta auricular, inser¢ao de espuma ou concha auricular para cada paciente

a fim de evitar contaminagao cruzada. As pontas auriculares, insergcdes de espuma ou conchas

auriculares nao devem ser reutilizadas.

4. Nunca insira a ponta da sonda no canal auditivo sem colocar uma ponta auricular. Caso contrario, o
canal auditivo do paciente pode sofrer danos.

5. Guarde a caixa de pontas auriculares fora do alcance do paciente.

6. Certifique-se de inserir a ponta da sonda de modo a garantir um encaixe firme sem causar danos ao
paciente. O uso de uma ponta auricular adequada e nova é obrigatério.

7. Certifique-se de usar somente as intensidades de estimulo aceitaveis para o paciente.

8. E recomendavel realizar uma verificagdo de integridade no inicio de cada dia para garantir que os
transdutores, a sonda e/ou o cabo estao funcionando corretamente para as medi¢gdes de RATE
automatizadas, EOAET e EOAPD.

9. Limpe a ponta da sonda regularmente para garantir que qualquer cera ou outros detritos presos nao

afetem a medicao.

wh =

Nota:

1. O cuidado no manuseio do instrumento deve ser de alta prioridade sempre que houver contato com
o paciente. Recomenda-se um posicionamento tranquilo e estavel durante o teste para uma
precisao ideal.

2. O Sera™ deve ser operado em um ambiente silencioso para que as medigdes ndo sejam
influenciadas por ruidos acusticos externos. Isso pode ser determinado por um profissional treinado
e adequadamente qualificado em acustica. A diretriz da seg¢édo 11 da norma ISO 8253 define um
ambiente silencioso para testes auditivos audiométricos.

3. Nunca limpe o compartimento externo do transdutor com agua ou coloque instrumentos nao
especificados no interior do transdutor.

4. Nao deixe que o dispositivo caia ou sofra outro tipo de impacto indevido. Se o instrumento cair ou
sofrer outro tipo de dano, devolva-o ao fabricante para fins de reparo e/ou calibragao. Nao utilize o
instrumento em caso de suspeita de qualquer dano.

4 Consulte o manual de informagdes adicionais do Sera™ para sintomas, possiveis causas e
solugdes de problemas sugeridas.
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3.2 Como ligar e desligar o Sera™

| Ligue o Sera™ pressionando o botdo de tela inicial. Para desligar o
O Sera™, mantenha o botdo de tela inicial pressionado por
aproximadamente 2 segundos. O Sera™ ira iniciar sempre na Tela
inicial.

Nota: O Sera™ leva cerca de 5 segundos para inicializar. Deixe a unidade se aquecer durante 1 minuto
antes do uso. Consulte também a sec¢ao 2.3.9 ao utilizar o instrumento logo apds o transporte.

Informagdes importantes ou lembretes podem ser exibidos durante o processo de inicializagao, incluindo:
e Lembrete de expiragao de calibracao
e Aviso de baixa carga na bateria

3.3 Testes durante o carregamento

Testes podem ser executados enquanto o Sera™ esta carregando na base assim que a carga for suficiente
para suportar o teste.

O teste pode ser executado também quando o Sera™ esta conectado através do cabo USB a um
computador ligado ou com a fonte de alimentagao conectada diretamente ao dispositivo. No entanto,
interferéncia elétrica pode introduzir ruido na gravagao, prolongar o tempo de teste e aumentar as chances
de um resultado de referéncia. Por conseguinte, ndo é recomendado realizar testes enquanto o dispositivo
esta conectado a um PC ou a fonte de alimentagéo.

3.4 Battery charge status indicator

When the Sera™ battery’s power capacity becomes low, the first indication you will see is the battery symbol
in the top right hand corner of the hand held unit change color. When the battery’s power level becomes so
low that measurements can no longer be performed, a warning will appear on screen, the measurement will
be stopped and all recorded data will be stored. You will have to place the Sera™ in the cradle or connect it
to a PC via USB cable to be able to continue testing. Upon restarting the Sera™, the previously measured
data will be recovered and you can continue with your measurements without retesting.

Select Patient @E]

Quick Test D

O status de carga da bateria é representado graficamente na barra de
status, localizada na parte superior da tela quando o Sera™ esta ligado.

A explicacao dos simbolos de status de carga é apresentada na Tabela 1.

16}‘18960—1510—00008 .....................................
i (=
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Tabela 1: Explicagao dos simbolos de status de carga.

Status de carga

Simbolo
E 3 Carregando

=) 100%
() 75 %
{9 50 %
()| 25 %
1j| 10% (aprox. 30 minutos restantes para testes ativos)
]

5% (os testes ndo podem ser executados; recarregue assim que possivel)

] 3% (desligamento automatico)

3.5 Visdo geral da operagio e dos botées do Sera™

3.5.1 Formato de tela do Sera™

O formato de tela geral do Sera™ inclui:
Titulo da tela

Status/subtitulo

O

Quick Test

Tela principal

16718960-1510-00011 ] )
4. Indicador de bateria

16718960-1510-00008
Meyer

16718960-1510-00006

C’\(67-'1896()—151'3'—011'0(1'10

Bray
16718960-1510-00004

5. Botao de funcao

6. Barra de controle com botbes de fungao

16718960-1510-00003

16718960-1510-00002
Schmuck, Constanze

EFESES VS
O

m® 00000
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3.5.2 Botdes de fungao comuns
Os botdes de fungdo comuns séo explicados na Tabela 2.

Tabela 2: Botdes de fungdo comuns.

i v OK l e | I Voltar (tela |
— (aceitar/salvar) - anterior) L Cancelar
e (e (W) 2o
I l Rolar para n l Rolar para Mostrar lista
cima baixo de testes
Prosseguir )
Exibir campos I“I para I l Pausar
de teste testeliniciar m (teste)
teste
@ Stop (test) lml Resume (test) ﬂl S:vl\;:l;:t(ij:n?f
@ Ambas as Orelha direita Orelha
4 orelhas (teste) . A esquerda
Ordem de Ordem de
classificagao classificagao r'.f; :::E; dor
(alfabética) (cronolégica)

3.5.3 Teclados (caracteres especiais)

O teclado padrao usa o conjunto de caracteres do idioma inglés. Para acessar caracteres especiais de
outros idiomas, toque e segure a letra mais semelhante ao caractere especial que vocé esta tentando
inserir. Caracteres alternativos disponiveis serdo exibidos para selegéo.
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Caracteres especiais estdo disponiveis a partir dos seguintes caracteres do alfabeto inglés:

O

pzd
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3.5.4 3Telainicial

Geralmente, o Sera™ comeca na Tela inicial. A tela inicial exibe os
botdes que controlam a utilizagdo das principais fungdes do Sera™.

@ HewEatlenl As seguintes informagdes podem ser visualizadas na tela:
- Selecione New Patient (Novo paciente) para inserir dados
pessoais de um novo paciente. Ap6s inserir as informagdes do
@ Select Patient paciente, vocé pode salvar 0 nome no banco de dados para

testes posteriores ou prosseguir de imediato com o teste.

- Pressione Select Patient (Selecionar paciente) para rever a lista

@ Quick Test de pacientes salvos no dispositivo. Selecione um paciente para

consultar os dados de testes e as informagdes demograficas do
paciente ou para iniciar um teste.

- Selecione Quick Test (Teste rapido) para prosseguir
imediatamente para a realizagdo de um teste sem inserir as
informacgdes do paciente. Testes rapidos sdo armazenados
temporariamente com o nome do paciente correspondente. Se
depois do teste vocé desejar armazenar uma sesséo de teste
rapido para um paciente especifico, & possivel salva-la editando
as informagodes do paciente.

- O controle Change User (Alterar usuario) nao estara disponivel
para selegao se o logon do usuario estiver desabilitado. Selecione
Change User (Alterar usuario) para fazer o logoff do usuario atual
e exibir a lista de usuarios para a selegdo de um novo usuario.

- Selecione Setup (Configuragdes) para acessar uma lista de
configuragdes do dispositivo que podem ser alteradas diretamente
no Sera™. Algumas definigdes s6 podem ser alteradas usando
HearSIM™
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3.56.5 Adicao de um novo paciente

: As informagbes do paciente podem ser inseridas manualmente no Sera™
i através da tela de novo paciente. Selecione o botdo New Patient (Novo

paciente) na tela inicial.

Risk Factors

Press to edit

Other risk factor

Press to edit

Fatores de risco
Outro fator de risco

Enter Details Na tela de novo paciente, toque no campo desejado para inserir os dados.
— O controle de entrada de dados correspondente sera exibido, como um
16718960-1610-00088 teclado, calendario ou lista suspensa. Insira os dados do paciente no
Last Name campo. Insira os dados do paciente nos campos desejados:
fitotiHare ¢ Identificagdo do paciente (campo obrigatorio)
G
: e Sobrenome
Date of Birth
* Nome _
Genier e Data de nascimento
e Género
[ ]
[ ]

Selecione e insira os dados até que todos os campos desejados estejam
preenchidos.

=) >
e e Selecione outro campo e insira os dados até que todos os campos
desejados estejam preenchidos.

O campo Patient ID (ID do paciente) deve ser preenchido para armazenar
0s dados ou iniciar um teste.

Enter Details E possivel configurar o dispositivo para inserir um nimero de identificacdo
automatico nesse campo para que vocé nao precise digitar um ID. O
formato do ID automatico inclui o nUmero de série do dispositivo, seguido
do ano e més no formato AAMM e um numero sequencial de 1 a 65550.
Hightingale Esse ID pode ser sobrescrito na insergdo dos dados do paciente.

Patient ID:
16718960-1510-00005

Last Name:

First Name:

A configuragdo do Sera™ para usar um nimero de ID inserido

Sarah
automaticamente é realizada através do HearSIM™.,

Date of Birth:
16-10-2015
Gender:
Unspecified
Risk Factors:
Press to edit

Depois de finalizar a inser¢do dos dados, vocé pode prosseguir imediatamente para o teste com o paciente

ou pressione o botédo 'Quick Add' Hi-i]
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Attention?

1D already exists.

Cannot enter

duplicate ID.

O ID do paciente deve ser exclusivo. Se vocé tentar inserir um ID de
paciente duplicado na base de dados, sera exibida uma mensagem de
conflito de ID. Depois de descartar a mensagem ao selecionar a Marca
de verificagdo na barra de controle inferior, altere o ID para um ndmero
exclusivo.

3.5.7 Selegao a partir da lista de pacientes

Um paciente pode ser selecionado a partir da lista de pacientes. Selecione o botdo Select Patient
(Selecionar paciente) na tela inicial.

Select Patient .E]

Quick Test

O

16718960-1510-00011

16718960-1510-00008
Heyer

16718960-1510-00006

16718960-1510-00010
Bray

16718960-1510-00004

16718960-1510-00003

16718960-1510-00002
Schmuck, Constanze

D

o+l ¥

ol ®(®|0|0|0|0|(0

E posswel encontrar o paciente desejado na lista de diversas maneiras:
Use o botao de Pesquisar para abrir uma tela que permite inserir
todo ou parte do ID, sobrenome ou nome do paciente para
pesquisar os pacientes correspondentes. A lista de pacientes
sera reduzida, incluindo apenas as entradas correspondentes.

o Role a tela para cima ou para baixo usando as setas para
encontrar o nome do paciente desejado.

e Selecione o paciente desejado para abrir a tela de informacdes
do paciente.

Depois de selecionar o paciente, é possivel prosseguir com:
e Revisao do histérico de testes do paciente

e Teste com o paciente
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Na lista de seleg¢ado de pacientes, um quadrado esta presente no lado direito do nome/ID do paciente. A
aparéncia do quadrado indica o status de testes (Tabela 3).

Tabela 3: Status de testes do paciente.

16718960-1510-00008

Wi L] N&o ha testes armazenados no dispositivo para este paciente.
16718960-1510-00003 . : "

O] Ha testes armazenados no dispositivo (entre 1 e 49 testes).
16715960-1510-00003 4 Ha um numero maximo de testes armazenados (50). Nenhum teste

adicional pode ser realizado para este paciente.
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3.6 Informagoes gerais dos testes

3.6.1 Preparacgao do paciente — Testes de RATE automatizadas

Durante o teste de RATE automatizadas, sinais elétricos da via neuroldgica entre a coclea e o tronco
encefalico sdo recebidos através de eletrodos colocados no bebé. Como esses sinais sdo muito pequenos e
podem sofrer interferéncia de sinais miogénicos, é recomendado que o bebé esteja dormindo ou em um
estado muito calmo para o teste. O bebé pode permanecer no bergo, ser colocado sobre uma mesa de
exame ou ficar nos bragos do responsavel.

A preparacgao da pele ajuda a garantir um bom contato (ou seja, uma baixa impedancia) entre a pele e o
eletrodo. Apds a limpeza, remova qualquer residuo deixado pelo produto de preparacao da pele, de modo
que a pele fique seca. Isso ajuda a garantir uma boa aderéncia do eletrodo descartavel com a pele.

4 Consulte o manual de informagdes adicionais do Sera™ para obter mais instrugdes sobre
como preparar o paciente e qual arranjo de eletrodos utilizar.

ATENCAO Risco de estrangulamento.
Mantenha os cabos afastados do pescogo do bebé.

CUIDADO Evite o contato entre os eletrodos ndao usados e quaisquer outras pecas
condutivas.

3.6.2 Preparagao do paciente — Testes de EOA

As respostas de EOA s&do muito pequenas, portanto, é recomendavel que o bebé esteja dormindo ou em um
estado muito calmo para o teste. O bebé pode permanecer no bergo, ser colocado sobre uma mesa de
exame ou ficar nos bragos do responsavel durante o teste.

4 Consulte o manual de informagdes adicionais do Sera™ para mais instrugées sobre como
preparar o paciente para o teste.

3.6.3 Como manusear e selecionar as pontas auriculares

As pontas auriculares da Sanibel devem ser usadas uma Unica vez e nao devem ser reutilizadas. A
reutilizagdo de pontas auriculares pode levar a disseminagao de infecgcdo de um paciente para outro.

Antes do teste, deve-se colocar uma ponta auricular do tipo e tamanho adequados na sonda e nos fones de
insercdo. A escolha vai depender do tamanho e da forma do canal auditivo e da orelha. A escolha pode
depender também da sua preferéncia pessoal e do modo como vocé realizara o teste.

auditivo antes de iniciar um teste. As pontas auriculares com flange e em forma
de cogumelo garantem um bom encaixe no canal auditivo para testes com as
maos livres (sem segurar a sonda ou colocar fones de inser¢ao). Testes com as
maos livres reduzem a possibilidade de alteragdes na medicao por ruidos de
contato.

E ‘ . E Certifique-se de que a ponta auricular esta completamente inserida no canal
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Nota: Todos os produtos descartaveis fornecidos com o Sera™ sao fabricados
pela Sanibel Supply. O sistema foi testado apenas com produtos descartaveis
fabricados pela Sanibel Supply. A utilizagcdo de produtos descartaveis de outra
marca nao é recomendada, pois pode alterar o comportamento e os resultados
obtidos com o dispositivo. Os produtos descartaveis da Sanibel ndo contém latex,
DEHP ou BPA, e estdo em conformidade com os padrdes atuais de
biocompatibilidade.

A Consulte o guia rapido sobre como selecionar a ponta auricular adequada,
presente no manual de informacdes adicionais do Sera™, para obter uma visdo
geral dos tamanhos e opgdes de pontas auriculares.

~ Risco de asfixia
ATENCAO Mantenha sempre as pontas auriculares e pecas pequenas semelhantes fora
do alcance do bebé.

3.6.4 Utilizagao de conchas auriculares

As conchas auriculares infantis™ Sanibel™ devem ser usadas uma Unica vez e ndo devem ser reutilizadas.
A reutilizagdo de conchas auriculares pode resultar na propagacao de infe¢gdes entre os pacientes e afetar
potencialmente a entrega do nivel de estimulo correto no ouvido do paciente.

Antes de realizar o teste, certifique-se de que a concha auricular esta corretamente encaixada no adaptador
de conchas auriculares conectado aos tubos do fone de ouvido. A melhor forma de retirar a concha
auricular € usar um pano embebido em alcool ou agua para reduzir eventuais irritagdes na pele do bebé.

Antes de realizar o teste, certifique-se de que o adaptador de conchas
auriculares esta completamente inserido na concha auricular descartavel. A
insergdo incorreta pode levar a um fornecimento inadequado do nivel de
- ; .
o estimulo na orelha do paciente, o que pode afetar os resultados do teste.
, * \ Nota: Todos os produtos descartaveis fornecidos com o Sera™ sao produzidos
\ pela Sanibel Supply. O sistema foi testado apenas com os produtos
L 8 descartaveis fornecidos pela Sanibel Supply. A utilizagdo de produtos
" descartaveis de outra marca ndo é recomendada, pois pode alterar o
comportamento e os resultados obtidos com o dispositivo. Os produtos
descartaveis da Sanibel ndo contém latex, DEHP ou BPA, e estdo em
conformidade com os padrdes atuais de biocompatibilidade.

3.6.5 Como iniciar o teste
Um teste pode ser iniciado de diversas formas:

e 1. Depois de inserir as informag¢des de um Novo paciente.
2w Fatienl

2. A partir da tela de informagdes do paciente, apds a escolha de um
paciente na lista gerada através do recurso Selecionar paciente.
3. Teste rapido (na tela inicial)

A funcionalidade do teste rapido pode ser habilitada/desabilitada por
um administrador através do HearSIM™. Se o teste rapido estiver

desabilitado no dispositivo, o botdo Quick Test (Teste rapido) ndo
sera exibido na tela inicial.

Quick Test
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Os seguintes processos sao os mesmos, independentemente do tipo de teste realizado (RATE
automatizadas ou EOA).

A selecao do botao de Teste El inicia o processo de testes. Dependendo da configuracdo do seu
dispositivo, algumas telas podem aparecer antes da exibi¢cao da tela de teste.

3.6.6 Selecao do tipo de teste

Select Test (=] Se o dispositivo tiver a funcionalidade tanto do PEATE como do EOA
L st automaticos, ou se existir mais de um protocolo do mesmo tipo de teste
EGAE no dispositivo, entdo pode aparecer a tela Selecionar Teste, para que
vocé selecione o teste que deseja realizar.
(15-4kHz)
O nome do protocolo é listado sob o tipo de teste (por exemplo, EOATE).
DPOAE
Os testes exibidos também dependem do transdutor conectado. Por
(2-5kHz) . ~
exemplo, se a sonda estiver conectada ao Sera™, entdo os testes por
PEATE automatico ndo vao aparecer na lista. O pré-amplificador deve
ser ligado em conjunto com um transdutor adequado para que os testes
ABR ligad junt transdutor adequad test
( CE-Chirp 350B nHL ) por PEATE automatico possam ser vistos.

4 Consulte as informagbes adicionais do Sera™ para saber
§ mais sobre os protocolos.

(=0 0 |

3.6.7 Entrada de campos relacionados ao teste

Edit Test Fields (=] O seu Sera™ pode ser configurado através do HearSIM™ para guardar
informacgdes a cada teste sobre:

$Screening Facility

Hospital Status ¢ Nome da unidade de triagem

« Status do hospital

Screener

Quando esta fungao estiver habilitada, sera exibida uma tela para a
insercdo de campos de teste para o preenchimento correto de acordo
com o paciente atual. Como esses campos geralmente sdo os mesmos
para a maioria dos pacientes, a selecao anterior sera apresentada
novamente. Desse modo, se os itens exibidos nos campos estiverem
corretos, vocé so precisa confirmar a entrada através do processo de
selegdo do botao de Teste.

Se vocé tiver feito o logon no dispositivo apds a inicializagdo, seu nome
também sera armazenado com o teste e a tela de entrada de campos de
teste exibira seu nome no formato somente leitura.
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3.6.8 Simbolos de resultado da triagem
Uma explicagéo sobre os simbolos de resultado da triagem é fornecida na Tabela 3.

Tabela 3: Simbolos de resultado da triagem.

Resultado da

Simbolo .
triagem
,'/ Aprovado
Reprovado
9 Incompleto

3.6.9 Motivo de parada para teste incompleto

Select Stop Reason (=] O administrador pode ativar um recurso no Sera™ através do

16718960-1510-00009 HearSIM™ para automaticamente exibir a tela Selecionar motivo

Could not. test de parada quando um teste € interrompido manualmente. Esta
informacgao é guardada com o registro de teste.

Invalid
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3.6.10 Impressao apos o teste

View Tests (=] A impressao dos resultados do teste na impressora de etiquetas
16718960-1510-00009 pode ser realizada na tela de testes concluidos através da selegéo
v D 16-10-2015 13:33:22 do botdo de Lista de testes na barra de controle inferior. A lista
TEOAE completa dos testes realizados no paciente aparecerdo em ordem
v @ 16-10-2015 13:32:26 cronoldgica inversa.
TEOAE

Para sua conveniéncia, os resultados dos testes mais recentes da
sessao atual realizados na orelha direita e na orelha esquerda
serao pré-selecionados para impressao. Isso pode ser observado
através de uma pequena marca de verificagao verde sobre um
icone de impressora ao lado direito da linha. Para desmarcar um
teste, basta tocar no simbolo. E possivel selecionar outros testes
da lista para impressao de acordo com suas preferéncias.

Se apenas um resultado da orelha direita e um resultado da orelha
esquerda estiverem selecionados na lista para impressao, os
resultados dos dois lados serdo impressos em uma unica etiqueta.
Quando mais de 2 testes sado selecionados para uma orelha, cada
resultado sera impresso em uma etiqueta separada.

-

Tenha em atengéo: Os icones de impressao ndo serdo exibidos no Sera™ nas seguintes condigoes.

1. Se aimpressao de etiquetas ou a comunicagao sem fio estiver desabilitada no dispositivo através
do HearSIM™ ou
2. Se uma impressora de etiquetas néo foi emparelhada com o Sera™.
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3.7 Testes RATE automatizadas

Durante os testes RATE automatizadas, serao exibidas outras telas para indicar os processos em

andamento e as opg¢des disponiveis para o dispositivo de triagem.

y Consulte o manual de informagdes adicionais do Sera™ para obter mais informagdes sobre

RATE automatizadas e os protocolos.

3.7.1 Tela de teste inicial de RATE automatizadas

A tela inicial de RATE automatizadas exibe as seguintes informacdes e instrucdes (Tabela 4).

Tabela 4: Tela inicial de RATE automatizadas.

@™
Hightingale, Sarah

Prepare Patient

"e = 9;

Prepare the patient
Select ear
Place transducers
Quiet patient?
Start test

@™
HNightingale, Sarah

I HNightingale, Sarah ! @

(o0 b >

Prepare the patient
Select ear
Place transducers
Quiet patient?
Start test

-

Fe Y
Interacoustics
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Informagbes do
paciente.

Bot&o de selecao

de ouvido.

Tipo de
transdutor.

Instrugdes para o
usuario.

Botao de iniciar.

Botao de voltar.

Exibe o nome do
paciente
selecionado.

Permite alternar
para selecionar o
ouvido de teste.

A imagem do
transdutor exibida
ao lado da cabeca
do bebé indica o
transdutor
conectado
(conchas
auriculares,
insergdes ou
sonda).

Sao exibidas
instrucdes para o
teste.

Inicia a
verificagdo da
impedancia.

Retorna para a
tela anterior.
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3.7.2 Tela de verificagao de impedancia

Durante a verificagdo de impedancia, os simbolos de eletrodos na imagem da cabega do bebé serao
exibidos nas cores verde ou ambar, com o valor de impedancia em kQ mostrado na parte inferior da tela
(Tabela 5). Quando os valores de impedancia em todas as posigdes ficarem "verdes" (< 50 Kohms) durante
alguns segundos consecutivos, a verificagdo de impedancia termina e a fase de detecgdo de resposta
comega automaticamente.

Tabela 5: Tela de verificagdo de impedancia do PEATE automatico.

@
Hightingale, Sarah

Prepare Patient

<1mpedance check Informagbes de  Indica que o

L L — , Surs status do teste dispositivo esta no
C 9 2 ) O modo de verificagéo
de impedancia.

Informagbes do  Exibe o nome do

Imnedanzs choclh

CLtiightingale, Sarah paciente paciente selecionado.
Resposta da Fornece uma
verificagdo de resposta sobre a

C 9 impedancia valores de
2 7 impedancia:

Verde = impedancia
1@ oK 1k adequada.

I [ | Ambar = impedancia
—— inadequada.

Os valores de
impedancia em
kOhms sdo exibidos.

- Botéo de parar Interrompe a
- verificagdo de
: impedancia.
Botéo de Pausa/continua a
Ig] m pausar/continua  verificagdo de
r impedancia.

Se algum indicador de impedancia permanece na cor "ambar", o dispositivo de triagem deve melhorar a
impedancia nesta posicao do eletrodo:

e Certifique-se de que o eletrodo esta posicionado corretamente na pele apds a preparagao

e Se aimpedancia inadequada persistir, pode ser necessario remover o eletrodo e usar o produto de
preparacao da pele para fazer uma nova limpeza, ou use um gel condutor. Talvez seja possivel
reutilizar o mesmo eletrodo, mas pode ser necessario usar um novo se a aderéncia for insuficiente
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Se a impedancia continuar inadequada, uma mensagem de tempo limite de impedancia sera exibida depois
de aproximadamente 60 segundos da verificagdo de impedancia. A tela inicial de teste sera exibida
novamente apds o descarte da mensagem.

3.7.3 Tela de medigao de RATE automatizadas

Durante a medi¢cao RATE automatizadas, um grafico de barras mostra o progresso até um resultado de
Aprovado (Tabela 6). Uma barra vermelha indica o progresso do teste no ouvido direito. Uma barra azul
indica o progresso do teste no ouvido esquerdo.

Apés a conclusdo do teste, o simbolo de resultado da triagem ¢é exibido na parte superior do grafico de
barras.

Tabela 6: Tela de medigao RATE automatizadas.

TeSting... @ _
Nightingale, Sarah
—————
o Testing... [E3] Informagdes de status  Indica que o
p NiGhtingaleotd do teste. dispositivo esta no
| Q ey 9 modo de teste.
+
Testing Informagbes do Exibe o nome do
‘ paciente. paciente selecionado.
Barras de progresso Fornece uma resposta
do teste. sobre o progresso do

teste até alcangar um
resultado de
Aprovado.

Barra de ruido com Indica a qualidade do

Noi: v
|| H oise W marca de verificacdo EEG obtido.

se o ruido for
aceitavel.

m Barra de tempo. Tempo de teste
decorrido.

Botéo de parar. Interrompe o teste;
atribui um resultado de
Incompleto.

- Botao de Pausa/continua a
Iml @ pausar/continuar. medicao.
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3.7.3.1 Barra de ruido

Durante o teste, a Barra de ruido exibira a amplitude das amostras do EEG obtido. Uma marca de
verificagcdo sera exibida ao lado direito da barra quando os sinais recebidos forem silenciosos o suficiente
para serem aceitos e processados pelo algoritmo de detecgéo de resposta. Se as amostras do EEG obtido
contém muitos ruidos devido a atividade miogénica ou ruidos elétricos, a marca de verificagao
desaparecera e a barra de ruido indicara os ruidos que ultrapassem o nivel de rejeigéo.

Se isso ocorrer, vocé deve interromper o teste e reduzir o ruido acalmando o bebé ou verificando outras
fontes de ruido (elétrico).

3.7.3.2 Tela de teste concluido

O controle de selegéo de ouvido também pode ser usado para alternar entre o ultimo teste RATE
automatizadas realizado no ouvido direito e no ouvido esquerdo durante a sesséo.

Tabela 7: Tela de teste de RATE automatizadas concluido.

o N

Done!
Hightingale, Sarah

p Informacgdes de status Indica que o teste foi
do teste realizado.
C ser 9
«
Informacgdes do paciente  Exibe o nome do
ient lecion .
v v paciente selecionado
ey (=) Botéo de selegdo de Permite alternar para
—————— | | ‘@ lado selecionar a orelha de
_—— teste.
Artifact ol w v v Barras gje resultado do Fornece uma resposta
- teste, simbolos de sobre o(s) resultado(s)
Tine e resultado e informagées  do teste mais recente
2@ 0K 14 | adicionais de teste realizado em cada
ﬁ ﬁ e lado.
Residual Hoise 41 v
Time 121 sec
1@ Ok 1k
Botéo de iniciar Inicia uma verificagdo

de impedancia para
um novo teste.

Botao de exibir lista de Abre uma lista de
testes todos os testes
realizados na sesséao.

g

Impressao disponivel
se a impressora
estiver configurada.
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Botéo de adicionar Selecionado para

comentario adicionar um
comentario sobre o
teste que acabou de
ser realizado.

Retorna para a tela

Bot&o de voltar
anterior (selecionar o
! tipo de teste ou

preparar o paciente).

Se o usuario inicia outro teste na mesma orelha que acabou de ser aprovada, sera exibida a seguinte tela:
Esta mensagem alerta o usuario de que o teste naquele lado

acabou de ser aprovado e pede confirmagao para testar a mesma
orelha novamente.

Os usuarios podem selecionar a marca de verificagdo ¥4 para
prosseguir com o teste ou selecionar o botdo ®# para cancelar o
teste e voltar para a tela de teste concluido.

Attentiont

Ear(s) passed last test.
Retest?

Artifact 46 %
Time 10 sec
1@ 0k 1kn
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3.8 Testes de EOA

Nota: A licenga DPOAE é especifica para o pais e pode nao estar disponivel no seu pais!

Durante os testes de EOA, serdo exibidas outras telas para indicar os processos em andamento e as

opgoOes disponiveis para o dispositivo de triagem.

{.r’" e

3.8.1 Tela inicial do teste de EOA

A tela inicial de EOA apresenta as seguintes informacdes e instrugbes (Tabela 8).

Tabela 8: Tela inicial do teste de EOA.

ﬁ
Quick Test @

Prepare Patient

Select Ear
Insert probe
Quiet patient?
Start Test

(o] >

D-0112439-C — 2019/03
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() Nightingale, Sarah

Informagbes do
paciente

@E]

Select Ear
Insert probe
Quiet patient?
Start Test

g K

Transdutor.

Instrugbes para o
usuario.

Botao de iniciar

Botao de voltar

AR

Interacoustics

Botéo de selegdo de

I Hightingale, $arah ! EE lado

Consulte o manual de informagdes adicionais do Sera™ para mais informagdes sobre
EOAET e EOAPD e os protocolos correspondentes.

Exibe o nome do

paciente

selecionado.

Permite alternar

para selecionar a

orelha de teste.

A imagem do

transdutor exibida
ao lado da cabega

do bebé indica o
transdutor
conectado.

Sao exibidas

instrugdes para o

teste.

Inicia a verificacéo

da sonda.

Retorna para a tela

anterior.
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3.8.2 Tela de verificagao da sonda

Durante a verificagdo da sonda, séo exibidas informagdes sobre a qualidade do ajuste da sonda no canal
auditivo(DPOAE em Table 9 e TEOAE na Tabela 10). Quando o ajuste da sonda estiver adequado, a

verificacdo da sonda termina e a fase de medicdo de EOA comega automaticamente.

Tabela 9: Tela de verificagdo da sonda de DPEOA.

Test: Out of ear
Quick Test
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=]

o Test: In ear

i
rwaus 1 EAI

‘ Jightingale, Sarah ]

Seal |
Hoise

(=]

| v
| v

Fe Y
Interacoustics

Status de
verificagdo da
sonda.

Informagbes do
paciente

Barras de estado.

Bot&o de parar

Botéo de
pausar/continuar

Exibe o status de
verificagdo da
sonda — dentro da
orelha, fora da
orelha ou
bloqueada.

Exibe o nome do
paciente
selecionado.

Exibe o status da
sonda na orelha.
Todos os critérios
devem ser
atendidos antes de
iniciar um teste.

Interrompe a
verificagao da
sonda.

Pausa/continua a
verificacdo da
sonda.
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Table 10: TEOAE Probe check screen.

Test: In ear & seal

Prepare Patient

Seal |1l | v
Stinulus B | v
Noise HENEEEN | v

Seal |l |
Stinulus I |
Hoise

| 4
.

Status de
verificagdo da
sonda.

Informagées do
paciente

Botéo de parar

Bot&o de parar

Exibe o status de
verificagdo da sonda
— dentro do ouvido,
fora do ouvido ou
bloqueada.

Exibe o nome do
paciente selecionado.

Exibe o status da
sonda na orelha.
Todos os critérios
devem ser atendidos
antes de iniciar um
teste.

Interrompe a
verificagcdo da sonda.

Se o ajuste da sonda nao estiver aceitavel, é preciso resolver a situagado antes do inicio do teste:
e Certifique-se de que a ponta da sonda esta inserida firmemente no canal auditivo

e Certifique-se de que o bebé esta relaxado e tranquilo ou dormindo e/ou verifique qualquer ruido

acustico no ambiente de teste

3.8.3 Tela de medigao de EOA

Durante a medi¢ao de EOA, um grafico de barras para cada uma das frequéncias do protocolo de teste

indicara o progresso até uma aprovagéao (Table 11). A barra ficara completamente colorida e uma marca de

verificagao sera exibida acima da barra quando os critérios para uma aprovagao forem alcancados na

frequéncia especifica.

Além disso, serdo exibidas barras horizontais para indicar a estabilidade da sonda, o ruido e o progresso do

teste. Quando o ruido e a estabilidade da sonda s&o aceitaveis, uma marca de verificagdo € exibida

ao lado da barra horizontal.
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Tabela 11: Tela de medicdo de DPEOA.

= e R

Testing...
Hightingale, Sarah

9 Testing... lE3| |nformagdes de status  Indica que o
Nightingals, Satal do teste. dispositivo esta no
2 modo de teste.
G ae
Testing... BRES  Informagdes do Exibe o nome do
o paciente. paciente selecionado.
_Jé
- ’ ; Barras de progresso Fornece uma resposta
e—— E—"——  doteste. sobre o progresso do
—————— ] teste até alcangar um
= | resultado de
e ———F——+—— Aprovado.
Hoise I I v
Tine 0
11 .
Noise N [ 7 Barra de ruido com Indica o status e o

marca de verificagao
se o ruido for

nivel de rejeicdo de
ruido aceitavel.

aceitavel.

Barra de tempo. Tempo de teste

decorrido.

Time 1

Botdo de parar. Interrompe o teste;
atribui um resultado de

Incompleto.

— Botéo de Pausa/continua a
u pausar/continuar medigao.
triagem.
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Table 12: TEOAE measurement screen.

Testing... (=]
Quick Test

d Testing... (=]
Nightingale, Saral

(=]

Testina...

C | Hightingale, Sarah 7

Time 0

|

3.8.3.1 Barra de estabilidade da sonda

il

Informagdes de status

do teste.

Informagbes do
paciente.

Barras de progresso
do teste.

Sonda.

Barra de ruido com
marca de verificagao
se o ruido for
aceitavel.

Barra de tempo.

Botéo de parar.

Botdo de
pausar/continuar
triagem.

Indica que o
dispositivo esta no
modo de teste.

Exibe o nome do
paciente selecionado.

Fornece uma resposta
sobre o progresso do
teste até alcangar um
resultado de
Aprovado.

Indica o status do
ajuste da sonda.

Indica o status e o
nivel de rejeicéo de
ruido aceitavel.

Tempo de teste
decorrido.

Interrompe o teste;
atribui um resultado de
Incompleto.

Pausa/continua a
medigao.

Durante o teste, a Barra de estabilidade da sonda indicara o status da sonda no canal auditivo. Uma

marca de verificagao sera exibida ao lado direito da barra quando a estabilidade da sonda estiver aceitavel.
Se a estabilidade da sonda cair abaixo de um nivel aceitavel, sugerindo que a sonda esta saindo da orelha,

a marca de verificagdo desaparecera. Se isso acontecer, verifique o ajuste da sonda na orelha.

D-0112439-C — 2019/03 FE)

Sera™ - Instrugdes de uso - BRPT

Interacoustics

Pagina 44



3.8.3.2 Barrade ruido

Durante o teste, a Barra de ruido exibira a amplitude do ruido acustico observado. Uma marca de
verificacdo sera exibida ao lado direito da barra quando os sinais recebidos forem silenciosos o suficiente
para serem aceitos e processados pelo algoritmo de detecgéo de resposta. Se a amostra de dados
recebidos contém um ruido elevado, a marca de verificagdo desaparecera e a barra de ruido indicara os
ruidos que ultrapassam o nivel de rejeigao.

Nesse caso, vocé deve interromper o teste e reduzir o ruido acalmando o bebé ou verificando outras fontes
de ruido no ambiente. O ajuste da sonda também deve ser verificado.

3.8.3.3 Barra de tempo

Durante o teste, a barra de tempo ou progresso sera preenchida na medida em que amostras de dados
adequadas forem processadas. Quando o tempo de teste maximo for atingido, a barra sera totalmente
preenchida e o teste sera encerrado automaticamente.
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3.8.4 Tela de teste concluido

Apds a conclusédo de uma triagem, o resultado da triagem mais recentemente concluida continuara visivel.
O controle de selegéo de lado sera exibido novamente para que o usuario selecione outra orelha para teste
ou repita uma medida de triagem no mesmo lado.

O controle de selegéo de lado também pode ser usado para alternar entre o ultimo teste de EOA realizado
na orelha direita e na orelha esquerda durante a sessao.

Tabela 13: Tela de teste concluido de EOA.

ol

- Done! lE3| Informagdes do paciente  Mostra o paciente atual.
Qde, e o status de "Teste
g S —_—— fn
} ~ concluido".

, , \ , @ Os botdes de selegdo de Escolha o ouvido para teste;
e e e ouvido sao exibidos ou alterne para visualizar os
————+————| novamente depois da resultados do outro ouvido
_——— realizagdo do teste. testado na sessao.
_—==a=
i i— R E— v Barras e simbolos do Resposta sobre o(s)

—_—— e . B . resultado do teste e resultado(s) da triagem mais
Probe Stability 99 3 —— informagdes adicionais recente realizada na sessédo
Ey— P e at——  sobreo teste. de teste. O resultado geral é
. , ———+————— exibido no topo. Resultados
ime SBC — —— S —— A . . . .
=—_=__=—_=—_ para frequenc_:las individuais
pun B () | aparecem acima da barra
— = 2—?4—$ do ouvido.
Probe Stabiity R Estabilidade da sonda Indica a qualidade do ajuste
em %. da sonda ao longo do teste.
Artifact 1 % . 0 Indica a quantidade de
Interferéncia em %. interferéncias medidas
durante o teste.
Time 7 sec Tempo de teste total.
Tempo.
Botéo de iniciar. Inicia a verificagéo do ajuste
da sonda OAE.
Exibicao da lista de Abre uma lista de todos os
testes. testes realizados na sesséo;
€ possivel imprimir a partir
da lista se a impressora
estiver configurada.
’ Botéo de voltar. Retorna a tela anterior
- (antes da tela inicial de
: teste).
Comentario. Selecionado para abrir uma
tela que permite inserir um
! comentario sobre o teste
realizado
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Tabela 14: Tela de teste de EOATEconcluido.

ol

. Donet @ =
Hightingale, Sarah y
N

Donet
Hightingale, Sarah

Done!
HNightingale, Sarah

Stimulus Stability

fArtifact /] %

Stimulus Stability 99 %
firtifact 16 #
Time 7 Sec
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Informagdes do paciente
e o status de "Teste
concluido".

Os botdes de selecdo de
ouvido sao exibidos
novamente depois da
realizagdo do teste.
Barras e simbolos do
resultado do teste e

informagdes adicionais
sobre o teste.

Estabilidade do estimulo
em %.

Interferéncia em %.

Tempo.

Botao de iniciar.

Exibicao da lista de
testes.

Botao de voltar.

Comentario.

Interacoustics

Mostra o paciente atual.

Escolha o ouvido para teste;
ou alterne para visualizar os
resultados do outro ouvido
testado na sessao.

Resposta sobre o(s)
resultado(s) da triagem mais
recente realizada na sesséo
de teste. O resultado geral é
exibido no topo. Resultados
para frequéncias individuais
aparecem acima da barra
do ouvido.

Indica a estabilidade do
estimulo ao longo de todo o
teste.

Indica a quantidade de
interferéncias medidas
durante o teste.

Tempo de teste total.

Inicia a verificagéo do ajuste
da sonda OAE.

Abre uma lista de todos os
testes realizados na sesséo;
& possivel imprimir a partir
da lista se a impressora
estiver configurada.

Retorna a tela anterior
(antes da tela inicial de
teste).

Selecionado para abrir uma
tela que permite inserir um
comentario sobre o teste
realizado
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3.8.4.1 Estabilidade do estimulo (apenas TEOAE)

Quando a medigao tiver terminado, o Valor de estabilidade do estimulo fornece uma indicagao de quao
bem a sonda foi colocado no canal auditivo e de quao estavel o nivel de estimulo se manteve ao longo de
toda a medicéo.

3.8.4.2 Valor do artefato

Quando a medigao tiver terminado, o valor total de artefatos medidos durante o teste sera mostrado.

3.8.4.3 Valor do tempo

Quando a medigao tiver terminado, o total do tempo de teste sera apresentado aqui.
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3.9 Teste rapido

3.9.1 Generalidades

A selegéo de Quick Test (Teste rapido) na tela inicial pula a entrada de
informagdes do paciente ou a selegao de um paciente a partir do banco de
dados.

O processo de um Teste rapido ¢ idéntico ao de um teste padréo.

Os testes rapidos podem ser impressos imediatamente apos a conclusao do teste, mas nenhuma
informacgao de identificagdo aparecera na impresséao.

Apenas a ultima sesséo de teste rapido &€ armazenada temporariamente no Sera™, até a proxima vez que o
botédo de teste rapido for selecionado na tela inicial. Quando o teste rapido é selecionado, a sesséo de teste
rapido anterior é excluida de maneira imediata e permanente do Sera™.

Nota: A funcionalidade de teste rapido pode ser habilitada/desabilitada por um administrador através do
HearSIM™, Se o teste rapido estiver desabilitado no dispositivo, o botdo Quick Test (Teste rapido) ndo sera
exibido na tela inicial.

3.9.2 Como salvar um teste rapido

Se vocé prefere armazenar os testes de triagem, é altamente recomendavel inserir primeiramente as
informagdes do paciente ou selecionar um paciente existente no banco de dados antes de realizar a
triagem.

No entanto, se vocé deseja salvar uma sessao de teste rapido (todos os testes) imediatamente apoés a
realizagdo, siga as etapas abaixo:

1. Na tela inicial, escolha Select Patient(Selecionar paciente)

2. Selecione o paciente “Quick Test” (Teste rapido)

3. Edite os dados do paciente na tela de informacdes do paciente
4. Selecione a marca de verificacdo na barra de controle inferior

A sesséo de teste rapido € armazenada com o nome e ID do paciente inseridos.
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3.10 Impressao

3.10.1 Modos de impressao

A impressao dos resultados da triagem através da impressora de etiquetas pode ser feita a partir da lista de
testes, acessada a partir da tela de teste concluido ou da tela de informagdes do paciente.

Donet Print Tests View Tests (=]
Nightingale, Sarah Nightingale, Sarah Nightingale, Sarah

v 9 16-10-2015 14:03:14 v D 16-10-2015 14:03:14

v € ABR @ v Q ABR

Artifact 0 %
Time 26 Sec
2@ Ok 1k

(o] | | &]

Impresséao a partir da tela de teste concluido. Impresséo a partir da tela de
informagdes do paciente.

3.10.2 Formato da impressao de etiquetas
A etiqueta impressa apresenta as seguintes informagdes:

Nome

Sobrenome

ID

Género

Data de nascimento

Resultado da orelha esquerda, data e hora
Resultado da orelha direita, data e hora.
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3.11 Revisao de pacientes e sessoes salvas

A secao a seguir descreve as etapas para procurar um paciente armazenado no dispositivo, editar
informacgdes do paciente, visualizar testes (sessdes salvas), selecionar uma sesséo para impressao e
visualizar informacoes de teste.

3.11.1 Selecionar paciente

@ L Pressione o botdo Select Patient (Selecionar paciente) na tela inicial para
exibir a lista com os nomes dos pacientes contidos no banco de dados do
dispositivo. A lista pode ser classificada em ordem alfabética pelo sobrenome

ou em ordem cronoldgica inversa pela data do teste através do icone de
ordenagao no canto superior direito.

Use as setas Para cima e Para baixo na barra de controle inferior para

navegar pela lista.

3.11.2 Como procurar um paciente

Vocé pode usar o botdo de Pesquisar na barra de controle para abrir uma tela de teclado. Digite todo ou
parte do sobrenome ou nimero de identificagcdo do paciente e selecione Pesquisar novamente para
visualizar uma lista reduzida contendo apenas os pacientes correspondentes. Selecione o paciente
desejado na lista para seguir para a tela de informacdes do paciente, que apresenta os dados do paciente.

Apos selecionar um paciente da lista, os dados do paciente serao exibidos para revisao.

3.11.3 Botéao de teste
Selecione o botdo de Teste na barra de controle para iniciar o teste com o paciente.

3.11.4 Exibir testes salvos

Selecione o botéo de Lista de testes na barra de controle da tela de informagdes do paciente para exibir
uma lista de testes realizados no paciente.

View Tests = A lista de testes é ordenada cronologicamente, com o teste

Nightingale, $arh mais recente no topo. Cada linha representa um teste.
v 9 16-10-2015 14:03:14
v @ ABR

Se houver mais de 8 testes salvos, use as setas Para cima
e Para baixo na barra de controle inferior para navegar pela
lista.

=6/
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Cada linha da lista de testes apresenta as seguintes informagdes:

v D 16-10-2015 14:03:14
v Q ABR

e Simbolo do resultado - Aprovado, Reprovado ou
Incompleto

e Simbolo do lado do teste - Direito, Esquerdo ou Ambos

e Data e hora do teste

e Tipo de teste ( RATE automatizadas EOAPD ou
EOAET)

3.11.4.1 Como imprimir um teste salvo

View Tests (=]
Hightingale, Sarah

v 9 16-10-2015 14:02:14 @
v Q ABR
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Toque na caixa de impressao a direita do teste para
selecionar o teste que deseja imprimir. Quando selecionada,
a caixa com o icone de impressao mostrara uma marca de
verificagdo verde. Selecione todos os testes que deseja
imprimir. Selecione o botdo de Imprimir na barra de
controle.

Cada teste sera impresso em uma etiqueta separada, a
menos que vocé tenha selecionado apenas um teste da
orelha direita e um teste da orelha esquerda do mesmo tipo.
Neste caso, ambos os testes serdo impressos em uma unica
etiqueta.

Tenha em atengao: As caixas de impressao e o botao de
Imprimir sé serdo exibidos na tela se Sera™ tiver as
configuracdes da impressora sem fio habilitadas através do
HearSIM™ e se uma impressora MLP2 estiver emparelhada
com o dispositivo. Caso contrario, estes controles ndo serdo
exibidos.
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3.11.5 Como visualizar um teste salvo
Selecione o teste que deseja visualizar para consultar os resultados do teste e as informagdes do campo

de teste.
\liew Test Fields

Screening Facility

Hospital Status

Screener

Stop Reason

Comment

D-0112439-C — 2019/03
Sera™ - Instrugdes de uso - BRPT

Selecione o botdo de Exibir campos de teste no painel de
controle para exibir as informagdes de campo relacionadas
ao teste. Esta tela estara disponivel somente se a opgéo de
campos de teste estiver habilitada no dispositivo através do
HearSIM™,

Os campos relacionados ao teste ndo podem ser editadas
no Sera™. Se forem necessarias edigbes, os dados de teste
devem ser transferidos para o HearSIM™ e editados a partir
da aplicacéo.
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3.12 Gerenciamento de usuarios no dispositivo

3.12.1 Generalidades

O Sera™ pode ser configurado para exigir o login do usuario no dispositivo via HearSIM™, Este recurso é

desabilitado por padrao.

Assim que o logon é habilitado, um botao para alterar o usuario é exibido na tela inicial.

(]

3.12.2 Como selecionar o usuario (opcional)

Select User (=]

Frank Andersen

Kathy Hurphy

Jessica Ramos

A

O Sera™ pode ser configurado para exigir o login do usuario no
dispositivo via HearSIM™. Este recurso é desabilitado por padréo.

Assim que o login de usuario é habilitado, uma tela com a lista de
usuarios criada no HearSIM™ e transferida para o Sera™ sera exibida
apos a inicializagao do dispositivo.

Selecione seu nome de usuario na lista para prosseguir para a tela de
entrada de senha. As setas Para cima e Para baixo na barra de controle
permitem navegar pelas paginas de nomes se houver mais de 8 usuarios
na lista.

Selecione o botdo de Pesquisar na barra de controle para digitar os
caracteres do seu nome de usuario através do teclado virtual. Selecione
a marca de verificagao na barra de controle para retornar e visualizar
uma lista reduzida de usuarios.

3.12.3 Como inserir a senha

Enter Password

Jessica Ramos
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Insira sua senha na tela de entrada de senha usando o teclado virtual e
selecione o botdo de marca de verificagédo na barra de controle.

Se a senha estiver correta, a tela inicial sera exibida.
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3.12.4 Senha incorreta

Enter Password Se for digitada uma senha incorreta, sera exibida uma mensagem

indicando que a senha digitada esta incorreta.

| mmkmmsw. A mensagem sera exibida por alguns segundos e depois desaparecera,
The Passuord you entered is limpando o campo de entrada para que vocé possa digitar a senha
incorrect!? novamente.
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3.13 Configuragao

Selecione o botdo de Configuragao na barra de controle da Tela inicial para acessar uma
lista de configuragdes que podem ser definidas diretamente no Sera™.

£

3.13.1 Tela de idioma

Setup Language Use as setas Para cima e Para baixo para navegar pela lista de idiomas.

0

English ™ | Selecione o idioma desejado de modo que uma marca de verificagio seja
|| exibida na caixa de selegdo ao lado do idioma.
Deutsch . o . .y . ~
U | Para confirmar a seleg&o e sair da tela de idioma, selecione o botéo de
o | Marca de verificagao na barra de controle.
Espafiol D :
i 0 | Os idiomas disponiveis s&o inglés, alemao, espanhol, francés, italiano,
ol | portugués, holandés, polonés. finlandés, russo, chinés, coreano,
~  noruegués e turco.
Italiano D g
Portugees D
Dutch ]
Polish ]
=0 i B 4

3.13.2 Dispositivo

Setup Device Defina sua preferéncia de tempo para os recursos Power Save
(Economia de energia) e Power Off (Desligamento).

Power Save:

2 nin o A Economia de energia (espera) pode ser configurada
Power Off: para: nunca, 1-5 minutos ou 10 minutos.

5 min e O Desligamento pode ser configurado para: nunca, 1, 5,
10, 15 ou 30 minutos.

Selecione o botdo de Marca de verificagdo na barra de controle
para confirmar as definigcbes e fechar a tela de configuragdes do
dispositivo.
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3.13.3 Som
Setup Sound

Touch Sound:
0ff

Test End Sound:
Off

Warning Sound:
On

Volume:

3.13.4 Impressora
Setup Printer

My Bluetooth Printer:
Hone
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Configure suas preferéncias para emitir um som como resposta a
diversas condigbes. O nivel do volume também pode ser definido
nesta tela. As condi¢des para as quais vocé pode escolher emitir
um som séo:

e Som de toque — um som é emitido sempre que um botao
do dispositivo é pressionado

e Som de fim do teste — um som é emitido quando o teste é

concluido

e Som de alerta — um som de alerta é emitido quando um
eletrodo se soltar durante os testes de RATE
automatizadas ou quando a carga da bateria estiver baixa

Selecione o botdo de Marca de verificagdao na barra de controle
para confirmar as definicdes e fechar a tela de configuragao de
som.

Para realizar o emparelhamento com a impressora sem fio MLP2
opcional, selecione o botdo de Buscar na barra de controle.
Certifique-se de que a impressora esté ligada. O nome "MLP2"
sera exibido quando a impressora estiver emparelhada com o
Sera™,

Selecione o botdo de Marca de verificagdo na barra de controle
para confirmar as definicbes e feche a tela de configuracdo da
impressora.
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3.13.5 Sobre

About lE3l  Selecione o item de Sobre para exibir informagbes sobre o Sera™,
incluindo:

Version : 1.10.14

MCU compile date: 02-10-2015
D3P compile date: 02-10-2015
Calibration Dates

Versdes do firmware

Nuameros de série e datas de calibragao
Informacdes sobre a bateria

Licengas

Main board

SN: 16718960 14-10-2015
Probe

SN: 00000123 14-10-2015
Battery

State of charge: 68 %

State of health : 93 %

License
DPOAE
TEOAE
ABRIS

o0 b b
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4 Verificacao de equipamento (integridade)

4.1 Generalidades

O desempenho da sonda e dos cabos de eletrodos sao cruciais para os resultados do teste.
Recomendamos que voceé realize uma verificagao do equipamento no inicio de cada dia antes de realizar
testes em pacientes para assegurar que o equipamento esta funcionando corretamente.

e Antes de realizar o teste de integridade, certifique-se de que a ponta da sonda ou o adaptador da
ponta auricular estdo limpos e livres de cera e/ou detritos

e Sempre realize a verificagdo do equipamento em um ambiente de teste silencioso

e Utilize apenas a cavidade ou verificador de resultados recomendados para testes. A utilizagcao de

um tipo diferente de dispositivo ou cavidade pode prejudicar a detec¢ao de falhas no equipamento
ou transdutor.

4.2 Verificador de resultados para RATE automatizadas (opcional)

O Sera™ ABRIS verificador de resultados € um acessorio opcional que pode ser utilizado para executar
uma verificagédo de integridade nos cabos de eletrodos e transdutores usados nos testes de RATE
automatizadas com o Sera™. A verificacdo de integridade pode ser realizada regularmente ou quando
houver suspeita de problemas no hardware, cabos de eletrodos ou transdutor do Sera™. O verificador de
resultados pode ser adquirido com um representante da Interacoustics.

1. Verifique se os cabos de eletrodos e os fones de
insergcao/conchas auriculares/sonda estao conectados ao
Sera™ e se o cabo do pré-amplificador esta acoplado ao

dispositivo.
2. Conecte os 3 cabos de eletrodos coloridos aos seus
| respectivos botdes metalicos no verificador de resultados
1 (certifique-se de que as cores dos cabos correspondem ao anel
em torno do botdes metalicos).
N

{&> Interacoustics

3. Para um transdutor de conchas auriculares, insira
— completamente os adaptadores pretos de conchas auriculares
nos orificios localizados em cada lado.
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Quando estiver usando fones de inserc¢éao, certifique-se de que o
adaptador de pontas auriculares esta conectado a uma ponta
auricular descartavel (recomenda-se a verde, com 9 mm). Insira as
pontas auriculares nos orificios até que a borda externa do
"cogumelo" fique nivelada com a borda externa do orificio. Nao
empurre muito a ponta auricular, senao ela pode ficar presa no
interior do orificio.

Se estiver usando a sonda, certifique-se de que uma ponta
auricular descartavel esta conectada (recomenda-se a azul) antes
de inseri-la no orificio. Bloqueie o outro orificio do verificador de
resultados antes de realizar o teste.

4. Ligue o verificador de resultados de pressionando o botéo de
energia. O LED ambar acende quando o verificador de
resultados esta ligado.

O verificador de resultados tem uma fungéo de desligamento
automatico. Se forem realizados testes repetidos durante a
solucado de problemas, certifique-se de que o verificador de
resultados continua ligado durante os testes.

5. Execute um teste de RATE automatizadas padréo do tipo
biauricular ou monoauricular (para sonda).

6. O teste deve avancgar rapidamente para as fases de medigao
de impedancia, terminando em um resultado de Aprovado para
os dois lados (uma orelha no caso da sonda). Se o teste ndo
for Aprovado ou nao passar da verificagdo de impedancia,
significa que provavelmente ha um problema no sistema.

Consulte o manual de informagdes adicionais do Sera™ para
sintomas, possiveis causas e solu¢des de problemas sugeridas.

Tenha em atengao: A bateria do verificador de resultados deve ser substituida somente por um
representante autorizado da Interacoustics. Danos ao sistema eletrénico do verificador de resultados
decorrentes de tentativas de trocar a bateria por alguém que ndo seja um representante autorizado nao se
qualificam para reparos através da garantia do produto.

Se um verificador de resultados n&o estiver disponivel para executar a verificagdo de integridade de RATE
automatizadas, vocé pode realizar os testes em si mesmo.

D-0112439-C — 2019/03

Sera™ - Instrugdes de uso - BRPT

Fe Y
A\ 4
Interacoustics

Pagina 60



4.3 Teste de integridade da sonda para EOAET

Cavidades de teste de 0,5 cc e 0,2 cc sdo fornecidas com o Sera™ para a realizagdo de testes de
integridade da sonda para os médulos EOA. A cavidade de 0,5 cc deve ser usada na realizacdo de testes
de integridade da sonda para EOAET.

1. Insira a sonda com a ponta auricular vermelha de 3 mm ligada ao
simulador de orelha infantil fornecido com o SeraTM.

TEOAE 2. Selecione a opgao de teste rapido na tela principal e execute um teste

de EOATE padrao. Deixe o teste executando até que ele pare
(15-4kHz) automaticamente. Nao pare o teste manualmente.
- 3. Se a sonda estiver funcionando corretamente (n&o ter faixas TE
obtém um visto), é possivel continuar com o teste diariamente.
P-C n:’a

Aridact -
Tive B0 sec
- 4. Se durante o teste forem exibidas mensagens de erro ou se ao final

do teste uma ou mais bandas ET apresentar uma marca de
verificagdo na parte de cima, significa que o teste de integridade da
sonda falhou. Verifique e limpe a ponta da sonda para eliminar
qualquer cera ou detrito e realize o teste novamente. Se o teste da
sonda falhar uma segunda vez, o SeraTM n&o deve ser usado para
testes em pacientes. Contate seu distribuidor local para assisténcia.

4 Consulte as informacgdes adicionais do SeraTM para saber sobre
sintomas, possiveis causas e solugdes de problemas sugeridas.

Nota: A sonda talvez precise ser calibrada novamente se for manuseada inadequadamente (por exemplo,
cair sobre uma superficie dura). Os valores de calibragdo da sonda s&o armazenados no conector da
sonda. Portanto, as sondas podem ser trocadas a qualquer momento.
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4.4 Teste de integridade da sonda para EOAPD

Uma cavidade de teste chamada de simulador de orelha infantil € fornecida com o Sera™ para a realizagéo
de um teste de integridade da sonda para os médulos do EOA.

O teste de integridade da sonda garante que as distor¢des do sistema nao estdo sendo geradas pela sonda
ou pelo hardware. A ponta da sonda deve ser inspecionada quanto a presenga de cera ou residuos antes
que o teste seja realizado. E os testes devem ser realizados em um ambiente silencioso

1. Insira a sonda com a ponta auricular vermelha de 3 mm ligada ao
simulador de orelha infantil fornecido com o SeraTM.

2. Selecione a opgao de teste rapido na tela principal e execute um teste
DPOAE de EOATE padrao. Deixe o teste executando até que ele pare
automaticamente. Nao pare o teste manualmente.

(2-5kHz)

3. Se a sonda estiver funcionando corretamente (nao ter faixas DP

- obtém um visto), é possivel continuar com o teste diariamente.

P-C a\:'a

4. Se durante o teste forem exibidas mensagens de erro ou se ao final
Sl - do teste uma ou mais bandas DP apresentar uma marca de
verificagdo na parte de cima, significa que o teste de integridade da
sonda falhou. Verifique e limpe a ponta da sonda para eliminar
qualquer cera ou detrito e realize o teste novamente. Se o teste da
sonda falhar uma segunda vez, o SeraTM n&o deve ser usado para
testes em pacientes. Contate seu distribuidor local para assisténcia.

4 Consulte as informacgdes adicionais do SeraTM para saber sobre
sintomas, possiveis causas e solugdes de problemas sugeridas.

Nota: A sonda talvez precise ser calibrada novamente se for manuseada inadequadamente (por exemplo,
cair sobre uma superficie dura). Os valores de calibragdo da sonda s&o armazenados no conector da
sonda. Portanto, as sondas podem ser trocadas a qualquer momento.
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5 Manutencao

5.1 Procedimentos gerais de manutengao

O desempenho e a seguranca do instrumento serdo mantidos se forem observadas as seguintes
recomendagdes de cuidado e manutengao:

1.

Recomenda-se que o instrumento passe por pelo menos uma manutengéo, para assegurar que as
propriedades acusticas, elétricas e mecanicas estejam corretas. Este procedimento deve ser
realizado por um reparador autorizado a fim de garantir a manutencao e a reparagdo adequadas.
Observe se nao ha danos no isolamento do cabo da rede de alimentagdo ou nos conectores e se
estes ndo estdo expostos a nenhum tipo de carga mecéanica que possa envolver danos.

Para garantir que a confiabilidade do instrumento seja mantida, recomenda-se que o operador
realize testes em uma pessoa com dados conhecidos em pequenos intervalos, por exemplo, uma
vez ao dia. Essa pessoa pode ser o proprio operador. Para testes de EOA, recomenda-se realizar
diariamente um teste de integridade da sonda para confirmar o funcionamento adequado antes de
conduzir testes em pacientes.

Se a superficie ou as pegas do instrumento estiverem contaminadas, limpe-as usando um pano
macio umedecido com uma solugéo suave de agua e detergente ou produto similar. Sempre
desconecte o adaptador da rede elétrica durante o processo de limpeza e tome cuidado para que
nenhum liquido entre no instrumento ou acessorios.

Apods cada exame, certifique-se de que ndo houve contaminagao nas pecgas que tocaram o
paciente. Precaugdes gerais devem ser tomadas a fim de evitar a contaminacgao cruzada de
doencgas de um paciente para outro. Deve-se usar agua para uma limpeza frequente, mas no caso
de contaminagéo grave pode ser necessario usar um desinfetante.

Consulte o manual de informagdes adicionais do Sera™ para mais informagdes sobre a
limpeza e manutenc¢ao de equipamentos e acessorios.

5.2 Procedimentos gerais de manutengao

CUIDADO

Antes da limpeza, sempre desligue e desconecte o instrumento da fonte de alimentagao

Use um pano macio levemente umedecido com solugdo de limpeza para limpar todas as superficies
expostas

Nenhum liquido deve entrar em contato com as partes metalicas no interior dos fones de ouvido.

O instrumento e os acessoérios nao devem ser submetidos a autoclave ou esterilizacdo e nem ser
imersos em nenhum tipo de liquido

Nao utilize objetos duros ou pontiagudos para limpar nenhuma das partes do instrumento ou
acessorios

Pecas que tiveram contato com liquidos ndo devem secar antes da limpeza

Pontas auriculares de borracha ou espuma devem ser usadas apenas uma vez

Solugdes de limpeza e desinfecgao recomendadas:

Agua morna com solucdo de limpeza suave, ndo abrasiva (sabonete)
Alcool isopropilico a 70% apenas em superficies resistentes
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5.3 Limpeza do Sera™
5.3.1 Tela sensivel ao toque

Limpe a parte externa do estojo do instrumento com um pano sem fiapos levemente umedecido em solugéo
de limpeza. Utilize um pano de limpeza de lentes ou um pano de microfibras para limpar a tela sensivel ao
toque do Sera™.

5.3.2 Estojo, base e cabos

CUIDADO

Tome cuidado durante a limpeza.

¢ Antes da limpeza, retire o Sera™ da base e desconecte a base da rede elétrica

e Use um pano macio umedecido em uma solugao de agua e detergente ou similar para limpar as
pecas plasticas do Sera™ e da base

e Se houver necessidade de desinfecgao, use um lengo desinfetante em vez de um produto de
pulverizacao. Certifique-se de que o excesso de liquido do lengo ndo escorra para areas sensiveis,
como os conectores e jungdes onde as pegas de plastico se conectam, por exemplo, sob a borda de
borracha ao redor do Sera™.

Siga as instrugdes do produto de desinfecgao.

5.3.3 Produtos descartaveis

Utilize apenas os materiais descartaveis da Sanibel Supply fornecidos com o Sera™. Pontas auriculares,
conchas auriculares e eletrodos adesivos devem ser usados apenas uma vez. Estes produtos devem ser
descartados apos o uso. Eles ndo podem ser desinfetados.

A reutilizagédo de produtos descartaveis de uso Unico aumenta o risco de

CUIDADO contaminag&o cruzadal!
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5.4 Como limpar a ponta da sonda

Para permitir medi¢des corretas, é importante assegurar que o sistema da sonda esteja sempre limpo.

Portanto, siga as instru¢des ilustradas abaixo sobre como remover, por exemplo, cerume dos pequenos
canais acusticos da ponta da sonda.

Use o fio dental "Thornton Bridge & Implant” ou "Thornton 3 in 1" para
limpeza.

Descarte o fio apés o uso.

Nunca limpe a ponta da sonda enquanto ela estiver acoplada ao
corpo da sonda.

Desenrosque a tampa da sonda girando-a no sentido anti-horario e
remova a ponta da sonda do corpo da sonda.

Enrole o fio de limpeza em um dos canais da base da ponta da
sonda.

) Puxe completamente o fio de limpeza pelo canal da ponta da sonda.
Repita o procedimento para cada canal se necessario.
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Para limpar o canal maior é aconselhavel dobrar a quantidade de fio
para limpar eficazmente todos os cantos.

Para acessar e limpar o canal maior € necessario extrair a vedagao
de dentro da ponta da sonda. Esse procedimento pode ser realizado
através de um pino fino. Coloque a vedag&do novamente apoés a
limpeza.

Reconecte a ponta da sonda e enrosque a vedagao na devida
posicao.

NAO tente limpar a ponta da sonda enquanto ela estiver conectada a
sonda.

Apenas insira o fio de limpeza na base da sonda para garantir que
qualquer cera ou detritos sejam empurrados para fora da ponta da
sonda, e ndo para dentro dela. Esse procedimento também previne
danos a vedacgdo. Nunca use ferramentas para afixar a tampa da
sonda!

A Consulte o manual de informagdes adicionais do Sera™ para obter mais informagdes sobre
a limpeza da sonda.

5.5 Acessorios/pecas de reposigao

Alguns componentes reutilizaveis podem sofrer desgaste apds o uso prolongado. Recomenda-se manter
essas pegas de reposicao disponiveis (conforme apropriado para a configuragdo do seu dispositivo Sera™).
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5.6 A respeito de reparos

A Interacoustics s6 é considerada responsavel pela validade das marcagdes CE, efeitos sobre a seguranga,
confiabilidade e desempenho do equipamento se:

1. as operagbes de montagem, extensdes, reajustes, modificagdes ou reparos forem executados por
pessoas autorizadas;
for mantido um intervalo de revisdo de 1 ano;
a instalagao elétrica do respectivo recinto atende aos requisitos apropriados; e
. 0 equipamento for usado por pessoal autorizado em conformidade com a documentagao fornecida pela
Interacoustics.

E importante que o cliente (agente) preencha o RELATORIO DE DEVOLUGCAO todas as vezes que surgir
um problema e o envie para a

DGS Diagnostics Sp. z o.0.

ul. Sloneczny Sad 4d

72-002 Doluje

Polska
Isso deve ser feito toda vez que um instrumento for devolvido a Interacoustics. (Naturalmente, isso também
se aplica no pior caso, ainda que improvavel, de morte ou lesdes graves de um paciente ou usuario).

e

5.7 Garantia

A INTERACOUSTICS garante que:

e O Sera™ encontra-se livre de defeitos de material e fabricagdo em condi¢gdes normais de uso e
servigo por um periodo de 24 meses a partir da data de entrega ao primeiro comprador pela
Interacoustics.

o Os acessorios encontram-se livres de defeitos de material e fabricagcdo em condi¢gdes normais de
uso e servigo por um periodo de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega pela Interacoustics
ao primeiro comprador.

Se qualquer produto precisar de assisténcia durante o periodo de garantia aplicavel, o comprador deve
se comunicar diretamente com o centro de servigo local da Interacoustics para determinar a unidade de
reparo apropriada. Reparos ou trocas ficardo por conta da Interacoustics, sujeitos aos termos desta
garantia. O produto que necessitar de assisténcia deve ser devolvido prontamente, corretamente
embalado e acondicionado com postagem pré-paga. Perdas ou danos na remessa de devolugéo para a
Interacoustics serao ao risco do comprador.

Em hipotese alguma a Interacoustics sera responsavel por quaisquer danos incidentais, indiretos ou
resultantes com relagao a compra ou ao uso de qualquer produto da Interacoustics.

Isto devera se aplicar exclusivamente ao comprador original. Esta garantia n&o se aplica a qualquer
proprietario posterior ou detentor do produto. Além disso, esta garantia ndo se aplicara e a Interacoustics
nao sera responsavel por qualquer perda relacionada a compra ou ao uso de qualquer produto da
Interacoustics que tenha sido:
e reparado por qualquer pessoa que nao seja um representante de assisténcia técnica autorizado
da Interacoustics;
e alterado de qualquer modo que, no julgamento da Interacoustics, afete sua estabilidade ou
confiabilidade;
e submetido a mau uso ou negligéncia ou acidente ou que tenha tido o numero de série ou de lote
alterado, apagado ou removido; ou
e mantido incorretamente ou usado de qualquer forma que n&o seja de acordo com as instrugcdes
fornecidas pela Interacoustics
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Esta garantia substitui todas as outras garantias explicitas ou implicitas, e de todas as outras obrigagbes
ou responsabilidades da Interacoustics. A Interacoustics ndo da nem confere, direta ou indiretamente, a
autoridade a qualquer representante ou a outra pessoa para assumir, em nome da Interacoustics,
qualquer outra responsabilidade com relagdo a venda de produtos da empresa.

A INTERACOUSTICS REJEITA TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLICITAS,
INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE MERCANTILIDADE OU ADEQUACAO A UMA FINALIDADE
OU APLICACAO ESPECIFICA.
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6 Especificacoes técnicas gerais

6.1 Instrumento Sera™ — Especificagdes técnicas
Marca CE A marca CE indica que a Interacoustics A/S atende aos requisitos do Anexo Il da Diretiva de Dispositivos
médica Médicos 93/42/EEC.
0123 A aprovagao do sistema de qualidade é realizada pela TUV — nimero de identificagdo 0123
O Sera™ é um produto médico ativo de diagndstico, de acordo com a classe lla da Diretiva Médica
Europeia 93/42/CEE.
Normas Segurancga: IEC 60601-1: 2012, alimentado internamente, pecas aplicadas do Tipo B
e BF
EMC: IEC 60601-1-2: 2014
IEC 60601-2-40: 2016
Calibragem: 1ISO 389-2: 1994
I1SO 389-6: 2007
Sinal de teste: IEC 60645-3: 2007
EOA: IEC 60645-6 2009, Tipo 2
ABR: IEC 60645-7 2009, Tipo 2
Base Segurancga: IEC 60601-1: 2012, Classe I

Alimentagao
Tensoes e frequéncias:
Saida:

UE08CCP-050160SPA Item nimero 8029254
100 — 240 V AC, 50/60 Hz, 400 mA
5,0V DC, 1,6 A (méaximo)

Ambiente operacional

%k

Temperatura:

Umidade relativa:
Pressao ambiental:
Tempo de inicializagao:
Tempo de aquecimento:

5-40°C, +41°F... +104 °F
15 - 93 % (sem condensacao)
98 kPa — 104 kPa

< 5 segundos

Nenhum

Ambiente de transporte e
armazenamento

Temperatura de
armazenamento:

Temperatura de transporte:

Umidade relativa de
armazenamento e

0°C —50°C, -4 °F... + 122 °F
-25-70°C,- 13 °F... + 158 °F
Max 93 % (sem condensacao)

transporte:
Classificagdo de altitude AItltudg n_laX|ma de 2000 m / 6561 pés acima do nivel do mar
operagio:
Marcagdes A Marcagao IP € uma marcagao de protecdo de entrada. A marcagao especifica a protegao oferecida
contra a entrada de liquidos e particulas. Este instrumento tem marcagdes IP diferentes com o seguinte
P02 impacto:
P20 IP02: Para proteger o instrumento contra chuva e agua sempre use a bolsa de transporte durante o
transporte.
IP20: Esta marcagéo pode ser encontrada em pegas do instrumento e significa que as pegas néo estédo
protegidas contra a agua
OBSERVACAO: O carregador, fonte de alimentacéo e a base ndo sédo feitos para serem usados em
ambientes domésticos de cuidados com a saude.
Generalidades

Dimensdes do Sera™

15,8x8,3x1,9cm/6,2x6,2x0,7 pol.

Peso do Sera™

265 g /0,5 libras

Interface do usuario:

Tela sensivel ao toque resistiva

Tamanho do visor:

9,5 x 5,6 cm, a cores, resolucéo de 272 x 480

Interfaces de dados:

Semfio

Resposta ao usuario:

Alto-falante integrado

Configuragoes de idioma:

Inglés, alem&o, espanhol, francés, italiano, portugués, holandés,
finlandés, polonés, romeno, russo, chinés, coreano, turco, noruegués.

Bateria Tipo: Bateria de ions de litio 44794; Capacidade: 3,7 V/3850 mAh
Estimativa de vida util: De acordo com o uso — geralmente mais de 3 anos
Memoéria 1 GB (no maximo, 250 pacientes podem ser armazenados com 50 testes
cada)
Conector Conector Omnetics de 12 pinos

Peso do pré-amplificador

85g/0,19 libras

Dimensoes do pré-

amplificador

8,6x0,56x25cm/3,4x0,2x0,9 pol.
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Impressora

Impressora térmica Tipo: MLP2
(opcional)

Conexao: Sem fio

Frequéncia de transmissao: 2400 — 2483.5 MHz
Tipos de modulagdo: GFSK, 1/4-DQPSK e 8DPSK
Poténcia irradiada: 2,5 mW (Classe 2)

Bateria: {ons de litio, DC 7,4 V, 1500 mAh
Carregador: AC 100 — 250 V, ~50/60 Hz, 1,0 A
Peso: 360g/12,7 oz
Papel: Papel térmico
Etiquetas térmicas (103 por rolo)
Largura do papel: 57,5 + 0,5 mm (largura) para impressora térmica
57,5 £ 0,5 mm x 60 mm (largura x comprimento) para impressora de
etiquetas
Tempo de impressao: O tempo de impressdo depende do tamanho do protocolo utilizado.
ABRIS
Pré-amplificador Um canal: 3 eletrodos, 51 cm, 20"
Ganho: 72 dB
Resposta de frequéncia: 0,5 - 5000 Hz
Ruido: < 25 nVAVHz
Taxa CMR: > 100 dB a 100 Hz
Taxa de amostragem: 22,05 kHz
Entrada de tensao 2,5V
compensatoéria maxima:
Impedancia de entrada: 10 MQ /170 pF
Alimentagao da unidade Fonte de alimentagao isolada
principal:
Medicao da impedancia Frequéncia de medigao: 33 Hz
elétrica
Forma de onda: Retangular
Corrente de medigao: 11,25 pA
Faixa: 0.5kQ-25kQ +10 %
Estimulo Estimulos: CE-Chirp® (200 Hz — 11 kHz), Click (200 Hz — 11 kHz)
Taxa de estimulo: 90 Hz
Transdutores: Fone de inserg¢éo IP30
(calibrados conforme as Conchas auriculares IP30
normas) Sonda OWA
Canais: 2
Nivel: 30, 35, 40, 45 dB nHL
Largura de banda: 22,05 kHz
Gravagao Tempo de analise: 3 minutos
Resolucao A/D: 24 bits
Sistema de rejeicao de Nivel de rejeicao (pico, RMS min., RMS max.) e limitador (saturagao)
artefato:

Visor Transdutor, barras de resultado do teste, simbolos de resultado
(aprovado/referéncia/incompleto), tempo de teste, interferéncia,
impedancias do eletrodo.

Precisao da medicao Sensibilidade algoritmica 299.6 %

(protocolo padrao):
Consulte as informagdes adicionais do Sera™ para saber mais
sobre protocolos de testes, configuragdes do protocolo de
teste, sensibilidade e especificidade.

EOAPD
Estimulo Faixa de frequéncia: 1500 a 6000 Hz
Frequéncia nominal: f2
Proporgao f2/f1: 1,22
Nivel: 50 — 65 dB SPL
Transdutor: Deteccgao automatica de sonda OWA, calibragcdo automatica
Sonda com ponta substituivel
Tolerancia de estimulo: 7dB
Gravagao Tempo de analise: 60 segundos
Resolugao A/D: Resolucdo de 24 bits, 5,38 Hz
Sistema de rejeigcao de 30 dB SPL

artefato (ruido):
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Tolerancia de estimulo:

+2dB

Critérios de SNR:

Fixo em 6 dB

Ruido residual:

Uma medi¢cdo média da RMS na area de frequéncia de
compartimentos de PD (26 compartimentos em frequéncias < 2500
Hz e 60 compartimentos = 2500 Hz).

Pressao de teste:

Ambiente

Visor

Transdutor, barras do resultado do teste, simbolos do resultado
(aprovado/consultar/incompleto), estabilidade da sonda, tempo do
teste, interferéncia.

Precisao de medigao:

Sensibilidade algoritmica
(protocolo padrao):

299.6 %

Consulte as informagées adicionais do Sera™ para saber mais
sobre protocolos de testes, configuragdes do protocolo de
teste, sensibilidade e especificidade.

O Sera™ com EOAPD utiliza um método aprimorado de controle de nivel de estimulo, o que proporciona de
forma mais precisa a intensidade especificada na faixa completa de canais auditivos, desde criangas até
adultos. A aplicabilidade da norma IEC 60645-6 esta atualmente limitada ao ouvido de adultos. Portanto, a
fim de atender melhor ao mercado com um produto que ofereca niveis de estimulo mais precisos para uma
ampla faixa de volumes de canais auditivos (especificamente em criangas), decidimos utilizar um
procedimento mais completo de calibragem para os EOAPDs, que esta fora do escopo da IEC 60645-6 para

alguns protocolos.

Todos os protocolos que incluem IEC no nome usam o método de calibragem da IEC especificado.

EOAET
Estimulo Faixa de frequéncia: 1500 a 4000 Hz
Tipo de estimulo: N&o linear (de acordo com a norma IEC 60645-3: 2007)
Nivel: 60 a 83 dBpe SPL, calibragem pico a pico, controle por AGC
Resolugao de nivel: 1dB
Taxa de cliques: 71/segundo
Transdutor: Detecgao automatica de sonda OWA, calibragéo automatica
Sonda com ponta substituivel
Gravagao Tempo de analise: 60 segundos
Janela de gravagao: 2,5-14,1ms
Resolucao A/D: 24 bits
Sistema de rejeigcao de 55 dB SPL
artefato (ruido):
Pressao de teste: Ambiente

Ruido residual:

Um valor RMS para cada banda de oitava, com base na média
ponderada Bayesiana para a janela de tempo de EOA definida.

Precisao da medicao

Sensibilidade algoritmica
(protocolo padrao):

299.6 %

Consulte as informagdes adicionais do Sera™ para saber mais
sobre protocolos de testes, configuragdes do protocolo de
teste, sensibilidade e especificidade.

Visor

Transdutor, barras do resultado do teste, simbolos do resultado
(aprovado/referéncia/incompleto), estabilidade do estimulo, tempo do
teste, interferéncia.
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6.2 Especificagoes das conexdes de entrada e saida

Conector para sonda de RATE / EOA do
Sera™, pré-amplificador

Pino  Descrigao

1 Saida do CH1

Terra (GND) do CH1
Terra digital (DGND)

Terra (GND) A/ Terra (GND) microfone
Entrada — do microfone / Entrada
balanceada analdgica

Entrada + do microfone / Entrada
balanceada analdgica

Fonte de alimentagdo +3/+5V
Saida do CH2

9 Terra (GND) do CH2

10 Clique (CLK) do 12C

11 Dados (DATA) do 12C

12 Interruptor do 12C

(@] A WODN

w0 N O

Pré-amplificador / Sonda / Conector do
transdutor

Descricao

Saida do CH1

Terra (GND) do CH1
Terra digital (DGND)

Terra (GND) A / Terra (GND) microfone
Entrada — do microfone / Entrada balanceada
analdgica

Entrada + do microfone / Entrada balanceada
analdgica

Fonte de alimentagao +3/+5V
Saida do CH2

Terra (GND) do CH2

Clique (CLK) do 12C

Dados (DATA) do 12C
Interruptor do 12C

E/S de
dados
uSB Micro USB tipo A- Porta USB para comunicagao
B
CONECTOR DA BASE CONECTOR

ALIMENTACAO

1 2 3 4 5

.

&Eﬁ
MICRO USB 5V/1,6 A

CONECTOR DO SERA™

MICRO USB (ENTRADA)

1.+5Vv DC
12 3 4 3 2.NC

— 3.NC
4.NC

5. Terra
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6.3 Valores de calibragao para o estimulo do CE-Chirp®

RadioEar IP30 com acoplador IEC 60711

Transdutor peRETSPL [dB re. 20 pPa]
RadioEar IP30 com pontas auriculares 31,5dB SPL
RadioEar IP30 com conchas auriculares 58,5 dB SPL

Valores de referéncia para estimulo CE-Chirp® s&o os valores padréo da Interacoustics.

6.4 Tipos de acopladores usados na calibragao

ABRIS:

Os estimulos da sonda e insergao s&o calibrados para os valores SPL usando um acoplador de simulagao
auditiva produzido em conformidade com a norma IEC 60318-4.

EOAPD:

Os estimulos da sonda L1 e L2 s&o calibrados individualmente em valores SPL utilizando o acoplador
simulador de orelha IEC 711, confeccionado em conformidade com a IEC 60318-4.

EOAET:

Os estimulos da sonda sao calibrados em valores peSPL utilizando o acoplador simulador de orelha IEC
711 confeccionado em conformidade com a IEC 60318-4.

6.5 Informacgoes gerais sobre as especificagoes

A Interacoustics se esforga continuamente para melhorar seus produtos e seus respectivos desempenhos.
Portanto, as especificagdes estao sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.

O desempenho e as especificagdes s6 podem ser garantidos se o instrumento passar por uma manutengéo
técnica pelo menos uma vez por ano. Este procedimento deve ser realizado por uma oficina autorizada pela
Interacoustics.

A Interacoustics coloca diagramas e manuais de manutencao a disposi¢cao das empresas de servigo
autorizado.

Perguntas sobre os representantes e os produtos podem ser enviadas para:
Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart

Dinamarca

Tel.: +45 6371 3555

Fax: +45 6371 3522

E-mail: info@interacoustics.com
Web: www.interacoustics.com

Contatos para assisténcia

Telex Solugdes Auditivas

Avenida Venezuela, 27/ sl 901/902. Saude. Rio de Janeiro, RJ. Brasil
Telefone: +55 21 2104-9100.

Interacoustics do Brasil
Rua Assuncgao, 119. Botafogo. Rio de Janeiro, RJ. Brasil
Telefone: +55 21 2104-9106.
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6.6 Anexo A: Estimulo

Outro estimulo além do especificado na norma IEC 60645-3 é usado para alguns protocolos do PEATE
automatico. O estimulo do CE-Chirp® tem a mesma resposta de frequéncia de magnitude linear em relagéao
ao estimulo clique especificado no padrao. No entanto, é concebido como uma soma de fungdes cosseno
no dominio da frequéncia. As frequéncias dos cossenos sdo multiplos da taxa de repetigdo do estimulo.
Com intensidade equivalente para cada frequéncia, a fim de alcangar a mesma resposta de frequéncia de
magnitude linear. No entanto, a fase dos componentes cosseno sao atrasados de acordo com o atraso
coclear de acordo com a frequéncia, a fim de alcangar um modelo de estimulo mais eficaz. A faixa de
frequéncia do estimulo vai de 200 Hz a 11 kHz.
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6.7 Anexo B: Compatibilidade eletromagnética (EMC)

e Este instrumento é adequado para ambientes hospitalares exceto perto de HF ativo, equipamento
cirargico e RF de salas blindadas dos sistemas de ressonancia magnética por imagem, onde a
intensidade da perturbagao eletromagnética ¢ alta

¢ O uso deste instrumento ao lado ou empilhado com outros equipamentos deve ser evitado, pois pode
resultar em um funcionamento incorreto. Se esse tipo de uso for necessario, deve-se verificar se o
instrumento e o outro equipamento estao funcionando normalmente

¢ O uso de acessorios, transdutores e cabos, que n&do sejam os especificados ou fornecidos pelo
fabricante deste equipamento, pode resultar em aumento de emissées eletromagnéticas ou reducao da
imunidade eletromagnética deste equipamento, resultando em operagéo incorreta. A lista de acessorios,
transdutores e cabos pode ser encontrada neste anexo.

¢ Os equipamentos de comunicagdo por RF portateis (incluindo os periféricos, tais como cabos de antena
e antenas externas) ndo devem ser utilizados mais préximos do que 30 cm (12 polegadas) de qualquer
parte do instrumento, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrario, pode ocorrer a
degradagao do desempenho deste equipamento

AVISO:

O DESEMPENHO ESSENCIAL deste instrumento é definido pelo fabricante como:

¢ Este instrumento ndo tem um DESEMPENHO ESSENCIAL. A auséncia ou perda do DESEMPENHO
ESSENCIAL nao pode causar qualquer risco imediato inaceitavel

e O diagnostico final deve ser sempre baseado no conhecimento clinico. Ndo existem desvios do padréo
colateral e dos usos permitidos

e Este instrumento estd em conformidade com a norma IEC60601-1-2:2014, classe B de emiss&o grupo 1

AVISO:

Nao ha desvios do padrao colateral e usos permitidos AVISO: Todas as orientagdes necessarias para
manter a conformidade com os requisitos EMC podem ser encontradas na segdo de manutencgao geral
desta instrugédo. Outras medidas n&o sdo necessarias.

Equipamentos portateis e moveis de comunicacdo por RF podem afetar o Sera™ . Instale e opere o Sera™
de acordo com as informagdes de EMC apresentadas neste capitulo.O Sera™ foi testado para emissdes e
imunidade EMC como um Sera™auténomo. N&o use o Sera™ ao lado ou empilhado com outros
equipamentos eletrénicos. Se for necessario a colocagao junto ou sobre equipamento eletrénico, o usuario
deve verificar a operagdo normal na configuragao.A utilizagdo de acessorios, transdutores e cabos que nao
sejam os especificados, com excec¢ao das pegas de manutengéo vendidas pela Interacoustics como pegas
de substituigdo para componentes internos, pode aumentar as EMISSOES ou reduzir a IMUNIDADE do
dispositivo.Qualquer um que ligue equipamento adicional é responsavel por garantir que o sistema esteja
em conformidade com a norma IEC 60601-1-2.
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Orientagdes e declaragao do fabricante — emissées eletromagnéticas

O Sera™ destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou usuério deve garantir que o Sera™
seja utilizado em um ambiente deste tipo.

Teste de emissoes Cumprimento Ambiente eletromagnético - orientagdes

Emissdes RF Grupo 1 O Sera™ utiliza energia de RF somente para seu funcionamento

CISPR 11 interno.
Portanto, suas emissdes de RF sdo muito baixas e provavelmente néo
causam qualquer interferéncia nos equipamentos eletronicos nas
proximidades.

Emissdes RF Classe B O Sera™ ¢ adequado para uso em todos os ambientes comerciais,

CISPR 11 industriais, administrativos e residenciais.

Emissdes harmbnicas Nao aplicavel

IEC 61000-3-2

Oscilagdes de tensao / Nao aplicavel

Emissdes de cintilagao

IEC 61000-3-3

Disténcias de separacdo recomendadas entre o Sera™ e equipamentos portateis e méveis de comunicagio por RF.

equipamento de comunicagéo.

O Sera™ destina-se para uso em um ambiente eletromagnético no qual as interferéncias de RF irradiada est&o controladas. O cliente ou
usuario do Sera™ pode ajudar a evitar interferéncias eletromagnéticas ao manter uma distancia minima entre o instrumento e equipamentos
portateis e méveis de comunicagao por RF (transmissores), como recomendado abaixo, de acordo com a poténcia maxima de saida do

Poténcia de saida Distancia de separagao de acordo com a frequéncia do transmissor

nominal maxima do [m]

transmissor 150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz
w] d=1,17VP d=1,17/P d=2,23JP

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Para os transmissores com poténcia de saida maxima néo listada acima, a distancia de separacdo recomendada d em metros (m) pode ser
estimada através da equagéo aplicavel para a frequéncia do transmissor, onde P é a poténcia de saida nominal maxima do transmissor em
watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1: Em 80 MHz e 800 MHZ, aplica-se o intervalo de frequéncia mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes talvez ndo se apliquem a todas as situacdes. A propagacao eletromagnética é afetada pela absorgéo e reflexdo a
partir de estruturas, objetos e pessoas.

Orientagdes e declaragao do fabricante — imunidade eletromagnética

O Sera™ destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou usuario deve garantir que o Sera™ seja
utilizado em um ambiente deste tipo.

Teste de imunidade

Teste IEC 60601
nivel

Cumprimento

Compatibilidade
Diretriz ambiental

Descarga eletrostatica
(ESD)

IEC 61000-4-2

Contato +6 KV

Ar +8 KV

Contato +6 KV

Ar +8 KV

Os pisos devem ser de madeira,
concreto ou ceramica. Se os pisos forem
revestidos com material sintético, a
umidade relativa devera ser superior a
30 %.

Transientes elétricos
rapidos/estouro

+2 KV para linhas de
alimentacéo

+2 KV para linhas de
alimentacéo

A qualidade da rede elétrica deve ser a
de um tipico ambiente residencial ou
comercial.

IEC61000-4-4 +1 KV para linhas de +1 KV para linhas de
entrada/saida entrada/saida
Sobretensao Modo diferencial de +1 KV Modo diferencial de +1 KV A qualidade da rede elétrica deve ser a
de um tipico ambiente residencial ou
IEC 61000-4-5 Modo comum de +2 KV Modo comum de +2 KV comercial.

Quedas de tensao,
interrupgdes de curta
duragao e variagdes de
tensdo nas linhas de
alimentacéo

IEC 61000-4-11

<5% UT
(> 95% de queda em UT)
durante 0,5 ciclo

40% UT
(60% de queda em UT) durante
5 ciclos

< 5% UT (> 95% de queda
em UT)
durante 0,5 ciclo

40% UT (60% de queda em
UT) durante
5 ciclos

A qualidade da rede elétrica deve ser a
de um tipico ambiente residencial ou
comercial. Se o usuario do Sera™
requer uma operagao continua durante
as interrupgdes de energia, €
recomendavel que o instrumento seja
alimentado por uma fonte de
alimentagao ininterrupta ou sua bateria.

70% UT 70% UT (30% de queda em
(30% de queda em UT) durante | UT) durante
25 ciclos 25 ciclos
<5% UT <5% UT
(> 95% de queda em UT)
durante 5 segundos
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Frequéncia de energia 3 A/m 3 A/m Campos magnéticos de frequéncia de

(50/60 Hz) energia devem estar nos niveis
caracteristicos de um local tipico em um

IEC 61000-4-8 tipico ambiente residencial ou comercial.

Nota: UT é a corrente elétrica AC antes da aplicagéo do nivel de teste.

Orientagdes e declaracao do fabricante — imunidade eletromagnética

O Sera™ destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou usuario deve garantir que o Sera™ seja
utilizado em um ambiente deste tipo.

Teste de imunidade IEC / EN 60601 Nivel de cumprimento Ambiente eletromagnético - orientagbes
Nivel de teste

Equipamentos de comunicagao por RF
portateis e méveis ndo devem ser
utilizados proximos a pegas do Sera™,
incluindo os cabos, além da distancia de
separagao recomendada, calculada com
a equagao aplicavel para a frequéncia
do transmissor.

Distancia de separagédo recomendada

RF conduzida 3 Vrms 3 Vrms d= 192 VP

IEC / EN 61000-4-6 150kHz a 80 MHz

RF irradiada 3V/m 3V/m d= 1’2 v P 80 MHz a 800 MHz
IEC / EN 61000-4-3 80 MHz a 2,5 GHz

,d=23JP

800 MHz a 2,5 GHz

Onde P é a poténcia de saida nominal
maxima do transmissor em watts (W), de
acordo com o fabricante do transmissor
e d é a distancia de separagao
recomendada em metros (m).

As intensidades de campo a partir dos
transmissores de RF, como
determinadopor uma pesquisa de
campo eletromagnético, (a) devem ser
menores do que o nivel de
conformidade em cada intervalo de
frequéncia (b).

Pode ocorrer interferéncia nas
proximidades dos equipamentos
marcados com o seguinte simbolo:

()
NOTA 1: Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequéncia mais elevada
NOTA 2: Estas diretrizes talvez nao se apliquem a todas as situa¢des. A propagacéo eletromagnética é afetada pela absorgao e reflexdo a
partir de estruturas, objetos e pessoas.

@ Intensidades de campo, a partir de transmissores fixos, como as estagdes de base para telefones por radio (celulares/telefones sem fio) e
radios moveis terrestres, radioamador, transmissao de radio AM e FM e transmissdo de TV, teoricamente ndo podem ser previstas com
exatiddo. Para avaliar o ambiente eletromagnético relacionado com transmissores de RF, uma pesquisa de campo eletromagnético deve ser
considerada. Se a intensidade de campo medida no local em que o Sera™ é utilizado ultrapassar o nivel de conformidade de RF aplicavel,
deve-se verificar se o instrumento esta funcionando corretamente. Caso seja observado um desempenho anormal, medidas adicionais
podem ser necessarias, como a reorientagdo ou reposicionamento do Sera™.

() No intervalo de frequéncia de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser menores do que 3 V/m.

AVISO: Nio hé desvios da norma colateral e usos permitidos.

AVISO: Todas as orientagdes necessarias para manter a conformidade com os requisitos EMC podem ser encontradas na segéo de
manutencgéo geral desta instrugdo. Outras medidas ndo sdo necessarias.

O uso de acessorios, transdutores e cabos, que ndo sejam os especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento, pode resultar em
aumento de emissdes eletromagnéticas ou redugao da imunidade eletromagnética deste equipamento, resultando em operacao incorreta. A lista
de acessorios, transdutores e cabos pode ser encontrada no anexo de EMC da presente instrugéo.

O uso de acessorios, transdutores e cabos com equipamentos médicos/sistemas diferentes deste equipamento pode resultar no aumento de
emissdes ou na diminuigdo da imunidade do equipamento médico/sistema.
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Para garantir a conformidade com os requisitos EMC especificados na IEC 60601-1-2, é essencial
utilizar somente os seguintes acessoérios:

ITEM FABRICANTE MODELO
Pré-amplificador Interacoustics -

Sonda OWA RadioEar -

Fone de ouvido ID estéreo, IP30, 50 RadioEar IP30
ohms

Fone com concha auricular ID estéreo, RadioEar IP30
IP30, 50 ohms

A conformidade com os requisitos EMC especificados na IEC 60601-1-2 é assegurada se os tipos de
cabos e os comprimentos dos cabos forem os especificados a seguir:

Equipamento de apoio EUT

Cabo SIP/SOP
Item Fabricante Modelo : N° de série
Comprimento Protegido [S/N] | ID do soquete | Tipo
[metros]
- - Rede elétrica ﬁlémentagao -
Fonte de alimentagdo | UE / Fuhua UEOBWCP- Micro USB no
050160SPA 1 Alimentagéo
,5 N carregador/base DC -
sem fio
Carregador/base sem .
fio Interacoustics | - - - - - -
No pré-
amplificador: Saida
Fone de inserdo | o ioEar IP30 025 s Soquete analégica | ID028384
audiométrico (50 Q) marcado com o .
. Dados seriais
simbolo de
orelha
No pré-
amplificador:
Soquete .
marcado com o Sr?;ljc?gica
Sonda auditiva Interacoustics | OWA 0,48 Parcial 2;222'0 de Entrada do -
ou soquete microfone
q Dados seriais
superior no
dispositivo
Sera™
Saida
Soaete | anaogia
Pré-amplificador Interacoustics | - 1,15 Parcial di " Entrada do MA9017639
ispositivo microfone
™
Sera Dados seriais
No pré-
amplificador: Entrada
Cabos de eletrodos Interacoustics | - 0,51 N Soqt{etes analoglcq -
coloridos com para sinais
simbolo de fisiologicos
cabeca
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AN

Return Report — Form 001 Interacoustics

Opr. dato: af: Rev. dato: 2015-04-15 af: Rev. nr.:
2014-03-07 EC MSt 4
Address
Company: . .
DGS Diagnostics Sp. z 0.0.
ul. Sloneczny Sad 4d
Address: 72-002 Doluje
Polska
Phone:
Fax or e-mail:
Contact person: Date:

Following item is reported to be:
[ returned to INTERACOUSTICS for: []repair, []exchange, []other:

[] defective as described below with request of assistance
] repaired locally as described below

[] showing general problems as described below

Item: Type: Quantity:

Serial No.: Supplied by:

Included parts:

Important! - Accessories used together with the item must be included if
returned (e.g. external power supply, headsets, transducers and couplers).

Description of problem or the performed local repair:

Returned according to agreement with: [ ] Interacoustics, [] Other :

Date : Person:

Please provide e-mail address or fax No. to whom Interacoustics may
confirm reception of the returned goods:

[] The above mentioned item is reported to be dangerous to patient or user 1

In order to ensure instant and effective treatment of returned goods, it is important that this form is filled in
and placed together with the item.

Please note that the goods must be carefully packed, preferably in original packing, in order to avoid damage
during transport. (Packing material may be ordered from Interacoustics)

1 EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction

deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has
caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user.Page 1 of 1
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